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责 言 
AutoCAD 是 美国 Autodesk 公司 推出 的 ， 集 二 维 绘图 、 三 维 设 计 、 演 染 及 通用 数据 
库 管 理 和 互联 网 通信 功能 于 一 体 的 计算 机 辅助 绘图 软件 包 。 目 1982 年 推出 以 来 ， 从 最 
初 的 1.0 版 本 ,经 多 次 版 本 更 新 和 性 能 完善 , 现 已 发 展 到 AutoCAD 2012。 目 前, AutoCAD 
不 仪 在 机 械 、 电 子 和 建筑 等 工程 设计 领域 得 到 了 大 规模 的 应 用 ， 而 且 在 地 理 、 气 象 、 航 
海 等 特殊 图 形 的 绘制 ， 其 至 在 乐谱 、 灯 光 、 幻 灯 和 广告 等 领域 也 得 到 了 广泛 的 应 用 。 
AutoCAD 已 成 为 CAD 系统 中 应 用 最 为 广泛 的 图 形 软件 。 
本 书 以 循序 渐进 、 由 易 到 难 的 方式 ， 全 面 介 绍 了 AutoCAD 2012 中 文 版 的 基本 操作 和 
功能 ， 详 尽 地 说 明了 各 种 工具 的 使 用 及 操作 技巧 。 本 书 实例 丰 宇 ， 步 又 清 晰 ， 与 实践 结合 
非常 密切 。 有 具体 内 容 如 下 : 
第 1 章 介 绍 AutoCAD 2012 软件 的 界面 和 基本 操作 ;第 2 章 介 绍 AutoCAD 2012 绘 
的 基础 知识 ; 第 3 革 介 绍 绘图 环境 的 设置 ， 第 4 革 介 绍 二 维 图 形 的 绘制 ， 第 5 章 介 绍 了 二 
维 图 形 的 编辑 和 修改 ， 第 6 半 介 绍 面 域 与 图 案 填 充 ; 第 7 草 介绍 了 文字 的 创建 、 修 改 与 编 
辑 ， 表 格 样式 的 创建 与 管理 以 及 表格 的 创建 与 修改 ; 第 8 章 介 绍 了 块 的 创建 与 编辑 以 及 
AutoCAD 设计 中 心 的 使 用 方法 ; 第 9 章 介 绍 了 二 维 图 形 尺 寸 的 标注 ， 第 10 章 介 绍 了 三 维 
图 形 的 绘制 ， 第 11 章 介绍 了 三 维 对 象 的 编辑 与 标注 ， 第 12 革 介 绍 了 三 维 图 形 的 观察 与 泻 
染 ; 第 13 章 介 绍 了 图 形 的 输入 与 输出 ， 第 14 章 介 绍 绘制 机 械 零 件 图 、 装 配 图 和 轴 测 图 的 
方法 与 技巧 ; 第 15 章 介绍 了 宇内 平面 图 和 建筑 总 平面 图 的 绘制 流程 、 方 法 和 技巧 ; 第 16 
草 介绍 了 使 用 AutoCAD 进行 景观 设计 的 方法 与 技巧 ; 第 17 革 介 绍 了 AutoCAD 在 装饰 装 
江 方 面 的 应 用 方法 与 技巧 ， 第 18 章 介 绍 了 AutoCAD 在 给 排水 施工 中 的 应 用 方法 与 技巧 。 
本 书 特色 : 
e@ 内容 全 面 ， 讲 解 细 致 。 书 中 介绍 了 AutoCAD 2012 中 文 版 所 有 常用 的 命令 和 工 
有 具 ， 并 且 都 详细 介绍 了 其 使 用 方法 。 

e@ ”由 易 到 难 ， 循 序 渐 进 ， 通 俗 易 懂 ， 学 习 高 效 。 书 中 按照 工作 流程 和 软件 操作 的 
难 易 程度 来 安排 内 容 ， 以 最 小 的 篇 幅 、 最 易 读 懂 的 语言 来 讲述 每 一 项 功能 和 每 
-2 人 例 避 

e 实例 丰富 ， 技 术 舍 量 高 ,与 实践 紧密 结合 。 本 书 采 用 实例 教学 的 形式 ， 尺 量 让 
读者 在 实际 操作 中 去 领会 命令 和 工 其 的 其 体 使 用 方法 和 操作 技巧 。 每 一 个 实例 
都 倾注 了 作者 多 年 的 实践 经 验 。 

本 书 讲解 详细 ， 知 识 点 全 面 ， 注 章 实 用 ， 适 合 AutoCAD 初 、 中 级 读者 和 相关 工程 
设计 人 员 使 用 。 也 可 作为 大 中 专 院 校 和 社会 培训 机 构建 筑 设 计 、 机 械 设 计 、 室 内 设计 及 
其 相关 专业 教材 。 

本 书 由 刘畅 和 潘 文 斌 主要 编 写 ， 参 与 编号 的 还 有 王 瑞 东 、 谢 世 源 、 杨 彩 平 、 付 雪 、 浦 
勇 、 李 燕 君 、 牛 聪 、 何 智 娟 、 李 明哲 、 周 丽 入 、 李 达 、 刘 明明 、 王 斧 、 余 望 、 谭 霖 、 李 兴 
华 、 芮 和合 、 呐 浩 、 箱 圣 云 。 
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童 
加 ”了解 AutoCAD 2012 

加 ”熟悉 AutoCAD2012 界面 与 界面 设置 

加 ”就 悉 AutoCAD 文件 的 创建 与 管理 方法 

名 ”和 所 一 些 建议 的 操作 技能 

AutoCAD 是 由 美国 Autodesk 公司 开发 的 通用 计算 机 辅助 绘图 与 设计 软件 包 ， 它 共有 功能 强大 、 昂 








以 及 打印 输出 图 纸 。 
1.1 了 解 AutoCAD2012 


在 学 习 AutoCAD 2012 绘图 软件 之 前 ， 首 先 简单 介绍 软件 的 基本 概念 、 系 统 配置 及 其 启 
动 和 退出 等 知识 。 














1.1.1 AutoCAD 2012 系统 配置 








AutoCAD 2012 是 一 黎 高 精度 的 计算 机 辅助 设计 绘图 软件 ， 其 对 计算 机 系统 的 硬件 和 软 
件 的 运行 配置 需求 如 下 : 

面 癌 32 位 配置 要 求 : 

。 Microsoft® Windows® 7 Enterprise、 Ultimate、Professional 或 Home Premium 

(Windows 7 各 版 本 比较 ); Microsoft®@Windows Vista® Enterprise、Business、Ultimate 
或 Home Premium (SP1 或 更 高 版 本 ) (Windows Vista 各 版 本 比较 ); 或 Microsoft® Windows® 
XP Professional 或 Home 版 (SP2 或 更 高 版 本 ) 

。 面 回 Windows Vista 或 Windows 7: 支持 SSE2 技术 的 英特尔 8 奔腾 ® 4 或 AMD 速 龙 @ 
双核 处 理 器 (3. 0 GHz 或 更 高 主 频 )，Windows XP 处 理 器 : 支持 SSE2 技术 的 英特尔 奔腾 4 
或 AMD 速 龙 双核 处 理 器 (1.6 GHz 或 更 高 主 频 ) 

。 2 GB 内 存 

* 1.8 GB 可 用 磁盘 空间 〈 用 于 安装 ) 

。 支持 真 彩 色 和 1, 024 x 768 分 辨 率 的 显示 器 

。 Microsoft® Internet Explorer® 7.0 或 更 高 版 本 

” 通过 下 载 或 DVD 安装 

面 问 64 位 配置 要 求 : 

。 Microsoft Windows 7 Enterprise、 Ultimate、Professional 或 Home Premium 

(Windows 7 各 版 本 比较 ); Microsoft Windows Vista Enterprise、Business 或 Ultimate 
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(SP1 或 更 高 版 本 ) (Windows Vista 各 有 版 本 比较 ); 或 Microsoft Windows XP Professional 
(SP2 或 更 高 版 本 ) 

。 支持 SSE2 技术 的 AMD Athlon 64 位 处 理 器 、 支 持 SSE2 技术 的 AMD 卑 龙 @ 处 理 器 、 
支持 SSE2 技术 和 英特尔 EM64T 的 英特尔 8 至 强 8 处 理 器 ， 或 支持 SSE2 技术 和 英特尔 EM64T 
的 英特尔 奔腾 4 处 理 器 

。 2 GB 内 存 

。 2 GB 可 用 磁 可 空间 (用 于 安装 ) 

。 支持 真 彩色 和 1, 024 x 768 分 辩 率 的 显示 器 

。 Internet Explorer 7.0 或 更 高 版 本 

。 通过 下 载 或 DVD 安装 

面 问 三 维 建 模 的 其 他 要 求 〈 适 用 于 所 有 配置 ) : 

。 英特尔 奔腾 4 处 理 器 或 AMD 速 龙 处理 器 〈3 GHz 或 更 高 主 频 )， 或 英特尔 或 AMD 双 
核 处 理 器 (2 GHz 或 更 高 主 频 ) 

。 2 GB 或 更 大 内 存 

。 2 GB 可 用 硬盘 空间 ， 外 加 用 于 安 猜 的 可 用 磁盘 空间 
。 1280 x 1024 真 彩 色 视 频 显 示 适 配器 (128 MB 或 更 大 显存 ) 、Pixel Shader 3.0 或 更 
高 版 本 、 支 持 Microsoft@ Direct3D® 的 工作 站 级 显卡 。 























1. 1.2 局 动 AutoCAD 2012 





C1) 当 用 户 成 功 安装 AutoCAD 2012 绘图 软件 之 后 ， 双 击 桌 面 上 的 图 标 峡 ,或 者 单 击 
A 


桌面 任务 栏 医 昌 /【 所 有 程序 】/【Autodesk】/【AutoCAD 2012】 中 的 记 AutoCAD 2012 选 
项 ， 即 可 局 动 该 软件 ， 弹 出 如 图 1. 1 所 示 的 局 动 界 和 面 。 





图 1.1 局 动 界 面 


(2) 如果 用 户 为 AutoCAD 初 始 用 户 ， 那 么 司 动 AutoCAD 2012 后 ， 会 进入 如 图 1. 2 所 示 的 
“AutoCAD 经 典 ” 工 作 空 间 ， 此 种 工作 空间 是 在 AutoCAD 早 期 用 户 所 熟悉 的 工作 空间 ， 在 绘 
制 二 维 图 形 与 标注 二 维 图 形 方 和 面 ， 比 较 方便 快捷 。 
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图 1.2 “二 维 草图 与 注释 ”工作 空间 


(3) 除了 默认 的 “AutoCAD 经 典 ” 工 作 空间 之 外 还 可 通过 单 击 蚁 Autechp 名 奥 7z 右 
侧 的 下 拉 列 表 ， 可 以 转换 为 “草图 与 注释 ”“ 三 维基 础 "””“ 三 维 建 模 ” 和 “ 自 定义 ”等 其 
他 多 种 工作 空间 ， 与 AutoCAD2010 版 本 一 样 ， 在 AutoCAD2011 版 本 的 “三 维 建 模 ” 工 作 空 
间 中 同样 可 以 非常 方便 地 访问 新 的 三 维 功 能 ， 而 且 新 窗口 中 的 绘图 区 可 以 编辑 材质 、 精 确 
的 进行 三 维 调和 有 ， 并 转换 坐标 ， 如 图 1. 3a 所 示 。 

(4) 还 有 一 个 “三 维基 础 ” 工作 空间 ， 在 这 个 空间 中 可 以 进行 一 些 简 单 的 三 维 操作 ， 
如 图 1. 3b 所 示 。 




















号 提示 : 无 论 选用 何 种 工作 空间 ， 在 启动 AutoCAD 之 后 ， 系 统 都 会 自动 打开 一 个 名 为 








“Drawingl. dwg ”的 款 认 绘图 文件 窗口 。 夯 外 , 无 论 选 择 何 种 工作 空间 , 用 户 都 可 以 在 日 后 对 其 进行 更 改 ， 
也 可 以 目 定义 并 保存 目 己 的 目 定义 工作 空间 。 








[名 提示 : 大 家 可 以 通过 单 击 底 部 状态 栏 中 的 【切换 工作 空间 】 按 钮 吝 ， 从 弹出 的 按钮 菜单 中 可 
以 快速 切换 工作 空间 ， 如 图 1.4 所 示 。 


[= la 7 
四 要 二 全 3 > 了 
| 





图 1.3 


AutoCAD2012 中 文 版 制图 基础 与 实践 


LE 
ol i Rr RE 
本 3 EUESSSNT 
由 WRT 上 的 医 情 + 三 助 如 性" 三 名 加 二 
二 





eh: 


b)“ 三 维基 础 ”工作 空间 


图 1.3( 续 ) 








AutoCAD 经 虹 


| 将 当前 工作 空间 另存 为 .… 
: 呈 工 作 空间 设置 .… 
自 定义 .… 
显示 工作 宝 间 标签 
Hu a ML 


图 1.4 按钮 末 单 









[ 译 提示 : 为 了 方便 AutoCAD 以 往 版 本 的 用 户 使 用 本 书 , 本 书 在 讲解 过 程 中 , 将 尽量 使 用 “AutoCAD 


经 典 ” 工 作 空间 进行 讲解 。 
1.1.3 退出 AutoCAD 2012 


当 用 户 需 要 退出 AutoCAD 2012 绘图 软件 时 ， 首 先 要 退出 当前 的 AutoCAD 文件 ， 如 果 当 
前 的 绘图 文件 已 经 存盘 ， 那 么 用 户 可 以 使 用 以 下 儿 种 方式 退出 AutoCAD 绘图 软件 : 





e@ 单 击 AutoCAD 2012 顶部 标题 栏 右 侧 控制 按钮 区 | 
@ 通过 快捷 键 Alt+F4; 


@ 单 击 大 上 朋 国 国光 单 浏览 器 面板 ， 然 后 选择 AutocAo 30 | 护 全 | 


@ 也 可 以 在 命令 行 中 输入 “Quit” 或 “Exit” 后 ， 然 后 咸 击 Enter 键 退 出 。 

如 果 用 户 在 退出 AutoCAD 绘图 软件 之 前 ， 没 有 将 当前 的 AutoCAD 绘图 文件 存 礁 ， 那 么 
系统 将 会 弹出 如 图 1. 5 所 示 的 提示 对 话 框 ， 单 击 ”2% 按钮， 将 弹出 【图 形 另 存 为 】 对 话 
框 ， 用 于 对 图 形 进行 命名 保存 ， 单 击 _% 按钮， 系统 将 放弃 存盘 并 退出 AutoCAD 2012; 
单 击 ” 品 按钮， 系统 将 取消 执行 的 退出 命令 。 
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图 1.5 AutoCAD 提示 框 


1.2 AutoCAD 2012 雪 和 耐 及 寞 和 面 侈 和 置 


从 打开 的 软件 界面 中 可 以 看 出 ，AutoCAD 2012 界面 主要 包括 标题 栏 、 荣 单 栏 、 工 具 栏 、 
绘图 区 、 命 令 行 、 状 态 栏 、 功 能 区 等 ， 本 节 将 傈 单 讲述 各 组 成 部 分 的 功能 及 其 一 些 相关 的 
各 用 操作 。 








1.2.1 标题 栏 





如 图 1. 6 所 示 的 标题 栏 , 位 于 AutoCAD 操作 界面 的 最 顶部 ， 主 要 包括 快速 访问 工具 位 、 
程序 名 称 显 示 区 、 信 息 中 心 和 窗口 控制 按钮 等 内 容 。 





和 十 
eulie 





图 1.6 标题 栏 

@ “快速 访问 工具 栏 ” 不 但 可 以 快速 访问 某 些 命令 ,而 且 还 可 以 添加 常用 命令 
按钮 到 工具 栏 上 、 控 制 菜单 栏 的 显示 以 及 各 工具 栏 的 开关 状态 等 。 

@ 在 “快速 访问 工具 栏 ” 上 单 击 右键 ， 从 弹出 的 右键 菜单 上 就 可 以 实现 上 述 操 
作 。 

@ “程序 名 称 显示 区 ”主要 用 于 显示 当前 正在 运行 的 程序 名 和 当前 被 激活 的 图 
形 文件 名 称 ;“ 信 息 中 心 ”可 以 快速 获取 所 需 信 息 、 搜 索 所 需 资 源 等 。 

@ “窗口 控制 按钮 ”位 于 标题 栏 最 右 端 , 主要 有 “最 小 化 国 ”、“ 国 恢复 / 图 最 
大 化 ”、“ 国 关闭 ”， 分 别 用 于 控制 AutoCAD 窗口 的 大 小 和 关闭 。 
































1. 2.2 菜单 栏 


如 图 1.7 所 示 的 亲 蛙 栏 ， 位 于 标题 栏 的 下 侧 ，AutoCAD 的 第 用 制图 工具 和 官 理 编辑 等 
工具 名 分门别类 的 排列 在 这 些 主 末 单 中 ， 可 以 非常 方便 地 局 动 各 主 末 单 中 的 相关 及 单 项 ， 
进行 必要 的 图 形 绘图 工作 。 有 共 体 操作 束 是 在 主 集 单项 上 单 击 左 键 ， 展 开 此 主 染 单 ， 然 后 将 
光标 移 全 需要 局 动 的 命令 选项 上 ， 单 击 堪 键 即 可 。 























文件 [中 编 彰 IE) ”视图 W) 揪 和 A 中 格式 (0) 工具 由 ) 综 图 (D) 标 主 IN) ”修改 (VM) ” 莽 数 (P) ”窗口 (WW 帮助 (H) 


图 1.7 菜单 栏 
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AutoCAD 共 为 用 户 提供 了 12 个 主 沫 单 。 各 沫 单 的 主要 功能 如 下 : 

@ 【文件 】 末 单 是 主要 用 于 对 图 形 文件 进行 设置 、 宦 理 和 打印 发 布 等 ; 

@ 【编辑 】 玉 单 主要 用 于 对 图 形 进 行 一 些 第 规 的 编辑 ， 包 括 复 制 、 烙 贴 、 链 接 等 命 
2 

@ 【视图 】 深 单 主要 用 于 调整 和 管理 视图 ， 以 方便 视图 内 网 形 的 显示 等 ; 

【插入 】 末 单 用 于 癌 当 前 文件 中 引用 外 部 资源 ， 如 块 、 参 照 、 图 像 等 ; 

@ 【格式 】 末 单 用 于 设 壮 与 绘图 环境 有 大 的 参数 和 样式 等 ， 如 绘图 单位 、 闫 色 、 线 
型 及 文字 、 尺 寸 样式 等 ; 

@ 【工具 】 玉 单 为 用 户 设 置 了 一 些 辅助 工具 和 常规 的 资源 组 织 省 理工 具 ; 

@ 【绘图 】 玉 单 是 一 个 二 维和 三 维 图 元 的 绘制 亲 蛙 ， 儿 乎 所 有 的 绘图 和 建 模 工具 部 


















































组 织 在 此 菜单 内 ; 
@ 【标注 】 有 六 单 是 一 个 专用 于 为 图 形 标 注 尺 寸 的 菜单 ， 它 包含 了 所 有 与 尺寸 标注 相 
天 的 工具 ; 


@ 【修改 】 深 单 是 一 个 很 重要 的 沫 单 ， 用 于 对 网 形 进 行 修整 、 编 辑 和 完善 ; 
@ 【参数 】 亲 日 是 进行 参数 化 绘图 时 所 寅 的 工具 ， 以 及 参数 的 调 市 ; 
@ 【人 徐 口 】 沈 单 用 于 对 AutoCAD 文档 窗口 和 工具 栏 状态 进行 控制 ; 
【帮助 】 六 日 主 要 用 于 为 用 尸 提 供 一 些 帮 助 性 的 信息 。 

菜单 栏 雹 端的 图 标 就 是 “菜单 浏览 郁 ” 图 标 ， 沫 单 栏 最 右边 网 标 按钮 是 AutoCAD 文件 
的 窗口 控制 按钮 ， 如 “加 最 小 化 ”、“| 国 还 原 / 回 最 大 化 ”、“| 这 | 关闭”， 用 于 控制 
图 形 文件 窗口 的 显示 。 




















1.2.3 工具 栏 


位 于 绘图 窗口 的 两 侧 和 上 侧 ， 以 图 标 按钮 的 形式 出 现 的 工具 条 ,为 AutoCAD 的 工具 栏 。 
使 用 工具 栏 执行 命令 是 最 种 用 的 一 种 方式 。 用 户 只 需要 将 光标 移 至 工具 按钮 上 和 一 停留 ， 
光标 指针 的 下 侧 就 会 出 现 此 图 标 所 代表 的 命令 名 称 ， 在 按钮 上 单 击 远 键 ， 即 可 快速 激活 该 


全 -人 
ms 


默认 设置 下 ，AutoCAD 2012 共 为 用 户 提供 了 几 十 种 工具 栏 ， 如 图 1. 8 所 示 。 在 任 一 工 
具 栏 上 单 击 右键 ， 即 可 打 此 菜单 ， 然 后 在 所 需 打 开 的 选项 上 单 击 左 键 ， 即 可 打开 相应 的 工 
具 栏 。 









































CE 提示 : : 带 有 勾 号 的 表示 当前 已 打开 的 工具 栏 ， 不 带 勾 号 的 表示 当前 没有 打开 的 工具 栏 。 为 了 


增 大 绘图 空间 ， 通 肖 只 将 党 用 的 工 上 其 栏 放 在 用 户 界 面 上 ， 而 将 其 他 工具 栏 隐 藏 ， 需 要 时 再 调 出 。 

在 工具 栏 右键 菜单 上 选择 【锁定 位 置 】/【 固 定 的 工具 栏 /和 面板】 选项 ， 可 以 将 绘图 区 
四 侧 的 工具 栏 固定 ， 如 图 1. 9 所 示 ， 工 具 栏 一 旦 被 固定 后 ， 是 不 可 以 被 拖 动 的 。 

另外 ， 用 户 也 可 以 单 击 状态 栏 上 的 更 按钮 ， 从 弹出 的 按钮 菜单 中 进行 控制 工具 栏 和 窗 
口 的 固定 状态 ， 如 图 1. 10 所 示 。 
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动态 观察 
对 急 捕 证 
多 重 引 续 

VY | 工作 空间 

Y 给 图 

Y ”给 图 次 序 
绘图 次 序 , 注释 前 置 
几何 约束 


视图 修改 I RE 二 浮动 工具 栏 /面板 人 
编 坟 泻 染 | 国定 的 工具 栏 /面板 (O) 
, 本 浮动 窗口 (W) 溯 动 窗口 

Y 特性 Y 样式 固定 的 窗口 四 国定 的 窗口 () 
贴图 锁定 位 置 (K) ;| 全 BF(A) ; RA 


自 定 交 (OY)... 帮助 (H) 


图 1.8 工具 栏 菜单 图 1.9 固定 工具 栏 图 1. 10 按钮 菜单 





1.2.4 绘图 区 








绘图 区 位 于 用 户 界 面 的 正中 央 ， 即 被 工具 栏 和 命令 行 所 包围 的 整个 区 域 ， 此 区 域 古 用 
户 的 工作 区 域 ， 图形 的 设计 与 修改 工作 吏 是 在 此 区 域内 进行 操作 的 。 默 认 . 状态 下 绘图 区 是 
一 个 无 限 大 的 电子 屏 攻 ,无论 太 寸 多 大 或 多 小 的 图 形 ， 痢 可 以 在 绘图 区 中 绘制 和 有 灵活 显示 。 

当 移 动 鼠 标 时 ， 绘 图 区 会 出 现 一 个 随 光 标 移动 的 十 子 符 写 ， 此 符 写 为 “十 子 光 标 ”， 它 
由 “ 拾 尽 光标 ”和 “选择 光标 ” 胎 加 而 成 ， 其 中 “拾取 点 光标 ”是 点 的 坐标 拾取 右 ， 当 执 
行 绘图 命令 时 ， 显 示 为 挫 点 光标 ;“ 选 择 光 标 ” 是 对 象 拾 取 右 ， 当 选择 对 象 时 ， 显 示 为 选择 
光标 ;， 当 没有 任何 命令 执行 的 十 提 下， 显示 为 十 子 光 标 ， 如 图 1. 11 所 示 。 


十 
[十字 党 标 》 《失忆 学 标 ] 人 选择 论 标 ) 
图 1.11 光标 的 三 种 状态 
在 绘图 区 左下 部 有 3 个 标签 ， 即 模型 、 布 局 1、 布 局 2， 分 别 代 表 了 两 种 绘图 空间 ， 即 
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模型 空间 和 布局 空间 。 模 型 标签 代表 了 当前 绘图 区 窗口 是 处 于 模型 空间 ， 通 第 在 模型 空间 
进行 绘图 。 布 局 1 和 布局 2 是 默认 . 设置 下 的 布局 空间 ， 主 要 用 于 图 形 的 打印 输出 。 用 户 可 
以 通过 单 击 标签 ， 在 这 两 种 操作 空间 中 进行 切换 。 





[总 提示 ; ， 默 认 设置 下 ， 绘 图 区 背景 色 为 的 RGB 值 为 254、252、240， 用 户 可 以 使 用 菜单 [工具 】 


/人选 项】 命令 ， 然 后 可 以 在 选项 对 话 框 中 选择 【显示 】 选 项 卡 中 点 击 忆 .前 色 忠 二 有 核 钮 ,在 如 图 1. 12 
所 示 的 【图 形 窗口 颜色 】 对 话 框 中 更 改 背 景 颜色 。 




















久远 
壬 前 配 芝 a 通 当 RR Driel: eg 
变 件 [时 打 乔 各 保全 | 打 呈 各 必 布 | 大 接 ，| 局 户 宁 需 外 全 人 
| a | HNC 区 中 
| 下 立 四 界面 元 宴 开 ) 精品 代 ] 
站 画 浊 
前 费 风 当前 元 村 呈 ) 
总 ; 三 
加 外 懒 轩 当 衣 上 下 底 负 ] 
| TT) 
全 | 
济 | 
澳 ] 性 轩 伟人 匡 色 让 ] 
十 字 
5 | 
注入 有 
外 总 
本 显示 图 x 朋 时 他) | 
新 进 布 届时 可 让 古 面 澡 置 信 理 器 号) 在 信 | 
司 春 量 布 电 中 日 钊 入 口语 2 | 
| 
| 褒 赂 好 问 山 忆 i | 取消 丙 动 


图 1.12 【图 形 窗 口头 色 】 对 话 框 





命令 行 位 于 绘图 区 的 下 侧 ， 它 是 用 户 与 AutoCAD 软件 进行 数据 交流 的 平台 ， 主 要 功能 
束 是 用 于 拓 示 和 显示 用 户 当 前 的 操作 步 台 ， 如 图 1. 13 所 示 。 











: _options 











“命令 行 ” 可 以 分 为 “命令 输入 窗口 ”和 “命令 历史 窗口 ” 两 部 分 ， 上 面 两 行 则 为 “ 命 
令 历 史 窗口 ?， 用 于 记录 执行 过 的 操作 信息 ; 下 面 一 行 是 “命令 输入 窗口 ” 用 于 提示 用 户 
输入 命令 或 命令 选项 。 通 过 按 F2 功能 键 ， 系 统 会 以 “文本 窗口 ”的 形式 显示 更 多 的 历史 信 
息 ， 如 图 1. 14 所 示 ， 再 次 按 F2 功能 键 ， 即 可 关闭 文本 窗口 。 


























同 enCai 垃 吉 本 Di Drewingl mg er 
wb ) 

局 届 信和 存 信 

永宁 

二 中 ; ocx 

“i > 铺 但 
康宁 

入 全 但 
家 他， : 

Wh 入 的 帆 仿 
a . 
Wh 的 帆 仿 
一 

家 寺 

[mao 

全 他， | 


图 1.14 文本 窗口 
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1. 2.6 状态 栏 





状态 栏 位 于 AutoCAD 操作 界面 的 最 的 部 ， 如 图 1. 15 所 示 。 


辐 回 图 国 轩 加 回回 回国 酉 国 回 国 上 和 国 四 归 NM 有 国 | 加 四 I 和 





图 1.15 状态 栏 


状态 柱 左 病 为 坐标 读数 姻 ， 用 于 显示 十 子 光 标 所 处 位 蜀 的 坐标 值 ， 坐 标 读数 右 的 右 侧 
是 一 些 重要 的 精确 绘图 功能 按钮 ， 主 要 用 于 控制 点 的 精确 定位 和 退 躁 ， 状态 栏 右 问 的 按钮 
则 用 于 僵 看 布局 与 图 形 、 注 释 比 例 以 及 一 些 用 于 对 工具 栏 、 究 口 竺 国定、 工作 空 间 切 换 等 ， 
者 是 一 些 辅助 绘图 的 功能 。 

单 击 状态 栏 右 侧 的 小 三 角 , 将 打开 如 图 1. 16 所 示 的 状态 栏 快捷 菜单 ,菜单 中 的 各 选项 
与 状态 栏 上 的 各 按钮 功能 一 致 ， 用 户 也 可 以 通过 各 菜单 项 以 及 沫 单 中 的 各 功能 键 进行 控制 
各 辅助 按钮 的 开关 状态 。 
































VY ”光标 毕 标 值 (C) | 
状态 切换 ， | VY ， 推断 约束 (CTRL+SHIFT+D) 
V ”图纸 / 杰 型 (MI | Y 。 捕 氟 (F9)(S) 
V ”快速 查看 布局 Lv 栅 格 tF7)(G) 
”快速 可 看 图 形 | Vv 正 交 (F8)(R) 
Vv 注入 HL 全 (\ I 极 轴 (Fl10)tP) 
| | Y 对象 兵 电 (F3)(N) 
| Y ”三维 对 急 捕 IEIF4)03) 
Vy Er | Y ”对 急 追 崇 (F11)(O) 
J 显示 钢 定 | Y 动态 UCS (F6)(U) 
V | 显示 性 能 动人 \(F12)(D) 
Y 全屏 显示 (Ctr|+ O(N) | 续 痪 山 
| Y 透明 度 
状 故 jf 盘 襄 重 ()… | Y ”选择 循环 (CTRL+W 


图 1.16 ”状态 栏 菜单 


1.2.7 功能 区 


“功能 区 ”是 在 AutoCAD 2012 版 本 时 新 增 的 一 项 功能 ， 它 代替 了 AutoCAD 众多 的 工具 
衬 , 以 面板 的 形式 , 将 各 工具 按钮 分 门 别 类 的 集合 在 选项 卡 内 , 如 图 1. 17 所 示 , 从 Auto2009 
版 本 开始 ，AutoCAD 一 改 冷 冰冰 的 命令 操作 为 主 的 面容 ， 改 为 更 加 入 性 化 的 偏 癌 窜 和 面 操作 。 


sR TT 








入 A A AEN a ely 咏 | 大 |- -到 I. 已 旬 多国 二 符 竺 杠 ~ 是 澳 
I 息 ss (SO GNM OE OO BA i -区 也 | 国 未 保存 的 视 v | 子 二 三 
对 条 辐 四 叶 间 :全 所 了 :项 人 司 妇 下 平面 “| 但 ~| 园 、 

建 模 ~ | 网 格 >| 实体 编辑 v | 绘图 ~ 修改 ~ 项 面 ~ > | 坐标 :| ”视图 ~ SY ee 


图 1.17 功能 区 
用 户 在 调用 工具 时 ， 只 需 在 功能 区 中 展开 相应 选项 卡 ， 然 后 在 所 需 面 板 上 单 击 工具 按 


钮 即 可 。 由 于 在 使 用 功能 区 时 ， 无 需 再 显示 AutoCAD 的 工具 栏 ， 因 此 ， 使 得 应 用 程序 窗口 
变 得 单一 、 简 党 有 序 。 通 过 这 单一 简洁 的 界面 ， 功 能 区 可 以 还 将 可 用 的 工作 区 域 最 大 化 。 

















AutoCAD2012 中 文 版 制图 基础 与 实践 


1.2.8 ”有 亲 单 浏览 器 





“菜单 浏览 器 ”按钮 压 位 于 标题 栏 最 左 端 ， 此 功能 将 所 有 菜单 命令 都 集中 在 一 个 位 置 ， 
用 户 可 以 选择 、 搜 索 各 沫 单 命 令 ， 也 可 以 标记 并 用 命令 以 便 日 后 得 找 ， 如 图 1. 18 所 示 。 





证 吉 通过 astseAD 


图 1. 18 于 单 浏览 则 


AutoCAD 2012 版 本 为 用 户 提 供 了 “ 荣 单 浏览 吉 ” 功 能 ， 所 有 的 菜单 命令 可 以 通过 人 
单 浏 览 右 ”执行 ， 因 此 默认 设置 下 ,“ 球 单 栏 ”是 隐 羧 的 ， 当 变量 MENUBAR 的 值 为 1 时， 
示 菜 单 栏 ;为 0 时， 隐藏 菜 单 栏 。 


1.3 AutoCAD 文件 的 创建 与 管理 


AutoCAD 文件 的 管理 方法 和 其 他 Windows 应 用 程序 的 基本 相同 ， 本 节 将 介绍 这 方面 的 
知识 。 








1.3.1 创建 新 文件 


当局 动 AutoCAD 绘图 软件 后 ， 系统 会 目 动 打开 一 个 名 为 “Drawingl. dwg” 的 绘图 文件 ， 
如 果 知 要 重 独 创建 一 个 绘图 文件 ， 需 要 执行 【 狐 建 】 合 令 。 


司 动 【新 建 】 命 令 


执行 此 命令 主要 有 以 下 几 种 方式 : 
e@ 单 击 【 文 件 】 菜 单 中 的 【新 建 】 命令 。 
@ 单 击 【标准 】 工 具 栏 加 按钮 。 

在 命令 行 输入 New 按 Enter 键 。 

e@ 按 组 合 键 Ctrl+N。 








[地 提示 :: 在 命令 行 输入 命令 后 ， 还 需要 散 击 Enter 键 ， 才 可 以 激活 该 命令 
油 活 【新 建 】 命 令 后 ， 打 开 如 网 1. 19 所 示 的 【选择 样板 】 对 话 框 。 在 此 对 话 框 中 ， 选 
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择 “acadISo-Named Plot Styles” 或 “acadiso” 样 板 文件 后 单 击 . 打开 和 总; 按钮 ， 即 可 创 
建 一 张 公制 单位 的 空白 文件 ， 进 入 AutoCAD 的 默认 . 设置 的 二 维 操作 界面 。 

















- 己 选择 样板 一 
查找 范围 5): | 具 Tenplate -| 盾 国 QXX 昨 二 7 IAW ~ 
^ 而 监 
hn Sh 吝 称 二 pie 
~ DpTwTemplates 
DD) SheetSets 
FE Bacad -Named Plot Styles.dwt 


acad -Named Plot Styles3D.dwt 
Bacad.dwt 

Eacad3D.dwt 

国 acadISo -Named Plot Styles.dwt 


1) 








i acadiso3D.dvt 


ETn tol Cotim-Nrrhitortiiral-Trameorial Ht 
< 








文件 名 团 : acadIS0 -Hamed Plot Styles. dwt ~ |[ 打开 心 ) = 


介 ior acadiso.dwt 
时 
Wd -| 文件 类 型 (1) [图形 样板 ts db ~ 

















图 1.19 【选择 样板 】 对 话 框 


如 果 需 要 创建 一 张 三 维 操 作 空 间 的 公制 单位 绘图 文件 ， 可 以 司 动 【新 建 】 命 令 ， 在 打 
开 的 【选择 样板 】 对 话 框 中， 选择 “acadISo-Named Plot Styles3D” 或 “acadiso3D” 样 
板 文件 作为 基础 样板 ， 如 图 1. 20 所 示 ， 即 可 以 创建 三 维 绘 多 文件， 进入 三 维 工 作 衬 间 。 

















与 濠 弹 版 
查找 范围 江 ): | J Tenplate ”| = @ 区 | 查看 WW) 工具 C) 
二 人 而 
F- 宅 称 。 
A DpTwTemplates 
| SheetSets 


acad -Named Plot Styles.dwt 

oi acad -Named Plot Styles3D.dwt 
acad.dwt 

acad3D.dwt 

acadISO -Named Plot Styles.dwt 
acadISOD -Named Plot Styles3D.dwt 


优 acadiso.dwt 
™、 
CWT 








即 转 即 力 





Eacadiso3D.dwt 


NT ol Gotin Avehitartiral Tmnarial ri 
< MW 


- 





} 


文件 名 0): acadIS0 -Hamed Flot Styles. dwt v 打开 必 ) [= 














| 文件 类 型 (7)，| 图 形 样板 Gk. dwt) =] [CE 取消 一 








图 1.20 选择 3D 样板 


1. 3.2 将 文件 存盘 








【你 存 】 命 令 束 是 用 于 将 绘制 的 图 形 以 文件 的 形式 进行 存盘 ， 和 存盘 的 目的 残 是 为 了 方 
便 以 后 查看 、 使 用 或 修改 编辑 等 。 


【你 存 】 命 令 的 月 动 
执行 【保存 】 命 令 主要 有 以 下 几 种 方式 : 
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@ 单 击 【文件 】 沈 单 中 的 【保存 】 命 令 。 

单 击 【标准 】 工 具 栏目 按钮 。 

@ 在 命令 行 输入 Save 按 Enter 键 。 

@ 投 组 合 键 Ctrl1+S。 

激活 【保存 】 命 令 后 ， 可 打开 如 网 1. 21 所 示 的 【图 形 男 存 为 】 对 话 框 ， 在 此 对 话 框 内 


设置 存盘 路 径 、 文 件 名 和 文件 格式 后 ， 单 击 | 梨 存 多 有 按钮 ， 即 可 将 当前 文件 存盘 














| 久 图 形 另存 为 
保存 于 CI): 二 本 地 庆生 5: | | 也 国信 党纪 查看 如 工具 CC 
ee TO 人 
| ^ | 名称 
让 下 cradio_ch 
区 pelld 
上 出 Dosame 
" Dha_HyperSnap 
a MSOCach 
民 Program Files 
有 黄 有 工作 内 容 
五 即 更 新 图 纸 并 查看 六 略 图 J) 
文件 名 0): Drawingl. dwe ~ | 保存 &) | 
Wd ”| 文件 类 型 (T) | tocan 2010 图 形 (tr. dwg) =| | 取消 | 














图 1.21 【图 形 另 存 为 】 对 话 框 


[大 提示 : 默认 的 存储 类 型 为 “AutoCAD 2010 图 形 (* dwg)”， 使 用 此 种 格式 将 文件 被 存盘 后 ， 只 





能 被 AutoCAD 2010 及 其 以 后 的 版 本 万 打开 ， 如 果 用 户 需 要 在 AutoCAD 早期 版 本 中 打开 此 文件 ， 必 须 使 用 
为 低 版 本 的 文件 格式 进行 存盘 ， 如 图 1. 22 所 示 。 






和 多 ,的 
hutoChD 20007LT2000 图 于 性 . dwe) 
MutoChD RIAALTISALIGT FH: tk. dwe) 
hutoCAD 形 摊 ; [Ck, dws) 

Ck. dwt) 
hutoCAD 2010 DXF Gk, df) 
hutoCAD 20077LT2D0T DEF ft. df) 
PutoChD 20047LT2DD4 DXF tr. dc 
hutoChD 2000/LTZ2000 DXF tt. drf) 
PutoChD 及 127LT2 DAF tr. df) 


图 1.22 支持 格式 


1. 3.3 文件 另 名 存储 





当 用 户 在 已 存 抢 的 图 形 的 基础 上 进行 了 其 他 的 修改 工作 ， 文 不想 将 原来 的 图 形 窗 库 ， 
可 以 使 用 【为 存 为 】 命 令 ， 将 修改 后 的 图 形 以 不 同 的 路 人 径 或 不 同 的 文件 名 进行 存 副 


【另存 为 】 命 令 的 局 动 


执行 【另存 为 】 命 令 主要 有 以 下 儿 种 方式 : 
@ 外 击 【文件 】 亲 单 中 的 【为 存 为 】 命 令 。 
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@ 按 组 合 键 Crtl+Shift+S。 


1. 3.4 打开 存盘 文件 





当 用 户 需要 奉 看 、 使 用 或 编辑 已 经 存盘 的 图 形 时 ， 可 以 使 用 【打开 】 命 令 ， 将 此 疼 形 


打印 。 
【打开 】 命 令 的 局 动 


执行 【打开 】 命 令 主要 有 以 下 几 种 方式 : 


单 击 【 文 件 】 亲 辕 中 的 【打开 】 命 仿 。 


ES 

e@ 单 击 【标准 】 工 具 栏 区 按钮 。 
@ 在 命令 行 输 入 0pen 按 Enter 键 。 
@ 按 组 合 键 Ctrl1+0。 


激活 【打开 1】 命令 后 ， 系 统 将 打开 【选择 文件 】 对 话 框 ， 在 此 对 话 和 框 中 选择 需要 打开 


的 图 形 文件 ， 如 图 1. 23 所 示 。 


单 击 打开 名 按钮 ， 即 可 将 此 文件 打开 。 





[ 乌 选择 文件 


SE 
re Kd 





> 





查找 范围 0T): 
^| | 名称 





| 文件 类 型 @):， | 图 形 人 kf. dwg) 


E23 


| 中 国 QX 时 疾 W -IO ~ 
预览 





| DMechanical Sample 





国 Mechanical - Data Extraction and Nultileader... 
国 Mechanical - Data Links.dwg 

Niechanical - Nultileaders.dwg 

Nlechanical - Text and Tables.dwg 

Mechanical - Xref.dwg 





选择 初始 视图 应 ) 
文件 名 后) : Mechanical - Multileaders. dwg 下 | 打开 心 ) | 


= (取消 











1.3.5 为 文件 “减肥 ” 


有 时 为 了 给 图 形 文 件 进 行 


将 文件 内 部 的 一 些 无 用 的 垃圾 资源 (如 图 层 、 样 式 、 图 块 等 ) 进行 清理 挥 。 


【清理 】 命 令 的 局 动 


图 1.23 【选择 文件 】 对 话 框 


“减肥 ”以 减 小 文件 的 存储 空间 ， 可 以 使 用 【清理 】 命 令 ， 


执行 【清理 】 命 令 主要 有 以 下 种 方式 : 
@ 单 击 玉音 【文件 】/【 图 形 实用 程序 】/【 清 理 】 命 令 。 


@ 
@ ”使 用 命令 简写 PU。 


在 命令 行 输入 Purge 按 Enter 键 。 





激活 【清理 】 命 令 ， 系 统 可 打开 如 图 1. 24 所 示 的 【清理 】 对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 ， 市 
有 “+” 写 的 选项 ， 表 示 访 选项 内 含有 未 使 用 的 垃圾 项 目 ， 单 击 该 选项 将 其 展开 ， 即 可 选择 
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需要 清理 的 项 目 ， 如 果 用 户 需 要 清理 文件 中 的 所 有 未 使 用 的 垃圾 项 目 ， 可 以 单 击 对 话 框 底 
部 的 全 部 清理 失 ) | 按 钮 。 


已 命名 的 对 象 

画 查看 能 清理 的 项 目 wm) 

癌 查看 不 能 清理 的 项 目 属 ) 
图 形 中 未 使 用 的 项 目 : 


名 | 确认 要 清理 的 每 个 项 目 立 ) 
吕 ] 清 理 谋 套 项 目 久 ) 


匣 铝 的 对 象 
清理 要 长 度 几 何 图 形 和 和 空 区 字 对 象 多) 


清理 它 ) | 关闭 0) | | 帮助 同 | 





图 1.24 【清理 】 对 话 框 


1.4 和 傈 易 的 操作 技能 


一 般 情 况 下 ， 在 软件 与 用 户 交 流 的 方式 大 都 通过 “对 话 框 ”或 “命令 面板 ”的 方式 进 
行 ， 但 是 AutoCAD 除了 上 述 方式 外 ， 还 有 其 独特 的 交流 方式 ， 有 具体 如 下 : 








1.4.1 通过 六 时 与 末 蛙 浏览 器 调用 





单 击 “ 亲 时 ”中 的 命令 选项 ， 是 一 种 比较 传统 、 管 用 的 命令 司 动 方式 。 力 外 ，AutoCAD 
2012 为 用 户 握 供 了 “ 染 单 浏览 右 ” 功 能 ， 用 户 可 以 通过 该 功能 ， 展 开 任 意 一 个 菜单 ， 从 而 
快速 月 动 染 单 中 的 命令 。 

为 了 更 加 方便 启动 某 些 命令 或 命令 选项 ，AutoCAD 为 用 户 提供 了 右键 菜单 ， 所 谓 右 键 
菜单 ， 指 的 束 是 单 击 右键 弹出 的 快捷 染 单 ， 用 户 只 需 单 击 右键 菜单 中 的 命令 或 选项 ， 即 可 
快速 激活 相应 的 功能 。 根 据 拘 作 过 程 的 不 同 ， 石 键 荣 单 归 纳 起 来 共有 三 种 : 

@ 扒 认 模式 沫 单 。 此 种 菜单 是 在 没有 命令 执行 的 前 捉 下 或 没有 对 象 被 选择 的 情况 下 ， 

单 击 右键 显示 的 荣 单 ; 

@ 编辑 模式 来 单 。 此 种 末 蛙 是 在 有 一 个 或 多 个 对 铀 馈 选 择 的 情况 下 竺 击 右键 出 现 的 

快捷 菜单 。 

@ 模式 末 单 。 此 种 采 单 是 在 一 个 命令 执行 的 过 程 中 ， 蛙 击 右键 而 弹出 的 快捷 玉音 。 
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1.4.2 通过 工具 栏 与 功能 区 调用 





与 其 他 电脑 软件 一 样 ， 单 击 工具 栏 或 功能 区 上 的 命令 按钮 ， 也 是 一 种 利用 、 人 快捷 的 命 
令 局 劫 方式。 通过 形象 而 又 下 观 的 图 标 按钮 代 蔡 AutoCAD 的 一 个 个 命 仿 ， 远 比 那 些 复杂 尝 
珊 的 喘 文 命令 及 末 单 更 为 方便 和 直接， 用户 只 知 将 光标 放 在 命令 按钮 上 ， 系 统 束 会 目 动 显示 
出 该 控 钮 所 代表 的 命令 ， 单 击 按钮 即 可 激活 该 命令 。 




















1. 4.3 通过 命令 表达 式 调 用 





所 谓 “ 命 令 表 达 式 ” 指 的 吏 是 AutoCAD 的 身 文 命令 , 用 尸 只 需 在 命令 行 的 输入 稳 口 中 ， 
输入 CAD 命令 的 英文 表达 式 ， 然 后 再 敲 击 Enter 键 ， 就 可 以 启动 命令 。 此 种 方式 是 一 种 最 
原始 的 方式 ， 也 是 一 种 很 重要 的 方式 。 

如 果 用 户 需 要 激活 命令 中 的 选项 功能 ， 可 以 在 相应 步骤 提示 下 ， 在 命令 行 输入 窗口 中 
输入 该 选项 的 代表 字母 ， 然 后 忒 击 Enter 键 ， 也 可 以 使 用 右键 快捷 订单 方式 局 动 命令 的 选 
项 功能 。 








1. 4.4 通过 功能 键 与 快捷 键 调用 





“功能 键 与 快捷 键 ” 是 最 快捷 的 一 种 命令 司 动 方式 。 每 一 种 软件 都 配置 了 一 些 命令 快 
捷 组 合 键 ， 表 1. 1 列 出 了 AutoCAD 目 喘 设 定 的 一 些 命令 功能 键 ， 在 执行 这 些 命令 时 只 需要 
按 下 相应 的 键 即 可 。 





表 1. 1 AutoCAD 功 能 键 





功能 键 功能 功能 键 功能 

下 新 建文 件 

F2 打开 文件 

F3 保存 文件 

F4 CE 打印 文件 

F5 Ctrl1+Z 撤消 上 一 步 操 作 
F6 Ctrl+Y 重复 撤消 的 操作 
R7 Ctrl+tX 剪 切 

F8 全 诡 弄 天 Ctrl+C 复制 

E 粘贴 

F10 超级 链接 

Fll 清 屏 

F12 特性 管理 器 
Delete 设计 中 心 
Ctrl+A Ctrl+3 特性 

Ctrl+4 Ctrl1+5 信息 选项 板 
Ctrl+6 标记 集 管理 器 
Ctrl+8 命令 行 





另外 ，AutoCAD 还 有 一 种 更 为 方便 的 “命令 快捷 键 >， 即 CAD 页 文 命令 的 缩写 。 严 格 说 
它 算 不 上 是 命令 快捷 键 ， 但 是 使 用 命令 简写 的 确 能 起 到 快速 启动 命令 的 作用 ， 所 以 也 称 之 
为 快捷 键 。 不 过 使 用 此 类 快捷 键 时 需要 配合 Enter 键 。 比如 【直线 命令 的 英文 缩写 为 “L”， 
用 户 只 需 按 下 工 字 母 键 后 再 按 下 Enter 键 ， 就 能 激活 画 线 命令 。 
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1.4.5 对 象 的 选择 方法 


“图 形 的 选择 ”也 是 AutoCAD 的 重要 基本 技能 之 一 ， 它 常用 于 对 图 形 进 行 修改 编辑 之 
前 。 第 用 的 选择 方式 有 三 种 : 

i 

“点 选 ” 是 最 基本 、 最 简单 的 一 种 对 外 选择 方式 ， 此 种 方式 一 次 仅 能 选择 一 个 对 象 。 
在 命令 行 “ 选 择 对 象 :” 的 提示 下 ， 系 统 目 动 进入 点 选 模式 ， 此 时 光标 指针 切换 为 怎 形 选择 
框 状 ， 将 选择 框 放 在 对 象 的 边沿 上 单 击 左 键 ， 即 可 选择 该 图 形 ， 被 选择 的 图 形 对 象 以 虚线 
显示 ， 如 图 1. 25 所 示 。 

2.， 窗口 选择 

“窗口 选择 ”也 是 一 种 香 用 的 选择 方式 ， 使 用 此 方式 一 次 也 可 以 选择 多 个 对 象 。 在 命 
令 行 “选择 对 象 :;” 的 提示 下 从 左 回 右 拉 出 一 矩形 选择 框 ， 此 选择 框 即 为 寄 口 选择 框 ， 选 
择 框 以 实 线 显示 ， 内 部 以 浅 赣 色 填 充 ， 如 图 1. 26 所 示 。 


A 
于 
和 
r Ee: 
™ 
r 1 
1 1 
1 
ER 
上 
了 了 
1 
, 由 
和 2 | 
一 加 Tn 一 
- 1] 让 拌 河 办: 

















图 1.25 点 选 示 例 图 1.26 窗口 选择 框 
当 指 定 窗 口 选择 框 的 对 角 点 之 后 ， 结 有 果 所 有 完全 位 于 框 内 的 对 象 都 能 裤 选 择 ， 如 图 
1. 27 所 示 。 
3， 窗 交 选 择 
“ 窗 交 选择 ”是 使 用 频率 非常 高 的 选择 方式 ， 使 用 此 方式 一 次 也 可 以 选择 多 个 对 和 象 。 
在 命令 行 “选择 对 象 :;” 提 示 下 从 右 癌 左 拉 出 一 矩形 选择 框 ， 此 选择 框 即 为 窒 交 选择 框 ， 选 
择 框 以 虚线 显示 ， 内 部 绿 填 充 ， 如 图 1. 28 所 示 。 














-=-----------------------------------------------= 


PF----------------| 





卫 款 症 
图 1.27 选择 结果 图 1.28 窗 交 选择 框 
当 指 定 选 择 框 的 对 角 点 之 后 ， 结 果 所 有 与 选择 框 相 交 和 完全 位 于 选择 框 内 的 对 象 才能 
被 选择 ， 如 图 1. 29 所 示 。 





1.4.6 简单 工具 的 应 用 


应 用 【直线 】 工 具 
【和 直线】 命令 是 一 个 当 用 的 画 线 工具 ， 使 用 此 命令 可 以 绘制 闭合 或 不 闭合 的 线 图 形 ， 
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不 过 所 绘制 的 各 条 直线 段 系统 将 其 分 别 看 作 是 一 个 个 独立 的 对 象 。 执 行 【 直 线 】 命 令 有 以 
下 几 种 方式 ; 

e@ 单 击 【绘图 】 菜 单 栏 中 的 【直线 】 命 令 。 

@ 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 过 按钮 。 

@ 在 命令 行 输入 命令 Line 按 Enter 键 。 

@ 使 用 命令 简写 L。 








本 


图 1.29 选择 结果 


下 面 绘制 长 度 为 150、 宽 度 为 100 的 四 边 形 轮廓 图 . 可 按 如 下 步骤 进行 操作 : 
(1) 或 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 思 按 钮 ， 启 动 命令 。 
(2) 启动 【直线 】 命 令 后 ， 根 据 AutoCAD 命令 行 的 步骤 提示 ， 精 确 画 图 。 


命令 : line 








ea 

指定 第 一 点 : // 在 绘图 区 单 击 左 键 ， 拾 取 一 点 作为 起 点 
指定 下 二 疝 了 到 | 政和 于 册 ) 放 ， // @150,0 Enter， 定 位 第 二 点 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: //Q@0, 100 Enter， 定 位 第 三 点 

指定 下 一 点 或 [闭合 (C) 7/ 放弃 (U) ] : //@-150,0 Enter， 定 位 第 四 点 


指定 下 一 点 或 [闭合 (C) /放弃 (四 ]:  ”//ce Enter， 闭 合 图 形 ， 结 果 如 图 1. 30 所 示 。 


1n0 


130 


图 1. 30 绘制 结果 
[名 提示 ; 【放弃 】 选 项 用 于 取消 上 一 步 操 作 ;【 闭 合 】 选 项 用 于 封闭 图 形 ， 并 结束 命 。 


应 用 【移动 】 工 具 
此 命令 用 于 将 目标 对 象 从 一 个 位 置 移动 到 另 一 个 位 置 ， 源 对 象 的 尺寸 及 形状 均 不 发 生 
变化 ， 改 变 的 仅仅 是 对 象 的 位 置 。 执 行 【移动 】 命 令 主要 有 以 下 几 种 方法 : 
单 击 菜单 【修改 】/【 移 动 】 命 令 。 
单 击 【 修 改 】 工 具 栏 上 的 宝 按 钮 。 
在 命令 行 输入 Move 按 Enter 键 
使 用 命令 简写 M。 
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在 移动 对 象 时 ， 一 般 需 要 点 的 捕捉 功能 或 点 的 输入 功能 ， 进 行 精确 的 位 移 对 象 ， 现 将 
1. 31 左 图 所 示 的 窍 形 移动 全 图 1-31 右 图 所 示 的 位 置 ， 学 习 使 用 【移动 】 命 令 。 





图 1.31 移动 对 象 示例 


操作 步 又， 
(1) 绘制 如 图 1. 31( 左 ) 所 示 的 矩形 和 直线 。 
(2) 单 击 【 修 改 】 工 具 栏 上 的 | 只 按 钮 ， 激 活 【 移 动 】 命 令 ， 对 和 矩形 进行 位 移 。 命 令 
行 操作 如 下 : 


命令 : move 
选择 对 有 象 : // 选 择 和 矩形 
选择 对 象 : // Enter， 结 束 对 象 的 选择 
指定 基点 或 [位 移 D)] 《位 移 >: // 捕 捉 如 图 1. 32 所 示 的 端点 
指定 第 二 个 点 或 《使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >: 
// 捕 捉 倾 斜 百 线 的 上 冰 点 作为 目标 的 ， 同 时 结束 命令 。 


(3) 位 移 结果 如 图 1.31 ( 右 ) 所 示 。 














这 四 四 


图 1.32 定位 基点 


应 用 【删除 】 删 除 

【删除 】 命 令 也 是 一 个 修改 工具 ， 用 于 将 不 需要 的 图 形 删除 。 当 激活 该 命令 后 ， 选 择 
需要 删除 的 图 形 对 象 ， 单 击 右键 或 按 Enter 键 ， 即 可 将 图 形 删除 。 此 工具 起 到 的 作用 ， 相 
当 于 手工 绘图 时 橡皮 擦 ， 用 于 欣 除 无 用 的 图 形 。 

执行 【删除 】 命 令 主要 有 以 下 几 种 方式 : 

@ 单 击 【修改 】 深 单 上 的 【删除 】 命 令 。 














@ 。 单 击 【 修 改 】 工 具 栏 上 的 | 鹃 护 钮 ， 


在 命令 行 输入 Erase 按 Enter 键 。 
使 用 命令 简写 E.。 
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掌握 撤消 与 恢复 的 方法 

当 用 户 需 要 撤消 或 恢复 已 执行 过 的 操作 步 台 0 时 ， 可 以 使 用 【放弃 】 和 【 重 做 】 命 令 其 
中 【放弃 】 用 于 撤消 所 执行 的 操作 ,【 重 做 】 命 令 用 于 恢复 所 撤消 的 操作 。AutoCAD 支持 用 
户 无 限 次 放弃 或 重 做 操作 ， 而 且 【 重 做 】 必 须 紧 跟 【放弃 】 命令 。 

单 击 【 标 准 】 工 具 栏 中 的 他 -| 按钮 ， 或 选择 菜单 栏 中 的 【编辑 】/【 放 弃 】 命令 ,或 直 
接 在 命令 行 中 输入 “Undo” 或 “U”， 即 可 执行 放弃 命令 。 同 样 ， 单 击 【 标 准 】 工 具 栏 中 的 了 
按钮 ， 或 选择 菜单 栏 中 的 【编辑 】/【 重 做 】 命 令 ， 或 直接 在 命令 行 中 输入 “Redo”， 可 执 
行 重 做 命令 ， 恢 复 放 弃 的 操作 。 









































1.4.7 平移 与 缁 放 图 形 的 方法 

















视图 的 平移 的 方法 5 中 
使 用 AutoCAD 绘图 时 , 当前 图 形 文件 中 的 所 有 图 形 并 不 一 定 全 部 显示 “0 
在 屏幕 内 ,因为 屏幕 的 大 小 是 有 限 的 , 必然 有 许多 在 屏幕 外 而 确实 存在 的 ” 吉 有 有 R 
实体 。 如 果 要 看 到 在 屏幕 外 的 图 形 ， 可 执行 【平移 】 命 令 ， 系 统 将 按 用 户 ” 名 上 
指定 的 方向 和 距离 移动 所 显示 的 图 形 南非 不 改变 显示 的 比例 , 可 以 平移 观 一 
察 图 形 的 不 同 部 分 。 视 图 的 平移 菜单 如 图 1. 33 所 示 。 图 1.33 平移 菜单 


各 菜单 项 功能 如 下 : 

【实时 】 用 于 将 视图 随 看 光标 的 移动 而 平移 。 

【点 】 平 移 是 根据 指定 的 基 扣 和 目标 反 平 移 视 图 。 定 拟 平 移 时 ， 需 要 指定 两 点 ， 第 一 
点 作为 基点 ， 第 二 氮 作为 位 移 的 目标 点， 平移 视 网 内 的 图 形 。 

【 左 、【 右 【上 】 和 【 下】 命令 分 别 用 于 在 X 轴 和 YY 轴 方 回 上 移动 视图 。 























[去 提示 : 激活 【平移 ] 命令 后 光标 变 为 “全” 形状 ， 此 时 可 以 按 住 鼠 标 左 键 向 需要 的 方向 平移 
视图 ， 在 任何 时 候 都 可 以 就 击 Enter 键 或 Bsc 键 来 停止 平移 。 

尝 习 视 风 实时 缩放 

执行 【实时 缩放 】[ 局 功能 后 ， 屏 幕 上 将 出 现 一 个 放大 镜 形 状 的 光标 ， 此 时 便 进 入 了 


实时 缩放 状态 ， 按 住 鼠 标 元 键 癌 下 拖 动 昭 标 ， 则 视 独 缩小 显示 ;， 按 住 鼠标 左 键 问 上 拖 动 孔 
标 ， 则 视图 放大 显示 。 














1. 4.8 绘图 单位 及 精度 的 设置 








【图 形 单 位 】 命 令 主 要 用 于 设置 长 度 单 位 、 角 度 单 位 、 角 度 方 回 以 及 各 目的 精度 等 参 
尝 习 【图 形 单位 】 命 令 的 局 动 
执行 【图 形 单位 】 命 令 主 要 有 以 下 儿 种 方式 : 

@ 站 击 【格式 】 沈 单 中 的 【单位 】 命 令 。 

@ 在 命令 行 输入 Units 按 Enter 键 。 
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@ ”使 用 命令 向 写 UN。 
设置 图 形 单位 
(1) 创建 空 日 文件 。 
(2) 单 击 亲 蛙 【 格 式 】/【 单 位 】 命 令 ， 打 开 【 图 形 单位 】 对 话 框 ， 如 图 1. 34 所 示 。 
(3) 在 【长 度 】 选 项 组 中 单 击 【 关 型 】 下 拉 列 表 框 ， 进 行 设置 长 度 的 闫 型 ， 鸭 认为 “小 








数 32 
[时 提示 : AutoCAD 提供 了 “建筑 “小 数 "、 “工程 “分数 ”和 “科学 ”等 5 种 长 度 类 型 。 单 击 


该 选 框 中 的 蕊 | 按钮 可 以 从 中 选择 需要 的 长 度 类 型 。 

(1) 展开 【精度 】 下 拉 列 表 框 ， 设 置 单位 的 精度 ， 默 认为 0. 000， 用 户 可 以 根据 需要 
设置 单位 的 精度 。 

(2) 在 【和 角度】 选项 组 中 单 击 【类 型 】 下 拉 列 表 ， 设 置 角度 的 类 型 ， 默认 为 “十 进 制 
度数 ”展开 【精度 】 下 拉 列 表 框 ， 设 置 角度 的 精度 ， 默 认为 0， 用 户 可 以 根据 需要 进行 设 
置 。 























[ 庆 提示 ;【 顺 时 针 】 单 选项 是 用 于 设置 角度 的 方向 的 ， 如 果 勾 选 该 选项 ， 那 么 在 绘图 过 程 中 就 以 


顺 时 针 为 正 角 度 方 同 ， 人 否则 以 逆 时 针 为 正 角 上 度 方 癌 。 
(1) 在 【插入 时 的 缩放 单位 】 选 项 组 内 用 于 确定 拖 放 内 容 的 单位 ， 默 认为 “毫米 ” 
(2) 设置 角度 的 基准 方向 。 单 击 对 话 框 底部 的 PE 加 按钮， 打开 如 图 1. 35 所 
示 的 【方向 控制 】 对 话 框 ， 用 来 设置 角度 测量 的 起 始 位 置 。 



























































己 图 形 单位 

长 度 角度 

类 型 (T): 类 型 (Y): 

小 数 | 十进制 度数 ”| 

精度 (P): 精度 0): 

10.0000 -| lo | 

| 时 针 (C) 可 方向 控制 

插入 时 的 锯 放 单位 

用 于 缩放 插入 内 容 的 单位 : 基准 角度 名) 
毫米 -| 画 本 名 1 
内 出 样 例 全 北 同 ) 

1 | 

a 全 西 的 ) 
3<45,0 二 
泊 源 加 其 他 加 ) 
用 于 指定 光源 强度 的 单位 : 

国际 "| 
[ 取消 ”| [ 方向 %m)...， | [ 帮助 00) | 











图 1. 34 【图 形 单位 】 对 话 框 图 1.35 【方向 控制 】 对 话 框 


1.4.9 绘图 区 域 的 设置 与 显示 方法 











所 谓 “ 图 形 界 限 ”， 指 的 融 是 绘图 的 区 域 ， 它 相当 于 手工 绘图 时 ， 事 先 准 备 的 图 纸 。 设 
置 “ 疼 形 界 限 ” 最 实用 的 一 个 目的 ， 融 是 为 了 满足 不 同 范 围 的 独 形 在 有 限 绘 图 区 窗口 中 的 
恰当 显示 ， 以 方便 于 视窗 的 调整 及 用 户 的 观察 编辑 等 。 
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【图 形 界限 】 命 令 的 局 动 
执行 【图 形 界 限 】 命 令 主 要 有 以 下 几 种 方式 : 
@ 蛙 击 【格式 】 末 早 中 的 【图 形 界 限 】 命 令 。 
@ 在 命令 行 输入 Limits 按 Enter 键 。 
设置 图 形 界限 
(1) 创建 空白 文件 。 
(2) 执行 【图 形 界限 】 命 令 ， 在 命令 行 “ 指 定 左 下 角 点 或 [ 开 (CON) / 关 COFF) ]:” 
提示 下 ， 和 直接 按 Enter 键 ， 以 默认 原点 作为 图 形 界限 的 左下 角 点 。 
(3) 在 命令 行 “ 指 定 右 上 角 点 : ”提示 下 ， 输 入 200, 100， 并 按 Enter 键 。 
(4) 单 击 菜单 【视图 】/ 【缩放 】/ 【全 部 】 命 令 ， 将 图 形 界 限 最 大 化 显示 。 























[名 提示 : 在 默认 设置 下 ， 图 形 的 界限 为 3 号 横向 图 纸 的 


八 寸 ， 即 长 边 为 420、 短 边 为 297 个 绘图 单位 。 tt te 
当 设 置 了 图 形 界限 之 后 , 可 以 开局 状态 栏 上 的 [ 栅 格 】 | 

功能 , 通过 棚 格 点 , 可 以 将 图 形 界限 进行 直观 地 显示 出 来 ， 是 X 

如 网 1. 36 所 示 。 图 1.36 图 形 界限 的 显示 








[二 提示 :， 当 用 户 设置 了 图 形 界 限 后 ， 如 果 禁 止 绘制 的 图 形 超出 所 设置 的 图 形 界 限 ， 使 用 绘图 界 


限 的 检测 功能 ， 可 以 将 坐标 值 限制 在 设置 的 作 图 区 域内 ， 这 样 就 不 会 使 绘制 的 图 形 超出 边界 。 

了 解 几 个 键盘 操作 键 

为 了 提高 绘图 效率 ，AutoCAD 绘图 软件 为 个 别 键 盘 操 作 键 赋予 了 某 种 重要 功能 ， 当 在 
命令 行 输 入 令 或 命令 选项 时 ， 斋 击 Enter 键 即 可 激活 命令 或 选项 功能 ， 结 束 命 令 时 敲 击 
Enter 键 ， 起 到 一 种 回 车 确定 功能 或 回 车 啊 应 的 功能 。 

另外， 当 执 行 完 某 个 命令 时 敲 击 Enter 键 ， 则 可 以 重复 执行 该 命令 ;如 果 用 户 需 要 中 
止 正 在 执行 的 命令 时 ， 可 以 藤 击 Esc 键 ， 即 可 立即 中 止 命令 ， 如 果 用 户 需 要 删除 图 形 时 ， 
可 以 在 选择 图 形 后 敲 击 Delete 键 ， 系 统 会 目 动 删除 网 形 ， 此 功能 等 同 于 【删除 】 命 令 。 


1.5 实例 操练 一 和 尝试 绘制 一 个 简单 的 图 形 


通过 以 上 各 小 节 的 详细 讲述 ， 相 信 读 者 对 AutoCAD 2012 有 了 一 个 大 体 的 了 解 和 认识 ， 
下 而 通过 绘制 如 图 1. 37 所 示 的 便 单 图 形 ， 对 本 革 知 识 进行 综合 练习 和 应 用 。 




















操作 步骤 : 


(1) 单 击 【 文 件 】 亲 时 中 的 【新 建 】 命 令 ， 打 开 【 选 择 样板 】 对 话 框 。 

(2) 在 【选择 样板 】 对 话 框 中 选择 “acadiso. dwt”， 为 基础 样板 ， 新 建 空白 文件 。 

(3) 早 击 【绘图 】 有 亲 早 中 的 【下 线 】 命 令 ， 根据 AutoCAD 命令 行 的 操作 提示 ， 绘 制图 
形 的 外 轮廓 线 。 


从 令 ; 1ine 


指定 第 一 扩 : // 在 绘图 区 单 击 左 键 ， 拾 取 一 点 作为 起 点 
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指定 下 一 点 或 [放弃 (0)]: //@42, 0 Enter 
指定 下 一 点 或 [放弃 (0)]: //@0, 36 Enter 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C0) 7 放弃 (U) ] : //@85, 0 Enter 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C0) /放弃 (0)]: //@0, 50 Enter 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C0) /放弃 (0) ] : //@-85, 0 Enter 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C) 7/ 放弃 (U) ] : //@0, 36 Enter 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C) 7/ 放弃 (U) ] : //@-42, 0 Enter 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C0) /放弃 (U0) ] : //c Enter， 闭 合 图 形 ， 绘 制 结果 如 图 1. 38 所 示 。 


[总 提示 ;“@42,0” 表示 一 个 相对 坐标 点 ， 其 中 符号 “@” 表 示 “ 相 对 于 ” 即 是 相对 于 上 一 点 的 举 


标 ， 此 符号 是 按 住 Shift+6 键 输 入 的 。 
(4) 见 放 视 图 。 单 击 【 视 图 】 有 亲 单 中 的 【 风 放 】/A【 实 时 】 命 令 ， 此 时 当 击 光标 指针 
变 为 一 个 放大 镜 状 ， 如 图 1. 39 所 示 。 


E 
,| 


图 1.37 绘制 简单 图 形 图 1. 38 绘制 结果 图 1.39 局 动 实时 缩放 功能 


(5) 控 住 鼠标 左 键 不 放 慢 慢 同 上方 拖 忠 光标， 此 时 图 形 补 放大 显示 ， 如 图 1. 40 所 示 。 























[好 提示 :如果 拖 旧 一 次 光标 ， 图 形 还 是 不 够 清楚 时 ， 可 以 连续 拖 蝎 光标， 进行 连续 缩放 ， 


(6) 平移 视图 。 单 击 【标准 】 工 具 栏 上 的 | 下 按 钮 ， 激 活 【实时 平移 】 工 具 ， 此 时 光 








标 指针 变 为 手 状 站 ， 按 住 左 键 不 放 将 图 形 平移 至 绘图 区 中 央 ， 如 图 1. 41 所 示 。 
(7) 单 击 右键 ， 选 择 右键 快捷 菜单 上 的 “退出 ”选项 ， 如 图 1. 42 所 示 ， 退 出 平移 命 





令 。 


退出 

Y | 平移 
编 坟 
二 维 动 态 观 察 
窗口 狂 坟 
编 坟 为 原 窗 口 
范围 乡 坟 





























图 1.40 缩放 结果 图 1. 41 平移 结果 图 1. 42 右键 快捷 菜单 
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(8) 里 击 【文件 】 采 时 中 的 【你 存 】 命 令 ， 打 开 【 图 形 为 存 为 】 对 话 框 。 
(9) 在 【图 形 邦 存 为 】 对 话 框 中 设置 存盘 路 径 和 文件 名 如 图 1. 43 所 未 ， 单 击 各 在 @ 


按钮 ， 即 可 将 图 形 存 授 。 














与 图 形 另 存 为 
保存 于 XY): | 具 第 ! 章 直人 国航 兴 目 本 四 7 I 和 WwW 7 
下 
FE 柯 预览 
“~ 国 1-5.dwg 


| 立即 更 新 图 纸 并 查看 缩 略 图 0 








文件 名 全) : Drawinel. dwe v 悍 存 8) 
二 | 文件 类 型 (T)，|AutoCAD 2010 图 形 (tr. dwg) | 取消 














图 1.43 【图 形 男 存 为 】 对 话 框 
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本 莉 要 扣 : 


加 了 解 AutoCAD 中 命令 的 使 用 
呵 设置 绘图 环境 
困 AutoCAD 的 绘图 方法 
呵 坐标 系 的 应 用 
本 划 主 要 介绍 AutoCAD 2012 的 基础 知识 ， 主 要 是 绘图 前 的 准备 工作 ， 命 令 的 使 用 、 设 置 图 形 单 位 


和 图 形 界 限 、 设 置 工 作 空间 、 工 具 栏 的 使 用 、 点 坐标 的 输入 和 用 户 坐 标 系 的 建立 。 


2.1 AutoCAD 中 命令 的 使 用 


在 AutoCAD 2012 中 ， 沫 单 命 令 、 工 具 按 钮 、 命 令 和 系统 变量 大 多 是 相互 对 应 的 。 用 户 
可 以 通过 选择 某 一 玉里 命令 ， 或 选择 菜 个 工具 按钮 ， 或 在 命令 行 中 输入 命令 和 系统 变量 来 
选择 东 一 命令 ， 命 令 是 AutoCAD 绘制 与 编辑 图 形 的 核心 。 


1. 使 用 鼠标 操作 选择 命令 


在 绘图 窗口 中 ， 鼠 标 指针 通常 显示 为 十 字形 状 。 当 鼠标 指针 移 人 至 亲 香 命令 、 工 具 栏 或 
对 话 框 内 时 ， 会 目 动 变 成 第 头 形 状 。 无 论 鼠 标 指针 是 十 学 形状 ， 还 是 第 头 形状 ， 当 选择 局 
标 时 ， 都 会 选择 相应 的 命令 。 在 AutoCAD 2012 中 鼠标 指针 有 3 种 模式 : 
e 拾取 模式 : 拾取 键 指 的 是 忌 标 左 键 , 用 于 指定 屏 硕 上 的 点 , 也 被 用 于 选择 Windows 
对 象 、AutoCAD 对 象 、 工 具 栏 按钮 和 荣 单 命令 等 。 
e@ 回 车 模式 : 回 车 键 指 的 是 鼠标 右键 ， 相 当 于 Enter 键 ， 用 于 结束 当前 使 用 的 命令 ， 
此 时 系统 会 根据 当前 绘图 状态 弹出 不 同 的 快捷 沫 单 。 
e 弹出 式 模式 : 按 住 Shift 键 的 同时 按 一 下 鼠标 右键 ， 系 统 将 会 弹出 一 个 快捷 玉 单 ， 
用 于 设置 捕捉 点 的 方法 。 


2. 使 用 键盘 输入 命令 

在 AutoCAD 2012 中 大 部 分 绘图 、 编 辑 功能 都 要 通过 键盘 输入 完成 。 可 以 通过 键盘 输入 
命令 和 系统 变量 。 通 过 键盘 还 可 输入 文本 对 象 、 数 值 参数 、 点 的 坐标 或 进行 参数 的 选择 等 。 

3. 使 用 【命令 行 】 


在 AutoCAD 2012 中 ,默认 情况 下 命令 行 是 一 个 可 固定 的 窗口 ， 用 户 可 以 在 当前 命令 提 
示 下 输入 命令 、 对 象 参数 等 内 容 。 对 大 多 数 命 令 而 言 ， 命 令 行 可 以 显示 选择 完 的 两 条 命令 
提示 《也 叫 历史 命令 ) ， 而 对 于 一 些 输 入 命令 ， 如 TIME 和 LIST 命令 ， 则 需要 放大 命令 行 
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或 用 AutoCAD 文本 窗口 才 可 以 显示 。 
在 命令 行 窗口 中 单 击 鼠标 右键 将 会 弹出 快捷 菜单 ,如 图 
2. 1 所 示 。 通 过 该 快捷 菜单 ， 用 户 可 以 选择 最 近 使 用 过 的 6 个 
命令 、 复 制 选择 的 文字 或 全 部 历史 命令 、 粘 贴 文字 ， 以 及 弹出 
【选项 】 对 话 框 。 选项 (0)... 
[ 提示 : 如 果 在 命令 行 中 显示 “输入 变量 名 或 。 “2! 下 
[? ]: ”时 ， 可 以 直接 按 回 车 键 ， 系 统 将 列 出 所 有 的 系统 变量 ， 此 时 可 以 查 
找 并 设置 相应 的 系统 变量 。 





近期 使 用 的 命令 下) ? 


复制 认 史 记录 几 ) 











4. 使 用 命令 系统 变量 

系统 变量 用 于 控制 AutoCAD 的 某 些 功能 和 设计 环境 ， 可 以 打开 或 关闭 捕捉 、 栅 格 或 正 
交 征 绘图 模式 ， 设 置 默 认 的 填充 图 案 ， 或 存储 当前 图 形 和 AutoCAD 配置 的 有 关 信 息 。 

系统 变量 通常 为 6 一 10 个 字符 长 的 缩写 名 称 , 大 多 数 系 统 变 量 都 带 有 人 简单 的 开关 设置 。 

(1) 局 动 AutoCAD 2012 后 ， 在 命令 行 中 输入 GRIDMODE 系统 变量 并 按 Enter 键 确 认 ， 
如 图 2. 2 所 示 。 

(2) 输入 1 并 按 Enter 键 确 认 ， 修 改 系统 变量 。 







































了 四 训 本 四 同人 隐隐 四 中国 癌 


图 2.2 选择 GRIDMODE 系统 变量 
5. 命令 的 重复 、 终 止 与 撤消 


在 AutoCAD 2012 中 ， 可 以 选择 同一 个 命令 ， 是 AutoCAD 与 其 他 软件 不 同 的 特点 之 一 。 
在 AutoCAD 2012 中 ， 用 户 可 以 通过 以 下 3 种 方法 重复 选择 命令 。 
@ 重复 选择 上 一 个 命令 : 如 果 要 重复 选择 上 一 个 命令 ， 可 以 直接 按 Enter 键 或 空格 
键 ; 或 者 在 绘图 窗口 中 按 一 下 鼠标 右键 ， 在 弹出 的 快捷 玉 单 中 选择 【重复 】 命 令 。 
@ 重复 选择 最 近 使 用 的 某 一 个 命令 : 如 果 要 重复 选择 最 近 使 用 的 6 个 命令 中 的 某 一 
个 ， 可 以 在 命令 行 或 文本 窗口 中 按 一 下 忌 标 右键 ， 在 弹出 的 快捷 染 单 中 选择 【最 
近 的 输入 】 下 面 的 子 命令 ， 即 最 近 使 用 的 某 个 命令 。 
@ 多 次 重复 选择 同一 个 命令 : 如 果 要 多 次 重复 选择 同一 个 命令 ， 可 以 在 命令 行 中 输 
入 MULTIPLE 命令 并 按 Enter 键 确认 ， 在 命令 提示 【输入 要 重复 的 命令 名 : 】 后 输 
入 需要 重复 选择 的 命令 并 按 Enter 键 ， 系 统 将 重复 选择 该 命令 ， 直 到 用 户 按 Esc 
键 为 止 。 
在 AutoCAD 2012 中 ， 用 户 可 以 随时 按 Esc 键 〈Windows 标准 加 速 键 ) 来 终止 当前 选择 
的 命令 。 在 AutoCAD 早期 的 版 本 中 ， 可 以 按 Ctrl 十 C 组 合 键 来 终止 选择 的 命令 。 
在 AutoCAD 2012 中 ， 用 户 可 以 通过 以 下 4 种 方法 撤消 已 选择 的 命令 。 
e ”选择 【标题 栏 】 中 【打印 】 按 钮 后 的 按钮 名， 弹出 的 菜单 中 选择 【显示 工具 栏 】， 
工作 空间 将 显示 工具 栏 。 选 择 【 编 辑 】/【【 上 放弃】 命令 ， 即 可 撤消 前 面 的 操作 。 
e@ 在 命令 行 中 输入 UND0O0 命令 并 按 Enter 键 确 认 。 
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@ ”选择 快速 访问 工具 栏 上 的 【放弃 】 按 钮 名 |. 
@ 按 Ctrl 十 7 组合 键 。 
2. 2 设置 绘图 环境 

AutoCAD 2012 是 一 个 非常 复杂 的 程序 ， 其 工具 栏 设计 很 多 内 容 ， 每 个 工具 栏 都 由 多 个 
图 标 组 成 ， 每 个 按钮 分 别 对 应 相应 的 命令 调用 。 复 杂 的 工具 栏 会 给 工作 市 来 影响 。 下 而 我 
们 将 介绍 各 种 绘图 环境 的 设置 。 

1. 设置 图 形 界 限 

AutoCAD 的 绘图 区 域 是 无 限 大 的 ， 用 户 可 以 绘制 任意 大 小 的 图 形 。 在 绘图 时 ， 应 尽 可 
能 使 图 形 最 大 限度 充满 整个 绘图 窗口 ， 以 便于 观察 图 形 。 在 AutoCAD 中 设置 图 形 界 限 的 方 
法 主要 有 以 下 两 种 : 

@ 在 命令 行 提示 下 输入 Limits 并 按 回 车 键 确 定 。 

@ 在 【格式 】 下 拉 0 表单 中 选择 【图 形 界 限 】 合 令 。 
[地 提示 :设置 绘图 界限 之 前 ， 确 定 坐标 系 处 于 世界 坐标 系 下 。 

【图形 界限 】 的 选择 过 程 如 下 : 

(1) 在 命令 行 输入 命令 Limits 命令 ， 如 图 2. 3 所 示 。 






































图 2.3 输入 【图 形 限 】 命 令 
(2) 按 回 和 车 键 ， 将 下 下 角 的 点 定义 为 默认 值 ， 将 右上 角 的 参数 设置 为 1500，1200， 


如 图 2. 4 所 示 。 
(3) 设置 完 参 数 后 按 回 车 键 确定 操作 ， 打 开 栅 格 模式 ， 使 用 顶 格 显示 图 限 区 域 ， 效 果 
如 图 2. 5 所 示 。 






















ed ea 
杭 量 喜 下 萄 点 版 【和 开 届 
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图 2.4 指定 左下 角 的 坐标 图 2.5 指定 右上 角 的 坐标 


2. 设置 图 形 单 位 

默认 状态 下 ，AutoCAD 2012 的 图 形 单 位 是 十 进 制 的 ， 具体 使 用 过 程 中 ， 用 户 可 以 根 
据 自 己 的 需要 对 图 形 单位 类 型 和 数据 精度 进行 设置 。 

在 AutoCAD 2012 中 ， 设 置 图 形 单位 主要 有 两 种 方法 : 
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在 命令 行 提 示 下 输入 units 并 按 回 车 键 。 
e@ 在 【格式 】 下 拉 末 单 中 选择 【单位 】 命 令 。 


一 ^ 


小。 


利用 【单位 】 命 令 设 置 几 形 界限 


对 话 框 ， 如 图 2.7 所 示 。 


(1) 在 命令 行 提示 下 输入 units 并 按 回 车 键 ， 弹 出 【图 形 早 位 】 对 话 框 ， 如 图 2.6 所 
(2) 在 【图 形 单位 】 对 话 框 中 ， 还 有 一 个 【 方 癌 】 按 钮 ， 选 择 它 即 可 弹出 【 方 问 控制 】 











居留 证 1 
十 思 笨 村 监 
EL 
门 | 同时 种 丰 
A 第 衣 单 广 
用 于 声 藤 各 久 出 导 的 基 莉 
这 克 作 二 诬 
全 0 
[生硬 了 
(3 丁 得 1 二 
1 出 想 5 
用 平 震 扣 学 清洗 珊 的 了 应 画作 硬 
LW | [帮助 | 





【图 形 单位 】 对 话 框 











图 2.7 【【 方 癌 控 制 】 对 话 杠 

在 【 方 癌 控制】 对 话 框 中 ， 用 户 可 以 规定 角度 测量 的 起 始 方 同 ， 系 统 黑 认 状 态 为 水 平 

问 右 〈 东 ) 为 角度 测量 的 起 始 位 置 ， 用 户 可 以 在 【基准 角度 】 单 选 框 中 指定 其 他 位 置 。 
3. 设置 参数 选项 

















通 钊 情况 下 ， 安 猴 好 AutoCAD 2012 后 就 可 以 在 其 默认 状态 下 绘制 图 形 ， 但 有 时 为 了 使 
用 特殊 的 定点 设备 、 打 印 机 ， 或 提高 绘图 效 紊 ， 用户 需要 在 绘制 图 形 前 和 完 对 系统 参 数 进 行 
必要 的 设置 。 

选择 【工具 】/【 选 项 】 命 令 〈OPTIONS) ， 可 打开 【选项 】 对 话 框 。 在 该 对 话 框 中 包 
售 【 文 件 】 、【 显 示 】、【【 打 开 和 你 存 】、【 打 印 和 发 布 】、【 系 统 】、【 用 户 系统 配置 】、 
【草图 】、【 三 维 建 模 】、【 选 择 集 】 和 【 配 首 】10 个 选项 卡 。 

用 户 可 以 根据 目 己 的 需要 进行 设置 。 





2.3 AutoCAD 绘图 方法 
为 了 满足 不 同 用 户 的 需要 ， 使 操作 更 加 方便 灵活 ，AutoCAD 2012 提供 了 多 种 方法 来 实 
现 相同 的 功能 。 例 如 ， 可 以 使 用 绘图 【菜单 】、 








【绘图 】 工 具 栏 、 
令 等 方法 来 绘制 基本 图 形 对 象 。 








1. 使 用 采 单 栏 





人 


【 屏 硕 末 旱 】、 绘 图 命 








有 HAE: 


意 子 荣 单 即 可 选择 相应 的 命令 .这 些 菜 单 包括 AutoCAD 2012 中 的 各 类 图 形 绘制 及 编辑 命令 
@ 





AutoCAD 2012 的 菜单 栏 由 12 个 菜单 组 成 ， 每 个 菜单 下 又 包含 若干 个 子 菜单 ， 选 择 任 
各 菜单 的 功能 是 








文件 ， 官 理 图 形 文 件 ， 包 括 文件 的 独 建 、 打 开 、 你 存 打印 和 输出 等 
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e 编辑: 对 当前 的 图 形 文 件 进行 编辑 操作 ， 包 括 放 佐 、 重 做 、 檀 切 、 复 制 和 精 贴 等 


全 
但 令 。 


e 视图: 管理 当前 操作 界面 ， 比 如 网 形 挥 放 、 网 形 平 移 、 视 岁 设 置 以 及 深 染 等 操作 
另外 ， 还 可 以 对 工具 条 的 显示 与 隐藏 状态 进行 切换 。 

e 插入 : 在 当前 图 形 文 件 中 插入 图 块 或 其 他 格式 的 文件 。 

e@ 格式 : 设置 与 绘图 环境 有 关 的 选项 及 参数 ， 如 图 层 、 闫 色 、 线 型 、 文 字样 式 、 标 
注 样 式 、 打印 样式 、 单位 以 及 厚度 等 

e@ 工具 : 对 一 些 辅助 绘图 工具 进行 设置 ， 比 如 检查 拼写 、 对 象 特征 管理 器 、 设 置 中 
心 、 坐 标 系 、 章 图 设置 以 及 AutoCAD 的 选项 设置 等 
绘图 ， 绘制 图形 ， 它 几乎 包含 了 AutoCAD 2012 中 的 所 有 给 会 图 命令 。 
标注 : 对 图 形 进 行 尺 寸 标 注 ， 它 包含 了 AutoCAD 2012 中 的 所 有 标注 命令 。 
修改 : 对 图 形 进行 编辑 修改 ， 包 括 图 形 的 移动 、 复 制 、 镜 像 、 阵 列 、 倒 角 和 分 解 




















报 


e@ ”人 参数: 用 于 对 图 形 标 注 ， 约 束 标注 。 

e 窗口 : 对 打开 的 图 形 窒 口 进行 管理 ， 包 丘 窗 口 的 关闭 与 排列 方式 等 。 

e@ 帮助: 为 用 户 近 供 AutoCAD 2012 软件 系统 的 联机 在 线 帮 助 。 

菜单 栏 中 的 命令 除了 用 鼠标 选择 乙 外 ， 还 可 以 用 快捷 键 来 选择 。 有 蔡 染 单 命令 的 右 侧 
有 英文 字母 组 合 ， 例 如 【文件 】/【 狐 建 】 命 令 的 右 侧 有 Ctrl+N 字母 组 合 ， 表 示 直 接近 键 
盘 中 的 Ctrl+N 健 即 可 进 择 此 全 从 令 。 


2. 使 用 工具 栏 


工具 栏 是 调用 命令 的 妨 一 种 方式 ， 是 司 动 AutoCAD 命令 的 快捷 方式 ， 包 含 AutoCAD 各 
用 的 一 idl lp ner te irarahe 
经 典 】 工 作 界面 中 ，AutoCAD 最 初 显 示 6 个 工具 栏 ， 即 【标准 】、【 样 式 】、【 图 层 】、 
【特性 】、【 绘 图 】 和 【修改 】 工 具 栏 。 如 图 2. 8 所 示 为 【标准 】 工 具 栏 。 


口 忆 日 | 吕 QBGX% 人 DE WRDg 轿 目 仿 沼 目 | 唱 
图 2.8 【标准 】 工 具 栏 

有 有 的 工具 栏 在 图 标的 右 下 角 有 一 个 小 三 角形 符号 ， 选 择 该 图 标的 小 三 角形 后 将 弹出 一 
个 由 多 个 子 命令 图 标 组 成 的 弹出 式 工 具 栏 。 如 末 选 择 了 弹出 式 工具 栏 上 的 茶 一 个 按钮 ， 那 
么 该 按钮 将 位 于 弹出 式 工 具 栏 的 顶部， 并 成 为 默认 的 选项 。 

用 户 可 以 利用 鼠标 将 工具 栏 拖 上 电 到 任意 位 置 , 并 可 以 根据 需要 随意 打开 和 关闭 工具 栏 。 
当 用 户 将 工具 栏 拖 息 至 合适 的 位 置 后， 在 工具 栏 上 任意 位 置 选 择 鼠 标 右键 ， 在 弹出 的 快捷 
玉 单 中 选择 【锁定 位 置 】/ 【固定 的 工具 栏 / 面板】 命令 ， 即 可 锁定 工具 栏 的 位 置 。 

运用 工具 栏 ， 还 可 以 进行 筋 切 、 复 制 、 烙 贴 、 移 动 、 缩 放 等 第 用 操作 。 


3. 使 用 【 屏 和 项 亲 早 】 


【 屏 颂 采 蛙 】 是 AutoCAD 2012 的 男 一 种 采 单 形式 。 默 认 情 况 下 ， 系 统 不 显示 【 屏 适 
菜单 】， 但 可 以 通过 选择 【工具 】A【 选 项 】 命令。 打开 【选项 】 对 话 框 ， 在 【显示 】 选 项 
卡 的 【窗口 元 素 】 选 项 组 中 选中 【显示 屏 医 荣 单 】 复 选 框 将 其 显示 ， 如 图 2.9 所 示 。 选 择 
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【确定 】 按 钮 ， 即 可 在 绘图 区 显示 【 屏 磊 亲 单 】， 如 图 2. 10 所 示 。 用 户 可 以 根据 自己 的 需 
要 进行 各 项 的 设置 。 选 择 其 中 的 【工具 1】 如 图 2.11 所 示 ) 和 【工具 2】 (如 图 2.12 所 
示 ) 子 菜 单 ， 可 以 使 用 绘图 相关 工具 。【 工 具 1】 和 【工具 2】 子 菜单 中 的 每 个 命令 分 别 与 
AutoCAD 2012 的 绘图 命令 相对 应 。 











当前 配置 届 味 间 儿 配置 » 汤 当 曾 图 府 liresingl. se 
页 才 | 熏 于 | 打 征 和 健雄 | 打印 和 和 演 和 1 科 扩 【用 己 科 杞 权 年] 覃 胆 ”| 三 赔 娃 息 1 滞 撞 秽 ， 辽 置 
鹤 岂 元 禹 旺 地 崩 应 
配色 方 率 昌 1 | 司 a 得 1 本 站 [| 
辐 图 二 甸 局 中 星 萤 境 动 条 名 泛 @ 攻 款 斌 局 读本 1 
;图 村 -站 高 栏 下 1 | 站 唱 [| 
(LEEREEEETS 渔 国 个 弟 面 的 伟 详 震 她 虱 1 
丫 蛮 工具 垂 定 恒 而 志 基 全 


Tt 








国 旦 守 工 具 歼 字 呈 ) 也 

回 守 工具 香 示 齐 旺 元 传 二 坝 口 淖 璋 完 占 和 mLE 出 生平 敌 与 注 航 下) 

国 显 对 本 届 的 工具 强 头 济 加 旦 放生 图 重 过 检 是 ) 

“| 寿 沁 前 吉 由 济 加 点 而 实 此 量 有 人 ] 
回 昌 过 区 标量 伟 工 内 指示 通 口 忒 显示 玄 玫 轧 松 让 ) 
CBEW | [CEEIO | 口 总 制 实 是 和 曾 面 疯 实 院 说 国 1 

全 局 ee 
加 星 示 种 局 和 师 融 地 项 卡 和 5 
3] 星 杀 可 亲生 妈 域 旦 } | | 
国 星 杀 且 蔗 过 最 叶 si 

辣 昌 未 国 N 移 慰 忆 1 i J 
回 ] 闭 建 布 届 讨 星 帅 页 西 仙 置 功 本 园 性 邢 昼 访 情 和 5 各 特需 地 :全 】 . 
回 和 在 朵 和 局 忆 部 奢 久 口 入) so ] 

[了 | |][ Ew |[ Ww | | 
TY YY -二 和 瑟 -> 
图 2.9 【选项 】 对 话 框 图 2.10 【屏幕 菜单 】 


4. 使 用 【这 单 浏 览 硕 】 鬼 钮 


【菜单 浏览 器 】 按钮 康 位 于 界面 左上 角 。 选择 该 按钮 , 将 弹出 AutoCAD 菜单 , 如 图 2. 13 
所 示 。 该 菜单 中 包含 了 AutoCAD 的 全 部 功能 和 命令 , 用 户 选 择 命令 后 即 可 选择 相应 的 操作 。 

选择 【菜单 浏览 器 】 按 钮 奶 ， 在 弹出 的 菜单 中 ， 在 【搜索 】 文 本 框 中 输入 关键 字 ， 然 
后 选择 【搜索 】 按 钮 ， 即 可 以 显示 与 关键 字 相 关 的 命令 。 








ES LE 


pr 
| 





图 2.11 【工具 1】 图 2.12 【工具 2】 图 2.13 弹出 AutoCAD 菜单 
5. 使 用 【功能 区 】 选 项 卡 


AutoCAD 2012 的 【功能 区 】 选 项 卡 包 括 【 利 用 】、【 插 入 】、【 注 释 】、【 人 参数 化 】、 
【视图 】、【 管 理 】、【 输 出 】7 项 内 容 ， 用 户 可 也 利用 每 一 项 下 面 的 命令 来 进行 各 种 命 
令 的 使 用 。 

例如 要 绘制 圆 ， 只 需 选择 【常用 】 面 板 下 的 按钮 名-|， 其 中 包括 6 种 选项 ,分 别 为 【 圆 
心 、 半 径 】、【 圆 心 、 直 径 】、【 两 点 】、【 三 点 】、【 相 切 、 相 切 、 半 径 】 和 【 相 切 、 
相 切 、 相 切 】， 可 以 根据 需要 绘制 所 需要 的 图 形 。 
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6. 使 用 绘图 命令 


在 AutoCAD 2012 中 ， 用 户 也 可 以 使 用 绘图 命令 绘制 图 形 ， 在 命令 提示 行 中 输入 需要 的 
绘图 命令 ， 按 Enter 键 ， 并 根据 命令 行 的 提示 ， 信 息 进 行 绘图 操作 。 这 种 方法 快捷 ， 准 确 
性 高 ， 但 要 求 掌 握 绘 图 命令 及 选择 的 具体 功能 。 用 户 在 绘制 图 形 的 过 程 中 ， 应 该 注意 命令 
行 的 提示 ， 并 根据 命令 行 的 提示 按照 步骤 绘制 图 形 。 

例如 : 利用 绘图 命令 绘制 直线 。 

(1) 在 【命令 行 】 窗 口 输入 line 命令 ， 如 图 2. 14 所 示 ， 按 Enter 键 。 








图 2.14 输入 【line] 命令 
(2) 命令 行将 出 现 提 示 【 指 定 第 一 点 : 】， 用 户 可 以 根据 自己 的 需要 进行 输入 ， 在 这 
里 输入 (0，0) 这 一 点 ， 如 图 2. 15 所 示 ， 按 Enter 键 。 





en Demi ui 1 后 HV Eo 


图 2.15 【指定 第 一 点 : 】 举 标 





(3) 命令 行将 出 现 【指定 下 一 点 (或 放弃 u) : 】 可 以 根据 实际 需要 进行 输入 ， 在 这 
里 输入 (20，25) ， 如 图 2. 16 所 示 ， 按 Enter 键 。 
(4) 绘制 的 直线 如 图 2. 17 所 示 。 





ee 【指定 第 二 下】 兴 标 图 2.17 绘制 的 直线 
2.4 使 用 坐标 系 


AutoCAD 2012 软件 主要 用 于 工程 图 的 绘制 和 工程 项 目的 设计 , 而 工程 图 形 是 加 工 制造 ， 
或 者 工程 施工 的 一 个 严格 标准 。 因 此 ， 精 确 的 绘制 图 形 束 显得 全 关 重 要 。 用 户 在 绘图 时 虽 
然 可 以 直接 使 用 光标 定位 画图 ， 但 是 所 绘 出 的 图 形 定位 不 准确 ， 无 法 精确 控制 图 形 输入 端 
点 坐标 。 因 此 AutoCAD 2012 软件 提供 了 设置 坐标 系 的 功能 。 通 过 这 些 功 能 ， 用 户 可 以 更 加 
方便 和 准确 地 绘制 编辑 二 维 或 者 三 维 的 图 形 。 














2.4.1 认识 坐标 系 


在 AutoCAD 2012 中 ， 侍 标 系 分 为 世界 坐标 系 “WCS)〉 和 用 户 坐 标 系 (UCS) 。 世 界 举 标 
系 是 AutoCAD 2012 软件 的 基本 坐标 系 ， 是 由 3 个 相互 垂直 并 相交 的 坐标 轴 X、Y、2 构成 。 
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其 中 ， 水 平 辣 右 为 X 轴 正 方 同 ， 垂 且 问 上 的 为 Y 轴 正 方 同 ，Z 轴 正 方 丫 为 垂下 屏 硕 问 外 ， 
指向 用 尸 ，X 轴 Y 轴 的 交 扣 束 古 原 挟 。 在 构造 新 图 形 是 ， 世 界 坐 标 系 束 古 默认 坐标 系 。 其 
侍 标 原点 和 坐标 轴 方 同 都 不 会 改变 ， 但 可 以 从 任 总 角度 和 任 总 方向 来 观察 和 旋转 。 

在 AutoCAD 2012 软件 中 ， 用 户 还 可 以 定义 一 个 用 户 坐 标 系 。 用 户 目 己 定 义 的 坐标 系 是 
原点 和 坐标 轴 方 癌 与 世界 坐标 系 不 同 的 、 可 移动 的 坐标 系 。 用 户 利 用 该 坐标 系 可 以 更 加 方 
便 、 精 确 的 绘制 图 形 。 在 默认 的 情况 下 ， 用 户 坐 标 系 和 世界 坐标 系 是 重合 的 。 用 户 可 以 在 
绘图 的 过 程 中 根据 需要 来 定义 用 户 坐 标 系 。 






































2.4.2 ”坐标 的 表示 方法 


在 AutoCAD 2012 中 ， 点 的 坐标 可 以 使 用 绝对 直角 坐标 、 绝 对 极 坐 标 、 相 对 直角 坐标 和 
相对 极 坐 标 4 种 方法 表示 。 

1. 点 的 绝对 直角 坐标 

点 的 绝对 直角 坐标 表示 为 (X、Y) ， 其 中 X 表 示 该 点 到 YY 轴 的 距离 ， 即 与 坐标 原点 在 
水 平方 向 的 距离 ，Y 表示 该 点 到 X 轴 的 距离 ， 即 与 坐标 原点 的 垂直 方向 上 的 距离 。 在 绘图 
过 程 中 ， 绝 对 下 和 角 坐 标的 输入 方法 为 : 依次 输入 X 坐标 、 西 文人 逗号 “, ”、Y 坐标 ， 然 后 按 
Enter 键 。 

例如 ， 与 坐标 原点 水 平 距离 为 100， 竺 百 距离 为 50 的 点 表示 为 《100，50) ， 如 图 2. 18 
所 示 。 其 输入 方法 为 : 先 输入 X 坐标 100， 再 输入 西 文人 逗号 “, ”， 然 后 输入 Y 坐标 50， 最 
后 按 Enter 键 进行 确认 。 


[大 提示 : 在 创建 点 之 前 ， 首 先 在 【点 样式 】 对 话 框 中 选择 一 种 点 样式 ， 然 后 再 参照 参数 
创建 点 。 



































st 注意: 在 输入 点 坐标 时 ，X 坐标 和 Y 坐标 之 间 的 逗号 必须 为 西 文 逗号 ， 点 坐标 输入 完 
成 后 要 按 Enter 键 确定 ， 和 否则 系统 不 知道 用 户 是 否 输入 完毕 。 另 外 ， 在 二 维 
室 间 中 绘图 时 ，2 坐标 默认 为 0， 在 输入 时 可 以 省 略 ; 但 在 三 维 空间 中 ， 点 的 
位 置 必须 由 X 坐标 、Y 坐标 和 2 坐标 共同 决定 。 


2. 点 的 绝对 极 坐标 
点 的 绝对 极 坐 标 可 以 表示 为 (LA) ， 其 中 工 表 示 极 半径 ， 即 该 点 与 坐标 原点 之 间 的 距 
离 ，A 表示 极 角 ， 即 该 点 和 坐标 原点 连 线 与 X 轴 正 向 之 间 的 夹 角 。 绝 对 极 举 标的 输入 方式 
为 :依次 输入 极 半径 L、 小 于 号 “<”、 极 角 A， 然 后 按 Enter 键 确认 。 
例如 ， 与 坐标 原点 水 平 距离 为 200， 与 坐标 原点 的 连 线 与 X 轴 的 正 向 夹 角 为 33” 的 点 
可 以 表示 为 (200<33) ， 如 图 2. 19 所 示 。 其 输入 方法 为 ， 先 输入 极 半 径 200， 再 输入 小 于 
号 “<”， 然 后 输入 极 角 33， 最 后 按 Enter 键 进行 确认 。 
[ 计 提 示 : 在 输入 点 的 极 坐 标 时 ， 极 角 是 有 正 负 之 分 的 ， 在 系统 默认 的 状态 下 ， 逆 时 针 方 
向 为 正 ， 顺 时 针 方向 为 负 。 若 在 【图 形 单位 】 对 话 框 中 选择 【 顺 时针 】 选 项 
之 后 ， 则 顺 时 针 方 向 为 正 ， 逆 时 针 方 向 为 负 。 
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| 当 重 各 简直 la nk ee] | 当 币 站 各 并， PINOLE=e35 Tihsl2Ee0, 0 
| 沸 十 虑 : 100,50 镶 是 版 。 200x33 
图 齐 宁 : 攻击 字 : 
图 2.18 所 的 绝对 下 角 坐 标 图 2.19 点 的 绝对 极 坐 标 
号 注意 ; ”为 了 方便 读者 观看 ， 在 此 将 点 样式 更 改 为 六。 
3. 点 的 相对 直角 坐标 








点 的 相对 直 直 角 坐 标 需要 输入 该 点 与 上 一 输入 点 的 绝对 坐标 之 震 ,， 它 可 以 表示 为 〈 叹 ， 
Y) 。 其 中 X 表 示 该 与 上 一 输入 点 在 水 平方 向 人 X 轴 ) 的 坐标 差 ，Y 表示 该 点 在 垂直 的 、 方 
回 〈Y 轴 ) 的 坐标 牵 。 相 对 直角 坐标 的 输入 方法 为 : 依次 输入 @ 符 号 、X 轴 上 的 坐标 差 、 西 
文 逗 号 【, 】、Y 轴 上 的 坐标 差 ， 然 后 按 Enter 键 。 

例如 ， 当 绘制 直线 AB 时 ， 点 A 的 坐标 为 60，40) ， 点 B 与 点 A 的 水 平 距 离 为 150， 
焉 和 直 距离 为 60， 那 么 点 了 B 相对 于 点 A 的 坐标 为 〈@150，60) ， 如 图 2. 20 所 示 。 点 A 的 绝 
对 坐标 输入 完成 后 ， 点 B 的 输入 方法 为 : 先 输 入 @ 符 号， 再 输入 X 轴 相 对 坐标 【150】， 输 
入 西 文 逗号 “, ”， 然 后 输入 Y 轴 相对 坐标 60， 最 后 按 Enter 键 进行 确认 。 

4. 点 的 相对 极 坐 标 




















点 的 相对 极 坐 标 可 以 表示 为 〈@LSA) ， 其 中 工 表示 极 半 径 ， 即 该 后 与 坐标 原点 之 间 的 
距离 ;A 表示 极 角 ， 即 两 点 连 线 与 X 轴 正 癌 之 间 的 夹 角 。 扣 的 相对 极 坐 标的 输入 方式 为 : 


依次 输入 @ 符 号 、 极 半径 、 小 于 号 “《”、 极 角 ， 然 后 按 Enter 键 确 认 。 

例如 ， 点 A 的 坐标 为 《60，40) ， 点 B 与 点 A 的 距离 为 120， 两 点 连 线 与 X 轴 正 回 的 
夹 角 为 37”， 那 么 点 B 相对 于 点 A 的 坐标 可 以 表示 为 《@120<37) ， 如 图 2. 21 所 示 。 点 A 
的 坐标 输入 完毕 后 ， 点 B 的 输入 方法 为 : 先 输入 @ 符 号 ， 再 得 入 极 半 径 120， 然 后 输入 小 于 
号 “《“” 和 极 角 37， 最 后 按 Enter 键 进行 确认 。 











证 可 FMh 模 到 /第 琴 | /者 寺 2 7 
正三 健 四 报 订 = 
沸 定 第 一 点 : #6, 0 
而 祝 下 一 点 量 [总 最 [5h] : W155, 566 
将 定 下 一 点 车 [ 般 弃 494]: 
风蚀 学 : 


图 2.20 点 的 相对 直角 坐标 图 2.21 点 的 相对 极 举 标 








2.4.3 ”控制 坐标 的 显示 


在 绘图 窗口 中 移动 光标 的 十 学 指针 时 ， 状 态 栏 上 将 动态 地 显示 当前 指针 的 坐标 。 在 
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AutoCAD 2012 中 ， 坐 标 显 示 取 决 于 所 选择 的 模式 和 程序 中 运行 的 命令 ， 共 有 4 种 方式 。 模 
式 0，【 关 】; 模式 1，【 绝 对 】; 模式 2，【 相 对 】; 模式 3【 地 理 】。 


2.4.4 创建 与 使 用 用 户 坐 标 系 


在 AutoCAD 中 ， 为 了 能 够 更 好 地 辅助 绘图 ， 经 常 需要 修改 坐标 系 的 原点 和 方向 ， 这 时 
世界 坐标 系 将 变 为 用 户 坐 标 系 ， 即 UCS。UCS 的 原点 以 及 X 轴 、Y 轴 、2 轴 方 向 都 可 以 移动 
及 旋转 ， 甚 至 可 以 依赖 于 图 形 中 某 个 特定 的 对 象 。 尽 管 在 用 户 坐 标 系 中 3 个 轴 之 间 仍 然 互 
相 垂 直 ， 但 是 在 方向 及 位 置 上 却 更 加 灵活 。 另 外 ，UCS 没有 【 口 】 形 标记 。 

(1) 在 绘图 区 绘制 一 个 半径 为 200 的 圆 形 ， 如 图 2. 22 所 示 。 

(2) 执行 菜单 栏 中 的 【工具 】/【 新 建 UCS】/【 原 点 】 人 命令， 如 图 2. 23 所 示 。 

(3) 按 住 Shift 键 在 圆 形 上 右 击 ,在 弹出 的 快捷 染 单 中 选择 【圆心 命令， 如 网 2. 24 
所 示 。 























一 临 村 过 蹊 区 三 | 
; 自 六 | 
两 点 之 闻 前 中 点 是 》 
虑 年 1 有 ， 


三 站 对 素 所 和 避 | 

















图 2.22 绘制 圆 形 图 2.23 选择 【原点 】 命 令 图 2.24 选择 【圆心 】 命 令 
(4) 将 鼠标 放置 到 网 形 的 圆心 上 ， 如 图 2. 25 所 示 。 
(5) 在 圆心 上 单 击 ， 即 可 指定 圆心 为 新 坐标 系 的 原点 ， 如 图 2. 26 所 示 。 
| -小 | 
二 \ | | 
图 2.25 指定 圆心 图 2.26 定义 坐标 系 后 的 效果 


2.5 上 机 练习 








本 市 练习 使 用 屏 硕 亲 单 和 新 建 用 户 坐 标 系 来 绘制 图 形 ， 使 用 户 熟 练 掌握 图 形 的 绘图 方 
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法 及 绘图 技巧 ， 为 以 后 绘制 复杂 的 图 形 葛 定 基础 。 


2.5.1 绘制 指定 尺寸 的 线 








本 例 将 介绍 梯形 的 绘制 ， 该 例 的 绘制 比较 简单 ， 主 要 是 使 用 直线 工具 ， 在 命令 行 中 输 
入 坐标 点 来 确定 直线 ， 并 调整 坐标 原点 的 位 置 ， 完 成 后 的 效果 如 图 2. 27 所 示 。 

(1) 在 【常用 】 选 项 卡 中 ， 选 择 【 绘 图 】 面 板 中 的 【直线 】 按 钮 3， 选 择 任意 点 A 点 
绘制 作为 直线 的 第 一 点 ， 在 命令 行 输入 〈@200，0) ， 确 定 B 点 ， 绘 制 直线 AB， 如 图 2. 28 
所 示 。 





图 2.27 绘制 完 梯 形 后 的 效果 图 2.28 绘制 直线 AB 

(2) 在 采 单 栏 中 选择 【工具 】/A【 狐 建 UCS】/【 原 点 】 命 令 , 命令 行将 显示 如 图 2. 29 
所 示 的 提示 信息 ， 将 坐标 原点 移动 到 点 A 处 ， 如 图 2. 30 所 示 。 

(3) 在 命令 行 中 输入 L， 根 据 命令 行 提示 ， 指 定 第 一 点 为 A 点 ， 然 后 根据 命令 行 提示 
输入 《100<60〉 ， 确 定 D 点， 绘制 直线 AD， 完 成 后 的 效果 如 图 2. 31 所 示 。 

(4) 在 末 单 柱 中 选择 【绘图 】/A【 和 直线 】 命 令 ， 根据 命 令 行 提示 ， 指 定 第 一 点 为 D 点 ， 
然后 开启 正 交 命令 ， 输入 100， 绘 制 完 直线 CD， 关 闭 正 交 命令 ， 完 成 后 的 效果 如 图 2. 32 所 
Pe 








| 
EE A "7 税 固 Tr 过 办 和 812E F297 畏 同 1] < 证 则 + 


图 2.29 命令 行 图 2.30 设置 的 用 户 坐 标 系 
(5) 用 直线 将 C 点 和 B 点 连接 起 来 ， 即 可 完成 梯形 的 绘制 ， 完 成 后 的 效果 如 图 2. 27 
所 示 。 
(6) 将 完成 后 的 场景 文件 进行 存储 。 








图 2.31 绘制 直线 AD 图 2. 32 ”绘制 直线 CD 


2. 5.2 绘制 主 视图 








本 例 将 介绍 茶 零 件 主 视 图 的 绘制 ， 该 例 的 制作 比较 简单 ， 主 要 是 通过 在 命令 行 中 输入 
坐标 点 ， 绘 制 直 线 ， 并 使 用 偶 移 按钮 和 修 盘 投 钮 对 图 形 进行 进一步 完善 ， 完 成 后 的 效 末 如 
2 30 Rs 
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(1) 启动 AutoCAD 2012 软件 ， 新 建 一 个 文件 。 
(2) 在 【常用 】 选 项 卡 中 ， 选 择 【 绘 图 】 面 板 中 的 【直线 】 按 钮 “， 选 择 任意 一 点 作 









为 直线 的 第 一 点 。 在 【命令 行 】 中 输入 〈@0, 100) ， 如 图 2. 34 所 示 。 
TD / 
| | 
图 2.33 绘制 主 视 图 图 2.34 绘制 直线 图 2.35 新 建 用 户 坐 标 系 
(3) 在 菜单 栏 中 选择 【工具 】/ 【新 建 UCS】/【 原 点】 命令 ， 将 坐标 系 设 置 值 直 线 的 
下 问 点 ， 新 建 用 户 举 标 系 ， 如 图 2. 35 所 示 。 移 动 完 坐 标 原 点 后 的 效果 如 图 2. 36 所 示 。 





(4) 捕捉 左上 边 的 端点 继续 同上 绘制 直线 ， 在 【命令 行 】 输 入 (@200<30)， 按 回 车 键 。 
同样 捕捉 下 边 的 问 点 继续 回 右 绘制 直线 ， 在 【命令 行 】 输 入 (4300, 0)， 按 回 车 。 在 【命令 行 】 
输入 (300, 200)， 按 回 车 ， 如 图 2. 37 所 示 。 





a - 
[二 于 
= rd 





图 2.36 移动 完 坐 标 原 点 后 的 效果 图 2.37 绘制 直线 
(5) 在 【常用 】 选 项 卡 中 ， 选 择 【 修 改 】 面 板 中 的 【 偏 移 】 按 钮 坚 ， 在 命令 行 中 将 





偏 移 距离 设 营 为 40， 选 择 水 平 的 直线， 将 其 丫 上 进行 仿 黎 ， 完 成 后 的 效 末 如 图 2. 38 所 示 。 









前 衬 | rase 

当 昌 谍 置 ， 吊 除 融 = 普 ” 田 隔 = 百 汗 F3ET 有 TT 
插 曙 怖 村 吕 二 吕 [过 计 i 志 :出 除 i 1 < 坟 这 zi 机 
记 择 村 央 葡 的 对 对 。 员 【二 出 泗 ," 坎 而 1 x 瑚 出 rz 

擂 吉 要 得 匡 的 对 一 侧 上 的 点 电工 EF2 1 | 


图 2. 38 偏 移 直 线 
(6) 对 该 图 形 进行 偏 移 ， 将 偏 移 距离 设置 为 200， 偏 移 后 的 效果 如 图 2. 39 所 示 。 
(7) 对 该 图 形 进行 偏 移 ， 将 右边 直线 偏 移 距离 设置 为 100， 偏 移 两 次 ， 偏 移 后 的 效果 
如 图 2. 40 所 示 。 
(8) 选择 【修改 】 面 板 中 的 【修剪 】 按 钮 才 ， 在 绘图 区 中 选择 如 图 2. 41 所 示 的 图 形 。 
(9) 确定 图 形 处 于 选择 状态 ， 按 回 车 键 对 选择 的 图 形 进行 修剪 ， 修 前 后 的 效果 如 图 
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2. 42 所 示 。 





图 2. 40 ”再 次 偏 移 直 线 图 2. 41 选择 需要 修剪 的 对 象 


图 2.42 ” 修 筋 图 形 后 的 效 末 
(10) 主 视图 效 末 绘制 完成 了 ， 将 完成 后 的 场景 文件 进行 存储 。 
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第 3 章 绘图 环境 设置 


本 章 要 点 : 


四 ”创建 和 设置 图 层 

四 ”管理 图 层 

四 控制 图 形 的 显示 

四 ”辅助 功能 的 设置 

AutoCAD 的 图 形 显示 控制 功能 在 工程 设计 和 绘图 领域 应 用 十 分 广泛 。 在 AutoCAD 的 三 维 图 形 中 ， 经 
沼 会 用 到 三 视图 〈 主 视图 、 俯 视图 和 侧 视 图 和 轴 视 图 。 在 三 维 视 图 中 ， 图 形 的 显示 控制 功能 尤为 重要 。 
在 AutoCAD 2012 中 可 以 使 用 多 种 方法 来 观察 绘图 区 中 所 绘制 的 图 形 。 例 如 ， 可 以 使 用 【 视 岁 】 沫 单 中 的 
命令 【视图 了】 工具 芒 上 的 工具 按钮 、 视 口 及 乌 梧 窗口 等 , 观察 整个 图 形 或 图 形 的 菏 个 部 位 。 图 层 是 AutoCAD 
提供 的 一 个 管理 图 形 对 象 的 工具 ， 用 户 可 以 根据 冬 形 几何 对 象 、 文 字 和 标注 等 进行 归 关 。 


























3.1 创建 和 设置 图 层 








图 层 是 用 户 组 织 和 省 理 图 形 对 象 的 一 个 有 力 工具 ， 所 有 图 形 对 象 部 具有 图 层 、 磊 色 、 
线 型 和 线 宽 4 个 基本 属性 。 用 户 可 以 使 用 不 同 的 图 屋 、 磊 色 、 线 型 和 线 冤 绘制 出 不 同 的 图 
形 对 象 ， 这样 不 仅 可 以 方便 地 控制 图 形 对 象 的 显示 和 编辑 ,也 可 以 提高 绘图 效率 和 准确 性 。 


1. 图 层 的 特点 


在 AutoCAD 2012 的 绘图 过 程 中 ， 图 层 是 最 基本 的 操作 ， 也 是 最 有 用 的 工具 之 一 ， 对 图 
形 文 件 中 各 类 实体 的 分 类 省 理 和 综合 控制 都 具有 重要 的 意义 。 总 的 来 说 ， 图 层 上 共有 以 下 3 
个 方面 的 特点 : 

@ “下 省 存储 空间 。 

e 控制 图 形 的 颜色 、 线 条 的 宽度 及 线 型 等 属性 。 

e 统一 控制 同类 图 形 实体 的 显示 、 冻 结 等 特性 。 

在 AutoCAD 2012 中 可 以 创建 无 限 个 图 层 ， 也 可 以 根据 需要 ， 在 创建 的 图 层 中 设置 每 个 
图 层 相 应 的 名 称 、 线 型 、 闫 色 和 等。 熟练 地 使 用 图 层 ， 可 以 提 融 图 形 的 清晰 上 度 和 绘制 效率 ， 
在 复 洒 的 工程 制图 中 显得 尤为 重要 。 

在 AutoCAD 中 ， 把 当前 正在 使 用 的 图 层 称 为 当前 图 层 ， 用 户 只 能 在 当前 图 层 中 创建 新 
图 形 。 当 前 图 层 的 名 称 、 线 型 、 颜 色 和 状态 等 信息 都 显示 在 【对 象 特 性 】 工 具 栏 上 。 


2. 创建 新 图 层 


一 般 在 绘制 图 形 之 前 设置 好 图 层 ， 然 后 再 进行 绘图 ， 也 可 以 在 绘图 过 程 中 随时 根据 需 
要 添加 新 图 层 、 保 存 已 创建 的 图 层 或 删除 图 层 。 
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创建 图 层 的 操作 步 又 如 下 : 

(1) 启动 AutoCAD 2012 后 ， 在 【图 层 】 选 项 卡 中 选择 【图 层 特 性 】 按 钮 多 |， 阐 出 【图 
层 特性 管理 右 】 对 话 框 ， 如 图 3. 1 所 示 。 

(2) 在 【图 层 特性 管理 需 】 面 板 中 ， 单 击 【新 建 图 层 】 鬼 钮 这 ， 即 可 新 建 一 个 图 层 ， 
如 图 3. 2 所 示 。 





























图 3.1 【图 层 特性 定理 费 】 对 话 框 


3. 删除 图 层 











表明 该 图 层 被 选择 ， 如 图 3. 3 所 示 的 图 层 1。 


| Bi 6 
ky 2 
| 证 二 和 te mr 3 





[后 列 过 洲 妖 () 
相生 邵 : 是 示 了 过 个 旬 涯 ， 共 二 个 国民 


图 3.3 选择 图 层 
(2) 选择 《删除 图 层 ) 按钮 党 ， 即 可 将 选择 的 图 层 删 除 。 


[去 提示 : 下 列 图 层 不 能 被 删除 ，0 层 和 Deefpoints 层 ， 当 前 层 和 含有 实体 的 图 层 ， 外 








| 表层 特性 管理 甘 


部 引用 依赖 层 。 


4. 设置 图 层 的 颜色 

为 了 区 分 不 同 的 图 层 ， 用 户 可 以 为 不 同 的 图 层 设置 不 同 的 颜色 ， 操 作 步 又 如 下 : 

(1) 启动 AutoCAD 2012 后 ， 在 【图 层 】 选 项 卡 中 选择 【图 层 特性 】 按 钮 图 |， 阐 出 【图 
层 特 性 管理 器 】 对 话 框 。 

(2) 选择 相应 图 层 中 的 【上 颜色】 按钮 国 白 ， 弹 出 【选择 颜色 】 对 话 框 ， 如 图 3. 4 
所 示 。 设 置 需 要 的 颜色 ， 选 择 【 确 定 】 按 钮 ， 即 可 为 图 层 设 置 颜色 ， 完 成 后 的 效果 如 图 3.5 
所 示 。 


5. 使 用 与 管理 线 型 
线 型 古 图 形 基 本 元 素 线 条 的 组 成 和 显示 方式 , 例如 , 点 画 线 、 虚 线 、 实 线 等 。 在 AutoCAD 
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2012 中 ， 既 有 简单 的 线 型 勾 有 复杂 的 线 型 ， 可 以 根据 不 同 的 需要 来 设置 不 同 的 线 型 。 利 用 
这 些 线 型 基本 可 以 满足 不 同行 业 标准 的 绘图 要 求 。 








需 字 高 看 色 甩 息 不 杭 
Hi 二 二 名 需 | LNEI1 : 


a EN 生 图 
EY 后 有 蜀 周 的 加 时 





inom 
| a | I | | 1 
二 






[一 全 


| sy Sa El ll Oy Hl Hl WE WE EE EN Hl EE EE EE I El ES | 
| i nd .ts i si I el i ts i sn | 





Cj[ 宙 W | 克 昕 加 ] 2 [人 


图 3.4 【选择 闫 色 】 对 话 框 图 3.5 设置 图 层 的 颜色 


设置 狗 层 线 型 的 操作 步骤 如 下 : 

(1) 启动 AutoCAD 2012 后 ， 在 【图 层 】 选 项 卡 中 选择 【图 层 特性 】 按 钮 图 |， 阐 出 【图 
层 特性 管理 器 】 对 话 框 。 

(2) 选择 Continuous 命令 ， 弹 出 【选择 线 型 】 对 话 框 ， 如 图 3. 6 所 示 。 在 【选择 线 
型 】 对 话 框 中 选择 一 种 线 型 ， 然 后 选择 【人 确定】 按钮 即 可 。 








[大 提示 : 如 果 在 【选择 线 型 】 对 话 框 中 没有 自己 想 要 的 线 型 ， 则 需要 自己 加 载 线 型 ， 选 
择 【 选 择 线 型 】 对 话 框 中 的 出 训 量 按钮， 弹出 【加 载 或 重 载 线 型 】 对 话 框 ， 
如 图 3. 7 所 示 。 选 择 其 中 的 一 种 线 型 ， 选 择 【 确 定 】 按 钮 即 可 将 选择 的 线 型 
加 载 。 


[ 加 总 或 重 载 张 苗 [区 





ran ISOOOTIO0 


av 下 Ca 








[L_ |) (mm...] [Wm | Ca CRn |) CHww | 


图 3.6 【选择 线 型 】 对 话 框 图 3.7 【加 载 或 重 载 线 型 】 对 话 框 





6. 设置 图 层 线 宽 
线 宽 设 置 用 于 改变 线条 的 宽度 。 在 AutoCAD 2012 中 不 同 的 线条 可 以 表现 对 象 的 大 小 或 
类 型 ， 也 可 以 提高 图 形 的 表达 能 力 和 可 读 性 ， 设 置 图 层 线 宽 的 操作 步骤 如 下 : 
(1) 启动 AutoCAD 2012 后 ， 在 琳 单 栏 中 选择 【格式 】/A【 线 党 】 命令， 如 图 3. 8 所 示 。 

















EE 0 人 a 
0.19 
向 全 率 米 4a] 四 必要 中 Ua) 0 15 an 
剖 口 量 坑 EW 0.20 > 
Ln 下 中 柄 0 2 mm 
耐酸 时 示 出 全 0 为 mm dg 
0 17 ef 蝇 十 |] 所 坏 
入 当 衣 横 砍 :ByLiyar 
CR | [Wm CR Cin) 
【 线 宽 设置 】 对 话 框 图 3.9 【 线 宽 】 对 话 框 
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(2) 弹出 【 线 宽 设 置 】 对 话 框 ， 如 图 3. 9 所 示 。 在 【 线 宽 】 列 表 框 中 可 以 选择 所 需要 

的 线条 宽度 ， 还 可 以 为 线 宽 设置 单位 、 显 示 比 例 等 参数 。 

[ 序 提示 : 我 们 也 可 以 在 【图 层 特性 管理 器 】 中 对 线 型 进行 设置 。 选 择 【 图 层 特性 管理 器 】 
中 的 线 宽 按 钮 则 弹出 【 线 宽 】 对话 框 , 如 图 3. 9 所 示 。 选 择 一 种 线 宽 选 择 【 确 
定 】 按 钮 即 可 。 











3.2 ”省 理 图 层 





利用 【图 层 特性 管理 右 】 对 话 框 可 以 方便 地 管理 图 层 ， 包 括 为 图 层 重 命名 、 删 除 图 层 、 
设置 当前 图 层 以 及 打开 \ 关 闭 图 层 。 


3.2.1 设置 图 层 特性 





使 用 岁 层 绘制 图 形 时 ， 新 对 象 的 各 种 特性 将 默认 为 随 层 , 由 当前 网 层 的 默认 议 置 决定 。 
也 可 以 单独 设置 对 象 的 特性 ， 新 设置 的 特性 将 餐 辣 原来 随 层 的 特性 。 在 【 疼 层 特性 管理 器 】 
选项 板 中 ， 每 个 图 层 都 包含 状态 、 名 称 、 打 开 / 关闭、 冻结/ 解冻、 锁定 / 挥 锁 、 线 型 、 闫 
色 、 线 宽 和 打印 样式 等 特性 ， 如 图 3. 10 所 示 。 在 AutoCAD 2012 中 ， 图 层 的 各 列 属性 可 以 
显示 或 隐藏 ， 只 逢 右 击 图 层 列表 的 标题 栏 , 在 弹出 的 快捷 亲 蛙 中 选择 或 取消 选择 命令 即 可 ， 
如 图 3. 11 所 示 。 















































ME 豆 
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| 起 a 十 | 三 中 由 地 晕 主 
由 铺 守 
| 器 各 
区 可 前 国 村 : 0 ， 让 
本 所 有 届 | 总 可 后 醒 
FE ， 进 明 上 
-和 华里 中 全 时 : Te 
Fl | v 和 入 夺 芷 | | 
-| 国 [ il # 区 明 | 到 
E 1 有 | 
呈 人 量 雯 化 名 月 | 
掉 康 化 强 
上 HN 
| 忆 化 到 
| Et >| 六 到 
= 过 上 们 二 Ls 3 | 
县 特性 管理 器 】 选 项 .11 弹出 的 快捷 荣 
图 3.10 【图 层 特性 管理 袁 】 选 项 板 图 3.11 弹出 的 快捷 菜单 


# 注意 :创建 图 层 后 ， 可 以 按照 名 称 ， 可 见 性 、 颜 色 、 线 宽 、 打 印 样式 或 线 型 对 其 排 
序 。 在 【图 层 特性 管理 器 】 选 项 板 中 ， 单 击 列 标题 可 以 按 该 列 中 的 特性 对 图 
层 排序 。 图 层 名 可 以 按 字 母 的 升序 或 降序 排列 。 


状态 : 显示 网 层 和 过 小 大 的 状态 。 当 前 图 层 标识 为 尝 。 
名 称 : 即 图 层 的 名 学 ， 是 图 层 的 唯一 标识 。 默 认 情 况 下 ， 图 层 的 名 称 按 图 层 0、 









































图 层 1、 图 层 2…… 的 编号 依次 递增 , 可 以 根据 需要 为 图 层 定 义 能 够 表达 用 途 的 名 
称 。 
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开关 状态 : 单 击 【 开 】 列 对 应 的 小 灯泡 图 标 中 ， 可 以 打开 或 关闭 图 层 。 在 开 状 
态 下 ， 人 灯泡 的 颜色 为 黄色 ， 疼 层 上 的 图 形 可 以 显示 ， 也 可 以 在 输出 设备 上 打印 ; 
在 关 状 态 下 ， 灯 泡 呈 | 旦 显示 ， 图 层 上 的 图 形 不 能 显示 ， 也 不 能 打印 输出 。 在 关闭 
当前 图 层 时 ， 系 统 将 显示 一 个 消 恩 对 话 框 ， 帝 告 正在 关闭 当前 层 。 

冻结 : 单 击 图 层 【 冻 结 】 列 对 应 的 太阳 斌 或 雪花 鲜 图 标 ， 可 以 冻结 或 解冻 图 层 。 
图 层 被 冻结 时 显示 雪花 名 图 标 ， 此 时 图 层 上 的 图 形 对 象 不 能 被 显示 、 打 印 输出 和 
编辑 修改 。 图 层 被 解冻 时 显示 太阳 这 图 标 ， 此 时 图 层 上 的 图 形 对 象 能 够 被 显示 、 
打印 输出 和 编辑 。 





















































站 注意 : 不 能 冻结 当前 层 ， 也 不 能 将 冻结 层 设 为 当前 层 ， 否 则 将 会 显示 警告 信息 对 话 


2 




















框 。 冻 结 的 图 层 与 关闭 图 层 的 可 见 性 是 相同 的 ， 但 冻结 的 对 象 不 参加 处 理 过 
程 中 的 运算 ， 关 闭 的 图 层 则 要 参加 运算 。 所 以 在 复杂 的 图 形 中 冻结 不 需要 的 
图 层 可 以 加 快 系统 重新 生成 图 形 时 的 速度 。 
锁定 : 单 击 【 锁 定 】 列 对 应 的 关闭 名 或 打开 范 ' 小 锁 图 标 ， 可 以 锁定 或 解锁 图 层 。 
图 层 在 锁定 状态 下 并 不 影响 图 形 对 象 的 显示 ， 且 不 能 对 该 图 层 上 已 有 图 形 对象 进 
行 编辑 ， 但 可 以 绘制 新 图 形 对 象 。 此 外 ， 在 锁定 的 图 层 上 可 以 使 用 查询 命令 和 对 



































象 捕捉 功能 。 
颜色 ， 单 击 【颜色 】 列 对 应 的 图 标 ， 可 以 使 用 打开 的 【选择 颜色 】 对 话 框 来 选择 
图 层 颜色 。 

线 型 ， 单 击 【 线 型 】 列 显示 的 线 型 名 称 ， 可 以 使 用 打开 的 【选择 线 型 】 对 话 框 来 
选择 所 需要 的 线 型 。 


线 觉 : 单 击 【 线 宽 】 列 显示 的 线 宽 值 ， 可 以 使 用 打开 的 【 线 宽 】 对 话 框 来 选择 所 
需要 的 线 宽 。 

打印 样式 : 通过 【打印 样式 】 列 确定 各 图 层 的 打印 样式 ， 如 过 使 用 的 是 彩色 绘 妖 
仪 ， 则 不 能 改变 这 些 打印 样式 。 

打印 : 单 击 【打印 】 列 对 应 的 打印 机 图 标 ， 可 以 设置 网 层 是 合 肯 
持 图 形 显 示 可 见 性 不 变 的 前 提 下 控制 图 形 的 打印 特性 。 打 印 功 朋 
关闭 的 图 层 起 作用 。 

说 明 : 单 击 【说 明 】 列 两 次 ， 可 以 为 图 层 或 组 过 小 旧 洪 加 必要 的 说 明 信 息 。 











够 自打 印 ， 在 保 
只 对 没有 冻结 和 


已 
已 
已 
已 








莹 为 当前 层 





在 【图 层 特性 管理 器 】 选 项 板 的 图 层 列 表 中 ， 选 择 某 一 图 层 后 ， 单 击 【 置 为 当前 】 按 
钮 迪 ， 或 在 【功能 区 】 选 项 板 中 选择 【常用 】 选 项 卡 ， 在 【图 层 】 面 板 的 【图 层 控制 】 下 
拉 列 表 框 中 选择 某 一 图 层 ， 都 可 将 该 层 设置 为 当前 层 。 

在 【功能 区 】 选 项 板 中 选择 【常用 】 选 项 卡 ， 在 【图 层 】 面 板 中 单 击 【 更 改 为 当前 图 
层 】 按 钮 多 |， 选 择 要 更 改 到 当前 图 层 的 对 象 ， 并 按 Enter 键 ， 可 以 将 对 象 更 改 为 当前 图 层 。 

在 【功能 区 】 选 项 板 中 选择 【常用 】 选 项 卡 ， 在 【图 层 】 面 板 中 单 击 戎 上 按钮， 选择 将 
要 使 其 图 层 成 为 当前 图 层 的 对 象 ， 并 按 Enter 键 ， 可 以 将 对 象 所 在 图 层 置 为 当前 图 层 。 
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3.2.3 你 存 图 层 状 态 





在 恢复 和 编辑 图 层 状 态 之 前 ， 首 先 需 要 对 图 层 设 置 进行 保存 。 

保存 图 层 的 操作 步骤 如 下 : 

(1) 启动 AutoCAD 2012 后 ， 在 【图 层 】 选 项 卡 中 选择 【图 层 状态 管理 器 】 按 钮 鲍 |， 
弹出 【图 层 状态 管理 器 】 对 话 框 。 

(2) 选择 【图 层 状 态 管理 器 】 按 钮 鲍 |， 弹 出 【图 层 状态 管理 器 】 对 话 框 。 

(3) 在 【图 层 状态 管理 器 】 对 话 框 中 选择 【新 建 】 按 钮 [新诗 名]， 弹 出 【要 保存 的 
新 图 层 状 态 】 对 话 框 ， 如 图 3. 12 所 示 。 

(4) 在 【新 图 层 状 态 名 】 文 本 框 中 输入 图 层 状 态 名称 ， 在 【说 明 】 文 本 框 中 输入 说 明 
言 息 ， 如 图 3. 13 所 示 。 选 择 【 确 定 】 按 钮 ， 返 回 到 【图 层 状 态 管理 器 】 对 话 框 ， 选 择 【 关 
闭 】 按 钮 即 可 。 















四 型 保科 的 加 疼 司 状 窟 


种 旧 星 快 喜 老 出 } 
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四 型 保 和 的 加 峰 司 状 窟 
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图 3.12 【要 保存 的 新 图 层 状态 】 对 话 框 图 3.13 设置 好 的 要 保存 的 新 图 层 状 态 








3.2.4 ”恢复 图 层 状 态 








如 果 改 变 了 图 层 的 显示 等 状态 ， 还 可 以 恢复 以 前 你 存 的 图 层 设置 。 在 【图 层 特性 管理 
做 】 选 项 板 的 独 层 列表 中 右 击 要 恢复 的 图 层 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 【恢复 向 层 状态 】 
命令 ， 如 图 3. 14 所 示 。 打 开 【 图 层 状态 管理 喜 】 对 话 框 ， 选 择 需 要 恢复 的 图 层 状 态 后 ， 单 
击 【 恢 复 】 控 钮 即 可 ， 如 图 3. 15 所 示 。 
































疗 。 配 图 层 状 恋 定理 器 回 
厢 ， 央 .四 本 柱 黑 疲 恋 还 1 
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页 i 标准 本 时 枝 时 。” 最 放量 于 2010 尝 5 月 Ei 导 ee 
9 | 玉 醒 了 
| 年 商 汪 
[ Brn) 
"| ge El | [局 夯 
上 | 喇 出 焉 
东 洒 口 丰 惠 岂 洗 国 昔 归 申 交 国民 疏 河 性) 
懂 装 达 朝 
ce 轩 扣 间 示 十 国 工 也 由 中 想到 的 图 本 时 
村 对 用 对 二 国 
Li | 当 吕 加 时 全 六 : 间 如 和 标 堵 问 属 
pe 恒 明 总 EJ" 
图 3. 14 选择 【恢复 图 层 状态 】 命 令 图 3.15 【图 层 状 态 管理 器 】 对 话 框 


3.2.5 转换 网 层 


使 用 【 疼 层 转换 形 】 可 以 转换 岁 层 ， 实 现 图 形 的 标准 化 和 规范 化 。【 疼 层 转换 左 】 可 
以 转换 当前 图 形 中 的 图 屋 ， 使 之 与 其 他 图 形 的 图 层 结 构 或 CAD 标准 文件 相 匹配 。 
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启动 AutoCAD 2012 后 ， 打 开 一 个 具有 图 层 所 示 的 素材 图 形 。 在 【功能 区 】 选 项 板 中 选 
择 【管理 】 选 项 卡 ， 在 CAD 标准 面板 上 选择 【图 层 转换 器 】 按 钮 图 |， 弹 出 【图 层 转 换 器 】 
对 话 框 ， 如 图 3. 16 所 示 。 主 要 选项 的 功能 如 下 : 
e@ 【转换 自 】 选 项 区 域 ， 显示 当前 图 形 中 即将 被 转换 的 图 层 结构 ， 可 以 在 列表 框 中 
选择 .也 可 以 通过 【选择 过 滤器 】 来 选择 。 
e@ 【转换 为 】 选 项 区 域 ， 显示 可 以 将 当前 图 形 的 图 层 转换 成 的 图 层 名 称 。 单 击 【加 
载 】 按 钮 打开 【选择 图 形 文件 】 对 话 框 ， 如 图 3. 17 所 示 。 可 以 从 中 选择 作为 图 层 
标准 的 图 形 文件 ， 并 将 该 图 层 结构 显示 在 【转换 为 】 列 表 框 中 。 单 击 【 新 建 】 按 
钮 打开 【新 图 层 】 对 话 框 ， 如 图 3. 18 所 示 ， 可 以 从 中 创建 新 的 图 层 作 为 转换 匹配 
图 层 ， 新 建 的 图 层 也 会 显示 在 【转换 为 】 列 表 框 中 。 如 图 3. 19 所 示 。 
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图 3.16 【图 层 转 换 嚣 】 对 话 框 

















pe 图 屋 竺 挽 韦 区 | 
转 撕 目 三 ) 竺 虑 轩 人 0] 
Fe i 
图 寿 3 
加 
让 竺 守 庆 恒 避 ) 
[丁克 | [本 证 
研 壳 间 ) 天 里 秆 投 觅 射 全 1 
一 一 水 六 本 旧 上 油 册 本 里吉 疮 鱼 。 赋 中 眶 党。 ” 远 明 让 林 面 
表明 诸 吕 ) 
[人 天 | [Wo | [ET 再 医 了 本 瑟 开 本 本 | 宏 助 加 | 
图 3.18 【新 图 层 】 对 话 框 图 3.19 新建 图 层 后 的 效果 








e@ 【了 映射】 投 钮 : 单 击 该 按钮 ， 可 以 将 在 【转换 目 】 列 表 框 中 选中 的 网 层 映 射 到 【 转 
换 为 】 列 表 杠 中， 并且 当 阅 层 被 映射 后 ， 将 从 【转换 目 】 列 表 框 中 删除 。 


[去 提示 : 只 有 在 【转换 自 】 选 项 区 域 和 【转换 为 】 选 项 区 域 中 都 选择 了 对 应 的 转换 图 层 
后 ，【 了 映射】 按钮 才 可 以 使 用 。 


e 【了 映射 相同 】 按 钮 : 将 【转换 目 】 列 表 框 中 和 【转换 为 】 列 表 框 中 名 称 相同 的 图 
层 进行 转换 映射 。 

e 【图 层 转换 映射 】 选 项 区 域 : 显示 已 经 映射 的 图 层 名 称 和 相关 的 特性 值 。 当 选中 
一 个 图 层 后 ， 单 击 【 编 辑 】 控 钮 ， 将 打开 【编辑 图 层 】 对 话 框 ， 可 以 从 中 修改 转 
换 后 的 图 层 特性 ， 如 图 3. 20 所 示 。 蠕 击 【 删 除 】 按 钮 ， 可 以 取 浓 该 图 层 的 转换 映 
射 ， 该 图 层 将 重新 显示 在 【转换 目 】 选 项 区 域 中 。 单 击 【 你 存 】 按 钮 ， 将 打开 【你 
存 图 层 映 射 】 对 话 和 框 ， 可 以 将 网 层 转换 关系 你 存 到 一 个 标准 配置 文件 *. dws 中 。 
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e 【设置 】 按 钮 : 单 击 该 按钮 ， 打 开 【 设 置 】 对 话 框 ， 可 以 设置 图 层 的 转换 规则 ， 
如 图 3.21 所 示 。 









OD Dylanyer Cy 
四 强制 对 登 红 型 为 Byluysr 01) 
加 绩 丁 对象 通明 限 为 DyLayer 
[相关 路 块 让 的 对 拿 中 ) 

加 写 入 下 了 执 自 专 加 ) 

口 这 定时 旺 元 图 需 内 容 忆 ) 


[|_ 和 到 二 取消 | | 帮 纺 几 ) 





图 3.20 【编辑 图 层 】 对 话 框 图 3.21 【设置 】 对 话 框 
e 【和 转换】 按钮 : 单 击 该 按钮 将 开始 转换 图 层 并 关闭 【图 层 转 换 】 对 话 框 。 








3. 2.6 使 用 图 层 工 具 和 省 理 图 层 








在 AutoCAD 2012 中 使 用 图 层 管 理工 具 可 以 更 加 方便 地 管理 
图 层 。 在 【功能 区 】 选 项 板 中 选择 【常用 】 选 项 卡 ， 在 【图 层 】 。 汪 生 之 旦 天 和 且 二 
面板 中 单 击 相应 的 按钮 ， 如 图 3. 22 所 示 ， 都 可 以 通过 图 层 工 具 。“* 字 时 : 








来 管理 图 层 。 BE 亏 | 亏 ETE 
【图 层 】 面 板 中 的 各 按钮 与 【图 层 工具 】 子 命令 的 功能 相对 互 
应 ， 各 主要 按钮 的 功能 如 下 : 图 3.22 【图 层 】 面 板 











e 【匹配 】 攻 |， 单 击 该 按钮 ， 将 选 定 对 象 的 图 层 更 改 为 

选 定 目标 对 象 的 图 层 。 

【上 一 个 】 上 加 |:， 单 击 该 按钮 ， 恢 复 上 一 个 图 层 设置 。 

【隔离 】 芝 |， 单 击 该 按钮 ， 可 以 将 选 定 对 象 的 图 层 隔 离 。 

【取消 隔离 】 芝 |， 单 击 该 按钮 ， 恢 复 由 “隔离 ”命令 隔离 的 图 层 。 
【冻结 】 攻 |， 单 击 该 按钮 ， 将 选 定 对 象 的 图 层 冻结 。 

【关闭 】 多 |， 单 击 该 按钮 ， 将 选 定 对 象 的 图 层 关闭 。 

【打开 所 有 图 层 】 双 |， 单 击 该 按钮 ， 打 开 图 形 中 的 所 有 图 层 。 
【解冻 所 有 图 层 】| 便 ， 单 击 该 按钮 ， 解 冻 图 形 中 的 所 有 图 层 。 

【锁定 】[ 昏 ， 单 击 该 按钮 ， 锁 定 选 定 对 象 的 图 层 。 

【解锁 】[ 氏 ， 单 击 该 按钮 ， 将 选 定 对 象 的 图 层 解锁 。 

【更 改 为 当前 图 层 】 芝 |， 单 击 该 按钮 ， 将 选 定 对 象 的 图 层 更 改 为 当前 图 层 。 
【将 对 象 复制 到 新 图 层 】| 芝 |， 单 击 该 按钮 ， 将 图 元 复制 到 不 同 的 图 层 。 
【图 层 漫 游 】 莱 |， 单 击 该 按钮 ， 隔 离 每 个 图 层 。 

【 隔离 到 当前 视 口 】 图 :， 单 击 该 按钮 ， 将 对 象 的 图 层 隔 离 到 当前 视 口 。 
【合并 】 图 |， 单 击 该 按钮 ， 合 并 两 个 图 层 ， 并 从 图 形 中 删除 第 一 个 图 层 。 
【删除 】[ 押 |， 单 击 该 按钮 ， 从 图 形 中 永久 删除 图 层 。 


3.3 控制 图 形 显 示 






















































































在 AutoCAD 2012 中 ， 为 了 方便 用 户 绘 制图 形 ， 经 常 需要 控制 图 形 显 示 。 控 制图 形 的 显 
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示 束 是 对 所 绘制 的 图 形 进行 缩放 、 移 动 等 操作 ， 有 时 候 还 可 能 需要 同时 打开 多 个 窗口 进行 
操作 ， 在 绘制 三 维 图 形 的 时 候 有 时 需要 乌 晤 视图 ， 本 市 中 将 讲述 在 AutoCAD 2012 中 如 何 实 
现 图 形 显 示 的 功能 。 











3.3.1 缩放 


在 AutoCAD 2012 中 , 用 户 通过 缩放 视图 功能 可 以 更 快速 、 更 准确 、 更 细致 地 绘制 图 形 。 
该 功能 可 以 帮助 用 户 观 察 图 形 的 大 小 ， 也 可 以 观察 局 部 图 形 ， 还 可 以 放大 和 缩小 图 形 ， 而 
且 原 图 形 的 尺寸 不 会 发 生变 化 。 

在 AutoCAD 2012 中 ， 用 户 可 以 通过 以 下 3 种 方法 调用 【缩放 视图 】 命 令 : 

e 在 命令 行 中 输入 Z00M 命令 并 按 Enter 键 确 认 。 

e@ ”在 荣 单 栏 中 选择 【视图 】/ 【缩放 】/【 范 围 】 命 令 。 

e@ 在 【功能 区 】 选 项 板 中 选择 【视图 】 选 项 卡 ， 在 【导航 】 面 板 上 选择 【范围 】 按 

钮 。 


[好 提示 :滚动 鼠标 中 键 ， 也 可 以 对 视图 进行 缩放 。 














3.3.2 平移 


平移 视图 可 以 重 狐 定位 图 形 ， 以 便 看 清 图 形 的 其 他 部 分 。 此 时 ， 不 会 改变 图 形 对 和 象 的 
位 置 或 比例 ， 而 只 改变 视图 。 
在 AutoCAD 2012 中 ， 用 户 可 以 通过 以 下 3 种 方法 来 实现 视图 的 平移 : 
e@ 在 命令 行 中 输入 PAN 命令 并 按 Enter 键 确 认 。 
e 在 逐 单 栏 中 选择 【视图 】/ 平移】 命令 。 
e@ 在 【功能 区 】 选 项 板 中 选择 【 视 岁 】 选 项 卡 ， 在 【导航 】 面 板 上 选择 【平移 】 按 
钮 区 再 | 














3. 3.3 ”使 用 命名 视图 


在 AutoCAD 2012 中 ， 用 户 可 以 通过 以 下 2 种 方法 命名 视图 操作 : 





e ”在 腔 单 栏 中 选择 【视图 】/ 【命名 视 岁 】 命 令 。 
e@ ”在 【功能 区 】 选 项 板 中 选择 【视图 】， 在 【视图 】 和 面板 上 选择 【命名 视图 】 按 钮 。 
执行 以 上 任 总 一 种 操作 ， 部 将 弹出 【视图 官 理 融 】 对 话 框 ， 如 图 3. 23 所 不 。 


加入 笑 过 司 匡 






Ca Cm [CE 
CE wn 


图 3.23 【视图 管理 锅 】 对 话 框 
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在 【视图 定 理 融 】 对 话 框 中 ， 用 尸 可 以 进行 创建 、 设 置 、 香 命名 及 删除 视图 等 操作 。 


3. 3. 4 使 用 平 铺 视 口 


在 AutoCAD 中 。 为 了 便于 编辑 图 形 ， 常 常 需 











要 将 图 形 的 局 部 进行 放大 ， 以 显示 其 细 市 。 


当 需 要 观察 图 形 的 整体 效果 时 ， 仅 使 用 单一 的 绘图 视 口 已 无 法 满足 需要 。 此 时 ， 可 使 用 
AutoCAD 的 平 铺 视 口 功能 ， 将 绘图 窗口 划分 为 若干 视 口 。 
(1) 启动 AutoCAD 2012 后 ， 在 腕 单 栏 中 选择 【 视 儿 】/【 视 口 】/ 新 建 视 口 】 命 令 ， 


弹出 【 视 口 】 对 话 框 ， 如 图 3. 24 所 示 。 





(2) 弹出 【 视 口 】 对 话 框 ， 在 【新 名 称 】 文 本 框 中 输入 新 创建 的 平 铺 视 口 的 名 称 。 在 


【标准 视 口 】 列 表 框 中 选择 需要 的 视 口 类 型 ， 如 


款 记 如 口 吕 : 焊 忆 
司 


两 他 术 平 


秽 用 和 
说 蝎 什 丈 一世 志 侣 


曙 有 加 





虚 而 于 由 bt 阵 叉 视力 避 I 办 营 样式 忆 } 
二 让 负 4 当 硬 。 二 | 二 扒 虹 好 








[La | [Ri | Ww | 
图 3.24 【 视 口 】 对 话 框 1 


图 3. 25 所 示 。 






下 

| 1 

= i 
宣 夺 : 下 强加 丝 和 和 址 型 + 当 而 = 
至 十 二 在 铀 贡 全 元 ， 三 省 志 本 || 靖 各 性 志 二 全 二 作 
至 诈 : 事 哇 

区 让 机 村 

加 站 者 

吓人 二 ;要 

上 引用 于 六 如 四 总 际 宽 视图 局] 福 芝 样式 对 | 

显示 let: + 汝 本: 下 | | 二 挫 虹 得 








Cw | 
图 3.25 【 视 口 】 对 话 框 2 





(3) 选择 【确定 】 按 钮 ， 即 可 创建 平 铺 视 口 ， 效 来 如 图 3. 26 所 示 。 








图 3.26 “和平 铺 窗口 效果 


3.5 使 用 乌 攀 视图 





马上 攀 视 岁 相当 于 整个 视 岁 的 缩 略 多， 用 户 可 以 在 该 缩 略 网 中 进行 平移 操作 。 
(1) 局 动 AutoCAD 2012 后 ， 绘 制图 形 ， 如 图 3. 27 所 示 。 


(2) 在 末 单 位 中 选择 【视图 】/A【 马 眶 视图 】 


图 形 ， 如 图 3. 28 所 示 。 
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命令 ， 即 可 在 【马车 视图 】 窗 口中 伍 看 
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图 3.27 绘制 图 形 图 3.28 【 乌 隔 视 图 】 窗 口 


3.3.6 ShowMotion 


在 AutoCAD 2012 中 ， 可 以 通过 创建 视图 的 快照 来 观察 图形。 在 逐 单 栏 中 选择 【视图 】 
/ ShowMotion 命令 ， 打 开 ShowMotion 面板 ， 如 图 3. 29 所 示 。 


单 击 【 新 建 快照 】 按 钮 打开 【新 建 视图 /快照 特性 】 对 话 框 ， 使 用 该 对 话 框 中 的 【 快 
照 特 性 】 选 项 卡 可 以 狐 建 快照 ， 如 图 3. 30 所 示 。 各 选项 的 功能 如 下 : 
e 【视图 名 称 】 文 本 框 : 用 于 输入 视图 的 名 称 。 
e 【视图 类 别 】 下 拉 列 表 框 :可 以 输入 新 的 视图 类 列 ， 也 可 以 从 中 选择 已 有 的 视图 
类 别 。 系 统 将 根据 视图 所 属 的 类 列 来 组 织 各 个 活动 视图 。 























e 【视图 类 型 】 下 拉 列 表 框 : 可 以 从 中 选择 视图 类 型 ， 主 要 包括 3 种 类 型 : 影片 式 、 
前 止 和 已 记录 的 漫游 。 视 图 类 型 将 决定 视图 的 活动 情况 。 

e@ 【和 转 场 】 选 项 区 域 , 用 于 设置 视图 的 转 场 类 型 和 转 场 持续 时 间 。 

e@ 【运动 】 选 项 区 域 : 用 于 设 苞 视图 移动 类 型 、 移 动 持续 时 间 、 距 离 和 位 置 等 。 

e 【 预 欠 】 按 钮 : 单 击 该 按钮 ， 可 以 预览 视图 中 图 形 的 活动 情况 。 

e 【循环 】 复 选 框 :选择 该 复 选 框 ， 可 以 循环 观察 视图 中 图 形 的 运动 情况 。 


创建 快照 后 , 在 ShowMotion 面板 上 方 将 以 绚 略 图 的 形式 显示 各 个 视图 中 图 形 的 活动 情 
况 ， 如 图 3. 31 所 示 。 单 击 东 个 缩 略 岁 ， 将 显示 图 形 的 活动 情况 ， 用 于 观察 图 形 。 








a I @ | 
©O 
| 
图 3. 29 ShowMotion 面板 图 3.30 【新 建 视图 /快照 特性 】 对 话 框 图 3.31 创建 快照 


3.3.7 重男 与 重生 成 











在 绘制 与 编辑 图 形 过 程 中 ， 屏 徐 上 经 和 常会 留 下 对 象 的 选取 标记 ， 而 这 些 标 记 并 不 是 图 
形 中 的 对 象 ， 因 此 当前 图 形 画 面 会 很 混乱 ， 这 时 就 可 以 使 用 AutoCAD 2012 中 的 重 画 和 重生 
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成 功能 来 清除 这 些 标记 。 
1. 重 画 图 形 


使 用 【重男 】 命 令 ， 系 统 将 会 刷新 屏幕 ， 可 以 清除 临时 标记 ， 还 可 以 更 狐 用 户 使 用 的 
当前 视 口 。 

在 AutoCAD 2012 中 ， 用 户 可 以 通过 以 下 两 种 方法 进行 重 画 图 形 。 

e@ ”在 命令 行 中 输入 REDRAWALL 命令 并 按 Enter 键 确 认 。 

e@ 在 菜单 栏 中 选择 【视图 】/【 重 画 】 命 令 。 


2. 重生 成 图 形 


使 用 【重生 成 】 命 令 可 以 重生 成 图 形 ， 此 时 系统 将 从 磁盘 中 调用 当前 图 形 的 数据 。 它 
比 【 重 画 】 命 令 慢 ， 因 为 更 新 屏幕 的 时 间 要 比 【 重 画 】 命 令 用 的 时 间 长 。 在 AutoCAD 中 ， 
某 些 操作 只 在 使 用 【重生 成 】 命 令 后 才 生 效 。 如 果 一 直 使 用 某 个 命令 修改 编辑 图 形 ， 但 该 
图 形似 乎 没有 发 生 什 么 变化 ， 此 时 可 以 使 用 【重生 成 】 命 令 更 新 屏幕 显示 。 

在 AutoCAD 2012 中 ， 用 户 可 以 在 采 单 栏 中 选择 【视图 】/【 香 夯 】 命 令 ， 或 在 命令 行 
中 输入 REGEN 命令 并 按 Enter 键 确 认 ， 调 用 该 命令 以 更 新 当前 视 口 。 


3.4 设置 绘图 辅助 功能 












































AutoCAD 为 用 户 提 供 了 多 种 绘图 的 辅助 工具 ， 如 栅 格 、 捕 捉 、 正 交 、 极 轴 妃 踩 和 对 有 象 
捕捉 每 ， 可 以 更 加 焰 确 、 快 速 地 创建 和 修改 图 形 对 象 。 


3.4.1 栅 格 与 捕捉 








【捕捉 】 用 于 设 定 鼠标 光标 移动 的 间距 。【 栅 格 】 是 一 些 标定 位 置 的 小 点 ， 起 坐标 值 
的 作用 ， 可 以 提供 直观 的 距离 和 位 置 参照 ， 如 网 3. 32 所 示 。 在 AutoCAD 中 ， 使 用 【捕捉 了】 
和 【【 栅 格 】 功 能 ， 可 以 提高 绘图 效率 。 


1. 打开 或 关闭 捕 欣 和 栅 格 功能 


e@ 在 AutoCAD 程序 窗口 的 状态 栏 中 ， 单 击 【 捕 所 】 和 【 栅 格 】 按 钮 。 

e@ 按 F7 键 打开 或 关闭 栅 格 ， 按 F9 键 打 开 或 天 闭 捕捉 。 

e@ 在 末 早 栏 选择 【工具 】/【 草 图 设置 】 命 令 , 打开 【草图 设置 】 对 话 框 ， 如 图 3. 33 
所 示 。 在 【捕捉 和 栅 格 】 选 项 卡 中 选中 或 取消 【启用 捕捉 】 和 【启用 栅 格 】 复 选 
框 。 


2. 设置 捕捉 和 栅 格 参数 


利用 【草图 设置 】 对 话 框 中 的 【捕捉 和 桶 格 】 选 项 卡 ， 如 图 3. 33 所 示 ， 可 以 设置 捕 换 
和 栅 格 的 相关 参数 ， 各 选项 的 功能 如 下 : 
e 【局 用 捕捉 】 复 选 框 :打开 或 关闭 捕捉 方式 。 选 中 该 复 选 框 ， 可 以 局 用 捕捉 。 
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e 【捕捉 间距 】 选 项 区 域 ， 设置 捕捉 间距 、 捕 换 角 上 度 以 及 捕捉 基点 坐标 。 
e 【月 用 和 棚 格 】 复 选 框 : 打开 或 关闭 栅 格 的 显示 。 选 中 该 复 选 框 ， 可 以 局 用 栅 格 。 
e  【 栅 格 间距 】 选 项 区 域 : 设置 栅 格 则 距 。 如 果 顶 格 的 X 轴 和 Y 轴 间 距 值 为 0， 则 


栅 格 采用 捕捉 X 轴 和 Y 轴 间 距 的 值 。 
e 【捕捉 类 型 选项 区 域 : 可 以 设置 捕捉 类 型 和 样式 ,包括 【 栅 格 捕捉 LPolarSnap】 
两 种 。 








世 栋 行为 
辣 目送 友和 格 各) 
荡 轩 以 才 于 名 格 同 距 的 网 虐 再 拆 分 全) 


等 篇 醒 琴 过 山 ) 
- 妇 时 也 翅 出 界限 的 者 格 0) 
vm 口 酒 基 坟 者 W$ 人) 

















这 项 人 .| Ca Cn CR | 





\ 模型 /布局 1 /布局 2 / < 
图 3.32 显示 顶 格 图 3.33 【草图 设置 】 对 话 框 
令 【 栅 格 捕捉】 单 选 按钮 : 选中 该 单 选 按钮 ， 可 以 设置 捕捉 样 陈 为 顶 格 。 当 选 
中 【和 矩形 捕捉 】 单 选 按钮 时 ， 可 将 捕捉 样式 设置 为 标准 矩形 捕 提 模式， 光标 
可 以 捕捉 一 个 窍 形 栅 格 ;当选 中 【等 轴 测 捕捉 】 单 选 按钮 时 ， 可 将 捕捉 样 陈 
设置 为 等 轴 测 捕捉 模式 ， 光 标 将 捕捉 到 一 个 等 轴 测 栅 格 ; 在 【捕捉 间距 】 和 
【 栅 格 间距 】 选 项 区 域 中 可 以 设置 相关 参数 。 
令 【PolarSnap】 单 选 按钮 : 选中 该 单 选 按钮 ， 可 以 设置 捕捉 样 式 为 极 轴 捕 捉 。 
此 时 ， 在 局 用 了 极 轴 奶 踩 或 对 象 捕捉 退 踩 的 情况 下 指定 点 ， 光 标 将 治 极 轴 角 
或 对 象 捕 损人 奶 踪 角度 进行 捕捉 ， 这 些 角 虔 是 相对 最 后 指定 的 点 或 最 后 获取 的 
对 和 象 捕捉 点 计算 的 ， 并 且 在 【 极 轴 间距 】 选 项 区 域 中 的 【 极 轴 距 离 】 文 本 框 
中 可 设置 极 轴 捕捉 间距 。 
e@e 【 栅 格 行为 】 选 项 区 域 ， 用 于 设置 【视觉 样式 】 下 栅 格 线 的 显示 样式 (三 维 线 框 
除 ) 。 
仿 【日 适应 栅 格 】 复 选 枉 : 用 于 限制 缩放 时 栅 格 的 密度 。 
令 【人 允许 以 小 于 栅 格 间距 的 间距 再 拆 分 】 复 选 枉 : 用 于 是 否 能 够 以 小 于 顶 格 间 
距 的 间距 来 拆 分 栅 格 。 
令 【显示 超出 界限 的 栅 格 】 复 选 枉 : 用 于 确定 是 否 显 示 图 限 之 外 的 栅 格 。 
令 【遵循 动态 UCS】 复 选 框 : 跟随 动态 UCS 的 XY 平面 而 改变 栅 格 平面 。 












































3.4.2 ”对象 捕捉 


在 绘制 图 形 的 过 程 中 ， 使 用 对 象 捕捉 工具 栏 上 的 命令 可 以 将 指 扣 快速、 精确 地 限制 在 
己 有 的 对 象 的 特殊 位 置 上 。 因 此 束 练 应 用 对 象 捕 欣 功能 ， 是 精确 绘制 图 形 的 基础 。 
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1. 设置 对 象 捕捉 模式 


对 象 捕捉 功能 在 各 种 辅助 功能 中 使 用 最 频繁 。 当 光标 靠近 用 户 已 经 设置 的 捕捉 点 ， 

AutoCAD 会 产生 自动 捕捉 标记 、 捕 捉 提 示 和 磁 吸 以 方便 操作 。 人 

在 【草图 设置 】 对 话 框 的 【对 象 捕捉 】 选 项 卡 ， 用 户 可 以 根 | we。 Sm 

据 需要 设置 各 对 象 点 的 捕捉 ， 如 图 3. 34 所 示 。 A rat Dae 

对 象 捕捉 的 功能 键 为 F3 键 ， 同 时 可 以 通过 状态 栏 下 的 

【对 象 捕捉 】 按 钮 问 进 行 切换 。 

[大 提示 : 当 图 形 太 多 时 为 避免 相互 干扰 ， 可 以 设置 几 个 
相同 的 捕捉 点 ， 如 端点 、 交 点 等 。 很 少 用 到 的 “| 至 于 Cm Ca 
捕捉 点 可 以 临时 通过 Shift+ 右 键 来 捕捉 。 图 3.34 【对 象 捕 捉 】 选 项 卡 








有 澡 忆 和 漂 陋 ， 汪 玉昌 间 肌 行 畏 刁 旺 殉 取 最 尘 
让 二 二 放生 
此 请 计时 qi 














2. 运行 和 覆盖 捕捉 模式 
在 AutoCAD 中 ， 对 象 捕 提 模 式 又 可 以 分 为 运行 捕捉 模式 和 履 盖 捕捉 模式 。 
e ”在 【草图 设置 】 对 话 框 的 【对 象 捕捉 】 选 项 卡 中 ， 设 置 的 对 象 捕捉 模式 始终 处 于 
运行 状态 ， 直 到 关闭 为 止 ， 称 为 运行 捕捉 模式 。 
e@ ”如 果 在 点 的 命令 行 提示 下 输入 关键 字 (如 MID、CEN 和 QUA 等 ) ， 单 击 国 工具 栏 
中 的 工具 或 在 对 象 捕捉 快捷 菜单 中 选择 相应 命令 ， 只 临时 打开 捕捉 模式 ， 称 为 覆 
盖 捕 捉 模式 ， 仅 对 本 次 捕 提 点 有 效 ， 在 命令 行 中 显示 一 个 “于 ”标记 。 
要 打开 或 关闭 运行 捕捉 模式 ， 可 选择 状态 栏 上 的 【对 象 捕捉 】 回 | 按钮。 设置 覆盖 捕捉 
模式 后 ， 系 统 将 暂时 履 盖 运行 捕捉 模式 。 








3.4.3 使 用 自动 追踪 


在 AutoCAD 中 ， 用 户 可 以 使 用 目 动 奶 踩 功 能 按 指 定 的 角度 绘制 对 象 。 或 者 绘制 与 其 他 
对 象 有 特定 关系 的 对 象 。 目 动 奶 踩 功能 分 极 轴 奶 踪 和 对 象 退 蹊 两 种， 是 非常 有 用 的 辅助 给 
图 工具 。 本 区 将 对 如 何 使 用 目 动 奶 踩 进行 详细 的 介绍 。 

目 动 退 踊 功能 分 极 轴 退 中 和 对 得 捕捉 塌 躁 两 种 。 极 轴 仍 踩 是 按 给 定 的 角度 增 量 来 退 躁 
特征 点 。 而 对 象 捕捉 追踪 则 按 与 对 象 的 东 种 特定 的 关系 来 奶 踪 。 因 此 ， 如 果 用 户 实现 指定 
要 奶 踩 的 方向 《角度 ) ， 则 使 用 极 轴 奶 踪 ;如 条 事先 不 知道 共 体 的 追 踩 方 同 《角度 ) ， 但 
知道 与 其 他 对 象 的 东 种 关系, 则 用 对 象 捕 换 追踪 。 对 和 象 捕 换 退 踪 和 极 轴 退 踪 可 以 同时 使 用 。 

极 轴 退 踩 功 能 可 以 在 系统 要 求 指定 一 个 点 时 ， 按 预先 设置 的 角度 增 量 显示 一 条 无 限 延 
伸 的 辅助 线 ， 这 时 就 可 以 沿 辅助 线 退 躁 得 到 光标 点 。 可 在 【草图 设 营 】 对 话 框 的 【 极 轴 退 
蹊 】 选 项 卡 中 对 极 轴 和 对 象 奶 踩 进行 设置 ， 如 图 3. 35 所 示 。 


[大 提示 : 在 状态 栏 上 的 医 按 钮 上 单 击 鼠 标 右键 ， 从 快捷 菜单 选择 【设置 命令， 也 可 以 
打开 如 图 3.35 所 示 的 对 话 框 。 





























[大 提示 : 对 和 象 追 踪 必 须 与 对 象 捕捉 同时 工作 ， 即 在 追踪 对 象 捕捉 到 点 之 前 ， 必 须 先 打开 
对 象 捕捉 功能 。 


50 


第 3 章 绘图 环境 设置 


隔 草 羡 设置 属 | 


【 极 轴 退 踩 】 选 项 卡 中 各 选项 的 功能 和 侣 义 如 下 : 
e 【月 用 极 轴 退 踩 】 复 选 框 : 打开 或 天 闭 极 轴 奶 踩 。 


二 疯 和 和 则 格 丁克 本 吧 承 诚信 | 三 隆 对 条 晴 加 | 动 而 如 六 | 性 证 从 性 证 二 沽 未 
图 高 周 硬 四 者 王 下 001 三 ] 





也 可 以 使 用 自动 捕 提 系统 变量 或 按 F10 键 来 打开 | Ommweovenso 
或 关闭 极 轴 追 踪 。 人 
e 【 极 轴 角 设 置 ] 选 项 区 域 : 设置 极 轴 角 度 。 在 【 增 ou 
量 角 】 下 拉 列 表 框 中 可 以 选择 系统 预 设 的 角度 ， 
如 果 该 下 拉 列 表 框 中 的 角度 不 能 满足 需要 ， 可 选 
[ [本 四 [Cao 








中 【附加 角 】 复 选 框 然后 单 击 【新 建 】 按 钮 ， 在 
【 附加 角 】 列 表 中 增加 新 角度 。 图 3.35 【 极 轴 追 踪 】 选 项 卡 
e 【对 和 象 捕捉 追踪 设置 】 选 项 区 域 ， 设置 对 象 捕捉 追踪 。 选 中 【 仅 正 交 追 踪 】 单 先 
按钮 ， 可 在 启用 对 象 捕捉 追踪 时 ， 只 显示 获取 的 对 象 捕捉 点 的 正 交 (水平, 垂直) 
对 象 捕捉 追踪 路 径 ， 选中 【用 所 有 极 轴 角 设置 追踪 】 单 选 按钮 ， 可 以 将 极 轴 追 踪 
设置 应 用 到 对 象 捕捉 追踪 。 使 用 对 象 捕捉 追踪 时 ， 光 标 将 从 获取 的 对 象 捕捉 点 起 
沿 极 轴 对 齐 角 度 进行 追踪 。 也 可 以 使 用 系统 变量 POLARMODE 对 对 象 捕捉 追踪 进行 
设置 。 
st 注意 :打开 正 交 模 式 ， 光 标 将 被 限制 沿 水 平 或 垂直 方向 移动 。 因 此 ， 正 交 模 式 和 极 
铀 追踪 模式 不 能 同时 打开 ， 若 一 个 打开 ， 另 一 个 将 自动 关闭 。 
e  【 极 轴 角 测量 】 选 项 区 域 ， 设置 极 轴 追 踪 对 齐 角 度 的 测量 基准 。 其 中 ， 选 中 【 缀 
对 】 单 选 按钮 ， 可 以 基于 当前 用 户 举 标 系 〈UCS) 确定 极 轴 追踪 角度 : 选中 【相对 
上 一 段 】 单 选 按钮 ， 可 以 基于 最 后 绘制 的 线段 确定 极 轴 追 踪 角 度 。 

















3.4.4 使 用 动态 输入 




















[| 
动态 输入 是 AutoCAD 2012 一 个 重要 的 功能 。 利 用 该 ey EE 
功能 用 户 可 以 方便 快捷 地 完成 图 形 绘制 , 动态 输入 功能 的 | 种 ee 
设置 仍然 通过 【草图 设置 】 对 话 框 ， 在 【工具 】 下 拉 菜 音 9 Re 
中 选择 【草图 设置 】。 弹 出 【草图 设置 】 对 话 框 ， 然 后 先 Cr 
择 【 动 态 输入 】 选 项 卡 ， 如 图 3. 36 所 示 。 利 用 该 选项 卡 | 四 三 = 


可 以 进行 动态 输入 的 设置 。 
图 3.36 【动态 输入 】 选 项 卡 


3.4.5 正 交 模式 


正 交 功能 用 于 约束 光标 在 水 平 或 垂直 方向 上 的 移动 。 选 择 状 态 栏 的 【 正 交 】 按 钮 可 以 
启动 正 交 模 式 。 正 交 模 式 开 启 后 ， 光 标 所 确定 的 相 邻 的 连 线 只 能 垂直 或 平行 于 坐标 轴 。 在 
机 械 制 图 中 这 种 模式 是 非常 方便 的 ， 而 且 也 经 常 被 使 用 。 功 能 键 为 F8 键 ， 同 时 可 以 通过 状 
态 栏 下 的 因 按 钮 进行 切换 。 


[去 提示 : 不 能 同时 将 【 正 交 】 模 式 和 【 极 轴 追踪 】 模 式 打开 ， 但 可 以 同时 关闭 或 者 只 打 
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开 其 中 的 一 个 模式 。 正 交 模 式 不 影响 从 命令 行 挟 坐标 输入 。 


3.5 上 机 练习 


3.5. 1 创建 图 层 





在 【图 层 特性 党 理 融 】 选 项 板 中 创建 标注 线 、 粗 实 线 、 细 后面 线 、 细 实 线 、 虚 线 等 图 
层 ， 完 成 后 的 效 末 如 网 3. 37 所 示 。 





[i | 














图 3.37 ”创建 图 层 后 的 效果 
(1) 启动 AutoCAD 2012， 在 【功能 区 】 选 项 板 中 选择 【常用 】 选 项 卡 ， 在 【图 层 】 
面板 中 单 击 四 按钮 ， 如 图 3. 38 所 示 。 


本 ravwing0. dg 多 人 夫 经 产 吧 每 妆 
文件 多 ) ”编辑 区 ) ”视图 如 ”插入 (I) 格式 台 ) TO 绘图 @) 标注 人 8) ”修改 吕 参数 下 ) ”窗口 帮助 加 ) 
党 用 攻守 时:2.E 二 .4 四 -~ 
/C2 OD 国 乡 多 缉 5 名 4 
直线 四 上 加 | # ,国外 | 小 ~” | 未 保存 的 图 层 状态 ~ 
"| 拔 La 四 上 8 站 国 ' 





图 3.38 单 击 国 站 人 

(2) 在 打开 的 【图 层 特性 管理 器 】 选 项 板 中 单 击 交 投 钮 ， 创 建 一 个 新 图 层 ， 并 在 “名 
称 ” 列 对 应 的 文本 框 中 输入 “标注 线 ”， 如 图 3. 39 所 示 。 

(3) 在 【图 层 特性 管理 需 】 选 项 板 中 单 击 “ 凑 色 ” 列 的 图 标 ， 打 开 【 选 择 颜 色 】 对 话 
框 ， 在 【索引 闫 色 】 选项 卡 中 选择 绿色 ， 0 【人 确定】 按钮 ， 如 图 3. 40 所 示 。 











图 3.39 新建 图 层 并 命名 图 3. 40 ”设置 颜色 





(4) 在 【图 层 特性 管理 器 】 选 项 板 中 单 击 “ 线 宽 ” 列 的 图 标 ， 在 打开 的 【 线 宽 】 对 话 
框 中 选择 0. 09mm， 单 击 【 人 确定】 按钮 ， 如 图 3. 41 所 示 。 

(5) 创建 完 “ 标 注 线 ”图 层 后 的 效果 如 图 3. 42 所 示 。 

(6) 同样 单 击 宇 按钮， 创建 细 点 划 线 图 层 ， 如 图 3. 43 所 示 。 

(7) 在 【 疼 层 特性 管理 堪 】 选 项 板 中 单 击 “颜色 ” 列 的 图 标 ， 打 开 【 选 择 颜 色 】 对 话 
框 ， 在 【索引 颜色 】 选 项 卡 中 选择 红色 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 如 图 3. 44 所 示 。 

(8) 在 【 疼 层 特性 管理 问 】 选 项 板 中 单 击 “ 线 型 ” 列 的 网 标 ， 在 打开 的 【选择 线 型 】 
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对 话 框 中 单 击 【加 载 】 按 钮 ， 弹出 【加 载 或 重 载 线 型 】 对 话 框 ,选择 如 图 3. 45 所 示 的 线 型 ， 
单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 如 网 3. 45 所 示 。 


加 可 豆 | 二 = | 
ET Ed EE .| 
二 上 由 : 国 丁 "TT 人 站 





] 
| 


i 


图 3.41 选择 线 宽 图 3. 42 创建 完 “ 标 注 线 ”图 层 后 的 效果 








图 3. 44 设置 颜色 
(9) 返回 【选择 线 型 】 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 选择 狐 加 载 的 线 型 ， 单 击 【 人 确定】 按钮 ， 
如 图 3. 46 所 示 。 





用 
] -于 页 





图 3.45 ”加载 或 重 载 线 型 图 3. 46 ”选择 新 加 载 线 型 
(10) 创建 完 细 反面 线 图 层 后 的 效 末 如 图 3. 47 所 未 。 
(11) 使 用 同样 的 方法 创建 其 他 图 层 ， 完 成 后 的 效 霖 如 图 3. 48 所 未 。 











[awens 吕 


[sr «jle | [EF 
二 7 3 于 可 本 ,天 了 于 到 是 | 


图 3.47 创建 完 细 操 夯 线 图 层 后 的 效 末 


.527 le 








图 3.48 创建 完 图 层 后 的 效 末 





本 例 将 介绍 导 套 的 绘制 ， 该 例 主要 是 介绍 图 层 的 应 用 ， 完 成 后 的 效果 如 图 3. 49 所 示 。 
(1) 启动 AutoCAD 2012， 在 【功能 区 】 选 项 板 中 选择 【常用 】 选 项 卡 ， 在 【图 层 】 
面板 上 选择 【图 层 特性 】 按 钮 狸 ， 弹 出 【图 层 特性 管理 器 】 对 话 框 ， 如 图 3. 50 所 示 。 
(2) 选择 【新 建 图 层 】 按 钮 多 ， 新 建 3 个 图 层 ， 中 心 线 、 轮 廓 和 虚线 ， 并 对 图 层 的 
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颜色 、 线 型 和 线 宽 进 行 相 应 的 设置 ， 完 成 后 的 效 末 如 图 3. 51 所 示 。 








| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 








图 3. 49 ” 导 套 效果 图 3. 50 【图 层 特性 管理 器 】 对 话 框 图 3.51 创建 图 层 

(3) 将 中 心 线 层 定 义 为 当前 图 层 ， 选 择 【 绘 图 】 面 板 中 的 【直线 】 按 钮 4%， 在 绘图 区 
按 下 F8 键 开 启 正 交 模式 ， 绘 制 一 条 长 度 为 55 的 水 平 直线 ， 重 复 “ 直 线 ” 命 令 ， 扮 取水 平 
直线 的 中 点 ， 绘 制 一 条 长 度 为 80 的 垂直 直线 ， 如 图 3. 52 所 示 。 

(4) 在 状态 栏 a 单 击 设置 ， 色 出 中 点 ， 单 击 确定 ， 如 图 3. 53 所 示 。 
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人 
图 3. 52 绘制 直线 图 3. 53 设置 捕捉 
(5) 运用 偏 移 合 令 ， 将 王 百 百 线 分 别 辣 左右 各 偏 移 15、22. 5、27. 5， 将 水 平 直线 分 
别 向 上 偏 移 70、80， 如 图 3. 54 所 示 。 
(6) 选择 侦 移 的 直线 ， 分 别 转换 至 【轮廓 】 图 层 和 【虚线 】 图 层 ， 效 果 如 图 3. 55 所 








(7) 运用 修剪 命令 站, 修剪 绘图 区 中 需要 修剪 的 部 分 ,完成 后 的 效果 如 图 3. 56 所 示 。 
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图 3. 54 偏 移 处 理 图 3. 55 转换 图 层 图 3. 56 修剪 处 理 
(8) 完成 后 效果 如 图 3. 49 所 示 。 
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3.5.3 绘制 机 件 








本 例 将 介绍 机 件 的 绘制 ， 该 例 的 制作 比较 简单 ， 首 先 创 建 两 个 图 层 ， 然 后 定义 图 层 ， 
在 绘图 页 中 绘制 网 形 ， 并 对 网 形 进行 修剪 ， 最 后 创建 文本 ， 完 成 后 的 效果 如 图 3. 57 所 示 。 

(1) 启动 AutoCAD 2012 软件 ， 新 建 一 个 文件 。 

(2) 单 击 【图 层 特性 】 按 钮 鲁 |， 弹 出 【图 层 特性 管理 器 】 面 板 ， 新 建 轮廓 线 和 辅助 
线 两 个 图 层 ， 并 设置 它们 的 闫 色 和 线 党 ， 如 图 3. 58 所 示 。 

(3) 运用 “直线 ”命令 ， 在 绘图 区 的 任意 位 置 指定 起 点 ， 开 启 正 交 模式 ， 输 入 200， 
绘制 一 条 水 平 直线 ， 拾 取水 平 下 线 的 左 端 点 ， 问 上 引导 鼠标 ， 输 入 180， 绘 制 一 条 王 直 和 直 
线 ， 如 图 3. 59 所 示 。 

















了 
a | 





所 而 可 司机 生 于 区 
上 
让 


OF=AO) a 
图 3.57 机 件 效 果 图 3. 58 创建 图 层 图 3. 59 绘制 直线 
(4) 运用 “旋转 ”命令 包 |， 拾 取 垂 直 直 线 ， 以 垂直 直线 与 水 平 直 线 的 交点 为 指定 基 
点 ， 输 入 -30， 进 行 旋转 处 理 ， 如 图 3. 60 所 示 。 
(5) 将 “轮廓 ”图 层 设置 为 当前 图 层 ， 运 用 圆 命令 加 |， 以 两 条 直线 的 各 端点 为 圆心 ， 
依次 绘制 半径 为 30、50 的 6 个 圆 ， 如 图 3. 61 所 示 。 
(6) 运用 “ 偏 移 ” 命令 辐 ， 拾 取 两 条 辅助 线 分 别 向 左 、 右 偏 移 15， 如 图 3. 62 所 示 。 
(7) 运用 “ 偏 移 ” 命 令 ， 拾 取 辅 助 线 分 别 向 左 、 右 偏 移 50， 并 将 所 有 偏 移 的 直线 转 
换 至 “轮廓 ”图 层 ， 效 果 如 图 3. 63 所 示 。 
(8) 运用 “修剪 ”命令 弛 |， 选 中 绘图 区 中 需要 修剪 的 线段 ， 效 果 如 图 3. 64 所 示 。 
(9) 运用 “ 圆 角 ”命令 加， 输入 R， 指 定 圆 角 半径 为 30， 单 击 右 下 斜 线 、 最 上 方 水 
平 线 ， 进 行 圆 角 处 理 ， 效 果 如 图 3. 65 所 示 。 
(10) 机 件 效 果 绘 制 完 成 了 ， 效 果 如 图 3. 57， 将 完成 后 的 场景 文件 进行 存储 。 


[i 


























志 王 对 全， 
阳 合 和 甘 点 


图 3. 60 ”旋转 处 理 图 3.61 绘制 圆 


55 


AutoCAD2012 中 文 版 制图 基础 与 实践 


三 贞 Y + 点 出 四 是 加 民 避 鼎 EF 


和 
CE ' 

"| 过 王 本 汪汪 合川 国定 下 二 
a 


后 志 = 机 本 = 





全 = 兰 ”图 吕 = 醒 crTIITDEAFPTWEE 

sa kl Fri EE 

莫 ， 带 [ 进 己 Elr 访 渐 [91] = 

一 全 上 的 扣 ， 蒜 [ 进 名 全 过 让 车 /大 151] 了 吉凶 ii 
i 稚嫩 由 二 /全 刘 1 = 渴 上 i: 
蒜 一 而 上 的 点 ， 感 [ 进 电 全 |7 岂 小 IEj7 统 宕 451] < 恕 出: 
于 和 入 1 Be: 

[ 喝 册 Ily 志 十 1E14 夏 放 111 a 
a 二 [ 遂 凡 1Eh7 必 于 14511 < = 电疗 
L 由 和 ER 二 |r 族 苦 1511 i 
Fe 


图 3. 62 偏 移 处 理 
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图 3.64 修剪 图 形 
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图 3. 63” 偏 移 图 形 


入 到: 双喜 剖 证 总 本 二 二 上 
a Tr] ' 生 本 于 
i 可 


ne 忆 古 国 a 
四 大 到 


画 二 = EEL] 










隔世 1 茵 民 1 本 和 
| 断 蝇 a Te | J 


图 3.65 圆 角 处 理 
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童 
加 ”各 种 点 绘制 的 方法 及 区 别 
加 和 掌握 直线 、 射 线 、 构 造 线 的 绘制 方法 及 区 别 
加 ”熟练 掌握 圆 、 和 矩形 和 正 多 边 形 的 绘制 方法 及 功能 
加 ”学习 并 掌握 圆 浙 、 椭 圆 和 椭圆 弧 的 绘制 方法 
加 ”掌握 圆 环 的 绘制 方法 

本 章 将 详细 介绍 AutoCAD 2012 的 基本 绘图 功能 ， 其 中 包括 圆 、 圆 踊 、 和 矩形 、 正 多 边 形 、 彬 圆 以 及 
各 种 线 和 点 的 绘制 方法 。 在 AutoCAD 中 ， 无论 多 么 复 匆 的 图 形 都 由 这 些 基 本 的 图 形 组 合 而 成 ,熟练 掌握 这 
些 基 本 绘图 功能 是 利用 AutoCAD 绘图 的 基础 。 
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1. 选择 点 的 样式 


在 AutoCAD 2012 中 ， 点 的 样式 有 多 种 ， 读 者 可 以 按照 目 己 的 操作 喜好 来 设置 。 
(1) 在 亲 持 栏 中 选择 【格式 】/【 扣 样 式 】 命 令 打 开 【 扣 样式】 对 话 框 ， 如 图 4. 1 所 





小。 





(2) 选择 一 个 点 对 象 的 网 像 ， 设 置 点 的 显示 大 小 ， 氮 击 【 确 定 】 按 钮 ， 然 后 在 绘 疼 区 
域 中 执行 绘制 点 的 操作 。 


[地 提示 : 相对 于 平面 设置 大 小 ; 按 屏幕 尺寸 的 百分比 
设置 点 的 显示 大 小 。 当 进行 缩放 时 点 的 显 
示 大 小 并 不 改变 。 
按 绝对 单位 设置 大 小 ， 按 【点 大 小 】 对 话 
框 中 指定 的 实际 单位 设置 点 的 大 小 。 进 行 ee 
缩放 时 ， 显 示 的 点 的 大 小 随 之 改变 。 nae 
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、 图 4.1 【点 样式 】 对 话 框 
2. 绘制 单 点 


在 AutoCAD 2012 中 作为 市 尽 或 参照 几何 图 形 点 对 象 对 于 对 象 捕捉 和 相对 偏 移 非 第 有 用 。 
(1) 局 动 AutoCAD 2012 后 ， 在 沫 单 栏 中 选择 【绘图 】/ 【点 】/【 单 点 】 命 令 。 
(2) 在 绘图 区 域 中 的 任意 位 置 上 选择 鼠标 堪 键 ， 绘 制 一 个 单 点 ， 如 图 4. 2 所 示 ， 完 成 
绘制 单 点 的 操作 。 
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et 


图 4.2 ”绘制 单 点 


AutoCAD2012 中 文 版 制图 基础 与 实践 
[ 译 提示 : ”为 了 便于 读者 阅读 将 点 样式 改 洲 冰 ，。 


3. 绘制 多 点 


在 AutoCAD 2012 中 ， 绘 制 多 个 点 对 象 可 以 使 绘制 多 个 单 点 对 象 操作 更 加 简单 化 。 
(1) 启动 AutoCAD 2012 后 ， 在 【常用 】 选 项 卡 中 ， 单 击 【 绘 图 】 面 板 中 单 击 下 方 的 
三 角 按钮 忆 ， 展 开 【 绘 图 】 面 板 ， 然 后 选择 【多 点 】 按 钮 二 由 ， 如 图 4. 3 所 示 。 


[去 提示 :， 在 AutoCAD 2012 中 ， 虽 然 【 单 点 】 命 令 和 【多 点 】 命 令 在 命令 行 的 提示 都 是 
point， 但 输入 point 命令 对 应 的 是 衣 单 中 的 【绘图 】A【 点 】/【 单 点 】 命令 ， 
而 在 【AutoCAD 经 典 】 工 作 界 面 中 【绘图 】 工 具 栏 上 的 【点 】 按 钮 上 "上 -对 应 的 
是 菜单 中 的 【绘图 】/【 点 】/【 多 点 】 命 令 。 


(2) 在 绘图 区 域 中 的 任意 位 置 上 按 一 下 鼠标 左 键 ， 绘 制 一 个 点 对 象 ， 多 次 在 相应 位 置 
上 按 一 下 鼠标 左 键 ， 连 续 绘制 多 个 点 对 象 ， 如 图 4 4 所 示 。 完 成 绘制 多 个 点 对 象 的 操作 。 
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图 4.3 选择 【多 点 】 按 钮 图 4.4 绘制 多 个 点 
4. 定数 等 分 对 象 


定数 等 分 点 可 以 将 所 选 对 象 等 分 为 指定 数目 的 相等 长 度 。 
在 使 用 【定数 等 分 点 】 命 令 时 应 注意 以 下 两 点 。 
e ”输入 为 等 分 数 ， 因 为 输入 的 是 等 分 数 ， 而 不 是 放置 点 的 个 数 ， 所 以 如 果 将 所 选 对 
象 分 成 N 份 ， 则 实际 上 只 生成 N-l 个 点 。 

e@ ”对 一 个 对 象 操作 ， 每 次 只 能 对 一 个 对 象 进行 操作 ， 而 不 能 对 一 组 对 象 进行 操作 。 

(1) 在 绘图 区 域 绘制 一 条 直线 。 

(2) 在 【常用 】 选 项 卡 中 ， 单 击 【 绘 图 】 面 板 下 方 的 三 角 按钮 ,， 展 开 【 绘 图 】 面 板 ， 
然后 单 击 【 多 点 】 按 钮 右 侧 的 三 角 按钮 日 ， 在 弹出 的 下 拉 列 表 中 选择 【定数 等 分 】 选 项 ， 
根据 命令 行 提 示 信 息 ， 拾 取 直 线 作 为 要 等 分 的 对 象 ， 并 输入 线段 数目 为 6， 然后 按 下 回 车 
键 确定 ， 效 果 如 图 4. 5 所 示 。 

[大 提示 :， 在 AutoCAD 2012 中 ， 使 用 【定数 等 分 】 命 令 提 示 输 入 线段 数目 时 ， 输 入 的 数 
字 是 指 要 将 图 元 分 成 的 线段 的 数量 ， 而 不 是 点 的 数量 。 对 于 闭合 图 元 点 的 数 
量 等 于 定数 等 分 的 线段 数目 ， 而 非 闭 合 图 元 点 的 数量 比 定数 等 分 的 线段 数目 
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5. 定 距 等 分 对 象 


定 距 等 分 点 可 以 从 选 定 对 象 的 一 个 端点 划分 出 相等 长 度 的 线段 。 
(1) 在 绘图 区 域 绘制 一 条 样 条 曲线 。 
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(2) 在 【和 闻 用 】 选 项 下 中 ， 单 击 【 绘 图 】 面 板 中 下 方 的 三 角 按 钮 ， 展 开 【 绘 图 】 面 
板 ， 然 后 单 击 【 多 点 】 按 钮 右 侧 的 三 角 按 钮 HH， 在 弹出 的 下 拉 列 表 中 选择 【 定 距 等 分 】 选 
项 ， 根 据 命令 行 提示 信息 ， 拾 取 和 直线 作 为 要 每 分 的 对 象 ， 并 输入 线段 距离 为 60， 按 下 回 车 
键 确定 ， 效 末 如 图 4.6 所 示 。 

















图 4.5 ”定数 等 分 图 4.6 定 距 等 分 对 象 效 果 


4.2 绘制 下 线 、 射 线 和 构造 线 





在 AutoCAD 2012 中 ， 直 线 、 射 线 和 构造 线 是 最 简单 的 一 组 线性 对 象 。 同 时 它们 也 是 在 
绘制 复杂 二 维 图 形 过 程 中 ， 最 名 用 到 的 基本 二 维 图 形 元 对 。 因 此 用 户 应 该 涩 练 掌握 这 些 元 
素 的 绘制 方法 ， 为 以 后 复杂 二 维 图 形 的 绘制 打下 基础 。 











4.2.1 绘制 直线 











线性 对 象 是 创建 图 形 时 较为 第 用 的 对 象 ，【 直线】 是 各 种 绘图 中 最 名 用 、 最 简单 的 一 
类 图 形 对 象 ， 只 要 指定 了 起 点 和 终点 即 可 绘制 一 条 下 线 。 在 AutoCAD 2012 中 ， 可 以 用 二 维 
坐标 (x，y) 或 三 维 坐标 〈x，y，2Z) 来 指定 咽 点 ， 也 可 以 混合 使 用 二 维 坐 标 和 三 维 坐 标 。 


[总 提示 :在 AutoCAD 2012 中 绘制 零件 的 直线 段 时 ， 通 常 是 已 知 线段 的 长 度 ， 而 且 大 多 是 水 平 或 下 
直 的 线段 , 可 以 在 正 交 状态 下 在 绘图 区 域 中 选择 鼠标 左 键 选择 第 一 点 ,然后 将 候 标 偏 移 至 
需要 的 方向 ， 输 入 线段 的 长 度 ， 即 可 完成 一 段 直线 的 绘制 。 


如 果 输 入 二 维 坐 标 ，AutoCAD 2012 将 会 用 当前 的 高 度 作 为 Z 轴 坐 标 值 ， 默 认 值 为 0。 

《1) 启动 AutoCAD 2012 后 ， 在 【第 用 】 选 项 卡 中 ， 选 择 【 绘 图 】 面 板 中 的 【直线 了】 
按钮 S， 指 定 起 点 为 原点 〈0，0) ， 如 图 4.7 所 示 。 

(2) 根据 命令 行 提 示 信 息 输 入 (100，0) 、 (0，20) 、 (=-100，0) ， 如 图 4.8 所 示 。 





























图 4.7 指定 起 点 图 4.8 绘制 直线 
(3) 输入 C， 将 绘制 的 直线 闭合 ， 效 果 如 图 4. 9 所 示 。 


图 4.9 ”闭合 直线 


4.2.2 绘制 射线 





射线 为 一 哨 固 定 ， 另 一 疹 无 限 延伸 的 直线 ， 当 指定 起 点 之 后 ， 可 以 同 任 意 方 向 延伸 ， 
也 可 以 将 其 作为 创建 其 他 对 象 的 参考 线 。 
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(1) 局 动 AutoCAD 2012， 在 【第 用 】 选 项 卡 中 ， 展 开 【 绘 图 】 和 面板 ， 选 择 【 射 线 】 


按钮 I， 在 绘图 区 域 中 指定 〈150，150) 为 起 点 ， 如 图 4. 10 所 示 。 
(2) 指定 通过 点 为 (0，0) ， 如 图 4. 11 所 示 ， 此 时 可 能 发 现 射线 罕 过 原点 (0，0) 。 





图 4.10 ”指定 起 点 图 4.11 指定 通过 点 


(3) 指定 一 个 通过 点 为 (300，300) ， 如 图 4. 12 所 示 。 


(4) 打开 正 交 功能 ， 在 垂直 向 上 的 方向 上 任意 指定 一 点 并 按 Enter 键 确认 ,创建 的 射 
线 效果 如 图 4. 13 所 示 。 


志 3 


图 4.12 指定 一 个 通过 点 图 4.13 打开 正 交 功能 





在 绘制 多 条 射线 时 所 有 后 续 射 线 都 将 会 经 过 第 一 个 指定 的 起 点 。 


4.2.3 绘制 构造 线 








在 AutoCAD 2012 中 ， 构 造 线 同样 是 最 简单 的 一 组 线性 对 象 。 同 时 也 是 在 绘制 复杂 二 维 
图 形 过 程 中 ， 最 常用 到 的 基本 二 维 图 形 元 素 。 构 造 线 为 两 端 可 以 无 限 延 伸 的 直线 ， 没 有 起 
点 和 终点 ， 可 以 放置 在 三 维 空间 的 任何 地 方 ， 主 要 用 于 绘制 辅助 线 。 

(1) 启动 AutoCAD 2012 后 ， 在 【常用 】 选 项 卡 中 ， 展 开 【 绘 图 】 面 板 ， 选 择 【 构 造 
线 】 按 钮 芝 j|， 在 绘图 区 域 中 任意 指定 一 点 ， 按 下 F8 键 打开 正 交 功能 ， 如 图 4. 14 所 示 。 

(2) 按 一 下 鼠标 左 键 ， 并 按 Enter 键 确认 ， 效 果 如 图 4. 15 所 示 。 完 成 创建 构造 线 的 


操作 。 











选择 【构造 线 】 命 令 后 ,命令 行 有 以 下 功能 : 
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指定 点 : 该 选项 是 默认 的 选项 , 用 来 绘制 通过 指定 两 点 的 构造 线 , 如 图 4. 16 所 示 。 
水 平 : 选择 该 选项 可 以 绘制 通过 指定 点 的 水 平 构造 线 ， 如 图 4. 17 所 示 。 

垂直 : 选择 该 选项 可 以 绘制 通过 指定 点 的 垂直 构造 线 ， 如 图 4. 18 所 示 。 

角度 : 选择 该 选项 可 以 绘制 与 指定 的 直线 成 一 定 角度 的 构造 线 , 如 图 4. 19 所 示 角 
度 为 30 的 构造 线 。 





FF 


图 4.14 创建 构造 线 图 4.15 创建 的 构造 线 
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| . 
| “ 


图 4.16 用 指定 点 绘制 的 构造 线 图 4.17 ”使 用 水 平 选项 绘制 的 构造 线 








图 4.18 ”绘制 垂直 构造 线 图 4.19 ”绘制 角度 为 30 的 构造 线 
二 等 分 : 选择 该 选项 可 以 创建 二 等 分 指定 角 的 构造 线 ， 即 通过 指定 角度 顶点 、 起 


@ 
点 和 端点 的 方式 来 进行 绘制 ， 如 网 4. 20 所 示 。 
e 佣 移 : 选择 该 项 可 以 绘制 平行 于 指定 直线 、 射 线 和 构造 线 的 构造 线 ， 用 户 可 以 指 








定 偏 移 距离 ， 并 选择 需要 的 参照 线 ， 然 后 指明 构造 线 相 对 于 参照 线 的 相对 方位 ， 
如 图 4. 21 所 示 ， 这 里 指定 的 偏 移 距离 为 40。 


图 4.20 ”使 用 二 等 分 绘制 构造 线 图 4.21 使 用 偏 移 绘制 构造 线 








[ 读 提示 : ”在 使 用 【二 等 分 】 绘 制 构造 线 中 ， 用 输入 坐标 值 指定 角度 顶点 、 起 点 和 端点 
的 方法 绘制 时 ， 提 示 输 入 顶点 和 起 点 直接 输入 的 坐标 值 为 绝对 坐标 值 ， 而 提 
示 输 入 端点 直接 输入 的 坐标 值 为 相对 于 起 点 的 坐标 值 。 








4.3 绘制 多 线 
多 线 是 一 种 由 多 条 平行 线 组 成 的 组 合 对 象 ， 平 行 线 之 间 的 间距 和 数目 是 可 以 调整 的 。 
在 AutoCAD 2012 中 ， 用 户 可 以 调用 【多 线 】 命 令 绘制 多 线 。 多 线 常用 于 绘制 建筑 图 中 的 墙 
体 、 电 子 线路 图 等 平行 线 对 象 。 


1. 绘制 多 线 
在 AutoCAD 2012 中 , 用 户 绘制 多 线 的 方法 与 绘制 连续 直线 的 方法 差不多 , 也 可 以 闭合 。 
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一 般 在 绘制 公路 、 墙 等 由 两 条 或 多 条 平行 线 组 成 的 对 象 时 使 用 多 线 。 多 线 的 末端 可 以 封口 ， 
也 可 以 不 封口 ， 末 端 封口 有 儿 种 类 型 ， 如 直线 或 圆 弧 。 

在 AutoCAD 2012 中 ， 用 户 可 以 通过 以 下 两 种 方法 调用 MLINE 命令 。 

e 在 命令 行 中 输入 MLINE 命令 并 按 Enter 键 确 认 。 

e@ 选择 荣 单 中 【绘图 】/ 【多 线 】 命 令 。 

选择 上 述 命 令 后 ， 命 令 如 图 4. 22 所 示 。 

命令 行 中 的 各 个 选项 的 含义 如 下 : 

@ 对 正 : 选择 可 以 控制 绘制 多 线 时 采用 何 种 偏 移 《相对 于 光标 所 在 位 置 或 菇 准 线 ) 

它 包 括 3 种 选择 ， 即 零 偏 黎 、 顶 偏 移 和 底 偏 移 。 

@ 比例 : 该 选项 可 以 控制 多 线 绘制 时 的 比例 。 

e 样式 : 用户 可 以 设置 多 线 的 线 型 。 

用 户 可 以 选择 默认 的 方式 绘制 多 线 。 默 认 方 式 绘制 多 线 的 步骤 如 下 : 

(1) 选择 【绘图 】/ 【多 线 】 命 令 。 

(2) 在 命令 行 输入 ， 在 绘图 去 选择 一 点 作为 多 线 的 起 点 ， 再 次 选择 第 二 点 、 第 三 点 投 
问 和 车 键 结束 绘制 ， 如 图 4. 23 所 示 。 

















指定 起 点 或 [对 正 10) /比例 13) /样式 1ST)]: 


图 4.22 绘制 【多 线 】 命 令 图 4.23 ”默认 方式 下 绘制 的 多 线 


[名 提示 : ”输入 ml 命令 并 按 Enter 键 ， 同 样 可 以 调用 多 线 命令 。 


2. 多 线 样式 


多 线 样式 与 线 型 有 所 类 似 ， 它 们 决定 了 线 的 外 部 特征 ， 部 以 文件 的 形式 你 存 。 多 线 最 
多 可 以 包含 16 条 平行 直线, 这 些 直 线 称 为 元 么 。 多 线 样式 可 以 控制 元 素 的 特性 。 例 如 数量 、 
每 个 元 素 的 特性 、 多 线 区 域 的 育 景 颜色 填充 和 未 闯 是 合 封 口 及 其 封口 的 形状 等 。 可 以 通过 
以 下 方法 打开 【多 线 样式 】 对 话 框 : 
@ ”选择 采 单 位 中 的 【格式 】/【 多 线 样式 】 命 令 。 
e 在 命令 行 中 输入 “mlstyle” 命 令 ， 然 后 按 回 车 键 。 
执行 以 上 命令 后 ， 在 AutoCAD 中 会 弹出 【多 线 样式 】 对 话 框 ， 如 图 4. 24 所 示 。 下 面 将 
对 【多 线 样式 】 对 话 框 中 的 各 选项 功能 进行 说 明 : 
e ”样式 : 该 选项 是 显示 已 加 载 到 网 形 中 的 多 线 样 陈列 表 。 多 线 样 陈列 表 中 可 以 包含 
外 部 参照 的 多 线 样式 ， 即 存在 于 外 部 参照 图 形 中 的 多 线 样式 。 
说 明 : 该 选项 是 指 将 选中 的 说 明 。 说 明 中 将 包含 多 线 样式 的 一 些 特性 。 
置 为 当前 : 该 选项 是 指 将 选中 的 多 线 样式 设置 为 当前 样式 。 用 户 应 该 注意 不 能 将 
外 部 参照 中 的 多 线 样 式 设置 为 当前 样式 。 
e 新建: 该 按钮 的 功能 是 独 建 多 线 样式 ， 单 击 该 按钮 ， 将 打开 【创建 狐 的 多 线 样式 】 
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对 话 框 ， 如 图 4. 25 所 示 。 

修改 : 将 当前 选中 的 多 线 样式 进行 修改 。 

重 命名 : 重 命 名 当前 选中 的 多 线 样 式 。 

删除 : 从 “样式 ”列表 中 删除 当前 选 定 的 多 线 样式 。 

加 载 : 单 击 该 按钮 ， 将 显示 【加 载 多 线 样式 】 对 话 框 ， 如 图 4. 26 所 示 。 
保存 : 将 新 建 的 或 修改 后 的 多 线 样式 保存 到 多 线 样式 文件 中 。 











当前 多 绪 丹 式 : 57NITAI 
村 式 [5) 





| 机 建 0D 








| 确 抑 | | 四 用 | | po | 
图 4.24 【多 线 样式 】 对 话 框 ”图 4.25 【创建 狐 的 多 线 样式 】 对 话 框 图 4.26 【加 载 多 线 样式 】 对 话 框 


4.4 绘制 多 段 线 


多 段 线 与 单一 的 直线 相 比 ， 多 段 线 占 有 一 定 的 优势 ， 提 供 了 单个 直线 所 不 具备 的 编辑 
功能 ， 用 户 可 以 根据 需要 分 别 编辑 每 条 线段 ， 设 置 各 线段 的 宽度 ， 使 线段 的 始末 端点 具有 
不 同 的 线 沉 等 。 绘制 弧 线 段 时 ， 弧 线 的 起 点 是 前 一 个 线段 的 端点 ， 用 户 可 以 指定 弧 的 角度 、 
圆心 、 方 癌 或 半径 ， 通 过 指定 一 个 中 间 点 和 一 个 冰点 也 可 以 完成 弧 的 绘制 。 

在 AutoCAD 2012 中 ， 用 户 可 以 用 以 下 3 种 方法 调用 PLINE 命令 : 

e@ 在 命令 行 中 输入 pline 命令 并 按 Enter 键 确 认 。 

e@ 在 菜单 栏 中 选择 【绘图 】/ 【多 段 线 】 命 令 。 

e@ ”在 【常用 】 选 项 卡 中 ， 展 开 【 绘 图 】 面 板 ， 选 择 【 多 段 线 】 按 钮 吃 。 


[总 提示 : ”在 命令 行 中 输入 pl 命令 并 按 Enter 键 确认 ， 同 样 可 以 调用 该 命令 。 




















1. 绘制 包含 直线 段 的 多 段 线 


(1) 局 动 AutoCAD 2012 后 ， 在 命令 行 提 示 下 ， 输 入 pline。 
(2) 指定 多 段 线 的 起 点 (0，0) 。 

(3) 指定 第 一 条 多 段 线 线段 的 端点 (0，10) 。 

(4) 根据 需要 继续 指定 线段 端点 (10，10) 和 (10，0) 。 
(5) 输入 c 使 多 上 段 线 闭合 ， 效 果 如 图 4. 27 所 示 。 


2. 绘制 直线 和 圆 弧 组 合 多 段 线 


(1) 启动 AutoCAD 2012 后 ， 在 命令 行 提 示 下 ， 输 入 pline。 
(2) 指定 多 段 线 线段 的 起 点 (0，0) 。 
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(3) 指定 多 上 段 线 线段 的 端点 (10，0) 。 

(4) 在 命令 提示 下 输入 A 命令， 切换 到 【 圆 弧 】 模 式 ， 并 输入 (10，10) 。 
(5) 输入 L 命 令 ， 返回 到 【直线 】 模 式 ， 并 输入 (0，10) 。 

(6) 输入 ec 命令 使 多 段 线 闭合 ， 效 果 如 图 4. 28 所 示 。 

















FRR 居于 /而 遍 1- 和 本 世 
5 
Fl, SHEE 
沸 定 起 上 志 : 0,0 
章 酷 记 帘 沪 .is 
指定 下 一 个 点 县 i 图 弹 十 1/ 必须 i637 肪 训 索 原 
TI Ma NN WN 兴 证 下 一 各 号 [ 国 妮 147 清 冲 457 阐 密 MHi7 医 度 151v 袁 诊 [017 帘 噶 1u] 
1 pl 刻章 国 绚 的 出 点 叹 
PINE tt 和 了 [hi7 国 省 肌 闪 561 高 向 41657 电 定 140i7 直 模 ibi7 举 性 [ 阅 7 电 二 中 点 | 有 症 15h7 守 i 1 4 
梁 请 栈 帘 为 洪 证 交 汤 的 请 点 研 
有 -A s 1 前 帮 07 转 站 三 相亲 尝 伍 后 上 商 阿 人 17 率 宕 177 直 起 下 7 于 如 [本 7 柄 三才 点 13i 下 到 46 二 居民 
人 | 六 曙 下 一 各 及 国 束 ta 7 册 全 性 hv 于 着 107 攻 席 fh17 放 育 [ 丰 /定夺 tj， 49 
=- ht 交合 IC)/ 弟 案 (9) /长 霸 107 守 本 下 了 
撒 定 下 一 点 有 碱 (国光 逆 窜 (Cc) /内 之 (0) /长 江 146j 1 用 春 1U)/ 蛮 诬 本 点 醋 [ 国 强 T4117 亲 窜 15y7 旨 帘 区 型 [17 过 府 案 硬 1 
指 是 二 一 点 虞 上 图 纺 : 网 会 16)/ 举 害 (N17/ 恬 要 tb) /认可 41/ 曾 咱 i 
pLINE 弄 定 烃 点 : * 权 苗 
拉 定 于 点 ; Eu . 
pi ee La ea en ed a 
含 直 线段 的 多 有 段 线 图 会 制 下 线 和 圆 踊 组 合 多 段 线 
图 4.27 包含 直线 段 的 多 有 段 2 4.28 ”绘制 直线 和 圆 弧 组 合 多 上 段 2 


3. 创建 种 有 宽度 的 多 上 段 线 


(1) 局 动 AutoCAD 2012 后 ， 在 命令 行 提示 下 输入 pline。 

(2) 指定 直线 段 的 起 点 (0，0) ， 并 输入 w， 输 入 起 点 宽度 为 5， 如 图 4. 29 所 示 。 

(3) 指定 端点 宽度 为 0， 并 指定 下 一 个 点 为 (10，0) ， 按 Enter 键 确认 ， 效 果 如 图 
4. 30 所 示 。 











建 宽 多 段 线 





图 4.29 ”指定 起 点 宽度 图 4.30 创 


4.5 绘制 算 形 和 正 多 边 形 








在 AutoCAD 2012 中 ， 和 矩形 和 多 边 形 的 应 用 特别 多 。 在 绘图 过 程 中 ， 熟 练 地 使 用 矩形 和 
正 多 边 形 命令 ， 将 使 得 绘图 更 加 方便 和 快捷 。AutoCAD 2012 软件 为 用 户 提供 了 丰富 的 绘制 
和 矩 形 和 正 多 边 形 的 方法 ， 用 户 应 该 熟练 掌握 。 


1. 绘制 定形 
和 窍 形 是 多 边 形 的 一 种 ， 在 绘图 中 比较 第 用 。 使 用 【和 矩形 】 命 令 可 以 创建 矩形 形状 的 闭 
合 多 段 线 ， 可 以 指定 长 度 、 宽 度 、 面 积 和 旋转 的 参数 ， 还 可 以 控制 算 形 上 角 点 的 类 型 如 加 


角 、 倒 角 或 下 角 。 
(1) 局 动 AutoCAD 2012 后 ， 在 【第 用 】 选 项 卡 ， 展 开 【 绘 图 】 面 板 ， 选 择 【 垂 形 】 
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按钮 局 ， 在 命令 行 中 输入 W， 指 定 和 矩形 的 线 宽 为 20。 
(2) 输入 FE， 指 定 和 矩形 的 圆 角 半径 为 10。 
(3) 输入 (0，0) 和 《200，300) ， 效 果 如 网 4. 31 所 示 。 完 成 创建 矩 形 的 操作 。 
选择 【和 矩形 】 命 令 后 ， 其 提示 信息 的 各 选项 含义 如 下 : 

角 点 : 通过 定义 矩形 框 的 两 个 角 点 绘制 矩形 。 

倒 角 : 设置 矩形 的 倒 角 距离 。 

标高 : 指定 矩形 的 标高 ， 即 所 绘制 的 矩形 在 Z 轴 方 向 的 高 度 。 

圆 角 : 指定 窃 形 的 圆 角 半径 。 

厚度 : 指定 矩形 的 厚度 。 

宽度 : 为 要 绘制 的 矩形 指定 多 段 线 的 宽度 。 


2. 绘制 正 多 边 形 


正 多 边 形 也 是 比较 常用 的 闭合 图 形 之 一 ， 在 AutoCAD 2012 中 ， 可 以 使 用 【 正 多 边 形 】 
命令 绘制 正 多 边 形 ， 可 以 由 3 一 1024 条 等 边 长 的 多 段 线 组 成 。 

(1) 启动 AutoCAD 2012 后 ， 在 【常用 】 选 项 卡 中 ， 展 开 【 绘 图 】 面 板 ， 选 择 【 多 边 
形 】 按 钮 它 ， 根 据 提示 信息 ， 输 入 边 数 为 8。 

(2) 输入 正 多 边 形 的 中 心 点 为 《0，0) ， 并 选择 内 接 于 圆 I。 

(3) 指定 圆 的 半径 为 45， 效 果 如 图 4. 32 所 示 。 完 成 创建 正 多 边 形 的 操作 。 














图 4.31 创建 矩形 图 4.32 创建 正 多 边 形 
4.6 绘制 曲线 对 象 


在 AutoCAD 2012 中 ， 曲 线 分 为 很 多 种 ， 而 且 在 绘制 各 种 岁 形 时 会 丝 负 用 到 曲线 ， 因 此 
要 部 练 学 握 曲 线 的 画 法 ， 下 面 将 介绍 几 种 曲线 的 绘制 方法 。 





4.6.1 绘制 圆 











创建 圆 形 对 象 时 ， 可 以 采用 多 种 方法 来 完成 ， 如 指定 圆心 、 闯 点、 起 点 、 半 径 、 角 上 度 、 
弦 长 和 方 回 值 的 各 种 组 合 形 式 ， 默 认 情 况 下 将 使 用 指定 圆心 和 半径 的 方法 进行 绘制 。 

1. 通过 指定 圆心 和 半径 或 直径 绘制 圆 

(1) 局 动 AutoCAD 2012 后 ， 在 【常用 】 选 项 卡 中 ， 选 择 【 绘 图 】 和 面板 上 的 【圆心 ， 
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半径 】 按 钮 加， 根据 命令 行 中 的 提示 信息 ， 输 入 圆心 为 (0，0) 。 
(2) 指定 圆 的 半径 为 50， 效 果 如 图 4. 33 所 示 。 完 成 通过 指定 圆心 和 半径 绘制 圆 的 操 





作 。 
2. 通过 三 点 绘制 圆 


(1) 启动 AutoCAD 2012 后 ， 在 【和 常用】 选项 卡 中 ， 选 择 【 绘 图 】 面 板 上 的 【圆心 ， 
半径 】 按 钮 忆 右 侧 的 三 角 按 钮 昌 ， 在 弹出 的 下 拉 列 表 中 选择 【三 点 】 选 项 ， 根 据 命令 行 的 
提示 信息 ， 指 定 圆 上 第 一 个 点 为 (0，0) 。 

(2) 分 别 指定 第 二 点 、 第 三 点 为 (20，30) 和 (40，50) ， 效 果 如 图 4. 34 所 示 。 完 
成 通过 三 点 绘制 圆 的 操作 。 














图 4.33 ”绘制 圆 图 4.34 ”通过 三 点 绘制 圆 


3. 通过 两 氮 绘制 圆 


(1) 启动 AutoCAD 2012 后 ， 在 【和 常用】 选项 卡 中 ， 选 择 【 绘 图 】 面 板 上 的 【圆心 ， 
半径 】 按 钮 回 右 侧 的 三 角 按 钮 日 ， 在 弹出 的 下 拉 列 表 中 选择 【两 点 】 选 项 ， 根 据 命令 行 的 
提示 信息 ， 指 定 圆 直径 的 第 一 端点 为 (0，0) 。 

(2) 指定 第 二 点 端点 为 (30，0) ， 效 果 如 图 4. 35 所 示 。 完 成 通过 两 点 绘制 圆 的 操作 。 


4. 通过 指定 半径 和 两 个 相 切 对 象 绘制 圆 


(1) 局 动 AutoCAD 2012 后 ， 在 绘图 区 域 绘制 出 如 图 4. 36 所 示 内 接 于 半径 为 14 的 圆 
的 正 五 边 形 。 

(2) 在 【常用 】 选 项 卡 中 ， 选 择 【 绘 图 】 面 板 上 的 【圆心 、 半 径 】 按 钮 名 | 右 侧 的 三 角 
按钮 日 ， 在 弹出 的 下 拉 列 表 中 选择 【 相 切 、 相 切 、 半 径 】 选 项 ， 根 据 命 令 行 提示 信息 ， 在 
正 多 边 形 上 指定 第 一 个 切 点 ， 如 图 4. 37 所 示 。 
































图 4.35 通过 两 点 绘制 圆 图 4.36 ”下 五 边 形 图 4.37 指定 第 一 个 切 点 


(3) 指定 第 二 个 切 点 ， 如 图 4. 38 所 示 。 
(4) 输入 圆 半 径 为 7， 并 按 Enter 键 确认 ， 效 果 如 图 4. 39 所 示 。 
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| f ~ 
0 图 4.39 ”通过 指定 半径 和 两 个 相 切 对 象 绘制 加 


4.6.2 绘制 圆 弧 








当 和 需要 用 到 圆 弧 时 ， 可 以 通过 指定 圆心 、 潭 太 、 起 点 、 半 径 、 角 度 、 弱 长 和 方向 值 等 
各 种 组 合 形 却 来 绘制 圆 披 ， 默 认 人 情况 下 ， 将 通过 指定 三 点 的 位 置 来 绘制 圆 踊 。 


通过 指定 三 点 绘制 圆 弧 


(1) 在 【常用 】 选 项 卡 中 ， 选 择 【 绘 图 】 面 板 上 的 【三 点 】 按 钮 加 ， 根 据 命令 行 的 
提示 信息 ， 捕 捉 直 线 的 一 个 端点 ， 如 图 4. 40 所 示 。 

(2) 捕捉 象限 点 为 第 二 个 点 ， 如 图 4. 41 所 示 。 

(3) 捕捉 直线 另 一 端点 ， 如 图 4. 42 所 示 。 完 成 通过 指定 三 点 绘制 圆 弧 的 操作 。 


[ 庆 提示 ;， 在 采用 这 各 方式 绘制 圆 弧 时 ， 一 定 要 先 估算 这 些 点 的 大 致 位 置 ， 如 果 指 定 的 
点 不 能 位 于 一 个 圆 弧 上 ， 在 命令 行 中 将 会 出 现 点 无 效 的 提示 。 





























图 4.40 ”捕捉 直线 的 一 个 冰点 图 4.41 捕捉 象限 点 图 4.42 ”捕捉 直线 的 为 一 个 端点 








通过 指定 起 点 、 圆 心 和 端 扣 绘 制 圆 弧 
(1) 在 【常用 】 选 项 卡 中 ， 选 择 【 绘 图 】 面 板 上 【三 点 】 按 钮 四 右 侧 的 三 角 按钮 吕 ， 








在 弹出 的 下 拉 列 表 中 选择 【起 点 、 圆 心 、 端 点 】 选 项 ， 根 据 命 令 行 的 提示 信息 ， 输 入 起 点 
(0，0) ， 如 图 4. 43 所 示 。 

(2) 根据 【命令 行 】 提 示 ， 输 入 圆心 (10，0) ， 如 图 4. 44 所 示 。 

(3) 输入 另 一 个 端点 (15，0) ， 创 建 完成 圆 浙 ， 如 图 4. 45 所 示 。 





-| 和 起 ， # 服 条 
te 


3 
| 语 考 et 图 心 ! :外 
| 相 定 国 可 的 笃 三 点 眼 7 天 站 iE) = 指定 恒 弹 的 贺 : 攻 10, 








be a 
| 十字 !' 取 消 * 







i 谷地 |; 
1 向 池 ，! e 踢 党 图 强 的 籽 点 或 [ 园 星 [ci]!: 50.0 








I 措 语 国 强 的 第 二 店 点 三 [ 国 心 16)v 吴 点 E81]: = 撒 是 国 流 的 卫 心 : LEEDL LE.LAD 
ee sles es ed tet ewe tite 用 下 村 a 
图 4.43 命令 行 图 4.44 捕捉 应 扩 为 第 二 个 操 图 4.45 捕捉 庙 a 为 终点 
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4.6.3 ”绘制 椭圆 





在 AutoCAD 2012 中 ， 绘 制 椭 圆 时 ， 其 形状 是 由 定义 了 长 度 和 先 度 的 两 条 轴 所 决定 的 ， 
其 中 较 长 的 轴 称 为 长 轴 ， 而 较 短 的 轴 称 为 短 轴 ， 除 了 绘制 封闭 的 椭圆 形 外 ， 还 可 以 绘制 开 
放 的 椭圆 听 。 默 认 情 况 下 ， 将 通过 圆心 的 位 置 来 绘制 椭圆 。 


1. 使 用 中 心 点 绘制 椭圆 


(1) 启动 AutoCAD 2012 后 ， 在 【和 常用】 选项 卡 中 ， 选 择 【 绘 图 】 面 板 上 的 【圆心 】 
按钮 总 ， 根 据 命令 行 的 提示 信息 ， 指 定 椭圆 的 中 心 点 为 (200，200) 。 

(2) 指定 轴 的 端点 为 300。 

(3) 指定 另 一 条 半 轴 长 度 为 100， 即 可 绘制 椭圆 。 


2. 使 用 正点 和 距离 绘制 桶 加 


(1) 绘制 如 图 4. 46 所 示 的 矩形 。 

(2) 在 【常用 】 选 项 卡 中 ， 选 择 【 绘 图 】 面 板 上 的 【圆心 】 按 钮 外 右 侧 的 三 角 按钮 中， 
在 弹出 的 下 拉 列 表 中 选择 【 轴 、 产 点 】 选 项， 然后 按 住 Ctrl 键 ， 在 矩形 的 一 侧 左 侧 右 击 鼠 
标 ， 在 弹出 的 快捷 沫 单 中 选择 【中 上 点】 命令 捕 捉 中 点 ， 在 中 点 处 单 击 鼠 标 ， 如 图 4. 47 所 示 。 





























器 sh, 


图 4.46 绘制 矩形 图 4.47 选择 【中 点 】 命 令 
(3) 使 用 前 面 的 方法 ， 在 和 窍 形 的 右 侧 捕捉 中 点 为 第 二 个 端点 ， 如 图 4. 48 所 示 。 
(4) 在 矩形 的 上 侧 边 捕捉 中 心 为 第 三 个 端点 ， 然 后 单 击 忌 标 左 键 ， 如 网 4. 49 所 示 。 
(5) 捕捉 中 点 为 半 轴 长 度 ， 效 果 如 图 4. 50 所 示 。 完 成 使 用 中 心 点 绘制 椭圆 的 操作 。 























一 


图 4.48 ”选择 矩形 男 一 侧 中 点 图 4.49 ”捕捉 上 侧 中 心 点 图 4.50 ”绘制 椭圆 后 的 效果 











4. 6. 4 ”绘制 椭圆 弧 


在 AutoCAD 2012 中 ， 用 户 可 以 使 用 起 点 和 端点 角度 绘制 椭圆 孤 。 
(1) 局 动 AutoCAD 2012 后 ， 在 命令 行 中 输入 ELLIPSE 命令 ， 然 后 输入 A。 
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(2) 根据 命令 提示 ， 输 入 (0，0) 为 椭圆 弧 的 圆心 。 

(3) 在 绘图 区 域 的 右 侧 按 一 下 鼠标 左 键 ， 指 定 任意 一 点 为 轴 端 点 ， 如 图 4. 51 所 示 。 
(4) 在 绘图 区 域 中 指定 一 点 为 半 轴 长 度 ， 如 图 4. 52 所 示 。 

(5) 在 绘图 区 域 中 指定 一 点 为 起 始 角 度 ， 如 图 4. 53 所 示 。 

(6) 在 绘图 区 域 中 指定 一 点 为 终止 角度 ， 如 图 4. 54 所 示 。 























图 4.51 ”指定 轴 端 点 ”图 4.52 指定 半 轴 长 度 “图 453 ”指定 起 始 角 度 。 ”图 4.54 ”指定 终止 角度 


4. 6.5 绘制 圆 环 








圆 环 是 指 填 充 环 或 实体 填充 圆 ， 即 带 有 宽度 的 财 合 多 段 线 。 当 创建 圆 环 时 ， 需 要 指定 
内 外 直径 和 中 心 ， 通 过 指定 不 同 的 中 心 点 ， 可 以 继续 创建 有 具有 相同 直径 的 多 个 副本 。 
(1) 局 动 AutoCAD 2012 后 ， 在 【和 常用】 选项 卡 中 ， 展 开 【 绘 图 】 和 面板， 选择 【 辆 环 】 
按钮 咒 ， 然 后 输入 圆 环 内 径 为 50、 外 径 为 55， 如 图 4. 55 所 示 。 
(2) 输入 〈0，0) 为 圆 环 中 心 点 ， 并 按 Enter 键 确 认 ， 如 图 4. 56 所 示 。 
命 今 : 
命令 : 
命令 : donut 
剖 定 圆 环 的 内 和 <0.5000>: 50 
指定 圆 环 的 外 径 <1.0000>: 55 





IHFER | 捕捉 
图 4.55 指定 内 径 、 外 径 图 4.56 ”创建 圆 环 1 图 4.57 创建 圆 环 2 


(3) 选择 【绘图 】/【 圆 环 】 命 令 ， 输 入 圆 环 内 径 为 0、 圆 环 外 径 为 20， 指 定 大 圆 环 
加 心 为 中 心 品 ， 并 按 Enter 键 确认 ， 效 果 如 图 4. 57 所 示 。 


4.7 徒手 绘制 图 形 








在 AutoCAD 2012 中 ， 用 户 使 用 徒手 绘图 命令 主要 用 于 创建 不 规则 的 线段 。 使 用 时 在 命 
令 行 中 输入 sketch 命令 并 按 回 车 键 ， 命 信行 显 示 如 图 4. 58 所 示 的 提示 信息 。 








人 人 今 : + 有 取 抽 > 
命令 : + 有 取消 * 

命令 : :取消 * 

命令 : sketch 

类 型 = 直线 增 基 = 1.0000 公关 = 0.5000 
指定 草图 或 [类 型 iT) / 增 量 11) 7 公关 1L)] : 

上 OO re 所 志 人 | 正 区 机 

图 4.58 【徒手 绘图 】 命 令 行 


命令 行 中 各 个 选项 的 含义 如 下 ， 
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类 型 : 设置 绘画 的 方式 。 
增 量 : 访 选 项 是 指 将 记录 的 增 量 值 定义 直线 的 长 度 。 用 户 在 绘制 过 程 中 应 该 注意 ， 
展 标 移动 的 距离 必须 打印 记录 增 量 才能 生成 线段 。 
e@ 公关: 决定 数值 乙 间 差异 的 大 小 。 
在 命令 行 中 输入 sketch 命令， 然后 加 车， 选择 一 点 并 拖 动 嘻 标 ， 便 可 以 根据 鼠标 运动 
的 轨迹 男 出 任意 的 线段 ， 效 末 如 图 4. 59 所 示 。 











图 4.59 ”徒手 绘图 
在 运行 Sketch 命令 时 〈 男 笔 处 于 提起 或 放下 状态 ) ， 此 时 根据 命令 行 的 提示 按键 选 
择 【 删 除 】 项 ， 将 光标 移 到 最 近 绘 制 的 那 条 线 的 末尾 ， 然 后 治 这 条 线 回 移 到 要 删除 的 部 分 
即 可 目 动 删除 该 部 分 的 图 形 。 


4.7.1 绘制 修订 云 线 


在 AutoCAD 2012 中 ， 用 户 在 检查 或 用 红线 疾 阅 图 形 时 经 常 要 使 用 到 修订 云 线 功能 ， 以 
提高 工作 效率 。 绘 制 【修订 云 线 】 有 以 下 几 种 方法 : 

e@ ”在 荣 单 栏 中 选择 【绘图 】/【 修 订 云 线 】 命 令 。 

e 在 【绘图 】 面 板 中 选择 【修订 云 线 】 按 钮 名 |. 

选择 上 而 命令 后 ， 命 令 行 显示 如 图 4. 60 所 示 。 


二- 到 本 民主 
















RE 4 I 
图 4.60 ”绘制 【修订 云 线 】 命 令 行 

默认 状态 下 ， 系 统 将 会 显示 当前 的 踊 长 和 样 陈 ， 如 最 小 跌 长 : 15、 最 大 弧 长 : 15、 样 
式 : 普通 。 访 命令 提示 中 其 他 选项 功能 如 下 : 
踊 长 〈A) : 该 选项 的 功能 是 指定 弧 长 的 最 大 和 最 小 弧 长 。 
对 象 〈0) : 该 选项 的 功能 是 可 以 选择 一 个 封闭 图 形 ， 如 矩形、 多 边 形 等 。 
样式 〈S) : 该 选项 的 功能 是 可 以 指定 修订 云 线 的 样式 ， 包 括 【 普 通 】 和 【手绘 】 
两 种 。 其 效 末 如 图 4. 61 所 未 。 




















( \ 

f 飞 - 1 
¢ - | 
| 
J 


图 4.61 【普通 】 和 【手绘 】 方 式 绘制 修订 云 线 





4.7.2 绘制 区 域 窗 新 对 和 象 





在 AutoCAD 2012 中 ， 利 用 【区 域 履 再 对 象 】 命 令 ， 可 以 将 不 有 的 图 形 进行 履 兰 。 绘 制 
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【修订 云 线 】 有 以 下 几 种 方法 : 

e@ 在 菜单 栏 中 选择 【绘图 】/【 区 域 履 新 对 象 】 合 令 。 

e@ 在 命令 行 中 输入 wipeout 命令 并 按 Enter 键 硝 认 。 

(1) 局 动 AutoCAD 2012 后 ， 随 便 打 开 一 个 CAD 文件 。 

(2) 在 命令 行 中 输入 wipeout 命令 ， 并 按 Enter 键 ， 根 据 命令 行 提示 人 信息， 选择 一 点 
为 第 一 点 ， 如 图 4. 62 所 示 。 

(3) 根据 命令 行 提示 ， 依 次 选择 下 一 点 ， 如 图 4. 63 所 示 。 

(4) 按 C 键 结束 绘制 ， 效 果 如 图 4. 64 所 示 。 








re hb 4 | 
1 二 一 了 
| 
下 于 | ' 
二 \ 1 | 
' 


图 4.62 输入 wipeout 命令 图 4.63 ”选择 点 图 4.64 ”绘制 好 的 【区 域 履 新 对 和 象 】 


4.8 上 机 练习 











本 节 将 通过 实例 进行 练习 使 用 直线 、 圆 和 圆 环 绘制 图 形 ， 并 使 用 修 前 和 阵列 工具 进行 
图 形 的 绘制 。 


4. 8. 1 绘制 环 轮 








本 例 主要 通过 直线 、 圆 、 气 形 来 制作 为 轮 的 主体 ， 在 制作 的 过 程 中 应 用 到 点 样式 、 定 
数 等 分 、 阵 列 ， 制 作 完 成 后 的 为 轮 效 果 如 图 4. 65 所 示 。 

(1) 启动 AutoCAD 2012， 在 文件 选项 内 ， 新 建 一 个 文件 夹 。 

(2) 单 击 【 图 层 】/【 图 层 特性 】 郊 ,， 弹 出 “图 层 特 性 管理 器 ”对 话 框 ， 如 图 4. 66 
所 示 。 

















图 4.65“” 玉 轮 效果 图 4.66 图 层 特性 管理 器 
(3) 单 击 新 建 图 屋宇 ， 依 次 创建 中 心 线 、 轮 万 线 图 层 ， 并 且 人 设置 闫 色 、 线 型 、 线 宽 ， 
如 图 4. 67 所 示 。 
(4) 把 “中 心 线 ” 图 层 设 置 为 当前 图 层 ， 在 命令 行 输入 LINE (下 线 ) 命令 并 按 回 车 
键 确 定 ， 按 F8 键 开 局 正 交 模式 ， 绘 制 两 条 长 度 均 为 240 且 相 互 牌 再 的 直线 作为 中 心 线 ， 效 
果 如 图 4. 68 所 示 。 
(5) 将 “ 轮 廊 线 ”图 层 设置 为 当前 图 层 , 按 F3 开启 捕捉 模式 ， 在 命令 行 中 输入 CIRCLE 
〈 圆 ) 命令 并 按 回 车 键 进行 确认 ， 根 据 命 令 行 提示 进行 操作 ， 拾 取 两 条 中 心 线 的 交点 为 圆 
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心 ， 依 次 绘制 半径 为 25、35、80、100 的 圆 ， 如 图 4. 69 所 示 。 



































二 Wa. THON -- 
四 图 4.67 图 层 设 置 图 4.68 ”绘制 中 心 线 
(6) 在 “常用 ”选项 卡 中 ， 展 开 “ 实 用 工具 ”面板 ， 单 击 “ 点 样式 ”按钮 ， 如 图 4. 70 


As 

(7) 弹出 “点 样式 ”对 话 框 ,选择 第 一 行 第 三 列 的 点 样式 ， 如 图 4. 71 所 示 。 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 ， 关 闭 对 话 框 。 

(8) 在 命令 行 输入 DIVIDE (定数 等 分 ) 命令 并 控 回 车 键 确认 ， 根 据 命令 行 所 示 进 行 
操作 ， 选 择 半 径 为 100 的 加 ， 按 回 车 键 确认 ; 根据 命令 行 提示 进行 操作 ， 输 入 12， 进 行 定 
数 等 分 处 理 ， 重 复 执行 “定数 等 分 ”命令 ， 对 半径 为 80 的 圆 进 行 定数 等 分 处 理 ， 效 末 如 图 
4. 72 所 示 。 














画 主 直击 1 BO , 
I -h 3 
De Eb 
~_ | -一 | 克 点 样式 ll 
-Tr Li | CR 


图 4.69 ”绘制 同心 贺 ”图 4.70 “点 样式 ”按钮 图 4.71 “点 样式 ”对 话 杠 ”图 4.72 定数 等 分 处 理 
(9) 在 命令 行 输入 ARC《〈 圆 跌 ) 命令 并 按 回 车 键 确 认 ， 根 据 命 令 行 提示 操作 ， 按 F8 
关闭 正 交 模式 ;捕捉 半径 为 100 的 加 上 的 一 个 等 分 点 为 贺 弧 的 起 点 ， 在 两 加 内 的 适合 位 置 








单 击 鼠标 左 键 ， 确 定 圆 弧 的 第 二 点 ， 捕 捉 半 径 为 80 的 圆 上 的 一 个 等 分 点 为 圆 踊 的 端点 ， 重 
复 圆 弧 命 令 ， 绘 制 另 一 条 圆 踊 ， 如 图 4. 73 所 示 。 

(10) 在 命令 行 输入 ARRAY (阵列 ) 命令 并 按 回 车 确认 ， 弹 出 阵列 对 话 框 ， 如 图 4.74 所 
示 ， 选 中 环形 阵列 单 选 按钮 ， 拾 取 圆 心 为 中 心 点 ， 在 “项 目 总 数 ” 和 “填充 角度 ”文本 框 
中 分 别 输入 12 和 360， 在 绘图 区 中 选择 绘制 的 两 端 圆 踊 ， 进 行 阵列 处 理 效 果 如 图 7. 45 所 
示 。 








(11) 将 “点 样式 ”设置 为 默认 值 ， 如 图 4. 76 所 示 ， 在 命令 行 中 输入 ERASE (删除 》 
命令 并 按 回 车 键 确定 ， 根 据 命 令 行 提示 进行 操作 ， 选 择 半 径 为 100、80 的 圆 进行 删除 处 理 ， 
如 图 4.77 所 示 。 








| 
十 一 | 二、 PA 3 ” 
A 寸 = 了 有 证 丸 全 ED Wy 1 CF Tr i SN CBE 
Bb Es , 和 \ 2 一 站 下 不 人 CA 
TR ee | 攻 一 世上 一 本 YN_{C- 愉 
I | wae EJ WY 相 “EA 
Du Yi CE se A 
GE EE MM a | 
图 4.73 ”绘制 圆 孤 图 4.74 ”阵列 对 话 框 图 4.75bb 阵列 处 理 图 4.76 ”默认 点 样式 
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(12) 在 命令 行 输 入 RECTANG《〈 和 矩形 ) 命令 并 按 回 车 键 确 认 ， 根 据 命令 行 提示 进行 操 
作 ， 捕 捉 半 人 径 为 35 的 圆 与 中 心 线 的 区 点 ， 问 上 引导 鼠标 ， 输 入 10， 确 定 为 窍 形 的 第 一 角 
点 ， 竹 入 〈@-10，-20) ， 并 将 窃 形 移动 到 合适 位 置 ， 效 朱 如 网 4. 78 所 未 。 


| 

0 
| | i | 
局 一共- 十 庆 - 一 - 吕 
bs Be 上 村 a 





图 4.77 删除 处 理 图 4.78 ”绘制 矩形 
(13) 琼 轮 的 效果 就 绘制 完成 了 ， 将 完成 后 的 场景 文件 进行 存储 。 


4. 8. 2 绘制 定位 块 








本 例 的 制作 ， 首 先 需 要 在 【图 层 特性 管理 器 】 对 话 框 中 进行 设置 ， 再 通过 直线 绘制 图 
形 ， 绘 制 的 定位 块 效果 如 图 4.79 所 示 。 

(1) 启动 AutoCAD 2012 的 程序 ， 新 建 一 个 文件 来。 

(2) 在 【常用 】 选 项 卡 中 ， 选 择 【 图 层 】 面 板 上 的 【图 层 特性 】 按 钮 请 ， 弹 出 【图 
层 特性 管理 器 】 对 话 框 ， 如 图 4. 80 所 示 。 

(3) 选择 【新 建 图 层 】 按 钮 多 ， 新 建 2 个 图 层 ， 中心 线 、 轮 廊 线 ， 将 “轮廓 线 ” 的 
【 线 宽 】 设 置 为 0. 15mm， 将 “中 心 线 ”的 线 型 设置 为 “CENTER”， 如 图 4. 81 所 示 。 

(4) 把 “轮廓 线 ” 设 置 为 当前 图 层 ， 运 用 和 矩形 命令 | 加 ， 在 绘图 区 中 的 任意 位 置 指定 
起 点 ， 输 入 〈@120, 60) ， 绘 制 怎 形 ， 如 图 4. 82 所 示 。 









































| 沁 要 时 了 i 1 FE 
图 4.79 ”定位 块 效果 4.80 【图 层 特性 管理 器 】 对 话 框 
a 8 吕 : re . 
i 本 二 一 一 rom - 
图 4.81 新 建 图 层 图 4.82 ”绘制 矩形 


(5) 运用 “分 解 ” 命 令 | 副 ， 选 中 矩形， 进行 分 解 处 理 。 如 图 4. 83 所 示 。 

(6) 将 “中 心 线 ”图 层 设 置 为 当前 图 层 ， 运 用 “直线 ”命令 ,捕捉 矩形 的 底 边 中 点 ， 
确认 为 直线 第 一 点 ， 向 上 引导 鼠标 ， 输 入 120， 绘 制 一 条 直线 ， 效 果 如 图 4. 84 所 示 。 

(7) 运用 “ 偏 移 ”命令 在 | 选择 矩形 上 方 的 边 ， 向 上 偏 移 ， 距 离 为 50， 选 择 垂 直 直 线 ， 
继续 “ 偏 移 ”， 分 别 向 左 向 右 各 偏 移 一 次 ， 偏 移 距离 为 25， 效 果 如 图 4. 85 所 示 。 
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图 4.83 “分解 后 的 效果 图 4.84 绘制 直线 图 4.85 俩 移 处 理 
(8) 运用 “旋转 ”命令 包 |， 选 择 三 条 偏 移 的 直线 的 两 个 交点 ， 确 认为 指定 基点 ， 依 
次 输入 -5, 5， 进 行 旋转 处 理 ， 效 果 如 图 4. 86 所 示 。 
(9) 运用 “修剪 ”命令 弛 |， 修 前 绘图 区 中 需要 修剪 的 线段 ， 效 果 如 图 4. 87 所 示 。 
(10) 选择 我 修 前 后 的 线段 ， 转 换 至 “ 轮 廊 线 ” 图 层 ， 如 图 4. 88 所 示 。 


i do 最 | 证 和 应 i El. EE 

A 产 -二 三 呈 本 呈 有 i - 

1 CU E “ 国 业 -一 了 生生 导 ! 硬 电量 杷 .i 
~ 站 蜡 站 国 J LE 其 

二 区 | 起 FE 臣 让 下 
全 直 = 站 = [= El Et) FP = rl 于 


| 
于 本 二 王 














图 4.86 ”旋转 处 理 图 4.87 ”修剪 处 理 图 4.88 ”转换 图 层 
(11) 定位 块 图 形 效 果 束 绘制 完成 了 ， 将 完成 后 的 场景 文件 进行 存储 。 


4. 8.3 绘制 手 轮 


本 例 利 用 直线 、 圆 、 正 多 边 形 命令 绘制 手 轮 主题 ， 完 成 后 的 手 轮 效果 如 图 4. 89 所 示 。 

(1) 启动 AutoCAD 2012 程序 ， 新 建 一 个 文件 。 

(2) 运用 “ 圆 ” 命 令 回 ， 在 绘图 区 中 的 任意 位 置 指 定 圆心 ， 依 次 绘制 半径 为 50、45、 
10、5 的 同心 圆 ， 如 图 4. 90 所 示 。 

(3) 运用 “直线 ”命令 4， 连接 半径 为 50 的 圆 上 象限 点 与 圆心 ， 如 图 4. 91 所 示 。 











J ee | 天 PR ed 旺 右 本 环 和 鹿 -~ Js | 
二 | 二 用 二 点 和 y A 
上 汪 2 Fr 了 re - 汪 
下 A ss ee A 有 加 -= 而 | S 
| Se es \ ee 一 
上 | 


图 4.89” 手 轮 效果 图 4.90 ”绘制 圆 图 4.91 绘制 直线 

(4) 运用 “ 偏 移 ” 命令 区 |， 设 置 偏 移 距 离 为 2， 选择 选择 垂直 直线 ， 分 别 向 左 向 右 进 
行 偏 移 ， 并 删除 源 直 线 ， 如 图 4. 92 所 示 。 

(5) 运用 “阵列 ”命令 国 ， 在 弹出 的 “阵列 ”对 话 框 中 ， 选 中 “环形 阵列 ” 单 选 按 
钮 ， 设 置 “ 项 目 总 数 ” 为 6，“ 填 充 角 度 ” 为 360， 拾 取 圆心 为 中 心 点 ， 选 择 偏 移 的 两 条 直 
线 ， 如 图 4. 93 所 示 ， 进 行 阵列 处 理 ， 如 图 4. 94 所 示 。 

(6) 运用 “修剪 ”命令 [ 判 ， 修 前 绘图 中 需要 修剪 的 线段 ， 效 果 如 图 4. 95 所 示 。 

(7) 运用 “ 正 多 边 形 ”命令 加， 设置 边 数 为 4， 拾取 圆心 为 正 多 边 形 的 中 心 点 ， 输 入 
TI， 拾取 半径 为 5 的 圆 的 象限 点 ， 绘 制 正 多 边 形 ， 如 图 4. 96 所 示 。 
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和 腊 a 门卫 时 师 机 由 [i 
ee Ei Tt | 3 iE = 同 
| Y 和 二 一 二 
ce [Bk i EE | 一 BE 一 
图 4.92 ” 偏 移 直线 图 4.93 ”阵列 对 话 框 
SA 4 
sy i 3 
\ | 本 、 | 
图 4.94 ”阵列 处 理 图 4.95 ”修剪 处 理 图 4.96 绘制 正 多 边 形 


(8) 手 轮 效果 束 绘 制 完成 了 ， 将 完成 后 的 场景 文件 进行 存储 。 


4. 8. 4 绘制 剪刀 





运用 【多 段 线 】 命 令 绘制 把 手 ， 使 用 【直线 】 命 令 绘制 刀刃 ， 从 而 完成 剪刀 的 平面 图 。 
效果 如 图 4. 97 所 示 。 

(1) 启动 AutoCAD 2012 程序 ， 新 建 一 个 文件 。 

(2) 运用 “多 段 线 ” 命 令 吧 |， 在 绘图 区 中 任意 位 置 指 定 起 点 ， 依 次 输入 A、S、 (6-9， 
-12.7) 、 (6@l12.7，-9) 、L、 (@-3, 19) ， 绘 制 多 段 线 ， 如 图 4. 98 所 示 。 

(3) 运用 “分 解 ” 命 令 | 副 ， 分 解 多 段 线 ， 如 图 4. 99 所 示 。 








二 号 多 
eb 加 de 二 OO: 
| | \E a 
J 人 L 。 ee 
图 4.97 “剪刀 平面 效果 图 4.98 ”绘制 多 段 线 图 4.99 ”分 解 多 段 线 





(4) 运用 “ 圆 角 ”命令 加， 输入 R， 指 定 圆 角 半径 为 3， 对 圆 绝 与 直线 的 下 端点 进行 
贺 角 处 理 ， 如 图 4. 100 所 示 。 

(5) 运用 “直线 ”命令 和 ， 拾 取 多 段 线 中 直线 部 分 的 上 端点 ， 确 认为 直线 的 第 一 点 ， 
依次 输入 (@0. 8, 2) 、 (@2. 8,0.7) 、 (@2.8,7) 、(@-0.1,16.7) 、(@-6, -25) ， 绘 制 
多 条 了 直线， 效果 如 图 4. 101 所 示 。 

(6) 运用 “ 贺 角 ”命令 | 可， 输入 R， 指 定 圆 角 半 径 为 3， 对 上 一 步 绘制 的 直线 与 圆 弧 
进行 圆 角 处 理 ， 如 图 4. 102 所 示 。 

(7) 运用 “ 打 断 ”命令 品 ， 在 圆 弧 上 的 适合 位 置 拾取 一 点 为 打 断 的 第 一 点 ， 拾 取 圆 
弧 的 端点 为 打 断 的 第 二 点 ， 效 果 如 图 4. 103 所 示 。 
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po 
和 
名 





2 Os 3 
图 4.100 圆 角 处 理 图 4.101 绘制 直线 图 4.102 圆 角 处 理 图 4.103 ” 打 断 








(8) 在 【修改 】 面 板 中 单 击 【 偏 移 】 按 钮 匡 |。 其 偏 移 距离 为 2， 选择 偏 移 对 象 为 圆 弧 
和 圆 弧 旁 的 直线 ， 分 别 进行 偏 移 处 理 ， 完 成 后 的 效果 如 图 4. 104 所 示 。 

(9) 运用 “ 圆 角 ”命令 中， 输入 R， 设 置 圆 角 半 径 为 1， 对 偏 移 的 圆 弧 和 直线 的 下 端 
进行 圆 角 处 理 ， 效 果 如 图 4. 105 所 示 。 

(10) 重复 “ 圆 角 ”命令 ， 圆 角 半 径 默 认 值 为 1， 选择 偏 移 的 直线 和 外 圆 弧 的 上 端点 ， 
完成 后 的 效 末 如 图 4. 106 所 示 。 z 

(11) 在 【绘图 】 工具 栏 上 单 击 【 直 线 】 按 钮 4， 连 接 圆 弧 的 两 个 端点 ,结果 如 图 4. 107 
所 示 。 











| | | 
(( 
图 4.104” 偏 移 处 理 图 4.105 圆 角 处 理 图 4.106 青 次 圆 角 处 理 图 4.107 ”绘制 直线 


(12) 在 【修改 】 工 具 栏 上 单 击 【镜像 】 按 钮 小 |， 拾 取 绘 图 区 中 所 有 对 象 ， 以 通过 最 
下 端 圆 角 ， 最 右 侧 的 象限 点 所 在 的 垂直 直线 为 镜像 轴线 ， 如 图 4. 108 所 示 ， 是 否 删除 源 对 
象 ， 输 入 N， 不 删除 ， 进 行 镜像 处 理 ， 完 成 后 效果 如 图 4. 109 所 示 。 
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图 4.108 ”选择 镜像 轴线 图 4.109 ”镜像 处 理 
(13) 运用 “修剪 ”命令 性 |， 修 前 绘图 区 中 需要 修剪 的 线段 ， 如 图 4. 110 所 示 。 
(14) 在 【绘图 】 工 具 栏 上 单 击 【 圆 】 按 钮 名， 在 适当 的 位 置 绘制 半 径 为 1 的 圆 ， 如 
4. 111 所 示 。 








70 


第 4 章 绘制 二 维 图 形 


CD ER 
eV y 和 CD= 站 
图 4.110 ” 修 术 图形 图 4.111 绘制 圆 








(15) 副 思 平面 图 绘制 完成 了 ， 将 完成 后 的 场景 文件 进行 存储 。 
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选择 对 象 的 几 种 方法 
使 用 夹 点 编辑 图 形 
删除 、 移 到 、 旋 转 和 对 齐 对 象 
复制 、 阵 列 、 偶 移 和 镜像 对 象 
修改 对 象 的 形状 和 大 小 
倒 角 、 圆 和 角 和 打 呆 
在 AutoCAD 中 ,单纯 地 使 用 绘图 命令 或 绘图 工具 只 能 绘制 一 些 基 本 的 图 形 对 象 ,为 了 绘制 复杂 图 形 ， 
很 多 情况 下 都 必须 信 助 图 形 编辑 命令 。AutoCAD 2012 提供 了 丰 吝 ， 如 复制 、 移 动 、 旋 转 、 


镜像 、 偶 移 、 阵 列 、 拉 伸 及 修剪 等 。 使 用 这 些 命 令 ， 可 以 修改 已 有 多 形 或 通过 已 有 网 形 构造 狐 的 复杂 网 形 。 
5.1 选择 对 象 


在 编辑 图 形 之 前 ， 首 先 需 要 选择 要 编辑 的 对 象 。AutoCAD 用 虚线 亮 显 所 选 的 对 象 ， 如 
图 5. 1 所 示 ， 这 些 对 象 承 构成 了 选择 集 。 选 择 集 可 以 包含 单个 对 象 ， 也 可 以 包含 复杂 的 对 
象 编组 。 在 AutoCAD 2012 中 ， 单 击 “ 沫 单 浏 览 圳 ”按钮 芯 ， 在 弹出 的 列表 中 单 击 【选项 】 
按钮 ， 可 以 通过 【选项 】 对 话 框 中 的 【选择 集 】 选 项 卡 来 设置 选择 集 模 式 和 拾取 框 的 大 小 ， 
如 图 5.2 所 示 。 





计 风 办 办 办 罗 罗 坦 














图 5.1 显示 所 选 的 对 象 图 5.2 【选择 集 】 选 项 卡 


5. 1. 1 选择 对 象 的 方法 





在 AutoCAD 中 ， 选 择 对 象 的 方法 很 多 。 例 如 ， 可 以 通过 单 击 对 象 逐个 拾取 ， 也 可 利用 
算 形 窗口 或 交叉 窗口 进行 选择 ;可 以 选择 最 近 创 建 的 对 象 、 前 面 的 选择 集 或 图 形 中 的 所 有 
对 象 ， 也 可 以 癌 选 择 集中 添加 对 象 或 从 中 删除 对 象 。 
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[去 提示 : 如 果 用 户 在 误 选 了 对 象 时 ， 则 需要 取消 对 象 选 择 的 操作 。 若 要 取消 所 选择 的 多 


个 或 者 是 单个 对 象 时 , 可 按 Esc 键 。 知 要 取消 多 个 选择 对 象 中 的 东 个 对 象 时 ， 
可 按 下 Shift 键 ， 并 单 击 要 取 请 选择 的 对 象 。 这 样 融 可 以 取消 选择 的 对 象 。 








1. 窗口 方式 

可 以 通过 绘制 一 个 矩形 区 域 来 选择 对 象 。 当 指定 了 和 矩形 窗口 的 两 个 对 角 点 时 ， 对 象 的 
所 有 部 分 均 位 于 这 个 矩形 窗口 内 才 将 被 选中 ， 不 在 该 窗口 内 或 只 有 部 分 在 该 窗口 内 的 对 象 
则 不 被 选中 ， 图 5. 3 所 示 为 选择 时 的 状态 ， 图 5. 4 所 示 为 选择 后 的 状态 。 





























| pont 二 Ee 中 让 9 
图 5.3 选择 时 的 状态 图 5.4 选择 后 的 状态 
[好 提示 : 使 用 窗口 方式 绘制 的 矩 形 是 一 个 边线 为 实 线 、 半 透明 的 蓝 色 矩形 选择 框 ， 如 图 
5.3 所 示 。 
2. 不 叉 方式 











使 用 交叉 方式 选择 对 象 时 ， 全 部 包含 在 选择 之 内 的 图 形 和 与 选择 框 交 义 的 图 形 全 部 被 
选择 。 使 用 交叉 方式 的 方法 : 在 SELECT 命令 的 提示 下 ， 输入 C 命令 即 可 局 用 交叉 窗口 选择 
方式 。 根 据 命令 提示 指定 矩形 的 两 个 角 点 ， 绘 制 一 个 矩形 选择 框 。 图 5. 5 所 示 为 选择 时 的 
状态 ， 图 5. 6 所 示 为 选择 后 的 状态 。 














图 5.5 选择 时 的 状态 图 5.6 选择 后 的 状态 





[大 提示 : ”使 用 交叉 方式 绘制 的 矩形 是 一 个 边线 为 虚线 ， 半 透明 的 绿色 矩形 选择 框 。 如 
图 5.5 所 示 。 


5. 1. 2 ” 过滤 选择 





在 AutoCAD 2012 中 ， 如 果 需 要 在 复杂 的 网 形 中 选择 某 个 指定 对 象 ， 可 以 采用 过 滤 选 择 
集 进行 选择 。 具 体操 作 步 又 如 下 : 

(1) 局 动 AutoCAD 2012 后 ， 打 开 随 书 附 市 光盘 CDROM 素材 /第 5 章 / 电源 插头 . dwg 
文件 ， 如 图 5.7 所 示 。 在 命令 行 中 输入 FILTER 命令 并 按 Enter 键 硝 认 。 

(2) 弹出 【对 和 象 选择 过 滤器 】 对 话 杠 ， 如 图 5. 8 所 示 。 
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(3) 在 【选择 过 涯 左 】 选 项 组 中 的 下 拉 列 表 框 中 选择 【:#x 开始 OR】 选 项 


页 ， 并 单 击 【 添 
加 到 列表 】 鬼 钮 ， 将 其 添加 到 过 滤器 的 列表 框 中 ， 此 时 ， 过 滤器 列表 框 中 将 显示 【#x 开始 
OR】 选 项 ， 如 图 5. 9 所 示 。 


E 到 泗 计 担 过滤 攻 


I 


区 | 


陋 拓 训 下 加 








[RE 
E | Thy Ee 
EE 








CT 


] 





[ 下 两 由 | | 军 坊 | [本 本 喇 | 


图 5.7 打开 素材 文件 











图 5.8 【对 和 象 选 择 过 小 器】 对 话 框 
让 到 散 壬 得 过 渡 区 医 | 让 到 区 先 得 过 渡 区 区 
i 并 她 i 于 于 由 [让 
对 旭 = 国 
下 
= Er he ra | 晤 着 条 过 是 
E | Th “有 全 己 坊 凯 各 ij， * 十 寓 各 
ET ET 
L 虎 让 渤 汪 剂 妹 “ 」 [ER | Ti | [Uh | L 虎 让 渤 汪 剂 妹 “ 





] [ER] Ci CU) 
图 5.9 【对 象 选择 过 滤器 】 对 话 框 


图 5. 10 





【对 象 选 择 过 涯 问 】 对 话 框 
(4) 在 【选择 过 滤 亏 】 选 项 组 中 的 下 拉 列 表 框 中 选择 【 圆 】 选 项 ， 并 单 击 【添加 到 列 


表 】 按 钮 ， 结 果 如 图 5. 10 所 示 ， 使 用 同样 的 方法 ， 将 【下 线 】 诬 加 全 过 滤 豆 列表 框 中。 


(5) 在 【选择 过 滤 需 】 选 项 组 中 的 下 拉 列 表 框 中 选择 【:##k 结束 OR】? 选 项 ， 并 单 击 【 添 
加 到 列表 】 按 钮 ， 此 时 对 话 框 显示 如 图 5. 11 所 示 。 

















(6) 童 击 【应 用 】 投 钮 ， 在 绘 儿 区 域 中 用 窗口 方式 选择 整个 图 形 对 象 ， 这 时 满足 条 件 
的 对 象 将 航 选 中 ， 效 宋 如 图 5. 12 所 示 。 





」 [Ew | [i | [Ww | 





[mim | [We | [|__| | 3 | 
L 证 训 壤 深 刘 如 “ 


图 5.11 选择 【x** 结束 OR】 选 项 图 5.12 ”过滤 选 择 后 的 效果 
5. 1.3 ”快速 选择 


快速 选择 方式 是 AutoCAD 2012 中 唯一 以 窗口 作为 对 象 选 择 界 面 的 选择 方式 。 通 过 该 选 
择 方 式 ， 用 户 可 以 更 直观 地 选择 并 编辑 对 象 。 共 体操 作 步 又 如 下 : 


(1) 局 动 AutoCAD 2012 后 ， 打 开 随 书 附带 光盘 CDROM / 紊 材 / Cha05 / 5.1.3. dwg 
文件 ， 如 图 5. 13 所 示 。 在 命令 行 中 输入 QSELECT 命令 并 按 回 车 键 确认 。 弹 出 【快速 选择 】 
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对 话 框 ， 如 图 5. 14 所 示 。 











时 十 i 
图 5.13 打开 素材 文件 图 5.14 【快速 选择 】 对 话 框 





(2) 在 【应 用 到 】 下 拉 列 表 中 选择 【整个 图 形 】 选 项 ， 在 【特性 】 列 表 框 中 选择 【图 
层 】 和 选项， 在 【 值 】 下 拉 列 表 中 选择 【标注 】 选 项 ， 如 图 5. 15 所 示 。 


避 周 蔓 痢 ) 野 直 页 用 a [本 | Tr 
别 灶 到 型 恒 j; | 所 有 图 元 | 
| 
FT 


。 “时 

- 去 四 

-rl = . i a 蛙 

了 一 『 明 7 里 
四 前 
oh 2 = 
六 ;拉客 5 了 三 a: 
转 唱 . Et 
口音 逢 到 演 羡 进 乱 硬是) mm : 
| 琶 

Cw] … 剖 


图 5.15 【快速 选择 】 对 话 框 图 5.16 选择 【标注 】 图 层 中 的 图 形 对 象 
(3) 单 击 【确定 】 按 钮 ， 即 可 选择 所 有 【标注 】 图 层 中 的 图 形 对 象 ， 如 图 5. 16 所 未 。 
[二 提示 :。 如 果 想 从 选择 集中 排除 对 象 ， 可 以 在 【快速 选择 】 对 话 框 中 设置 “运算 符 ” 
为 “大 于 ”， 然 后 设置 【 值 】， 再 选择 【排除 在 新 选择 集 之 外 】 选 项 ， 就 可 
以 将 大 于 值 的 对 象 排除 在 外 。 











5. 1.4 使 用 编组 


在 AutoCAD 2012 中 ， 可 以 将 图 形 对 和 象 进行 编组 以 创建 一 种 选择 集 ， 使 编辑 对 象 变 得 更 
为 灵活 。 

编组 是 已 命名 的 对 象 选择 集 。 随 图 形 一 起 你 存 。 一 个 对 象 可 以 作为 多 个 编组 的 成 员 。 

将 多 个 对 象 创建 编组 ， 更 加 易于 管理 。 具 体操 作 步 又 如 下 : 

(1) 局 动 AutoCAD 2012 后 ， 打 开 随 书 附 市 光盘 CDROM / 素材 / Cha05 / 5.1.4.dwg 
文件 ， 如 图 5. 17 所 示 。 在 命令 行 中 输入 GROUP 命令 并 按 Enter 键 确认 。 弹 出 【对 象 编组 了】 
对 话 框 。 

(2) 在 【编组 标识 】 选 项 组 中 输入 编组 名 及 说 明 ， 如 图 5. 18 所 示 。 

(3) 在 【创建 编组 】 选 项 组 中 ， 单 击 【 狐 建 】 按 钮 ， 在 绘图 区 域 用 窗口 选择 方式 选择 
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所 有 图 形 对 象 ， 按 Enter 键 确认 ， 返 回 到 【对 象 编组 】 对 话 框 中 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 即 可 。 


| 1 血 可 击 击 站 的 看) 


回 可 天 关 的 号 口 素 童 有 的 站 


[| [RR] [Rw | 





图 5.17 打开 取材 文件 图 5. 18 【对 和 象 编组 】 对 话 框 


在 【对 象 编组 】 对 话 框 中 包括 以 下 选项 : 

e ”编组 名 : 显示 了 当前 图 形 中 已 存在 的 对 象 编组 名 称 。 
@ ”可 选择 的 : 表示 对 象 编组 是 否 可 选 。 

e ”编组 标识 : 设置 编组 的 名 称 及 说 明 等 ， 包 括 以 下 选项 : 


4 


人 
4 


4 











编组 名 : 输入 或 显示 选中 的 对 象 编组 名 称 。 组 名 最 长 可 有 31 字符 , 包括 字母 、 
数字 以 及 特殊 符号 *、! 等 。 

说 明 : 显示 选中 的 对 象 编组 说 明 信 息 。 

得 找 名 称 ;， 单 击 该 按钮 将 切换 到 绘图 区 域 ， 拾 取 要 
得 找 的 对 象 后 ， 访 对象 所 属 的 组 名 即 显 示 在 【编组 
成 员 列 表 】 对 话 框 中 ， 如 图 5. 19 所 示 。 

党 显 ; 在 【编组 名 】 列 表 中 选择 一 个 对 象 编组 ， 单 \ 
击 该 按钮 可 以 在 绘图 区 域 中 亮 显 对 象 编组 的 所 有 成 ”图 5.19 编组 成 员 列表 
员 对 象 。 

包含 未 命名 的 : 控制 是 否 在 【编组 名 】 列 表 框 中 列 出 未 命名 的 编组 。 











一 有一 























e 创建 编组 : 创建 一 个 有 名 或 无 名 的 新 组 ， 包 括 以 下 选项 : 


4 
4 


4 





狐 建 : 单 击 该 按钮 可 以 切换 到 绘图 区 域 ， 并 可 选择 要 创建 纲 组 的 图 形 对 象 。 
可 选择 的 : 选中 该 复 选 枉 ， 当 选择 对 象 编 组 中 的 一 个 成 员 对 象 时 ， 该 对 象 编 
组 的 所有 成 员 都 将 被 选中 。 

未 命名 的 : 人 确定 是 人 盏 要 创建 未 命名 的 对 象 编组 。 








e ”修改 编组 在 该 选项 组 中 可 以 修改 对 象 编组 中 的 单个 成 员 或 者 对 象 编 组 本 身 。 只 
有 在 【编组 名 】 列 表 框 中 选择 一 个 对 象 编组 中 ， 该 选项 组 中 的 控 钮 才 可 用 ， 其 中 




















包括 以 下 选项 : 

令 删除 : 单 击 该 按钮 ， 将 切换 到 绘图 区 域 ， 选 择 要 从 对 象 纺 组 中 删除 的 对 象 。 

令 添加: 单 击 该 按钮 将 切换 到 绘图 区 域 ， 选 择 要 加 入 到 对 象 纺 组 中 的 对 象 ， 选 
择 中 的 对 象 将 被 加 入 到 对 象 纺 组 中 。 

令 ”重合 名 : 单 击 该 按钮 ， 可 以 在 【编组 标识 】 选 项 组 中 的 【编组 名 】 文 本 框 中 
输入 新 的 编组 名 。 

令 竺 排 : 单 击 该 按钮 ， 打 开 【 纺 组 排序 】 对 话 框 ， 可 以 重 排 编组 中 的 对 象 顺序 ， 


如 图 5. 20 所 示 。 
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争 说明 : 蛙 击 该 按钮 ， 可 以 在 【编组 标识 】 选 项 组 中 的 【说 明 】 文 本 框 中 修改 
所 选 对 象 编组 的 说 明 描述 。 
令 分解: 单 击 该 按钮 ， 可 以 删除 所 选 的 对 象 编组 ， 但 不 删除 图 形 对 象 。 
镶 ” 可 选择 的 : 单 击 该 按钮 ， 可 以 控制 对 象 编 组 的 可 选择 性 。 
(4) 按 Ctrl 十 HE 组 合 键 ， 将 PICKSTYLE 值 设置 为 0， 即 可 选择 其 中 的 单个 对 象 ， 如 名 
5. 21 所 示 。 


[大 提示 : 如 果 将 PICKSTYLE 值 设置 为 1， 则 可 选择 所 有 的 对 象 ， 如 图 5. 22 所 示 。 























~ ! ] | 本 品 别 ,i CL 
I 0 aa 
[一 了 
对 类 散 目 由 = 和) Te a 和 年 
CE | [| [tvw | EE a 
图 5.20 编组 排序 图 5.21 选择 单个 对 象 图 5.22 ”选择 所 有 对 象 





5.2 ”使 用 夹 扣 编辑 图 形 


夹 点 实际 上 束 是 对 象 上 的 控制 点 ， 这 是 一 种 集成 的 编辑 模式 。 在 AutoCAD 2012 中 ， 使 
用 夹 点 功能 ， 可 以 对 图 形 对 象 进行 拉 仲 、 移 动 、 旋 转 、 有 放 、 镜 像 等 操作 。 


1. 拉 伸 对 象 


激活 夹 点 后 ， 默 认 情 况 下 ， 夹 点 的 操作 模式 为 拉 伸 。 因 此 通过 移动 选择 的 夹 点 ， 可 以 
将 图 形 对 象 拉 伸 到 新 的 位 置 。 不 过 ， 对 于 某 些 特殊 的 夹 点 ， 移 动 夹 点 时 图 形 对 象 并 不 会 被 
拉 伸 ， 如 文字 、 图 块 、 直 线 中 点 、 圆 心 、 椭 圆 圆 心 和 点 等 对 象 上 的 夹 点 等 。 

(1) 局 动 AutoCAD 2012 后 ， 在 绘图 区 域 中 绘制 两 条 垂直 的 线段 ， 选 择 要 拉 伸 的 图 形 
对 象 ， 使 夹 点 呈 选 择 状 态 ， 如 图 5. 23 所 示 ， 此 时 命令 行 显示 如 图 5. 24 所 示 的 提示 信息 

其 选项 功能 如 下 : 

e 基点 (B) : 重新 确定 拉 伸 基点 。 























e 复制 (C): 允许 确定 一 系列 的 拉 伸 点 ， 以 实现 多 次 拉 伸 。 
@ 放弃 (U) : 取消 上 一 次 操作 。 
e 退出 (X) : 退出 当前 的 操作 。 
图 5.23 选择 图 形 图 5.24 拉 伸 命令 
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(2) 然后 用 鼠标 左 键 单 击 其 中 的 一 个 夹 点 ， 移 动 鼠 标 至 目标 位 置 ， 按 ESC 键 退 出 夹 点 
编辑 状态 ， 效 果 如 图 5. 25 所 示 。 
2. 移动 对 象 


移动 图 形 对 象 时 可 以 将 图 形 对 象 从 当前 位 置 移动 到 新 位 置 , 并 且 还 可 以 进行 多 次 复制 。 
选择 要 移动 的 图 形 对 象 , 使 夹 点 呈 选 择 状态 , 然后 用 鼠标 左 键 单 击 其 中 的 一 个 夹 点 , 按 Enter 
键 确 认 ， 此 时 ，AutoCAD 2012 提示 如 图 5. 26 所 示 。 





















财 认 [ 束 点 i1847 轩 制 itii 胃 育 tii 退出 [xh] 
和 i [ 头 点 1Bh7 委 制 itii 总 育 II7 过 出 如] 


上 指 属 询 针 加 度 碟 [ 蕊 点 i167 要 届 toy 7 衣 玛 [7 世 照 [RY 声 出 [ 洁 】: 引 
“EF 









可 丁 加 画 醒 棋 本 要 加 同 本 下 村 于 本 可 由 9 页 
图 5.25 拉 伸 结 图 5.26 命令 行 
述 命令 提示 中 的 各 选项 ， 与 拉 伸 编辑 模式 下 选项 的 含义 相同 。 命 令 提 示 中 的 【指定 
es 选项 用 于 确定 移动 目的 点 (默认 选项 ) ， 可 以 通过 输入 点 的 坐标 或 拾取 点 的 方式 
确定 新 位 置 。 确 定 新 位 置 后 ，AutoCAD 2012 将 会 以 基点 作为 位 移 的 起 始点 ， 以 目的 点 作为 
终止 点 ， 将 所 选择 的 对 象 平移 a 到 新 位 置 。 


3. 旋转 对 象 


旋转 图 形 对 象 可 以 把 图 形 对 象 绕 基点 进行 旋转 ， 还 可 以 进行 多 次 旋转 复制 。 
(1) 局 动 AutoCAD 2012 后 ， 绘 制 一 个 长 方形 ， 选 择 需 要 旋转 的 图 形 对 象 ， 使 夹 点 呈 
选择 状态 ， 如 图 5. 27 所 示 。 
(2) 右 击 其 中 的 一 个 夹 点 ， 选 择 旋 转 命 令 ， 根 据 命令 行 提 示 ， 输 入 旋转 角度 为 45"， 
按 Enter 键 确认 ， 效 果 如 图 5. 28 所 示 。 





























而 到 1 





前 字 : 
[a 中 前 前 直入 陪 ;， M607F= 沁 时 导 NI 
二 三 


指 富 
Ey 酸 [全 制 ivy1 节 要 i 


图 5.27 选择 图 形 图 5 28 旋转 5 果 


4. 比例 缩放 对 象 
比例 缩放 图 形 对 象 可 以 把 疼 形 对 象 相 对 于 基点 进行 缩放 ， 同 时 也 可 以 进行 多 次 复制 。 
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在 旋转 编辑 模式 下 ， 按 Enter 键 确认 ， 进 入 比例 缩放 编辑 模式 ， 此 时 ，AutoCAD 2012 提示 
如 图 5. 29 所 示 。 


+ 上 允 太太 
指定 比例 因子 或 [基点 18) /复制 1c) /放弃 10) /合照 IR /退出 1X)] : :有 取消 * 
命令 : 翰 | 剖 | 这 
二 让 , | | 可 








图 5.29 命令 行 
上 述 命令 提示 中 ， 各 主要 选项 的 含义 如 下 : 
e@ 指定 比例 因子 : 确定 缩放 比例 《默认 选项 ) ， 用 刀 输 入 数值 后 ，AutoCAD 将 相对 
于 基点 来 缩放 网 形 对 象 。 当 比例 因子 大 于 1 时， 放大 图 形 对 象 ; 当 比 例 因 子 大 于 
0 而 小 于 1 时 ， 缩 小 图 形 对 象 。 
@ ”人 参照: 以 参考 方式 缩放 图 形 对 象 ， 与 【缩放 】 命 令 中 的 【参照 】 选 项 功能 相同 。 


5. 镜像 对 象 


使 用 夹 点 编辑 时 ， 也 可 以 进行 镜像 图 形 。 

(1) 局 动 AutoCAD 2012 后 绘制 一 个 图 形 。 选 择 需 要 旋转 的 图 形 对 象 ， 使 夹 点 呈 选 择 
状态 ， 如 图 5. 30 所 示 。 

(2) 选择 其 中 一 个 夹 点 ， 连 续 按 4 次 Enter 键 ， 根 据 命令 行 提 示 ， 输 入 C《〈 复 制 ) ， 
按 Enter 键 确 认 ， 选 取 一 点 作为 镜像 的 点 ， 按 Esc 键 退出 来 点 编辑 状态 ， 效 来 如 图 5. 31 所 
不 。 

















图 5.30 选择 图 形 图 5 31 镜像 结果 
5.3 删除、 移动、 旋转 和 对 齐 对 象 


在 AutoCAD 2012 中 ， 用 户 经 常会 用 到 删除 、 移 动 、 旋 转 等 操作 。 用 户 可 以 通过 删除 、 
移动 、 旋 转 、 和 对 齐 命令 实现 对 实体 的 编辑 。 本 节 将 对 这 些 内 容 进行 详细 的 介绍 。 


1. 删除 对 象 


用 户 在 绘制 图 形 的 过 程 中 ， 为 了 绘图 方便 ， 常 绘制 一 些 辅助 的 实体 〈 如 定位 线 ) ， 或 
者 是 绘制 了 错误 的 图 形 ， 而 这 些 图 形 在 最 终 的 图 样 中 是 不 能 出 现 的 。AutoCAD 2012 为 用 户 
提供 了 删除 命令 。 

用 户 可 以 应 用 以 下 方式 选择 删除 操作 : 

@ ”选择 菜单 栏 中 的 【修改 】/ 【删除 】 命 令 。 

e@ 在 【常用 】 选 项 卡 中 【修改 】 面 板 上 ， 选 择 【 删 除 】 按 钮 加。 
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@ 在 命令 行 中 输入 erase 命令 行 并 按 Enter 键 。 
选择 上 面 任何 一 种 命令 后 ， 并 在 命令 行 显示 如 图 5. 32 所 示 。 


电池 
| 商 泽 ; 。 二 8 I 










| 
了 本 吕 国 器 四 四 本 TIN Se 
图 5.32 【删除 】 命 令 行 

在 提示 下 选择 要 删除 的 对 象 ， 再 按 Enter 键 结束 此 命令 ， 则 选中 的 对 象 都 会 被 删除 。 
另外 使 用 Delete 键 也 可 以 删除 图 形 对 象 。 在 绘图 区 域 直 接 选 取 要 删除 的 实体 , 再 按 Delete 
键 ， 则 选取 的 对 象 都 被 删除 。 

下 面 介绍 使 用 【删除 】 命 令 的 方法 : 

(1) 启动 AutoCAD 2012 绘制 一 个 图 形 ， 如 图 5. 33 所 示 。 

(2) 在 【常用 】 选 项 卡 中 【修改 】 面 板 上 ， 选 择 【删除 】 按 钮 | 名。 
(3) 选择 要 删除 的 对 象 ， 按 Enter 键 ， 如 图 5. 34 所 示 。 


























图 5.33 原 图 图 5.34 删除 其 中 一 部 分 后 的 图 形 
2. 移动 对 象 


用 户 在 绘制 图 形 的 过 程 中 , 第 名 会 将 图 形 从 一 个 位 置 移 动 到 另 一 个 位 置 。AutoCAD 2012 
为 用 户 提 供 了 【移动 】 命 令 ， 来 实现 此 操作 。 移 动 对 象 是 指 在 绘图 区 域 中 ， 将 选择 的 对 象 
从 一 个 位 置 移动 到 男 一 个 位 置 ， 移 动 过 程 中 不 可 以 改变 对 象 的 方位 和 尺寸 。 

启动 移动 命令 的 方法 有 如 下 儿 种 : 

e@ 选择 菜单 栏 中 的 【修改 】/ 【移动 】 命 令 。 

e@ 在 【常用 】 选 项 卡 中 ， 选 择 【 修 改 】 面 板 中 的 【移动 】 按 钮 =。 

@ 在 命令 行 中 输入 move 命令 行 并 按 Enter 键 。 

选择 上 而 任何 一 种 命令 后 ， 命 令 行 的 显示 如 图 5. 35 所 示 。 
































ee 0000 xk | 博 二 | 具 怕 | 正 立 | 慌 钢 | 对 四 固 王 |3D0SHAr | 对 起 ja25 |pwcs pth | 出 下 | 
图 5.35 命令 行 
下 面 将 对 移动 工具 的 使 用 进行 简单 的 操作 : 
(1) 启动 AutoCAD 2012 绘制 一 个 图 形 ， 如 图 5. 36 所 示 。 
(2) 在 命令 行 中 输入 move 命令 行 并 按 Enter 键 。 
(3) 选择 要 移动 的 对 象 ， 按 一 下 鼠标 右键 。 
(4) 指定 该 圆 的 圆心 为 基点 ， 对 圆 进行 移动 ， 移 动 完 的 效果 如 网 5. 37 所 未 。 


3. 旋转 对 象 
用 户 在 绘制 图 形 的 过 程 中 ， 对 绘制 的 对 象 进 行 旋转 是 常 有 的 事 ， 本 节 将 对 旋转 对 象 进 
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行人 简单 的 介绍 。 旋 转 对 象 是 指 把 选择 的 对 象 在 指定 的 方 巾 上 旋转 指定 的 角 肛 。 其 中 选择 角 
度 包括 相对 角度 和 绝对 角度 两 种 。 相 对 角度 基于 当前 主 位 围 纱 选 定 对 象 的 基 扣 进行 旋转 ; 
绝对 角度 是 指 从 当前 的 角度 开始 选择 指定 的 角度 值 。 

















| 


图 5.36 原 图 图 5.37 移动 其 中 一 部 分 后 的 图 形 
执行 旋转 命令 的 方法 有 如 下 几 种 : 
@ 选择 逐 单 栏 中 的 【修改 】/ 旋转】 命令。 
e@ 在 【常用 】 选 项 卡 中 ， 选 择 【 修 改 】 面 板 中 的 【旋转 】 按 钮 名 |。 
e@ 在 命令 行 中 输入 rotate 命令 行 并 按 Enter 键 。 
选择 上 和 面 任何 一 种 命令 后 ， 命 令 行 的 显示 如 图 5. 38 所 示 。 












2 Ay 


全 : rotate 一 
Ucs 当前 的 正骨 方向 : ”a&NGDIR= 逆 时 峙 ”ANGBASE=0 


EE 回 因 | 导 回 间 风 加 四 四 回 7 同人 ee | 
图 5.38 命令 行 

下 面 介绍 使 用 旋转 命令 的 方法 。 

(1) 启动 AutoCAD 2012 绘制 一 个 图 形 ， 如 图 5. 39 所 示 。 

(2) 在 命令 行 中 输入 rotate 命令 行 并 按 Enter 键 。 

(3) 选择 要 旋转 的 对 象 ， 按 Enter 键 。 

(4) 指定 矩形 的 左下 角 为 基点 ， 在 命令 行 和 输入 C， 按 Enter 键 ， 根 据 命令 行 提示 输入 
30”， 旋 转 后 的 效果 如 图 5. 40 所 示 。 








a 








图 5.39 原 图 图 5. 40 ”旋转 后 的 效果 
4. 对 齐 对 象 
对 齐 对 象 可 以 使 当前 对 象 与 其 他 对 象 对 齐 ， 它 既 适 用 于 二 维 对 象 ， 也 适用 于 三 维 对 象 。 











/JAVAV O 
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5.4 复制 、 阵 列 、 俩 移 和 镜像 对 象 


在 AutoCAD 2012 中 ， 包 括 【 复 制 】、【 阵列 】、【 仿 移 】 和 【镜像 】 命 令 ， 使 以 上 命 
令 可 以 创建 与 原 对 象 相同 或 者 相似 的 图 形 。 用 户 还 可 以 通过 复制 、 阵 列 等 操作 编辑 或 者 创 
建新 的 图 形 元 素 。 


1. 复制 对 象 


复制 对 象 就 是 把 选择 的 对 象 复制 到 指定 的 位 置 ， 是 用 来 设置 一 个 已 有 的 实体 。 用 户 利 
用 该 命令 绘制 一 个 与 源 对 象 相同 的 实体 。 

执行 【复制 】 命 令 的 方法 有 以 下 几 种 : 

e ”选择 菜单 栏 中 的 【修改 】/【 复 制 】 命 令 。 

e ”在 【和 常用】 选项 卡 中 ， 选 择 【 修 改 】 面 板 中 的 【复制 】 按 钮 品 。 

e@e 在 命令 行 中 输入 copy 命令 行 并 按 Enter 键 。 

下 面 将 介绍 使 用 【复制 】 命令 的 方法 : 

(1) 启动 AutoCAD 2012 绘制 一 个 图 形 ， 如 图 5. 41 所 示 。 

(2) 在 【常用 】 选 项 卡 中 ， 选 择 【 修 改 】 面 板 中 的 【复制 】 按 钮 品 。 

(3) 选择 要 复制 的 图 形 ， 按 Enter 键 。 

(4) 选择 圆 的 圆心 为 基点 ， 分 别 点 击 六 边 形 形 的 其 余 各 角 ， 按 Enter 键 ， 此 时 可 以 发 
现 加 已 经 复制 到 其 它 的 各 个 角 ， 如 图 5. 42 所 示 。 


2. 阵列 对 象 


在 AutoCAD 2012 中 ， 阵 列 命令 在 对 称 图 形 的 绘制 过 程 中 经 常用 到 。 该 命令 可 以 将 指定 
的 目标 进行 矩形 阵列 和 环形 阵列 ， 而 且 每 个 对 象 都 可 以 独立 处 理 。 

执行 【阵列 】 命 令 的 方法 有 以 下 几 种 : 

@ ”选择 菜单 栏 中 的 【修改 】/【 阵 列 】 命 令 。 

e 在 【常用 】 选 项 卡 中 ， 选 择 【 修 改 】 面 板 中 的 【阵列 】 按 钮 国 |. 

@ 在 命令 行 中 输入 array 命令 行 并 按 Enter 键 。 

下 面 将 介绍 使 用 阵列 命令 的 方法 : 

(1) 启动 AutoCAD 2012 绘制 一 个 图 形 ， 如 图 5. 43 所 示 。 
































图 5.41 原 图 图 5.42 复制 后 的 图 形 图 5.43 原 图 
(2) 在 命令 行 中 输入 array， 并 按 Enter 键 。 
(3) 在 【阵列 】 对 话 框 中 ,设置 【 行 数 】 为 1，【 列 数 】 为 4，【 列 偏 移 】 设 置 为 400， 
单 击 选择 对 象 按钮 名 ， 选 则 椭圆 ， 如 图 5. 44 所 示 ， 并 按 一 下 鼠标 右键 。 
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(4) 选择 【确定 】 按 钮 ， 阵 列 完 成 ， 如 图 5. 45 所 示 。 


加 策 形 阵列 站 局 环形 阵列 | 站 是 | 霹 振 别 妇 各) 











， 已 泌 乔 1 店 对 车 
国 节 本 向 :1 Maw 
8 区 辆 加 四 
MW 吕 机 内 下 到 果 休 亲信 让 出 地 AN \ ' \ \ \ 
| 二 | Ps i 
[| 要 有 | 一 一 -一 一 
图 5.44 【阵列 】 对 话 框 图 5.45 阵列 后 的 图 形 


3. 侦 移 对 象 


偶 移 命令 可 根据 指定 距离 , 或 通过 指定 点 建立 一 个 与 选择 对 象 相似 的 为 一 个 平行 对 象 。 
它 可 以 平行 复制 直线 、 圆 、 圆 踊 、 样 条 曲线 和 多 段 线 等 对 象 。 

执行 仿 移 命令 的 方法 有 如 下 儿 种 : 

e@ ”选择 亲 单 栏 中 的 【修改 】/A【 偏 移 】 命 令 。 

e 在 【常用 】 选 项 卡 中 ， 选 择 【 修 改 】 面 板 中 的 【 偏 移 】 按 钮 医 |。 

@ 在 命令 行 中 输入 offset 命令 行 并 按 Enter 键 。 

选择 上 面 任何 一 种 命令 后 ， 命 令 行 的 显示 如 图 5. 46 所 示 。 



















Ee 
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1 潍 害 慷 桂 是 离 噶 [请 过 4T) /7 性 除 1E] /图 屋 [41] < 


i 1 
图 5.46 命令 行 

下 面 将 介绍 使 用 【 偏 移 】 命 令 的 方法 : 

(1) 启动 AutoCAD 2012 绘制 一 个 图 形 ， 如 图 5. 47 所 示 。 

(2) 在 命令 行 中 输入 offset， 并 按 Enter 键 。 

(3) 输入 偏 移 距离 为 50 并 按 Enter 键 。 

(4) 指定 偏 移 对 象 为 融 ， 并 从 圆 的 外 和 面 拾取 一 点 ， 偏 移 后 的 图 形 如 图 5. 48 所 示 。 


4. 镜像 对 象 


在 AutoCAD 2012 中 ， 用 户 可 以 利用 【镜像 】 命 令 生 成 所 选 实体 的 对 称 图 形 。 用 户 在 使 
用 该 命令 时 ， 需 要 指出 对 称 轴线 可 以 是 任意 方 同上 的 ， 同 时 用 户 可 以 选择 原 实体 删 去 或 保 


己 
Bo 


执行 偏 移 命 令 的 方法 有 如 下 儿 种 : 

e@ ”选择 菜单 栏 中 的 【修改 】/【 镜 像 】 合 令 。 

e 在 【常用 】 选 项 卡 中 ， 选 择 【 修 改 】 面 板 中 的 【镜像 】 按 钮 由 |。 
e@ 在 命令 行 中 输入 mirror 命令 行 并 按 Enter 键 。 

下 面 将 介绍 使 用 【镜像 】 命 令 的 方法 。 

(1) 启动 AutoCAD 2012 绘制 一 个 图 形 ， 如 图 5. 49 所 示 。 

(2) 在 命令 行 中 输入 mirror， 并 按 Enter 键 。 

(3) 选择 图 形 的 左边 部 分 ， 按 下 回 车 键 确 认 ， 如 图 5. 50 所 示 。 


本 
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图 5.47 原 图 图 5.48 ” 仿 移 后 的 图 形 图 5.49 原 图 图 5.50 ”选择 对 象 
(4) 选择 直线 上 的 一 点 为 第 一 点 ,下面 一 点 为 第 二 点 , 分 别 为 图 5. 51 和 图 5. 52 所 示 ， 
按 下 回 车 键 确认 。 





ET 
一 征 一 
| 
图 5.51 指定 第 一 图 5.52 指定 第 二 点 


(5) 镜像 操作 完成 ， 和 5. 53 所 示 ， 选 择 不 需要 的 源 文件 删除 。 
(6) 删除 后 的 效果 如 图 5. 54 所 示 。 


图 5. 53 不 删除 源 对 象 图 5.54 删除 源 对 象 
5.5 修改 对 象 的 形状 和 大 小 
在 AutoCAD 2012 中 ， 用 户 在 绘制 和 编辑 图 形 的 过 程 中 经 利用 到 修剪 、 延 伸 、 缩 放 、 拉 


仲 和 延长 等 命令 。 这 些 命 令 对 绘制 复杂 的 二 维 图 形 起 看 全 关 重 要 的 作用 。 熟 练 地 向 所 这 些 
操作 是 快速 准确 的 绘制 复杂 二 维 图 形 的 先决 条 件 。 











5.5.1 修剪 对 象 











修剪 对 象 是 指 用 指定 的 一 个 或 多 个 的 边界 来 修 前 与 之 相交 的 对 象 。 可 以 利用 对 象 最 近 
的 交叉 点 进行 修剪 。 

执行 修剪 命令 的 方法 有 如 下 几 种 : 

e ”选择 菜单 栏 中 的 【修改 】/ 【修剪 】 命 令 。 

e@ ”在 【常用 】 选 项 卡 中 ， 选 择 【 修 改 】 面 板 中 的 【修剪 】 按 钮 多 |。 
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@ 在 命令 行 中 输入 trim 命令 行 并 按 Enter 键 。 
下 面 介绍 使 用 【修剪 】 命 令 的 方法 : 
(1) 启动 AutoCAD 2012 绘制 一 个 图 形 ， 如 图 5. 55 所 示 。 
(2) 在 命令 行 中 输入 trim， 并 按 Enter 键 。 
(3) 选择 修 前 边 为 直线 ， 如 图 5. 56 所 示 ， 并 按 一 下 鼠标 右键 。 
(4) 分 别 选择 与 直线 相交 面 上 的 直线 ， 如 图 5. 57 所 示 ， 按 Enter 键 ， 确 定 修剪 操作 。 


图 5.55 原 图 图 5. 56 ”选择 修剪 边 图 5.57 修剪 后 的 图 形 


5.5.2 延伸 对 象 


延伸 命令 是 二 维 绘图 命令 中 一 项 很 重要 的 编辑 命令 ， 利 用 这 项 命令 可 以 编辑 绘制 出 更 
理想 的 图 形 效果 。 延 伸 命 令 可 以 把 直线 圆 弧 和 多 段 线 等 端点 精确 地 延长 到 指定 的 边界 ， 这 
些 边界 可 以 是 直线 、 圆 弧 或 多 段 线 。 

执行 延伸 命令 的 方法 有 如 下 几 种 : 

e ”选择 菜单 栏 中 的 【修改 】/【 延 伸 】 命 令 。 

e@ 在 【常用 】 选 项 卡 中 ， 选 择 【 修 改 】 面 板 中 的 【延伸 】 按 钮 i。 

@ 在 命令 行 中 输入 extend 命令 行 并 按 Enter 键 。 

下 面 将 介绍 使 用 【延伸 】 命 令 的 方法 : 

(1) 启动 AutoCAD 2012 绘制 一 个 图 形 ， 如 图 5. 58 所 示 。 








图 5.58 原 图 图 5. 59 ”延伸 直线 一 边 
图 5.60 延伸 直线 另 一 边 图 5.61 延伸 缴 线 一 边 
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(3) 鼠标 选择 直线 一 边 生 成 图 形 如 图 5. 59 所 示 。 再 选择 另 一 边 ， 生 成 图 形 如 图 5. 60 
所 示 。 

(4) 选择 圆 跌 一边 生成 图 形 如 图 5. 61 所 示 。 单 击 另 一 边 ， 生 成 图 形 如 图 5. 62 所 示 。 

(5) 按 Enter 键 确认 ， 生 成 图 形 如 图 5. 63 所 示 。 

















图 5.62 ”延伸 弧 线 另 一 边 图 5.63 延伸 后 图 形 
5.5.3 缩放 对 象 


在 AutoCAD 2012 中 ， 用 户 可 以 通过 【缩放 】 命 令 来 缩放 对 象 。 使 用 比例 缩放 命令 可 以 
在 X、Y、2Z 方向 按 比 例 放 大 或 缩小 对 象 。 

执行 缩放 命令 的 方法 有 如 下 儿 种 : 

@ 选择 菜单 栏 中 的 【修改 】/ 【了 缩放】 命令 。 

e@ ”在 【常用 】 选 项 卡 中 ， 选 择 【 修 改 】 面 板 中 的 【缩放 】 按 钮 加 | . 

@ 在 命令 行 中 输入 scale 命令 行 并 按 Enter 键 。 

可 以 将 对 象 按 指 定 的 比例 因子 相对 于 基点 缩 进 尺 寸 缩 放 。 选 择 该 命令 时 先 选 择 对 象 ， 
然后 指定 基点 ， 命 令 行 显示 如 图 5. 64 所 示 。 





让 村， 时 已 而 了 十 
选择 对 积 ， 生 到 1 二 


图 5.64 命令 行 

各 直接 指定 缩放 的 比例 因 了 于 ， 对 象 将 根据 该 比例 因子 相对 于 基点 缩放 ， 当 比例 因子 大 
于 0 而 小 于 工时 缩小 对 象 ， 当 比例 因子 大 于 1 工时 放大 对 象 。 如 果 选 择 “ 参 照 (R) ”选项 ， 
对 象 将 按 参 照 的 方式 缩放 ， 需 要 一 次 输入 参照 长 度 的 值 和 新 的 长 度 值 ， 系 统 根据 参照 长 度 
与 新 长 上 度 的 值 目 动 计算 比例 因子 《比例 因子 = 狐 长 度 值 /参照 长 度 值 ) ， 然 后 进行 缩放 。 

下 面 将 介绍 使 用 【缩放 】 命 令 的 方法 : 

(1) 启动 AutoCAD 2012 绘制 一 个 图 形 ， 如 图 5. 65 所 示 。 

(2) 在 命令 行 中 输入 scale 命令 ， 选 择 对 象 为 矩形 里 面 的 椭圆 ， 如 网 5. 66 所 示 ， 并 
按 Enter 键 ， 在 绘图 区 域 中 指定 基点 。 


























图 5.65 原 图 图 5.66 ”选择 椭圆 
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(3) 指定 比例 因子 为 0.2， 按 Enter 键 ， 效 果 如 图 5. 67 所 示 。 


图 5.67 生成 图 形 
5.5.4 拉 伸 对 象 


在 AutoCAD 2012 中 ， 拉 伸 对 象 是 指 拖 动 选中 的 对 象 ， 且 对 象 的 形状 发 生 改 变 。 用 户 选 
择 拉 伸 对 象 操 作 时 应 指定 拉 伸 的 基点 和 移动 置 点 。 

执行 拉 伸 命 令 的 方法 有 如 下 几 种 : 

@ 选择 菜单 栏 中 的 【修改 】/【 拉 伸 】 命 令 。 

e@ 在 【常用 】 选 项 卡 中 ， 选 择 【 修 改 】 面 板 中 的 【 拉 伸 】 按 钮 名 

e 在 命令 行 中 输入 stretch 命令 行 并 按 Enter 键 。 

用 户 选择 该 命令 ， 驶 可 以 移动 或 拉 伸 对 象 ， 操 作 方 式 根据 图 形 对 象 在 选择 框 中 的 位 置 
决定 。 当 用 户 选 择 该 命令 时 ， 可 以 使 用 交叉 多 边 形 方 式 选择 对 象 ， 然 后 依次 指定 位 移 基 点 
和 位 移 矢 量 ， 系 统 将 会 拉 伸 、 压 缩 或 者 移动 全 部 位 于 选择 窗口 之 内 的 对 象 。 


[大 提示 :， 对 于 直线 、 圆 弧 、 区 域 填 充 和 多 段 线 等 对 象 ， 若 其 所 有 部 分 均 在 选择 窗口 内 ， 
它们 将 被 移动 ， 如 果 它 们 只 有 一 部 分 在 选择 窗口 内 ， 则 遭 循 以 下 拉 伸 规则 。 
直线 : 位 于 窗口 外 的 端点 不 动 ， 位 于 窗口 内 的 端点 移动 。 

圆 弧 : 与 直线 类 似 ， 但 在 圆 弧 改变 的 过 程 中 ， 圆 弧 的 纺 高 保持 不 变 ， 同 时 由 
此 来 调整 整 圆心 的 位 置 和 圆 弧 起 始 角 、 终 止 角 的 值 。 

区 域 填充 ， 位移 窗口 外 的 端点 不 动 ， 位 移 窗 口内 的 端点 移动 。 

多 段 线 ， 与 直线 或 圆 弧 相似 ， 但 多 段 线 的 宽度 、 切 线 方向 及 曲线 拟 合 信息 均 
不 改变 。 

其 他 对 象 ， 如 果 其 定义 点 位 于 选择 窗口 内 ， 对 象 发 生 移动 ， 否 则 不 动 。 


下 面 将 介绍 使 用 【 拉 掉 】 命 令 的 方法 : 
(1) 启动 AutoCAD 2012 绘制 一 个 图 形 ， 如 图 5. 68 所 示 。 






































图 5.68 原 图 图 5.69 选择 图 形 图 5.70 生成 图 形 
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(2) 在 命令 行 中 输入 stretch 命令 ,选择 图 形 ， 如 图 5. 69 所 示 ， 并 按 一 下 鼠标 右键 ， 
在 图 形 的 X 轴 方向 ， 拾 取 两 点 ， 按 Enter 键 ， 生 成 图 形 如 图 5. 70 所 示 。 


5.5.5 拉 长 对 象 


拉 长 命令 用 于 改变 线 或 弧 的 角度 。 访 命令 适用 于 开放 的 线 、 圆 踊 、 开 放 的 多 段 线 、 椭 
缴 和 开放 的 样 条 曲线 。 

执行 拉 长 命令 的 方法 有 以 下 儿 种 : 

e@e 选择 菜单 中 的 【修改 】/【 拉 长 】 命 令 。 

e 在 命令 行 中 输入 lengthen 命令 并 按 Enter 键 。 

选择 上 面 的 任何 一 种 操作 ， 命 令 行 的 显示 如 图 5. 71 所 示 。 系 统 会 显示 出 现在 当前 对 象 
的 长 度 和 包含 角 等 信息 。 


















5.6 修 倒 角 、 圆 角 和 打上 类 





在 AutoCAD 2012 中 , 用 户 可 以 使 用 倒 角 、 圆 角 命 令 修 改 对 象 使 其 以 平角 或 者 圆 角 相 接 ， 
也 可 以 使 用 打 断 命令 在 对 象 上 创建 间距 。 倒 角 、 圆 角 和 打 断 命令 在 利用 该 软件 绘制 图 形 的 
过 程 中 经 常 被 用 到 。 


5.6.1 倒 角 对 象 




















倒 角 命令 用 于 将 两 条 相交 直线 或 多 段 线 作 倒 角 ， 用 户 使 用 时 应 先 设 定 倒 角 距离 ， 然 后 
再 指定 倒 角 线 ， 倒 角 距 离 可 根据 需要 设置 。 

执行 倒 角 命令 的 方法 有 以 下 几 种 : 

@ 选择 采 早 栏 中 的 【修改 】/A【 倒 角 】 命 令 。 

e 在 【常用 】 选 项 卡 中 ， 选 择 【 修 改 】 面 板 中 的 【 倒 角 】 按 钮 器 *%，。 

e 在 命令 行 中 输入 chamfer 命令 后 并 按 Enter 键 。 

选择 上 和 面 任何 一 种 命令 后 命令 行 显示 如 图 5. 72 所 示 。 


VY: cherr 

有 由 从 的 * 权 式 】 当前 八角 胰 卡 1 20000， 上 距 击 2 = 2 ,0000 

选择 志 一 条 直 诚 臧 
【 族 弃 [ 叫 / 赤 有 入 线 (P) 7 距离 (D)7 角 座 全 /7 侯 的 1T) 7 方式 1E)/ 





















人 













图 5.72 命令 行 
下 面 将 介绍 使 用 【 倒 角 】 命 令 的 方法 : 
(1) 局 动 AutoCAD 2012， 使 用 直线 绘制 如 图 5. 73 所 示 的 图 形 。 
(2) 在 命令 行 输入 chamfer 命令 并 按 Enter 键 ， 局 动 倒 角 命令 。 
(3) 根据 命令 行 提示 输入 D， 按 Enter 键 ， 命令 行 提示 : “指定 第 一 个 倒 角 的 距离 
《0. 0000>: ”为 2， 按 Enter 键 确 认 ， 此 时 命令 行将 提示 : “指定 第 二 个 倒 角 的 距离 
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《2. 0000>: ”， 使 用 默认 的 数值 ， 投 Enter 键 。 

(4) 命令 行 提 示 : “选择 第 一 条 和 志 线 或 【放弃 〈U) /多 段 线 (P) /距离 (D) /角度 (A) 
/修剪 〈T) /方式 (E) /多 个 (M) : 】” 时 ， 选 择 第 一 条 直线 。 

(5) 在 命令 行 提示 : “选择 第 二 条 直线 , 或 按 住 Shift 键 选择 要 应 用 角 点 的 直线 ”时 ， 
选择 第 二 条 倒 角 线段 。 

(6) 使 用 倒 角 命令 ， 对 其 他 位 置 的 直线 进行 倒 角 处 理 ， 最 终 效果 如 图 5. 74 所 示 。 

















图 5.73 原 图 图 5.74 倒 角 后 的 图 形 


5.6.2 圆 角 对 象 











圆 角 命令 是 以 指定 半径 的 一 段 平滑 的 圆 跌 来 连接 两 个 对 象 。AutoCAD 2012 中 规定 可 以 
用 圆滑 的 连接 一 对 直线 、 非 圆 距 的 多 段 线 、 样 条 曲线 、 双 同 无 限 延 长 线 、 届 线 、 圆 、 圆 踊 。 

执行 圆 角 命令 的 方法 有 以 下 几 种 : 

e 选择 荣 单 栏 中 的 【修改 】/【 圆 角 】 命 令 。 

e 在 【常用 】 选 项 卡 中 ， 选 择 【修改 】 面 板 中 的 【 圆 角 】 按 钮 四 上 |。 

@ 在 命令 行 中 输入 fillet 命令 后 按 Enter 键 。 

选择 上 述 任何 一 种 操作 后 ， 命 令 行 的 显示 如 图 5. 75 所 示 。 











断 堆 ;: 于 生 厨 二 
当前 洲 冒 ; 租 式 = 娘 执 ， 半 适 = 0.,0000 


选择 树 一 个 对 旬 或 【区 型 17 党 层 证 iFi7 半 短 IRi7 施 葛 1Ti7 过 个 4: 
ED 1 ln 0 和 站 "| “| 交 in mmc 





mi 


图 5.75 命令 和 
下 面 将 介绍 使 用 【 圆 角 】 命 令 的 方法 : 

(1) 局 动 AutoCAD 2012， 使 用 直线 绘制 如 图 5. 76 所 示 的 图 形 。 

(2) 在 命令 行 输入 fillet， 局 动 贺 角 命令 ,根据 命令 行 提示 ,输入 R， 并 按 Enter 键 。 











(3) 命令 行 提示 : “指定 圆 角 半径 <0. 0000>: ”输入 10， 并 按 Enter 键 。 

(4) 命令 行 上 提示 : “选择 第 一 个 对 象 或 【放弃 〈U) /多 段 线 (P) /半径 CR) /修剪 
(T) /多 个 (M) 】: ”时 ， 选 择 第 一 个 对 象 。 

(5) 在 命令 行 提示 : “选择 第 二 条 直线 , 或 按 住 Shift 键 选择 要 应 用 角 点 的 直线 ”时 ， 
选择 第 二 条 倒 角 线段 。 

(6) 在 使 用 圆 角 命令 ， 对 其 他 位 置 的 线段 进行 圆 角 处 理 ， 最 终 效果 如 图 5. 77 所 示 。 














图 5.76 原 图 形 图 5.77 辆 角 后 的 图 形 





95 


AutoCAD2012 中 文 版 制图 基础 与 实践 


5.6.3 打 呵 


在 绘制 图 形 过 程 中 ， 有 时 候 需 要 将 一 个 实体 〈 直 线 ) 打 断 为 两 部 分 或 者 删除 其 中 的 一 
部 分 。 此 时 ， 可 以 将 AutoCAD 2012 提供 的 打 断 命令 来 处 理 。 

启动 打 断 对 象 命令 ， 有 以 下 儿 种 方法 : 

e ”选择 菜单 栏 中 的 【修改 】/【 打 断 】 命 令 。 

e ”在 【常用 】 选 项 卡 中 ， 展 开 【 修 改 】 面 板 ， 选 择 【 打 断 】 按 钮 品 。 

@ 在 命令 行 中 输入 break 命令 并 按 Enter 键 。 

该 命令 行 可 部 分 删除 对 象 或 把 对 象 分 解 成 两 部 分 。 选 择 该 命令 并 选择 要 打 断 的 对 象 ， 
这 时 命令 行 如 图 5. 78 所 示 。 











令 : 
命令 : _break 选择 对 象 : 
指定 第 二 个 打 断 点 或 [第 一 点 1F)]: 


I 加 闻 加 加 四 四 加 I Se KNEE 本 有 
图 5.78 命令 行 
默认 情况 下 ， 以 选择 对 象 时 的 拾取 点 作为 第 一 个 问 点 ， 这 时 需要 指定 第 二 个 端点 。 如 
果 百 接 选 取 对 象 上 的 男 一 点 或 者 在 对 象 的 一 闹 之 外 拾取 一 点 ， 这 时 将 删除 对 象 上 位 于 两 个 
拾取 点 之 间 的 部 分 。 如 果 用 户 选 择 “ 第 一 点 (F) ”选项 ， 束 可 以 重新 确定 第 一 个 断 点 。 
下 面 将 介绍 使 用 【 打 断 】 命 令 的 方法 : 
(1) 启动 AutoCAD 2012， 绘 制 如 图 5. 79 所 示 的 图 形 。 
(2) 在 命令 行 输入 break 命令 并 按 Enter 键 。 
(3) 选择 对 象 ， 单 击 窍 形 上 面 的 任意 一 点 ， 然 后 单 击 窍 形 下 面 的 点 ， 如 岁 5. 80 所 示 。 

















图 5.79 原 图 图 5.80 打 断 对 象 
5. 6.4 合并 对 象 


在 AutoCAD 2012 中 ， 用 户 可 以 通过 合并 命令 将 图 形 合并 ， 形 成 一 个 完整 的 对 象 。 其 合 
并 的 对 象 可 以 为 直线 、 多 段 线 、 圆 弧 、 椭 圆 弧 或 样 条 曲线 等 。 

执行 合并 命令 的 方法 有 以 下 几 种 : 

@ ”选择 菜单 栏 中 的 【修改 】/【 合 并 】 命令。 

e@ 在 【常用 】 选 项 卡 中 ， 展 开 【 修 改 】 面 板 ， 单 击 【 合 并 】 按 钮 |*|。 

e@ 在 命令 行 中 输入 Join 命令 并 按 Enter 键 。 

执行 合并 命令 后 ， 系 统 提示 的 各 项 含义 如 下 : 

e@ ”选择 源 对 象 ， 选 择 一 条 直线 、 多 段 线 、 圆 弧 、 椭 圆 弧 或 样 条 曲线 。 

@ ”选择 要 合并 到 源 的 直线 : 选择 要 合并 的 线段 。 
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5. 6. 5 分解 对 象 


分 解 对 象 是 指 把 复合 对 象 分 解 成 单个 由 AutoCAD 2012 构成 对 象 。 用 户 可 以 把 多 段 线 、 
定形 框 、 多 边 形 等 分 解 成 简单 的 直线 或 跌 形 对 象 。 

执行 分 解 命 令 的 方法 有 以 下 几 种 : 

@ 选择 菜单 栏 中 的 【修改 】/ 【分 解 】 命 令 。 

e 在 【常用 】 选 项 卡 中 ， 选 择 【 修 改 】 面 板 中 的 【分 解 】 按 钮 岛 |. 

e@ 在 命令 行 中 输入 explode 命令 行 并 按 Enter 键 。 

下 面 将 介绍 使 用 【 分解】 命令 的 方法 。 

(1) 启动 AutoCAD 2012 后 ， 绘 制 如 图 5. 81 所 示 。 

(2) 在 命令 行 中 输入 explode 命令 并 按 Enter 键 。 

(3) 选择 该 图 形 ， 按 Enter 键 ， 结 果 图 5. 82。 





图 5.81 原 图 图 5. 82 分 解 后 图 形 


5.7 ”上 机 练习 


5.7. 1 绘制 工 字 钢 








本 节 实 例 使 用 绘图 和 修改 工具 绘制 、 编 辑 工件 轮廓 图 形 ， 制 作 完 的 工件 平面 效果 如 图 
5. 83 所 示 。 

(1) 启动 AutoCAD 2012 程序 ， 新 建 一 个 文件 夹 。 

(2) 单 击 【 图 层 特性 】| 鱼 打开 【图 层 特性 管理 器 】 对 话 框 ， 新 建 两 个 图 层 “ 中 心 线 ” 
和 “轮廓 线 ”， 设 置 “中 心 线 ” 的 【 线 型 】 为 “CENTER2”， 为 了 辨别 将 颜色 设置 为 绿色 ; 











设置 “轮廓 线 ” 的 【 线 宽 】 为 0.3 mm。 将 “中 心 线 ” 设 置 为 当前 图 屋 ， 如 图 5. 84 所 示 。 


办 卫星， 中 心情 
mr 





图 5.83 零件 效果 图 5.84 【网 层 特性 管理 器 】 对 话 框 





(3) 在 【常用 】 选 项 卡 中 【绘图 】 面 板 下 ， 选 择 【 直 线 】 按 钮 4， 按 F8 键 开 启 正 交 模 
式 ， 在 绘图 区 域 中 绘制 直线 ， 长 度 为 30， 如 图 5. 85 所 示 ， 作 为 垂直 参考 线 ， 此 时 的 线 为 
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(4) 将 “ 轮 廊 线 ” 图 层 设置 为 当前 图 屋 ， 按 F3 开启 对 象 捕 提 模式 ， 单 击 【 绘 图 】 面 
板 中 “多 段 线 ”按钮 :3 站， 捕捉 垂直 直线 上 端点 ， 依 次 向 下 、 向 左 、 向 下 、 向 右 、 向 下 、 向 
左 、 向 下 、 向 右 引 导 和 鼠标 ， 并 分 别 对 应 输入 5、20、5、15、10、15、5、20， 绘 制 多 段 线 ， 
如 图 5. 86 所 示 。 

(5) 在 【修改 】 面 板 中， 选择 “ 分 解 ” 按 钮 | 鲁 ， 进 行 分 解 处 理 ， 如 图 5. 87 所 示 。 











3 





| 2 2 : rp ! / + - © A se 局 3 - 4 人 . om 
»， 划 二 Sa" 一 = -= 
| T= 
四 
图 5.85 创建 垂直 参考 线 图 5. 86 绘制 多 段 线 图 5.87 分 解 多 段 线 





(6) 在 【修改 】 面 板 中 ， 选 择 “ 圆 月 ”命令 四， 输入 R， 指 定 圆 角 半 径 为 3， 选择 绘 
图 区 中 需要 进行 圆 角 的 对 象 ， 进 行 圆 角 处 理 ， 效 果 如 图 5. 88 所 示 。 

(7) 单 击 【 绘 图 】 面 板 中 “图 案 填 充 ” 按 钮 琶 ， 在 弹出 的 “图 案 填 充 创 建 ” 对 话 杠 
中 设置 “图 案 ”为 ANST31、【 特 性 】 面 板 中 “填充 图 案 比 例 ” 口 为 0. 5， 拾 取 绘图 区 中 需 
要 填充 的 部 分 ， 如 图 5. 89 所 示 ， 进 行 填 充 ， 效 果 如 图 5. 90 所 示 。 

(8) 展开 【修改 】 面 板 ， 单 击 “ 阵 列 ” 按 钮 四 ， 在 弹出 的 “阵列 ”对 话 框 中 选中 “ 环 
形 阵列 ” 单 选 按钮 ， 拾 取 中 心 线 的 中 点 为 阵列 中 心 点 ， 设 置 “ 项 目 总 数 ” 为 2， 选 择 除 了 
中 心 线 以 外 的 图 形 ， 如 图 5. 91 所 示 ， 进 行 阵 列 处 理 ， 效 果 如 图 5. 92 所 示 。 















图 5.88 圆 角 处 理 图 5. 89 “填充 图 案 创 建 ” 对 话 框 


(9) 工 字 钢 效 末 绘 制 完成 了 ， 将 完成 后 的 场景 文件 进行 存储 。 
gr ee 


中 三 三 Wie nm | a - - - 
Er 
砍 视 于 h 
LE ET 加 
电 BE ENE 
A I a aa 
EEET rn 
| 





出 A El 有 
图 5. 90 填充 效果 图 5.91 阵列 对 话 框 图 5.92 阵列 处 理 


5.7.2 绘制 网 僚 叶 上 三 


本 例 将 介绍 网 套 叶 片 效 果 的 绘制 ， 主 要 是 通过 直线 工具 、 圆 缴 工 具 绘 制 基 本 的 形状 ， 
然后 使 用 修剪 工具 对 绘制 的 图 形 进行 修剪 ， 在 绘制 图 形 最 后 为 图 形 填 充 图 案 ， 完 成 后 的 效 
果 如 图 5. 93 所 示 。 

(1) 启动 AutoCAD 2012 程序 ， 选 择 【 文 件 】/【 新 建 】 命 令 ， 新 建 一 个 文件 。 
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(2) 运用 “直线 ”命令 3， 按 F8 按钮 开启 正 交 模式 ， 在 绘图 区 中 任意 位 置 指定 起 点 ， 
绘制 长 度 为 120 的 垂直 直线 ， 如 图 5. 94 所 示 。 

(3) 重复 执行 “直线 ”命令 ， 绘 制 长 度 为 40 的 水 平 直线 ， 与 垂直 直线 互相 平分 ， 移 
动 鼠 标 ， 捕 捉 垂直 直线 的 中 点 ， 引 导 和 鼠标 向 左 ， 输 入 20， 确 定 第 一 点 的 位 置 ， 如 图 5. 95 
所 示 ， 然 后 输入 40， 绘 制 水 平 直线 ， 如 图 5. 96 所 示 。 


] 


图 5.93 网 套 叶片 效果 图 5.94 绘制 垂直 直线 图 5.95 确定 水 平 直 线 左 端点 
(4) 运用 “ 圆 弧 ”命令 呈 ， 拾 取 垂 直 直 线 的 上 端点 为 圆 绝 的 起 点 ， 水 平 直 线 的 左 端 
点 为 圆 弧 的 第 二 点 ， 垂 直 直 线 的 下 端点 为 圆 弧 的 端点 ， 绘 制 圆 浙 ， 效 果 如 图 5. 97 所 示 。 
(5) 运用 “镜像 ”命令 省 |， 选 择 偏 移 对 象 为 圆 弧 ， 选 择 垂 直 直 线 的 上 下 端点 确定 镜 
像 线 ， 不 删除 源 对 象 ， 如 图 5. 98 所 示 。 
(6) 选中 水 平 直线 ， 单 击 【 修 改 】 面 板 中 “删除 ”| 到 按 钮 ， 删 除 水 平 直线 ， 如 图 5. 99 
所 示 。 






































EE 和 二 
图 5. 96 绘制 水 平 直线 图 5.97 绘制 圆 弧 图 5.98 镜像 处 理 图 5.99 ”删除 水 平 直线 


(7) 单 击 【 修 改 】 面 板 中 的 【阵列 】 按 钮 如 ， 在 弹出 的 “阵列 对 话 框 ”中 ， 选 中 “ 环 
形 阵列 ” 单 选 按钮 ， 设 置 “ 项 目 总 数 ” 为 8、“ 填 充 角 度 ” 为 35， 拾 取 垂直 直线 的 上 端点 
为 中 心 点 ，“ 选 择 对 象 ” 为 垂直 直线 ， 如 图 5. 100 所 示 ， 单 击 “确定 ”按钮 进行 阵列 ， 如 
5. 101 所 示 。 

(8) 运用 “修剪 ”命令 [ 判 ， 修 前 阵列 处 理 的 线段 ， 效 果 如 图 5. 102 所 示 。 

(9) 单 击 【 修 改 】 面 板 中 的 【镜像 】 按 钮 出 ， 选 择 阵 列 的 直线 ， 以 垂直 直线 为 镜像 
轴线 ， 不 删除 源 对 象 ， 进 行 镜 像 处 理 ， 如 图 5. 103 所 示 











1 NN il 
NN I ' 
A 
图 5.101 阵列 效果 ” 图 5.102 修 杯 处 理 图 5. 103 镜像 处 理 





(10) 运用 “阵列 ”命令 国 ， 在 弹出 的 “阵列 对 话 框 ”中 ， 选 中 “环形 阵列 ” 单 选 按 
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钮 ， 设 置 “ 项 目 总 数 ” 为 11，“ 质 充 角 度 ” 为 360, 拾取 垂下 直线 的 上 乡 点 为 中 心 点 ，“ 选 
择 对 象 ” 为 绘图 区 所 有 图 形 , 如 图 5. 104 所 示 , 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 进行 阵列 , 效 末 如 图 5. 105 
所 示 。 





阵列 效果 
5.7.3 ”绘制 吊 钧 


本 例 将 通过 前 面 所 学 的 内 容 对 吊 钩 的 横 截 面 进行 设置 ， 效 果 如 图 5. 106 所 示 ， 绘 制 步 
又 如 下 : 

(1) 启动 AutoCAD 2012 程序 ， 新 建 一 个 文件 。 

(2) 在 【图 层 】 面 板 中 单 击 【 图 层 特 性 】 按 钮 鲍 |， 弹 出 【图 层 特 性 管理 器 】 面 板 ， 
在 该 面板 中 创建 “ 轮 廊 线 ”图 层 ， 线 宽 为 0. 3mm，“ 中 心 线 ” 图 层 ， 红 色 ， 线 形 为 CENTER2， 
完成 后 的 效果 如 图 5. 107 所 示 。 








3 FE 二 寻 
| 








一 
下 


Dradyea 


图 5.106 吊 钓 的 横 截面 效 果 图 5. 107 创建 图 层 
(3) 将 新 创建 的 “中 心 线 ”网 层 定义 为 当前 网 层 ， 投 F3 按钮， 开局 对 象 捕 捉 模式 ， 
选择 【绘图 】 面 板 中 的 【直线 】 按 钮 4， 按 F8 键 开启 正 交 模式 ， 绘 制 长 度 为 120 的 水 平 直 
线 ， 如 图 5. 108 所 示 ; 重复 “直线 ”人 命令， 捕捉 直线 左 冰 点 引导 鼠标 癌 下 ， 输 入 80， 确 定 
所 要 绘制 直线 的 第 一 点 ， 如 图 5. 109 所 示 , 绘制 一 条 长 度 为 165 的 水 平 直线 ; 重复 执行 “ 直 
线 ” 命 令 ， 绘 制 一 条 长 度 为 150 的 垂直 直线 ， 用 鼠标 引导 捕捉 长 度 为 165 直线 的 中 点 ， 如 
5. 110 所 示 ， 使 牌 百 直线 经 过 ， 如 图 5. 111 所 示 。 


| 
a 下 mm bh | - | 
| 时 己 ma 国生 来 
瑟 当 把 | 所 - 才 二 二 
| 于 = 























-一 :一 -一 一 :一 :一 


| 
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| 


| | 
图 5.108 绘制 水 平 直 线 图 5. 109 确定 直线 第 一 点 图 5. 110 ”捕捉 水 平 直线 中 点 





(4) 选择 【修改 】 面 板 中 的 【 偏 移 】 按 钮 是 ， 设 置 偏 移 距 离 为 58， 选 择 垂 直 直 线 ， 
向 左 偏 移 ， 重 复 执行 “ 偏 移 ” 命 令 ， 设 置 偏 移 据 距离 为 9， 选 择 垂 直 直 线 ， 向 右 偏 移 ， 重 
复 执行 “ 偏 移 ”命令 ， 设 置 偏 移 距离 为 15， 选 择 长 度 为 165 的 水 平 直线 ， 向 下 偏 移 ， 效 果 
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如 图 5. 112 所 示 。 

(5) 将 “轮廓 线 ” 图 层 设置 为 当前 图 层 ， 选 择 【 绘 图 】 面 板 上 的 【 圆 】 按 钮 加 |， 扮 
取 丁点 为 圆心 ， 依 次 绘制 半径 为 10、20 的 圆 ， 重复 执行 “ 圆 ” 命 令 ， 拾 取 点 为 圆心 ， 依 
次 绘制 半径 为 20、60 的 圆 ， 拾 取 L 点 为 圆心 ， 绘 制 半径 为 48 的 圆 ， 拾 取 M 点 为 圆心 ， 绘 
制 半 径 为 20 的 圆 ， 拾 取 NN 点 为 圆心 ， 绘 制 半 径 为 40 的 圆 ， 如 图 5. 113 所 示 。 

(6) 选择 【修改 】 面 板 中 的 【 偏 移 】 按 钮 各， 设置 偏 移 距 离 为 15， 选 择 偏 移 对 象 为 
垂直 直线 ， 依 次 向 左 向 右 进行 偏 移 处 理 ， 并 选择 偏 移 后 的 两 条 直线 ， 转 换 至 “ 轮 廊 线 ”图 
层 ， 效 果 如 图 5. 114 所 示 。 

(7) 选择 【修改 】 面 板 中 的 【 圆 角 】 按 钮 四， 根据 命令 行 提 示 进 行 操作 ， 输 入 R， 设 
置 圆 角 半径 为 20， 选 择 圆 1 和 直线 L3， 进 行 圆 角 处 理 ， 选 择 圆 1 和 直线 L4， 进 行 圆 角 处 
理 ， 重 复 “ 圆 角 ” 命 令 ， 输 入 R， 设 置 圆 角 半 径 为 40, 选择 圆 2 和 直线 L3， 进 行 圆 角 ， 重 
复 “ 圆 角 ” 命 令 ， 输 入 R， 设 置 圆 角 半径 为 60, 选择 圆 3 和 直线 L4， 进 行 圆 角 处 理 ， 效 果 
如 图 5. 115 所 示 。 
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图 5.111 绘制 直线 图 5.112 偏 移 直线 图 5.113 绘制 圆 图 5.114 偏 移 \ 转换 图 层 





(8) 选择 【绘图 】 面 板 中 的 【 圆 】 按 钮 [四 | 的 下 拉 列 表 框 ， 选 择 “ 相 切 、 相 切 、 相 切 ” 
选项 ， 在 圆 4、5、6 上 拾取 合适 的 点 ， 绘 制 一 个 相 切 圆 ， 如 图 5. 116 所 示 。 

(9) 选择 【修改 】 面 板 中 的 【修剪 】[ 汪 命令 ， 修 前 效果 如 图 5. 117 所 示 。 

(10) 选择 修剪 后 的 图 形 ， 把 修剪 不 掉 的 多 余 线段 和 标识 选中 ， 选 择 【 修 改 】 面 板 中 
的 【删除 】l 妆 命令 ， 效 果 如 图 5. 118 所 示 。 

(11) 吊 钩 效 果 绘 制 完成 了 ， 将 完成 后 的 场景 文件 进行 存储 。 

















十 号 o 呈 :全 家 de tn 0: 9 0 OA en 人 
~ pe CT) 站 j 2 [ eee : > 出 | Et 可 (Des | 
后 TY 
| Pf 六 但 RN 
中 和 Ky A | | 
| 女 才 fei ~ 
LIRR BR 让 由 上 | | 
C14 和 wo 用 着 有 ' 攻 避 I | 
~ = HH 二 本。 
图 5.115 圆 角 处 理 图 5.116 绘制 相 切 圆 图 5.117 修剪 图 形 ”图 5.118 删除 处 理 
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呵 面 域 的 概念 
呵 创建 面 域 并 对 其 进行 布尔 运算 
四 了解 图 案 填 充 的 应 用 
面 域 指 的 是 具有 边界 的 平面 区 域 ， 它 古 一 个 而 对象 ， 内 部 可 以 包含 扎 。 从 外 观 来 看 ， 面 域 和 一 般 的 
封闭 线 框 没有 区 别 ， 但 实际 上 和 面 域 束 像 是 一 张 没 有 厚度 的 纸 ， 除 了 包括 边界 外 ， 还 包括 边界 内 的 平面 。 
图 有 条 填 充 是 一 种 使 用 指定 线条 图 案 、 闫 色 来 充满 指定 区 域 的 操作 ,党 第 用 于 表达 剂 切面 域 和 不 同类 
型 物体 对 象 的 外 观 纹理 等 ， 被 广泛 应 用 在 绘制 机 械 图 、 建 筑 图 及 地 质 构造 图 等 各 类 图 形 中 。 


6.1 将 图 形 转 换 为 面 域 
在 中 文 版 AutoCAD 2012 中 ， 可 以 将 由 某 些 对 象 转 成 的 封闭 区 域 转换 为 面 域 ， 这 些 封闭 


区 域 可 以 是 圆 、 椭 圆 、 封 财 的 二 维 多 段 线 或 封 朵 的 样 条 曲线 等 对 象 ， 也 可 以 是 由 圆 踊 、 直 
线 、 二 维 多 段 线 、 椭 圆 踊 、 样 条 曲线 等 对 象 构 成 的 封闭 区 域 。 



































6.1.1 什么 是 面 域 








面 域 是 用 财 合 的 形状 或 环形 创建 的 二 维 区 域 ， 它 是 二 维 实 体 ， 而 不 是 二 维 图 形 。 可 将 
面 域 看 成 是 一 个 平面 实心 的 区 域 对 象 。 和 耐 域 可 用 于 填充 和 春色、 计算 面积 、 提 取 设 计 信 息 。 
面 域 与 二 维 图 形 的 区 别 是 ， 面 域 除了 包括 封闭 的 边界 形状 ， 还 包括 边界 内 的 平面 ， 就 像 一 
个 没有 厚度 的 平面 。 

















6. 1.2 创建 面 域 


1. 使 用 和 耐 域 命令 创建 面 域 

e 在 命令 行 中 输入 REGION 命令 并 按 回 车 键 确 认 。 

e@ ”在 菜单 栏 中 选择 【绘图 】/【 面 域 】 命 令 。 

e@ 在 【功能 区 】 选 项 板 中 选择 【常用 】 选 项 卡 ， 在 【绘图 】 面 板 上 选择 按钮 

| ”等 国 v |， 在 展开 的 【绘图 】 面 板 上 选择 【 面 域 】 按 钮 加 |. 

使 用 【 面 域 】 命 令 创建 面 域 的 具体 操作 步骤 如 下 : 

(1) 局 动 AutoCAD 2012 后 ， 打 开 随 书 附 融 光 盘 CDROM / Scene / Cha06 / 面 域 01. dwg 
素材 文件 ， 如 图 6. 1 所 示 。 

(2) 在 【功能 区 】 选 项 板 中 选择 【和 常用】 选项 卡 ， 在 【绘图 】 面 板 上 选择 右 侧 的 小 三 
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角形 按钮 ~ ， 在 展开 的 【绘图 】 面 板 上 选择 【 面 域 】 按 钮 名 |， 在 绘图 窗口 中 依次 选择 两 个 
小 圆 ， 如 图 6. 2 所 示 。 
(3) 按 回 车 键 确认 ， 即 可 将 选择 的 图 形 进行 面 域 ， 如 图 6. 3 所 示 。 


图 6.1 打开 素材 文件 图 6.2 选择 两 个 小 圆 图 6.3 创建 面 域 后 的 效 末 


[ 寺 提示 : 默认 状态 下 ， 在 进行 面 域 转 换 时 ， 将 用 面 域 创建 的 对 象 取代 原来 的 对 象 ， 并 删 
除 原 来 的 对 象 ， 如 果 要 保留 原 对 象 ， 可 以 将 系统 变量 DELOBJ 设置 为 0。 


2. 使 用 边界 命令 创建 面 域 

使 用 【边界 】 命 令 既 可 以 由 任意 一 个 闭合 区 域 创 建 一 个 多 段 线 的 边界 ， 也 可 以 创建 一 
个 面 域 。 与 【 面 域 】 命 令 不 同 ， 使 用 【边界 】 命 令 不 需要 考虑 对 象 是 共用 一 个 端点 ， 还 是 
出 现 了 相交 。 

【边界 】 命 令 将 分 析 由 对 和 象 组 成 的 【边界 集 】。 在 AutoCAD 2012 中 ， 用 户 可 以 通过 以 
下 3 种 方法 调用 BOUNDARY 命令 : 

e 在 命令 行 中 输入 BOUNDARY 命令 并 按 Enter 键 确认 。 

e ”在 某 单 栏 中 选择 【绘图 】/【 边 界 】 命 令 。 

e 在 【功能 区 】 选 项 板 中 选择 【第 用 】 选 项 卡 ， 在 【绘图 】 面 板 上 选择 按钮 

时 图 ~ |， 在 展开 的 【绘图 】 面 板 上 选择 【边界 】 按 钮 | 好 . 

使 用 边界 命令 创建 面 域 的 具体 操作 步骤 如 下 : 

(1) 局 动 AutoCAD 2012 后 ， 打 开 随 书 附带 光 舟 CDROM / Scene / Cha06 / 面 域 02. dwg 
素材 文件 ， 如 图 6. 4 所 示 。 

(2) 在 【功能 区 】 选 项 板 中 选择 【第 用 】 选 项 卡 ， 在 【绘图 】 面 板 上 ， 和 选择 控 钮 

给 ,在 展开 的 【绘图 】 面板 上 选择 【边界 】 按钮 地 ， 弹 出 【边界 创建 】 对 话 框 ， 























如 图 6. 5 所 示 。 
(3) 选择 【拾取 点 】 按 钮 图 ， 在 绘图 区 拾取 如 图 6. 6 所 示 的 区 域 。 





失职 点 外 ) 


孤岛 检测 器 ) 
进 界 保留 


对 象 类 型 (0): 多 段 线 vw 








图 6.4 打开 素材 文件 图 6.5 【边界 创建 】〗 对 话 框 图 6.6 选择 区 域 
(4) 控 回 车 键 确认 ， 即 可 创建 面 域 ， 创 建 面 域 后 的 效 末 如 图 6.7 所 示 。 
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图 6.7 创建 面 域 后 的 效果 
6. 1.3 对面 域 进行 布尔 运算 


1. 并 集 

将 两 个 面 域 执行 并 集 计 算 后 ， 将 合并 为 一 个 面 域 。 上 其 体操 作 步 又 如 下 : 

(1) 启动 AutoCAD 2012 后 ， 绘 制 如 图 6. 8 所 示 的 图 形 。 

(2) 执行 采 早 人 栏 中 的 【绘图 】/A【 和 面 域 】 命 令 ， 将 圆 形 图 形 和 椭圆 图 形 进行 耐 域 ， 面 
域 后 的 效果 如 图 6. 9 所 示 。 








图 6.8 绘制 图 形 图 6.9 将 图 形 进行 面 域 
(3) 在 有 亲 时 人 栏 中 选择 【修改 】/【 实 体 编辑 】/A【 并 集 】 命 令 ， 在 绘图 区 域 中 依次 选择 
两 个 面 域 对 象 ， 如 图 6. 10 所 示 。 选 择 完成 后 按 回 车 键 将 选择 的 对 象 进行 并 集 ， 完 成 后 的 效 
果 如 图 6. 11 所 示 。 





是 允 矶 站 1 

到 司 本 -| 二- 噩 ul 
是 
Fo 刷 丁 


图 6.10 选择 需要 并 集 的 对 象 图 6.11 并 集 后 的 效果 

2. 差 集 

将 两 个 面 域 执行 差 集 计算 后 ， 可 以 得 到 两 个 面 域 相 减 后 的 区 域 ， 继 续 使 用 前 和 耐 的 图 形 
进行 介绍 。 

(1) 按 Ctrl+2 键 ， 退 回 到 和 面 域 图 形 ， 如 图 6. 12 所 示 。 

(2) 在 琳 单 栏 中 选择 【修改 】/【 实 体 编辑 】/A【 天 集 】 命 令 ， 在 绘图 区 域 选 择 圆 形 ， 
按 回 车 键 确 认 ， 再 次 拾取 椭圆 ， 按 Enter 键 确 认 ， 执 行 差 集 后 的 效果 如 图 6. 13 所 示 。 
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3. 交集 
将 两 个 面 域 执行 交集 计算 后 ， 可 以 得 到 两 个 面 域 的 共有 区 域 继续 使 用 前 面 的 图 形 进行 
八 


介绍 。 











图 6. 12 面 域 图 形 效果 图 6. 13 ” 差 集 后 的 效果 
(1) 按 Ctrl+2 键 ， 退 回 到 和 面 域 图 形 ， 如 图 6. 14 所 示 。 
(2) 在 末 单 栏 中 选择 【修改 】/【 实 体 编辑 】/【 交 和 集 】 命 令 ， 在 绘图 区 域 分 别 选 择 两 
个 图 形 ， 按 回 车 键 执行 交集 命令 ， 完 成 后 的 效果 如 图 6. 15 所 示 。 














图 6.14 ”和 面 域 图 形 效果 图 6. 15 交集 后 的 效果 


6.1.4 从 面 域 中 提取 数据 





面 域 对 象 除 了 具有 一 般 网 形 对 象 的 属性 外 ， 还 具有 作为 面 对 象 所 具备 的 属性 ， 其 中 一 
个 重要 的 属性 就 是 质量 特性 。 用 户 可 以 通过 相关 操作 提取 面 域 鸣 有 关 数 据 。 

从 面 域 中 提取 数据 的 执行 方式 有 以 下 几 种 : 

e@ ”命令 行 : MASSPROP。 

e 菜单 : 【工具 】/【 查 询 】/【 面 域 / 质量 特性 】。 

下 和 面 介绍 【 面 域 / 质 量 特性 】 的 使 用 方法 。 

(1) 在 绘图 页 中 绘制 一 个 直径 为 500 的 圆 形 ， 将 该 圆 形 进行 面 域 ， 如 图 6. 16 所 示 。 

(2) 在 命令 行 中 输入 MASSPROP 命令 ， 或 执行 采 单 栏 中 【工具 】/【 伟 询 】/【 和 面 域 / 
质量 特性 】 命 令 ， 选 择 绘图 区 域 中 的 圆 形 面 域 对 象 ， 并 按 回 车 键 ， 即 可 弹出 【AutoCAD 文 
本 窗口 】 对 话 框 ， 如 图 6. 17 所 示 。 








图 6.16 绘制 圆 形 面 域 
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6.2 ”使 用 图 肥 卉 充 


在 绘制 图 形 时 ， 利 第 需要 标识 菏 一 区 域 的 用 途 ， 如 表现 建筑 表面 的 厄 饰 纹理 、 凑 色 及 
地 板 的 材质 等 。 在 地 岁 中 也 种 用 不 同 的 颜色 与 图 案 来 区 分 个 同 的 区 域 等 。 














6.2.1 设 营 图 双 填 元 


在 菜单 栏 中 选择 【绘图 】/【 图 案 填 充 】 命 令 ， 或 在 【功能 区 】 选 项 板 中 选择 【常用 】 
选项 卡 ， 在 【绘图 】 面 板 中 单 击 基 按 钮 ， 然 后 在 命令 行 中 输入 字母 “T”， 打 开 【 图 案 填 充 
和 渐变 色 】 对 话 框 的 【图 案 填充 】 选 项 卡 ， 可 以 设置 图 案 填 充 时 的 类 型 和 图 案 、 角 度 和 比 
例 等 特性 ， 如 图 6. 18 所 示 。 

1. 基 型 和 图 案 


在 【类 型 和 图 宁 】 选 项 区 域 中 ， 可 以 设置 图 案 井 充 的 类 型 和 图 采 ， 主 要 选项 的 功能 如 





下 : 





e@ 【类 型 】 下 拉 列 表 框 : 设置 填充 的 图 案 类 型 ， 包 括 “ 预 定义 ”、“ 用 户 定 义 ” 和 和 
“ 目 定 义 ”3 个 选项 。 其 中 ， 选 择 “ 预 定义 ”选项 ， 可 以 使 用 AutoCAD 提供 的 图 
宁 ; 选择 “用 户 定 义 ” 选 项 ， 则 需要 临时 定义 图 案 ， 访 图 肥 由 一 组 平行 线 或 者 相 
互 三 十 的 两 组 平行 线 组 成 ; 选择 “日 定义 ”选项 ， 可 以 使 用 事先 定义 好 的 图 案 。 

e@ 【图 宁 】 下 拉 列 表 框 : 设置 填充 的 图 案 ， 当 在 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “预定 
义 选项 时 该 选项 可 用 。 在 该 下 拉 列 表 框 中 可 以 根据 图 案 名 选择 图 案 ， 也 可 以 单 击 
其 后 的 El 按钮 ， 在 打开 的 【填充 图 案 选 项 板 】 对 话 框 中 进行 选择 ， 如 图 6. 19 所 
修 \。 

e 【 样 例 】 预 钨 窗口 :显示 当前 选中 的 图 案 样 例 ， 蛙 击 所 选 的 样 例 图 案 ， 也 可 打开 
【填充 图 案 选 项 板 】 对 话 框 选择 图 案 。 

e@e 【上 晶 定义 图 宁 】 下 拉 列 表 框 : 选择 目 定 义 图 案 , 在 【类 型 】 下 拉 列 表 框 中 选择 “日 
定义 ”选项 时 该 选项 可 用 ， 如 图 6. 20 所 示 。 
































让 隐 变 填充 和 商 蛮 色 区 | 
本 家 请 充 汀 妆 各 这 办 葬 并 去 情 充 想 珊 变 人 
名 到 和 加 李 加 添加 - 折 归 此 0 
st 2 站 | 添加 ; 选 冬 对 得 好) 
配 字 人 Sd 
[ 
HN 区 
en am 国 
上 辐 基 隘 地 ) Cs 
站 人 入 妆 的 了 泰 填 克 员 ) 
控 图 次 厚 0 
寺 地 泌 界 之 后 
旬 压 必 ) 
险 守 需 无 项 点 信用 当 羡 项 ~ 
国 使 用 当 兹 大 点 (1) 天 如 大 如 
构 定 的 障 点 保有 几 习 而 项 v 
| 加 发 夭 蛙 访 〇 0) BRICK 
CW ][L |] [ wm |] (9) [| 了 汶 ] |[ Wap ] CC 
图 6.18 【图 案 填充 和 渐变 色 】 图 6. 19 【填充 图 案 选 项 板 】 图 6.20 将 【类 型 】 定 义 为 
对 话 杠 对 话 杠 “ 自 定义 ” 
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2. 角度 和 比例 

在 【和 角度 和 比例 】 选 项 区 域 中 ， 可 以 设置 用 户 定义 类 型 的 图 案 填 充 的 角度 和 比例 等 参 

主要 选项 的 功能 如 下 : 

e 【角度 】 下 拉 列 表 框 :设置 填充 图 案 的 旋转 角度 ， 每 种 图 案 在 定义 时 的 旋转 角度 
都 为 零 。 

e@e 【比例 】 下 拉 列 表 框 : 设置 图 案 填充 时 的 比例 值 。 每 种 图 案 在 定义 时 的 初始 比例 
为 1， 可 以 根据 需要 放大 或 缩小 ， 在 【类 型 】 下 拉 列 表 框 中 选择 “用 户 定 义 ” 选 
项 时 该 选项 不 可 用 。 

e 【双向 】 复 选 框 ， 当 在 【图 案 填 充 】 选 项 卡 中 的 【类 型 】 下 拉 列 表 框 中 选择 “用 

户 定 义 ” 选 项 时 ， 选 中 该 复 选 枉 ， 可 以 使 用 相互 垂直 的 两 组 平行 线 填 充 图 形 ; 否 

则 为 一 组 平行 线 。 

【相对 图 样 空间 】 复 选 框 :设置 比例 因子 是 否 为 相对 于 图 样 空间 的 比例 。 

【间距 】 文 本 框 : 设置 填充 平行 线 之 间 的 距离 ， 当 在 【类 型 】 下 拉 列 表 框 中 选择 

“用 户 定义 ”选项 上 时， 该 选项 才 可 用 。 

【ISO 笔 宽 】 下 拉 列 表 框 : 设置 笔 的 宽度 ， 当 填充 图 案 采 用 ; IS0 图 案 时 ， 该 选项 

才 可 用 。 

3. 网 案 填 充 原 点 

在 【图 案 填充 原点 】 选 项 区 域 中 ， 可 以 设置 图 案 填 充 原 点 的 位 置 ， 因 为 许多 图 案 填 充 












































需要 对 齐 填充 边界 上 的 某 一 个 点 。 主 要 选项 的 功能 如 下 : 


e 【使 用 当前 原点 】 单 选 按钮 : 可 以 使 用 当前 UCS 的 原点 (0，0) 作为 图 案 填 充 原 

e 【指定 的 原点 】 单 选 按钮 ， 可 以 通过 指定 点 作为 图 案 填 充 原点 。 其 中 ， 单 击 【 单 
击 以 设置 新 原点 】 按 钮 ， 可 以 从 绘图 窗口 中 选择 某 一 点 作为 图 案 填 充 原点 ， 选 择 
【默认 为 边界 范围 】 复 选 框 ， 可 以 以 填充 边界 的 左下 角 、 右 下 角 、 右 上 角 、 左 上 
角 或 圆心 作为 图 案 填充 原点 ;选择 【存储 为 默认 原点 】 复 选 框 ， 可 以 将 指定 的 点 
存储 为 默认 的 图 案 填 充 原点 。 

4. 边界 

在 【边界 】 选 项 区 域 中 ， 包 括 国 、 革 | 等 按钮 ， 其 功能 如 下 : 

e@ ” 国 按 钮 :以 拾取 点 的 形式 来 指定 填充 区 域 的 边界 。 单 击 该 按钮 切换 到 绘图 窗口 ， 
可 在 需要 填充 的 区 域内 任意 指定 一 点 ， 系 统 会 自动 计算 出 包围 该 点 的 封闭 填充 边 
界 ， 同 时 亮 显 该 边界 。 如 果 在 拾取 点 后 系统 不 能 形成 封闭 的 填充 边界 ， 则 会 显示 
错误 提示 信息 。 

e@ ” 革 | 按 钮 ， 单 击 该 按钮 将 切换 到 绘图 窗口 ， 可 以 通过 选择 对 象 的 方式 来 定义 填充 区 
域 的 边界 。 

茧 按钮 : 单 击 该 按钮 可 以 取消 系统 自动 计算 或 用 户 指定 的 边界 。 

图 按钮: 重新 创建 图 案 填充 边界 。 

包 按 钮 : 查看 已 定义 的 填充 边界 。 单 击 该 按钮 ， 切 换 到 绘图 窗口 ， 已 定义 的 填充 
边界 将 亮 显 。 
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5. 选项 及 其 他 功能 

在 【选项 】 选 项 区 域 中 ，【 注 释 性 】 复 选 框 用 于 将 图 案 定义 为 可 注释 性 对 象 ，【 关 联 】 
复 选 框 用 于 创建 其 边界 时 随 之 更 新 的 图 和 案 和 卉 充 ; 【创建 独立 的 图 采 填 充 】 复 选 框 用 于 创 
建 独立 的 图 案 赴 充 ; 【绘图 次 序 】 下 拉 列 表 框 用 于 指定 图 案 井 充 的 绘图 顺序 。 

此 外 ， 单 击 区 有 按钮， 可 以 将 现 有 图 案 填充 或 填充 对 象 的 特性 应 用 到 其 他 图 案 填充 或 填 
充 对 象 ， 单 击 【 预 质 】 按 钮 ， 可 以 使 用 当前 图 和 案 填 充 设 置 显示 当前 定义 的 边界 ， 单 击 图 形 
或 按 Esc 键 返回 对 话 框 ， 单 击 、 右 击 或 按 Enter 键 接 受 图 案 填充 。 









































6.2.2 设 阐 扳 品 


用 户 可 以 确定 如 何 使 用 以 下 3 种 填充 样式 填充 抓 品 《网 腔 填 充 边界 内 的 封闭 区 域 ) : 
普通 、 外 部 和 忽略 。 
1. “普通 ”填充 样式 
普通 】 填 充 样 式 将 从 外 部 边界 问 外 填充 ， 如 果 填 充 过 程 中 过 到 内 部 边界 ， 填 充 将 关 
财 ， 直 到 过 到 男 一 个 边界 为 止 。 如 果 使 用 “普通 ”填充 样式 进行 填充 ， 将 不 填充 队 咏 ， 选 
择 穆 怠 中 的 孤岛 将 被 填充 。 普 通 填 色 的 具体 操作 步骤 如 下 : 
(1) 局 动 AutoCAD 2012 后 , 打开 随 书 附带 光盘 CDROM / 素材 / Cha06 / 图 架 填 却 . dwg， 
如 图 6. 21 所 示 。 
(2) 在 【功能 区 】 选 项 板 中 选择 【第 用 】 选 项 卡 ， 在 【绘图 】 面 板 上 选择 【 轿 腔 填充 了 】 






































按钮 邮 ， 然 后 在 命令 行 中 输入 “T”， 弹 出 【图 条 填 充 和 渐变 色 】 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 
单 击 右 下 角 的 四 按钮 ， 如 图 6. 22 所 示 。 
入 图 过 十 充 种 沿 变 色 E23 
栈 素 博 关 山 云 名 Ma 

反问 | 困 | 深 加 拍 职 点 人 ) 

ee a ~ [于 | 更 ma: 记 白 时 生 到 ) = 

上 坟 ! 直 NE -| re 5 

ee 

第 本 码 ) tt 一 

赃 笠 性 0) 久 简短 
| 桥 二 一 避 回 
站 可 直 放 图 Fa 
置 子 沁 界 之 后 到 单位 
图 慰 岂 周 好 这 项 

DNA 和 到 卫 区 牛人 的 便 了 当前 原点 

ee [Rs es 

(站 小 ( | : | 
A | ws | 痊 单 特性 慌 
] Causa jn |] [ wm | (© 
图 6.21 打开 的 场景 文件 图 6.22 【图 有 条 填充 和 浙 变色 】 对 话 框 








(3) 在 【边界 】 选 项 组 中 ， 选 择 【 添 加 : 选择 对 象 】 按 钮 融 ， 在 绘图 区 选择 全 部 的 图 
形 ， 如 图 6. 23 所 示 。 

(4) 按 回 车 键 确认 ， 返 回 到 【图 案 填 充 和 渐变 色 】 对 话 框 ， 使 用 默认 图 案 ， 然 后 单 击 
【 确定】 按钮 ， 填 充 完 图 案 后 的 效果 如 图 6. 24 所 示 。 

2. “外 部 ”填充 样式 


【外 部 】 填 充 样 式 也 是 从 外 部 边界 问 内 部 坦 充 并 在 下 一 个 边界 处 停止 。 基 体操 作 步 又 
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如 下 : 
(1) 局 动 AutoCAD 2012 后 ， 打 开 随 书 附 市 光盘 CDROM/ 素材 /Cha06/ 图 案 填充 . dwg， 
如 图 6. 21 所 示 。 





图 6.23 ”选择 需要 填充 图 案 的 图 形 图 6.24 填充 图 案 后 的 效果 

(2) 在 【功能 区 】 选 项 板 中 选择 【常用 】 选 项 卡 ， 在 【绘图 】 面 板 上 选择 【图 案 填 充 】 
按钮 局， 然后 在 命令 行 中 输入 “T”， 弹 出 【图 案 填 充 和 渐变 色 】 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 单 
击 右 下 角 的 四 按钮 ， 在 【孤岛 】 区 域 单 击 【 外 部 】 按 钮 ， 如 图 6. 25 所 示 。 

(3) 在 【边界 】 选 项 组 中 ， 选 择 【 添 加 : 选择 对 象 】 按 钮 国 ， 在 绘图 区 选择 全 部 的 图 
形 ， 如 图 6. 26 所 示 。 


隔 阱 室 晴 榨 想 珊 要 公 














i 二.| 


面 灶 届 出 而 再 | 加 让 


i 


口 起 巴 鲁 而 } 

辐 商量 册 a EF 1 

口 | 请 这 | 

Cr 间 ) | : : : sr 

要 于 训导 之 加 中 8 Fe 
) : yd : 

图 要 卉 巨 四 点 让 W E 3 = a pT 

| 


局 恒 用 肖 而 晶 轴 订 | 请 衣 证 可 ) 


fy 杠 记 的 潭 上 研 合用 池 面 辆 


图 6.25 单 击 【外 部 】 按 钮 图 6.26 选择 需要 贰 充 图 案 的 图 形 

(4) 按 Enter 键 确认 ， 返 回 到 【图 案 填 充 和 渐变 色 】 对 话 框 ， 使 用 默认 图 案 ， 然 后 单 
击 【 确 定 】 按 钮 ， 填 充 完 图 案 后 的 效果 如 图 6. 27 所 示 。 

3. “忽略 ”填充 样式 

【 忽略】 填充 样式 将 忽 上 略 内 部 边界 ， 填 充 整 个 闭合 的 区 域 。 具 体操 作 步 又 如 下 : 

(1) 局 动 AutoCAD 2012 后 ， 打 开 随 书 附 带 光 要 CDROM/ 取材 /Cha06/ 图 案 填充 . dwg， 
如 图 6. 21 所 示 。 

(2) 在 【功能 区 】 选 项 板 中 选择 【常用 】 选 项 卡 ， 在 【绘图 】 面板 上 选择 【图 案 填 充 】 
按钮 节 ， 然 后 在 命令 行 中 输入 “T”， 弹 出 【图 案 填 充 和 渐变 色 】 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 单 
击 右 下 角 的 四 按钮 ， 在 【和 孤岛 】 区 域 单 击 【 忽 略 】 按 钮 ， 如 图 6. 28 所 示 。 

(3) 在 【边界 】 选 项 组 中 ， 选 择 【添加 : 选择 对 象 】 按 钮 加 ， 在 绘图 区 选择 全 部 的 图 
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形 ， 如 图 6. 29 所 示 。 


葬 本 去 晴 友 站 十 要 能 


上 宗 全 
BE ww.] 


面 碳 惠 沿 而 再 呈 | 回 伟 


图 医 寺 至 轩 点 
他 恒 用 周 而 要 点 守 1 
杠 全 芒果 点 





国 本 ma 





图 6.27 项 充 图 和 案 后 的 效果 图 6.28 单 击 【 忽 略 】 按 钮 
(4) 按 Enter 键 确 认 ， 返 回 到 【 图案 填充 和 渐变 色 】 对 话 框 ， 使 用 默认 图 案 ， 然 后 单 
击 【 人 确定】 按钮 ， 填 充 完 图 架 后 的 效果 如 图 6. 30 所 示 。 

















图 6.29 ”选择 需要 填充 图 和 案 的 图 形 图 6.30 ”填充 图 采 后 的 效果 


6. 2.3 设置 渐变 色 填 充 








渐变 色 填 充 时 实体 图 案 填 充 ， 能 够 体现 出 光照 在 平面 上 而 产生 的 过 渡 颜 色 效果 ， 可 以 
使 用 渐变 填充 在 二 维 图 形 中 表示 实体 。 使 用 渐变 色 填 充 中 的 颜色 可 以 从 浅 色 到 深 色 再 到 浅 
色 。 后 者 从 深 色 到 浅 色 再 到 深 色 平 滑 过 渡 。 

创建 单 色 渐 变 填充 的 步骤 如 下 : 

(1) 启动 AutoCAD 2012， 打 开 随 书 附带 光 可 CDROM/ 素 材 /Cha06/ 填 充 渐 变 颜 色 . dwg， 
如 图 6. 31 所 示 。 

(2) 执行 【绘图 】/【 图 案 填充 】 命 令 ， 然 后 在 命令 行 中 输入 “T”， 弹 出 【图 案 填 充 
和 渐变 色 】 对 话 框 ， 如 图 6. 32 所 示 。 

(3) 在 【图 案 填充 和 渐变 色 】 对 话 框 中 ， 选 择 【 添 加 : 选择 对 象 】 按 钮 加 ， 在 绘图 页 
中 选择 如 图 6. 33 所 示 的 区 域 。 

(4) 确定 对 象 处 于 选择 状态 , 按 回 车 键 返 回 到 【图 案 填 充 和 渐变 色 】 对 话 框 ,选择 【 渐 
变色 】 选 项 卡 ， 如 图 6. 34 所 示 。 

(5) 如 果 要 修改 颜色 ， 请 选择 颜色 旁边 的 LJ 按钮 。 弹 出 【选择 颜色 】 对 话 框 ， 在 该 
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对 话 框 中 调整 颜色 ， 如 图 6. 35 所 示 。 


[大 提示 ; 将 滑动 条 向 【 渐 浅 】 一 端 滑动 ， 可 以 创建 逐渐 变 成 白色 的 颜色 的 过 渡 过 程 。 将 
滑动 条 移 向 【 渐 深 】- 一 端 ， 可 以 创建 逐渐 变 成 黑色 的 颜色 过 程 。 


rr 
国医 
PE 

国医 ET T 


呈 国 | 


面 二 轩 当面 昔 ”二 回 这 


图 村 十 这 局 点 
和 品 午 用 由 而 要 起 部) 
he | i 





图 6.31 打开 的 素材 文件 图 6. 32 【图 条 填充 和 渐变 色 】 对 话 框 


国术， 
[B) We NR) 





图 6.33 选择 对 象 图 6.34 选择 【渐变 色 】 选 项 卡 
(6) 选择 一 种 渐变 图 案 ， 其 余 使 用 默认 参数 ， 设 置 完成 后 捍 击 【人 确定】 按钮 ， 如 图 
6. 36 所 示 。 填 充 完 图 案 后 的 效果 如 图 6. 37 所 示 。 


匡 附 富 是 磷 掉 珊 变 估 











兆 坚 
国医 
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"I 
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i , Ci Cu] “| ol 
图 6.35 【选择 颜色 】 对 话 框 图 6. 36 ”选择 一 种 渐变 图 案 图 6. 37 填 元 图 案 后 的 效果 
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6.2.4 编辑 图 条 填充 





创建 图 案 填 充 后 ， 可 以 对 图 案 进 行 相应 的 编辑 ， 如 改 更 图 案 区 域 的 边界 、 分 解 图 案 等 。 

编辑 图 案 填 充 的 具体 操作 步骤 如 下 : 

(1) 局 动 AutoCAD 2012 后 , 打开 随 书 附带 光盘 CDROM/ 素 材 /Cha06/ 编 辑 图 案 填 充 . dwg， 
如 图 6. 38 所 示 。 

(2) 在 菜单 栏 中 选择 【修改 】A【 对 和 象 】/【 图 案 填 充 】 命 令 , 然后 在 命令 行 中 输入 “T”， 
然后 在 绘图 区 中 选择 需要 编辑 的 图 案 填 充 ， 这 时 将 打开 【图 案 填 充 编辑 】 对 话 框 ， 在 该 对 
话 框 中 将 【角度 和 比例 】 下 的 比例 参数 设置 为 10， 如 图 6. 39 所 示 。 

(3) 设置 完成 后 单 击 【 确 定 】 按 钮 即 可 完成 图 案 的 编辑 ， 最 终结 果 如 图 6. 40 所 示 。 


[ 诗 提示 : 图 案 编辑 操作 只 能 修改 图 案 、 比 例 、 旋 转角 度 和 关联 性 ， 而 不 能 修改 它 的 边界 。 
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> Deep ere 
fh 一 
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图 6. 38 打开 的 素材 文件 设置 参数 图 6. 40 ”编辑 图 案 后 的 效果 


6.2.5 分 解 图 采 


一 种 特殊 的 块 ， 称 为 【匿名 】 块 ， 无 论 开 关 多 么 复杂 ， 它 都 是 一 个 单独 的 对 象 。 
站 

(1) 在 来 单 栏 中 选择 【修改 】/ 【分 解 】 命 令 。 

(2) 选择 要 分 解 的 图 架 然 后 按 Enter 键 回 车 确认 ， 即 可 完成 向 腔 的 分 解 ， 分 解 前 后 的 
对 比 效 果 如 图 6. 41 所 示 。 
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[去 提示 : 图 案 被 分 解 后 , 它 将 不 再 是 一 个 单一 的 对 象 , 而 是 一 组 组 成 图 案 的 线条 。 同时， 
分 解 后 的 图 案 也 失去 了 与 图 形 的 关联 性 , 因此, 将 无 法 使 用 【修改 ]/【 对 象 】 
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/【 图 采 卉 充 】 命 令 对 其 进行 编辑 。 


6.3 上 机 练习 


6. 3. 1 绘制 轴 键 醒 


本 例 介 绍 轴 键 槽 的 绘制 ， 该 例 的 制作 比较 简单 ， 主 要 是 通过 【圆心 半径 】 按 钮 加 ， 
绘制 图 形 ， 并 使 用 【修剪 】 命 令 ， 对 图 形 进行 修改 ， 然 后 将 完成 后 的 图 形 进行 面 域 ， 并 为 
面 域 后 的 图 形 填充 图 案 ， 完 成 后 的 效果 如 图 6. 42 所 示 。 

(1) 启用 AutoCAD 2012 软件 ， 选 择 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【 圆 】 按 钮 马 ， 在 绘图 区 中 
绘制 一 个 半径 为 25 的 圆 形 ， 如 图 6. 43 所 示 。 

(2) 设置 圆心 标注 ， 在 【注释 】 面 板 中 ， 选 择 “ 标 注 样式 ”下 拉 列 表 ， 如 图 6. 44 所 
示 ， 弹 出 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 ， 单 击 “ 新 建 ”按钮 ， 如 图 6. 45 所 示 ， 弹 出 “标注 样 
式 ” 对 话 框 , 单 击 “继续 ”按钮 ， 如 图 6. 46 所 示 , 在 弹出 的 对 话 框 中 , 选择 “符号 和 箭头 ”， 
圆心 标记 处 选中 “直线 ” 单 选 按钮 ， 设 置 圆心 标记 大 小 为 3， 如 图 6. 47 所 示 ， 并 展开 【 标 
注 】 面 板 ， 单 击 圆心 标注 按钮 名， 拾取 圆 ， 标 注 圆 心 标记 ， 如 图 6. 48 所 示 。 


cbal £, BOB 
- 了 ， 国会 不 
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图 6. 42 轴 键 模 效 果 图 6.43 绘制 圆 形 


册 彰 标注 伴 式 -副本 T5035 


FV 税 奸 于 标 注 样 式 


CERN | 


ET 








图 6.45 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 ”图 6. 46 “创建 新 标注 样式 ”对 话 杠 ”图 6.47 设置 圆心 标记 

(3) 选择 圆心 标记 ， 设 置 颜色 为 红色 ， 效 果 如 图 6. 49 所 示 。 

(4) 选择 【绘图 】 工 具 栏 中 的 【直线 】 按 钮 5， 按 【F8】 键 开启 正 交 模式 ， 捕 捉 圆 心 
标记 的 上 端点 ， 向 右 引 导 鼠 标 ， 输 入 19， 确 定 为 直线 的 第 一 点 ， 如 图 6. 50 所 示 ， 向 下 引 
导 和 鼠标 ， 在 绘图 区 中 的 合适 位 置 拾取 一 点 ， 作 为 直线 的 第 二 点 ， 重 复 执行 “直线 ”命令 ， 
拾取 圆心 标记 的 右 端点 ， 分 别 向 上 和 向 下 引导 鼠标 ， 输 入 8， 分 别 作为 两 条 直线 的 第 一 点 ， 
如 图 6. 51 所 示 方 法 ， 在 圆 内 合适 位 置 拾取 一 点 ， 作 为 两 条 直线 的 第 二 点 ， 绘 制 两 条 直线 ， 
如 图 6. 52 所 示 。 

(5) 单 击 【 修 改 】 面 板 中 “修剪 ”按钮 站， 选择 需要 修剪 的 线段 ， 如 图 6. 53 所 示 。 
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(6) 执行 菜单 栏 中 的 【绘图 】/【 面 域 】 加 命令 ， 在 绘图 区 域 选择 全 部 的 图 形 ， 如 图 
6. 54 所 示 。 
(7) 按 回 车 键 将 选择 的 图 形 进 行 面 域 ， 完 成 后 的 效果 如 图 6. 55 所 示 。 








学 最 ] 基 | 所 A mE 
A 国 = 
= : a Ss ee es 回 ， 
nr | 站 国 " 
| 画 
\ er 
图 6.48 ”圆心 标记 效果 图 6. 49 ”设置 圆心 标记 颜色 

















(8) 单 击 【绘图 】 工 具 栏 中 的 【图 案 填充 】 按 钮 | 天， 然后 在 命令 行 中 输入 “T”， 打 
开 【 图 案 填 充 和 渐变 色 】 对 话 框 ， 单 击 “ 图 案 ” 后 面 的 按钮 已 | ， 设 置 图 案 为 “ANSI31”， 
单 击 【添加 : 选择 对 象 】 按 钮 ， 在 绘图 区 域 中 选择 面 域 图 形 ， 按 回 车 键 返 回 到 【图 案 填充 
和 渐变 色 】 对 话 框 中 ， 设 置 完成 后 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 如 图 6. 56 所 示 。 填 充 图 案 后 的 效果 
如 图 6. 57 所 示 。 

(9) 轴 键 槽 效果 制作 完成 了 ， 将 完成 后 的 场景 文件 进行 存储 。 





























图 6.50 确定 直线 位 置 图 6.51 绘制 直线 图 6.52 绘制 直线 
全 诗 二 站 ss 人 
闻 
| L 
图 6. 53 图 6.54 和 耐 域 命 人 图 6.55 面 域 效果 
CR ' 本 》 
图 6.56 ”图案 填充 对 话 框 图 6. 57 填充 图 案 后 的 效果 
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6. 3.2 绘制 问心 轴承 





本 例 将 介绍 向 心 轴承 效果 的 制作 ， 该 例 的 制作 比较 简单 ， 主 要 是 通过 【 算 形 工具 】 
和 【圆心 半径 】 工 具名 j， 绘 制 基本 的 图 形 ， 并 使 用 【修剪 】 按 钮 履 和 【镜像 】 按 钮 汪 |， 
对 图 形 进行 修改 , 然后 对 图 形 进 行 面 域 , 最 后 将 面 域 图 形 填 充 图 案 , 完成 后 的 效果 如 图 6. 58 
所 示 。 

(1) 启用 AutoCAD 2012 软件 ， 新 建 一 个 文件 。 

(2) 在 【绘图 】 面 板 中 单 击 【和 矩形】 按钮 后 |， 在 命令 行 输入 FE， 指 定 矩 形 的 圆 角 半径 
为 6， 在 绘图 区 适合 位 置 拾 取 一 点 为 矩形 的 第 一 角 点 输入 〈@240, 70) ， 绘 制 一 个 和 矩形， 如 
图 6. 59 所 示 。 

(3) 在 【修改 】 面 板 中 单 击 【 分 解 】 按 钮 鲁 ， 选 择 矩 形 进行 分 解 ， 如 图 6. 60 所 示 。 

(4) 在 【修改 】 面 板 中 单 击 【 偏 移 】 按 钮 | 古 |， 设 置 偏 移 距离 为 5， 选择 两 条 水 平 线 ， 
向 矩形 内 侧 偏 移 ， 重 复 执 行 “ 偏 移 ” 命令， 设置 偏 移 距离 为 9， 把 左 侧 的 垂直 直线 向 内 侧 
进行 偏 移 ， 重 复 执行 “ 偏 移 ” 命 令 ， 设 置 偏 移 距 离 为 17.5， 把 偏 移 的 乖 直 直线 向 左 进行 仿 
移 处 理 ， 把 最 左 端 垂直 直线 向 右 进行 偏 移 ， 如 图 6. 61 所 示 。 














二 重 加 
| 导 站 -起 呈 站 相国 丰 性 上 Ea i 
a I, 2 A i hn (a) ee 
- ) 。 司 二 下 :| 而 全 本 [| 站 号 如 西国 
m= 可 天 88 -机 | 二 = 一 一 = 


和 E | i 
图 6.58 问心 轴承 效果 图 6.59 绘制 矩形 图 6. 60 “分解 矩形 图 6.61 偏 移 直线 

(5) 在 【绘图 】 面 板 中 单 击 【 圆 心 、 半 径 】 按 钮 加， 根据 命令 行 提示 ， 输 入 T， 最 上 
端的 水 平 直 线 上 适合 位 置 的 一 点 为 指定 对 象 与 圆 的 第 一 个 切 点 ， 选 择 最 右 端 的 垂直 直线 上 
适合 位 置 的 一 点 为 指定 对 象 与 圆 的 第 二 个 切 点 ， 输 入 半径 为 5， 重 复 “ 圆 ”命令 ， 绘 制 对 
称 的 圆 ， 如 图 6. 62 所 示 。 

(6) 在 【绘图 】 面 板 中 单 击 【 圆 】 按 钮 名， 拾取 最 左 端 直线 的 中 点 ， 向 右 引 导 上 鼠标 ， 
输入 24. 5， 确 定 为 圆心 ， 如 图 6. 63 所 示 ， 设 置 圆 的 半径 为 12.5， 绘 制 圆 ， 如 图 6. 64 所 示 。 














| | ] 
9 5 县 a， 

















” | ree Sr 
| -| 
图 6.62 绘制 相 切 圆 图 6.63 确定 圆心 图 6. 64 绘制 圆 


(7) 在 【修改 】 面 板 中 单 击 【修剪 】 按 钮 必 |， 修 前 需要 修剪 的 线段 ， 如 图 6. 65 所 示 。 

(8) 在 【修改 】 面 板 中 单 击 【 延 伸 】 按 钮 FY 到， 选择 最 上 端 和 最 下 端的 水 平 直线 ， 按 
回 车 键 ， 单 击 需 要 延伸 的 线段 ， 延 伸 效 果 如 图 6. 66 所 示 。 

(9) 在 【修改 】 面 板 中 单 击 【 镜 像 】 按 钮 出 ， 选 择 除 了 圆 角 矩形、 两 水 平 直线 以 外 
的 对 象 ， 拾 取 和 矩形 的 上 下 两 条 边 的 中 点 连 线 为 镜像 的 轴线 ， 不 删除 源 对 象 ， 效 果 如 图 6. 67 
所 示 。 

(10) 在 【修改 】 面 板 中 单 击 【 修 剪 】 按 钮 改选 择 绘图 区 需要 修 前 的 线段 ， 如 图 6. 68 














115 


AutoCAD2012 中 文 版 制图 基础 与 实践 











所 示 。 
A 和 2 时 
| | | 
一 好 [] 1 
| | | [| | | | 加 
图 6.65 修剪 处 理 图 6. 66 ”延伸 处 理 图 6. 67 镜像 处 理 图 6. 68 修剪 处 理 








(11) 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【图 案 填 充 】 按 钮 节 ， 根 据 命令 行 的 提示 ， 输 入 字母 
“T”, 打开 【 图案 填 充 和 渐变 色 】 对 话 框 , 单 击 “ 图 案 ” 后 面 的 按钮 LJ, 设置 图 案 为 “ANSI31”， 
单 击 【 添 加 : 拾取 点 】 按 钮 ， 在 绘图 区 域 中 选择 需要 填充 的 图 形 ， 按 回 车 键 返回 到 【图 案 
填充 和 渐变 色 】 对 话 框 中 ， 设 置 完成 后 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 如 图 6. 69 所 示 。 填 充 图 案 后 的 
效果 如 图 6. 70 所 示 。 


























图 6.69 【图 案 填 充 和 渐变 色 】 对 话 杠 图 6.70 ”图案 填 充 
(12) 同心 轴承 效 束 制作 完成 了 ， 将 完成 后 的 场景 文件 进行 存储 。 


6.3.3 绘制 草坪 


本 例 将 介绍 草坪 效果 的 绘制 ， 首 先 使 用 【圆心 半径 】 工 具名， 用 【多 边 形 】 乌 进行 
【阵列 】 国 | 处理， 绘制 基本 图 形 ， 然 后 按 【 修 前 】 按 钮 汪 和 【删除 】 按 钮 取 对 图 形 进行 修 
前 ， 最 后 对 图 形 进行 填充 ， 完 成 后 的 效果 如 图 6. 71 所 示 。 

(1) 启用 AutoCAD 2012 软件 ， 新 建 一 个 文件 。 

(2) 在 命令 行 中 输入 C， 按 回 车 键 ， 以 原点 为 中 心 绘制 半径 为 50 的 圆 ， 如 图 6. 72 所 











(3) 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【 正 多 边 形 】 按 钮 它 ， 设 置 边 数 为 5， 指定 多 边 形 的 中 
心 点 为 (50, 50) ， 选 择 外 切 于 圆 ， 输 入 C， 设 置 半径 为 45， 调 整合 适 位 置 ， 如 图 6. 73 所 





(4) 单 击 【阵列 】 按 钮 姻 ， 弹 出 “阵列 对 话 框 ”， 选 择 “ 环 形 阵列 ”， 拾 取 圆 的 圆 
心 为 中 心 点 ， 设 置 “项 目 总 数 ”设置 为 5，“ 填 充 角 度 ” 设 置 为 360, 选择 对 象 为 多 边 形 ， 
按 回 车 键 ， 回 到 “阵列 对 话 框 ”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 6. 74 所 示 ， 阵 列 效 果 如 图 6. 75 
所 示 。 

(5) 单 击 【 修 改 】 面 板 中 的 【修剪 】 按 钮 L |， 选 中 所 有 图 形 ， 进 行 修剪 ， 修 前 效果 
如 图 6. 76 所 示 。 
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(6) 选中 绘图 区 中 需要 删除 的 线段 ， 单 击 修改 面板 中 的 “删除 ”按钮 [| 到， 进行 删除 ， 
效果 如 图 6. 77 所 示 。 
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图 6.71 草坪 效果 图 6.72 绘制 圆 形 图 6.73 绘制 多 边 形 图 6.74 阵列 对 话 框 
(7) 选择 【图 层 】 面 板 中 的 图 层 特性 按钮 请 ， 弹 出 “图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 ， 单 
击 “ 新 建 图 层 ” 按 钮 安 ， 新 建 草 坪 图 层 ， 设 置 颜色 为 绿色 ， 如 图 6. 78 所 示 。 
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图 6.75 ”阵列 效果 图 6.76 修 前 图 形 图 6.77 删除 后 的 效果 
(8) 在 图 层 选项 组 中 将 草坪 图 层 定义 为 当前 图 层 ， 在 绘图 选项 组 中 单 击 “ 图 案 填 充 ” 
按钮 匡 | (然后 根据 命令 提示 ， 输 入 字母 “T”) ， 如 图 6. 79 所 示 。 


HH “x 
(9) 弹出 【图 案 填 充 和 渐变 色 】 对 话 框 ， 单 击 “ 图 案 ” 后 面 的 按钮 上 J， 弹出 【填充 


图 案 选 项 板 】 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 选择 选择 “GRASS”， 单 击 【 确 定 】 投 钮 ， 拾 取 绘 制 的 
图 形 ， 为 其 项 序 图 条， 如 图 6. 80 所 示 ， 盾 宛 后 的 效 末 如 图 6. 81 所 示 。 
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图 6.78 创建 图 层 








图 6.80 设置 图 案 


图 6.81 填充 图 案 后 的 效果 
(10) 草坪 效果 绘制 完成 了 ， 将 完成 后 的 场景 文件 进行 存储 。 
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呵 文字 的 多 种 创建 方法 
也 对 文字 进行 修改 和 缩放 
呵 表格 样式 的 创建 
加 表格 的 创建 与 管理 
四 了 解 衣 格 的 设置 
文字 对 象 是 AutoCAD 2012 图 形 中 很 重要 的 图 形 元 素 ， 进 行 各 种 设计 时 ， 通 党 不 仪 要 绘 出 图 形 ， 还 
要 在 图 形 中 标注 一 些 文学 ， 如 技术 要 求 、 注 释 说 明 等 ， 对 图 形 对 象 加 以 解释 。AutoCAD 提供 了 多 种 写 入 文 
子 的 方法 ， 本 半 将 介绍 文本 的 注释 和 编辑 功能 。 图 表 在 AutoCAD 图 形 中 也 有 大 量 的 应 用 ， 如 明细 表 、 参 数 
表 和 标题 栏 等 。 图 表 功 能 使 绘图 表 变 得 方便 快捷 。 
本 音 主 要 讲述 文字 标注 与 图 表 绘 制 的 有 关 知 识 。 























7.1 创建 文字 








文字 是 图 形 中 极为 主要 的 部 分 ， 第 用 于 表达 一 些 与 图 形 相关 的 重要 信息 。 文 字 利 用 于 
标题 、 标 记 疼 形 、 近 供 说 明 或 进行 注释 等 。 

AutoCAD 提供 了 多 种 创建 文学 的 方法 。 对 简短 的 输入 项 使 用 单行 文子 ， 对 带 有 内 部 格 
式 的 较 长 的 输入 项 使 用 多 行文 学 ， 也 可 以 创建 囊 有 3 引线 的 多 行文 学 。 里 然 所 有 输入 的 文子 
邦 使 用 建立 了 默认 字体 和 格式 设置 的 当前 文字 样式， 但 也 可 以 使 用 其 他 的 方法 目 定 义 文子 
Sh Ms 

有 一 些 工具 可 以 方便 用 户 修改 文字 比例 或 对 正 、 合 找 或 伏 换 文字 ,以 及 检查 拼 与 错误 。 
包含 在 标注 或 公差 中 的 文字 是 使 用 标注 命令 创建 的 。 




















7.1.1 创建 日 行文 学 





在 AutoCAD 2012 中 ， 用 户 利 用 创建 单行 文学 命令 将 文本 标注 到 图 形 中 ， 并 且 可 以 对 文 
本 进行 字体 、 大 小 、 倾 和 斜 、 对 齐 和 文字 间隔 调整 等 设置 。 

用 户 局 动 蛙 行文 学 命令 的 方法 有 以 下 儿 种 : 

e ”在 亲 单 栏 中 选择 【绘图 】/【 文 字 】/【 单 行文 字 】 命 令 。 

e ”在 【功能 区 】 选 项 板 中 【注释 】 选 项 卡 【文字 】 面板 上 单 击 【单行 文字 】 按钮 AL%3。 

。 在 【文字 】 工 具 栏 上 单 击 【单行 文字 】 按 钮 | 入 |。 

e ”在 命令 行 中 输入 DTEXT， 并 按 回 车 键 。 

用 户 执 行 上 面 任 何 一 种 命令 后 ， 命 令 行 显 示 如 图 7. 1 所 示 。 

执行 日 行文 学 命令 来 创建 一 行 或 多 行文 学 ， 通 过 按 回 车 键 来 结束 每 一 行 。 每 行文 学 都 
是 独立 的 对 象 ， 可 以 重新 定位 、 调 整 格式 或 进行 其 他 修改 。 
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e ”创建 单行 文字 时 ， 要 指定 文子 样式 并 设置 对 章 方式 。 文 字样 式 设置 文字 对 象 的 默 
认 特 征 ， 对 齐 决定 字符 的 哪 一 部 分 与 插入 乓 对 章 。 使 用 TEXT 命令 输入 在 位 文学， 
或 在 命令 行 中 输入 -text 以 便 在 命令 行 中 输入 文字 。 

e ”可 以 在 单行 文字 中 插入 字段 。 字 段 是 设置 为 显示 可 能 会 修改 的 数据 的 文字 。 子 段 
更 新 时 ， 将 显示 最 新 的 字段 值 。 

e ”用 于 单行 文字 的 文字 样式 于 用 于 多 行文 字 的 文字 样式 相同 。 创 建文 字 时 ， 通 过 和 在 
【输入 样式 名 】 提 示 下 输入 样式 名 来 指定 现 有 样式 。 如 采 需 要 将 格式 应 用 倒 独立 
的 词语 和 了 字符， 则 使 用 多 行文 学 而 不 是 单行 文字 。 也 可 以 通过 压缩 在 指定 的 点 之 
间 调 整 单行 文字 ， 也 婚 是 在 指定 的 空间 中 拉 伸 或 压缩 文字 以 满足 需要 。 
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图 7.1 【单行 文字 】 命令 行 


创建 单行 文字 时 ， 系 统 提供 各 种 对 齐 样式 供 选择 。 左 对 齐 是 默认 选项 ， 因 此 要 左 对 齐 
文字 ， 不 必 在 【对 正 】 提 示 下 输入 选项 。 

创建 单行 文字 的 步骤 如 下 : 

(1) 在 菜单 栏 中 选择 【绘图 】/【 文 字 】/【 单 行文 字 】 命 令 。 

(2) 指定 第 一 个 字符 的 插入 点 。 如 果 按 回 车 键 , 程序 将 紧 接着 最 后 创建 的 文字 对 象 ( 如 
果 有 ) 定位 新 的 文字 ， 

(3) 指定 文字 高 度 。 此 提示 只 有 文字 高 度 在 当前 文字 样式 中 设置 为 0 时 才 显 示 。 一 条 
拖 引 线 从 文字 持 入 点 附着 到 光标 上 ， 单 击 以 将 文字 的 高 度 设置 为 拖 引线 的 长 度 。 

(4) 指定 文字 旋转 角度 。 可 以 输入 角度 或 使 用 定点 设置 。 

(5) 输入 文字 。 在 每 一 行 结尾 按 回 车 键 ， 按 照 需要 输入 更 多 文字 ， 
[二 提示 将 以 适当 的 大 小 在 水 平反 向 显示 文字 ， 以 便 用 户 可 以 轻松 地 阅读 和 编辑 文字 。 

否则 ， 文 字 将 难以 阅读 〈 如 果 文字 很 小 、 很 大 或 被 旋转 ) 。 

如 果 在 此 命令 中 指定 了 另 一 个 点 ， 光 标 将 移 到 该 点 上 ， 可 以 继续 键入 。 每 次 按 回 车 刍 
或 指定 点 时 ， 都 会 创建 新 的 文字 对 象 。 

(6) 在 空 行 处 按 回 车 键 将 结束 命令 。 















































7. 1.2 创建 多 行文 学 





多 行文 学 是 一 种 易于 管理 的 文字 对 象 。 可 以 有 两 行 以 上 的 文字 组 成 ， 而 且 各 行文 字 都 
古 作 为 一 个 整体 处 理 。 在 机 械 制图 和 工程 制图 中 ， 和 党 使 用 多 行文 学 功能 创建 较为 复 林 的 文 
子 说 明 ， 如 图 样 的 拉 术 要 求 。 

用 户 创建 多 行文 字 有 以 下 几 种 方法 ; 

e ”在 末 单 位 中 选择 【绘图 】/【 文 学 】/【 多 行文 了 学】 命令 。 

。 ”在 【功能 区 】 选 项 板 中 【注释 】 选 项 卡 【文字 】 面板 上 单 击 【单行 文字 】 按钮 A "3 

e 在 【文字 】 工 具 栏 上 单 击 【单行 文字 】 按 钮 和 。 
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在 命令 行 中 输入 MTEXT， 并 按 回 车 键 。 














多 行文 学 是 由 任意 数目 的 文字 行 或 段落 组 成 的 ， 布 满 指定 的 宽度 ， 还 可 以 治 垂 直方 问 


无 限 延伸 。 对 于 较 长 、 较 为 复杂 的 内 容 ， 可 以 创建 多 行 或 段落 文字 。 无 论 行 数 是 多 少 ， 单 
个 编辑 任务 中 创建 的 每 个 段落 集 将 构成 单个 对 象 ， 用 户 可 对 其 进行 移动 、 旋 园 、 删 除 、 复 
制 、 镜 像 或 缩放 操作 。 多 行文 字 的 编辑 选项 比 单行 文字 多。 例如， 可 以 将 对 下 划 线 、 字 体 、 
颜色 和 高 度 的 修改 ， 应 用 到 段落 中 的 单个 字符 、 单 词 或 短语 。 有 关 多 行文 字 的 相关 定义 如 


下 : 

















可 以 在 在 位 文字 编辑 器 〈 或 其 他 文字 编辑 器 ) 中 使 用 命令 行 上 的 提示 ， 创 建 一 个 
或 多 个 多 行文 字段 落 ， 还 可 以 从 以 ASCII 或 RTF 格式 保存 的 文件 中 插入 文字 。 
输入 文字 之 前 ， 应 指定 文字 边框 的 对 角 上 点。 文字 边 框 用 于 定义 多 行文 字 对 象 中 段 
洲 的 宽度 。 多 行文 字 对 象 的 长 度 取 决 于 文字 量 ， 而 不 是 边框 的 长 度 。 可 以 用 夹 点 
移动 或 旋转 多 行文 字 对 象 。 

在 位 文字 编辑 器 显示 一 个 顶部 带 标尺 的 边 枉 和 【文字 编辑 器 】 选 项 卡 。 该 编辑 器 
是 透明 的 ， 因 此 用 户 在 创建 文字 时 可 看 到 文字 是 否 与 其 他 对 象 重 琶 。 操 作 过 程 中 
要 关闭 透明 度 ， 可 以 复 选 【选项 】 菜 单 上 的 【不 透明 背景 】， 也 可 以 将 已 完成 的 
多 行文 字 对 象 的 背景 设置 为 不 透明 ， 并 设置 其 颜色 。 

可 以 设置 制 表 符 和 缩 进 文字 来 控制 多 行文 字 对 象 中 的 段落 外 观 ， 也 可 以 在 多 行文 
字 中 搬入 字段 。 字 段 是 设置 为 显示 可 能 会 修改 的 数据 的 文字 。 字 段 更 新 时 ， 将 显 
示 最 新 的 字段 值 。 

文字 的 大 多 数 特征 由 文字 样式 控制 。 文 字样 式 设 置 默认 字体 和 其 他 选项 ， 如 行距 、 
对 正和 颜色 .。 可 以 使 用 当前 文字 样式 或 选择 新 样式 。 默 认 设 置 为 STANDARD 文字 样 
二 

在 多 行文 字 对 象 中 ， 可 以 通过 将 格式 〈 如 下 划 线 、 粗 体 和 不 同 的 字体 ) 应 用 到 单 
个 字符 来 蔡 代 当前 文字 样式 ， 还 可 以 创建 堆 闭 文字 【如 分 数 或 形 位 公差 并 插入 
特殊 字符 。 包 括 用 于 TrueType 字体 的 Unicode 字符 。 





















































多 行文 子 创建 的 步 又 如 下 : 
(1) 在 【功能 区 】 选 项 板 中 【注释 】 选 项 卡 【文字 】 面 板 上 单 击 【单行 文字 】 按 钮 Ass。 
(2) 指定 边框 的 对 角 点 ， 以 定义 多 行文 学 对 和 象 的 客 度 ,将 显示 在 在 位 文学 编辑 器 ， 如 








72) 
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图 7.2 文字 编辑 骨 


(3) 要 对 每 个 段落 的 首 行 缩 进 ， 拖 动 标 凡 上 的 第 一 行 缩 进 清 块 。 要 对 每 个 段落 的 其 他 


行 缩 进 ， 拖 动 段落 请 块 。 


(4) 要 设置 制 表 符 ， 单 击 标 1 太 设 置 制 表 位 。 
(5) 如 果 需 要 使 用 文字 样式 而 不 是 默认 值 ， 单 击 工具 栏 上 【样式 】 控 件 劳 边 的 箭头 ， 





然后 选择 一 个 样式 。 
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(6) 输入 文字 。 


[大 提示 : 将 以 适当 的 大 小 在 水 平方 向 显示 丈 字 ， 以 便 用 户 可 以 轻松 地 阅读 和 编辑 文字 。 
否则 ， 文 字 将 难以 阅读 如 果 文 字 很 小 、 很 大 或 被 旋转 )。 
(7) 要 其 代 当前 文字 样式 ， 可 以 按 以 下 方式 选择 文字 ; 
。 ”要 选择 一 个 或 多 个 字母 ， 可 以 在 字符 上 单 击 并 拖 动 定点 设备 。 
e ”要 选择 词语 ， 可 以 双击 该 词语 。 
。 ”要 选择 段落 ， 可 以 三 击 该 段落 。 
(8) 在 工具 栏 上 ， 按 以 下 方式 修改 格式 : 
。 ”要 修改 选 定 文字 的 字体 ， 可 以 从 列表 格 中 选择 一 种 字体 。 
。 ”要 修改 选 定 文字 的 高 度 ， 可 以 在 【文字 高 度 】 框 中 输入 新 值 。 
。 ”要 使 用 粗 体 或 斜体 设置 TrueType 字体 的 文字 的 格式 , 或 者 创建 任意 字体 的 下 划 线 
文字 或 上 划 线 文字 ， 可 以 单 击 工具 栏 上 的 相应 按钮 。SHX 字体 不 支持 粗 体 或 斜体 。 
。 ”要 向 选 定 文字 应 用 颜色 ， 可 以 从 【颜色 】 列 表格 中 选择 一 种 颜色 。 单 击 【 选 择 颜 
色 】 选 项 ， 可 显示 【选择 颜色 】 对 话 框 。 
(9) 要 保存 修改 并 退出 编辑 器 ， 可 以 使 用 以 下 方法 之 一 : 
。 。 单 击 文字 编辑 器 上 的 【关闭 文字 编辑 器 】 按 钮 [已 . 
。 单 击 编辑 器 外 部 的 图 形 。 
e 按 Ctrl+Enter 组 合 键 。 
绘制 结果 如 图 7. 3 所 示 。 
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图 7.3 多 行文 字 


7. 1.3 ”创建 特殊 符号 


特殊 符号 指 在 机 械 制 网 中 一 些 如 直径 符号 等 的 特殊 文字 字符 。 用 户 在 输入 文字 时 可 使 
用 特殊 文字 字符 ， 如 直径 符号 【@ 】、 和 角度 符号 【” 】 和 加 / 减 符 号 【 士 】 等 。 这 些 特殊 
文字 字符 可 用 控制 码 来 表示 ， 使 用 户 可 以 在 文字 中 加 入 特殊 符号 或 格式 。 所 有 的 控制 码 用 
双 百 分 号 〈%%%) 起 头 ， 随 后 跟 看 的 是 要 转换 的 特殊 字符 ， 这 些 特 殊 字 符 调 用 相应 的 符号 。 
这 些 特殊 文字 字符 简介 如 下 : 

e 下划线 (%%U):; 双 百 分 号 跟随 字母 U 来 给 文字 加 下 划 线 。 

e 上 划 线 (%%0) : 双 百 分 号 后 跟 字 母 0 在 文字 对 象 上 加 上 划 线 。 

e 直径 符 写 (%%C) : 双 百 分 号 后 跟 字 母 C 建立 直径 符号 。 

e 加 / 减 符号 〈%%%P) : 双 百 分 号 后 跟 字 母 P 建立 加 / 减 符 号 。 
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e 角度 符号 《中 %D) : 双 特 分 写 后 跟 子 母 D 建立 角度 从 号。 
特殊 文字 字符 的 组 合 方式 : 使 用 控制 码 来 打开 或 天 闭 特殊 字符 。 如 第 一 个 【%%U】 表 
下 划 线 方式 ， 第 二 个 【%%U】 则 表示 关闭 下 划 线 方式 。 








7.1.4 创建 堆 半 文字 





堆 羡 文学 是 用 来 标记 公差 或 测量 单位 的 文学 或 分 数 。 使 用 特殊 字符 可 以 指示 选 定 文学 
的 堆 羞 位置。 

e 和 斜 枉 〈/) 以 垂直 方式 堆 登 文字 ， 由 水 平 线 分 隅 。 

e@ 井 号 〈#) 以 对 角形 式 堆 著 文字 ， 由 对 角 线 分 隔 。 

e 搬入 符 ( ) 创建 公关 堆 阁 ， 不 用 直线 分 隔 。 

可 以 将 程序 设置 为 目 动 堆 登 斜 枉 、 井 号 或 插入 符 表 后 的 数字 字符 。 人 例如， 如果 输 入 1#3 
并 后 接 非 数学 字符 或 空格 ， 将 显示 出 【 目 动 堆 靶 特性 】 对 话 框 。 也 可 以 修改 设置 以 指 式 化 
配置 。 

【 目 动 堆 登 】 只 扒 登 竹 杠 、 井 号 和 插入 符 前 后 紧邻 的 数字 字符 。 要 扒 县 非 数 字 字 人 符 或 
包含 空格 的 文字 ， 可 以 选择 要 扒 和 县 的 文字 ， 然 后 单 击 鼠标 右键 ， 在 弹出 的 快捷 沫 单 中 单 击 
【 堆 闪 】。 

创建 堆 登 文字 的 步骤 如 下 : 

(1) 在 菜单 栏 中 选择 【绘图 】/【 文 字 】/【 多 行文 字 】 命 令 。 

(2) 指定 边框 的 对 角 点 以 定义 多 行文 学 对 象 的 宽度 。 

(3) 在 文字 编辑 需 中 根据 需要 设置 文字 样式 和 其 他 多 行文 字 特 性 。 

(4) 输入 要 堆 靶 的 文字 ， 并 使 用 分 隔 符 。 

如 果 输 入 由 堆 闭 字符 分 隔 的 数字 ， 然 后 输入 非 数 字 字 符 或 按 空 格 键 ， 将 显示 【 目 动 堆 
怀特 性 】 对 话 框 ， 如 图 7. 4 所 示 。 
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图 7.4 【 目 动 堆 车 特性 】 对 话 框 


(5) 在 【自动 堆 羞 特性】 对 话 框 中 ， 可 以 选择 目 动 堆 闭 数字 (不 包括 非 数 学 文字 ) 并 
删除 机 导 空格 ， 也 可 以 指定 用 斜 杠 字符 创建 竹 分 数 还 是 水 平分 数 。 如 果 不 想 使 用 【 目 动 堆 
痘 】， 可 以 单 击 【 取 消 】 退 出 该 对 话 框 。 

(6) 选择 要 堆 闭 的 文学 ， 然 后 单 击 卜 标 右键， 在 弹出 的 快捷 末 单 中 单 击 【 堆 阁 】。 

(7) 要 保存 修改 并 退出 编辑 器 ， 可 以 使 用 以 下 方法 之 一 。 

e 单 击 文字 编 辑 器 上 的 【关闭 文字 编辑 器 】 按 钮 ~。 

e 单 击 编辑 器 外 部 的 网 形 。 

e 按 Ctrl+Enter 键 。 
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7.2 修改 文字 


对 于 图 形 中 己 有 的 文学 对象， 用 户 可 使 用 各 种 编辑 命令 对 其 进行 修改 ， 以 满足 标注 要 
求 或 者 修正 错误 。 

用 户 可 以 通过 【编辑 文学 】 命 令 和 【特性 】 选 项 板 来 修改 文学 。 

利用 【编辑 文字 】 命 令 可 以 修改 单行 文字 和 多 行文 字 的 内 容 ， 并 可 对 多 行文 字 的 样式 、 
字体 、 高 度 及 颜色 等 属性 进行 编辑 。 编 辑 方法 如 下 : 

(1) 单 击 【 文 字 】 工 具 栏 上 的 按钮 淡 ， 调 用 【编辑 文字 】 命 令 ， 命 令 行 提 示 为 【 选 
择 注释 对 象 或 [放弃 (U) ] 】。 

(2) 在 此 命令 提示 下 选择 要 编辑 的 单行 文字 ,将 会 弹出 如 图 7. 5 所 示 的 单行 文字 编辑 
框 ， 对 于 单行 文学 进行 修改 。 

(3) 单行 文字 编辑 完毕 后 , 按 回 车 键 确 认 , 命令 行 中 继续 提示 为 【选择 注释 对 象 或 [ 放 
弃 (U) ]】。 

(4) 在 该 命令 行 提 示 下 选择 要 编辑 的 多 行文 字 ， 将 会 弹出 如 图 7.6 所 示 的 【文字 编辑 
锅 】 选 项 卡 和 标尺 ， 用 于 对 多 行文 字 的 内 容 、 样 式 和 字体 等 进行 修改 。 












































图 7.5 单行 文字 编辑 框 图 7.6 【文字 编辑 器 】 选 项 卡 和 标尺 


(5) 多 行文 字 编 辑 完毕 后 ， 单 击 【 文 字 编辑 器 】 选 项 卡 上 的 按钮 ~~=。 然 后 编辑 选择 
并 编辑 其 他 单行 或 多 行文 字 ， 或 按 回 车 键 结束 编辑 文本 操作 。 

【特性 】 选 项 板 也 是 修改 单行 文子 和 多 行文 学 的 有 力 工具 ， 他 不 仅 可 以 修改 文学 的 其 
色 和 所 在 网 层 等 基本 属 特性 ， 还 可 以 对 文字 和 内容、 文本 样式 、 对 正方 式 、 高 度 、 旋 转角 度 
和 宽度 比例 进行 修改 。 当 选择 单行 文字 和 多 行文 字 时 的 【特性 】 选 项 板 分 别 如 图 7.7 和 图 
Te 0 
































x | 
hr 放行 文 妾 CE ELF 
[3 a Rt a 
- 本 Pt 

权 生 0 

栈 剧 ee oly 

横 寺 洲 汉 | 

打印 样式 IW pk 

[二 Brylays 

同 员 入 By ayer 

二 5 地 


























图 7.7 单行 文字 的 【特性 】 选 项 板 图 7.8 多 行文 字 的 【特性 】 选 项 板 
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7.3 脓 族 文字 








用 户 可 以 利用 缩放 功能 对 图 形 中 的 各 文字 对 象 进 行 放 大 或 缩小 。 

用 户 执行 缩放 命令 有 以 下 几 种 方法 : 

e ”在 菜单 栏 中 选择 【修改 】/ 【对象 】/【【 文 字 】/【 比 例 】.。 

e 在 【文字 】 工 具 栏 上 选择 【缩放 】 按 钮 回 | 。 

e 在 命令 行 中 输入 SCALETEXT， 然 后 按 回 车 键 。 

缩放 文字 比例 的 方法 如 下 : 

(1) 在 【文字 】 工 具 栏 上 选择 【缩放 】 按 钮 加 。 命 令 行 提 示 【 选 择 对 象 ， 】， 选 择 
要 修改 的 文字 。 

(2) 选择 要 修改 的 文字 之 后 ， 按 回 车 键 ， 命 令 行 提示 如 图 7. 9 所 示 。 




















图 7.9 命令 行 所 未 





此 提示 要 求 用 户 确 定 各 字符 串 缩放 时 的 基点 。 其 中 【 现 有 《〈E) 】 选 项 表示 将 以 各 字符 
四 标注 时 的 位 置 定 义 点 为 基点 ; 其 他 各 选项 则 表示 各 字符 串 均 以 由 对 应 选项 表示 的 后 为 基 


wo 

















(3) 确定 缩放 基点 位 置 后 ， 命 令 行 提 示 如 网 7. 10 所 示 。 


柏 定 打样 型 南 度 蝶 [图纸 高 度 tF1 /匹配 对 妆 LHIY 绕 生 国 于 151] #7,0319>; 


图 7.10 命令 行 提示 





(4) 确定 缩放 时 的 缩放 比例 。 
7.4 和 奏 找 与 符 换文 字 
【查找 和 替换 】 命 令 可 以 查找 文本 中 的 指定 文字 ， 并 将 查找 到 的 文字 替换 为 其 他 文字 。 


执行 沫 单 栏 中 的 【编辑 】/ 【得 找 】 命 令 ， 将 会 弹出 【得 找 和 和 丛 换 】 对 话 框 ， 如 网 7. 11 所 
不 








下 面 对 【 查 找 和 替换 】 对 话 框 中 的 按钮 和 选项 分 别 进行 介绍 : 

e 【查找 内 容 】:， 此 文本 输入 框 用 于 指定 需要 查找 的 文字 或 字符 串 。 

。 【 蔡 换 为 】: 此 文本 输入 框 用 于 指定 蔡 换 内 容 的 文字 或 字符 串 。 例 如 ， 如 果 要 将 
文本 中 的 【前 沿 】 字 符 串 替换 为 【图 文 】， 那 么 就 需要 在 【查找 内 容 】 输 入 框 中 
输入 【前 沿 】， 在 【替换 为 】 输 入 框 中 输入 【图 文 】。 

e。 【查找 位 置 】: 用 于 指定 进行 查找 圭 找 的 范围 。 如 果 没 有 在 图 形 文件 中 选择 文本 
对 象 ， 其 默认 选项 为 【整个 图 形 】， 即 在 图 形 中 所 有 文本 对 和 象 中 进行 查找 ， 若 单 
击 区 | 按钮 ， 在 图 形 文 件 中 选择 一 个 或 多 个 文本 对 象 ， 系 统 会 自动 将 【当前 选择 】 
设置 为 默认 选项 ， 即 只 在 当前 选择 的 文本 对 象 中 进行 查找 。 
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e。 ”名 下 拉 按 钮 : 单 击 此 下 拉 按 钮 ,将 弹出 如 图 7. 12 所 示 的 【查找 和 蔡 换 】 对 话 框 ， 








用 于 设置 得 找 对 象 和 文本 的 闫 型 ， 并 决定 查找 时 是 合 区 分 大 小 号、 是 否 进行 全 子 
匹配 等 设置 。 











jl 
[| [  W ] 
机 开 证 营 掉 
区 对 均 路 翅 重 ) 回 占 原 疆 面 者 
Es 问 压 王 /六 | 坚 交 于 他 ) 
| 全 浊 调 9 加 章 守 / 记 三 次 二 工 ) 
1 禄 过 计量 前 司 0 [| 
jE x 回 申 烽 琶 讽 明 羡 ] 
加 间隔 随 醒 顶 售 ) 图 幅 鲜 塘 时 
区 装 训 省 社 导 已 
Li 区 身 让 全 师 号 1 
图 7.11 【查找 和 符 换 】 对 话 框 图 7.12 【查找 和 和 巷 换 】 对 话 框 


e 【和 合 找 】 和 【 蕉 换 】 欣 钮 : 设置 要 得 找 的 文字 或 字符 串 后 ， 单 击 【 和 奏 找 】 鬼 钮 开 
始 在 搜索 范围 内 查找 指定 的 文字 或 字符 串 ; 单 击 【 葵 换 】 鬼 钮 可 用 【和 蔡 换 为 】 输 
入 框 中 的 文字 或 字符 串 奉 换 奏 找 内 容 。 如 朱 搜 索 范 围 内 有 多 个 查找 对 象 ， 每 答 换 
一 个 对 象 后 ， 系 统 将 目 动 得 找 下 一 个 对 象 。 

e 【全 部 答 换 】 投 钮 : 单 击 此 投 钮 ， 可 以 在 搜索 范 围 内 碍 找 所 有 与 得 找 内 容 相 附 的 
文字 或 字符 日， 并 将 其 全 部 改 为 【 答 换 为 】 输 入 框 中 的 文字 或 字符 串 。 












































7.5 创建 牌 且 、 奖 倒 和 反问 文学 样式 





利用 【文字 样式 】 对 话 框 中 的 【效果 】 选 项 区 域 ， 可 以 创建 年 直 、 颠 倒 和 反 向 的 文字 
样式 。 在 菜单 栏 中 选择 【格式 】/【 文 字样 式 】 命 令 ， 打开 【文字 样式 】 对 话 框 ， 如 图 7. 13 
所 示 。 








平 村 
罕 放 名 硬 1 字 订 拌 萤 他) | 重 加 当面 | 
全 有 军机 [WT 
去 中 
器 证 栈 二 立 ] 【让 离 齐全 ) 
Do 
拟 胡 样式 如 
口 肪 便 电 ] | 更 于 两 予 证) 
门 抽 | 
bt 峰 习 角 酸 痢 ): 
0 
[可 ] [志和 mw | 


图 7.13 【文字 样式 】 对 话 框 
在 【文字 样式 】 对 话 框 中 的 【效果 】 选 项 区 域 中 ， 选 择 【颠倒 】 复 选 枉 ， 来 创建 黄 倒 
的 文学 样式 ， 文 学 效果 如 图 7. 14 所 示 ; 选择 【反问 】 复 选 框 ， 来 创建 反问 的 文学 样式 ， 文 
字 效 果 如 图 7. 15 所 示 ; 选择 【垂直 】 复 选 框 ， 来 创建 垂直 的 文字 样式 ， 文 字 效果 如 图 7. 16 
所 示 。 


[去 提示 : 牌 直 效果 对 于 汉字 字体 无 效 。 
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\ AN 


图 7.14 颐 到 文字 效果 图 7.15 反问 文学 效果 图 7.16 垂直 文学 效果 





7.6 表格 





在 以 前 的 版 本 中 ， 要 绘制 表格 必须 采用 【绘制 图 线 】 或 图 线 结合 【 仿 移 】、【 复 制 】 
等 山 辑 辑 命令 来 完成 。 这 样 的 操作 过 程 过 于 人 烦琐， 不 利于 提高 绘图 效率 。【 和 表格 】 绘 图 功 
能 使 创建 表格 束 变 得 非常 容易 ， 用 户 可 以 直接 插入 设 营 好 好 样式 的 表格 ， 而 不 用 绘制 由 单 
独 图 线 组 成 的 栅 格 。 

















7.6.1 狐 建 表格 样式 














和 文学 样式 一 样 ， 所 有 AutoCAD 图 形 中 的 表格 都 有 和 其 相对 应 的 表格 样式 。 当 插入 表 
格 对 象 时 ，AutoCAD 使 用 当前 设置 的 表格 样式 。 表 格 样式 是 用 来 控制 表格 基本 形状 和 间距 
的 一 组 设置 。 模 板 文件 ACAD. DWT 和 ACADISO. DWT 中 定义 了 名 叫 STANDARD 的 默认 表格 样式 。 

用 户 执行 表格 样式 命令 可 以 用 以 下 几 种 方法 : 

e ”在 来 单 栏 中 选择 【格式 】/ 【表格 样式 】 命 令 。 

。 在 【功能 区 】 选 项 板 中 【常用 】 选 项 卡 【 注 释 】 面 板 上 单 击 【表格 样式 】 按 钮 名 |. 

e 在 命令 行 中 输入 TABLESTYLE， 然 后 按 回 车 键 。 

在 执行 了 表格 样式 命令 后 ，AutoCAD 打开 【表格 样式 】 对 话 框 ， 如 图 7. 17 所 示 。 














| 旱 为 当前 印 
ET 
| 神 改 曙 ) | 




















| 关闭 | | 帮 迪 wm | 





图 7.17 【表格 样式 】 对 话 框 
对 各 选项 的 说 明 。 
e 【样式 】: 该 列表 框 中 显示 系统 的 所 有 表格 样式 。 
e 【人 列 出 】: 确定 在 【样式 】 列 表 框 中 显示 的 表格 样式 。 
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e  【 置 为 当前 】: 单 击 该 按钮 ， 用 户 将 在 【样式 】 列 表 框 中 所 选择 的 表格 样式 设置 
为 当前 表格 样式 

e 【新 建 】: 单 击 该 按钮 ， 系统 打开 【创建 新 的 表格 样式 】 对 话 框 ， 如 图 7. 18 所 示 。 
输入 狐 的 表格 样式 名 后 ， 单 击 【 继 续 】 按 钮 ， 系 统 打 开 【 新 建 表格 样式 】 对 话 框 ， 
如 图 7. 19 所 示 。 从 中 可 以 定义 新 的 表格 样式 。 

e 【修改 】: 对 当前 表格 样式 进行 修改 ， 方 式 与 新 建 表格 样式 相同 。 

e 【删除 】: 单 击 该 按钮 ， 将 把 【样式 】 列 表 框 中 所 选择 的 表格 样式 删除 。 








本 御 于 要 格 丁 了 二 副手 诛 
起 中 可 了 -一 甲 元 样式 -一 
过 返 起 山 表 烙 焉 ) 区 WE 避 攻 ] 区 | 
需 砚 看 珊 “女生 | 也 并 
需 属 疗 疝 改 } 南下 ™ 





图 7.18 【创建 新 的 表格 样式 】 对 话 框 图 7.19 【新建 表格 样式 】 对 话 框 


7.6.2 设置 表格 


【新 建 表 格 样式 】 对 话 框 中 ， 用 户 可 以 通过 对 【标题 】、【 表 头 】 和 【数据 】 等 选项 
的 设置 来 设置 表格 样式 。 分 别 如 图 7. 20 一 图 7. 22 所 


9 





[ou 











Cus im | [uw | 


图 7.20 【标题 】 选 项 卡 图 7.21 【 表 头 】 选 项 卡 





图 7.22 【数据 】 选 项 卡 
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下 面 介绍 【数据 】 选 项 卡 的 各 项 内 容 。 
1. 起 始 表 格 
该 选项 区 域 的 功能 是 在 图 形 中 指定 一 个 表格 用 作 样 例 来 设置 此 表格 样式 的 格式 。 用 户 
选择 表格 后 ， 可 以 任意 指定 要 从 该 表格 复制 到 表格 样式 的 结构 和 内 容 。 
使 用 【删除 表格 】 图 标 ， 可 以 将 表格 从 当前 指定 的 表格 样式 中 删除 。 
2. 各 规 
该 选项 区 域 用 于 设置 表格 的 方向 。【 向 下 】 将 创建 由 上 而 下 读 取 的 表格 。【 向 上 】 将 
创建 由 下 而 上 读 取 的 表格 。 
e。 ”向 下 : 标题 行 和 列 标题 行 位 于 表格 的 顶部 。 单 击 【 插 入 行 】 并 单 击 【下 】 时 ,将 
在 当前 行 的 下 面 插入 新 行 。 
e ”向 上 :; 标题 行 和 列 标题 行 位 于 表格 的 底部 。 单 击 【 插 入 行 】 并 单 击 【上 】 时 , 将 
在 当前 行 的 上 面 插 入 新 行 。 
3. 单元 样式 预览 
在 预览 区 域 ， 用 户 可 以 观察 当前 表格 样式 设置 效果 。 
4. 单元 样式 
用 户 在 【单元 样式 】 区 域 ， 可 以 定义 新 的 单元 样式 或 修改 现 有 单元 样式 。 同 时 可 以 创 
建 任意 数量 的 单元 样式 。 
e 【单元 样式 】 菜 单 : 在 该 下 拉 菜 单 中 显示 表格 中 的 单元 样式 ， 如 图 7. 23 所 示 。 
e。 【创建 单元 样式 】 按 钮 贺 ， 单 击 该 按钮 将 启动 【创建 新 单元 样式 】 对 话 框 ， 如 图 















































7. 24 所 示 。 
。 【管理 单元 样式 按钮 贺 : 单 击 该 按钮 将 启动 【管理 单元 样式 】 对 话 框 , 如 图 7. 25 
所 示 。 


佑 管理 单元 样式 
单元 样式 C): 





| 


数据 








单元 样式 预览 


只 理 交 衬 . "| CE 








图 7.23 【单元 样式 】 亲 蛙 图 7.24 【创建 新 单元 样式 】 对 话 框 ”图 7.25 【和 理 单元 样式 】 对 话 杠 


5. 【单元 样式 】 选 项 卡 
设置 数据 单元 、 单 元 文字 和 单元 边框 的 外 观 ， 取 决 于 处 于 活动 状态 的 选项 卡 。 这 些 选 
项 主要 有 【常规 】 选 项 卡 、【 文 学 】 选 项 卡 和 【边框 】 选 项 卡 。 其 中 【和 常规】 选项 卡 如 图 
7.26 所 示 。 
e 【填充 颜色 】: 指定 单元 的 背景 色 。 默 认 值 为 【无 】。 可 以 选择 【选择 颜色 】 以 
显示 【选择 颜色 】 对 话 框 ， 如 图 7. 27 所 示 。 
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【对 齐 】: 在 该 选项 中 可 以 设置 表格 单元 中 文字 的 对 正和 对 章 方式 。 文 字 相 对 于 
单元 的 顶部 边框 和 的 部 边框 进行 大 中 对 章 、 上 对 章 或 下 对 章 。 文 字 相 对 于 单元 的 
左边 框 和 右边 框 进行 大 中 对 正 、 左 对 正 或 右 对 正 。 

e 【格式 】: 该 选项 为 表格 中 的 【数据 】”、【 表 头 】 或 【标题 】 行 设置 数据 类 型 和 
格式 。 单 击 该 按钮 将 显示 【表格 单元 格式 】 对 话 框 ， 从 中 可 以 进一步 定义 格式 选 
项 ， 如 图 7. 28 所 示 。 

【类 型 】: 该 选项 为 将 单元 样式 指定 为 标签 或 数据 。 

【 边 距 】: 该 选项 为 控制 单元 边界 和 单元 内 容 之 间 的 间距 。 

【水 平 】: 该 选项 为 设 年 单元 中 的 文子 或 块 与 左右 单元 边界 之 间 的 距离 。 

【 垂 百 】: 该 选项 为 设置 单元 中 的 文字 或 块 与 上 下 单元 边界 之 间 的 距离 。 
【创建 行 / 列 时 合并 单元 】: 该 选项 为 将 使 用 当前 单元 样式 创建 的 所 有 新 行 或 狐 
列 合 并 为 一 个 单元 。 

【文学 】 选 项 卡 如 图 7. 29 所 示 ， 下 面 介绍 该 选项 卡 中 的 各 项 功能 。 
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图 7.26 【 管 规 】 选 项 卡 图 7.27 【选择 颜色 】 对 话 框 图 7.28 【表格 单元 格式 】 对 话 框 


e 【文字 样式 】: 列 出 图 形 中 的 所 有 文字 样式 。 单 击 上 | 控 钮 将 显示 【文字 样式 】 对 
话 框 ， 从 中 可 以 创建 新 的 文学 样式 ， 如 图 7. 30 所 示 。 

。 【文字 高 度 】: 在 该 文本 框 中 可 以 设置 文字 高 度 。 

e。 【文字 颜色 】: 在 该 选项 区 域 指定 文字 颜色 。 选 择 列表 底部 的 【选择 颜色 】 可 显 
示 【 选 择 颜色 】 对 话 框 。 

e。 【文字 角度 】: 在 该 文本 框 中 设置 文字 角度 

【边框 】 选 项 卡 如 图 7. 31 所 示 。 下 面 详细 介绍 该 选项 卡 中 的 各 项 功能 。 


























i 


ee 字体 样 我 全 | 重 帮 沁 面 号 | 
和 于 罕 瞻 量 击 二 [em | 
7 二 本 | 
pr Gs Drmem 国 ee Pi 一 
文 竹 二 度 工 ed 
文子 毅 包 代 四 er 本色) 国 17i。- 
字 衣 度 口 证 出 出 是 卫 二 巴 性 ) Dri 
口 折 向 吕 ey me 
国 回 国 国 固 国 团 园 
通过 间 击 上 面 的 挫 闭 指 造 定 的 笠 性 应 周到 边民 。 
图 7.29 【文字 】 选 项 卡 图 7.30 【文字 样式 】 对 话 框 图 7.31 【边框 】 选 项 卡 








e。  【 线 宽 】: 通过 该 下 拉 列 表 可 以 用 于 设置 将 要 应 用 于 指定 边界 的 线 宽 。 
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e 【 线 型 】: 通过 该 下 拉 列 表 可 以 用 于 设置 将 要 应 用 于 指定 边界 的 线 型 。 
e 【颜色 】: 通过 该 下 拉 列 表 可 以 设置 将 要 应 用 于 指定 边界 的 颜色 。 选 择 【 选 择 颜 
色 】 可 显示 【选择 颜色 】 对 话 框 。 
双 线 : 选择 该 选项 将 表格 边界 显示 为 双 线 。 
【间距 】: 用 户 在 该 文本 框 中 可 以 确定 双 线 边界 的 间距 。 
【所 有 边框 】: 单 击 该 按钮 将 边界 特性 设置 应 用 到 指定 单元 样式 的 所 有 边界 。 
【外 边框 】: 单 击 该 按钮 将 边界 特性 设置 应 用 到 指定 单元 样式 的 外 部 边界 。 
【内 边框 】: 单 击 该 按钮 将 边界 特性 设置 应 用 到 指定 单元 样式 的 内 部 边界 。 
【底部 边框 】: 单 击 该 按钮 将 边界 特性 设置 应 用 到 指定 单元 样式 的 底部 边界 。 
【左边 框 】: 单 击 该 按钮 将 边界 特性 设置 应 用 到 指定 的 单元 样式 的 左边 界 。 
【 上 边框 】: 单 击 该 按钮 将 边界 特性 设置 应 用 到 指定 单元 样式 的 上 边界 。 
【右边 框 】: 单 击 该 按钮 将 边界 特性 设置 应 用 到 指定 单元 样式 的 右边 界 。 

e 【无 边框 】: 单 击 该 按钮 将 隐藏 指定 单元 样式 的 边界 。 

练习 创建 表格 样式 。 其 体 要 求 为 : 文学 的 字体 为 【宋体 】; 表格 中 数据 的 文字 高 度 为 
3.5; 表格 中 数据 的 对 章 方式 为 正中 ;其 他 选项 为 默认 。 

(1) 在 采 单 栏 中 选择 【格式 】/【 表 格 样 式 】 命 令 ， 打开 【 表 格 样式 】 对 话 框 。 

(2) 单 击 【 新 建 】 按 钮 ， 打 开 【 创 建新 的 表格 样式 】 对 话 框 。 在 【新 样式 名 】 文 本 框 
中 输入 表格 样式 名 ， 如 图 7. 32 所 示 。 

(3) 单 击 【 继 续 】 投 钮 ， 打 开 【 新 建 表格 样式 】 对 话 框 ， 选 择 【 单 元 样式 】 列 表 框 中 
的 【数据 】， 如 图 7. 33 所 示 。 


















































Cs i ks 
号 


尼 培 机 型 





图 7.32 【创建 新 的 表格 样式 】 对 话 框 图 7.33 【新 建 表格 样式 】 对 话 框 


(4) 在 【文字 】 选 项 卡 中 单 击 【 文 字样 式 】 下 拉 列 表 后 的 [按钮 。 打 开 【 文 字样 式 】 
对 话 框 ， 选 择 【宋体 】， 如 图 7. 34 所 示 。 单 击 【 应 用 】 按 钮 。 

(5) 在 【文字 高 度 】 文 本 框 中 输入 3. 5。 

(6) 在 【基本 】 选 项 卡 中 的 【对 齐 】 下 拉 列 表 中 选择 【正中 】， 如 图 7. 35 所 示 。 

(7) 设置 完成 后 单 击 【 确 定 】 按 钮 。 


7.6.3 管理 表格 样式 

















在 AutoCAD 2012 中 ， 当 用 户 想 改变 表格 样式 的 时 候 ， 可 以 通过 【表格 样式 】 对 话 框 来 
修改 图 形 中 表格 的 样式 。 
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旺 寻 了 表 榨 
选 释 权 村 坦 将 总) 






肖 规 
球 属 交 闪 各 





Cm Cem ] CE CO 
图 7.34 【文学 样式 】 对 话 框 图 7.35 【新 建 表 格 样式 】 对 话 框 





在 图 7.36 中 ， 对 话 框 的 【当前 表格 样式 】 显 示 当 前 正在 使 用 的 样式 。 用 户 可 以 在 【 样 
陈 】 列 表 框 中 选择 需要 的 样式 ， 然 后 【 置 为 当前 】。 单 击 【 修 改 】 投 钮 ， 弹 出 【修改 表格 
样式 】 对 话 框 ， 如 图 7. 37 所 示 。 用 户 可 以 根据 需要 修改 表格 的 样式 。 








当 芷 于 佑 样式 : 囊 售 弄 式 
样式 总) 牟 仿 ， 寄 炉 祥 式 




















Slamlw dd 
素 烙 样式 








图 7.36 【表格 样式 】 对 话 框 图 7.37 【修改 表格 样式 】 对 话 框 


7. 6.4 创建 表格 





在 设置 好 表格 样式 后 ， 用 户 可 以 通过 以 下 几 种 方法 执行 【表格 】 命 令 : 
e 在 菜单 栏 中 选择 【绘图 】/【 表 格 】 命 令 。 
e ”在 【功能 区 】 选 项 板 中 【注释 】 选 项 卡 【 表 格 】 面 板 上 单 击 【表格 】 按 钮 国 |。 
e 在 命令 行 输入 TABLE， 并 按 回 车 键 。 
执行 【表格 】 命 令 后 ， 将 打开 如 图 7. 38 所 示 的 【插入 表格 】 对 话 框 。 
【插入 表格 】 对 话 框 的 主要 选项 含义 如 下 : 
。 【表格 样式 】 该 选项 组 可 以 在 【表格 样式 】 选 项 框 中 选择 一 种 表格 样式 ， 也 可 以 
单 击 后 面 的 芭 〈 启 动 【 表 格 样式 对 话 框 】) 按钮 ， 新 建 或 修改 表格 样式 。 
e 【插入 方式 】 选 项 组 中 包含 两 个 单 选 钮 : 
令 【指定 插入 点 】 单 选 钮 指定 表格 左上 角 的 位 置 。 可 以 使 用 定点 设备 ， 也 可 以 
在 命令 行 输入 坐标 值 。 如 果 将 表 的 方向 设置 为 由 下 而 上 读 取 ， 则 插入 点 位 于 
表 的 左下 角 。 
令 【指定 窗口 】 单 选 钮 指定 表格 的 大 小 和 位 置 。 可 以 使 用 定点 设备 ， 也 可 以 在 
命令 行 输入 坐标 值 。 点 选 该 单 选 钮 时 ， 行 数 、 列 数 、 列 宽 和 行 高 取决 于 窗口 
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的 大 小 及 列 和 行 的 设置 。 


[7 曾 政 南 博 考 几 1 


站 村田 昌 中 的 时 和 牙 才 下 提 瞪 取 1 人) 
NR 








图 7.38 【插入 表格 】 对 话 框 


。 【 列 和 行 设置 】 选 项 组 指定 列 和 行 的 数目 及 列 宽 与 行 高 。 
。 【预览 杠 】 预 览 表 格 的 样式 。 
。 【设置 单元 样式 】 选 项 组 可 以 通过 与 【第 一 行 单元 样式 】、【 第 二 行 单元 样式 】 
和 【所 有 其 他 行 单元 样式 】 对 应 的 下 拉 列 表 框 ， 分 别 设置 第 一 行 、 第 二 行 和 其 他 
行 的 单元 样式 。 每 一 个 下 拉 列 表 中 有 【标题 】、【 表 头 】 和 【数据 】3 个 选择 。 
[ 计 提示 : 在 【插入 方式 】 选 项 组 中 点 选 【指定 窗口 】 单 选 钮 ， 列 与 行 设置 的 两 个 参数 中 
只 能 指定 一 个 ， 另 外 一 个 由 指定 的 窗口 大 小 自动 等 分 指定 。 
在 【插入 表格 】 对 话 框 中 进行 相应 的 设置 后 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 系 统 在 指定 的 插入 
点 或 窗口 自动 插入 一 个 空 表格 ， 并 显示 编辑 器 ， 用 户 可 以 逐 行 逐 列 地 输入 相应 的 文字 或 数 
据 ， 如 图 7. 39 所 示 。 



































图 7.39 编辑 器 


[地 提示 ， 在 插入 后 的 表格 中 选择 某 一 个 单元 格 ， 单 击 后 出 现 夹 点 ， 如 图 7. 40 所 示 通 过 
移动 夹 点 可 以 改变 单元 格 的 大 小 。 


练习 创建 表格 。 

(1) 在 采 单 栏 中 选择 【绘图 】/【 表 格 】 命 令 ， 打 开 【 插 入 表格 】 对 话 框 。 

(2) 在 【表格 样式 设置 】 选 项 区 域 中 单 击 【 表 格 样式 名 称 】 下 拉 列 表 后 面 的 按钮 品 |， 
打开 【表格 样式 】 对 话 框 。 

(3) 单 击 【 新 建 】 投 钮 ， 打 开 【 创 建新 的 表格 样式 】 对 话 框 ， 并 在 【新 样式 名 】 文 本 
框 中 输入 表格 样式 名 【表格 】， 如 图 7. 41 所 示 。 
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图 7.40 选中 单元 格 图 7.41 【创建 新 的 表格 样式 】 对 话 框 


(4) 单 击 【 继 续 】 按 钮 ， 打 开 【 新 建 表格 样式 】 对 话 框 ， 选 择 【单元 样式 】 列 表 框 中 
的 【数据 】。 

(5) 在 【文字 】 选 项 卡 中 单 击 【文字 样式 】 下 拉 列 表 后 的 EE 按钮 ， 打 开 【 文 字样 式 】 
对 话 框 ， 选 择 【 宋 体 】， 单 击 【 应 用 】 按 钮 。 

(6) 在 【文字 高 度 】 文 本 框 中 输入 6。 

(7) 在 【常规 】 选 项 卡 中 的 【对 齐 】 下 拉 列 表 中 选择 【正中 】。 

(8) 同样 的 方法 ， 设 置 其 他 标签 。 单 击 【确定 】 按 钮 。 

(9) 在 【插入 方式 】 选 项 区 域 选择 【指定 插入 点 】 单 选 钮 ， 在 【 列 和 行 设置 】 中 设置 
【 列 】 和 【数据 行 】 文 本 框 中 的 值 为 5 和 3， 如 图 7. 42 所 示 。 




























日 聊 筑 怪 枝 必 1 


站 目 面 这 市 的 对 二 家 盘 江 之 提取 ) 总] 
国生 芒 性 3 


断 有 开 作 行 单元 循 起 : 


图 7.42 【插入 表格 】 对 话 框 
(10) 单 击 【 和 确定】 按钮。 移动 鼠标 在 绘图 窗口 中 单 击 将 绘制 出 一 个 表格 ， 此 时 表格 





的 最 上 面 一 行 处 于 文字 编辑 状态 ， 如 图 7. 43 所 示 。 
(11) 在 时 元 格 里 输入 文学 ， 如 图 7. 44 所 示 。 
(12) 单 击 【关闭 文字 编辑 器 】 按 钮 。 











图 7. 43 ”处 于 编辑 状态 的 表格 图 7.44 在 单元 格 中 输入 文字 
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7.6.5 修改 表格 

















用 户 既 可 以 修改 已 创建 表格 中 的 数据 ， 也 可 以 修改 已 有 表格 ， 如 更 改行 高 、 列 宽 、 合 
并 单元 格 等 。 

1. 编辑 表格 数据 

编辑 表格 数据 的 方法 很 简单 ， 双 击 绘图 屏幕 中 已 有 表格 的 某 一 单元 格 ，AutoCAD 会 弹 
出 【文字 编辑 器 】 选 项 卡 ， 并 将 表格 显示 成 编辑 模式 ， 同 时 将 所 双击 的 单元 格 醒 目 显示 ， 
其 效果 与 图 7. 39 类 似 。 在 编辑 模式 修改 表格 中 的 各 数据 后 ， 单 击 【 文 字 格 式 】 工 具 栏 中 的 
【 确定】 按钮 ， 即 可 完成 表格 数据 的 修改 。 

2. 修改 表格 

利用 夹 点 功能 可 以 修改 已 有 表格 的 列 宽 和 行 高 。 更 改 方法 为 : 选择 对 应 的 单元 格 ， 
AutoCAD 会 在 该 单元 格 的 4 条 边 上 各 显示 出 一 个 夹 点 ， 并 显示 出 一 个 【表格 】 选 项 卡 ， 如 
图 7. 45 所 示 。 

通过 拖 动 夹 点 ， 就 能 够 改变 对 应 行 的 高 度 或 对 应 列 的 宽度 。 利 用 【表格 】 选 项 卡 ， 可 
以 对 表格 进行 各 种 编辑 操作 ， 如 插入 行 、 插 入 列 、 删 除 行 、 删 除 列 以 及 合并 单元 格 等 。 

用 户 还 可 以 通过 【特性 】 对 话 框 来 编辑 表格 数据 和 修改 表格 。 

在 荣 单 栏 中 选择 【工具 】/【 选 项 板 】/【 特 性 】 人 命令， 打开 【特性 】 对 话 框 ， 在 窗口 
中 选择 要 修改 的 表格 ， 束 可 以 编辑 表格 数据 和 修改 表格 ， 如 图 7. 46 所 示 。 
















































































图 7.45 表格 编辑 模式 图 7.46 编辑 表格 数据 和 修改 表格 


7.7 上 机 练习 


7.7.1 制作 标题 位 








运用 插入 表格 命令 制作 标题 栏 ， 并 使 用 文本 工具 ， 在 表格 中 创建 文字 ， 人 制作 完成 后 的 
效果 如 图 7. 47 所 示 。 








图 7.47 标题 栏 最 终 效 果 
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(1) 在 命令 行 输 入 TABLE， 并 按 回 车 键 ， 打 开 【 插 入 表格 】 对 话 框 ， 如 图 7. 48 所 示 。 

(2) 在 【表格 样式 】 选 项 区 域 中 单 击 【 表 格 样式 名 称 】 下 拉 列 表 后 面 的 按钮 避 ， 打 开 
【表格 样式 】 对 话 框 ， 如 图 7. 49 所 示 。 在 【表格 样式 】 对 话 框 中 单 击 【新 建 】 按钮 。 在 【 表 
格 样式 】 文 本 框 中 输入 【标题 栏 】， 如 图 7. 50 所 示 。 


fF 眉 入 表 大 
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图 7.48 【插入 表格 】 对 话 框 图 7.49 【表格 样式 】 对 话 框 
(3) 音 击 【继续 】 按 钮 ， 打 开 【 新 建 表格 样式 : 标题 柱 】 对 话 框 ， 如 图 7. 51 所 示 。 











到 训 建 苯 的 可 格 尾 式 














图 7.50 【创建 新 的 表格 样式 】 对 话 框 图 7.51 【新 建 表格 样式 : 标题 栏 】〗 对 话 框 





(4) 在 【常规 】 选 项 卡 中 将 对 并 定义 为 【正中 】，【 文 了 学】 选项 卡 中 文学 局 度 为 5， 
在 【边框 】 选 项 卡 中 单 击 【外 边框 】 按 钮 加 ， 将 【 线 宽 】 设 置 为 0. 3m， 如 图 7. 52 所 示 。 
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图 7.52 设置 参数 


(5) 单 击 【确定 】 按 钮 ， 返回 【 表 格 样式 】 对 话 框 ， 在 【样式 】 列 表 框 中 选择 【标题 
栏 】 选 项 ， 然 后 单 击 【 置 为 当前 】 按 钮 。 设 置 完毕 单 击 【 关 闭 】 按 钮 ， 返回 【插入 表格 】 
对 话 框 。 

(6) 在 【插入 方式 】 选 项 区 域 选择 【指定 插入 点 】 单 选 授 钮 ; 在 【 列 和 行 设置 】 中 设 
置 【 列 】 文 本 框 中 的 值 为 6 和 2; 在 【设置 单元 样式 】 区 域 中 ，【 第 一 行 单元 格 样式 】、 
【第 二 行 单元 格 样 式 】 和 【所 有 其 他 行 单元 格 样式 】 选 为 【数据 】， 如 图 7. 53 所 示 。 

(7) 单 击 【确定 】 按 钮 ， 移 动 妇 标 在 绘图 窗口 中 单 击 将 绘制 出 一 个 表格 ， 如 图 7. 54 
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所 示 。 




















图 7.53 【插入 表格 】 对 话 框 图 7.54 创建 表格 


(8) 选择 如 图 7. 55 所 示 的 单元 格 ， 在 【功能 区 】 选 项 板 选择 【表格 单元 】 选 项 卡 ， 
在 【合并 】 面 板 中 选择 【合并 单元 】 中 的 按钮 ， 结 果 如 图 7. 56 所 示 。 使 用 同样 的 方法 合并 
其 他 单元 格 ， 完 成 后 的 效果 如 图 7. 57 所 示 。 


rp 
TT 1 


SE 


加 三 
3 贡品 | 了 友 志 本 








图 7.55 选择 单元 格 图 7.56 合并 单元 格 图 7.57 合并 单元 格 


(9) 在 单元 格 中 输入 文子 ， 选 择 【 注 释 】 和 面板 中 “单行 文学 ”按钮 ， 在 表格 中 的 合适 
位 置 确定 文字 的 起 点 ， 指 定 高 度 为 8 和 5， 完 成 后 的 效果 如 图 7. 47 所 示 。 
(10) 标题 栏 制作 完成 了 ， 将 完成 后 的 场景 文件 进行 存储 。 


7.7.2 绘制 特殊 字符 表 








运用 插入 表格 命令 制作 特殊 字符 表 ， 并 使 用 文本 工具 ， 在 表格 中 创建 文字 ， 制 作 完 成 
后 的 效果 如 图 7. 58 所 示 。 

(1) 在 【功能 区 】 选 项 板 中 【常用 】 选 项 卡 【 注 释 】 面 板 上 单 击 【表格 样式 】 按 钮 竖 |， 
打开 【表格 样式 】 对 话 框 ， 如 图 7. 59 所 示 。 在 【表格 样式 】 对 话 框 中 单 击 【新 建 】 按 钮 。 
在 弹出 的 对 话 框 中 将 新 样式 名 命名 为 “特殊 字符 表 ”， 如 图 7. 60 所 示 。 











图 7.58 特殊 字符 表 最 终 效 果 图 7.59 【表格 样式 】 对 话 框 图 7.60 【创建 新 的 表格 样式 了 
对 话 框 
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(2) 单 击 【继续 】 按 钮 打开 【新 建 表 格 样 式 ， 特殊 字符 表 】 对 话 框 ， 如 图 7. 61 所 


修 \。 

(3) 在 【单元 样式 】 区 域 选择 【数据 】 下 拉 列 表 ; 在 【常规 】 选 项 卡 中 对 齐 为 【正中 】; 
在 【文字 】 选 项 卡 中 文字 高 度 设置 为 3. 5， 在 【文字 样式 】 下 拉 表 后 面 单 击 忆 按钮， 打开 
【文字 样式 】 对 话 框 ， 将 字体 设置 为 【仿宋 GB2312】， 如 图 7. 62 所 示 ; 单 击 【 应 用 】 按 
钮 返回 【新 建 表格 样式 : 特殊 字符 表 】 对 话 框 ,在 【边框 】 选 项 卡 中 单 击 【外 边框 】 按 钮 加 |， 
将 【 线 宽 】 设 置 为 0. 3mm。 
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图 7.61 【新 建 表 格 样式 : 特殊 字符 表 】 对 话 杠 图 7.62 【文学 样式 】 对 话 框 


(4) 单 击 【确定 】 按 钮 ， 返 回 【 表 格 样式 】 对 话 框 ， 在 【样式 】 列 表 框 中 选择 【特殊 
字符 表 】 选 项 ， 然 后 单 击 【和 置 为 当前 】 按 钮 。 设 置 完毕 单 击 【关闭 】 按 钮 。 

(5) 在 末 单 栏 中 选择 【绘图 】/【 表 格 】 命 令 ， 打 开 【 插 入 表格 】 对 话 框 ， 在 【表格 
样式 】 下 拉 列 表 中 选择 【特殊 字符 表 】。【 插 入 方式 】 选 择 【 指 定 插入 点 】 单 选 钮 ，【 列 
和 行 设置 】 分 别 输入 4 列 2 数据 行 , 【设置 单元 样式 】 区域 中 的 各 下 拉 列 表 均 选择 【数据 】， 
如 图 7. 63 所 示 。 

(6) 单 击 【确定 】 按 钮 ， 在 绘图 区 插入 表格 ， 结 果 如 网 7. 64 所 示 。 
































图 7.63 【插入 表格 】 对 话 框 图 7.64 在 绘图 区 插入 表格 
(7) 在 表格 中 输入 文字 ， 选 择 【 注释】 面板 中 “单行 文字 ”按钮 ， 在 表格 中 的 合适 位 
置 确定 文字 的 起 点 ， 指 定 高 度 为 4 和 2.5， 完 成 后 的 效果 如 图 7. 58 所 示 。 
(8) 特殊 字符 表 制 作 完 成 了 ， 将 完成 后 的 场景 文件 进行 存储 。 
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本 章 要 所: 
加 创建 类 、 编 辑 基 以 及 在 网 形 中 插入 医 
四 ”属性 块 的 定义 以 及 编辑 块 属 性 的 方法 
四 ”在 图 形 中 附 看 外 部 参照 图 形 的 方法 
呵 
呵 





编辑 与 管理 外 部 参照 的 方法 
AutoCAD 设计 中 心 的 使 用 方法 
在 设计 绘图 过 程 中 经 常会 过 到 一 些 重复 出 现 的 图 形 (例如 机 械 设计 中 的 螺钉 、 螺 母 ， 建筑 设计 中 的 
更 椅 、 门 窗 等 ) 如 果 每 次 都 重新 绘制 这 些 图 形 ， 不 仅 造 成 大 量 的 重复 工作 ， 而 且 存 储 这 些 图 形 及 其 信息 要 
占据 相当 大 的 磁盘 空间 。AutoCAD 提供 了 图 块 和 外 部 参考 来 解决 这 些 问题 ， 从 而 提高 绘图 效率 。 
当然 ,用 户 也 可 以 把 已 有 的 图 形 文 件 以 参照 的 形式 插入 到 当前 图 形 中 ( 即 外 部 参照 ), 或 是 通过 AutoCAD 
设计 中 心 浏览 、 查 找 、 预 览 、 使 用 和 管理 AutoCAD 图 形 、 块 、 外 部 参照 等 不 同 的 资源 文件 。 


8. 1 创建 与 编辑 块 
块 是 一 个 或 多 个 对 象 组 成 的 对 象 集合 ， 常 用 于 绘制 复杂 、 重 复 的 图 形 。 一 旦 一 组 对 象 
组 合成 块 ， 就 可 以 根据 作 图 需要 将 这 组 对 象 插入 到 图 中 任意 指定 位 置 ， 而 且 还 可 以 按 不 同 


的 比例 和 旋转 角度 插入 。 在 AutoCAD 2012 中 ， 使 用 块 可 以 提 融 绘图 速度 、 市 省 存储 空间 、 
便于 修改 图 形 。 


8.1.1 块 的 特点 









































在 AutoCAD 2012 中 ， 使 用 块 可 以 提 电 绘图 速度 、 广 省 存储 空间 、 便 于 修改 图 形 并 能 够 
为 其 添加 属性 。 总 的 来 说，AutoCAD 中 的 块 上 共有 以 下 特点 。 

1. 提高 绘图 效率 

在 AutoCAD 中 绘图 时 ,常常 要 绘制 一 些 重复 出 现 的 图 形 。 如 果 把 这 些 图 形 做 成 块 你 存 
起 来 ， 绘 制 它 们 时 束 可 以 用 插入 块 的 方法 来 实现 ， 即 把 绘图 变 成 了 拼图 ， 从 而 避免 了 大 量 
的 重复 性 工作 ， 提 高 了 绘图 效率 。 

2. 方 省 存储 空间 

AutoCAD 要 保存 图 中 每 一 个 对 象 的 相关 信息 ， 如 对 和 象 的 类 型 、 位 置 、 图 层 、 线 型 及 闫 
色 和 等， 这 些 信息 要 占用 存储 空间 。 如 果 一 幅 图 中 包含 有 大 量 相同 的 图 形 ， 束 会 占据 较 大 的 
位 可 空 间 。 但 如 果 把 相同 的 图 形 事先 定义 成 一 个 块 ， 绘 制 它 们 时 束 可 以 直接 把 块 插入 到 图 
中 各 个 相应 的 位 置 。 这 样 既 满 足 了 绘图 要 求 ， 又 可 以 节省 磁盘 空间 。 虽 然 在 块 的 定义 中 包 
含 了 图 形 的 全 部 对 象 ， 但 系统 只 需要 一 次 这 样 的 定义 。 对 块 的 每 次 插入 ，AutoCAD 2012 仅 
需要 记 住 这 个 块 对 象 的 有 关 信 息 《〈 如 块 名 、 插 入 点 坐标 及 插入 比例 等 ) 。 对 于 复杂 但 需要 
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多 次 绘制 的 图 形 ， 这 一 优点 更 为 明显 。 

3. 便于 修改 图 形 

一 张 工程 图 往往 需要 多 次 修改 。 如 在 建筑 设计 中 , 上 昌 的 国家 标准 用 虚线 表示 建筑 削 面 ， 
新 的 国家 标准 则 用 细 实 线 表示 。 如 果 对 旧 图 纸 上 的 每 一 处 按 国家 新 标准 修改 ， 既 费时 又 不 
方便 。 但 如 果 原 来 剖面 图 是 通过 块 的 方法 绘制 的 ， 那 么 上 只 要 简单 地 对 块 进行 再 定义 ， 就 可 
以 对 图 中 的 所 有 剖面 进行 修改 。 

4. 添加 属性 

许多 块 还 要 求 有 文字 信息 来 进一步 解释 其 用 途 。AutoCAD 允许 用 户 为 块 创建 这 些 文学 
属性 ， 并 可 以 在 插入 的 块 中 指定 是 否 显示 这 些 属性 。 此 外 ， 还 可 以 从 图 中 提取 信息 并 将 它 
们 传送 到 数据 库 中 。 



































8. 1.2 创建 块 
机 械 图 形 中 经 党 标注 的 表面 粗糙 度 符 号 可 设置 为 块 。 创 建 表面 粗 糖度 符 写 的 方法 如 
下 : 


(1) 选择 【绘图 】 面 板 上 的 【直线 】 按 钮 和 “， 在 绘图 区 域 的 任意 处 单 击 ， 确 定 直 线 起 
始点 的 位 置 ， 在 命令 行 中 输入 直线 第 二 点 的 相对 极 坐 标 值 (68<60) ， 按 Enter 键 确定 第 二 




















\ 

















图 8.1 通过 坐标 绘制 直线 图 8.2 绘制 的 直线 效果 


[地 提示 : 符号 @ 代 表 后 面 的 值 以 前 一 点 A 作为 原点 的 位 置 。8 表示 直线 的 长 度 。< 表 示 角 





度 。60 表示 和 角度。 默认 情况 下 角度 的 起 始 线 为 0 点 位 置 。 


(2) 选择 【绘图 】 面板 上 的 【直线 】 按 钮 4， 捕捉 并 选择 A 点 , 输入 坐标 值 【@4<120】， 
按 Enter 键 ， 绘 制 一 条 直线 AC， 如 图 8. 3 所 示 。 

(3) 选择 【直线 】 按 钮 A， 捕 捉 C 点 ， 输 入 (@4，0) ， 按 Enter 键 ， 绘 制 一 条 直线 ， 
如 图 8. 4 所 示 。 

(4) 选择 【 块 】 面 板 上 的 【创建 块 】 按 钮 央 。 也 可 以 选择 菜单 栏 中 的 【绘图 】/【 块 】 
/【 创 建 】 命令， 打开 【 块 定义 】 对 话 框 ， 在 【名 称 】 框 中 输入 块 名 称 为 101， 单 击 【 选 择 
对 象 】 按 钮 鲁 ， 块 定义 对 话 框 将 暂时 消失 ， 在 视图 中 选择 需要 设置 为 块 的 3 条 直线 对 象 ， 
按 Enter 键 完成 对 象 选择 。 在 【基点 】 区 域 下 ， 选 择 拾取 点 按钮 网， 在 视图 中 捕捉 A 点 作 
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为 基点 ， 控 回 车 键 确定 ， 如 图 8. 5 所 示 。 


,BB 








Ele an poe nnn es VA 

图 8.3 绘制 直线 AC 图 8.4 完成 后 的 图 形 
(5) 设置 完成 后 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 即 可 将 选择 的 图 形 定义 为 块 。 

[名 提示 : 基点 就 是 块 的 插入 点 ， 它 是 定 


已 生息 











位 参考 点 ， 当 插入 块 时 ，AutoCAD 会 根据 图 块 基 
点 的 位 置 来 定位 。 用 户 也 可 以 在 块 定义 对 话 框 中 输入 基点 的 X、Y、Z 坐标 值 。 
(6) 此 时 视图 中 没有 任何 变化 ， 但 是 如 果 选 择 标高 图 形 ， 将 会 选中 整个 图 形 ， 这 区 说 
明 图 形 已 经 被 作为 一 个 整体 来 对 待 ， 如 图 8. 6 所 示 ， 即 标高 图 形 已 经 是 一 个 块 了 。 


(7) 在 末 单 栏 中 选择 【文件 】/【 你 存 】 命 令 ， 在 打开 的 【你 存 】 对 话 框 中 ， 设 年 你 
存 的 名 称 为 “创建 块 . dwg”， 选 择 【 保 存 】 按 钮 。 








上 

站 | 注 加 媳 WU 
六 B 

E:T, Ee [1 技术 一 性 机 违 及 总 ) 

国药 评 直 明 下 1 





口 在 可 可 感 加 中 打开 灿 ) | 而 定 || 职 油 || 几 雹 ty | \ 


图 8.5 【 块 定义 】 对 话 框 


8.1.3 插入 块 


图 8.6 定义 块 后 的 效果 





将 图 形 定 义 成 块 之 后 ， 可 以 将 块 插入 图 形 中 的 任意 位 置 ， 并 设置 块 的 比例 、 角 大 。 
(1) 在 亲 蛙 栏 中 选择 【文件 】/【 打 开 】 命 令 ， 将 前 面 你 存 的 【创建 块 . dwg】 文 件 打 
开 。 


(2) 局 动 插入 块 命令 ， 有 以 下 3 种 样式 : 
e ”在 菜单 栏 中 选择 【插入 】/【 块 】 命令。 
e ”在 【功能 区 】 选 项 板 【 块 】 面 板 上 选择 【插入 】 按 钮 。 
在 命令 行 中 输入 INSERT 命令 并 按 Enter 键 确 认 。 
(3) 打开 【插入 】 对 话 框 ， 选 择 名 称 右 侧 的 三 角形 按钮 六， 在 下 拉 列 表 中 选择 块 名 称 
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101， 如 图 8.7 所 示 。 
(4) 选择 【确定 】 投 钮 ， 命 令 行 捉 示 【指定 插入 点 】,， 在 视图 中 选择 一 点 作为 插入 扩 ， 


~ 

















嫩 闪 点 疆 便 包 厂 ~ 
固 王 异 本 上 指 语 区 口 让 症 页- 晤 和 完 十) 口 焉 民 厌 上海 所 并 ) : 

BE | EE 而 

Il! 读音 入 

or 单 性 ， 菲 过 

口 鼎 一 比 辣 如 Hm 
口 委 币 色 Cm [mm |] [i | /A | 
图 8.7 【插入 】 对 话 框 图 8.8 插入 块 


8.1.4 存储 块 


在 图 形 文 件 中 创建 的 块 对 象 只 能 在 该 图 形 文 件 中 使 用 , 不 能 在 其 他 的 图 形 文 件 中 插入 
这 个 块 。 为 了 使 这 个 块 能 够 被 其 他 文件 调用 ，AutoCAD 2012 提供 了 图 块 保存 命令 ， 将 图 块 
单独 地 你 存 为 图 形 文 件 (x. dwg) 。 

(1) 打开 前 面 保存 的 【创建 块 . dwg】 文 件 。 








(2) 启用 保存 块 命令 , 在 命令 行 中 输入 WBLOCK, 或 输入 W， | 
并 按 回 车 键 。 

(3) 在 打开 的 【 写 块 】 对 话 框 中 选择 【 源 】 区 域 下 的 【 块 〗】| ， 
选项 ， 选 择 右 侧 的 总， 在 下 拉 列 表 中 选择 块 名 称 101， 在 【 文 | ee 
件 名 和 路 径 】 下 ,选择 EE 按钮， 在 打开 的 对 话 框 中 选择 保存 位 | “ew = 








[王家 二 “| 六 再 机 品 | 


置 ， 输 入 保存 的 文件 名 为 101. dwg， 选 择 【 人 保存】 按钮 ， 如 网 
8. 9 所 示 。 图 8.9 【 写 块 】 对 话 框 

(4) 设置 完成 后 单 击 【确定 】 按 钮 ， 选 择 的 块 被 单独 保存 为 另 一 个 文件 ， 以 便 今 后 随 
时 调用 。 


[大 提示 : 如 果 当 前 需要 保存 的 图 形 没 有 被 创建 为 块 对 象 , 可 以 在 源 项 目下 选择 【对 象 】， 


并 在 视 网 中 选择 需要 你 存 的 对 象 ， 并 指定 基点 ， 即 可 将 选择 的 对 象 单 独 保存 
为 为 一 个 图 形 文 件 。 








8.1.5 删除 其 





有 时 我 们 虽然 创建 了 块 ， 并 插入 在 当前 的 图 形 中 ,但 是 因为 各 种 原因 ， 叉 删除 了 图 形 
中 的 块 ， 虽然 图 形 中 的 块 消 失 了 ， 但 这 只 是 从 图 形 中 删除 块 参照 对 象 ， 块 定义 仍 保留 在 图 
形 的 块 定义 列表 中 。 为 了 彻 懈 删除 块 ， 必 须 使 用 清理 命令 。 

清理 命令 可 以 删除 许多 当前 图 形 文件 没有 使 用 的 定义 设置 , 包括 块 、 图 层 、 文 子 样式 、 
线 型 、 多 线 样式 、 打 印 样 式 、 表 格 样式 、 标 注 样 式 等。 
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(1) 执行 末 单 位 中 【文件 】/【 图 形 实用 工具 】/【 清 理 】 命 令 。 
(2) 打开 【清理 】 对 话 框 ， 在 列表 中 双击 【 块 】 名 称 ， 展 开 块 的 名 称 列表 ， 如 图 8. 10 
所 示 。 
[地 提示 : 如 果 选择 【查看 不 能 清理 的 项 目 】， 在 列表 中 显示 的 都 是 不 能 清理 的 项 目 。 
在 清理 条 个 块 定义 之 前 ， 在 当前 的 图 形 中 必须 需 和 完 删 除 使 用 的 块 ， 只 有 在 图 
形 中 没有 这 个 块 之 后 ， 才 能 在 块 定义 列表 中 将 该 块 删除 。 
(3) 选择 一 个 块 名 称 ， 选择 【清理 】 按 钮 ,打开 提示 对 话 框 如 图 8. 11 所 示 ， 选 择 【 清 
理 此 项 目 \p) 】， 选 择 【 关 财 】 投 钮 ， 关 财 清理 对 话 框 。 


[Es | 
| 
































巴 井 在 朋 0 且 

春香 刻 瑚 可 的 瑶 间 到 

[查看 二 能 浅 绚 的 预 卓 冲 1 
围 刺 中 未 合用 的 走 癌 





|[ 实 确 贡 要 二 各 的 时 十 更 目 避 ) 
| 而 5 





EE 侯 料 要 清理 块 000。 项 望 执行 秆 皮 抽 必 3 
本 合 交 的 种 草 / 
旧 请 型 此 项 上 是 志 ) 





EELrIN ] [|] 


图 8.10 【清理 】 对 话 框 图 8.11 【清理 -确认 清理 】 对 话 框 


可 网 过 此 项 日! 至) 


8. 1.6 分 解 块 


一 组 对 象 被 定义 为 块 后 将 成 为 一 个 整体 。 引 用 一 个 块 时 ， 可 以 对 其 进行 缩放 、 旋 转 等 
操作 ， 但 块 仍 然 是 一 个 整体 ， 变 化 的 只 是 几何 位 置 和 相对 大 小 。 如 果 和 希望 引用 块 后 能 够 对 
组 成 块 的 原 有 的 各 对 象 进行 编辑 就 需要 将 图 块 分 解 。 

(1) 启动 AutoCAD 2012 在 【功能 区 】 选 项 板 中 在 【 块 】 面 板 上 选择 【插入 】 按 钮 。， 
弹出 【插入 】 对 话 框 ， 如 图 8. 12 所 示 。 

(2) 选择 【浏览 】 按 钮 ， 弹 出 【选择 图 形 文件 】 对 话 框 ， 在 列表 框 中 选择 素材 文件 
101. dwg， 选 择 【 打 开 】 按 钮 ， 返 回 到 【插入 】 对 话 枉 ， 勾 选 【分 解 】 复 选 枉 ， 如 图 8. 13 
所 示 。 

(3) 选择 【确定 】 按 钮 , 在 绘图 区 指定 插入 点 后 ， 即 可 将 图 块 分 解 并 插入 到 绘图 区 中 ， 
如 图 8. 14 所 示 。 

















图 8.12 【插入 】 对 话 框 图 8.13 选择 图 块 图 8.14 分 解 图 块 后 的 效果 
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8.1.7 设置 插入 基点 


在 菜单 栏 中 选择 【绘图 】/【 块 】/【 基 点 】 命 令 ， 或 在 【功能 区 】 选 项 板 中 选择 【 块 
和 参照 】 选 项 卡 ， 在 【 块 】 面 板 中 单 击 呈 按钮， 可 以 设置 当前 图 形 的 插入 基点 。 当 把 某 一 
图 形 文件 作为 块 插入 时 ， 系 统 默 认 将 该 图 的 坐标 原点 作为 插入 点 ， 这 样 往往 会 给 绘图 带 来 
不 便 。 这 时 就 可 以 使 用 【基点 】 命 令 ， 对 图 形 文件 指定 新 的 插入 基点 。 

执行 BASE 命令 后 ， 可 以 直接 在 【输入 基点 】 提 示 下 指定 作为 块 插入 基点 的 坐标 。 














8. 1.8 其 与 图 层 的 天 系 











块 可 以 由 绘制 在 香干 图 层 上 的 对 象 组 成 ， 系 统 可 以 将 图 层 的 信息 保留 在 块 中 。 当 插入 
这 样 的 块 时 ，AutoCAD 2012 有 如 下 约定 : 

e@ 块 插 入 后 ， 原 来 位 于 图 层 上 的 对 象 被 绘制 在 当前 层 ， 并 按 当 前 层 的 颜色 与 线 型 给 
出 。 

e@ 对 于 块 中 其 他 图 层 上 的 对 和 象 ， 奎 块 中 包含 有 与 图 形 中 的 图 层 同名 的 屋 ， 块 中 该 层 
上 的 对 象 仍 绘 制 在 图 中 的 同名 层 上 ， 并 按 图 中 该 层 的 磊 色 与 线 型 绘制 。 块 中 其 他 
图 层 上 的 对 和 象 仍 在 原来 的 层 上 绘 出 ， 并 给 当前 图 形 增加 相应 的 图 层 。 

e@ ”如 果 插 入 的 块 由 多 个 位 于 不 同 图 层 上 的 对 象 组 成 ， 那 么 冻结 某 一 对 象 所 在 的 图 层 
后 ， 此 图 层 上 属于 块 上 的 对 和 象 将 不 可 见 ， 当 冻结 插入 块 时 的 当前 层 时 ， 不 省 块 中 
各 对 和 象 处 于 哪 一 图 层 ， 整 个 块 将 不 可 见 。 


8.2 ”编辑 与 官 理 块 属性 


图 块 除 了 包含 图 形 对 象 以 外 ， 还 可 以 具有 非 图形 信 息 ， 例 如 把 一 个 果子 的 图 形 定义 为 
图 块 后 ， 还 可 以 把 蝎子 的 号 码 、 材 料 、 重 量 、 价 格 以 及 说 明 等 文本 信息 一 并 加 入 到 图 块 当 
中 。 图 块 的 这 些 非 图 形 信息 叫做 图 块 的 属性 ， 它 是 块 的 组 成 部 分 ， 是 特定 的 可 包含 在 块 定 
义 中 的 文学 对象。 在 定义 一 个 块 时 ， 属 性 必须 预先 定义 而 后 选 定 。 通 利 属 性 用 于 在 块 的 插 
入 过 程 中 进行 目 动 注释 。 
















































































8.2.1 块 属性 的 特点 


在 AutoCAD 2012 中 , 用 户 可 以 在 图 形 绘制 完成 后 (其 全 在 绘制 完成 前 〉, 使 用 ATTEXT 
命令 将 块 属性 数据 从 图 形 中 提取 出 来 ， 并 将 这 些 数 据 瑟 入 到 一 个 文件 中 ， 这 样 就 可 以 从 图 
形 数据 库 文 件 件 中 获取 块 数据 信息 了 。 块 属 件 具有 以 下 特点 。 
e 块 属性 由 属性 标记 名 和 属性 值 两 部 分 组 成 .例如 ,可 以 把 Name 定义 为 属性 标记 名 ， 
而 具体 的 姓名 Mat 网 是 属性 值 ， 即 属性 。 
e@ ”定义 块 前 ， 应 先 定义 该 块 的 每 个 属性 ， 即 规定 每 个 属性 的 标记 名 、 属 性 提示 、 属 
性 稚 认 值 、 属 性 的 显示 格式 《可 上 见 或 不 可 见 ) 及 属性 在 图 中 的 位 置 等 。 一 旦 定义 
了 属性 ， 该 属性 以 其 标记 名 将 在 图 中 显示 出 来 ， 并 保存 有 关 的 信息 。 
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e ”定义 块 时 ， 应 将 图 形 对 象 和 表示 属性 定义 的 属性 标记 名 一 起 用 来 定义 块 对 象 。 

e 插入 有 属性 的 芯 时 ， 系 统 将 提示 用 户 和 输入 需要 的 属性 值 。 插 入 块 后 ， 属 性 用 它 的 
值 表示 。 因 此 ， 同 一 个 块 在 不 同 点 插入 时 ， 可 以 有 不 同 的 属性 值 。 如 采 属 性 值 在 
属性 定义 时 规定 为 第 量 ， 系 统 将 不 再 询问 它 的 属性 值 。 

e@ ”搬入 其 后 ， 用 户 可 以 改变 属性 的 显示 可 见 性 ， 对 属性 作 修 改 ， 把 属性 单独 所 取出 
来 写 入 文件 ， 以 供 统 计 、 制 表 使 用 ， 还 可 以 与 其 他 
高 级 语言 或 数据 库 进 行 效 据 通信 。 


























Em . 

8. 2. 2 创建 并 使 用 带 有 属性 的 块 8 
本 | 和 
在 亲 早 柱 中 选择 【绘图 】/【 块 】/【 定 义 属性 】 命 令 ， mr 区 





或 在 【功能 区 】 选 项 板 中 选择 【 块 和 参照 】 选 项 卡 ， 在 【 属 
性 】 面 板 中 单 击 嗓 | 按钮， 都 可 以 打开 【属性 定义 】 对 话 框 来 
创建 块 属性 ， 如 图 8. 15 所 示 。 其 中 各 选项 的 功能 如 下 : 图 8.15 【属性 定义 】 对 话 框 
e 【模式 】 选 项 区 域 ， 用 于 设置 属性 的 模式 。 
令 【不 可 见 】 复 选 框 用 于 确定 插入 块 后 是 否 显示 其 属性 值 。 
令 【固定 】 复 选 框 用 于 设置 属性 是 否 为 固定 值 ， 为 固定 值 时 ， 插 入 块 后 该 属性 
值 不 再 发 生变 化 。 

令 【验证 】 复 选 框 用 于 验证 所 输入 的 属性 值 是 否 正确 。 

令 【了 预 设 】 复 选 杠 用 于 确定 是 否 将 属性 值 直接 预 署 成 它 的 默认 值 。 

多 

多 


























【锁定 位 置 】 复 选 框 用 于 固定 插入 块 的 坐标 位 置 。 
【多 行 】 复 选 框 用 于 使 用 多 上 段 文 学 来 标注 块 的 属性 值 。 
e 【属性 】 选 项 区 域 : 用 于 定义 块 的 属性 。 
令 【标记 】 文 本 框 用 于 输入 属性 的 标记 。 
令 【提示 】 文 本 框 用 于 输入 插入 块 时 系统 显示 的 提示 信息 。 
令 【默认 】 文 本 框 用 于 输入 属性 的 默认 值 。 
e@ 【插入 点 】 选 项 区 域 : 用 于 设置 属性 值 的 插入 点 ， 即 属性 文字 排列 的 参照 点 。 用 
户 可 直接 在 X、Y、2 文本 框 中 输入 点 的 坐标 。 
e@ 【文字 设置 】 选 项 区 域 ， 用 于 设置 属性 文字 的 格式 ， 包 括 对 正 、 文 字样 式 、 文 字 
高 度 、 旋 转 以 及 边界 宽度 等 选项 。 

此 外 ， 在 【属性 定义 】 对 话 框 中 选中 【在 上 一 个 属性 定义 下 对 齐 】 复 选 框 ， 可 以 为 当 
亲属 性 采用 上 一 个 属性 的 文字 样式 、 字 高 及 旋转 角度 ， 且 另 起 一 行 ， 按 上 一 个 属性 的 对 正 
方式 排列 。 

设置 完 【 属 性 定义 】 对 话 框 中 的 各 项 内 容 后 ， 单 击 对 话 框 中 的 【确定 】 按 钮 ， 系 统 将 
完成 一 次 属性 定义 ， 用 户 可 以 用 上 述 方法 为 块 定义 多 个 属性 。 

下 面 通 过 【定义 属性 】 对 话 框 将 如 图 8. 16 所 示 的 图 形 定义 成 表示 位 置 公差 基准 的 符 
写 块 。 其 要 求 如 下 : 符号 块 的 名 称 为 【前 沿 】， 属 性 标记 为 0， 属 性 提示 为 【qy】， 属 性 
默认 值 为 0， 以 圆 的 圆心 作为 属性 插入 点 ， 属 性 文字 对 齐 方式 采用 【中 间 】， 并 将 文字 高 
度 设置 为 6。 
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(1) 在 【功能 区 】 选 项 板 中 选择 【 块 】 选 项 卡 ， 在 【 块 】 面 板 中 单 击 :按钮 ， 打 开 【 属 
性 定义 】 对 话 框 。 在 【属性 】 选 项 区 域 的 【标记 1】 文本 框 中 输入 0， 在 【提示 】 文本 框 中 
输入 qy， 在 【默认 】 文 本 框 中 输入 0， 如 图 8. 17 所 示 。 

(2) 在 【文字 设置 】 选 项 区 域 的 【对 正 】 下 拉 列 表 框 中 选择 【中 间 】 选 项 ， 在 【文字 
局 度 】 文 本 框 中 输入 6， 其 他 选项 采用 默认 设 首 ， 如 图 8. 18 所 示 。 























LE 奔 考 

加 二 可 昂 区 | 原 区 Ti [a 

| 中 

DE 足 示 是) 于 

Oa 时 让 友 ) [器 | 

[让 二 四 

加 Fr 一 

着 六 点 二 本 

回 丕 异 丙 上 六 宽 而 ) 9 

| | [区 

图 8.16 需要 定义 属性 的 图 形 图 8.17 设置 属性 图 8. 18 设置 文字 


(3) 单 击 【确定 】 按 钮 ， 在 绘图 窗口 中 单 击 圆 的 圆心 ， 确 定 插 入 点 的 位 置 。 完 成 属性 
块 的 定义 ， 同 时 在 图 中 的 定义 位 置 将 显示 出 该 属性 的 标记 ， 如 图 8. 19 所 示 。 
(4) 在 命令 行 输入 WBLOCK， 打 开 【 写 块 】 对 话 框 ， 如 图 8. 20 所 示 。 在 【基点 】 选 项 
区 域 中 单 击 【拾取 点 】 按 钮 ， 然 后 在 绘图 窗口 中 单 击 两 条 直线 的 交点 ， 如 图 8. 21 所 示 。 
(5) 在 【对 象 】 选 项 区 域 中 选择 【保留 】 单 选 按钮 ， 并 单 击 【选择 对 象 】 按 钮 | 氏 ， 然 
后 在 绘图 窗口 中 选择 所 有 图 形 。 


























f () 1 总 到 个 国 过 而 ] 上 ' 
二 到 阁员 | () 
| | 糊 点 对 奸 | | 
也 4 [ 届 ] 反 b 上 ml EE 攻 ] 人 } 
~ a i 总 可 和 冯 ) 
局 特 拭 方 坑 记 ) se 
[7 业 国 形 中 天 Bk 而] 
下 十 未 过 证 对 二 
日 午 | 
二 件 名 和 后 本 全 ) 
一 习 一 
ROLL Pa Ed 
萎 记 章 醒 届 ): | 训 玉 
己 中 下] | [WW | 
图 8.19 显示 0 属性 的 标记 图 8.20 【 写 块 】 对 话 框 图 8.21 拾取 点 


(6) 在 【目标 】 选 项 区 域 的 【文件 名 和 路 径 】 文 本 框 中 输入 “F:A CDROM\ 素材 \Cha08 
\ 位 置 公关 基准 符号 块 ”， 并 在 【插入 单位 】 下 拉 列 表 框 中 选择 【有 坚 米 】 选 项 ， 设 置 完成 后 
单 击 【确定 】 按 钮 。 








8.2.3 在 图 形 中 插入 市 属性 定义 的 块 


在 创建 带 有 附加 属性 的 块 时 ,需要 同 时 选择 块 属性 作为 块 的 成 员 对 象 。 禹 有 属性 的 块 
创建 完成 后 ， 就 可 以 使 用 【插入 】 对 话 框 在 文档 中 插入 该 块 。 

使 用 【插入 】 对 话 框 ， 为 图 形 插 入 属性 块 。 

(1) 打开 随 书 附带 光盘 中 的 CDROM / 素材 / Cha08 / 插入 块 的 图 形 . dwg 文件 ， 如 图 
8. 22 所 示 。 





145 


AutoCAD2012 中 文 版 制图 基础 与 实践 


(2) 在 采 蛙 位 中 选择 【插入 】/【 块 】 命 令 ， 打开 【 插 入 】 对 话 框 。 单 击 【 浏 贤 】 鬼 
钮 ， 选 择 击 面 创建 的 市 属性 的 块 并 打开 ， 如 图 8. 23 所 示 。 


TT ”| [Rn | 
中 区 下 Wan 雪 和 MChweg' 虹 四 必 蝇 村 准 社 寻 甩 .4a 


鹏 外 点 比 困 评 硅 
加 下 恒 丽 上 挝 豆 芍 ) 癌 ] 喜 师 责 上 插 吉 在) 器 下 户 压 上 首 反 在 ) 
由 | 击 古 冯 厂 而 

















加 十 他 了 证- 霹 Cm | op | 
图 8.22 插入 块 的 图 形 图 8.23 【插入 】 对 话 框 








(3) 在 弹出 的 对 话 框 中 使 用 默认 参数 ， 早 击 【人 确定 】 按 钮 ， 返 回 绘 图 窗口 。 在 绘图 窗 
口中 单 击 ， 确 定 插入 点 的 位 置 ， 按 回 车 键 确 定 操作 ， 结 末 如 网 8-24 所 示 。 

(4) 重复 步骤 2、3， 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 返 回 绘图 窗口 。 然 后 在 绘图 窗口 中 单 击 确 
定 插 入 点 的 位 置 ， 并 在 命令 行 的 【qy<0>: 】 提 示 下 输入 基准 符号 Q， 然 后 按 Enter 键 ， 结 
果 如 图 8-25 所 示 。 


























2 | FP 


图 8.24 插入 带 属 性 的 块 图 8.25 ”插入 带 属性 的 块 
38. 2.4 修改 属性 定义 


在 沫 单 栏 中 选择 【修改 】/ 【对 象 】/【 文 字 】/ 有 绢 辑 】 命 令 ， 单 击 块 属性 ， 或 且 接 
双击 块 必 性， 打开 【增强 属性 编辑 恬 】 对 话 框 。 在 【属性 】 选 项 卡 的 列表 中 选择 文字 属性 ， 














Ci) Cia) [Wu | 
图 8.26 【增强 属性 编辑 占 】 对 话 框 
在 某 单 栏 中 选择 【修改 】/ 【对 象 】/ 【文字 】/ 【比例 】 命 令 ， 或 在 【功能 区 】 选 项 





板 中 选择 【注释 】 选 项 卡 ， 在 【文字 】 面 板 中 单 击 色狼: 按钮 ， 可 以 按 同 一 缩放 比例 因子 同 
时 修改 多 个 属性 定义 的 比例 。 
在 菜单 栏 中 选择 【修改 】/ 【对象 】/【 文 本 】/【 对 正 】 命 令 ， 或 在 【功能 区 】 选 项 
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板 中 选择 【注释 】 选 项 卡 ， 在 【文字 】 面 板 中 单 击 加 于 按钮， 可 以 在 不 改变 属性 定义 位 
置 的 前 捉 下 重新 定义 文科 的 插入 基点 。 





8.2.5 编辑 块 属性 





在 菜单 栏 中 选择 【修改 】/ 【对象 】/【 属 性 】/【 单 个 】 命 令 ， 或 在 【功能 区 】 选 项 
板 中 选择 【 块 】 选 项 卡 ， 在 【属性 】 面 板 中 单 击 【单个 】 按 钮 嗓 |， 都 可 以 编辑 块 对 象 的 属 
性 。 在 绘图 窗口 中 选择 需要 编辑 的 块 对 象 后 ， 系 统 将 打开 【增强 属性 编辑 器 】 对 话 框 ， 如 
8. 26 所 示 。 其 中 3 个 选项 卡 的 功能 如 下 : 
e 【属性 】 选 项 卡 ， 显 示 了 块 中 每 个 属性 的 标识 、 提 示 和 值 。 在 列表 框 中 选择 某 一 
属性 后 ， 在 【 值 】 文 本 框 中 将 显示 出 该 属性 对 应 的 属性 值 ， 可 以 通过 它 来 修改 属 
性 值 。 
e@ 【文字 选项 】 选 项 卡 : 用 于 修改 属性 文字 的 格式 ， 该 选项 卡 如 图 8. 27 所 示 。 在 其 
中 可 以 设置 文字 样式 、 对 齐 方 式 、 高 度 、 旋 转角 度 、 宽 度 比 例 、 倾 斜 角 度 等 内 容 。 
e 【特性 】 选 项 卡 ， 用 于 修改 属性 文字 的 图 层 以 及 其 线 宽 、 线 型 、 颜 色 及 打印 样式 
等 ， 该 选项 卡 如 图 8. 28 所 示 。 
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图 8.27 【文字 选项 】 选 项 卡 图 8.28 【特性 】 选 项 卡 
8.2.6 块 届 性 管理 器 


在 菜单 栏 中 选择 【修改 】/【 对 象 】/【 属 性 】/【 块 属性 管理 器 】 命 令 ， 或 在 【功能 
区 】 选 项 板 中 选择 【 块 】 选 项 卡 ， 在 【属性 】 面 板 中 单 击 名 按钮 ， 都 可 打开 【 块 属性 管理 
器 】 对 话 框 ， 可 在 其 中 管理 块 中 的 属性 ， 如 图 8. 29 所 示 。 

在 【 块 属性 管理 器 】 对 话 框 中 单 击 【 编 辑 】 按 钮 ， 将 打开 【编辑 属性 】 对 话 框 ， 可 以 
重新 设置 属性 定义 的 构成 、 文 字 特 性 和 图 形 特性 等 ， 如 图 8. 30 所 示 。 

在 【 块 属性 管理 器 】 对 话 框 中 单 击 【设置 】 按 钮 ， 将 打开 【 块 属 性 设置 】 对 话 框 ， 可 
以 设置 在 【 块 属性 管理 器 】 对 话 框 的 属性 列表 框 中 能 够 显示 的 内 容 ， 如 图 8. 31 所 示 。 
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图 8.29 【 块 属性 管理 器 】 对 话 框 图 8.30 【编辑 属性 】 对 话 框 图 8.31 【 块 属性 设置 】 对 话 框 
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8.2.7 使 用 ATTEXT 命令 提取 属性 


AutoCAD 的 块 及 其 属性 中 含有 大 量 的 数据 。 例 如 ， 块 的 名 字 、 块 的 插入 点 坐标 、 插 入 
比例 、 各 个 属性 的 值 等 。 可 以 根据 需要 将 这 些 数据 提取 出 来 ， 并 将 它们 写 入 到 文件 中 作为 
数据 文件 保存 起 来 ， 以 供 其 他 高 级 语言 程序 分 析 使 用 ， 也 可 以 传送 给 数据 库 。 在 命令 行 输 


入 ATTEXT 














命 仿 ， 即 可 提取 块 属性 的 数据 。 此 时 将 打开 【属性 拓 取 】 对 话 框 ， 如 图 8. 32 所 


示 ， 各 选项 的 功能 如 下 : 
【文件 格式 】 选 项 区 域 : 设置 数据 提取 的 文件 格式 。 用 户 可 以 在 CDF、SDF、DXF 3 
种 文件 格式 中 选择 ， 选 中 相应 的 单 选 按钮 即 可 。 





4 


人 


过 号 分 隔 文 件 格 式 (CDF) : CDF (Comma Delimited File) 文件 是 .TXT 类 型 
的 数据 文件 ， 是 一 种 文本 文件 。 该 文件 把 每 个 块 及 其 属性 以 一 个 记录 的 形式 
提取 ， 其 中 每 个 记录 的 字段 由 运 号 分 隅 符 隔 开 ， 尝 符 串 的 定 界 符 默 认为 单 引 
号 对 。 

空格 分 隅 文件 格式 (SDF) : SDF (Space Delimited File) 文件 是 .TXT 类 型 
的 数据 文件 ， 也 是 一 种 文本 文件 。 该 文件 把 每 个 块 及 其 属性 以 一 个 记录 的 形 
式 提取 ， 但 在 每 个 记录 中 使 用 空格 分 隅 从， 记录 中 的 每 个 学 段 占 有 预先 规定 
的 宽度 〈 每 个 字段 的 格式 由 样板 文件 规定 ) 。 

DXF 格式 提取 文件 格式 (DXF) : DXF (Drawing Interchange File， 即 图 形 
交换 文件 ) 格式 与 AutoCAD 的 标准 图 形 交 换文 件 格 陈 一 致 ， 文件 类 型 为 . DXF。 




















【选择 对 象 】 鬼 钮 : 用 于 选择 块 对 象 。 单 击 该 按钮 ，AutoCAD 将 切换 到 绘图 窗口 ， 
用 户 可 选择 带 有 属性 的 块 对 象 ， 按 Enter 键 后 返回 到 【属性 提取 】 对 话 框 。 
【样板 文件 】 按 钮 : 用 于 样板 文件 。 用 户 可 以 直接 在 【样板 文件 】 按 钮 后 的 文本 
框 内 输入 样板 文件 的 名 字 ， 也 可 以 单 击 【 样 板 文 件 】 按 钮 ， 打 开 【 样 板 文 件 】 对 
话 框 ， 从 中 可 以 选择 样板 文件 ， 如 图 8. 33 所 示 。 

【输出 文件 】 按 钮 :用 于 设 旱 提取 文件 的 名 字 。 可 以 下 接 在 其 后 的 文本 框 中 输入 
文件 名 ， 也 可 以 单 击 【 和 输出 文件 】 投 钮 ， 打 开 【 和 输出 文件 】 对 话 框 ， 并 指定 存放 











图 8. 32 
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-让 0 [ 太 / 性 板 


【属性 提取 】 对 话 框 图 8.33 【样板 文件 】 对 话 框 


8.3 使 用 外 部 参照 





外 部 参照 古 把 已 有 的 其 他 图 形 文 件 链接 到 当前 图 形 文 件 中 。 与 插入 【外 部 块 】 的 区 列 
在 于 ， 插 入 外 部 块 是 将 其 的 图 形 数据 全 部 插入 到 当前 图 形 中 ， 而 外 部 参照 只 记录 参照 图 形 
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位 置 等 链接 信息 ， 并 不 插入 该 参照 图 形 的 图 形 数据 。 





8.3.1 附 看 外 部 参照 


在 菜单 栏 中 选择 【插入 】/ 人 外 部 参照 】 命 令 ， 即 可 打开 如 图 8. 34 所 示 的 【外 部 参照 】 
选项 板 。 在 选项 板 上 方 单 击 粤 7 按钮 在 【参照 】 面 板 中 单 击 鳃 按钮， 都 可 以 打开 【选择 参 
照 文件 】 对 话 框 。 选 择 参照 文件 后 ， 将 打开 【 附 看 外 部 参照 】 对 话 框 ， 利 用 该 对 话 框 可 以 
将 图 形 文 件 以 外 部 参照 的 形式 插入 到 当前 图 形 中 ， 如 图 8. 35 所 示 。 

从 图 8. 35 可 以 看 出 , 在 图 形 中 插入 外 部 参照 的 方法 与 插入 块 的 方法 相同 , 上 只 是 在 【 附 
看 外 部 参照 】 对 话 框 中 多 了 几 个 特殊 选项 。 

在 【参照 类 型 】 选 项 区 域 中 可 以 确定 外 部 参照 的 类 型 ， 包括 【 附 看 型 】 和 【 窗 谭 型】 
两 种 类 型 。 如 来 选择 【 附 看 型 】 单 选 按 钮 ， 将 显示 出 授 套 参照 中 的 垦 套 内 容 。 选 择 【 窗 坊 
型 】 单 选 按 钮 ， 则 不 显示 远 套 参照 中 的 风 套 内 容 。 
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图 8.34 【外 部 参照 】 选 项 板 图 8.35 【附着 外 部 参照 】 对 话 框 


在 AutoCAD 2012 中 ， 可 以 使 用 相对 路 径 附 看 外 部 参照 ， 它 包括 3 种 类 型 ， 各 选项 的 

功能 如 下 : 

e@ 【完整 路 径 】 选 项 : 当 使 用 完整 路 径 附 着 外 部 参照 时 ， 外 部 参照 的 精确 位 置 将 保 
存 到 主 图 形 中 。 此 选项 的 精确 度 最 高 ， 但 灵活 性 最 小 。 如 果 移 动工 程 文件 夹 ， 
AutoCAD 将 无 法 融入 任何 使 用 完整 路 径 附 看 的 外 部 参照 。 

e@ 【相对 路 径 】 选 项 : 使 用 相对 路 径 附 着 外 部 参照 时 ， 将 保存 外 部 参照 相对 于 主 图 
形 的 位 置 。 此 选项 的 灵活 性 最 大 。 如 果 移 动工 程 文件 夹 ，AutoCAD 仍 可 以 融入 使 
用 相对 路 径 附 着 的 外 部 参照 ， 只 要 此 外 部 参照 相对 主 图 形 的 位 置 未 发 生变 化 。 

e@ 【无 路 径 】 选 项 : 在 不 使 用 路 径 附 着 外 部 参照 时 ，AutoCAD 首先 在 主 图 形 的 文件 
夹 中 查找 外 部 参照 。 当 外 部 参照 文件 与 主 图 形 位 于 同一 个 文件 夹 时 ， 此 选项 非常 
有 用 。 

















8.3.2 插入 DWG6、DWF、DGN 参考 底 图 








AutoCAD 2012 提供 了 插入 DWG、DWF、DGN 参考 底 图 的 功能 ， 该 类 功能 和 附着 外 部 参 
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照 功能 相同 ， 用 户 可 以 在 菜单 栏 中 选择 【插入 】 菜 单 中 的 相关 命令 ， 或 在 【功能 区 】 选 项 
板 中 选择 【 块 】 选 项 卡 ， 在 【参照 】 和 面板 中 单 击 相关 按钮 。 如 图 8. 36 所 示 在 文档 中 插入 
DWG 格式 的 外 部 参照 文件 。 





机 械 和 零件 图 
图 8.36 插入 DWG 参考 底 图 

DWF 格式 文件 是 一 种 从 DWG 文件 创建 的 高 度 压 缩 的 文件 格式 ，DWE 文件 易于 在 Wed 上 
发 布 和 查看 ，DWF 文件 是 基于 矢量 的 格式 创建 的 压缩 文件 。 用 户 打 开 和 传输 压缩 的 DWF 文 
件 的 速度 要 比 AutoCAD 的 DWG 格式 图 形 文件 块 。 此 外 ，DWF 文件 文 持 实时 平移 和 缩放 以 及 
对 图 层 显 示 和 命名 视图 显示 的 控制 。 

DGN 格式 文件 是 MicroStation 绘图 软件 生成 的 文件 ，DGN 文件 格式 对 精度 、 层 数 以 及 
文件 和 单元 的 大 小 是 不 限制 的 ， 其 中 的 数据 是 经 过 快速 优化 、 校 验 并 压 缠 到 DGN 文件 中 ， 
这 样 更 加 有 利于 和 省 网 络 这 宽 和 存储 空间 。 























8.3.3 管理 外 部 参照 





在 AutoCAD 2012 中 ， 用 户 可 以 在 【外 部 参照 】 选 项 板 中 对 外 部 参照 进行 编辑 和 管理 。 
单 击 选 项 板 上 方 的 重 " 按 钮 ， 可 以 添加 不 同 格式 的 外 部 参照 文件 ， 在 选项 板 下 方 的 外 部 参照 
列表 框 中 显示 当前 图 形 中 各 个 外 部 参照 文件 名 称 ; 选择 任意 一 个 外 部 参照 文件 后 ， 在 下 方 
【详细 信息 】 选 项 区 域 中 显示 该 外 部 参照 的 名 称 、 加 载 状态 、 文 件 大 小 、 参 照 类 型 、 参 照 
日 期 及 参照 文件 的 存储 路 径 等 内 容 。 
单 击 选 项 板 右 上 方 的 国 或 噶 上 按钮 , 可 以 设置 外 部 参照 列表 框 以 何 种 形式 显示 。 单 击 国 
按钮 可 以 以 列表 形式 显示 ， 如 图 8. 37 所 示 ; 单 击 怠 按钮 可 以 以 树 形 显示 ， 如 图 8. 38 所 示 。 
当 附着 多 个 外 部 参照 后 ， 在 外 部 参照 列表 框 中 的 文件 上 右 击 将 弹出 如 图 8. 39 所 示 的 
快捷 菜单 。 在 菜单 上 选择 不 同 的 命令 可 以 对 外 部 参照 进行 相关 操作 ， 下 面 详细 介绍 每 个 命 
令 选 项 的 含义 。 
@ 【打开 】 命令: 单 击 该 按钮 可 在 新 建 窗口 中 打开 选 定 的 外 部 参照 进行 编辑 。 在 【外 
部 参照 管理 右 】 对 话 杠 关闭 后 ， 显 示 新 建 窗口 。 
@ 【附着 】 命 令 : 单 击 该 按钮 可 打开 【选择 参照 文件 】 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 可 以 
选择 需要 插入 到 当前 图 形 中 的 外 部 参照 文件 。 
@ 【 逢 载 】 命 令 ; 单 击 该 按钮 可 从 当前 图 形 中 移 走 不 需要 的 外 部 参照 文件 ， 但 移 走 
后 仍 保留 该 参照 文件 的 路 径 ， 当 希望 再 次 参照 该 图 形 时 ， 单 击 对 话 框 中 的 【 重 载 】 
按钮 即 可 。 









































@  【 重 载 】 命 令 : 单 击 该 按钮 可 在 不 退出 当前 图 形 的 情况 下 ， 更 新 外 部 参照 文件 。 
@  【 拆 离 】 命 令 : 单 击 该 按钮 可 从 当前 网 形 中 移 去 不 再 需要 的 外 部 参照 文件 。 
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8. 3.4 参照 管理 器 


AutoCAD 图 形 可 以 参照 多 种 外 部 文件 ， 包 括 图 形 、 文 字 字 体 、 图 像 和 打印 配置 。 这 些 
参照 文件 的 路 径 保 存在 每 个 AutoCAD 图 形 中 。 有 时 可 能 需要 将 图 形 文件 或 它们 参照 的 文件 
移动 到 其 他 文件 夹 或 其 他 磁盘 驱动 器 中 ， 这 时 束 需 要 更 狐 保存 的 参照 路 和 丛 。 

Autodesk 参照 管理 器 提供 了 多 种 工具 ， 列 出 了 选 定 图 形 中 的 参照 文件 ， 可 以 修改 保 
存 的 参照 路 径 而 不 必 打 开 AutoCAD 中 的 图 形 文件 。 选 择 [ 开始 2A【 程 序 〗Autodesk / AutoCAD 
2012 /【 参 照管 理 器 】 命 令 ， 打 开 【 参 照管 理 器 】 窗 口 ， 可 以 在 其 中 对 参照 文件 进行 处 理 ， 
也 可 以 设置 参照 管理 器 的 显示 形式 ， 如 图 8. 40 所 示 。 
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图 8.40 【参照 管理 器 】 窗 口 


8.4 使 用 AutoCAD 设计 中 心 


AutoCAD 设计 中 心 (AutoCAD DesignCenter， 人 简称 ADC) 为 用 户 提 供 了 一 个 直观 且 高 效 
的 工具 ， 它 与 Windows 资源 管理 需 类 似 。 使 用 设计 中 心 ， 不 仅 可 以 浏览 、 碍 找 、 预 宽 和 管 
理 AutoCAD 图 形 、 图 块 及 外 部 参照 等 不 同 的 资源 文件 ， 还 可 以 通过 人 简单 的 拖 放 操作 ， 将 位 
于 本 地 计算 机 、 局 域 网 或 Internet 上 的 图 块 、 图 层 、 外 部 参照 等 内 容 插 入 到 当前 图 形 中 。 
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如 果 打 开 了 多 个 图 形 文件 ， 在 多 个 图 形 文 件 乙 间 也 可 以 通过 1 ee 
入 。 插 入 的 内 容 不 仪 包含 图 形 本 喘 ， 也 包括 图 层 定 义 、 线 型 和 字体 等 内 容 ， 从 而 使 已 有 
源 得 到 再 利用 和 共享 ， 更 提高 了 图 形 管 理 和 疼 形 设计 的 效率 。 

1. 启动 设计 中 心 

在 AutoCAD 2012 中 ， 用 户 可 以 用 以 下 4 种 方法 来 局 动 【 设 计 中 心 】 
在 亲 单 位 中 选择 【工具 】/【 选 项 板 】/【 设 计 中 心 】 命 令 。 
在 【功能 区 】 选 项 板 选 择 【 视 图 】 选 项 卡 ， 在 【选项 板 】 面 板 中 单 击 国 按 钮 。 
在 命令 行 中 输入 ADCENTER， 然 后 按 下 回 车 键 。 


按 【Ctrl 十 2】 组 合 键 。 
司 动 【设计 中 心 】 选 项 板 后 ， 如 图 8. 41 所 示 。 
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图 8.41 【设计 中 心 】 选 项 板 


2. 显示 图 形 信息 

AutoCAD 设计 中 心 详细 的 显示 了 图 形 的 各 种 信息 。 例 如 图 形 的 标注 样式 、 文 学 样式 、 
图 层 以 及 线 型 等 信息 。 

启动 【设计 中 心 】 窗 口 ， 在 左 侧 的 列表 框 中 ， 选 择 需 要 打开 的 文件 ， 此 时 在 右 侧 的 列 
表 框 中 将 显示 该 文件 包含 的 标注 样式 、 布 局 、 块 、 图 层 等 详细 信息 ， 如 图 8. 42 所 示 。 在 需 
要 打开 的 图 形 上 双击 鼠标 左 键 ， 即 可 查看 相应 的 信息 ， 如 图 8. 43 所 示 。 
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图 8.42 显示 详细 信息 图 8. 43 块 的 详细 信息 


3. 在 【设计 中 心 】 中 查找 内 容 
使 用 AutoCAD 设计 中 心 的 僵 找 功能 ， 可 通过 【搜索 】 对 话 框 快速 合 找 诸如 图 形 、 块 、 
图 层 及 尺寸 样式 等 图 形 内 容 或 设 量 。 





152 


第 8 章 使 用 块 、 外 部 参照 和 设计 中 心 


在 【搜索 】 对 话 框 中 ， 可 以 设置 条 件 来 给 小 搜索 范围 ， 或 者 搜索 其 定 义 说 明 中 的 文字 
和 其 他 任何 【图 形 属性 】 对 话 框 中 指定 的 子 段 。 例 如 ， 如 果 不 记 得 将 块 保存 在 图 形 中 还 是 
保存 为 捍 独 的 图 形 ， 则 可 以 选择 搜索 图 形 和 块 。 

当 在 【 奉 找 】 下 拉 列 表 中 选择 的 对 象 不 同时 ， 对 话 框 中 显示 的 选项 卡 也 将 不 同 。 例 如 ， 
当选 择 了 【图 形 】 选 项 时 ，【 搜 索 】 对 话 框 中 将 包含 以 下 3 个 选项 卡 ， 可 以 在 每 个 选项 卡 
中 设置 不 同 的 搜索 条 件 。 

e 【图 形 】 选 项 卡 ; 使 用 该 选项 卡 可 提供 按 【 文 件 名 】、【 标 题 】、【 主 题 ]、【 作 

者 】 或 【关键 和子】 和 奏 找 图 形 文件 的 条 件 ， 如 图 8. 44 所 示 。 











e@ 【修改 日 期 】 选 项 卡 : 指定 图 形 文 件 创建 或 上 一 次 修改 的 日 期 或 指定 日 期 范围 。 
默认 情况 下 不 指定 日 期 ， 如 图 8. 45 所 示 。 





图 8.44 【图 形 】 选 项 卡 图 8.45 【修改 日 期 】 选 项 卡 图 8. 46 【高 级 】 选 项 卡 
e。 【高 级 】 选项 卡 : 指定 其 他 搜索 参数 ， 如 图 8. 46 所 示 。 例如， 可 以 输入 文字 进行 
搜索 ， 查 找 包含 特定 文字 的 块 定义 名 称 、 属 性 或 图 形 说 明 。 还 可 以 在 该 选项 卡 中 
指定 搜索 文件 的 大 小 范围 。 例 如 ， 如 果 在 【大 小 】 下 拉 列 表 中 选择 【至 少 】 选 项 ， 
并 在 其 后 的 文本 框 中 输入 30， 则 表示 查找 大 小 为 30KB 以 上 的 文件 。 
[ 夺 提示 : 在 【搜索 】 对 话 框 中 ， 如 果 单 击 【 新 搜索 】 按 钮 ， 可 以 清除 当前 搜索 并 使 用 新 


务 件 进 行 新 搜索 。 在 搜索 结 东 列表 中 找到 所 需 项 目 后 ， 可 以 将 其 添加 到 打开 
的 图 形 中 。 

















4. 插入 图 块 


使 用 AutoCAD 设计 中 心 可 以 方便 地 在 当前 图 形 中 搬入 块 ， 与 使 用 命令 亲 单 插入 图 块 不 
癌 的 是 ， 在 设计 中 心 插入 的 网 块 不 能 进行 缩放 和 旋转 操作 。 

插入 块 时 ， 用 户 可 以 选择 在 插入 时 是 目 动 换算 插 入 比例 ， 还 是 在 插入 时 确定 插入 扩 、 
插入 比例 和 旋转 角度 。 

如 果 采 用 【插入 时 目 动 换算 插入 比例 】 方 法 ， 可 以 从 设计 中 心 窗口 中 选择 要 插入 的 块 ， 
并 拖 到 绘图 窗口 ， 移 到 插入 位 置 时 松 放 限 标 ， 即 可 实现 块 的 插入 。 系 统 将 按 在 【选项 】 对 
话 框 的 【用 户 系统 配置 】 选 项 卡 中 确定 的 单位 ， 目 动 转换 插入 比例 。 

如 条 采用 【在 插入 时 确定 插入 点 、 插 入 比例 和 旋转 角度 】 方 法 ， 可 以 在 设计 中 心 窗口 
中 选择 要 插入 的 块 ， 然 后 用 孔 标 右键 将 该 块 拖 到 绘图 窗口 后 释放 上限 标 ， 此 时 将 弹出 一 个 快 
捷 末 里 ， 选 择 【 插 入 块 】 命 令 。 打 开 【 插 入 】 对 话 框 ， 可 以 利用 插入 块 的 方法 ， 确 定 插 入 
扩 、 搬 入 比例 及 旋转 角度 。 
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5. 附 看 外 部 参照 


从 AutoCAD 设计 中 心 选项 板 中 选择 外 部 参照 ， 用 鼠标 右键 将 其 拖 到 绘图 窗口 后 释放 ， 
将 弹出 一 个 快捷 菜单 ， 选 择 【 附着 为 外 部 参照 】 子 命令 ， 打 开 【 外 部 参照 】 对 话 框 ， 可 以 
在 其 中 确定 插入 点 、 插 入 比例 及 旋转 角度 。 

6. 图 形 复制 

在 绘图 过 程 中 , 一 般 将 具有 相同 特征 的 对 象 放 在 同一 个 图 层 上 。 利 用 AutoCAD 设计 中 
心 ， 可 以 将 图 形 文件 中 的 图 层 复制 到 新 的 图 形 文件 中 。 这 样 一 方面 节省 了 时 间 ， 另 一 方面 
也 保持 了 不 同 图 形 文件 结构 的 一 致 性 。 

在 AutoCAD 设计 中 心 选项 板 中 ， 选 择 一 个 或 多 个 图 层 ,， 然后 将 它们 拖 到 打开 的 图 形 文 
件 后 松 开 鼠标 按键 ， 即 可 将 图 层 从 一 个 图 形 文件 复制 到 男 一 个 图 形 文件 。 


8.5 上 机 练习 


























8.5.1 创建 市 有 属性 的 块 


建立 一 个 带 有 属性 的 门 的 通用 图 块 ， 如 图 8. 47 所 示 。 
(1) 局 动 AutoCAD 2012 软件 ， 在 绘图 页 中 绘制 如 图 8. 48 所 示 的 门 的 符号 。 














图 8.47 带 有 属性 的 门 的 通用 图 块 图 8. 48 ” 门 符号 
(2) 单 击 【 块 】/【 定 义 属性 】 按 钮 中， 打开 【属性 定义 】 对 话 框 ， 对 话 框 中 的 各 部 
分 设置 如 图 8. 49 所 示 。 
(3) 早 击 【确定 】 按 钮 ， 关 闭 【 属 性 定义 】 对 话 框 ,切换 到 绘图 区 ， 在 门人 符号 的 上 方 
单 击 拾取 一 点 ， 在 绘图 区 将 看 到 如 图 8. 50 所 示 的 图 形 。 至 此 门 的 属性 定义 完成 。 




















图 8.49 【属性 定义 】 对 话 框 图 8.50 门 属性 定义 的 拾取 点 
(4) 选择 【 块 】 面 板 上 的 创建 块 按钮 茧 |， 打 开 【 块 定义 】 对 话 框 ， 在 名 称 框 中 输入 
块 名 称 为 【 门 】， 单 击 【 选 择 对 象 】 按 钮 可 ， 块 定义 对 话 框 将 暂时 消失 ， 在 绘图 区 中 将 绘 
制 的 图 形 和 属性 一 起 定义 成 图 块 ， 按 回 车 键 键 完成 对 象 选择 。 在 【基点 】 区 域 下 ,选择 【 拾 
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取 点 】 按钮 内, 在 绘图 区 中 选择 门 的 右 下 角 定 点 作为 基点 , 按 回 车 键 确定 , 如 图 8. 51 所 示 。 
(5) 单 击 【 块 定义 】 对 话 框 中 的 【确定 】 按 钮 ， 弹 出 【编辑 属性 】 对 话 杠 ， 如 图 8. 52 
所 示 。 
(6) 单 击 【编辑 属性 】 对 话 框 中 的 【确定 】 按 钮 ， 至 此 带 有 属性 的 门 通用 图 块 创建 完 
成 ， 将 完成 后 的 场景 文件 进行 存储 。 


5 忱 写 久 








Wa 


图 8.51 【 块 定义 】 对 话 框 图 8.52 【编辑 属性 】 对 话 框 


8. 5.2 创建 块 并 插入 块 








综合 运用 创建 和 插入 块 的 功能 ， 将 标注 图 形 创建 成 块 并 插入 到 零件 图 形 中 ， 完 成 后 的 
效果 如 图 8. 53 所 示 。 

(1) 单 击 【 注 释 】 菜 单 栏 ，【 标 注 】 下 拉 选 框 “ 公 差 ” 按 钮 图 ， 会 弹出 “ 形 位 公差 ” 
对 话 框 ， 如 图 8. 54 所 示 。 


一 | 二, 可 
ET 


Et 


图 8.53 插入 标注 块 的 图 形 图 8.54 “ 形 位 公差 ”对 话 框 图 8.55 “特征 符号 ?” 

(2) 在 【 形 位 公差 】 对 话 框 中 单 击 “符号 ”选项 组 中 的 国 按 钮 ， 弹 出 如 图 8. 55 所 示 
的 “特征 符号 ”对 话 框 。 

(3) 选择 国 符 号 , 返回 到 【 形 位 公差 】 对 话 框 , 单 击 公 差 1 下 面 的 国 符 号 , 会 显示 图 ， 
在 文本 框 中 输入 0. 02， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 8. 56 所 示 。 

(4) 在 绘图 区 中 选 定 一 个 位 置 放置 标注 就 可 以 了 ， 结 果 如 图 8. 57 所 示 。 


























看 巴 丰 有 中 





图 8.56 【 形 位 公差 】 对 话 框 的 设置 图 8.57 形 位 公差 
(5) 在 【常用 】 选 项 卡 中 ， 单 击 【 块 】 选 项 组 的 “创建 ”按钮 号， 打开 “ 抉 定义 ” 
对 话 框 ， 在 【名 称 】 下 拉 列 表 框 中 输入 块 的 名 称 为 123， 在 【基点 】 选 项 组 中 单 击 【 扮 取 
点 】 按 钮 | 风 ， 返 回 到 绘图 区 ， 单 击 形 位 公差 左边 垂直 直线 的 中 点 ， 确 定 基 点 位 置 。 在 【对 
象 】 选 项 组 中 选中 【保留 】 单 选 按钮 ， 再 单 击 【 选 择 对 象 】 按 钮 国 ， 切 换 到 绘图 窗口 ， 选 
择 所 有 图 形 ， 然 后 按 Enret 键 回 到 【 块 定义 】 对 话 框 ， 在 【 块 单位 】 下 拉 列 表 框 中 选择 【 毫 
米 】 选 项 ， 将 单位 设置 为 【毫米 】， 在 【说 明 】 文 本 框 中 输入 “ 形 位 公差 ”， 如 图 8. 58 所 
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示 ， 设 置 完 成 后 单 击 【确定 】 按 钮 保存 。 
(6) 在 命令 行 输入 WBLOCK, 并 按 Enter 键 ， 启 用 保存 块 命令 。 
(7) 在 打开 的 【 写 块 】 对 话 框 中 选择 【 源 】 区 域 下 的 【 块 】 选 项 ， 选 择 右 侧 的 攻 ， 在 
F 拉 列表 中 选择 块 名 称 123， 在 【文件 名 和 路 径 】 下 选择 [| 按钮 ， 在 打开 的 对 话 框 中 选择 
保存 位 置 ， 输 入 保存 的 文件 名 为 123. dwg，【 插 入 单位 】 选 择 【 毫 米 】， 单 击 【 保 存 】 按 
钮 ， 如 图 8. 59 所 示 。 











图 8.58 设置 块 单位 及 说 明 图 8. 59 写 块 对 话 框 
(8) 设置 完成 后 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 选 择 的 块 被 单独 保存 为 另 一 个 文件 。 
(9) 绘制 亦 需要 标注 的 图 形 ， 并 绘制 引线 , 如 图 8. 60 所 示 , 在 【功能 区 】 选 项 板 【 块 】 
面板 上 选择 【插入 】 按 钮 J， 打开 【插入 】 对 话 框 ， 如 图 8. 61 所 示 。 
(10) 单 击 【浏览 】 按 钮 ， 选 择 “123 图 形 块 ”， 在 【插入 点 】 选 项 区 域 中 选中 【在 
屏幕 上 指定 】 复 选 枉 ， 如 图 8. 62 所 示 。 
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图 8.60 零件 图 形 图 8.61 【插入 】 对 话 框 图 8.62 【插入 】 对 话 框 


[WE | 





(11) 在 【比例 】 选 项 区 域 中 选中 【统一 比例 】 复 选 框 ， 其 余 选 项 采用 默认 值 。 设 置 
完毕 后 ， 蛙 击 【 确 定 】 按 钮 返回 到 绘图 区 。 
(12) 在 绘图 窗口 中 将 形 位 公差 块 插 入 到 零件 图 形 的 引线 位 置 ， 结 来 如 图 8. 53 所 示 。 
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要 太 : 


尺寸 标注 的 规则 与 组 成 
创建 于 设置 标注 样式 
尺寸 的 标注 方法 
形 位 公 兰 的 标注 
顷 辑 标注 
尺寸 是 工程 图 中 的 一 项 重要 内 容 ， 是 实际 生产 中 的 草 要 依据 。 标 注 图 形 尺 寸 在 图 纸 设计 中 是 一 个 重 
要 环 市 , 图 纸 中 各 图 形 对 象 的 大 小 和 位 置 是 通过 尺寸 标注 来 体现 的 , 正确 的 尺寸 标注 可 以 使 生产 顺利 完成 ， 
而 不 正确 的 尺寸 标注 则 将 导致 生产 次 品 甚至 废品 ， 给 企业 市 来 严重 的 经 济 损失 。 


9. 1 尺寸 标注 的 规则 与 组 成 


本 


罗 罗 办 办 办 山 



































1. 尺寸 标注 的 规则 
物体 的 真实 大 小 应 以 图 样 上 所 标注 的 太 二 数值 为 依据 ， 与 图 形 的 大 小 及 绘图 的 准确 度 
盛大 。 
e ”图 样 中 的 尺寸 以 mn 为 单位 时 ， 不 需要 标注 计量 单位 的 代号 或 名 称 。 如 采用 其 他 单 
位 ， 则 必须 注 明 相应 计量 单位 的 代号 或 名 称 ， 如 ”、m 及 cm 等 。 
e 疼 样 中 所 标注 的 矿 二 为 该 图 样 所 表示 的 物体 的 最 后 完工 太 寸 ， 否 则 应 万 加 说 明 。 
e ”物体 的 每 一 尺寸 ,一般 只 标注 一 次 ， 并 应 标注 在 最 能 清晰 反映 该 结构 的 视图 上 。 



































2. 尺寸 标注 的 组 成 
在 机 械 制 图 或 其 他 工程 绘图 中 ， 一 个 完整 的 矿 寸 标注 应 由 标注 文字 《〈 即 矿 寸 值 ) 、 矿 























寸 线 (角度 标注 义 称 为 尺寸 弧 线 〉、 延 伸 线 〈 即 尺寸 界限 ) 、 尺 才 线 的 端点 符号 《〈 即 箭头 ) 
及 起 点 等 组 成 ， 如 网 9.1 所 示 。 下 面 将 介绍 矿 寸 标注 的 各 组 成 部 分 的 特点 。 

4 | 

ma 


图 9.1 标注 尺寸 的 组 成 
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e@ 标注 文字 : 表明 图 形 的 实际 测量 值 。 标 注 文学 可 以 只 反映 基本 尺寸 ， 也 可 以 带 尺 
寸 公差 。 标 注 文字 应 按 标 准 字 体 书 号 ， 同 一 张 图 纸 上 的 字 高 要 一 致 。 在 网 中 遇 到 
图 线 时 须 将 图 线 断 开 。 如 果 图 线 断 开 影 响 图 形 表 达 ， 则 需要 调整 尺寸 标注 的 位 置 。 

e@ 尺寸 线 : 表明 标注 的 方向 和 范围 。AutoCAD 2012 通常 将 尺寸 线 放 置 在 测量 区 域 中 。 
如 果 空 间 不 足 ， 则 将 尺寸 线 或 文字 移 到 测量 区 域 的 外 部 ， 取 决 于 标注 样式 的 放置 
规则 。 尺 寸 线 是 一 条 带 有 双 箭 头 的 线段 ， 一 般 分 为 两 段 ， 可 以 分 别 控制 其 显示 。 
对 于 角度 标注 ， 尺 寸 线 是 一 段 圆 弧 。 尺 寸 线 应 使 用 细 实 线 绘制 。 

e 和 荫 头 : 盘 头 显示 在 尺寸 线 的 末 冰 ,用 于 指出 测量 的 开始 和 结束 位 置 。AutoCAD 2012 
默认 使 用 闭合 的 填充 箭头 符号 。 此 外 ，AutoCAD 2012 还 提供 了 多 种 箭头 符号 ， 以 
满足 不 同 的 行业 需要 ， 如 建筑 标记 、 小 斜 线 箭 头 、 点 和 和 斜 杠 等 。 

e@ 起 点 : 尺寸 标注 的 起 点 是 尺寸 标注 对 象 标 注 的 定义 点 ， 系 统 测量 的 数据 均 以 起 点 
为 计算 点 。 起 点 通常 是 延伸 线 的 引出 点 。 

e 延伸 线 : 从 标注 起 点 引出 的 标明 标注 范围 的 直线 ， 可 以 从 图 形 的 轮 廊 线 、 轴 线 、 
对 称 中 心 线 引 出 。 同 时 ， 轮 廓 线 、 轴 线 及 对 称 中 心 线 也 可 以 作为 延伸 线 。 延 伸 线 
也 应 使 用 细 实 线 绘制 。 


3. 尺寸 标注 的 类 型 


AutoCAD 2012 提供 了 十 余 种 标注 工具 以 标注 图 形 对 象 ， 分 别 位 于 【标注 】 有 亲 早 、【 标 
注 】 和 面板 或 【标注 】 工 具 栏 中 。 使 用 它们 可 以 进行 角度 、 直 和 人 径 、 半 径 、 线 性 、 对 齐 、 连 续 、 
圆心 及 基线 等 标注 ， 如 图 9.2 所 示 。 
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图 9.2 标注 方法 
4. 创建 尺寸 标注 的 步骤 


(1) 在 菜单 栏 中 选择 【格式 】/【 疼 层 】 命 令 ， 在 打开 的 【网 层 特性 管理 硕 】 对 话 框 
中 创建 一 个 独立 的 图 层 ， 用 于 尺寸 标注 ， 如 图 9. 3 所 示 。 
(2) 在 亲 单 栏 中 选择 【格式 】/【 文 学 样式 】 命 令 ， 在 打开 的 【文子 样式 】 对 话 框 中 
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创建 一 种 文学 样式 ， 用 于 尺寸 标注 ， 如 图 9. 4 所 示 。 
(3) 在 采 单 栏 中 选择 【格式 】A【 标 注 样 式 】 命 令 ， 在 打开 的 【标注 样式 省 理 右 】 对 
话 框 设置 标注 样式 ， 如 图 9. 5 所 示 。 
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图 9.3 新 建 【尺寸 标注 】 图 层 
(4) 使 用 对 象 捕捉 和 标注 等 功能 ， 对 图 形 中 的 元 素 进 行 标 注 。 


名 标注 出 趟 管 皇 轩 原 ] 
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图 9.4 【文学 样式 】 对 话 框 图 9.5 【标注 样式 管理 器 】 对 话 框 


9.2 创建 与 设置 标注 样式 


AutoCAD 2012 本 身 有 两 个 名 为 “Annotative” 和 “ISO0-25” 的 尺寸 样式 ， 但 一 般 不 符 
合 制图 标准 。 尺 寸 标注 的 样式 在 不 同 的 国家 、 不 同 的 行业 有 不 同 的 标准 。 所 以 在 标注 尺寸 
之 及 ， 应 该 根据 需要 来 创建 符合 目 己 标准 的 标注 样式 。 本 区 将 看 重 介绍 使 用 【标注 样式 管 
理 器 】 对 话 框 创 建 标注 样式 的 方法 。 








9.2.1 新 建 标 注 样式 





要 创建 标注 样式 ， 在 菜单 栏 中 选择 【格式 】/【 标 注 样式 】 命 令 或 在 【功能 区 】 选 项 板 
中 选择 【注释 】 选 项 卡 ， 在 【标注 】 面 板 中 选择 员 按 钮 ， 打 开 【 标 注 样式 管理 器 】 对 话 框 ， 
如 图 9. 5 所 示 。 

选择 【新 建 】 按 钮 ， 在 打开 的 【创建 新 标注 样式 】 对 话 框 中 即 可 创建 新 标注 样式 ， 如 
图 9. 6 所 示 。 

新 建 标注 样式 时 ， 可 以 在 【新 样式 名 】 文 本 框 中 输入 新 样式 的 名 称 ， 在 【基础 样式 】 
F 拉 列表 框 中 选择 一 种 基础 样式 , 新 样式 将 在 该 基础 样式 的 基础 上 进行 修改 ; 此 外 , 在 【用 
于 】 下 拉 列 表 框 中 指定 新 建 标 注 样 式 的 适用 范围 ， 其 中 包括 【所 有 标注 】、【 线 性 标注 】、 
【角度 标注 】、【 半 径 标 注 】、【 直 径 标 注 】、【 坐 标 标注 】 和 【引线 和 公差 】 等 选项 ， 
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如 图 9.7 所 示 ， 如 果 新 定义 的 样式 是 注释 性 样式 ， 选 中 【注释 性 】 复 选 框 。 


让 曾 建 稍 标 让 丁 式 





图 9.6 【创建 新 标注 样式 】 对 话 框 图 9.7 【用 于 】 下 拉 列 表 框图 

设置 了 狐 样式 的 名 称 、 基 础 样式 和 适用 沁 转 后， 选择 该 对 话 框 中 的 【继续 】 按 钮 ， 将 
打开 【新 建 标 注 样 式 】 对 话 框 ， 可 以 设置 标注 中 百 线 、 符 号 和 箭头 、 文 字 、 单 位 等 内 容 ， 
如 图 9. 8 所 示 。 











入 罕 建 标注 样式 ; I50-25; 线性 3 





4 口 尺 寸 机 i) 门 尺 寸 坊 20) 


a OW:Km 全 ) 
长 深 了) 
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图 9.8 【新 建 标 注 样式 】 对 话 框 


9.2.2 设置 线 样式 





在 【新 建 标注 样式 】 对 话 框 中 ， 使 用 【 线 】 和 选项 卡 可 以 设置 尺寸 线 和 延伸 线 的 格式 和 
属性 ， 如 图 9. 8 所 示 。 


1. 尺寸 线 


在 【尺寸 线 】 选 项 区 域 中 可 以 设置 尺寸 线 闫 色 、 线 党 、 超 出 标记 以 及 基线 间距 等 属性 。 
e 【颜色 】 下 拉 列 表 框 : 用 于 设置 尺寸 线 的 颜色 ， 从 如 图 9.9 所 示 的 下 拉 列 表 中 选 
择 ， 如 果 选 取 【 选 择 颜色 】， 系 统 打开 【选择 颜色 】 对 话 框 供用 户 选 择 其 他 羚 色 ， 
如 图 9. 10 所 示 。 
【 线 型 】 下 拉 列 表 框 : 用 于 设置 尺寸 线 的 线 型 ， 该 选项 没有 对 应 的 变量 。 
【 线 宽 】 下 拉 列 表 框 : 用 于 设置 尺寸 线 的 宽度 ， 下 拉 列 表 中 列 出 了 各 种 线 宽 的 名 
字 和 宽度 ， 如 图 9. 11 所 示 。 
e 【超出 标记 】 文 本 框 : 也 被 称 为 “尺寸 线 的 延伸 量 ”， 当 尺寸 线 的 箭头 采用 倾斜 、 
建筑 标记 、 小 点 、 积 分 或 无 标记 等 样式 时 ， 使 用 该 文本 框 可 以 设置 尺寸 线 超出 延 
伸 线 的 长 度 。 
【基线 间距 】 文 本 框 ， 进行 基线 尺寸 标注 时 可 以 设置 各 尺寸 线 之 间 的 距离 。 
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e。 【隐藏 】 选项 ， 通过 选择 【尺寸 线 1】 或 【尺寸 线 2】 复 选 框 ， 可 以 隐藏 第 1 段 或 
第 2 段 尺 寸 线 及 其 相应 的 箭头 。 如 图 9. 12 所 示 为 隐藏 【尺寸 线 1】 的 效果 。 
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图 9.9 【颜色 】 下 拉 列 表 框 图 9.10 【选择 颜色 】 对 话 框 
[LE ] 浅 联 滑 ] [ 古 二 由 ] 时 
图 9.11 【 线 宽 】 下 拉 列 表 图 9.12 隐藏 【尺寸 线 1】 的 效果 








[二 提示 : 当 尺 寸 线 的 箭头 采用 倾斜 、 建 筑 标 记 、 小 点 、 积 分 或 无 标记 等 样式 时 ， 使 用 该 
文本 框 可 以 设置 尺寸 线 超出 延伸 线 的 长 度 。 
2. 延伸 线 


在 【延伸 线 】 选 项 区 域 中 ， 可 以 设置 延伸 线 的 颜色 、 线 宽 、 超 出 乓 二线 的 长 度 和 起 操 
偏 移 量 ， 隐 藏 等 属性 。 














e 【颜色 】 下 拉 列 表 框 : 用 于 设置 延伸 线 的 颜色 ， 也 可 以 用 变量 DIMCLRE 设置 。 
e  【 线 宽 】 下 拉 列 表 框 : 用 于 设置 延伸 线 的 宽度 ， 也 可 以 用 变量 DIMILWE 设置 。 
e 【延伸 线 1 的 线 型 】 和 【延伸 线 2 的 线 型 】 下 拉 列 表 框 : 用 于 设置 延伸 线 的 线 型 。 
e 【超出 尺寸 线 ] 文 本 框 : 用 于 设置 延伸 线 超出 尺寸 线 的 距离 , 也 可 以 用 变量 DIMEXE 


设置 ，【 超 出 尺寸 线 】 为 0 的 效果 如 图 9. 13 所 示 ，【 超 出 尺寸 线 】 为 50 的 效果 
如 图 9. 14 所 示 。 

【起 点 仿 移 量 】 文 本 框 : 设置 延伸 线 的 起 点 与 标注 定义 点 的 距离 。 

【隐藏 】 选 项 : 通过 选中 【延伸 线 1】 或 【延伸 线 2】 复 选 框 ， 可 以 隐藏 延伸 线 ， 
隐藏 【延伸 线 11 的 效果 如 图 9. 15 所 示 ; 隐藏 【延伸 线 2】 的 效果 如 图 9. 16 所 示 。 
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e 【固定 长 度 的 延伸 线 】 复 选 枉 : 选中 该 复 选 框 ， 可 以 使 用 具有 特定 长 度 的 延伸 线 
标注 图 形 ， 其 中 在 【长 度 】 文 本 框 中 可 以 输入 延伸 线 的 数值 。 
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图 9.13 【超出 尺寸 线 】 为 0 的 效果 图 9.14 【超出 尺寸 线 】 为 50 的 效果 





图 9.15 隐藏 【延伸 线 1】 的 效果 图 9.16 隐藏 【延伸 线 2】 的 效果 


9.2.3 设置 符号 和 箭头 样式 











在 【新 建 标 注 样 式 】 对 话 框 中 ，【 符 号 和 第 尖 】 选 项 卡 用 于 设置 尺寸 第 尖 、 圆 心 标记 、 
折断 标注 、 踊 长 竺 扎 、 半 径 折 达标 注 和 线性 打从 标注 方面 的 格式 ， 如 图 9. 17 所 示 。 


1. 箭头 


在 【 篆 头 】 选 项 区 域 中 可 以 设置 矿 寸 线 和 引线 箭头 的 类 型 及 矿 寸 大 小 等 。 通 季 情 况 下 ， 
尺寸 线 的 两 个 第 涉 应 一 致 。 

为 了 适用 于 不 同类 型 的 图 形 标注 需要 ，AutoCAD 设置 了 20 多 种 箭头 样式 。 可 以 从 对 应 
的 下 拉 列 表 框 中 选择 箭头 ， 并 在 【箭头 大 小 】 文 本 杠 中 设置 其 大 小 。 也 可 以 使 用 目 定 义 箭 
头 ， 此 时 可 在 下 拉 列 表 框 中 选择 【用 户 箭头 】 选 项 ， 打 开 【 选 择 目 定义 箭头 世 】 对 话 框 ， 
如 图 9. 18 所 示 。 在 【从 图 形 块 中 选择 】 文 本 框 内 输入 当前 图 形 中 己 有 的 块 名 , 然后 选择 【 确 
定 】 按 钮 ，AutoCAD 将 以 该 块 作为 尺寸 线 的 第 尖 样 式 ， 此 时 块 的 插入 基点 与 信 寸 线 的 站 扩 
重合 。 


























2. 圆心 标记 


在 【圆心 标记 】 选 项 区 域 中 可 以 设置 圆 或 圆 弧 的 圆心 标记 类 型 ， 如 【标记 】、【 和 直线 】 
和 【无 】。 其 中 ， 选 择 【 标 记 】 单 选 按钮 可 对 圆 或 圆 弧 绘制 圆心 标记 ， 如 图 9. 19 所 示 ; 选 
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择 【 和 直线】 单 选 按钮 ， 可 对 辆 或 圆 弧 绘制 中 心 线 ， 如 图 9. 20 所 示 ; 选择 【无 】 单 选 按钮 ， 


则 没有 任何 标记 ， 如 图 9. 21 所 示 。 妆 选择 【标记 】 或 【直线 】 单 选 按 钮 时 ， 可 以 在 【大 小 】 
文本 框 中 设置 圆心 标记 的 大 小 。 
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【选择 日 定义 第 头 块 】 对 话 框 


i 已 而 世面 
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无 】 单 选 按钮 


图 9.19 选择 【标记 】 单 选 按钮 网 9.20 选择 【直线 】 单 选 按钮 图 9.21 选择 【 


3. 弧 长 符号 











在 【 弧 长 符 吕 】 选 项 区 域 中 可 以 设置 踊 长 待 号 显示 的 位 置 。 其 中 【无 】 表 示人 不 显示 弧 
长 符号 ， 选 择 【 无 】 单 选 按钮 后 的 效果 如 网 9. 22 所 示 , 【标注 文字 的 前 级 】 表 示 要 将 弧 长 
符 吕 放 在 标注 文字 的 前 面 , 选择 【标注 文学 的 前 级 】 单 选 按 钮 后 的 效 来 如 图 9. 23 所 示 ;【 标 
注 文子 的 上 方 】 表 示 要 将 弧 长 符号 放 在 标注 文子 的 上 方 ， 选 择 【 标 注 文字 的 上 方 】 单 选 按 
钮 后 的 效 朱 如 图 9. 24 所 示 。 
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图 9.22 选择 【无 】 单 选 按钮 


图 9. 23 ”选择 【标注 文字 的 前 缀 】 单 选 按钮 
4. 半径 折 赤 标注 





在 【半径 扩 弯 标注 】 选 项 区 域 的 【 折 健 角度】 文本 框 中 ， 可 以 设置 标注 圆 踊 半径 时 标 
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注 线 的 折 要 角度 大 小 。 
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图 9.24 选择 【标注 文字 的 上 方 】 单 选 按钮 
5. 折断 标注 





在 【折断 标注 】 选 项 区 域 的 【折断 大 小 】 文 本 框 中 ， 可 以 设置 标注 折断 时 标注 线 的 长 
度 大 小 。 


6. 线性 折 营 标注 





在 【线性 折 弯 标注 】 选 项 区 域 的 【 扩 健 高度 因 了 于 】 文 本 和 框 中 ， 可 以 设置 打 替 标注 打 盎 
时 扩 要 线 的 高 度 大 小 。 


9.2.4 设置 文字 样 陈 





在 【新建 标 注 样 式 】 对 话 框 中 的 【文学 】 选 项 卡 中 可 以 设 症 标注 文子 的 外 观 、 位 置 和 
对 齐 方式 ， 如 图 9. 25 所 示 。 
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图 9.25 【文字 】 选 项 
1. 文学 外观 
在 【文字 外 观 】 和 选项 区 域 中 可 以 设置 文字 样式 、 文 衬 颜色 、 填 充 颜 色 、 文 字 高 度 和 分 


数 品 度 比例 以 及 控制 是 否 绘 制 文 学 边框 等 。 各 选项 的 功能 说 明 如 下 : 











e@ 【文字 样式 】 下 拉 列 表 框 : 用 于 选择 标注 的 文字 样式 。 也 可 以 选择 其 后 的 |… 按钮 ， 
打开 【文字 样式 】 对 话 框 ， 选 择 文字 样式 或 新 建文 字样 式 ， 如 图 9. 26 所 示 。 

e 【文字 颜色 】 下 拉 列 表 框 ， 用 于 设置 标注 文字 的 颜色 ， 也 可 以 用 变量 DIMCLRT 设 
置 。 
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e@ 【填充 闫 色 】 下 拉 列 表 框 : 用 于 设置 标注 文字 的 背景 色 。 

e@ 【文子 局 度 】 文 本 框 : 用 于 设置 标注 文字 的 高 度 ， 也 可 以 用 变量 DIMTXT 设置 。 

e@ 【分 效 高 度 比 例 】 文 本 框 : 设置 标注 文字 中 的 分 数 相对 于 其 他 标注 文字 的 缩放 比 
例 ，AutoCAD 将 该 比例 值 与 标注 文字 高 度 的 乘积 作为 分 数 的 高 度 。 

e@ 【绘制 文子 边框 】 复 选 征 : 设置 是 售 给 标注 文字 加 边框 ， 如 图 9. 27 所 示 。 
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图 9.26 【文学 样式 】 对 话 框 图 9.27 文字 有 边框 与 无 边框 效果 对 比 


2. 文字 位 置 
在 【文字 位 置 】 选 项 区 域 中 可 以 设置 文字 的 垂直 、 水 平 位 置 以 及 从 尺寸 线 的 偶 移 量 ， 
各 选项 的 功能 说 明 如 下 : 

e  【 重 直 】 下 拉 列 表 框 : 用 于 设置 标注 文字 相对 于 尺寸 线 在 垂直 方 回 的 位 置 ， 其 下 
拉 列 表 如 图 9. 28 所 示 。 其 中 , 选择 【居中 了 选项 可 以 把 标注 文字 放 在 尺寸 线 中 间 ， 
如 图 9. 29 所 示 ; 选择 【上 方 】 选 项 ,将 把 标注 文字 放 在 尺寸 线 的 上 方 ， 如 图 9. 30 
所 示 ; 选择 【外 部 】 选 项 可 以 把 标注 文学 放 在 远离 第 一 定义 点 的 尺寸 线 一 侧 即 和 
所 标 标注 的 对 象 分 列 于 尺寸 线 的 两 侧 ， 如 图 9. 31 所 示 ， 选择 【JIS】 选 项 则 按 JIS 
规则 放置 标注 文字 ， 如 图 9. 32 所 示 。 























杭 ”| 六 叶 和 前 尖 | 文 节 ”| 调 问 ”| 主音 位 | 训 生 单位 公章 
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役 户 万 向 册 ) 与 尺 寺 规 对 下 
从 尺寸 恕 党 甘 | % I50 标准 





图 9.28 【和 王 直 】 下 拉 列 表 框 图 9.29 选择 【居中 】 选 项 
e@e 【水 平 】 下 拉 列 表 框 : 用 于 设置 标注 文学 相对 于 尺寸 线 和 延伸 线 在 水 平方 回 的 位 
置 ， 其 下 拉 列 表 如 图 9. 33 所 示 。 选择 【 居 中 】 后 的 效 末 如 图 9. 34 所 示 ; 选择 【第 
一 条 延伸 线 】 后 的 效果 如 图 9. 35 所 示 ; 选择 【第 二 条 延伸 线 】 后 的 效 末 如 图 9. 36 
所 示 ; 选择 【第 一 条 延伸 线 上 方 】 后 的 效果 如 图 9. 37 所 示 ; 选择 【第 二 条 延伸 线 
上 方 】 后 的 效果 如 图 9. 38 所 示 。 
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图 9. 30 选择 【上 方 】 选 项 图 9.31 选择 【外 部 】 选 项 图 9. 32 选择 【JIS】 选 项 
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站 | 粹 制 女 字 迪 要 如 
交 玫 旭 贡 局 
分 水 平 
好 尺寸 过 对齐 
IS0 标 痊 
Cn] CT | 
图 9.33 【水 平 】 下 拉 列 表 图 9.34 选择 【居中 】 后 的 效果 
来 计 CT TE PR 
1 Dn00 “» Ee 


120., ounn 
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图 9.35 选择 【第 一 条 延伸 线 】 后 的 效果 “网 9. 36 选择 【第 二 条 延伸 线 】 后 的 效果 


.DUO 
120. 000D 











图 9.37 选择 【第 一 条 延伸 线 上 方 】 后 的 效 末 ” 图 9.38 选择 【第 二 条 延伸 线 上 方 】 后 的 效 末 
e@ 【从 故 寸 线 仿 移 】 文 本 框 : 设置 标注 文学 与 尺寸 线 之 间 的 距离 。 如 果 标 注 文 学位 
于 尺寸 线 的 中 间 ， 则 表示 断 开 处 尺寸 线 咒 点 与 代 寸 文字 的 间距 ， 如 末 标 注 文学 市 
有 边框 ， 则 可 以 控制 文子 边框 与 其 中 文子 的 距离 。 
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3. 文字 对 齐 
在 【文学 对 齐 】 选 项 区 域 中 可 以 设置 标注 文学 是 保持 水 平 还 是 与 尺寸 线 平 行 。 它 的 3 
个 选项 的 含义 如 下 : 
© 【水 平 】 单 选 按 钮 ， 是 否 标 注 文字 水平 放置 ， 如 图 9. 39 所 示 。 





e。 【与 尺寸 线 对 齐 】 单 选 按钮 ， 是 否 标注 文字 方向 与 尺寸 线 方向 一 致 ， 如 图 9. 40 
所 示 。 
I0.00 10. 00 
D0. OO 


60, 00 








图 9.39 ”将 标注 文字 水 平 放 置 
起 


图 9. 40 ”将 标注 文字 与 尺寸 方 同 线 一 致 
【ISO 标准 】 单 选 按钮 : 是 否 标注 文字 按 IS0 标准 放置 ， 即 当 标 注 文字 在 延伸 线 
之 内 时 ， 它 的 方 癌 与 尺寸 线 方 癌 一 致 ， 而 在 延伸 线 乙 外 时 将 水 平 放置 ， 如 图 9. 41 
所 示 。 





9.2.5 设置 调整 梓 却 


在 【新 建 标 注 样 式 】 对 话 框 中 ， 可 以 使 用 【调整 】 选 项 卡 设置 标 注 文 字 、 尺 寸 线 、 尺 
寸 箭头 的 位 置 ， 如 图 9. 42 所 示 。 
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站 立 守 放 续 保证 在 丘 直 赴 之 疝 R17. 2/ L 上 
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Cw ] Cw ] CU 
图 9.41 使 标注 文字 按 IS0 标准 放置 图 9.42 【调整 】 选 项 卡 


1. 调整 选项 








在 【调整 选项 】 选 项 区 域 中 ， 可 以 确定 当 延 伸 线 乙 间 没有 足够 的 空间 同时 放置 标注 文 
季 和 箭头 时 ， 应 从 延伸 线 乙 间 移 出 对 象 。 
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【文字 或 箭头 〈 最 佳 效果 ) 】 单 选 按钮 : 按 最 佳 效 果 上 自动 移出 文本 或 箭头 。 如 果 
空间 允许 ， 把 尺寸 文本 和 第 头 都 放 在 两 尺 寸 界 线 之 间 ; 如 果 两 尺寸 界线 之 间 只 够 
放置 尺寸 文本 ， 则 把 文本 放 在 尺寸 界线 之 间 ， 而 把 箭头 放 在 尺寸 界线 的 外 边 ， 如 
果 只 够 放置 第 头 ， 则 把 第 头 放 在 里 边 ， 把 文本 放 在 外 边 ;， 如 果 两 尺寸 界线 之 间 婚 
放 不 下 文本 ， 也 放 不 下 箭头 ， 则 把 二 者 均 放 在 外 边 ， 如 图 9. 43 左 图 所 示 。 

e 【箭头 】 单 选 按钮 : 选中 此 单 选 按钮 ， 按 以 下 方式 放置 尺寸 文本 和 箭头 : 如 果 空 
间 允 许 ， 把 尺寸 文本 和 篆 头 都 放 在 两 太 寸 界线 之 间 ;， 如 采 衬 间 只 人 够 放置 移交 ， 则 
把 箭头 放 在 尺寸 界线 之 间 ， 把 文本 放 在 外 边 ; 如 果 尺 寸 界 线 之 间 的 空间 放 不 下 第 
头 ， 则 把 往 头 和 文本 均 放 在 外 面 ， 如 图 9. 43 右 图 所 示 。 
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图 9. 43 ”选择 【文字 或 箭头 〈 最 佳 效 果 ) 】 和 【箭头 】 单 选 按钮 

@ 【文字 】 单 选 按钮 : 选中 此 单 选 按钮 ， 按 以 下 方式 放置 尺寸 文本 和 箭头 : 如 果 空 

间 人 允许， 把 尺寸 文本 和 第 头 都 放 在 两 尺寸 界线 之 间 ; 否则 把 文本 放 在 尺寸 界线 之 

则 ， 把 第 头 放 在 外 和 面 ， 如 果 尺 寸 界 线 之 则 的 空间 放 不 下 尺寸 文本 ， 则 把 文本 和 第 
头 都 放 在 外 面 ， 如 图 9. 44 左 图 所 示 。 

e@ 【文字 和 箭头 】 单 选 按钮 : 选中 此 单 选 按钮 ， 如 果 衬 间 人 允许 ， 把 尺寸 文本 和 箭头 

都 放 在 两 尺寸 界线 之 间 : 否则 把 文本 和 箭头 都 放 在 尺寸 界线 外 面 , 如 图 9. 44 右 图 
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图 9. 44 选择 【文字 】 和 【文字 和 箭头 】 单 选 按钮 
e。 【文字 始终 保持 在 延伸 线 之 间 】 单 选 按钮 ， 将 文本 始终 保持 在 延伸 线 之 内 ， 如 图 


9. 45 所 示 。 
【知人 不 能 放 在 延伸 线 内 ， 则 消除 箭头 】 复 选 征 : 如果 选中 该 复 选 框 可 以 抑制 第 


显示 ， 如 图 9. 46 所 示 。 
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图 9.45 选择 【文子 始终 你 持 在 延伸 线 之 间 】 单 选 按钮 图 9.46 选择 【不 能 放 在 延伸 线 内 ， 则 
消除 箭头 】 复 选 杠 





2. 文字 位 置 
在 【文字 位 置 】 选 项 区 域 中 ， 可 以 设置 当 文 字 不 在 默认 位 置 时 的 位 置 。 其 中 各 选项 含 
义 如 下 : 
e@ 【尺寸 线 劳 边 】 单 选 按 钮 : 选中 该 单 选 按钮 可 以 将 文本 放 在 尺寸 线 劳 边 , 如 图 9. 47 
所 示 。 
@ 【尺寸 线 上 方 ， 市 引线 】 单 选 按钮 : 选中 该 单 选 按钮 可 以 将 文本 放 在 尺寸 的 上 方 ， 
并 带 上 引线， 如 图 9. 48 所 示 。 


本 尺 寺 机 帝 刘 人 ) el 


50.0 _50, 00 








恒 民 可 本 上 让 囊 信 i 


nu. QUO 





图 9.47 选择 【尺寸 线 旁 边 】 图 9.48 选择 【尺寸 线 上 方 ， 带 引线 】 ”图 9.49 选择 【尺寸 线 上 方 ， 
单 选 按钮 单 选 按钮 不 带 引 线 】 单 选 按钮 
e@ 【尺寸 线 上 方 ， 不 带 引 线 】 单 选 按钮 : 选中 该 单 选 按钮 可 以 将 文本 放 在 尺寸 的 上 
方 ， 但 不 市 引线 ， 如 网 9. 49 所 示 。 


3. 标注 特征 比例 选 按 钊 


在 【标注 特征 比例 】 选 项 区 域 中 ， 可 以 设置 标注 矿 二 的 特征 比例 ， 以 便 通 过 设置 全 局 
比例 来 增加 或 减少 各 标注 的 大 小 。 各 选项 的 功能 如 下 : 
e 【注释 性 】 复 选 框 ， 选择 该 复 选 框 ， 可 以 将 标注 定义 成 可 注释 性 对 象 。 
e 【将 标注 缩放 到 布局 】 单 选 按钮 : 选择 该 单 选 按钮 ， 可 以 根据 当前 模型 空间 视 口 
与 图 纸 空间 之 间 的 乡 放 关系 设置 比例 。 
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e@ 【使 用 全 局 比例 】 单 选 按钮 : 选择 该 单 选 撤 钮 ， 可 以 对 全 部 矿 二 标注 设 轩 缩放 比 
例 ， 该 比例 不 改变 太 二 的 测量 值 ， 鸭 认 参 数 为 1。 


4. 优化 


在 【优化 】 选 项 区 域 中 ， 可 以 对 标注 文学 和 尺寸 线 进行 细微 调整 ， 该 选项 区 域 包 括 以 
下 两 个 复 选 框 : 
e@ 【手动 放置 文字 】 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ， 则 忽略 标注 文字 的 水 平 设 置 ， 在 标注 
时 可 将 标注 文字 放置 在 指定 的 位 首 。 
e 【在 延伸 线 乙 间 绘 制 太 寸 线 】 复 选 框 : 选中 该 复 选 枉 ， 当 矿 寸 箭头 放置 在 延伸 线 
之 外 时 ， 也 可 在 延伸 线 之 内 绘制 出 尺寸 线 。 

















9.2.6 设置 主 单位 样式 





在 【新 建 标注 样式 】 对 话 框 中 ， 可 以 使 用 【 主 单位 】 选 项 卡 议 置 主 单 位 的 格式 与 精度 
守 属 性 ， 如 图 9. 50 所 示 。 
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图 9.50 【 主 单位 】 选 项 卡 
1. 线性 标注 
在 【线性 标注 】 选 项 区 域 中 可 以 设置 线性 标注 的 单位 格式 与 精度 等 ， 主 要 选项 功能 如 

















e@ 【单位 格式 】 下 拉 列 表 框 : 设置 除 角度 标注 乙 外 的 其 余 各 标注 奖 型 的 矿 二 单位 ， 
包括 【科学 】、【 小 数 】、【 工 程 】、【 建 筑 】、【 分 数 】 等 选项 。 























e 【精度 】 下 拉 列 表 框 :设置 除 角 拔 标 注 之 外 的 其 他 标注 的 尺寸 精度 。 

e@ 【分 数 格 式 】 下 拉 列 表 框 、 当 单位 格式 是 分 数 时 ,可 以 设 荀 分 数 的 格式 , 包括 【水 
平 】、【 对 角 】 和 【 非 堆 骆 】3 种 方式 。 

e@ 【小 数 分 隅 符 】 下 拉 列 表 框 : 设置 小 数 的 分 隔 符 ， 包 括 【 吉 点】、 【句点 】 和 【【 衬 
格 】3 种 方式 。 

e 【 舍 入 】 文 本 框 : 用 于 设 症 除 角度 标注 外 的 太 二 测量 值 的 含 入 值 。 
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e 【六 绥 】 和 下 后缀】 文本 和 框 : 设置 标注 文字 的 前 缀 和 后 缀 ， 在 相应 的 文本 框 中 输 
入 字符 即 可 。 


2. 测 量 单位 比例 


在 【测量 单位 比例 】 选 项 区 域 中 ， 可 以 设置 测量 比例 的 缩放 比例 。 

e 【比例 因子 】 文 本 框 : 设置 测量 太吉 的 缩放 比例 ，AutoCAD 的 实际 标注 值 为 测量 
值 与 该 比例 的 积 。 

e  【 仅 应 用 到 布局 标注 】 复 选 枉 ， 设 置 该 比例 关系 仅 适 用 于 布局 。 





3. 消 零 


在 【 消 零 】 选 项 区 域 设 置 中 可 以 设置 是 含 消除 角度 矿 寸 的 前 导 和 后 续 零 。 
e  【 谢 堆 】 选 项 区 域 : 设置 是 否 显示 矿 二 标注 中 的 【前 导 】 和 上 后续】 和 雪 。 











4. 角度 标注 
在 【和 角度 标注 】 选 项 区 域 中 ， 可 以 使 用 【单位 格式 】 下 拉 列 表 框 设置 标注 角度 时 的 单 











位 . 








e 【单位 格式 】 下 拉 列 表 框 ， 设 年 标注 角度 时 的 里 位 。 
e 【精度 】 下 拉 列 表 框 :设置 标注 角度 的 尺寸 精度 。 
e  【 少 堆 】 选 项 区 域 : 设置 是 奋 消 除 角 度 尺寸 的 【前 村 】 和 【后 续 】 宕 。 


9.2.7 设置 换算 单位 样式 








在 【新 建 标 注 样式 】 对 话 框 中 ， 可 以 使 用 【 主 单 位 】 选 项 卡 设置 标注 测量 中 单位 的 格 
式 ， 如 图 9. 51 所 示 。 








rm DD Tt) 
虎 类 档 症 p 








你 式 0 - .0 二 rs 
ee ~| Po is 远 60. 00 [1524. 00] 
洲 档 式 他 ) " 
修 乔 分 反 池 代 库 六 下 二 
沼 入 全) 的 A 
冲模 六 ) bi 7 f pe 
后 檬 吕 ) g 
宙 呈 单 令 : 角度 村 和 
比 全 因子 
口 议 机 用 利 寿 马 标 单位 本 天 二 法制 习 梁 
兴 堆 精度 QQ) 
| 后 证 卫 
4 四 位 头子 G) 
加 时 位 后 线 如 后 对 全 
| 太守 | [| | 帮 动 人 N) | 
图 9.51 【 主 单位 】 选 项 卡 图 9.52 使 用 换算 单位 











在 AutoCAD 2012 中 ， 通 过 换算 标注 单位 ， 可 以 转换 使 用 不 同 测量 单位 制 的 标注 ， 通 季 
征 显 示 灿 制 标注 的 等 效 公 制 标注 或 米 制 标注 的 等 效 天 制 标 注 。 在 标注 文字 中 ， 换 复 标 注 单 
位 显示 在 主 单位 劳 边 的 方 插 号 [ ] 中 ， 如 图 9. 52 所 示 。 

选中 【显示 换算 单位 】 复 选 框 后 ， 对 话 框 的 其 他 选项 才 可 用 ， 可 以 在 【换算 和 单位】 选 
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项 区 域 中 设置 换算 单位 的 【单位 格式 】、【 钴 度 】、【【 换 算 单位 倍数 】、【 铭 入 精度 】、 





【前 绥 】 及 【后 缀 】 等 ， 方 法 与 设置 主 单位 的 方法 相同 ;在 【位 置 】 选 项 区 域 中 ， 














置换 算 单位 的 位 置 ， 包 括 【 主 值 后 】 和 【 主 值 下 】 两 种 方式 。 
9.2.8 设置 公差 样式 


在 【新 建 标 注 样式 】 对 话 框 中 ， 可 以 使 用 【公差 】 选 项 卡 设置 是 否 标注 公差 ， 
何 种 方式 进行 标注 ， 如 图 9. 53 所 示 。 
Per 上 修改 标注 样式 : Standar 


公差 格式 
方式 加 天 








精度 中): 

上 偏差 ): 

下 偏差 凶 ) : 
高 度 比例 0 : 

垂直 位 置 (8): 中 


换算 单位 公差 
精度 (0): 
消 零 


公差 对 齐 





图 9.53 【公差 】 选 项 卡 


1. 公差 格式 


可 以 议 


以 及 以 


在 【 公 弄 格式】 选项 区 域 中 可 以 设置 公开 有 的 标注 格式 ， 部 分 选项 的 功能 说 明 如 下 : 





e@ 【方式 】 下 拉 列 表 框 :确定 以 何 种 方式 标注 公 牵 ， 如 图 9. 54 所 示 。 

















ee 


区 ~ 郊区 和 CCE ~ i : 3 天 [CT ~ 并 Lm ~ 
110.00  。 _110.00 士 0.00。 110 00 0. 00 110. 00 = 10,00 
~  `” -0.00。 ,110.00 


























图 9.54 公差 标注 
e@ 【上 偏 夫 、 下 偏差 】 文 本 框 : 设置 尺寸 的 上 偶 兰 、 下 偶 产 。 

















e 【局 上 度 比 例 】 文 本 框 ， 确定 公关 文字 的 高 度 比 例 因 于。 确定 后 ，AutoCAD 将 该 比 











例 因 了 于 与 矿 寸 文字 高 度 之 积 作为 公关 文字 的 高 度 。 




















e 【五 自 位 管 】 下 拉 列 表 框 : 控制 公差 文字 相对 于 矿 二 文字 的 位 置 ， 包 括 【 上 】、 


【中 】 和 【下 】3 种 方式 。 
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2. 换算 单位 公关 
【换算 单位 公 兰 】 选 项 : 当 标注 换算 单位 时 ， 可 以 设置 换算 单位 精度 和 是 合 消 零 。 


9.3 标注 尺寸 














正确 地 进行 尺寸 标注 是 设计 绘图 工作 中 非常 重要 的 一 个 环 证 ，AutoCAD 2012 提供 了 方 
便 快捷 的 尺寸 标注 方法 ， 可 通过 执行 命令 实现 ， 也 可 利用 采 单 或 工具 图 标 实现 。 本 市 重点 
介绍 如 何 对 各 种 类 型 的 尺寸 进行 标注 。 





9. 3. 1 线性 标注 





线性 标注 只 能 标注 水 平 、 重 直方 癌 或 指定 放置 方向 的 直线 尺寸 。 如 图 9. 55 所 示 ， 对 其 
中 的 斜 线 进行 标注 时 ， 只 能 标注 出 水 平 或 垂直 方向 投影 的 尺寸 线 ， 而 无 法 标注 斜 线 的 长 度 。 
标注 文字 是 AutoCAD 根据 拾取 到 的 两 点 间 ; 准 确 的 距离 值 自动 给 出 的 ， 无 需 人 工 输入 ， 这 样 
的 尺寸 标注 具备 关联 性 ， 而 人 工 输入 尺寸 则 可 能 会 导致 关联 性 的 丧失 。 可 以 通过 以 下 3 种 
方法 进行 线性 标注 : 

e@ ”在 菜单 栏 中 选择 【标注 】/【 线 性 】 命 令 。 

e@ ”选择 功能 区 的 【注释 】 选 项 卡 ， 再 选择 【标注 】 面 板 中 的 门 笃 按 钮 。 

e@ 在 命令 窗口 输入 dimlinear 命令 。 

在 AutoCAD 2012 中 绘制 如 图 9. 55 所 示 的 图 形 ， 并 进行 线性 标注 。 

(1) 局 动 AutoCAD 2012 绘制 如 图 9. 56 所 示 的 图 形 。 在 命令 窗口 输入 dimlinear， 按 
Enter 键 ， 命 令 窗口 提示 : 【指定 第 一 个 延伸 线 原 点 或 《选择 对 象 >: 】， 如 图 9. 57 所 示 。 


D : 了 

















[ee 


40. 00 





2” 
一 
= 





图 9.55 ”线性 标注 图 9. 56 需要 标注 的 图 形 图 9.57 发 出 的 命令 

(2) 在 绘图 窗口 中 拾取 点 A， 命令 行 会 相应 的 发 出 命令 ， 如 图 9. 58 所 示 。 

(3) 在 绘图 窗口 中 拾取 点 B， 命 令 行 会 相应 的 友 出 命令 ， 如 图 9. 59 所 示 。 

(4) 回 右 拉 出 标注 尺寸 线 ， 目 定义 合适 的 尺寸 线 位置 。 

[ 提示 : 大 家 注意 到 ， 最 后 一 行 并 没有 要 求 输入 标注 值 ， 而 是 由 AutoCAD 根据 拾取 到 的 

两 个 标注 点 之 间 的 实际 投影 距离 目 动 给 出 了 这 个 标注 值 。 男 外 ， 在 执行 命令 
的 时 候 ， 如 果 提 示 【 指 定 第 一 条 延伸 线 原点 】， 和 直接 按 Enter 键 ， 可 以 激活 
选择 标注 对 象 的 方式 。 只 要 选取 到 对 象 ，AutoCAD 束 会 日 动 将 这 个 对 象 的 两 
个 端点 作为 标注 点 进行 线性 标注 。 

(5) 按 回 车 键 继续 执行 线性 标注 命令 ,参照 前 面 标 注 的 方法 ， 标 注 其 他 尺寸 ， 完 成 后 
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的 效果 如 图 9. 60 所 示 。 





| MT TE TT TT 到 
图 9.59 选择 B 点 图 9. 60 线性 标注 


图 9.58 选择 A 点 
[ 译 提示 : 拾取 标注 点 时 , 一 定 要 打开 对 象 捕捉 功能 。 只 有 精确 的 拾取 标注 对 象 的 特征 点 
才能 在 标注 和 对 象 之 间 建立 关联 。 





9. 3.2 ”对 齐 标注 

对 齐 标注 提供 与 拾取 的 标注 点 对 齐 的 长 上 度 尺寸 标注 ， 它 可 以 标注 出 斜 线 的 尺寸 。 可 以 
通过 以 下 3 种 方法 进行 对 齐 标 注 。 

e@ 选择 【标注 】/ 【对 齐 】 命 令 。 
选择 功能 区 的 【注释 】 选 项 卡 ， 再 选择 【标注 】 面 板 中 的 之 交 按钮 。 
@ 在 命令 窗口 输入 dimaligned 命令 。 
在 AutoCAD 2012 中 对 如 图 9. 61 所 示 的 图 形 进行 对 齐 标注 。 


攻 国 
(1) 在 【标注 】 选 项 卡 中 选择 生字 按钮 。 
窗口 中 拾取 点 B， 命 令 行 将 发 出 相应 的 命令 ， 如 图 9. 62 所 示 。 





















/人 pny 人 
( 2 ) 在 给 J 区 口 PRES 
h 
已 
PE 一 ne ~ 一、 
| ~ 尼 
, | 
\ 、B \ 
| 
| | 
» 上 
本 / A 
> a 一 
一 而 党 im l ig 
许昌 区 一 个 五 息 同 时 点 咸 “选手 对 秀 3 


图 9.62 拾取 点 B 


上 上 “全 命令 行将 发 出 相应 的 命令 ， 如 图 9. 63 所 示 。 
(4) 向 右上 方 拉 出 标注 尺寸 线 ， 目 定义 合适 的 尺寸 线 位 置 。 标 注 文子 =84. 72， 如 图 





图 9.61 需要 标注 的 图 形 
(3) 在 绘图 窗口 中 拾取 C 点 ， 











9. 64 所 示 。 


9.3.3 ”天 长 标注 





绘图 时 ， 有 时 候 还 需要 标注 圆 弧 的 弧 长 。AutoCAD 2012 的 弧 长 标注 功能 可 以 标注 出 圆 
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弧 沿 着 弧 线 方向 的 长 度 而 不 是 弦 长 。 可 以 通过 以 下 3 种 方法 进行 弧 长 标注 : 
e@ ”在 菜单 栏 中 选择 【标注 】/【 弧 长 】 命 令 。 
e@ ”选择 功能 区 的 【注释 】 选 项 卡 ， 再 选择 【标注 】 面 板 中 的 有 本 按钮 。 
@ 在 命令 窗口 输入 dimarc 命令 


QQ 

















一 一 oF ~ / ~、 
”Y 让 D it op, 

0 

wu B 
~» 

| A 
峰 守 加 - Ee 加 
行文 卒 IRI/ 女 座 [?) /和 诉 休 1) : 
TEATTTTTT 证 全 CFA CT 7 | |1A 
图 9.63 拾取 点 C 图 9. 64 对 齐 标注 


在 AutoCAD 2012 中 的 绘图 窗口 中 绘制 一 个 包含 圆 泊 的 图 形 ， 并 对 其 进行 激 长 标注 。 

(1) 在 绘图 窗口 中 绘制 一 个 包含 圆 弧 的 图 形 ， 选 择 末 日 位 中 的 【标注 】/A【 泊 长 】 命 
令 ， 如 图 9. 65 所 示 。 

(2) 在 绘图 窗口 中 选择 需要 标注 的 圆 弧 对象 ， 将 其 同上 方 拖 动 拉 出 标注 尺寸 线 ， 上 自 定 
义 合适 的 尺寸 线 位 置 ， 如 图 9. 66 所 示 。 














图 9.65 需要 标注 的 图 形 图 9.66 弧 长 标注 


[大 提示 :， 对 于 小 于 90。 的 圆 弧 ， 弧 长 标注 的 两 条 尺寸 界限 是 平行 的 ， 而 对 于 大 于 或 等 
于 90。 的 圆 弧 ， 弧 长 标注 的 两 条 尺寸 界线 与 被 标注 圆 弧 是 垂直 的 。 











9.3.4 基线 标注 








基线 标注 用 于 产生 一 系列 基于 同一 条 矿 寸 界线 的 矿 寸 标注 ， 适 用 于 长 度 太 寸 标 注 、 角 
度 标 注 和 坐标 标注 等 。 在 使 用 基线 标注 方式 之 前 ， 应 该 先 标 注 出 一 个 相关 的 尺寸 。 可 以 通 
过 以 下 3 种 方法 进行 基线 标注 : 

e ”选择 某 单 栏 中 的 【标注 】/【 基 线 】 命 令 。 
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@ 选择 功能 区 的 【注释 】 选 项 卡 ， 再 选择 【标注 】 面 板 中 的 后 基线 钾 按钮。 

e@ ”在 命令 窗口 输入 dimbaseline 命令 。 

基线 标注 ， 需 要 预先 指定 一 个 完成 的 标注 作为 标注 的 基准 ， 这 个 标注 可 以 是 线性 标注 、 
坐标 标注 或 角度 标注 。 一 旦 指定 了 基准 标注 ， 接 下 来 的 基线 标注 也 会 进行 线性 标注 。 


[去 提示 : 如 果 刚 刚 执行 了 一 个 标注 ， 那 么 激活 基线 标注 后 ， 系 统 会 自动 以 刚刚 执行 完 的 
线性 标注 为 基准 进行 标注 。 如 果 不 是 刚 执行 的 线性 标注 ， 执 行 基线 标注 时 ， 
命令 窗口 会 提示 选择 一 个 已 经 完成 的 标注 作为 基准 。 如 果 当 前 图 形 中 一 个 标 
注 都 没有 ， 那 么 基线 标注 将 无 法 执行 下 去 。 


在 绘图 窗口 中 对 如 图 9. 67 所 示 的 图 形 进 行 基线 标注 。 
(1) 由 于 没有 基准 标注 ， 需 要 先 在 A、B 两 点 间 创 建 一 个 线性 标注 。 
(2) 选择 荣 单 栏 中 的 【标注 】/【 线 型 】 人 命令， 在 绘图 窗口 中 选择 点 A， 如 图 9. 68 所 






































图 9.67 需要 标注 的 图 形 图 9.68 选择 点 A 


(3) 在 绘图 窗口 中 拾取 点 B， 如 图 9. 69 所 示 。 然 后 同 下 拉 出 标注 尺寸 线 ， 目 定义 合 
适 的 尺寸 线 位 置 ， 如 图 9. 70 所 示 。 


A B 
0. OO 

















图 9.69 拾取 点 B 图 9.70” 线 型 标注 

(4) 因为 刚刚 执行 完 一 个 线性 标注 ，AutoCAD 2012 会 直接 以 刚 执行 完 的 线性 标注 作 
为 基准 标注 ， 提 示 输 入 下 一 个 尺寸 点 。 其 准点 是 这 个 线性 标注 选择 的 第 一 个 标注 点 ， 依 次 
选择 C、D、E 点 ， 会 得 到 完整 的 基线 标注 。 

(5) 选择 深 单 栏 中 的 【标注 】/ 【基线 】 命 令 ， 在 绘图 窗口 中 选择 点 C， 进 行 标注 ， 
如 图 9. 71 所 示 。 

(6) 继续 选择 点 D、 上 点 E， 分 别 对 它们 进行 标注 ， 如 图 9. 72 和 图 9. 73 所 示 。 

(7) 按 Enter 键 确 定 操作 。 
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图 9.71 选择 点 C 图 9.72 选择 点 D 图 9.73 选择 点 下 
9. 3.5 连续 标注 


对 于 首尾 相 接 的 一 系列 连续 尺寸 ， 可 以 使 用 连续 标注 。 可 以 通过 以 下 3 种 方法 进行 连 
续 标 注 : 
e ”选择 菜单 栏 中 的 【标注 】/【 连 续 】 命 令 。 
e@ ”选择 功能 区 的 【注释 】 选 项 卡 ， 再 选择 【标注 】 面 板 中 的 I 风 按钮 。 
e@ 在 命令 窗口 输入 dimcontinue 命令 。 
在 绘图 窗口 中 对 如 图 9. 74 所 示 的 图 形 进行 连续 标注 。 
(1) 由 于 没有 基准 标注 ， 需 要 先 在 A、B 两 点 间 创建 一 个 线性 标注 。 
(2) 选择 菜单 栏 中 的 【标注 】/【 线 性 】 命 令 ， 在 绘图 窗口 中 选择 点 A， 如 图 9. 75 所 














图 9.74 需要 标注 的 图 形 图 9.75 选择 点 A 
(3) 在 绘图 窗口 中 选择 点 B， 如 图 9.76 所 示 。 然 后 同上 拉 出 标注 尺寸 线 ， 目 定义 合 
适 的 尺寸 线 位 置 ， 如 图 9. 77 所 示 。 








A 35. 14 < 




















图 9.76 选择 点 B 图 9.77 尺寸 线 标注 
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(4) 因为 刚刚 执行 完 一 个 线性 标注 ，AutoCAD 2012 会 直接 以 刚 执 行 完 的 线性 标注 作 
为 基准 标注 ， 提 示 输 入 下 一 个 尺寸 点 。 依 次 选择 C、D、E、F 点 ， 会 得 到 完整 的 连续 标注 。 

(5) 选择 菜单 栏 中 的 【标注 】/【 连 续 】 命 令 ， 在 绘图 窗口 中 选择 点 C， 进 行 标注 ， 
如 图 9.78 所 示 。 

(6) 选择 点 D、E、F， 对 其 进行 标注 ， 如 图 9. 79 所 示 。 

(7) 按 Enter 键 确定 操作 。 




















图 9.78 选择 点 C 图 9.79 选择 点 D、E、F 


9. 3.6 半径 标注 





半径 标注 的 对 象 既 可 以 是 圆 ， 也 可 以 是 圆 踊 ， 拉 出 的 标注 尺寸 线 可 以 在 圆 或 圆 跌 的 内 
部 ， 也 可 以 在 圆 或 圆 弧 的 外 部 。 可 以 通过 以 下 3 种 方法 进行 半径 标注 。 

@ ”选择 采 早 栏 中 的 【标注 】/【 半 人 往 】 命 令 。 

@ ”选择 功能 区 的 【注释 】 选 项 卡 ， 再 选择 【标注 】 面 板 中 的 * 折 

@ 在 命令 窗口 输入 dimradius 命令 。 

在 绘图 窗口 中 为 如 图 9. 80 中 的 圆 添加 半径 标注 。 

(1) 选择 末 单 栏 中 的 【标注 】/【 半 往 】 命令， 在 绘图 窗口 中 选择 加 ， 如 图 9. 81 所 示 。 
(2) 回 右上 方 拉 出 标注 尺寸 线 ， 目 定义 合适 的 尺寸 线 位 置 ， 如 图 9. 82 所 示 。 





























| 四 、 
和 
| | 
> A / 
ne 
图 9.80 为 圆 添加 半径 标注 图 9. 81 选择 圆 图 9. 82 ”半径 标注 


7 WET 





有 时 需要 对 大 圆 缴 进行 标注 ， 这 些 圆 弧 的 圆心 可 能 在 整 张 图 纸 之 外 ， 在 工程 图 中 就 对 
这 样 的 圆 踊 进行 省 略 的 扩 要 标注 。 可 以 通过 以 下 3 种 方法 进行 折 过 标注 : 
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@ ”选择 菜单 栏 中 的 【标注 】/【 折 弯 】 命 令 。 
@ ”选择 功能 区 的 【注释 】 选 项 卡 ， 再 选择 【标注 】 面 板 中 的 | 也 扎 按钮 。 
e ”在 命令 窗口 输入 dimjogged 命令 。 


在 绘图 窗口 中 绘制 贺 弧 并 为 其 添加 折 弯 线性 标注 。 








(1) 在 绘图 贸 口 中 绘制 加 孤 ， 如 图 9. 83 所 示 。 选 择 来 单位 中 【标注 】A【 折 歼 】 命 令 。 
人 开局 


(2) 选择 新 创建 的 圆 踊 ， 在 如 图 9. 84 中 的 A 扣 处 选择 ， 指 定 图 示 中 心 位 置 ， 书 
标 在 B 点 选择 ， 指 定 矿 寸 线 位 置 ， 再 次 在 C 点 作出 选择 ， 指 定 折 健 位 置 ， 完 成 后 的 效 末 如 


图 9. 84 所 示 。 
A 


— Re6g. 02 


~ | 
图 9.84 折 弯 标注 


图 9.83 ”绘制 圆 弧 


9. 3.8 直径 标注 


直径 标注 的 对 象 既 可 以 是 圆 ， 也 可 以 是 圆 踊 ， 拉 出 的 标注 太 寸 线 可 以 在 圆 或 圆 踊 的 内 
部 ， 也 可 以 在 圆 或 圆 踊 的 外 部 。 可 以 通过 以 下 3 种 方法 进行 二 径 标注 : 
e@ ”选择 某 单 栏 中 的 【标注 】/【 直 径 】 命 令 。 
选择 功能 区 的 【注释 】 选 项 卡 ， 再 选择 【标注 】 面 板 中 的 空中 


© 
e 在 命令 窗口 输入 dimdiameter 命令 。 


在 绘图 窗口 中 为 如 图 9. 85 中 的 圆 添加 直径 标注 。 
(1) 选择 末 单 栏 中 的 【标注 】A【 直 径 】 命 令 ,在 绘图 窗口 中 选择 加 ， 如 图 9. 86 所 示 。 


(2) 同 右 上 方 拉 出 标注 尺寸 线 ， 目 定义 合适 的 尺寸 线 位 置 ， 如 图 9. 87 所 示 。 
NN 


图 9.86 选择 圆 














按钮 。 














图 9.85 为 圆 讨 加 直径 标注 图 9.87 直径 标注 


9.3.9 圆心 标注 








圆心 标注 是 指向 圆 或 圆 弧 的 圆心 处 添加 标记 ， 可 用 于 辅助 绘图 工作 。 
可 以 通过 以 下 3 种 方法 进行 圆心 标记 : 

选择 菜单 栏 中 的 【标注 】/【 圆 心 标记 】 命 令 。 

单 击 功 能 区 的 【注释 】 选 项 卡 ， 再 单 击 【标注 】 面 板 中 的 加 按钮 。 
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e@ 在 命令 窗口 输入 dimcente 命令 。 


图 9. 88 为 标注 圆心 标记 前 和 标注 圆心 标记 后 的 对 比 效果 。 


图 9.88 标注 圆心 标记 前 后 的 对 比 效果 


9.3.10 角度 标注 





AutoCAD 可 以 对 两 条 非 平 行 直线 形成 的 夹 角 、 圆 或 圆 驳 的 夹 角 或 不 共 线 的 3 个 点 进行 
角度 标注 ， 标 注 值 为 度数 ， 因 此 AutoCAD 会 自动 在 标注 值 后 面 加 上 度数 单位 【” 】。 可 以 
通过 以 下 3 种 方法 进行 角度 标注 。 

e ”选择 菜单 栏 中 的 【标注 】/ 【和 角度】 命令 。 

e@ ”选择 功能 区 的 【注释 】 选 项 卡 ， 再 选择 【标注 】 面 板 中 的 名 按钮 。 

e@e 在 命令 窗口 输入 dimangular 命令 。 

在 绘图 窗口 中 对 如 图 9. 89 所 示 的 图 形 进行 角度 标注 。 

(1) 选择 菜单 栏 中 的 【标注 】A【 角度】 命令 ,在 命令 行将 发 出 如 图 9. 90 所 示 的 提示 。 


D 














和 A 


可 而 令 : + 取消 * 
命令 : :取消 * 
命令 : 





Qi ee he 


C B 


图 9.89 需要 添 加 角度 标注 的 图 形 图 9.90 发 出 的 命令 


(2) 在 绘图 窗口 中 选择 直线 AB， 如 图 9. 91 所 示 。 
(3) 在 绘图 窗口 中 选择 直线 CD， 如 图 9. 92 所 示 。 











C 
图 9.91 选择 币 线 AB 图 9.92 选择 直线 CD 
(4) 加 上 拉 出 标注 太 寸 线 ， 目 定义 合适 的 尺寸 线 位 置 ， 如 图 9. 93 所 示 。 
角度 标注 所 拉 出 的 尺寸 线 的 方 回 将 影响 到 标注 结果 , 如 图 9. 94 所 示 是 两 条 线段 问 角 度 
的 4 个 角度 标注 。 
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角 拔 标注 也 可 以 应 用 圆 或 加 弧 上 。 如 末 选 择 贺 ， 则 标注 出 拾取 的 第 一 点 和 第 二 点 间 围 
成 的 局 形 角度 ， 标 注 结 束 如 图 9. 95 所 示 ; 如 宁 选 择 圆 踊 ，AutoCAD 会 日 动 标注 出 圆 弧 起 点 
和 终点 围 成 的 书 形 角度 。 


D 
A 
A 光 一 一 一 


























、 ~ 
C B CA 让 
图 9. 93 ”角度 标注 图 9. 94 两 条 线段 间 角 度 的 4 个 角度 标注 图 9.95 圆 的 角度 标注 


9.3.11 多 重 引 线 标注 


利用 多 重 引 线 标注 ， 可 以 标注 注释 、 说 明 等 。 

通过 以 下 3 种 方法 都 可 以 创建 引线 和 注释: 

e ”选择 菜单 栏 中 的 【标注 】/【 多 重 引 线 】 合 令 。 

e@ 选择 功能 区 的 【注释 】 选 项 卡 ， 再 选择 【多 重 引线 】 面 板 〈 如 网 9. 96 所 示 ) 中 的 

el| 安 包 

@ 在 命令 窗口 输入 mleader 命令 。 

为 如 图 9. 97 所 示 的 图 形 添加 引线 注释 。 

(1) 选择 菜单 栏 中 的 【标注 】/【 多 重 引 线 】 命 令 ， 在 图 形 中 选择 线段 AB， 确 定 引 线 
箭头 的 位 置 ， 如 几 9. 98 所 示 。 


[人 Standard 4 
tO %O 
多 重 引线 | 开 [8 


图 9.96 【多 重 引线 】 面 板 ”图 9.97 需要 标注 的 图 形 图 9. 98 ”指定 引线 的 位 置 

(2) 在 打开 的 文字 输入 窗口 输入 注释 内 容 即 可 。 这 里 添加 的 倒 角 文字 注释 ,如 图 9. 99 
所 示 。 

(3) 在 【多 重 引 线 】 面 板 中 选择 多 重 引 线 ， 可 以 为 图 形 继续 添加 多 个 引线 和 注释 。 在 
绘图 窗口 中 选择 多 重 引 线 ， 如 图 9. 100 所 示 。 

(4) 为 线段 CD 添加 倒 角 引线 注释 ， 完 成 后 的 效 末 如 图 9. 101 所 示 。 


[ 主 提示 : 选择 国 守 | 按钮 ， 可 以 将 多 个 引 续 注 释 进行 对 齐 排列 选择 EE 
将 相同 引线 注释 进行 合并 显示 。 








投 钮 ， 可 以 
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三 倒 角 三 倒 毅 





图 9.99 输入 文本 图 9. 100 ”选择 多 重 引 线 图 9.101 添加 引线 注释 
9.3.12 坐标 标注 


从 标 标 注 用 于 标注 相对 于 坐标 原点 的 坐标 尺寸 。 
可 以 通过 以 下 3 种 方法 进行 坐标 标注 : 
e@ 选择 菜单 栏 中 的 【标注 】/ 【人 举 标 】 命 令 。 
e ”选择 功能 区 的 【注释 】 选 项 卡 ， 再 选择 【标注 】 面 板 中 的 寞 各 掖 馈 。 
@ 在 命令 窗口 输入 dimordinate 命令 。 
在 绘图 窗口 中 为 如 图 9. 102 所 示 的 图 形 添加 坐标 标注 : 
(1) 选择 采 单 栏 中 的 【标注 】A【 坐标 】 命 令 ， 在 命令 行 友 出 如 图 9. 103 所 示 的 命令 








前 今 : * 肥 消 * 
命令 ; * 取 消 * 
全 他 ; dimordinate 








TE 吕 | 后 | 名 杨 | 正 到 | 各 欧 | 寻 拓 1 OSIAL| 全 1 于 
图 9. 102 添加 坐标 标注 图 9.103 发 出 的 命令 
(2) 在 绘图 窗口 中 选择 如 图 9. 104 所 示 的 交点 ， 然 后 拖 动 鼠标 并 选择 ， 为 交点 添加 举 
标 标 注 。 湛 加 后 的 效 末 如 图 9. 105 所 示 。 





图 9. 104 选择 交点 图 9. 105 “坐标 标注 
9.3. 13 ”快速 标注 
快速 尺寸 标注 命令 QDIM 使 用 户 可 以 交互 地 、 动 态 地 、 上 自动 化 地 进行 尺寸 标注 。 在 QDIM 
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命令 中 可 以 同时 选择 多 个 圆 或 圆 弧 标注 直径 或 半径 ， 也 可 同时 选择 多 个 对 象 进 行 基线 标注 
和 连续 标注 ， 选 择 一 次 即 可 完成 多 个 标注 ， 因 此 可 节省 时 间 ， 提 高 工作 效率 。 通 过 以 下 3 
种 方法 都 可 以 创建 引线 和 注释 : 

e@ ”选择 亲 单 栏 中 的 【标注 】/【 快 速 标注 】 命 令 。 

e 选择 功能 区 的 【注释 】 选 项 卡 ， 再 选择 【标注 】 面 板 中 的 加 按钮 。 

e@ 在 命令 窗口 输入 qdim 命令 。 

在 绘图 窗口 中 为 图 9. 106 所 示 的 图 形 进行 快速 标注 。 

(1) 选择 荣 单 栏 中 的 【标注 】/ 【快速 标注 】 命 令 ， 在 图 形 中 选择 需要 标注 的 对 象 ， 
如 图 9. 107 所 示 。 











图 9. 106 需要 标注 的 图 形 图 9.107 选择 需要 标注 的 对 象 
(2) 按 Enter 键 确 定 需 要 标注 的 图 形 ， 根 据 命 令 行 的 提示 ， 输 入 字母 “R”， 然 后 拖 
动 眼 标 ， 目 定义 合适 的 尺寸 线 位 置 ， 如 图 9. 108 所 示 。 


9. 3.14 标注 间距 





通过 设置 标注 间距 可 以 调整 各 标注 之 间 的 距离 ， 使 标注 更 美观 。 

通过 以 下 3 种 方法 都 可 以 创建 标注 间距 : 

e@ ”选择 亲 单 栏 中 的 【标注 】/【 标 注 间 距 】 命 令 。 

e ”选择 功能 区 的 【注释 】 选 项 卡 ， 再 选择 【标注 】 面 板 中 的 加 按钮 。 
e@ 在 命令 窗口 输入 dimspace 命令 。 

9. 109 所 示 为 设置 标注 间距 前 后 的 效果 对 比 。 




















图 9. 108 ”快速 标注 图 9. 109 标注 间距 前 后 的 效果 对 比 


9.3.15 标注 打 叶 





通过 打 靳 一 些 标 注 线 可 以 使 整个 标注 平面 更 何洁 ， 更 明了 。 
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通过 以 下 3 种 方法 都 可 以 创建 标注 打 呵 : 

@ 选择 逐 单 栏 中 的 【标注 】/ 【标注 打 断 】 命 令 。 

e ”选择 功能 区 的 【注释 】 选 项 卡 ， 再 选择 【标注 】 面 板 中 的 是 按钮 。 
e@ 在 命令 窗口 输入 dimbreak 命令 。 

图 9. 110 所 示 为 设置 标注 打 断 前 后 的 效果 对 比 。 


ee 1 





i 
} 
1 
| 
1 | 
| 
9 i 








图 9. 110 标注 打 断 前 后 的 效果 对 比 


9.4 ”标注 形 位 公 甘 





形 位 公差 是 机 械 图 中 表明 尺寸 在 理想 尺寸 中 几何 关系 的 偏差 ， 如 垂直 度 、 同 轴 度 、 平 
行 度 等 。 可 以 通过 以 下 3 种 方法 打开 如 图 9. 111 所 示 的 【 形 位 公差 】 对 话 框 ， 进 行 形 位 公 
差 的 标注 。 

e ”选择 菜单 栏 中 的 【标注 】/【 公 差 】 命 令 。 

e 单 击 功 能 区 的 【注释 】 选 项 卡 ， 再 单 击 【 标 注 】 面 板 中 的 加 按钮 。 

e@ 在 命令 窗口 输入 tolerance 命令 。 

标注 同 轴 度 公差 。 

(1) 在 【 形 位 公差 】 对 话 框 中 选择 【符号 】 区 域 下 的 国 按钮 ， 弹 出 如 图 9. 112 所 示 
的 【符号 】 对 话 框 。 




















5 | 
LE] | 
国 本 
高 查 吕 ) er | 
天 淮 标 识 符 本 ) 


下 他 [| | 








图 9.111 【【 形 位 公差】 对 话 框 图 9. 112 【符号 】 对 话 框 

(2) 选择 图 符号 ， 返 回 到 【 形 位 公差 】 对 话 框 。 在 【公差 1】 输 入 框 中 输入 0. 02， 
选择 【确定 】 按 钮 , 如 图 9. 113 所 示 , 在 绘图 窗口 选 定 一 个 位 置 就 可 以 , 标注 结果 如 图 9. 114 
所 示 。 

完成 的 形 位 公差 是 一 个 整体 ， 如 果 想 要 对 其 进行 编辑 ， 可 以 双击 这 个 形 位 公差 ， 在 弹 
出 的 【特性 】 选 项 板 中 进行 进一步 的 编辑 。 形 位 公差 的 具体 应 用 方法 请 参考 有 关机 械 设计 
方面 的 资料 。 另 外 ， 如 果 想 准确 地 指定 形 位 公差 应 用 的 位 置 ， 需 要 将 公差 和 引线 标注 联合 
使 用 。 
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En mm | 中 |0. 02 
图 9. 113 【 形 位 公差 】 对 话 框 的 设置 图 9.114” 形 位 公关 


9.5 编辑 标注 对 象 


在 AutoCAD 2012 中 ， 可 以 对 已 标注 对 象 的 文字 、 位 置 及 样式 等 内 容 进行 修改 ， 而 不 必 
删除 所 标注 的 尺寸 对 象 再 重新 进行 标注 。 
1. 编辑 标注 
在 菜单 栏 中 选择 【标注 】/【 对 齐 文字 】/【 默 认 】 命 令 ， 即 可 编辑 已 有 标注 的 标注 文 
字 内 容 和 放置 位 置 ， 各 选项 的 含义 如 下 : 
e@ 【默认 〈H) 】 选 项 : 选择 该 选项 并 选择 尺寸 对 象 ， 可 以 按 上 默认 位 置 和 方 回 放置 尺 
寸 文 字 。 
e@e 【新 建 CN) 】 选 项 : 选择 该 选项 可 以 修改 尺寸 文字 ， 此 时 系统 将 显示 【文字 格式 了 】 
工具 栏 和 文学 输入 窗口 。 修 改 或 输入 尺寸 文学 后 , 选择 需要 修改 的 尺寸 对 象 即 可 。 
e@ 【旋转 CR) 】 选 项 : 选择 该 选项 可 以 将 尺寸 文学 旋转 一 定 的 角度 ， 同 样 是 先 设置 
角度 值 ， 然 后 选择 尺寸 对 象 。 
e@ 【倾斜 (0) 】 选 项 : 选择 该 选项 可 以 使 非 角 度 标 注 的 延伸 线 倾斜 一 角度 。 这 时 需 
要 先 选 择 尺 寸 对 象 ， 然 后 设置 倾斜 角度 值 。 














2. 编辑 标注 文字 的 位 置 

在 菜单 栏 中 选择 【标注 】/ 【对齐 文字 】 子 菜单 中 的 其 他 命令 ， 可 以 修改 尺寸 的 文字 位 
置 。 选 择 需 要 修改 的 尺寸 对 象 后 ， 命 令 行 会 发 出 相应 的 命令 。 

默认 情况 下 ， 可 以 通过 拖 动 光标 来 确定 尺寸 文字 的 新 位 置 。 也 可 以 输入 相应 的 选项 指 
定 标 注 文字 的 新 位 置 。 

3. 奉 代 标注 

在 菜单 栏 中 选择 【标注 】/【 蔡 代 】 人 命令， 可 以 临时 修改 尺寸 标注 的 系统 变量 设置 ， 并 
按 该 设置 修改 尺寸 标注 。 该 操作 只 对 指定 的 尺寸 对 象 作 修改 ， 并 且 修 改 后 不 影响 原 系统 的 
变量 设置 。 

默认 情况 下 ， 输 入 要 修改 的 系统 变量 名 ， 并 为 该 变量 指定 一 个 新 值 。 然 后 选择 需要 修 
改 的 对 象 ， 这 时 指定 的 尺寸 对 象 将 按 新 的 变量 设置 作 相 应 地 更 改 。 如 果 在 命令 提示 下 输入 
C， 并 选择 需要 修改 的 对 象 ， 这 时 可 以 取消 已 作出 的 修改 ， 并 将 尺寸 对 象 恢复 成 在 当前 系统 
变量 设置 下 的 标注 形式 。 
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4. 更 新 标注 


在 菜单 栏 中 选择 【标注 】/【 更 新 】 命令， 或 在 【功能 区 】 选 项 板 中 选择 【注释 】 选 项 

在 【标注 】 面 板 中 选择 | 国 按钮 ， 都 可 以 更 新 标注 ， 使 其 采用 当前 的 标注 样式 。 

在 该 命令 提示 中 ， 各 选项 的 功能 如 下 : 

e@ 【保存 (S) 】 选 项 : 将 当前 尺寸 系统 变量 的 设置 作为 一 种 尺寸 标注 样式 来 命名 保 
存 。 








WE 




















e 【恢复 CR) 】 选 项 : 将 用 户 保 存 的 汞 一 尺寸 标注 样式 恢复 为 当前 样式 。 

e 【状态 (ST) 】 选 项 : 俘 看 当前 各 尺寸 系统 变量 的 状态 。 选 择 该 选项 ， 可 切换 到 
文本 窗口 ， 并 显示 各 矿 寸 系统 变量 及 其 当前 设置 。 

e 【变量 (V) 】 选 项 : 显示 指定 标注 样式 或 对 象 的 全 部 或 部 分 尺寸 系统 变量 及 其 设 


i 
e@ 【应 用 (A)〉】 选 项 可 以 根据 当前 矿 寸 系统 变量 的 设置 更 新 指定 的 矿 寸 对 象 。 
e@  【?】 选 项 ， 显 示 当 前 图 形 中 命名 的 太 寸 标注 样式 。 


5. 尺寸 关联 


尺寸 关联 是 指 所 标注 尺寸 与 被 标注 对 象 有 关联 关系 。 如 来 标注 的 尺寸 值 是 按 目 动 测量 
值 标注 ， 且 尺寸 标注 是 按 尺 寸 天 联 模 式 标 注 的 ， 那 么 改变 被 标注 对 象 有 的 大 小 后 相应 的 标注 
尺寸 也 将 发 生 改变 ， 即 延伸 线 、 尺 寸 线 的 位 置 都 将 改变 到 相应 的 刹 人 位置， 尺寸 值 也 改变 成 
独 测 量 值 。 反 之 ， 改 变 延伸 线 起 始点 的 位 置 ， 尺 寸 值 也 会 发 生 相 应 的 变化 。 


9.6 上 机 练习 



































9.6.1 为 零件 铭 放 加 标注 





本 例 将 为 零件 图 添加 标注 ， 该 例 的 制作 比较 简单 ， 主 要 是 介绍 线性 标注 、 直 径 标 注 和 
公差 标注 ， 并 人 简单 介绍 了 对 标注 的 编辑 ， 标 注 完成 后 的 效果 如 网 9. 115 所 示 。 

(1) 局 动 AutoCAD 2012， 打 开 随 书 附 市 光盘 CDROM/ 素 材 /Cha09/ 零 件 图 . dwg 文件 ， 
如 图 9. 116 所 示 。 








a —e 
4 2 | 
5 ee EE 


图 9.115 标注 零件 图 后 的 效果 图 9.116 打开 的 场 文 件 
(2) 在 【常用 】 选 项 卡 中 选择 【图 层 】 中 的 图 层 特性 按钮 艾 |， 打 开 【 图 层 特性 管理 
器 】 对 话 框 ， 单 击 罗 新 建 一 个 图 层 ， 命 名 为 “尺寸 标注 ”， 并 单 击 【 置 为 当前 】 按 钮 凤 
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设置 为 当前 图 层 ， 如 图 9. 117 所 示 。 


(3) 在 【注释 】 选 项 卡 中 单 击 【 标 注 】 右 下 角 按 钮 ， 打开 【标注 样式 管理 耸 】 对 话 框 ， 

如 图 9. 118 所 示 ; 单 击 【新建 】 按 钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 使 用 责 认 参数 ， 单 击 【 继续 】 鬼 
钮 ， 并 打开 【新 建 标 注 样式 : IS0-25】 对 话 框 ， 选 择 【 文 字 】 选 项 卡 ， 在 【文子 位 置 】 区 
域 下 将 【垂直 】 设 置 为 “上 ”， 在 【文字 对 齐 】 区 域 下 选择 【与 太 寸 线 对 齐 】 和 选项， 如 疼 
9. 119 所 示 。 








标 让 寻 藉 笑 吾 避 
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9.117 【图 层 特性 管理 器 】 对 话 杠 





图 9. 118 【标注 样式 管理 右 】 对 话 框 
(4) 选择 【调整 】 选 项 卡 ， 将 【使 用 全 局 比例 】 设 置 为 30， 设 置 如 图 9. 120 所 示 。 


La 居 号 页 胡 妆 | 记 手 博导 Ea rT | 
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下 


一 二 
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让 和 i 有 

室 帮 加 

FP 
全 忆 
左下 了 人 择 蕊 由 TREE 之 周 i 





图 9. 119 


| CE CR Cs 

【 文字】 选项 卡 图 9. 120 【调整 】 选 项 卡 

(5) 选择 【 主 单位 】 选 项 卡 ， 将 【精度 】 和 定义 为 0.0， 将 【小 数 分 陋 符 】 和 定义 为 “.” 
(人 句点) ， 如 图 9. 121 所 示 。 


(6) 设置 完毕 ， 


单 击 【确定 】 按 钮 ， 返 回 【 标 注 样式 管理 融 】 对 话 框 ， 单 击 【 首 为 当 
前 】 按 钮 。 


(7) 在 【功能 区 】 选 项 板 中 选择 【注释 】 选 项 卡 ， 在 【标注 】 面 板 中 单 击 【线性 】 按 
钮 器， 对 如 图 9. 122 所 示 的 距离 进行 标注 。 








图 9.121 【 主 单位 】 选 项 卡 


图 9. 122 ”线性 标注 
(8) 在 【功能 区 】 选 项 板 中 选择 【注释 】 选 项 卡 ， 在 【标注 】 下 拉 选 框 中 单 击 【 下 人 径 】 
按钮 加 村 





， 对 如 图 9. 123 所 示 的 圆 形 进行 标注 。 


(9) 使 用 【修改 】A【 对 象 】/【 文 学 】/【 编 辑 】 命 令 ， 对 文学 进行 修改 ， 在 数 子 地 
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加 上 “%%c” 系 统 会 日 动 变 为 CE ， 标 注 后 的 效果 如 图 9. 124 所 示 。 


站 


图 9.123 ”直径 标注 图 9. 124 文字 编辑 
(10) 在 【功能 区 】 选 项 板 中 选择 【注释 】 选 项 卡 ， 在 【标注 】 下 拉 选 框 中 单 击 【 半 
径 】 按 钮 名 外， 对 如 网 9. 125 所 示 的 圆 角 进行 标注 。 
(11) 在 命令 行 输入 “jleader”， 局 用 “引线 ”命令 ， 选 择 倒 角 的 交点 ， 确 定 引线 第 
一 点 的 位 置 ，， 局 用 “ 极 轴 ”命令 ， 沿 45” 的 线 确定 第 二 点 的 位 置 ， 输 入 文本 2X45”， 
在 数学 后面 加 上 “%%d” 系 统 会 目 动 变 成 “””， 完 成 后 的 效 束 如 网 9. 126 所 示 。 























图 9. 125 “半径 标注 图 9.126 倒 角 标 注 
(12) 零件 图 形 添加 标注 就 完成 了 ， 将 完成 后 的 场景 文件 进行 存储 。 


9.6.2 为 圆柱 齿轮 添加 标注 


本 例 主要 使 用 线性 标注 、 半 径 标 注 、 公 差 标 注 来 为 圆柱 齿轮 三 视图 添加 标注 ， 添 加 完 
标注 后 的 效果 如 图 9. 127 所 示 。 
(1) 启动 AutoCAD 2012, 打开 随 书 附带 光盘 CDROOM/ 素 材 /Cha09/ 圆 柱 齿 轮 . dwg 文件 ， 
如 图 9. 128 所 示 。 
(2) 在 【常用 】 选 项 卡 中 选择 【图 层 】 中 的 图 层 特 性 按钮 鲁 |， 打 开 【 图 层 特 性 管理 
器 】 对 话 框 ， 单 击 多 ,新建 一 个 图 层 ， 命 名 为 “尺寸 标注 层 ”， 并 单 击 【 置 为 当前 】 按 钮 迪 
设置 为 当前 图 层 ， 如 图 9. 129 所 示 。 
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图 9.127 圆柱 齿轮 标注 效果 图 9.128 ”圆柱 齿轮 三 视图 








(3) 选择 菜单 栏 中 的 【标注 】/ 标注 样式 】 命 令 ， 打 开 【 标 注 样式 管理 厚 】 对 话 框 ， 
如 图 9. 130 所 示 ; 新 建 一 个 标注 样式 ， 并 打开 【新 建 标 注 样 式 】 对 话 框 ， 选 择 【 文 子 】 选 
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项 卡 ， 在 【文字 位 置 】 区 域 下 将 【垂直 】 设 置 为 “上 ”， 在 【文字 对 齐 】 区 域 下 选择 【与 
尺寸 线 对 齐 】 选 项 ， 如 图 9. 131 所 示 。 
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图 9.130 【标注 样式 管理 右 】 对 话 框 





DF 





避让 芭 曲 民 志 网址 SR 了 民 





图 9. 131 【文字 】 选 项 卡 图 9.132 【调整 】 选 项 卡 

(5) 选择 【 主 单 位 】 选 项 卡 ， 将 【精度 】 定 义 为 0.000， 将 【小 数 分隔 符 】 定 义 为 “.” 
(句点 ) ， 消 零 处 义 选 后 续 ， 设 置 如 图 9. 133 所 示 。 

(6) 设置 完毕 ， 单 击 【 了 确定】 按钮， 返回 【标注 样式 管理 右 】 对 话 框 ， 单 击 【 置 为 当 
前 】 按 钮 。 

(7) 在 【功能 区 】 选 项 板 中 选择 【注释 】 选 项 卡 ， 在 【标注 】 和 面板 中 和 单 击 【 线 性 】 按 
钮 站， 对 如 图 9. 134 所 示 的 距离 进行 标注 。 


慢 神 导 和 和 昱 天 | 廊 了 于 “调整 (EDs 公告 
逮 粹 村 证 = mm mm 
jm 


\, 




















图 9.133 【 主 单位 】 选 项 卡 图 9.134 ”线性 标注 
(8) 使 用 修改 /对 象 /文学 /编辑 命令 , 对 文字 进行 修改 ,在 种 要 加 5 的 数值 而 加 上 “%%c” 
系统 会 目 动 变 为 “5K”， 标 注 后 的 效果 如 图 9. 135 所 示 。 
(9) 在 【 蕊 能 区 】 选 项 板 中 选择 【注释 】 选 项 卡 ， 在 【标注 】 面 板 中 单 击 【 半 径 】 鬼 
局， 对 如 图 9. 136 所 示 的 圆 弧 进行 标注 。 
(10) 使 用 【修改 】A【 特 性 】 命 令 , 单 击 “& 29” 的 线性 标注 ， 弹 出 【特性 】 面 板 框 ， 
拖 动 深 动 条 全 【公差 】 选 项 组 ， 将 【显示 公开 】 定 义 为 【极限 偏 友 】， 将 【公差 下 偏差 】 
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设置 为 0， 将 【公差 上 偏差 】 设 置 为 0.03， 将 【水 平 放 置 公 差 】 设 置 为 中 ,将 【公差 精度 】 
设置 为 0.000， 如 图 9. 137 所 示 ， 按 Enter 键 确 定 操 作 ， 标 注 完 公差 的 效果 如 图 9. 138 所 
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图 9. 135 ”文字 编辑 图 9. 136 半径 标注 
(11) 在 命令 行 输入 “1leadefr ”， 局 用 “引线 ”命令 ， 选 择 倒 角 的 疹 点 ， 确 定 引 绪 第 


一 点 的 位 置 ，， 启 用 “ 极 轴 ” 命 令 ， 沿 45" 的 线 确定 第 二 点 的 位 置 ， 输 入 文本 2X45" ， 
在 数字 后 面 加 上 “%%d” 系 统 会 自动 变 成 “””， 完 成 后 的 效果 如 图 9. 139 所 示 。 

(12) 在 命令 行 输入 “leader” 引 线 命 令 ， 在 指定 位 置 确定 引线 的 起 点 和 第 二 点 ， 按 
器 车 键 确定 ， 根 据 命令 行 提示 ， 输 入 T， 会 弹出 【 形 位 公差 】 对 话 框 ， 如 图 9. 140 所 示 ， 
在 【行为 公差 】 对 话 框 中 单 击 【 符 号 】 选 项 组 的 国 按 钮 ， 弹 出 如 图 9. 141 所 示 的 【特征 符 
号 】 对 话 框 ， 单 击 国 按钮 ， 在 【公差 1】 中 输入 数值 0.022， 在 【基准 1】 下 输入 A， 如 图 
9. 142 所 示 ， 单 击 确定 键 。 
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图 9. 137 设置 公差 11. 138 ”标注 效果 
(13) 用 同样 的 方法 绘制 出 其 他 的 形 位 公差 ， 如 图 9. 143 所 示 。 
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人 天 十 ff ON 
of ft AS \ 
昌 下 于 村 和 到 岂 二 人 十 埠 二 州 
局 F 六 
一 | SE 
3 回回 目 加 四 
tN Ee 四 加 加 回回 
LE | -i | i | 三 本 回 
图 9.139 倒 角 标注 图 9.140 【 形 位 公差 】 对 话 框 图 9.141 【特征 符号 】 对 话 框 


(14) 为 圆柱 具 轮 三 视图 添加 标注 就 洪 加 完成 了 ， 将 完成 后 的 场景 文件 进行 存储 。 
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已 夺 耐 蝇 
-| - ~- ~ [下 站 回 | 
画面 一 面 一 夯 和 
记 村 人 司机 画 | 
ET oe 由 本 
me 





[mn | em | .| 


图 9.142 形 位 公差 对 话 框 图 9. 143 标注 效果 
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加 视点 的 设置 

回 “绘制 三 维 图 形 和 三 维 实体 

加 “三维 网 格 图 形 的 创建 

回 ”通过 二 维 对 象 创建 三 维 对 象 

AutoCAD 2012 除了 具有 强大 的 二 维 绘图 功能 外 ， 其 三 维 绘图 功能 也 非常 强大 。 在 三 维 空间 中 ,用 
户 可 以 创建 3 种 三 维 图 形 ， 分 别 是 线 框图 形 、 曲 面 图 形 和 三 维 实体 图 形 。 在 绘制 三 维 图 形 之 前 ， 需 要 了 解 
三 维 绘图 的 基础 和 创建 三 维 坐 标 系 。 

在 三 维 绘图 中 ， 曲 线 和 曲面 是 最 基本 的 三 维 对 象 。 用 户 可 以 通过 菜单 栏 中 的 命令 进行 创建 。 此 外 ， 
通过 设置 图 形 对 象 的 厚度 和 标高 , 可 创建 三 维 线 框图 形 , 并 且 还 可 以 绘制 旋转 、 平 移 、 直 纹 和 边界 等 曲面 。 

三 维 实体 建 模 技术 比 三 维 线 框 和 三 维 曲面 建 模 更 进一步 ， 它 具有 实体 的 特征 。 在 AutoCAD 2012 中 ， 
除了 可 以 直接 使 用 系统 提供 的 命令 创建 长 方 体 、 球 体 、 圆 柱 体 、 圆 锥 体 等 基本 三 维 实体 外 ， 还 可 以 通过 拉 
伸 、 旋 转 三 维 对 象 ， 以 及 通过 对 实体 进行 布尔 运算 得 到 复杂 的 三 维 实体 等 























10. 1 三 维 绘图 术语 和 坐标 系 


在 AutoCAD 中 ， 要 创建 和 观 罕 三 维 图 形 ， 束 一 定 要 使 用 三 维 坐 标 系 和 三 维 坐 标 。 因 此 ， 
了 解 并 掌握 三 维 坐 标 系 ， 树 立正 确 的 空间 观念 ， 是 学 习 三 维 图 形 绘制 的 基础 。 





10. 1.1 了 解 三 维 绘图 的 基本 术语 








三 维 实体 模型 需要 在 三 维 实体 坐标 系 下 进行 描述 ， 在 三 维 坐 标 系 下 ， 可 以 使 用 直角 化 
标 或 极 坐 标 方法 来 定义 点 。 此 外 ， 在 绘制 三 维 图 形 时 ， 还 可 使 用 柱 坐 标 和 球 坐 标 来 定义 点 。 
在 创建 三 维 实 体 模 型 前 ， 应 先 了 解 下 面 的 一 些 基 本 术语 。 
e XY 平面 : 它 是 X 轴 竺 直 于 Y 轴 组 成 的 一 个 平面 ， 此 时 2Z 轴 的 坐标 是 0。 
Z 轴 : Z 轴 是 一 个 三 维 坐 标 系 的 第 三 轴 ， 它 总 是 丐 直 于 XY 平面 。 
高 度 : 高 上 度 主 要 是 2 轴 上 坐标 值 。 
厚度 : 主要 是 7 轴 的 长 度 。 
相机 位 置 : 在 观察 三 维 模型 时 ， 相 机 的 位 置 相 当 于 视点 。 
目标 点 : 当 用 户 眼 睛 通过 照相 机 看 某 物体 时 ， 用 户 聚 焦 在 一 个 清晰 点 上 ， 该 点 殉 
是 所 谓 的 目标 点 。 
视线 : 假想 的 线 ， 它 是 将 视点 和 目标 点 连接 起 来 的 线 。 
e@ 和 XY 平面 的 夹 角 : 即 视 线 与 其 在 XY 平面 的 投影 线 之 则 的 夹 角 。 
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e XY 平面 角度 : 即 视线 在 XY 平面 的 投影 线 与 X 轴 之 间 的 夹 角 。 





10. 1.2 建立 三 维 绘图 坐标 系 











前 面 草 节 已 经 详细 介绍 了 平面 坐标 系 的 使 用 方法 ， 其 所 有 变换 和 使 用 方法 同样 适用 于 
三 维 坐 标 系 。 例 如 ， 在 三 维 坐标 系 下 ， 同 样 可 以 使 用 直角 坐标 或 极 坐 标 方法 来 定义 点 。 此 
外 ， 在 绘制 三 维 图 形 时 ， 还 可 使 用 柱 坐 标 和 球 坐 标 来 定义 点 。 


1. 柱 坐 标 


柱 举 标 使 用 XY 平面 的 角 和 沿 Z 轴 的 距离 来 表示 ， 如 图 10. 1 所 示 ， 其 格式 如 下 : 
e XY 平面 距离 <XY 平面 角度 ，Z 坐标 《绝对 坐标 ) 。 
e  Q@XY 平面 距离 《XY 平面 角度 ，Z 坐标 〈 相 对 坐标 ) 。 


2. 球 举 标 


球 坐标 系 具 有 3 个 参数 : 点 到 原点 的 距离 、 在 XY 平面 上 的 角度 和 XY 平面 的 夹 角 (如 
10.2 所 示 ) ， 其 格式 如 下 : 

e XY7 距离 《<XY 平面 角度 《和 XY 平面 的 夹 角 〈 绝 对 坐标 ) 。 

e 6@XY7Z 距离 <XY 平面 角度 《< 和 XY 平面 的 夹 角 ( 相 对 坐标 〉。 









































-> 
XY 平面 距离 入 he 








XY 平面 如 =0) 





XY 平面 区 =0) 
图 10. 1 圆柱 举 标 系 图 10. 2 球 坐 标 系 
10.2 设置 视点 
一 旦 用 AutoCAD 2012 创建 出 三 维 模 型 ， 束 可 以 从 任意 方 回 观 察 它 。AutoCAD 用 视点 来 
确定 观察 三 维 对 象 的 方向 。 当 用 户 指定 视点 后 ，AutoCAD 将 该 点 与 坐标 原点 的 连 线 方 回 作 


为 观察 方向 ， 并 在 屏幕 上 显示 出 治 此 方 癌 观看 三 维 对 象 时 的 图 形 投 影 。 图 10. 3 给 出 了 对 于 
同一 三 维 图 形 在 不同 视点 下 的 显示 效 来 。 





























图 10.3 从 不 同 视 点 观察 图 形 
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1. 使 用 【视点 预 置 】 对 话 框 设置 视点 


AutoCAD 专门 提供 用 于 设置 视点 的 【视点 预 置 】 对 话 框 。 打 开 【 视 点 了 预 置 】 对 话 框 的 
命令 是 DDVPOINT， 利 用 菜单 浏览 器 【视图 】/【 三 维 视图 】/ 【视点 预 设 】 可 局 动 此 命令 。 
执行 DDVPOINT 命令 ，AutoCAD 弹出 图 10.4 所 示 的 【视点 预 设 】 对 话 框 。 

对 话 框 中 ，“ 绝 对 于 WCS” 和 “相对 于 UCS” 两 个 单 选 按钮 分 别 用 于 确定 将 相对 于 WCS 
还 是 相对 于 UCS 设置 视点 。 对 话 框 中 有 两 个 图 像框 ， 左 侧 类 似 于 钟表 的 图 像 用 于 确定 视点 
与 UCS 原点 之 间 的 连 线 在 XY 平面 的 投影 与 X 轴 正方 回 的 夹 角 ; 右 侧 的 半圆 形 图 像 用 于 确定 
该 连 线 与 投影 线 之 间 的 夹 角 ， 用 户 在 希望 设置 的 角度 位 置 处 单 击 雇 标 左 键 即 可 ， 也 可 以 在 
人 办 ”和 “XY 平面 ”文本 框 中 输入 对 应 的 角度 值 。【 设 置 为 平面 视图 】 按 钮 用 于 设置 对 
应 的 平面 视图 。 通 过 对 话 框 确定 视点 后 ， 蛙 击 【人 确定】 按钮 ，AutoCAD 会 按 对 应 的 视点 显 
不 图 形 。 























| 视图 0 
重男 (R) 
重生 成 (6) 
全 部 重生 成 必 ) 


缩放 区 ) » 
平 称 癸 ) » 
gg Steerinetheels (S) 
国 ShowNMoti on (MM) 














动态 观察 @) ; 
相机 (C) ; 
漫游 和 飞行 &) ; 
鸟 肛 视图 外 ) 
全 屏 显示 [C) Ctrl1+0 
设置 观察 角度 
绝对 于 Wcs 0%) 
显示 注释 性 对 象 I) 下 面 视图 引 ) g 
全 消 隐 四 辐 二 讽 加 
视觉 样式 (8) ) 回 人 包 多 
泻 染 @) ， 本 
运动 路 径 动画 由).. 
cba he 图 前 视 外 ) 要 
= i . 
i 国 所 @ X 轴 及 [225.0 | xY 平面 @): 
hd 人 西南 等 轴 测 (8) 
全 未 南 等 轴 测 思 ) 设置 为 平面 视图 
2 
Np | 





图 10.4 【视点 预 设 】 对 话 框 
2. 使 用 罗盘 确定 视点 


在 荣 单 栏 中 选择 【视图 】/ 【三 维 视图 】/ 【了 视点 】 命 令 ， 可 以 为 当前 视 口 设 置 视点 。 
该 视点 均 是 相对 于 WCS 坐标 系 的 ， 可 通过 屏幕 上 显示 的 罗盘 定义 视点 ， 如 图 10. 5 所 示 。 

在 图 10. 5 所 示 的 坐标 球 和 三 轴 架 中 ,三 轴 架 的 3 个 轴 分 别 代 表 X、Y 和 ZZ 轴 的 正方 问 。 
当 光 标 在 坐标 球 范围 内 移动 时 ， 三 维 坐 标 系 通过 绕 2 轴 旋 转 可 调整 X、Y 轴 的 方向 。 坐 标 球 
中 心 及 两 个 同心 圆 可 定义 视点 和 目标 点 连 线 与 X、Y、2Z 平面 的 角度 。 例 如， 图 10. 5 绘制 的 
球体 使 用 罗盘 定义 视点 后 的 效果 如 图 10. 6 所 示 。 
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3. 使 用 “三 维 视图 ”来 单 设置 视点 

在 末 单 柱 中 选择 【视图 】/A【 三 维 视 图 】 子 采 蛙 中 的 【俯视 】、【 仰 视 】、【 左 视 】、 
【 右 视 】、【 前 视 】、【 后 视 】、【 西 南 等 轴 测 】、【 东 南 等 轴 测 】、【 东 北 等 轴 测 】 和 
【西北 等 轴 测 】 人 命令， 可 以 从 多 个 方 癌 来 观察 图 形 ， 如 图 10.7 所 示 。 











星 示 和 这 重 恒 计生 避 ) 





卫 运 动 踏 芭 动 面 到 ] 


过 | 里 示 避 I 
A 上 | 三 工具 EE 冯 





后 西北 竺 划 开 时) 


图 10.5 使 用 罗 科 定义 视 后 图 10.6 定义 视点 后 的 效 末 图 10.7 【三 维 视图 】 菜 单 


10.3 绘制 三 维 点 和 曲线 


在 AutoCAD 中 ， 用 户 可 以 使 用 点 、 和 下 线 、 样 条 曲线 、 三 维 多 段 线 及 三 维 网 格 等 命令 给 
制 简 单 的 三 维 图 形 。 





10. 3. 1 绘制 三 维 点 








三 维 点 是 最 简单 的 三 维 对 象 ， 创 建 三 维 点 的 过 程 与 创建 二 维 点 相同 ， 区 列 在 于 前 者 需 

要 指定 点 的 三 维 坐标 。 

调用 三 维 点 命令 的 方式 有 以 下 3 种 : 

@ 在 采 单 栏 中 选择 【绘图 】/【 点 】/【 单 点 】 命 令 。 

e@ 在 【绘图 】 工 具 栏 中 单 击 点 按钮 二 。 

e 在 命令 行 中 输入 “Point”， 然 后 按 下 回 车 键 。 

进行 上 述 操作 后 ， 在 命令 行 中 直接 输入 三 维 坐 标 即 可 。 例 如 输入 点 5，5，5) ， 命 令 
提示 如 图 10. 8 所 示 。 


























看 | 
这 寓 
弘 醋 和 PhESDE=O PhslZEsd .de0 
指定 总 ， 区 5 
i 





a | ts | | MH lor 


图 10.8 输入 点 坐标 的 命令 


注意 : ”在 二 维 图 形 方式 下 的 所 有 目标 捕捉 方式 在 三 维 图 形 环境 中 可 以 继续 使 用 , 点 、 
中 点 等 如 果 不 能 通过 输入 坐标 的 方法 来 实现 ， 可 以 采用 三 维 坐标 下 的 目录 捕 
捉 来 拾取 点 。 捕 捉 点 要 打开 【节点 】 捕 捉 。 三 维 点 和 二 维 点 的 不 同 之 处 在 于 ; 
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在 三 维 环 场 下 只 能 捕捉 三 维 对 象 的 项 面 和 底面 (也 即 平行 与 XY 平面 的 面 ) 的 
一 些 特殊 点 ， 而 不 能 捕捉 柱 体 等 实体 侧面 的 特殊 点 〈( 即 在 柱状 体 侧面 竖 线 上 
无 法 捕捉 目标 点 )， 因 为 柱 体 的 侧面 上 的 竖 线 只 是 帮助 显示 的 模拟 曲线 ， 成 
为 网 线 或 轮廓 素 线 ， 可 以 由 系统 变量 “isolines” 来 设置 。 在 三 维 对 象 的 平 
面 视图 中 也 不 能 捕捉 目标 点 ， 因 为 在 平面 视图 上 的 任意 一 点 都 可 以 对 应 三 维 

宇 间 中 无 数 个 平面 上 的 点 ， 所 以 系统 无 法 辨别 所 选 的 点 究竟 在 哪个 面 上 。 在 
命令 提示 行 中 显示 的 【当前 点 模式 】 中 ，“PDMODE=0”， 表 示 当 前 【点 样式 】 
为 0; “PDSIZE=0”, 表示 当前 【点 大 小 】 为 0.0000。 输入 系统 变量 “PDMODE” 
和 “PDSIZE”, 然后 按 回 车 键 可 以 对 点 议 置 进行 修改 。 更 改 【 点 样式 】 和 【点 
大 小 】 后 ， 执 行 【 重 生成 】 命 令 将 在 视 口 显示 修改 后 点 的 外 观 。 如 果 省 略 三 
维 点 坐标 中 的 2 坐标 值 ， 如 输入 点 坐标 5，0) ， 可 以 将 2 坐标 默认 为 当前 
标高 值 。 











10. 3.2 绘制 三 维 直 线 和 三 维 多 段 线 


1. 绘制 三 维 直 线 

创建 三 维 直 线 的 命令 和 操作 过 程 与 创建 二 维 直 线 完 全 相同 ， 唯 一 的 区 别 在 于 直线 的 端 
点 是 三 维 点 。 用 户 可 以 使 用 创建 三 维 点 所 用 的 各 种 方法 指定 三 维 直 线 的 端点 ， 从 而 确定 三 
维 空间 中 任意 两 点 的 连 线 ， 而 不 受 构造 平面 的 制约 。 

例如 ， 在 东南 等 轴 测 视图 中 ， 绘 制 过 点 (0，0，0) 和 点 (5，5，5) 的 三 维 直 线 。 

(1) 在 琳 单 栏 中 选择 【视图 】/【 三 维 视图 】/A【 东 南 等 轴 测 】 命 令 ， 如 图 10. 9 所 示 。 














图 10.9 选择 【 东 青 等 轴 测 】 命 令 
(2) 在 来 单 栏 中 选择 【绘图 】/ 【有 直线 】 命 令 ， 在 命令 行 友 出 “″ 1line 指定 第 一 点 : ” 
命令 ， 如 图 10. 10 所 示 。 
(3) 在 命令 行 中 输入 相应 坐标 值 (0，0，0) ， 按 回 车 键 确定 操作 ， 如 图 10. 11 所 示 。 














证 本 本 可 mm i : 
图 10. 10 ”选择 【直线 】 命 令 图 10. 11 指定 第 一 点 的 位 置 


196 


第 10 章 ”绘制 三 维 图 形 


04) 输入 坐标 值 (5，5，5) ， 按 回 车 键 确定 操作 ， 如 图 10. 12 所 示 。 
(5) 按 回 车 键 结束 直线 的 绘制 ， 放 大 显示 图 形 ， 如 图 10. 13 所 示 。 





4 - 站 到 
指定 下 一 点 三 【 坡 订 101; 





图 10. 12 指定 第 二 点 的 位 置 图 10. 13 ”完成 后 的 效果 

2. 绘制 三 维 多 段 线 

在 AutoCAD 中 ， 二 维 多 段 线 对 象 和 三 维 多 段 线 对 象 有 所 不 同 。 不 仅 创 建 二 维 多 段 线 和 
三 维 多 段 线 的 命令 不 同 ， 而 且 二 维 多 段 线 只 能 在 构造 平面 或 与 其 平行 的 平面 上 创建 ， 而 三 
维 多 段 线 则 可 以 直接 在 三 维 空间 中 创建 。 

同样 在 东南 等 轴 测 视图 中 ， 经 过 点 (50，0，0) 、 (0, 0, 0) 、 (0，80，0) 和 “(0， 
80，60) 绘制 的 三 维 多 段 线 ， 完 成 后 的 效果 如 图 10. 14 所 示 。 


LL _" 


























图 10. 14 绘制 的 三 维 多 段 线 


10.3.3 绘制 三 维 样 条 曲线 和 三 维 螺旋 线 


1. 绘制 三 维 样 条 曲线 

三 维 样 条 曲线 和 二 维 样 条 曲线 的 绘制 方法 基本 相同 ， 唯 一 个 同 的 是 : 在 三 维 坐 标 系 下 
绘制 出 的 复杂 三 维 样 条 曲线 ， 定 义 样 条 曲线 的 点 个 是 共 面 点 。 

调用 【 样 条 曲线 】 命 令 的 方式 有 以 下 3 种 : 
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e 单 击 【绘图 】/【 样 条 曲线 】 命 令 。 

e  ” 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【 样 条 曲线 】 按 钮 | 人 ~。 

e ”在 命令 行 中 输入 “spline” 命 令 ， 然 后 按 下 回 车 键 。 

进行 上 述 操 作 后 ， 用 户 束 可 以 根据 命令 行 的 提示 在 绘图 区 域 绘 制 样 条 曲线 。 例 如 ， 经 
过 点 (0, 0, 0) 、 (20，20，20) 、 (0, 0, 40) 、 (-20，-20，60) 、 (0，0，80) 、 
(20，20，100) 和 (0，0，120) 绘制 的 三 维 样 条 曲线 如 图 10. 15 所 示 。 














图 10.15 ”绘制 的 三 维 样 条 曲线 
2. 绘制 三 维 螺 旋 线 
螺旋 是 开口 的 二 维 或 三 维 螺 旋 。 使 用 【螺旋 】 命 令 可 以 激昂 螺旋 用 作 路 径 。 
调用 【螺旋 】 命 令 的 方式 有 以 下 3 种 : 
e ”选择 【 建 模 】 工 具 栏 中 的 【螺旋 】 按 钮 量 ， 如 图 10. 16 所 示 。 


加 回 驴 人 口上 吕 日 人 少壮 今 辣 自 针 宫 加 人 ODOD@D 中 二 bb 多 i 
图 10.16 【 建 模 】 工 具 栏 
e 在 命令 行 中 输入 “helix”， 然 后 按 回 车 键 确定 操作 。 
@ 在 亲 早 位 中 选择 【绘图 】/【 蝶 旋 】 命 令 ， 如 图 10. 17 所 示 。 
例如 指定 了 故 面 的 中 心 点 ， 要 绘制 底面 和 顶 面 半 人 答 均 为 15、 电 上 度 为 20、 净 数 为 8 的 螺 
旋 线 ， 完 成 后 的 效果 如 图 10. 18 所 示 。 



































图 10. 17 选择 【螺旋 】 命 令 图 10. 18 绘制 的 三 维 螺旋 线 
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10.4 创建 网 格 


从 图 元 形式 中 或 通过 在 其 他 对 象 上 的 点 之 间 进 行 填充 来 创建 网 格 。 

从 AutoCAD 2012 开始 ， 可 以 平滑 化 、 锐 化 、 拆 分 和 优化 默认 的 网 格 对 象 闫 型。 尽管 
可 以 继续 创建 传统 多 和 面 网 格 和 多 边 形 网 格 类 型 ， 但 是 用 户 可 以 通过 转换 为 较 狐 的 网 格 对 象 
类 型 获得 更 理想 的 结果 。 





10. 4. 1 创建 三 维 网 格 图 元 


创建 网 格 图 元 包括 创建 网 格 长 方 体 、 圆 锥 体 、 圆 柱 体 、 校 锥 体 、 球 体 、 模 体 和 圆 环 体 ， 
如 图 10. 19 所 示 。 
1. 创建 网 格 长 方 体 
(1) 在 菜单 栏 中 选择 【绘图 】/【 建 模 】/【 网 格 】/【 图 元 】/【 长 方 体 】 命 令 ， 如 图 
10. 20 所 示 。 








图 10. 19 ”绘制 三 维 网 格 的 菜单 命令 图 10. 20 选择 【长 方 体 】 命 令 
(2) 在 绘图 区 域 创 建 网 格 长 方 体 ， 如 图 10. 21 所 示 。 
(3) 在 菜单 栏 中 选择 【视图 】/A【 三 维 视图 】/A【 东 南 等 轴 测 】 命 令 ， 将 视图 转换 为 东 
南 等 轴 测 ， 如 图 10. 22 所 示 。 





好 量 





Sy 
i a Ee 
en ET ET fy AR > 情 昌 而 古 1 两 可 [7 
图 10. 21 创建 网 格 长 方 体 图 10. 22 ”转换 视图 后 的 效果 
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2. 创建 网 格 枫 体 

(1) 在 菜单 栏 中 选择 【绘图 】/【 建 模 】/ 【网 格 】/ 【图 元 】/ 【机 体 】 命 令 ， 如 网 
10. 23 所 示 。 

(2) 在 绘图 区 域 创建 网 格 横 体 ， 如 图 10. 24 所 示 。 


























村 时 状 ) 


国生 

图 10. 23 选择 【 杭 体 】 命 令 图 10. 24 创建 网 格 枫 体 

(3) 在 末 蛙 位 中 选择 【视图 】/【 三 维 视图 】A【 东 丙 等 轴 测 】 命 令 ， 将 视图 转换 为 东 
南 等 轴 测 ， 如 图 10. 25 所 示 。 











中 可 吧 《 才 十 We 


图 10. 25 ”转换 视图 后 的 效果 
3. 创建 网 格 圆锥 体 


(1) 在 染 单 栏 中 选择 【绘图 】/【 建 模 】/【 网 格 】/【 图 元 】/ 圆 锥 体 】 命 令 ， 如 图 
10. 26 所 示 。 


(2) 在 绘图 区 域 创建 网 格 圆 锥 体 ， 如 图 10. 27 所 示 。 


(3) 在 菜单 栏 中 选择 【视图 】/ 【三 维 视图 】/ 【了 东南 等 轴 测 】 命 令 ， 将 视图 转换 为 东 
南 等 轴 测 ， 如 图 10. 28 所 示 。 


4. 创建 网 格 球体 





(1) 在 羔 单 栏 中 选择 【绘图 】/【 建 模 】/【 网 格 】/【 图 元 】/【 球 体 】 命 令 ， 如 图 
10. 29 所 示 。 


(2) 在 绘图 区 域 创建 网 格 球体 ， 如 图 10. 30 所 示 。 
(3) 在 菜单 栏 中 选择 【视图 】A【 三 维 视 图 】A【 东南 等 轴 测 】 命 令 ， 将 视图 转换 为 东 
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南 等 轴 测 ， 如 图 10. 31 所 示 。 
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10. 26 ”选择 【圆锥 体 】 命 令 
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为 
用 驻 入 雹 潭 } 长 方 体 :入 ， /加 从 入 (< 六 和 A rr iy 
昌 海 溉 随 而 的 中 < 各 破 | 
人 和 5 才 5D NT 

村 到 为 / 醒 荐 牛 


图 10. 28 转换 视图 后 的 效果 


国 裤 本 全 三 
| 
所 图 导体 吕 ] 


面 昌 主 体 司 
呢 图 生体 并 1 
六 区 恰 休 呈 ) 


10. 29 选择 【球体 】 命 令 
5. 创建 网 格 圆柱 体 


下 面 来 介绍 网 格 圆柱 体 的 创建 。 
(1) 在 菜单 栏 中 选择 【 绘 儿 】/ 建 便 】/ 网 格 】/ 【多 元 】/ 工 圆柱 体 革 个 


10. 32 所 示 。 





)7 本 内 和 icmy7 斩 健儿 7 
四 pA 9 1 轴 虚 ， 漳 负 ， 参 和 被 


图 10. ) 30 创建 网 格 球体 


命令 ， 如 图 


(2) 在 绘图 区 域 创建 网 格 圆柱 体 ， 如 图 10. 33 所 示 。 
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(3) 在 菜单 栏 中 选择 【视图 】/【 三 
南 等 轴 测 ， 如 图 10. 34 所 示 。 
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维 视图 】/【 东 再 等 轴 调 】 命 令 ， 将 视图 转换 为 东 
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WD 
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图 10. 31 转换 视图 后 的 效果 
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6. 创建 网 格 圆 环 体 


(1) 在 末 单 栏 中 选择 【绘图 】/【 建 柑 】/【 网 格 】/【 图 元 】/【 圆 环 体 】 咎 


10. 35 所 示 。 


10. 34 ”转换 视图 后 的 效 末 


命令 ， 如 图 


(2) 在 绘图 区 域 创建 网 格 圆 环 体 ， 如 图 10. 36 所 示 。 
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10. 35 选择 【 圆 环 体 】 命 令 10. 36 创建 网 格 圆 环 1 
(3) 在 有 亲 单 位 中 选择 【视图 】A【 三 维 视图 】/A【 东 两 等 轴 测 】 命 令 ， 将 视图 转换 为 东 


南 等 轴 测 ， 如 图 10. 37 所 示 。 
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10. 38 选择 【 校 锥 体 】 命 令 10. 39 创建 网 格 校 锥 体 


(1) 在 六 单 栏 中 选择 【绘图 】/【 建 模 】/【 网 格 】/【 图 元 】/【 校 锥 体 】 合 令 ， 如 图 


203 


AutoCAD2012 中 文 版 制图 基础 与 实践 


10. 38 所 示 。 
(2) 在 绘图 区 域 创 建 网 格 校 锥 体 ， 如 图 10. 39 所 示 。 


(3) 在 菜单 栏 中 选择 【视图 】/【 三 维 视图 】/【 东 南 等 轴 测 】 命 令 ， 将 视图 转换 为 东 
南 等 轴 测 ， 如 图 10. 40 所 示 。 
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钱 营 样式 必 » 友 月 江 生 
这 和 "nw 
CT 十 动 娃 区 岂 面 电 有 证 入 名 
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”人 局 机 0 
EA * 信和 疹 尘 编 测 -， 
系 北 条 护 出 三 
有 着 北村 杭 测 人) 





图 10. 40 “转换 视图 后 的 效果 
10.4.2 绘制 旋转 网 格 


在 AutoCAD 2012 中 ， 用 户 可 以 通过 以 下 3 种 方法 调用 【旋转 】 命 令 : 

e@ ”将 工作 空间 转换 到 三 维 建 模 工 作 空间 ， 在 【功能 区 】 选 项 板 中 单 击 【网 格 建 模 】 

选项 卡 ， 在 【图 元 】 面 板 上 单 击 【旋转 曲面 】 按 钮 辐 |。 

e 在 末 早 中 选择 【绘图 】/【 建 模 】/【 网 格 】/【 旋 转 网 格 】 命 令 。 

@ 在 命令 行 中 输入 “REVSURF” 命令 并 按 Enter 键 确认 。 

下 面 以 小 实例 的 方式 来 介绍 旋转 网 格 的 应 用 。 

(1) 局 动 AutoCAD 2012 后 ， 在 绘图 区 域 绘制 如 图 10. 41 所 示 的 图 形 。 

(2) 在 【功能 区 】 选 项 板 中 单 击 【网 格 建 模 】 选 项 卡 ， 在 【图 元 】 和 面板 上 单 击 【旋转 
曲面 】 按 钮 多 。 根 据 命令 行 提示 ， 在 绘图 区 选取 曲线 为 旋转 对 象 ， 然 后 选取 直线 作为 旋转 
轴 ， 设 置 起 点 角度 为 0" ， 按 Enter 键 确 认 后 ， 设 置 包含 角度 为 360" ， 按 Enter 键 确认 后 ， 
效果 如 图 10. 42 所 示 。 




















A a 
图 10. 41 绘制 图 形 图 10. 42 ”旋转 后 的 效果 
(3) 在 菜单 中 选择 【视图 】/【 三 维 视图 】/A【 东南 等 轴 测 】 命 令 ， 将 视图 切换 为 轴 测 
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图 ， 效 果 如 图 10. 43 所 示 。 


碑 有 i 





10. 4. 3 绘制 平移 网 格 


在 AutoCAD 2012 中 ， 用 户 可 以 通过 以 下 3 种 方法 调用 【平移 】 命 令 : 

e@ 将 工作 空间 转换 到 三 维 建 模 工 作 空间 ， 在 【功能 区 】 选 项 板 中 单 击 【网 格 建 模 】 
选项 卡 ， 在 【图 元 】 面 板 上 单 击 【平移 曲面 】 按 钮 蝇 |。 

在 亲 蛙 中 选择 【绘图 】/【 建 模 】/【 网 格 】/【 平 移 网 格 】 命 令 。 

@ 在 命令 行 中 输入 “TABSURF” 命令 并 按 Enter 键 确认 。 

下 面 以 小 实例 的 方式 来 介绍 旋转 网 格 的 应 用 。 

(1) 局 动 AutoCAD 2012 后 ， 在 绘图 区 域 绘制 如 图 10. 44 所 示 的 图 形 。 

(2) 在 【功能 区 】 选 项 板 中 单 击 【网 格 建 模 】 选 项 卡 ， 在 【图 元 】 和 面板 上 单 击 【平移 


曲面 】 按 钮 蝇 ]。 根据 命令 行 提示 ,选取 曲线 为 轮 廊 对 象 ， 然 后 选取 直线 作为 方向 失 量 对 象 ， 
效果 如 图 10. 45 所 示 。 














图 10. 44 绘制 图 形 图 10. 45 ”旋转 后 的 效果 
(3) 在 荣 单 中 选择 【视图 】/【 三 维 视图 】/ 【东南 等 轴 测 】 人 命令， 将 视图 切换 为 轴 测 
多， 效果 如 图 10. 46 所 示 。 
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6 要 虽 大 属 5 


图 10. 46 切换 视图 后 的 效果 


10. 4.4 ”绘制 直 纹 网 格 


在 AutoCAD 2012 中 ， 用 户 可 以 通过 以 下 3 种 方法 调用 【下 纹 曲 面 】 命 令 : 

e@ 将 工作 空间 转换 到 三 维 建 模 工作 空间 ， 在 【功能 区 】 选 项 板 中 单 击 【网 格 建 模 】 
选项 卡 ， 在 【图 元 】 面 板 上 单 击 【 直 纹 曲面 】 按 钮 @|。 

e 在 末 早 中 选择 【绘图 】/【 建 模 】/【 网 格 】/【 直 纹 网 格 】 命 令 。 

e 在 命令 行 中 输入 “RULESURF” 命 令 并 按 【Enter】 键 确认 。 

下 面 以 小 实例 的 方式 来 介绍 直 纹 网 格 的 应 用 。 





冲 祁 硬 一 币 志 名 篇 再 1 
tr 





图 10. 47 绘制 图 形 图 10. 48 旋转 后 的 效果 

(1) 启动 AutoCAD 2012 后 ， 在 绘图 区 域 绘制 如 图 10. 47 所 示 的 图 形 。 

(2) 在 【功能 区 】 选 项 板 中 单 击 【 网 格 建 模 】 选 项 卡 ， 在 【和 网 元 】 面 板 上 单 击 【 下 级 
曲面 】 按 钮 | 邮 。 根 据 命令 行 提示 ， 选 择 曲 线 ， 然 后 选择 直线 对 象 ， 效 果 如 图 10. 48 所 示 。 


10. 4.5 绘制 边界 网 格 





在 AutoCAD 2012 中 ， 用 户 可 以 通过 以 下 3 种 方法 调用 【边界 曲面 】 命 令 : 

e@ 将 工作 衬 间 转换 到 三 维 建 模 工作 空间 ， 在 【功能 区 】 选 项 板 中 单 击 【 网 格 建 模 】 
选项 卡 ， 在 【图 元 】 面 板 上 单 击 【边界 网 格 】 按 钮 而 |。 

e 在 来 单 中 选择 【绘图 】/【 建 模 】/ 【网 格 】/ 【边界 网 格 】 合 je 

@ 在 命令 行 中 输入 “EDGESURF” 命令 并 按 Enter 键 确认 。 
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下 面 以 小 实例 的 方式 来 介绍 边界 网 格 的 应 用 。 

(1) 启动 AutoCAD 2012 后 ， 在 绘图 区 域 绘制 如 图 10. 49 所 示 的 图 形 。 

(2) 在 【功能 区 】 选 项 板 中 单 击 【 网 格 建 模 】 选 项 卡 ， 在 【图 元 】 面 板 上 单 击 【边界 
网 格 】 按 钮 | 因 。 根 据 命令 行 提示 ， 依 次 单 击 矩形 的 各 条 边 ， 效 果 如 图 10. 50 所 示 。 




















图 10. 49 ”绘制 图 形 图 10. 50 边界 网 格 效果 


[大 提示 : 在 绘制 边界 曲面 时 ， 用 户 应 注意 以 下 几 点 : 绘制 边界 曲面 的 曲线 可 以 是 直线 、 
点 、 圆 弧 、 样 条 曲线 、 二 维 多 段 线 及 三 维 多 段 线 等 对 象 ， 用 户 选择 的 第 一 个 
对 象 的 方向 为 多 边 形 网 格 的 方向 ， 它 的 邻 边 方向 为 网 格 的 人 方向。 系统 变 
量 SURFTAB1 和 SURFTAB2 分 别 控制 M 方 回 和 N 方 同 的 网 格 分 段 数 。 











10.5 绘制 三 维 实体 
在 AutoCAD 2012 中 ， 可 以 创建 实体 或 将 对 象 转换 为 实体 。 基 本 三 维 实体 模型 包括 长 方 
体 、 球 体 、 枫 体 、 圆 环 体 、 圆 柱 体 、 圆 锥 体 、 棱 锥 面 、 多 段 体 等 。 对 这 些 基 本 实体 图 元 进 
行 差 集 、 并 集 、 交 集 等 布尔 运算 ， 便 可 生成 复杂 的 三 维 实体 。 


10. 5.1 绘制 多 段 体 

















用 于 创建 多 实体 ， 多 段 体 ， 常 用 于 创建 机 械 结 构 中 的 板材 与 建筑 中 的 墙 。 

调用 【多 段 体 】 命 令 的 方式 有 以 下 3 种 方式 : 

e 在 琳 单 栏 中 选择 【绘图 】/【 建 模 】/【 多 上 段 线 】 命 令 ， 如 图 10. 51 所 示 。 

e 单 击 【 建 模 】 工 具 栏 中 的 【多 段 体 】 按 钮 号 ， 如 图 10. 52 所 示 。 

@ 在 命令 行 中 输入 “polysolid”， 然 后 按 回 车 键 确 定 。 

用 户 执行 上 面 命令 后 ， 命 令 行 将 显示 如 网 10. 53 所 示 。 

下 面 介 绍 命 令 行 中 各 项 功能 : 

@ 对象; 该 选项 的 功能 为 选择 对 象 ， 将 其 转化 为 多 段 体 。 

e@ 高度: 该 选项 的 功能 为 设置 多 段 体 的 高 度 。 

e@ 宽度: 该 选项 的 功能 为 设置 多 段 体 的 宽度 。 

e@ 对 正 : 该 选项 的 功能 为 设置 多 段 体 的 对 正方 式 ， 如 左 对 正 、 居 中 和 右 对 正 。 默 认 
为 居中 对 正 。 
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图 10.51 选择 【多 段 线 】 命 令 图 10.52 选择 【多 段 体 】 投 钮 





图 10. 53 命令 行 

下 和 面 以 一 个 小 实例 来 练习 绘制 多 段 体 的 方法 。 

(1) 选择 采 蛙 位 中 的 【绘图 】/【 多 边 形 】 命 令 ， 在 绘图 页 中 参照 如 图 10. 54 命令 行 
中 的 参数 创建 正 多 边 形 。 





首 京 局 ) r 
下 二 呀 着 信 动 面 站 - 
时 示意 


| KT 本 工具 性 虱 1 
nT”: polyge De «tr: 0 
’ 【过 IE %9 
外 宵 于 图 上 3 < 





iT 本 本 有 亢 站 六 各 性 克 


| 
| 


图 10. 54 ”绘制 正八 边 形 图 10.55 ”转换 为 东南 等 轴 测 视图 

(2) 在 琳 单 栏 中 选择 【视图 】/A【 三 维 视图 】/【 东 十 等 轴 测 】 命 令 ， 将 视图 转换 为 东 
南 等 轴 测 视图 ， 如 图 10. 55 所 示 。 

(3) 在 来 单 栏 中 选择 【绘图 】/ 工 建 模 】/ 多段 体 】 命 令 ， 如 网 10. 56 所 示 。 

(4) 在 命令 行 输入 h， 并 投 回 车 键 。 设 置 多 段 体 高 度 为 100; 在 命令 行 输入 w， 并 按 
回 车 键 。 设 置 多 段 体 宽度 为 30; 在 命令 行 输入 j， 并 按 回 车 键 。 在 命令 行 中 输入 L， 选 择 
左 对 正 ; 然后 在 绘图 页 中 捕捉 多 边 形 的 项 点 ， 完 成 后 按 C 键 闭合 图 形 ， 完 成 后 的 效果 如 图 
10. 57 所 示 。 


站 注意 :创建 【多 段 体 】 包含 的 线段 不 仅 可 以 是 多 段 线 ， 也 可 以 是 直线 、 圆 或 者 圆 绝 ， 
还 可 以 包含 曲线 线段 ， 但 是 默认 情况 下 轮廓 始终 为 矩形 。 
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图 10. 56 光 反 【多 段 体 】 命 令 图 10. 57 绘制 多 段 体 


10. 5.2 绘制 长 方 体 与 栅 体 





用 户 可 以 通过 以 下 方式 执行 绘制 长 方 体 命令 : 

e 在 末 早 住 中 选择 【给 a /【 建 模 】/【 长 方 体 】 命 令 。 

e 在 【常用 】 选 项 卡 【 建 模 】 面 板 中 选择 【长 方 体 】 按 钮 忆 . 
e@ 输入 box 命令 并 按 回 车 键 。 

执行 上 面 命令 后 ， 命 令 行 显示 如 网 10. 58 所 示 。 


站 
了 





下 面 介 绍 命令 行 中 各 项 功能 

e 中心: 该 选项 用 于 指定 长 方 体 的 中 心 点 , 并 根据 中 心 点 和 一 个 角 点 来 绘制 长 方 体 。 
立方 体 : 该 选项 用 于 绘制 立方 体 。 选 择 该 选项 后 ， 将 提示 输入 立方 体 的 边 长 。 
长 度 : 该 选项 要 求 输 入 长 、 宽 、 高 来 创建 长 方 体 。 长 方 体 的 长 宽 高 与 当前 UCS 坐 
标 系 的 X、Y、2 轴 方 向 一 致 。 

例 : 绘制 400X280X500 的 长 方 体 。 

(1) 在 菜单 栏 中 选择 【绘图 】/【 建 模 】/【 长 方 体 】 合 令 。 

(2) 根据 命令 行 提示 在 绘图 窗口 拾取 (0，0，0) 点 ， 在 命令 行 输入 L， 并 按 回 车 键 。 
设置 长 方 体 的 长 宽 高 ， 根 据 命令 行 提 示 ， 分 别 输入 长 方 体 的 长 宽 局 为 400、280、500， 创 
建 完 长 方 体 的 效果 如 图 10. 59 所 示 。 

(3) 在 菜单 栏 总 选择 【视图 】/【 三 维 视图 】/【 东南 等 轴 测 】 命 令 ， 将 视图 转换 为 东 
南 等 轴 测 视图 ， 如 图 10. 60 所 示 。 

在 AutoCAD 2012 中 ,虽然 创建 【长 方 体 】 和 【 横 体 】 的 命令 不 同 ,但 创建 方法 却 相同 。 
A Ed 十 果 。 

用 户 可 以 通过 以 下 方式 执行 绘制 枫 体 命令 : 

e@ ”在 菜单 栏 中 选择 【给 0 /【 建 模 】/【 枫 体 】 命 令 。 

e@ 在 【 建 模 】 工 具 栏 单 击 【 栋 体 】 按 钮 已.。 
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e 在 命令 行 中 输入 wedge 命令 并 按 回 车 键 。 
例 : 绘制 380X240X450 的 株 体 。 


本 到 


[i 





图 10. 60 ”转换 视图 





(1) 在 菜单 栏 中 选择 【绘图 】/A【 建 模 】/【 栋 体 】 命 令 。 

(2) 根据 命令 行 提 示 在 绘图 窗口 拾取 原点 为 角 点 ， 在 命令 行 输入 L， 并 按 回 车 键 。 设 
置 长 方 体 的 长 宽 高 ， 根 据 命 令 行 提 示 ， 分 别 输入 长 方 体 的 长 宽 高 为 380、240、450， 创 建 
完 棉 体 后 的 效果 如 图 10. 61 所 示 。 

(3) 在 菜单 栏 总 选择 【视图 】/ 【三 维 视图 】/【 西 南 等 轴 测 】 命 令 ， 将 视图 转换 为 东 
南 等 轴 测 视图 ， 如 图 10. 62 所 示 。 
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图 10. 61 创建 横 体 模型 图 10. 62 转换 视图 


10. 5.3 绘制 圆柱 体 与 圆锥 体 








圆柱 体 绘制 方法 是 先 确 定 圆 柱 体 的 中 心 点 ， 然 后 指定 底面 的 半径 和 直径 ， 最 后 指定 圆 
柱 体 的 高 。 圆 柱 体 的 底面 也 可 以 设置 为 椭圆。 

用 户 可 以 通过 以 下 方式 执行 绘制 圆柱 体 命令 : 

e@ ”在 菜单 栏 中 选择 【绘图 】/【 建 模 】/【 圆 柱 体 】 命 令 。 

e@ 在 【 建 模 】 工 具 栏 单 击 【 圆 柱 体 】 按 钮 已。 

e 在 命令 行 中 输入 cylinder 命令 并 按 回 车 键 。 

执行 上 和 面 命令 后 ， 命 令 行 显示 如 图 10. 63 所 示 。 
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图 10. 63 圆柱 体 命令 行 





下 和 面 介绍 命令 行 中 各 项 功能 : 
中 心 点 : 该 选项 的 功能 为 确定 圆柱 底面 的 中 心 点 。 
椭圆 : 该 选项 的 功能 为 可 以 绘制 椭圆 柱 体 。 
高 度 : 该 选项 的 功能 为 输入 圆柱 体 的 高 度 。 
轴 靖 点 〈A) : 根据 圆柱 体 另 一 底面 的 中 心 位 置 创建 圆柱 体 。 
下 面 绘制 底面 半径 为 500， 高 度 为 800 的 圆柱 体 。 
(1) 在 菜单 栏 中 选择 【绘图 】/【 建 模 】/ 【圆柱 体 】 命 令 。 
(2) 根据 命令 行 提 示 在 绘图 窗口 拾取 (0，0，0) 点 为 底面 的 中 心 ， 根 据 命令 行 提示 
输入 底面 半径 为 500， 高 度 为 800， 创 建 完 圆柱 体 后 的 效果 如 图 10. 64 所 示 。 
(3) 在 菜单 栏 总 选择 【视图 】/【 三 维 视图 】/ 【东南 等 轴 测 】 命 令 ， 将 视图 转换 为 东 
霄 等 轴 测 视图 ， 如 图 10. 65 所 示 。 























图 10. 64 ”创建 圆柱 体 图 10. 65 ”转换 视图 

绘制 圆锥 体 的 方式 与 绘制 圆柱 体 类 似 。 用 户 可 以 通过 以 下 方式 执行 绘制 圆锥 体 命令 : 
e@ ”在 菜单 栏 中 选择 【绘图 】/【 建 模 】/【 圆 锥 体 】 命 令 。 

e@ 在 【 建 模 】 工 具 栏 单 击 【 圆 锥 体 】 按 钮 心 . 

e@ ”在 命令 行 中 输入 cone 命令 并 按 回 车 键 。 

下 面 绘制 底面 半径 为 300， 高 度 为 500 的 圆锥 体 。 

(1) 在 菜单 栏 中 选择 【绘图 】/【 建 模 】/ 【圆锥 体 】 命 令 。 

(2) 根据 命令 行 提 示 在 绘图 窗口 拾取 原点 为 底面 的 中 心 , 根据 命令 行 提示 输入 底面 半 
径 为 300， 输 入 高 度 为 500， 创 建 完 圆锥 体 后 的 效果 如 图 10. 66 所 示 。 

(3) 在 菜单 栏 总 选择 【视图 】/【 三 维 视图 】/【 东南 等 轴 测 】 命 令 ， 将 视图 转换 为 东 

南 等 轴 测 视图 ， 如 图 10. 67 所 示 。 
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丽 直 TzF 人 Ra 站 加 而 重 二 年 硬 辣 十 1 可 于 记 呈 | 醒目， 和 刷 工商 古 -一 
图 10. 66 创建 圆锥 体 图 10. 67 ”转换 视图 后 的 效果 


10. 5.4 绘制 球体 与 圆 环 体 


球体 的 绘制 方法 是 指定 球体 的 球 心 、 半 径 或 直径 。 用 户 可 以 通过 以 下 方式 执行 绘制 球 
体 命令 : 

e@ 在 菜单 栏 中 选择 【绘图 】/【 建 模 】/【 球 体 】 命 令 。 

e@ 在 【 建 模 】 工 具 栏 单 击 【 球 体 】 按 钮 乌 。 

e@ 在 命令 行 输入 Sphere 命令 并 按 回 车 键 。 

练习 绘制 球体 。 球 体 半 径 为 100。 

(1) 在 菜单 栏 中 选择 【绘图 】/【 建 模 】/ 【球体 】 命 令 。 

(2) 根据 命令 行 提 示 在 绘图 窗口 拾取 原点 为 中 心 点 , 根据 命令 行 提示 输入 半径 为 100， 
创建 球体 ， 如 图 10. 68 所 示 。 

(3) 选择 【 视 网 】/ 三 维 视 网 】/ 东南 等 轴 测 】 命 令 ， 如 疼 10. 69 所 示 。 用 户 可 以 
根据 需要 调整 ISOLINES 变量 ， 变 量 参数 为 20 的 球体 效果 如 图 10. 70 所 示 。 
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图 10. 68 ”创建 球体 图 10. 69 ”转换 视图 


在 AutoCAD 2012 中 ， 用 户 可 以 绘制 圆 环 体 。 绘 制 加 环 需 要 指定 圆 环 的 中 心 位 置 的 半径 
或 者 百 径 ， 以 及 圆 环 管 的 半径 或 者 二 径 。 

用 户 可 以 通过 以 下 方式 执行 绘制 圆 环 体 命令 。 

e ”在 沫 单 栏 中 选择 【绘图 】/【 建 模 】/【 圆 环 体 】 命 令 。 

e ”在 【 建 模 】 工 具 栏 单 击 【 圆 环 体 】 按 钮 名 . 
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图 10.70 ”设置 变量 参数 后 的 效果 
练习 绘制 圆 环 的 半径 为 200， 圆 环 管 的 半径 为 130 的 圆 环 体 。 
(1) 在 菜单 栏 中 选择 【绘图 】/【 建 模 】/【 圆 环 体 】 命 令 。 
(2) 根据 命令 行 提示 在 绘图 窗口 拾取 原点 为 中 心 点 , 根据 命令 行 提 示 输 入 圆 环 半径 为 
200。 输 入 圆 环 管 半径 为 130， 绘 制 完 圆 环 后 的 效果 如 图 10. 71 所 示 。 
(3) 选择 【视图 】/A【 三 维 视 图 】/【 东 十 等 轴 测 】 命 令 ， 将 视图 转换 为 东 十 等 轴 侧 视 
图 ， 如 图 10. 72 所 示 。 
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图 10.71 创建 圆 环 图 10. 72 ”转换 视图 


10.5.5 绘制 棱锥 体 


在 AutoCAD 2012 中 ， 用 户 可 以 绘制 棱锥 面 。 绘 制 圆 环 需要 指定 圆 环 的 中 心 位 置 、 圆 环 
半径 或 者 直径 ， 以 及 圆 环 管 的 半径 或 者 直径 。 

用 户 可 以 通过 以 下 方式 执行 绘制 校 锥 面 命令 : 

e@ 在 荣 单 栏 中 选择 【绘图 】/【 建 模 】/【 棱 锥 体 】 命 令 。 

e@ ”在 【 建 模 】 工 具 栏 单 击 【 棱 锥 体 】 按 钮 党 。 

e@ ”在 命令 行 中 输入 pyramid 命令 并 按 回 车 键 。 

用 户 执 行 上 和 面 命 令 后 ， 命 令 行 显示 如 图 10. 73 所 示 。 

用 户 根 据 命令 行 提示 下 指定 点 ， 即 可 绘制 棱锥 面 。 
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图 10.73 ”棱锥 体 命令 行 
(1) 在 荣 单 栏 中 选择 【绘图 】/【 建 便 】/【 校 锥 体 】 命 令 。 
(2) 根据 命令 行 所 示 在 绘图 窗口 拾取 原 乓 为 压 面 的 中 心 皮 ,根据 命令 行 提示 输入 的 面 








半径 为 150， 输 入 上 t+， 并 按 回 和 车 键 ， 输 入 项 面 半 径 为 60， 根 据 命令 行 提 示 和 输入 局 上 度 为 120， 
绘制 完 棱锥 体 后 的 效果 如 图 10. 74 所 示 。 

(3) 选择 【视图 】/【 三 维 视 图 】A【 东 十 等 轴 测 】 命 令 ， 将 视图 转换 为 东 丙 等 轴 侧 视 
图 ， 结 果 如 图 10. 75 所 示 。 
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10.6 通过 二 维 对 象 创建 三 维 对 象 


在 AutoCAD 中 ,除了 可 以 通过 实体 绘制 命令 绘制 三 维 实 体外 ， 还 可 以 通过 拉 伸 、 旋 转 、 
扫 拆 、 放 样 等 方法 ， 通 过 二 维 对 象 创 建 三 维 实体 或 曲面 。 可 以 选择 菜单 栏 中 的 【绘图 】> 
【 建 模 】 命 令 的 子 命令 ， 或 在 【功能 区 】 选 项 板 中 选择 【 币 用 】 选 项 卡 ， 在 【 建 模 】 和 面板 
中 单 击 相 应 的 工具 按钮 来 实现 。 














10. 6.1 将 二 维 对 象 拉 伸 成 三 维 对 象 


利用 AutoCAD 2012 可 以 将 二 维 图 形 拉 伸 为 实体 。 绘 制 方法 是 先 选 择 一 个 或 多 个 二 维 对 
象 ， 然 后 指定 拉 伸 的 高 度 ， 最 后 指定 拉 伸 的 倾斜 角度 。 能 拉 伸 的 二 维 对 象 可 以 是 圆 、 椭 圆 、 
面 域 、 封 财 的 样 条 曲线 或 多 段 线 等 。 

用 户 可 以 通过 以 下 方式 执行 该 命令 : 

e ”在 来 单 栏 中 选择 【绘图 】/【 建 模 】/【 拉 伸 】 命 令 。 

e@ 在 【 建 模 】 工 具 栏 单 击 【 拉 伸 】 按 钮 号 。 

e 在 命令 行 中 输入 extrude 命令 并 按 回 车 键 。 
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用 户 执行 上 和 面 命令 后 ， 命 令 行 显示 如 图 10. 76 所 示 。 


当 重 线 窟 密度 I30ULINE3=20, 闲 侣 纶 廊 创 建 报 式 实体 
圭 择 要 拉 介 的 对 象 或 [楼 或 (80)] : 指定 对 角 点 ， 找 到 0 个 
选择 票 技 讳 的 对 象 蝶 ;i : 接 到 1 个 
选择 要 技 钊 的 对 象 驳 【模式 


图 1 10. 76 a 

默认 情况 下 ， 可 以 沿 2 轴 方 回 拉 伸 对 象 ， 这 时 需要 指定 拉 伸 的 高 度 和 倾 冬 角 上 度 。 其 中 ， 
拉 伸 高 度 值 可 以 为 正 或 为 负 ， 它 们 表示 了 拉 伸 的 方 回 。 拉 伸 角 上 度 也 可 以 为 正 或 为 人 负 ， 其 绝 
对 值 不 大 于 90”， 默 认 值 为 0” ， 表 示 生 成 的 实体 的 侧面 牌 百 于 XY 平面 ， 没 有 锥 上 度 。 如 有 条 
为 正 ， 将 产生 内 锥 上 度 ， 生 成 的 侧面 癌 里 乱 ， 如 果 为 负 ， 将 产生 外 锥 上 度 ， 生 成 的 侧面 问 外 。 

练习 二 维 图 形 拉 伸 为 实体 。 

(1) 在 末 单 栏 中 选择 【绘图 】/【 正 多 边 形 】 命 令 ， 参 照 命 令 行 中 的 参数 绘制 一 个 正 
六 边 形 ， 如 图 10. 77 所 示 。 

(2) 在 采 早 栏 中 选择 【视图 】/A【 三 维 视图 】A【 右 视 】 命 令 ， 将 视图 转换 为 右 视 图 ， 
如 图 10. 78 所 示 。 
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图 10.77 绘制 正六 边 形 图 10. 78 ”转换 为 右 视 图 


(3) 在 右 视 图 中 绘制 直线 ， 如 图 10. 79 所 示 。 将 视图 转换 为 前 视图 ， 并 调整 直线 的 位 
置 ， 如 图 10. 80 所 示 。 








图 10. 79 ”绘制 直线 图 10. 80 转换 视图 并 调整 直线 的 位 轩 
(4) 在 末 单 位 中 选择 【绘图 】/【 建 模 】/【 拉 伸 】 命 令 ， 根据 命令 行 提 示 选 择 正六 边 
形 ， 控 回 车 键 ， 根据 命令 行 所 示 输 入 PP， 选择 绘制 的 且 线 作为 路 笃 ， 如 图 10. 81 所 示 。 
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图 10. 81 拉 伸 图 形 


10. 6.2 将 二 维 对 象 旋转 成 三 维 对 象 





AutoCAD 2012 提供 了 命令 可 以 将 二 维 图 形 旋转 成 实体 。 绘 制 方法 是 先 选 择 二 维 图 形 ， 
然后 指定 旋转 轴 ， 最 后 指定 旋转 角度 。 能 旋转 的 对 象 可 以 是 圆 、 椭 圆 等 封闭 曲线 。 

用 户 可 以 通过 以 下 方式 执行 该 命令 : 

e 在 菜单 栏 中 选择 【绘图 】/【 建 模 】/ 【上 旋转】 命令 。 

e。 在 【 建 模 】 工 具 栏 单 击 【 旋 转 】 按 钮 所 

e@ 在 命令 行 中 输入 revolve 命令 并 按 回 车 键 。 

练习 二 维 图 形 旋 转 为 实体 。 

(1) 选择 采 单 栏 中 的 【绘图 】/【 正 多 边 形 】 命 令 ， 参 照 命令 行 中 的 参数 在 绘图 页 中 
创建 正 多 边 形 ， 如 图 10. 82 所 示 。 

(2) 在 菜单 栏 中 选择 【视图 】/【 三 维 视 图 】/【 右 视 】 命 令 ， 将 视图 转换 为 右 视 图 ， 
如 图 10. 83 所 示 。 

















、 


和 部 Pel 
机 六 时 未 洗 种 榨 刘 得 辟 1 和 
j 


六 六 本 各 
和 » 绍 师 昱 葡 避 | 





国 贡 旺 ] 
[a 


时 未 网 ) 
号 工商 旺 避 ) 





图 10. 82 ”绘制 正 多 边 形 图 10. 83 ”转换 为 右 视 图 
(3) 在 右 视 图 中 绘制 直线 ， 完 成 后 的 效果 如 图 10. 84 所 示 。 
(4) 选择 采 时 位 中 的 【视图 】A【 三 维 视图 】A【 前 视 】 命 令 ， 将 视图 转换 为 前 视 ， 然 
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后 调整 线段 的 位 置 ， 完 成 后 的 效果 如 图 10. 85 所 示 。 











图 10. 84 ”绘制 直线 图 10. 85 ”转换 视图 并 调整 直线 的 位 置 
(5) 选择 有 亲 单 栏 中 的 【绘图 】/【 建 模 】/【 旋 转 】 命 令 ， 参照 命 令 行 中 的 参数 对 绘制 
的 图 形 进行 旋转 ， 完 成 后 的 效果 如 图 10. 86 所 示 。 
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OO SE VD 
要 和 0D 
1 ‘py 要 壤 下 ) 
Ean (4) » (a 站 和 号 
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© BF) 人 FDTD 
样 条 此 妒 G) 曲面 作 ) 
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辣 6 EO CE 了 
点 加 ) » mp: revolve 
局 图 案值 克 人) 前 鲁 黎 密 了 : TreouINWEs 44， 闭合 检 聊 创建 寞 式 - 实体 
ee 吃 择 村 虑 和 转 的 对 积 工 [复式 [80]]; NO 了 厅 合 席 全 建 模式 【 实 伟 (50) /曲轴 (S50)】 < 实 传 >; _30 
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加 
[区域 硬 入 人 定 
桂林 把 炉 加) 
文生) 


10. 86 ”旋转 图 形 
(6) 执行 业 单 栏 中 的 【视图 】A【 三 维 视图 】AT【 东北 等 轴 侧 】 命令 ， 将 视图 转换 为 东 
北 等 轴 侧 视图 ， 10. 87 所 示 。 
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10. 87 转换 视图 
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10. 6.3 将 二 维 对 象 扫 捧 成 三 维 对 象 








AutoCAD 2012 提供 了 命令 可 以 将 二 维 图 形 扫 掠 成 网 格 面 或 者 三 维 实体 。 如 果 扫 掠 的 对 
象 不 是 封闭 的 岁 形 ， 那 么 使 用 【 扫 护 】 命 令 后 得 到 的 是 网 格 面 ， 否 则 得 到 的 是 三 维 实体 。 

用 户 可 以 通过 以 下 方式 执行 该 命令 : 

e@ ”在 荣 单 栏 中 选择 【绘图 】/【 建 模 】/【 扫 拆 】 命 

e@ 在 【 建 模 】 工 具 栏 单 击 【 扫 掠 】 按 钮 怨 |。 

@ 在 命令 行 中 输入 sweep 命令 并 按 回 车 键 。 

执行 上 面 命 令 后 ， 用 户 指定 了 扫 掠 对 象 后 ， 命 令 行 显示 如 图 10. 88 所 示 。 





























二 WOC 
福生 卫生 宙 = 4 ， 和 ea 近 证 = 星体 
址 择 扫 掠 的 对 象 咏 【 怀 式 和 皂 到 3 
法 择 下 要 撞 的 对 雪 晓 【村 趟 


| ee 比 同 1517 业 曲 1T]]: 


图 10. 88 ”执行 扫 掠 时 的 命令 和 
下 面 介绍 命令 行 中 各 项 的 功能 
@ 对齐: 该 选项 的 功 能 为 设置 扫 扫 六 是 售 对 齐 垂直 于 路 径 的 扫 扰 对 象 。 











e@ 其 点: 该 选项 的 功能 为 设置 扫 拓 的 基 反 。 
e 比例 : 该 选项 的 功能 为 设置 扫 扔 的 比例 因子 ， 当 指定 了 该 参数 后 ， 扫 扰 效 末 与 单 
扫 扰 路 径 的 位 置 有 关 。 


e@ 扭曲 ;该 选项 的 功能 为 设置 扭曲 角度 或 允许 非 平 面 扫 掠 路 径 倾 笠 。 

练习 二 维 扫 极 命令 。 

(1) 在 来 单 栏 中 选择 【 绘 铅 】/ 【螺旋 线 】 参照 如 图 10. 89 所 示 的 参数 在 绘图 
页 中 绘制 螺旋 线 。 

(2) 在 荣 单 栏 中 选择 【视图 】/ 【三 维 视图 】/ 【了 右 视 】 命 令 ， 将 视图 转换 为 右 视 图 ， 
如 图 10. 90 所 示 。 


总 国画 号 本 潭 语 ) 
i 四 而 是 随 调 症 ) 
动 证 此 辟 杭 页 夺 
是 西北 鲜 人 而 曾 


图 10. 89 ”绘制 螺旋 线 图 10. 90 “转换 为 右 视 图 
(3) 在 右 视图 中 绘制 直径 为 10 的 圆 形 ， 如 图 10. 91 所 示 。 
(4) 在 菜单 栏 中 选择 【绘图 】/【 建 模 】/【 扫 掠 】 命 令 ， 根 据 命令 行 提 示 选 择 圆 形 对 
象 作为 扫 掠 对 象 ， 选 择 螺 旋 线 为 扫 护 路径， 对 图 形 进 行 扫 掠 ， 如 图 10. 92 所 示 。 
(5) 在 命令 行 中 将 ISOLINES 的 参数 更 改 为 20， 然 后 选择 末 单 栏 中 的 【视图 】/【 和 到 
生成 】 命 令 ， 将 扫 掠 后 的 图 形 重新 生成 ， 完 成 后 的 效果 如 图 10. 93 所 示 。 
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pe 司 营 驼 肝 创建 蛋 式 = 遍 眉 





环 Rh 5 _ Ro 轩 阁 入 谭 创建 旧式 【 斋 俺 号 可 7 曲面 1435 
| E 指 别 i 
wr 


图 10.91 绘制 圆 形 





图 10.93 ”设置 线 框 密度 并 重生 成 图 形 
全 ”提示 : 执行 系统 变量 








后 ， 需 单 击 末 单 位 中 的 【视图 】/【 迁 生成】， 便 于 更 新 系 
统 变 量 效果 。 





10. 6.4 将 二 维 对 象 放样 成 三 维 对 象 


用 户 可 以 通过 以 下 方式 执行 该 命令 : 

e 在 末 早 位 中 选择 【 绘 岁 】/【 建 模 】/【 放 样 】 命 令 。 
e 在 【 建 便 】 工 具 栏 单 击 【 放 样 】 按 钮 。 

e ”在 命令 行 中 输入 loft 命令 并 按 回 车 键 。 

下 面 介绍 命令 行 中 各 项 的 功能 : 

@ 














导 问 : 用 于 使 用 导 问 曲线 控制 放样 。 每 条 寻 问 曲线 必须 要 与 每 一 个 稚 面 相交 ， 并 
且 起 始 于 第 一 个 截面 ， 结 束 于 最 后 一 个 截面 。 


路 径 : 用 于 使 用 一 条 简单 的 路 径 控制 放样 ， 该 路 径 必 须 与 全 部 或 部 分 截面 相交 。 


仅 横 帘 面 ;: 用 于 只 使 用 截面 进行 放样 ， 此 时 打开 【放样 设置 】 对 话 框 。 如 图 10. 94 
所 示 。 


练习 二 维 放 样 命令 。 

(1) 在 绘图 页 中 以 原点 为 圆心 绘制 直径 为 50 的 圆 形 ， 完 成 后 的 效果 如 图 10. 95 所 示 。 
(2) 选择 末 单 栏 中 的 【视图 】/【 三 维 视图 】/【 右 视 】 命 令 ， 将 视图 转换 为 右 视 图 ， 
在 绘图 区 域 绘制 半径 为 200 的 五 边 形 ， 完 成 后 的 效果 如 图 10. 96 所 示 。 
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图 10.94 【放样 设置 】 对 话 框 图 10.95 ”绘制 圆 形 
ER 
pe 


相 宙 候 ) 


岛 沁 注 田 代 ) 





[1 en ov 视 友 WV) 
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全 er 国 (D/ 外 切 于 -图 [Cy] xty: 1 
个 西北 等 独 测 四 - 


图 10. 96 转换 视图 并 创建 五 边 形 
(3) 绘制 完 图 形 后 ， 在 亲 单 柱 中 选择 【视图 】/【 三 维 视 图 】A【 东 商 等 轴 侧 】 命 令 ， 
将 视图 转换 为 东南 等 轴 侧 视图 ， 完成 后 的 效果 如 图 10. 97 所 示 。 
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图 10. 97 转换 视图 
(4) 在 琳 单 栏 中 选择 【绘图 】/【 建 模 】/【 放 样 】 命 令 ， 根据 命令 行 提示 从 下 到 上 依 
次 早 击 贺 形 和 五 边 形 ， 在 命令 行 提示 生 接 按 回 车 键 ， 选择 仅 模 截图 。 弹出 【放样 设 营 】 对 
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话 框 ， 使 用 默认 参数 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 即 可 将 选择 的 图 形 进 行 放样 ， 完 成 后 的 效果 如 
10. 98 所 示 。 








二 LT 合 巡 了 谋 创建 模式 “未 
护 记 梯次 序 和 法 择 展 般 面 或 /会 装 客 条 边 复式 [go)j]: wo 四 了 哪 合 建 檬 式 [实体 (30) /曲面 (130]]】 < 实体 >: 
纺 和 也 梯次 序 选 择 模 获 曾 驶 【在 [Po0) /合并 机 条 边 算式 (Bol]; 鹅 到 
失 和 放样 次 序 息 抒 模 区 困 或 )) /会 基 志 条 边 寞 式 18Ol] ; 找到 仆 ， 总 夺 
缚 疫 梯 次 译 鞠 择 横 搬 画 或 中 /全 章 老 肥 过 复式 [80)]: 
选 横 圾 面 
输入 选项 [ 孚 向 12) /路径 村 航 而 豆 < 仅 横 数 曾 >; 
区 二 


图 10. 98 ”对 图 形 进 行 放样 





10. 6.5 根据 标高 和 厚度 绘制 三 维 图 形 

















用 户 在 绘制 二 维 对 象 时 ， 可 以 为 对 象 设 置 标 遇 和 延伸 厚度 。 一 旦 设置 了 标高 和 延伸 厚 
上 度 ， 束 可 以 用 二 维 绘图 的 方法 绘制 出 三 维 图 形 对 象 。 

绘制 二 维 图 形 时 , 绘图 面 应 是 当前 UCS 的 XY 面 或 与 其 平行 的 平面 。 标 高 就 是 用 来 确定 
这 个 面 的 位 置 ， 它 用 绘图 面 与 当前 UCS 的 XY 面 的 距离 表示 。 厚 度 则 是 所 绘 二 维 图 形 沿 当 前 
UCS 的 Z 轴 方 同 延 伸 的 距离 。 

在 AutoCAD 中 ， 规 定 当前 UCS 的 XY 和 面 的 标记 为 0， 沿 Z 轴 正 方 同 的 标 蜗 为 正 ， 沿 负 方 
向 为 负 。 沿 7Z 轴 正 方向 延伸 时 的 厚度 为 正 ， 反 之 则 为 负 。 

实现 标高 、 厚 度 设置 的 命令 是 了 LEV。 执 行 该 命令 ，AutoCAD 提示 : 

指定 新 的 默认 标高 《0. 0000>: (输入 新 标高 ) 

指定 新 的 默认 厚度 <0. 0000>: (输入 新 厚度 ) 

设置 标 遇 、 厚 度 后 ,用户 就 可 以 创建 在 标 蜗 方 同上 各 截面 形状 和 大 小 相同 的 三 维 对 和 象 。 


提示 : 


执行 AutoCAD 的 绘制 矩形 命令 时 ， 可 以 直接 根据 选择 项 设置 标 口 和 厚度 。 



























































10.7 上 机 练习 


10.7. 1 绘制 传动 轴 


本 例 将 介绍 传动 轴 的 制作 ， 主 要 是 通过 【多 段 线 】 按 钮 邮 绘 制 多 段 线 作为 传动 轴 表 面 
路 径 ， 然 后 旋转 得 到 轴 体 ， 再 利用 【和 拢 形 】 司 | 命令 绘制 两 个 键 ， 移 动 到 合适 位 置 ， 进 行 差 
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集 处 理 ， 完 成 后 的 效果 如 图 10. 99 所 示 。 
(1) 局 动 AutoCAD 2012 软件 , 按 Ctrl+N 键 ,打开 【选择 样板 对话 框 ,选择 “acad3D. dwg” 


样板 ， 单 击 【 打 开 】 按 钮 ， 如 图 10. 100 所 示 。 





图 10. 99 传动 轴 效 果 图 10. 100 选择 样板 
(2) 选择 【视图 】 选 项 卡 ， 单 击 【 视 图 】 的 下 拉 选 项 ， 设 置 视 图 为 “前 视 ”， 如 图 
10. 101 所 示 。 
(3) 选择 【绘图 】 面 板 中 的 【多 段 线 】 按 钮 中， 在 绘图 区 中 的 任意 位 置 指定 起 点 ， 
按 F8 开局 正 交 模式 ， 引 导 鼠 标 ， 回 上 输入 10， 回 右 输 入 38， 回 下 输入 2， 问 右 输入 2， 问 
上 输入 4. 5， 癌 右 输入 30， 向 上 输入 2. 5， 向 右 输 入 30， 向 下 输入 2.5， 向 右 输 入 20， 向 
下 输入 12. 5， 输 入 C， WA 和 102 所 示 。 











图 10. 101 “前 视 ” 图 10. 102 ”绘制 多 段 线 
(4) 选择 【视图 】 选 项 卡 ， 单 击 【 视 图 】 的 下 拉 选 项 ,设置 视图 为 “俯视 ”， 选 择 【 绘 
图 】 面 板 中 的 【和 矩形 】 按 钮 器 ,绘制 两 个 圆 角 矩形 ， 圆 角 半 径 都 为 2. 5， 长 分 别 为 15、26， 
宽 为 5， 如 图 10. 103 所 示 。 


(5) 选择 【 视 网 】 选 项 卡 ， 单 击 【 视 独 】 的 下 拉 选 项 ， 设 置 视 网 为 “ 西 丙 等 轴 调 ”， 选 择 








【视图 】A【 视 党 样式 】AT【 概 念 】， 设 攻 【 视 觉 样式 】 为 “概念 ”， 如 图 10. 104 所 示 ， 


el 

















互 商 而 四 局 


区: 本 了 iT 

阐 詹 上 17 标高 !Ei7 图 其 477 厚 座 1 太 7 需 席 [本 1 
dBODi si 冯 , 区 

全 多 cl7 标 人) jt re [ 寅 噬 [加 1 
.【 国 积 [ai Rt in ”旋转 1 


播 定 
拓 定 矩形 的 翰 
指定 男 一 人 [本 积 1 MR 喇 转 1 1 : 


图 10.103 ”绘制 加 角 和 矩形 z 图 和 设置 视觉 样式 
单 击 【 建 模 】 面 板 中 的 【 拉 伸 】 按 钮 的 下 拉 选 框 中 中 的 【旋转 】 按 钮 L_]， 拾 取 多 段 线 下 
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方 的 水 平 直线 上 的 两 点 ， 确 认为 旋转 轴线 ， 设 置 旋转 角度 为 360， 绘 制 完成 后 的 效果 如 图 
10. 105 所 示 。 

(6) 单 击 【 建 模 】 选 项 板 中 的 【 拉 伸 】 按 钮 "“， 拾 取 两 个 矩形 ， 沿 Z 轴 拉 伸 ， 设 定 拉 
伸 高 度 为 6， 按 回 车 键 确认 ， 完 成 后 的 效果 如 图 10. 106 所 示 。 





图 10. 105 ”旋转 处 理 图 10. 106 ” 拉 伸 矩形 
(7) 设置 【视觉 样式 】 为 【 线 框 】， 设 置 【 视 图 】 为 “前 视图 ”， 使 用 【移动 】 命 令 
| 他， 将 两 个 矩形 拉 伸 体 移 动 至 相应 的 圆柱 体 的 象限 点 上 ， 完 成 后 的 效果 如 图 10. 107 所 示 。 
(8) 使 用 【移动 】 命 令 告 ， 拾 取 长 为 15 的 矩形 拉 伸 体 ， 沿 X 轴 移动 -7， 沿 Y 轴 移动 
-3, 拾 取 长 为 26 的 矩形 拉 伸 体 , 沿 X 轴 移动 5, 沿 Y 轴 移动 -3, 移动 完成 后 的 效果 如 图 10. 108 
所 示 。 

















下 sos og 
图 10. 107 移动 矩形 图 10. 108 ”再 次 移动 矩形 


(9) 选择 【视图 】 选 项 卡 ， 单 击 【视图 】 的 下 拉 选 项 ， 设 置 视 图 为 “ 西 商 等 轴 调 ”， 
选择 【视图 】A【 视 党 样式 】A【 概 念 】， 设置 视觉 样式 为 “概念 ”， 效 果 如 图 10. 109 所 示 ， 














在 选择 两 个 拉 伸 矩形 ， 按 回 车 键 确 认 ， 完 成 后 的 效果 如 图 10. 110 所 示 。 
(10) 设置 视觉 样式 为 “真实 ”， 效 果 如 图 10. 111 所 示 。 


SS A 


会 








图 10. 109 ”概念 西南 等 轴 测 图 图 10. 110” 差 集 效 果 图 10.111 设置 视觉 样式 
(11) 传动 轴 效 果 制 作 完成 了 ， 将 完成 后 的 场景 文件 进行 存储 。 


10. 7.2 绘制 支架 





本 例 将 介绍 支架 的 制作 ， 主 要 是 通过 矩形 命令 绘制 三 维 图 形 ， 并 通过 布尔 运算 对 图 形 
进行 编辑 ， 然 后 对 边 进行 倒 圆 角 ， 完 成 后 的 效果 如 图 10. 112 所 示 。 

CD 启动 AutoCAD 2012 软件 , 按 Ctr1 检 键 ,打开 [选择 样板 ] 对 话 框 ,选择 <acad3D. dwg” 
样板 ， 单 击 【 打 开 】 按钮 。 
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(2) 选择 【视图 】 /【 视 图 】/【 西 南 等 轴 侧 图 】 命 令 。 单 击 【 常 用 】/【 建 模 】/【 长 
方 体 】 按 钮 L_]， 绘 制 长 度 为 200， 宽 度 为 180， 高 度 为 40 的 长 方 体 ， 如 图 10. 113 所 示 。 


| 性 页 长 闽 :加 .nra5si 
片上 庶 庶 过 5 
i i 区 点 Fy < 





图 10. 112 ”支架 效果 图 10. 113 绘制 长 方 体 
(3) 运用 “直线 ”命令 ， 连 接 长 方 体 上 表面 各 边 的 中 点 ， 结 果 如 图 10. 114 所 示 。 
(4) 选择 【视图 】 面 板 ， 单 击 视 图 下 拉 按 钮 ， 设置 【视图 】 为 【俯视 】， 如 图 10. 115 
所 示 。 
(5) 单 击 【 偏 移 】 按 钮 备 ， 拾 取 垂 直 直 线 ， 设 置 偏 移 距 离 为 40， 向 左 偏 移 ， 拾 取水 
平 直线 ， 向 下 偏 移 45， 效 果 如 图 10. 116 所 示 。 


< 用 六 


图 10. 114 绘制 直线 图 10. 115 信 视 鸡 坟 图 10. 116 ” 偏 移 效果 
(6) 选择 【常用 】/【 建 模 】/【 圆 柱 体 】 命 令 局 风 ， 以 偏 移 直线 的 交点 为 圆心 ， 绘 
制 半 径 为 30， 高 为 -20 的 圆柱 体 ， 如 图 10. 117 所 示 。 
(7) 选择 【圆柱 体 】 命令， 在 同一 位 置 绘制 半径 为 20， 融 为 -50 的 圆柱 体 ， 效 果 如 图 
10. 118 所 示 。 



































Ar 
[9 + 人 + -= 4 
\ -. 
Me 

















图 10. 117 绘制 圆柱 体 图 10. 118 绘制 圆柱 体 
(8) 单 击 【常用 】/【 实 体 编辑 】/【 并 集 】 按 钮 加， 运用 并 集 命令 拾取 上 步 绘制 的 
两 个 圆柱 体 ， 进 行 并 集运 算 ， 完 成 后 的 效果 如 图 10. 119 所 示 。 
(9) 选中 不 需要 的 辅助 线段 ， 单 击 【删除 】 按 钮 | 胎 ， 效 果 如 图 10. 120 所 示 。 
(10) 设置 【视图 】 为 【西南 等 轴 测 】， 效 果 如 图 10. 121 所 示 。 


























之 六 
a 村 - 
"、 i 
es 入 1 
图 10. 119 ”并 集 效果 图 10. 120 ”删除 处 理 图 10. 121 西南 等 轴 测 
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(11) 选择 【常用 】/【 修 改 】/ 【三维 镜像 】 史 命令， 拾取 并 集运 算 的 圆柱 体 ， 根 据 
行 提 示 ， 输 入 又 ， 拾 取 辅 助 直线 的 左 端 点 ， 进 行 镜 像 处 理 ， 如 图 10. 122 所 示 。 
(12) 执行 【常用 】/【 实 体 编辑 】/【 差 集 】 命 令 思 ， 选 择 长 方 体 ， 按 回 车 键 确认 ， 


拾取 两 个 并 集 圆 柱 体 ， 进 行 差 集运 算 ， 如 图 10. 123 所 示 。 设 置 【 视 觉 样式 】 为 【概念 】， 
显示 的 效果 如 图 10. 124 所 示 。 
[去 提示 : 在 命令 行 中 输入 SU， 即 可 调用 “ 差 集 ” 命 令 。 
(13) 运用 的 【三 维 镜像 】 命 令 | 哟 ,选择 所 有 的 对 象 ， 按 回 车 键 确认 ， 根 据 命令 行 提 
示 ， 输 入 YZ， 捕捉 长 方 体 最 右 侧 最 下 方 边 的 中 点 ， 进 行 镜像 处 理 ， 如 图 10. 125 所 示 。 


全 人、 
命令 

















A - A A 1 es 
| _ 1 i A A - 
a ] 一 Fr - 0 
s、 人 了 








~ 
图 10. 122 对 图 形 进行 锐 像 处 理 图 10. 123” 差 集运 得 图 10. 124 概念 视觉 样式 
(14) 单 击 【 常 用 】/【【 修 改 】/【 三 维 旋转 】 按 钮 怨 |， 选 择 镜像 的 所 有 图 形 ， 根 据 命 





忆 的 中 点 ， 拾 取 旋 转轴 为 绿色 的 Y 轴 ， 键 入 角 








令 行 提 示 ， 指 定 基点 为 原 长 方 体 最 右 侧 下 方 边 
上 度 为 90， 按 回 车 键 确 认 ， 如 图 10. 126 所 示 。 


< 


图 10.126 ”旋转 后 的 效果 


图 10. 125 ”镜像 效果 
(15) 单 击 【 建 模 】 面 板 中 的 【 枫 梯 】 按 钮 这 全 |， 捕 捉 两 条 辅助 中 线 的 交点 ， 输 入 L， 
绘制 模 体 ， 完 成 后 的 效果 如 图 10. 127 


设置 枫 体 的 改良 又 、 宽度 、 高 度 分 别 为 - 80、20、 135， 一 六 
所 示 。 设 置 视觉 样式 为 概念 ， 效 果 如 图 10. 128 所 示 。 














“= 


有 
由 一 过 
i 





图 10. 127 ”绘制 攀 体 图 10. 128 ”概念 样式 
(16) 运用 【修改 】 面 板 中 的 【三 维 移动 】 命 令 钙 ， 选 中 攀 体 ， 指 定 两 条 辅助 中 线 的 
区 所 为 基点 ， 输 入 〈@0，-10，0) ， 选 中 两 条 辅助 中 线 ， 按 Delete 键 把 其 删除 , 效 琳 如 图 
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10. 129 所 示 。 
(17) 选择 沫 单 栏 中 的 【修改 】/ 民 实体 编辑 】/【 圆 角 边 】 人 命令， 输入 R， 设 置 圆 角 
半径 为 30， 选 择 需 要 进行 圆 角 的 边 ， 单 击 回 车 键 确 认 ， 效 采 如 图 10. 130 所 示 。 


图 10. 129 ”移动 棉 体 并 删除 中 线 图 10. 130 圆 角 效果 
(18) 设置 【视觉 样式 】 为 【真实 】， 效 果 如 图 10. 112 所 示 。 
(19) 支架 效果 制作 完成 了 ， 将 完成 后 的 场景 文件 进行 存储 。 


10.7.3， 绘制 车 轮 





BB 
We 


gS 











本 例 将 介绍 车 轮 的 制作 ， 该 例 的 制作 比较 简单 ， 主 要 是 通过 绘制 圆 环 体制 作出 车 轮 效 
果 ， 然 后 绘制 圆柱 体 ， 并 对 并 对 圆柱 体 进 行 阵列 编辑 ， 完 成 后 的 效果 如 网 10. 131 所 示 。 

(1) 局 动 AutoCAD 2012 软件 , 按 Ctrl+4N 键 ,打开 【选择 样板 】 对 话 框 ,选择 “acad3D. dwg” 
样板 ， 单 击 【 打 开 】 按 钮 。 

(2) 单 击 【视图 】 面 板 中 视图 的 下 拉 按 钮 ， 选 择 【 俯 视 】， 单 击 【 常 用 】/A【 建 模 】/ 
【 圆 环 体 】 按 钮 Is ， 指 定 中 心 点 为 原点 ， 设 置 半径 为 200， 指 定 圆 管 半径 为 16， 按 回 车 
键 确 认 ， 如 图 10. 132 所 示 。 

(3) 单 击 【 建 模 】 选 项 中 的 【球体 】 按 钮 * 
为 25， 效 果 如 图 10. 133 所 示 。 














， 以 坐标 原点 为 球 心 ， 设 置 球体 半 任 


L L 





图 10. 131 车 轮 效 果 图 10. 132 绘制 加 环 体 图 10. 133 ”绘制 球体 

(4) 单 击 【 视 图 】 面 板 中 视图 的 下 拉 按 钮 ,选择 【 前 视 】， 完 成 后 的 效果 如 图 10. 134 
所 示 。 

(5) 选择 【 建 模 】 面 板 中 的 【圆柱 体 】 按 钮 Uw ， 以 原点 为 圆柱 体 的 中 心 ， 绘 制 半 
径 为 10， 高 位 185 的 圆柱 体 ， 完 成 后 的 效果 如 图 10. 135 所 示 。 


上 上 


图 10. 134 前 视 图 10. 135 绘制 圆柱 体 
(6) 设置 视图 为 【俯视 】， 单 击 【 修 改 】 面 板 中 的 【人 阵列】 按钮 晶 ， 弹 出 【阵列 了 
对 话 框 ， 单 击 “ 环 形 阵列 ”， 拾 取 中 心 点 为 “原点 ”， 设 置 “ 项 目 总 数 ” 为 10，“ 盾 充 角 
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上 度 ” 为 360， 拾 取 上 一 步 绘制 的 圆柱 体 为 选择 对 象 ， 进 行 环 形 阵 列 ， 如 图 10. 136 所 示 ， 完 
成 后 的 效果 如 图 10. 137 所 示 。 





ie :i El TEGE il 国 村 E S! ey 
MN. = ; ' 
图 10. 136 【 阵列】 对话 框 图 10.137 “阵列 效果 
(7) 设置 【视图 】 为 【西南 等 轴 测 】， 单 击 【 常 用 】/【 实 体 编辑 】/【 并 集 】 按 钮 四 |， 





拾取 所 有 对 象 ， 进 行 并 集运 算 ，， 效 来 如 图 10. 138 所 示 。 














(8) 单 击 染 单 栏 中 的 【 视 网 】/ 【视觉 样式 】/ 【真实 】， 设 置 视 觉 样 陈 为 真实 ， 效 末 


如 图 10. 139 所 示 。 


a 
二 





图 10. 138 并 集 效 果 图 10. 139 真实 
(9) 车 轮 制作 完成 了 ， 将 完成 后 的 场景 文件 进行 存储 。 
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a 
旱 
思 ”控制 实体 显示 的 3 个 系统 变量 
加 | 
加 | 





编辑 三 维 实体 
布尔 运算 
三 维 图 形 的 矿 寸 标注 

在 二 维 图 形 编辑 中 ， 许 多 修改 命令 (如 移动 、 复 制 和 删除 等 》 同 样 适用 于 三 维 对 象 。 为 外 ,在 【三 
维 建 模 】 工 作 界面 中 ， 用 户 可 以 使 用 【功能 区 】 选 项 板 中 各 选项 卡 的 工具 按钮 ， 对 三 维 空间 中 的 对 象 进行 
编辑 与 标注 。 


| 








11. 1 控制 实体 显示 的 3 个 系统 变量 


1. 系统 变量 ISOLINES 


当 三 维 岁 形 中 包含 村 曲面 时 ， 曲 面 在 线 框 模 式 下 会 以 线条 的 形式 显示 ， 这 些 线条 称 为 
网 线 或 轮廓 素 线 。 使 用 系统 变量 ISOLINES 可 以 设置 显示 曲面 所 用 的 网 线条 数 。 默 认 值 为 4， 
即 用 4 条 网 线 来 表示 每 个 曲面 。 当 该 值 为 0 时 ， 表 示 曲 面 上 没有 网 线 。 如 果 增 加 网 线 的 条 
数 ， 则 会 使 图 形 看 起 来 更 接近 三 维 实物 。 

设置 系统 变量 ISOLINES: 

(1) 启动 AutoCAD 2012 后 ， 绘 制 如 图 11. 1 所 示 的 图 形 。 

(2) 在 命令 行 中 输入 ISOLINES， 根 据 提示 “输入 ISOLINES 的 狐 值 <4>: ”输入 狐 值 
为 30， 并 按 Enter 键 确认 。 

(3) 在 染 单 栏 中 选择 【视图 】/【 重 生成】 命令， 可 以 在 绘图 窗口 中 看 到 改变 的 素材 
图 形 的 线 框 ， 效 果 如 图 11. 2 所 示 。 
































图 11.1 设置 前 的 图 图 11.2 设置 系统 变量 ISOLINES 后 的 图 形 效 果 
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2. 系统 变量 DISPSILH 


使 用 系统 变量 DISPSILH 可 以 以 线 框 形式 显示 实体 轮廓 。 此 时 需要 将 其 设置 为 1， 并 使 
用 【 消 隐 】 或 【看 色 】 命 令 隐藏 曲 面 内 的 小 平面 。 

在 AutoCAD 2012 中 ， 使 用 系统 变量 DISPSILH 时 ， 需 要 注意 以 下 3 点 : 

@ 修改 DISPSILH 值 后 ， 必 须 执 行 【 消 隐 】 命令 才 能 看 出 效 末 。 

e DISPSILH 设置 使 用 于 所 有 的 视 口 ， 但 【 消 隐 】 命 令 仅 针对 某 个 视 口 ， 因 此 在 不 同 

的 视 口 中 可 以 产生 不 同 的 消 隐 效果 。 

e 在 逐 单 栏 中 选择 【视图 】/ 民 重生 成 】 或 【全 部 重生 成 】 命 令 ， 可 以 消除 消 隐 效果 。 

设置 系统 变量 DISPSILH: 

(1) 启动 AutoCAD 2012 后 ， 绘 制 如 图 11. 3 所 示 的 图 形 。 在 菜单 栏 中 选择 【视图 】/ 
【 消 隐 】 命 令 。 

(2) 在 命令 行 中 输入 【DISPSILH] 命令， 根据 提示 “输入 DISPSILH 的 狐 值 <0>: ” 输 
入 痢 值 为 1， 并 投 Enter 键 确 认 。 

(3) 在 菜单 栏 中 选择 【视图 】/【 消 隐 】 命 令 ， 效 果 如 图 11. 4 所 示 。 


























图 11.3 设置 前 的 图 图 11.4 设置 系统 变量 DISPSILH 后 的 图 形 效 果 

3. 系统 变量 FACETRES 

在 AutoCAD 2012 中 ， 用 户 要 在 执行 【 消 隐 】、【 着 色 】 或 【 演 染 】 命 令 后 ， 改 变 实体 
表面 的 平滑 度 ， 可 以 通过 修改 系统 变量 FACETRES 来 实现 。 该 变量 用 于 设置 同 面 的 面 数 ， 取 
值 范 围 为 0.01~~10， 其 值 越 大 ， 曲 面 束 越 平 滑 。 

设置 系统 变量 FACETRES: 




















(1) 启动 AutoCAD 2012 后 ， 绘 制 如 图 11. 5 所 示 的 图 形 。 在 菜单 栏 中 选择 【视图 】/ 
【 消 隐 了 】 命令 。 

(2) 在 命令 行 中 输入 FACETRES 命令 ， 根 据 提 示 “ 输 入 FACETRES 的 狐 值 <0. 5000>: ” 
输入 新 值 为 10， 并 按 Enter 键 确 认 。 

(3) 在 菜单 栏 中 选择 【视图 】/【【 消 隐 】 命 令 ， 效 果 如 图 11. 6 所 示 。 











图 11.5 设置 前 的 图 图 11.6 设置 系统 变量 FACETRES 后 的 效果 
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11.2 编辑 三 维 对 象 








创建 三 维 模型 之 后 ， 还 可 以 对 其 进行 旋转 、 阵 列 、 镜 像 、 修 筋 、 ea 
操作 。 对 三 维 对 象 或 二 维 对 象 都 可 以 使 用 move、copy、trotate、mirror 和 和 array 命令 。 下 
面 介绍 儿 种 典型 的 编辑 操作 。 








1. 三 维 移动 





AutoCAD 2012 提供 了 三 维 移动 命令 来 编辑 三 维 图 形 。 
动 实 体 。 它 通过 站 先 指定 基点， 再 指定 第 


该 命令 : 


使 用 该 命令 ， 可 以 在 三 维 空间 移 
二 点 的 方式 来 运行 。 用 户 可 以 通过 以 下 方式 执行 











在 菜单 栏 中 选择 【修改 】/【 三 维 操作 】/ 【三 维 移动 】 命 令 
e 在 命令 行 中 输入 3dmove 命令 并 按 回 车 键 。 
练习 三 一 维 移动 命 H 令 。 


(1) 局 动 AutoCAD 2012， 绘 制 如 图 11.7 所 示 的 图 形 。 
(2) 选择 【修改 】/【 三 维 操作 】/7/ 【三 维 移动 】 命 令 。 
(3) 选择 正方 体 为 移动 对 象 。 

(4) 选择 该 正方 体 的 一 个 顶点 为 基点 ， 如 图 11. 8 所 示 。 








(5) 选择 男 一 个 点 为 移动 到 的 点 ， 如 图 11. 9 所 示 ; 并 按 回 车 键 ， 完 成 移动 操作 。 
——— Ve / re 
图 11.7 原 图 图 11.8 选择 基点 图 11.9 三 维 移动 
2. 三 维 旋转 


AutoCAD 2012 提供 了 三 维 旋转 命令 旋转 三 维 网 形 ， 可 以 使 对 象 绕 三 维 衬 
视图 、 对 象 或 两 点 旋转 。 用 户 可 以 使 用 下 方式 执行 旋转 三 维 图 形 命令 。 

@ 在 亲 早 栏 中 选择 【修改 】/【 三 维 操 作 】/【 三 维 旋转 】 合 令 。 

e@e 在 命令 行 中 输入 rotate3d 命令 并 按 回 车 键 。 

用 户 执行 上 述 命 令 选 择 旋 转 的 对 象 和 基点 后 ,在 绘图 窗口 出 现 一 个 环形 坐标 如 图 11. 10 
所 示 ， 其 中 红色 代表 x 轴 ， 绿 色 代 表 Y 轴 ， 蓝 色 代 表 z 轴 。 

练习 三 维 旋转 命令 。 

(1) 启动 AutoCAD 2012， 绘 制 如 图 11. 11 所 示 的 图 形 。 

(2) 选择 【修改 】/A【 三 维 操作 】/【 三 维 旋 转 】 命 令 。 

(3) 根据 提示 选择 该 图 形 为 旋转 对 象 。 


(4) 选取 合适 的 旋转 轴 ， 和 角度 设 为 90 并 投 回 千 键 ， 旋 转 后 的 效 来 如 网 11. 12 所 示 。 


x 间 中 任意 轴 、 
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| | 
用 
站 | 
EE 二 | EE 遇 _ | 
ed -| 一 Ee .0 | | 
图 11.10 旋转 轴 图 11.11 原 图 图 11.12 三 维 旋转 





3. 三 维 对 齐 

AutoCAD 2012 提供 了 三 维 对 齐 命令 编辑 三 维 图 形 。 执 行 该 命令 ， 需 要 指定 源 对 象 和 日 
标 对 象 上 三 对 相应 的 点 ,选择 完 三 对 点 后 ， 系 统 将 目 动 将 源 对 象 移 动 并 与 目标 对 象 相对 章 。 
用 户 可 以 使 用 以 下 方式 执行 该 命令 : 

e 在 菜单 栏 中 选择 【修改 】/ 【三维 操作 】/【 三 维 对 齐 】 命 令 。 

e@ 在 命令 行 中 输入 align 命令 并 按 回 车 键 。 

练习 三 维 对 齐 命令 。 

(1) 局 动 AutoCAD 2012， 绘 制 如 图 11. 13 所 示 的 图 形 。 














图 11.13 原 图 
(2) 选择 【修改 】/A【 三 维 操作 】/【 三 维 对 齐 】 命 令 。 
(3) 选择 对 象 ， 如 图 11. 14 所 示 。 
(4) 依 次 选择 如 图 11. 14 所 示 的 3 个 点 , 然后 在 指定 的 目标 平面 上 选择 相应 的 3 个 点 ， 


结果 如 图 11. 15 所 示 。 











| a 
| 


I 
图 11.15 三 维 对 齐 


图 11. 14 选择 对 象 


4. 三 维 镜像 

三 维 镜 像 命 令 用 于 沿 指 定 的 镜像 平面 创建 对 象 的 镜像 。 在 三 维 空间 中 镜像 三 维 对 象 ， 
需要 指定 锐 像 平面 。 在 定义 锐 像 平面 时 ， 可 以 通过 三 点 来 定义 ， 也 可 以 选择 XY、YZ、ZX 平 
面 作 为 镜面 。 用 户 可 以 通过 以 下 方式 执行 三 维 镜像 命令 : 

@ 在 菜单 栏 中 选择 【修改 】/【 三 维 操作 】/ 【三 维 镜像 】 命 令 。 
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@ 在 命令 行 中 输入 mirror3d 命令 并 按 回 车 键 。 
执行 上 面 的 命令 ， 根 据 命 令 行 提示 【选择 对 象 】 后 . 命令 行 显示 如 图 11. 16 所 示 。 


od 3 








命 宁 : mirror3d 
政 抒 对 象 ; 找到 1 个 
迁 择 对 象 : 

指定 屏 便 平 而 [三 点 ) 的 第 一 个 点 吨 


- Wr 


【三 维 镜像 】 对 话 框 





图 11. 16 
该 对 话 框 中 各 项 的 功能 如 下 : 
三 点 : 该 选项 的 功能 为 通过 指定 的 3 个 点 来 定义 镜像 平面 。 
对 象 : 该 选项 的 功能 为 使 用 指定 的 平面 对 象 作 为 镜像 平面 。 
最 近 的 : 该 选项 的 功能 为 使 用 最 后 一 次 定义 的 镜像 平面。 
z 轴 : 该 选项 的 功能 为 根据 平面 上 的 一 个 点 和 平面 法 线 上 的 一 个 点 定义 镜像 平面 。 
视图 : 该 选项 的 功能 为 通过 指定 点 ， 并 与 当前 视图 平面 平行 的 平面 。 
XY 平面 /YZ 平面 /ZX 平面 : 该 选项 的 功能 为 通过 指定 点 并 与 XYY/YZ/ZX 平面 平行 
的 平面 。 
练习 三 维 镜像 命令 : 
(1) 局 动 AutoCAD 2012， 绘 制 如 图 11. 17 所 示 的 图 形 。 
(2) 选择 【修改 】/A【 三 维 操作 】/【 三 维 镜 像 】 命 令 。 
(3) 选择 锐 像 的 对 象 ， 如 图 11. 18 所 示 ; 并 按 回 车 键 ， 然 后 根据 命令 进行 操作 ， 镜 像 
后 的 效果 如 图 11. 19 所 示 。 





























| 




















图 11.17 原 图 图 11.18 选择 对 象 图 11. 19 三 维 镜像 


5. 三 维 阵列 


AutoCAD 2012 提供 了 三 维 阵列 命令 编辑 三 维 图 形 。 使 用 “3darray” 命 令 ， 可 以 在 三 
维 空间 中 创建 对 象 的 矩形 阵列 或 环形 阵列 。 除了 指定 列 数 (X 方 回 ) 和 行 数 (Y 方 同 ) 以 外 ， 
还 要 指定 图 层 数 (7Z 方 回 ) 。 用 户 可 以 使 用 以 下 方式 执行 三 维 阵列 命令 : 

e 在 菜单 栏 中 选择 【修改 】/[【 三 维 操作 】/A【 三 维 阵 列 】 命 令 。 

e 在 命令 行 中 输入 3darray 命令 并 按 回 车 键 。 

用 户 执行 三 维 阵 列 命令 后 ， 选 择 阵 列 对 象 。 

三 维 阵列 类 型 主要 有 两 种 类 型 ， 一 种 是 息 形 阵列 ， 另 一 种 类 型 是 环形 和 矩阵。 在 命令 行 
的 提示 下 输入 工 或 者 百 接 按 回 车 键 ， 可 以 以 窍 形 阵列 方式 复制 对 象 。 窃 形 阵列 需要 指定 阵 
列 的 行 数 、 列 数 、 阵 列 的 层 数 、 行 间距 、 列 间距 及 层 间 距 。 其 中 ， 和 矩阵 的 行 、 列 、 层 分 别 
沿 看 当前 USE 的 X 轴 、Y 轴 、Z 轴 的 方 同 。 输 入 某 方 癌 的 间距 值 为 正 值 ， 表 示 将 治 相应 坐标 
轴 的 正方 同 阵 列 ， 人 否则 沿 反 方 癌 阵列 。 
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练习 三 维 窜 形 阵 列 命令 : 

(1) 启动 AutoCAD 2012， 绘 制 如 图 11. 20 所 示 的 图 形 。 

(2) 选择 【修改 】/【 三 维 操作 】/【 三 维 阵 列 】 命 令 。 

(3) 选择 该 长 方 体 为 阵列 对 象 ， 并 按 回 车 键 。 选 择 窍 形 阵 列 ， 并 按 回 和 车 键 。 
(4) 输入 行 数 为 4 并 按 回 车 键 。 

(5) 输入 列 数 为 3 并 按 回 车 键 。 

(6) 输入 层 数 为 2 并 按 回 车 键 。 

(7) 输入 行 间距 为 400 并 按 回 车 键 。 

(8) 输入 列 间 距 为 400 并 按 回 车 键 。 

(9) 输入 层 间 距 为 400 并 按 回 车 键 。 

(10) 选择 【视图 】A【 消 隐 】 命 令 ， 阵 列 后 的 效果 如 图 11. 21 所 示 。 





图 11.20 原 图 图 11.21 和 矩形 阵列 

用 户 在 命令 行 输入 p 并 按 回 车 键 ， 可 以 以 环形 阵列 复制 对 象 。 此 时 需要 输入 阵列 的 项 
目 个 数 ， 并 指定 环形 阵列 的 填充 角度 ， 确 定 是 否 进行 自身 旋转 ， 然 后 指定 阵列 的 中 心 点 和 
旋转 轴 上 的 另 一 点 确定 旋转 轴 。 

练习 三 维 环形 阵列 命令 。 

(1) 启动 AutoCAD 2012， 绘 制 如 图 11. 22 所 示 的 图 形 。 

(2) 选择 【修改 】/【 三 维 操作 】/【 三 维 阵 列 】 命 令 。 

(3) 选择 该 球体 为 阵列 对 象 ， 并 按 回 车 键 。 选 择 环形 阵列 ， 并 按 回 车 键 。 

(4) 输入 阵列 的 项 目 数 为 4 并 按 回 车 键 。 

(5) 填充 角度 为 360 并 按 回 车 键 。 

(6) 输入 Y 并 按 回 车 键 ， 删 除 原 对 象 。 

(7) 选择 旋转 的 中 心 点 ， 如 图 11. 23 所 示 ; 选择 第 二 点 ， 如 图 11. 24 所 示 。 














图 11.22 原 图 图 11.23 ”指定 中 心 点 
(8) 选择 【视图 】/【 消 隐 】 命 令 ， 阵 列 后 的 效 来 如 图 11. 25 所 示 。 
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图 11.24 指定 第 二 点 


图 11.25 环形 阵列 
11.3 布尔 运算 


> 会 图 过 程 中 创建 较为 复杂 的 三 维 实体 模型 
运算 命令 。 用 户 使 用 这 




















，AutoCAD 2012 提供 了 并 
些 命令 可 以 创建 比较 复杂 的 组 合 实体 。 








多 成 的 。 组 合 实体 是 两 个 或 者 
多 个 现 有 实体 的 全 部 体积 并 起 来 形成 的 。 可 合并 无 共同 面积 或 者 体积 的 面 域 或 实体 。 用 户 
可 以 通过 以 下 方式 执行 该 命令 : 

e ”在 菜单 栏 中 行 选择 【修改 】/【 实 体 编辑 】/【 并 集 】 命 令 
e ”在 【实体 编辑 】 工 具 栏 上 单 击 【并 集 】 按 钮 @:。 
@ 在 命令 行 中 输入 union 命令 并 按 回 车 键 。 
练习 并 集运 算命 令 。 


(1) 局 动 AutoCAD 2012， 绘 制 如 图 11. 26 所 示 的 图 形 。 
(2) 在 【实体 编辑 】 工 具 栏 上 单 击 【并 集 】 按 钮 ie。 
(3) 选择 圆柱 体 ， 如 图 11. 27 所 示 。 















































图 11.26 原 图 


图 11.27 选择 圆柱 体 
(4) 选择 圆锥 体 , 如 图 11. 28 所 示 ; 并 按 回 车 键 。 并 集运 算 后 的 效果 如 图 11. 29 所 示 。 


2. 差 集运 算 
AutoCAD 2012 提供 了 差 集运 算命 令 。 J 
一 个 新 的 实体 。 用 户 可 以 通过 以 下 方式 执行 
@ 在京 单 栏 中 选择 ee 








实体 从 为 一 个 实体 中 减 去 形成 





命令 : 
/【 差 集 】 命 令 。 
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图 11. 28 ”选择 圆锥 体 图 11. 29 并 集运 算 
e 在 【实体 编辑 】 工 具 栏 上 单 击 【 差 集 】 按 钮 下 : 
e@ 在 命令 行 中 输入 subtract 命令 并 按 回 车 键 。 
练习 差 集运 算命 令 。 
(1) 局 动 AutoCAD 2012， 绘 制 如 图 11. 26 所 示 的 图 形 。 
(2) 在 【实体 编辑 】 工 具 栏 上 单 击 【 差 集 】 按 钮 | 全; 
(3) 选择 圆锥 体 ， 并 按 回 车 键 ， 如 图 11. 30 所 示 。 
(4) 选择 圆柱 体 ， 如 图 11. 31 所 示 ; 并 投 回 车 键 ， 差 集运 算 的 效 末 如 网 11. 32 所 示 。 
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图 11. 30 选择 圆锥 体 图 11.31 选择 圆柱 体 


3. 交集 运算 





交集 运算 是 对 两 个 或 两 个 以 上 的 实体 进行 求 交 运算 而 得 到 实体 的 公共 部 分 。 用 户 可 以 


人 入 


通过 以 下 方式 执行 该 命令 : 





e@ ”在 荣 单 栏 中 选择 【修改 】/【 实 体 编辑 】/ 【交集 】 命 令 
e 在 【实体 编辑 】 工 具 栏 上 单 击 【交集 】 按 钮 | 加 。 

e 在 命令 行 中 输入 intersect 命令 并 按 回 车 键 。 

练习 交集 运算 命令 。 

(1) 局 动 AutoCAD 2012， 绘 制 如 图 11. 26 所 示 的 图 形 。 
(2) 在 【实体 编辑 】 工 具 栏 上 单 击 【交集 】 按 钮 | 外。 
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图 11. 32” 差 集运 算 图 11. 33 选择 圆柱 体 
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(3) 选择 圆柱 体 ， 如 图 11. 33 所 示 。 
(4) 选择 圆锥 体 ， 如 图 11. 34 所 示 ; 并 按 回 车 键 ， 交 集运 算 的 效果 如 图 11. 35 所 示 。 





图 11.34 选择 圆锥 体 图 11. 35 ”交集 运算 
11.4 编辑 三 维 实体 


本 市 将 将 介绍 三 维 实体 模型 的 编辑 ， 主 要 是 对 实体 边 、 实 体面 进行 编辑 ， 并 对 实体 进 
行 倒 角 和 倒 贺 角 ， 然 后 对 三 维 对 象 进行 分 解 。 





11.4.1 编辑 实体 边 





在 AutoCAD 2012 中 ， 使 用 【实体 编辑 】” 和 【三 维 操 作 】 命 令 可 以 编辑 三 维 实体 的 边 ， 
如 提取 边 、 压 印 边 、 着 色 边 等 。 

1. 提取 边 

使 用 【修改 】A【 三 维 操作 】A【 提 取 边 】 命 令 ， 可 以 通过 从 三 维 实体 或 曲面 中 提取 边 
来 创建 线 框 几何 体 ， 也 可 以 提取 单个 边 和 面 。 

练习 提取 边 命 令 。 

(1) 绘制 如 图 11. 36 所 示 的 图 形 。 

(2) 选择 【修改 】A【 三 维 操作 】/【 提 取 边 】 命 令 。 

(3) 选择 需要 提取 的 对 象 ， 并 按 回 车 键 。 

(4) 移动 剩余 的 部 分 即 可 ， 提 取 边 后 的 效果 如 网 11. 37 所 示 。 

2. 康 即 边 

使 用 【修改 】/ 【实体 编辑 】/【 压 印 边 】 人 命令， 可 以 将 对 象 压 印 到 选 定 的 实体 上 。 为 
了 使 压 印 操作 成 功 ， 被 压 印 的 对 象 必 须 与 选 定 对 象 的 一 个 面 或 多 个 面相 交 。【 压 印 】 选 项 
仅 限 于 圆 跌 、 圆 、 下 线 、 二 维和 三 维 多 段 线 、 椭 圆 、 样 条 曲线 、 面 域 、 体 和 三 维 实体 对 象 。 

练习 压 印 边 命 令 。 

(1) 绘制 如 图 11. 38 所 示 的 图 形 。 

(2) 选择 【修改 】A【 实 体 编辑 】/【 压 印 边 】 命 令 。 

(3) 选择 圆柱 体 。 

(4) 选择 正六 边 形 作 为 要 奈 印 的 对 象 ， 并 按 回 和 车 键 ， 然 后 根据 命令 选择 删除 源 对 象 ， 
压 印 边 后 的 效 末 如 网 11. 39 所 示 。 
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图 11.36 原 图 图 11.37 提取 边 图 11.38 原 图 图 11.39 压 印 边 
3. 看 色 边 


使 用 【修改 】/ 【实体 编辑 】/ 【着 色 边 】 命 令 ， 可 以 着 色 实 体 的 边 。 执 行 【 着 色 边 了】 
令 时 ， 并 选 定 边 ， 将 弹出 【选择 上 颜色】 对话 框 ， 可 以 选择 用 于 着 色 边 的 颜色 

练习 看 色 边 命令 。 

(1) 绘制 如 图 11. 40 所 示 的 图 形 。 

(2) 选择 【修改 】/【 实 体 编辑 】/【 痢 色 边 】 命 令 。 

(3) 选择 看 色 边 ， 如 图 11. .41 所 示 ; 并 按 回 车 键 ， 弹 出 【选择 闫 色 】 对 话 框 ， 如 图 
11. 42 所 示 。 


(4) 选择 合适 的 闫 色 ， 蛙 击 【确定 】， 


合 








看 色 边 后 的 效 玉 如 图 11. 43 所 示 。 








图 11.40 原 图 图 11.41 选择 边 “图 11.42 【选择 颜色 】 对 话 框图 11.43 着 色 边 
4. 复制 边 


使 用 【修改 】/【 实 体 编辑 】/【 复 制 边 】 命 令 ， 可 以 将 三 维 实体 边 复制 为 下 线 、 圆 弧 、 
员 、 椭 圆 或 样 条 曲线 。 


练习 复制 边 命令 。 
(1) 绘制 如 图 11. 44 所 示 的 图 形 ， 
(2) 选择 【修改 】/ 【实体 编辑 】/ 【复制 边 】 命 令 


图 11.44 原 图 图 11.45 复制 边 
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(3) 选择 需要 复制 的 边 ， 并 按 回 竺 键 。 
(4) 指定 基点 和 第 二 氮 的 位 置 即 可 ， 复 制 和 亡 后 的 效 末 如 图 11. 45 所 示 。 











11.4.2 编辑 实体 面 


在 AutoCAD 2012 中 ， 选 择 【 修 改 】A【 实 体 编辑 】 子 瑟 单 中 的 命令 ， 可 以 对 实体 和 面 进 
行 拉 伸 、 移 动 、 偏 移 、 删 除 、 旋 转 、 倾 竹 、 痢 色 和 复制 等 操作 。 
1. 拉 伸 面 
拉 伸 实体 的 面 是 根据 指定 一 个 高 度 和 倾 和 类 角度 或 者 指定 一 条 拉 伸 路 径 对 是 体面 进行 拉 
。 拉 伸 时 ， 输 入 的 参数 高 上 度 和 倾斜 角度 都 有 正人 久之 分 。 用 户 可 以 通过 以 下 方式 执行 该 命 























心 宣 





e@ ”在 菜单 栏 中 选择 【修改 】/【 实 体 编 辑 】/【 拉 伸 面 】 命 令 。 

e 在 【实体 编辑 】 工 具 栏 上 单 击 【 拉 伸 面 】 按 钮 息 。 

练习 拉 伸 面 命令 。 

(1) 启动 AutoCAD 2012， 绘 制 如 图 11. 46 所 示 的 图 形 。 

(2) 选择 【修改 】/【 实 体 编辑 】/【 拉 伸 面 】 命 令 。 

(3) 选择 拉 伸 面 ， 如 图 11. 47 所 示 ; 并 按 回 车 键 。 

(4) 输入 拉 伸 高 度 为 -50， 并 按 回 车 键 。 

(5) 输入 倾斜 角度 为 5， 并 按 回 车 键 。 

(6) 命令 行 提 示 “【 拉 伸 CE) /移动 (M) /旋转 (R) / 偏 移 (0) /倾斜 CT) /删除 (D) 
/复制 (C) /颜色 〈L) /材质 (A) /放弃 (VU) /退出 (X) 】< 退 出 >:: ” 按 回 车 键 。 

(7) 命令 行 提示 “输入 实体 编辑 选项 【 面 (F) / 边 CE) / 体 (B) /放弃 (U) /退出 (xX)】 
“退出 > 投 回 车 键 。 拉 伸 后 的 效果 如 网 11. 48 所 示 。 
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图 11.46 原 图 图 11.47 选择 拉 伸 面 图 11.48 拉 伸 面 
2. 移动 面 
移动 面 是 近 指 定 的 距离 移动 实体 的 面 。 用 户 可 以 通过 对 象 捕捉 或 者 输入 位 移 值 来 精确 
移动 面 。 用 户 可 以 通过 以 下 方式 执行 该 命令 : 
e ”在 采 早 栏 中 选择 【修改 】/【 实 体 编辑 】/【 移 动 耐 】 合 令 。 
e 在 【实体 编辑 】 工 具 栏 上 单 击 【 移 动 面 】 按 钮 | 名 。 
练习 移动 面 命令 。 
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(1) 启动 AutoCAD 2012， 绘 制 如 图 11. 49 所 示 的 图 形 。 

(2) 选择 【修改 】/【 实 体 编辑 】/【 移 动 耐 】 命 令 。 

(3) 选择 移动 面 ， 如 图 11. 50 所 示 ; 并 按 回 车 键 。 

(4) 指定 如 图 11. 51 所 示 的 基点 。 

(5) 指定 第 二 点 的 坐标 : (0，0，150〉 ， 并 按 回 车 键 。 

(6) 命令 行 提示 “【 拉 伸 (E) /移动 WD /旋转 CR) / 俩 移 〈0) / 倾 和 类 (CT) /删除 (D) 
/复制 (C) /颜色 〈L) /材质 (A) /放弃 〈U) /退出 〈X) 了 《退出 >: ” 按 回 车 键 。 

(7) 命令 行 提 示 “ 输 入 实体 编辑 选项 【 面 (F) / 边 (E) / 体 (B) /放弃 (UV) /退出 5CX) 】 
《退出 > 授 回 车 键 。 移 动 后 的 效果 如 图 11. 52 所 示 。 


SS J | | | w 
图 11. 49 原 图 图 11.50 选择 移动 面 图 11.51 指定 基点 图 11.52 移动 面 

3. 偏 移 面 

偏 移 和 面 是 指 将 实体 的 面 按 指定 的 距离 偏 移 ， 偏 移 距 离 为 正 可 以 增 大 实体 尺寸 ， 反 之 ， 
将 减 小 实体 尺寸 。 但 是 对 于 孔 ， 正 的 距离 将 减 小 孔 的 尺寸 ， 负 的 距离 将 增 打 和 孔 的 尺寸 。 用 
户 可 以 通过 以 下 方式 执行 该 命令 : 

e 在 菜单 柱 中 选择 【修改 】/【 实 体 编辑 】/【 偏 移 面 】 命 令 

e ”在 【实体 编辑 】 工 具 栏 上 单 击 【 偏 移 面 】 按 钮 | 加 1 

练习 偏 移 和 面 命令 

(1) 局 动 AutoCAD 2012， 绘 制 如 图 11. 53 所 示 的 图 形 。 

(2) 选择 【修改 】/【 实 体 编辑 】/【 偏 移 耐 】 命 令 。 

(3) 选择 偏 移 面 ， 如 图 11. 54 所 示 ; 并 按 回 车 键 。 

(4) 输入 偏 移 距离 为 100， 并 按 回 车 键 。 

(5) 命令 行 提 示 “【 拉 伸 (E) /移动 M) /旋转 (R) / 偏 移 (0) /倾斜 CT) /删除 (D) 
/复制 (C) /颜色 〈L) /材质 (A) /放弃 (U) /退出 (X)】< 退 出 > ” 按 回 车 键 。 


(6) 命令 行 提 示 “ 输 入 实体 编辑 选项 【而 (F) / 边 (E) / 体 (B) /放弃 (U) /退出 (xX) 】 
“退出 > 按 回 车 键 。 偶 移 后 的 效果 如 网 11. 55 所 示 。 

4. 删除 面 

删除 面 用 于 删除 实体 上 指定 的 面 。 实 体 上 的 倒 角 和 圆 角 也 可 以 被 删除 。 用 户 可 以 通过 
以 下 方式 执行 该 命令 : 

e@ 在 末 时 栏 中 选择 【修改 】/【 实 体 编辑 】/【 删 除 面 】 命 令 

e 在 【实体 编辑 】 工 具 栏 上 单 击 【 删 除 面 】 按 钮 "8 。 

练习 删除 面 命令 。 

(1) 局 动 AutoCAD 2012， 绘 制 如 图 11. 56 所 示 的 图 形 。 
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图 11.53 原 图 图 11.54 选择 偏 移 面 图 11.55 偏 移 面 


图 11.56 原 图 
(2) 选择 【修改 】/【 实 体 编 辑 】/ 删 除 面 】 命 令 。 
(3) 选择 删除 面 ， 如 图 11. 57 所 示 ， 并 按 回 车 键 。 


(4) 命令 行 提 示 “【 拉 伸 (E) /移动 MM) /旋转 (R) / 偏 移 (0) /倾斜 CT) /删除 (D) 
/复制 (C) /颜色 〈L) /材质 (A) /放弃 〈U) /退出 (X)〉】< 退 出 > ” 按 回 车 键 。 
(5) 命令 行 提 示 “ 输 入 实体 编辑 选项 【 面 (F) / 边 (E) / 体 (B) /放弃 (U) /退出 (xX) 】 
《退出 > 按 回 车 键 。 偏 移 后 的 效果 如 图 11. 58 所 示 。 
5. 旋转 面 
旋转 面 命 令 用 于 绕 指 定 轴 旋 转 实体 的 面 。 该 命令 可 以 将 实体 的 面 旋转 一 个 角度 。 用 户 
可 以 通过 以 下 方式 执行 该 命令 : 


e ”在 末 早 栏 中 选择 【修改 】/【 实 体 编辑 】/【 旋 转 面 】 命 令 。 


在 【实体 编辑 】 工 具 栏 上 单 击 【旋转 面 】 按 钮 '" 。 
练习 旋转 面 命令 。 


(1) 启动 AutoCAD 2012， 绘 制 如 图 11. 59 所 示 的 图 形 。 


(2) 选择 【修改 】/【 实 体 编 辑 】/ 【旋转 面 】 命 令 。 
(3) 选择 旋转 面 ， 如 图 11. 60 所 示 ， 并 按 回 车 键 。 


| 
| 
| 

















图 11.57 选择 删除 面 图 11.58 删除 面 图 11.59 原 图 图 11. 60 ”选择 旋转 面 
(4) 选择 直线 AB 作为 旋转 轴 ， 如 图 11. 61 所 示 ， 
(5) 设置 旋转 角度 为 415， 并 按 回 车 键 。 
(6) 命令 行 提 示 “【 拉 伸 (CE) /移动 M) /旋转 CR) / 偏 移 (0) / 倾 和 (CT) /删除 (CD) 
/复制 (C) /颜色 〈L) /材质 (A) /放弃 〈U) /退出 〈X) 】 了 《退出 >: ” 按 回 车 键 。 


(7) 命令 行 提 示 “ 输 入 实体 编辑 选项 【 面 (F) / 边 CE) / 体 (B) /放弃 (U) /退出 (X) 】 
“退出 > 按 回 车 键 ， 旋 转 后 的 效果 如 图 11. 62 所 示 。 


6. 倾 糙 面 








倾 糙 面 是 指 按 一 个 给 定 角度 将 面 进行 倾 和 。 用 户 可 以 通过 以 下 方式 执行 该 合 
e 在 末 早 位 中 选择 【修改 】/【 实 体 编辑 】/【 倾 锋面 】 命 令 。 
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e ”在 【实体 编辑 】 工 具 栏 上 单 击 【倾斜 面 】 按 钮 多 。 
练习 倾 冬 面 命令 。 

(1) 启动 AutoCAD 2012， 绘 制 如 图 11. 63 所 示 的 图 形 。 
(2) 选择 【修改 】/【 实 体 编辑 】/【 倾 笑 耐 】 命 令 。 
(3) 选择 倾斜 面 ， 如 多 11. 64 所 示 。 











| | | 





图 11. 61 选择 旋转 轴 图 11. 62 ”旋转 面 图 11.63 原 图 图 11.64 选择 倾斜 面 
(4) 选择 倾斜 面 ， 如 图 11. 65 所 示 ， 并 按 回 车 键 。 
(5) 选择 圆柱 体 上 面 的 圆心 作为 基点 。 
(6) 选择 圆柱 体 下 和 耐 的 圆心 作为 旋转 轴 的 男 一 点 。 





(7) 设置 倾斜 角 为 10， 并 按 回 车 键 。 

(8) 命令 行 提 示 “【 拉 伸 (E) /移动 M) 7 旋转 CR) / 偶 移 〈0) / 倾 和 类 CT) /删除 (D) 
/复制 (C) /颜色 〈L) /材质 (A) /放弃 〈U) /退出 〈X) 了 《退出 >: ” 按 回 车 键 。 

(9) 命令 行 提 示 “ 输 入 实体 编辑 选项 【 面 (F) / 边 (E) / 体 (B) /放弃 (VU) /退出 (xX) 】 
《退出 > 授 回 车 键 ， 倾 斜 后 的 效果 如 图 11. 66 所 示 。 

7 看 人 色 面 

着 色 面 是 指 修改 面 的 颜色 。 可 以 有 7 种 标准 闫 色 进行 选 择 ， 也 可 以 从 颜色 选取 对 话 框 
中 进行 选取 。 用 户 可 以 通过 以 下 方式 执行 该 命令 : 

e 在 亲 蛙 栏 中 选择 【修改 】/【 实 体 编辑 】/ 【有 台面】 后 命令 。 

e 在 【实体 编辑 】 工 具 栏 上 单 击 【 着 色 面 】 按 钮 名;。 

执行 上 和 面 命令 后 ， 选 择 需 要 者 色 的 面 ， 并 按 回 车 键 ， 将 弹出 【选择 闫 色 】 对 话 框 ， 选 
择 目 己 和 需要 的 磊 色 ， 并 确定 即 可 。 

练习 看 色 面 命令 。 

(1) 启动 AutoCAD 2012， 绘 制 如 图 11. 67 所 示 的 图 形 。 














图 11. 本 斜面 图 11.66 倾斜 面 多 11.67 原 图 
(2) 选择 【修改 】/ 【实体 编辑 】/【【 独 色 面 】 命 令 。 
(3) 选择 着 色 面 如 图 11. 68 所 示 ， 按 回 车 键 ， 弹 出 【选择 颜色 】 对 话 框 如 图 11. 69 所 
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(4) 选择 合适 的 颜色 ， 单 击 【 确 定 】 鬼 钮 。 
(5) 命令 行 提 示 “【 拉 伸 CE) /移动 M) /旋转 CR) / 俩 移 (0) /倾斜 (0T) /删除 (D) 
/复制 〈C) /颜色 (L) /材质 (A) /放弃 (U) /退出 (X)】< 退 出 >:，” 按 回 车 键 。 


(6) 命令 行 提 示 “ 输 入 实体 编辑 选项 【 面 (F) / 边 (E) / 体 (B) /放弃 (VU) /退出 (xX) 】 
“退出 > 按 回 车 键 ， 着 色 后 的 效果 如 图 11. 70 所 示 。 








图 11. 68 选择 着 色 面 图 11. 69 【选择 颜色 】 对 话 框 图 11.70 着 色 面 
8. 复制 面 


复制 面 是 指 将 实体 的 面 复制 为 面 域 或 体 。 用 户 可 以 通过 以 下 方式 执行 该 命令 
e 在 末 早 位 中 选择 【修改 】/【 实 体 编辑 】/【 复 制 面 】 命 令 。 


在 【实体 编辑 】 工 具 栏 上 单 击 【复制 面 】 按 钮 丘 。 
练习 复制 面 命令 。 
(1) 启动 AutoCAD 2012， 绘 制 如 图 11. 67 所 示 的 图 形 。 
(2) 选择 【修改 】/【 实 体 编辑 】/【 复 制 耐 】 命 令 。 
(3) 选择 复制 面 ， 如 网 11.71 所 示 ， 并 按 回 车 键 。 
(4) 选择 合适 的 位 移 即 可 。 
(5) 命令 行 提 示 “【【 拉 伸 CE) /移动 M) /旋转 CR) / 偶 移 〈0) /倾斜 CT) /删除 (D) 
/复制 (C) /颜色 〈L) /材质 (A) /放弃 〈U) /退出 〈X) 《退出 >: ” 按 回 车 键 。 


(6) 命令 行 提 示 “ 输 入 实体 编辑 选项 【 面 (F) / 边 (E) / 体 (B) /放弃 (VU) /退出 (xX) 】 
“退出 > 按 回 车 键 ， 复 制 后 的 效果 如 图 11. 72 所 示 。 
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图 11.72 复制 而 
11.4.3 实体 清除 、 分 割 、 抽 元 与 检查 


1. 清除 


使 用 【修改 】/ 实 体 编辑 】/ 【清除 】 命 令 ， 可 以 删除 共享 边 以 及 那些 在 边 或 项 点 具 
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有 相同 表面 或 曲线 定义 的 顶点 。 可 以 删除 所 有 多 余 的 边 、 顶 点 以 及 不 使 用 的 儿 何 疼 形 ， 但 
不 删除 压 印 的 边 。 使 用 【清除 】 命 令 清除 如 图 11. 73 所 示 的 三 维 实 体 后 ， 效 末 如 图 11. 74 
所 示 。 














T 








当 将 三 维 实体 分 割 后 ， 独 立 的 实体 将 保留 原来 的 图 层 和 颜色 ， 所 有 髓 套 的 三 维 实体 对 象 都 
将 分 割 成 最 简单 的 结构 。 

3. 抽 壳 

抽 壳 是 指 用 指定 的 厚度 创建 一 个 空 的 薄 层 。 可 以 为 实体 的 所 有 面 进 行 抽 壳 操作 ， 但 一 
个 三 维 实 体 只 能 有 一 个 壳 。 在 执行 该 命令 操作 时 ， 需 要 指定 壳 体 的 厚度 ， 若 输入 正 值 ， 则 
在 实体 内 部 创建 新 表面 ， 反之， 在 实体 外 部 创建 新 表面 ， 抽 壳 前 后 的 对 比 效果 如 图 11. 75 
和 图 11. 76 所 示 。 


2. 分 割 
【分 割 】 命 令 可 以 将 一 个 不 相连 的 三 维 实 体 对 象 分 割 为 几 个 独立 的 三 维 实体 对 象 。 选 
择 【 分 制 】 命 令 可 以 将 组 合 实体 分 割 为 其 组 合 零件 ， 也 婚 是 使 用 个 相连 的 实体 将 一 个 三 维 
实体 对 和 象 分 割 为 儿 个 独立 的 三 维 实体 对 象 , 组 合 三 维 实体 对 象 不 能 共 至 公共 的 面积 或 体积 ， 
体 分 





和 





1 





图 11.73 清除 前 图 11.74 清除 后 图 11.75 抽 壳 前 图 11.76 抽 壳 后 

4. 检 和 奉 

【检查 实体 】 命 令 可 以 用 于 检查 实体 对 象 是 否 为 有 效 的 三 维 实体 对 象 。 如 果 三 维 实体 
有 效 可 以 对 其 进行 修改 ， 而 不 会 导致 出 现 ACIS 失败 错误 信息 ; 如 果 三 维 实 体 无 效 ， 则 不 能 
编辑 对 象 。 








11.4.4 对 实体 修 倒 角 和 圆 角 





使 用 【CHAMEFER]】 命 令 ， 可 以 在 三 维 空间 中 为 三 维 实体 创建 倒 角 。 创 建 倒 角 时 先 选 定 三 
维 实 体 的 一 条 边 ， 必 须 指 定 与 该 边 相 邻 的 两 个 表面 中 的 一 个 面 为 基准 表面 ， 并 设 定 倒 角 距 
离 。 选 择 基 面 和 倒 角 距 离 之 后 ， 再 选择 需要 倒 角 的 基 面 的 边 ， 可 以 一 次 选择 一 条 边 ， 也 可 
一 次 选择 所 有 边 。 

练习 实体 倒 角 。 

(1) 启动 AutoCAD 2012， 绘 制 如 图 11. 77 所 示 的 图 形 。 

(2) 选择 【修改 】/【 倒 角 】 命 令 。 

(3) 选择 边 ， 如 图 11. 78 所 示 。 并 选择 【当前 】 选 项 。 

(4) 指定 基准 表面 倒 角 距离 为 2909， 其 他 曲面 倒 角 距离 为 50。 
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(5) 选择 倒 角 边 ， 如 图 11. 79 所 示 ; 并 按 回 车 键 ， 倒 角 后 的 效果 如 图 11. 80 所 示 。 








图 11.77 原 图 图 11.78 选择 基准 面 图 11.79 选择 倒 角 边 图 11. 80 倒 角 

使 用 【FILLET] 命令 ， 可 以 在 三 维 空间 中 为 三 维 实体 创建 豆角 。 创 建 加 角 时 先 选 定 三 
维 实体 的 一 条 边 ， 并 设置 半径 ， 然 后 再 选取 其 他 需要 圆 角 的 边 ， 按 Enter 键 确认 ， 进 行 圆 
角 。 圆 角 中 还 可 以 通过 改变 圆 角 半径 来 指定 需要 圆 角 的 大 小 。 

练习 实体 圆 角 。 

(1) 启动 AutoCAD 2012， 绘 制 如 图 11. 81 所 示 的 图 形 。 

(2) 选择 【修改 】/【 圆 角 】 命 令 。 

(3) 选择 第 一 个 对 象 ， 如 图 11. 82 所 示 。 

(4) 指定 圆 角 半径 为 30， 连 击 两 下 回 车 键 ， 圆 角 后 的 效果 如 图 11. 83 所 示 。 



































图 11.81 原 图 图 11. 82 ”选择 圆 角 边 图 11.83 圆 角 
11.4.5 分 解 三 维 对 象 


在 【功能 区 】 选 项 板 中 选择 【党 用】 选项 卡 ， 在 【修改 】 和 面板 中 单 击 【 分 解 】 按 钮 或 
单 击 选择 【修改 】/【 分 解 】 命 令 (EXPLODE) 。 可 以 将 三 维 对 象 分 解 为 一 系列 面 域 和 主体 。 
其 中 ， 实 体 中 的 平面 被 转换 为 面 域 ， 曲 和 面 被 转化 为 主体 。 用 户 还 可 以 继续 使 用 该 命令 ,将 
面 域 和 主体 分 解 为 组 成 它们 的 基本 元 素 ， 如 有 直线 、 及 圆 距 等 。 

练习 分 解 三 维 对 象 。 

(1) 启动 AutoCAD 2012， 绘 制 如 图 11. 84 所 示 的 图 形 。 


图 11.84 原 图 图 11. 85 分 解 三 维 对 象 
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(2) 选择 【修改 】/【 分 解 】 命 令 。 
(3) 选择 圆柱 体 ， 并 按 回 车 键 。 
(4) 利用 【移动 】 命 令 移 动 各 部 分 ， 分 解 后 的 效果 如 图 11. 85 所 示 。 


11.5 齐 切 与 加 厚 


使 用 “SLICE” 命 令 可 以 训 切 现 有 实体 ;使 用 “THICKEN ”命令 可 以 加 厚 曲 面 为 实体 。 
下 面 将 分 别 回 用户 进 行 介绍 。 


1. 涡 切 


使 用 【修改 】/【 三 维 操 作 】7/ 训 切 】 命 令 ， 可 以 通过 剂 切 现 有 实体 来 创建 新 实体 。 
用 作 痢 切 平面 的 对 象 可 以 是 曲面 、 圆 、 椭 圆 、 圆 狐 或 椭圆 弧 、 二 维 样 条 曲线 和 二 维 多 段 线 
线段 。 在 前 切实 体 时 ， 可 以 保留 谢 切 实体 的 一 半 或 全 部 ， 放 切实 体 不 保留 创建 原始 形式 的 
历史 记录 ， 只 保留 原 实体 的 图 层 和 闫 色 特 性 。 

训 切 实体 的 默认 方法 是 指定 两 个 点 定义 垂直 于 当前 UCS 的 剪 切 平面 ， 然 后 选择 要 保留 
的 部 分 。 也 可 以 通过 指定 3 个 点 ， 使 用 曲面 、 其 他 对 象 、 当 前 视图 、2Z 轴 或 者 XY 平面 、YZ 
平面 或 ZX 平面 来 定义 二 切 平面 。 

练习 训 切 实体 。 

(1) 局 动 AutoCAD 2012， 绘 制 如 图 11. 86 所 示 的 图 形 。 

(2) 选择 【修改 】/【 三 维 操作 】/【 训 切 】 命 令 。 

(3) 选择 长 方 体 为 要 齐 切 的 对 象 ， 并 按 回 千 键 。 

















(4) 命令 行 提 示 “ 指 定 切面 的 起 点 或 【平面 对 象 (0) /曲面 (S) /2Z 轴 (2Z) /视图 (V) 
/XY (XY) /YZ (YZ) /ZX (ZX) /三 点 (3) 】< 三 点 >: ”输入 V， 并 按 回 车 键 。 
(5) 指定 当前 视图 平面 上 的 点 ， 如 图 11. 87 所 示 。 





(6) 在 长 方 体 上 表面 上 指定 一 点 ， 痢 切 后 的 效果 如 图 11. 88 所 示 。 
Ei 


图 11.86 原 图 图 11.87 指定 点 图 11. 88 剂 切 


2. 加 厚 


使 用 【修改 】/【 三 维 操作 】A【 加 厚 】 命 令 ， 可 以 通过 加 厚 曲面 来 创建 三 维 实 体 。 
练习 加 厚 曲 面 。 

(1) 启动 AutoCAD 2012， 绘 制 如 图 11. 89 所 示 的 图 形 。 

(2) 选择 【修改 】/【 三 维 操作 】/ 【加 厚 】 命 令 。 

(3) 选择 曲 耐 图 形 ， 并 按 回 车 键 。 
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(4) 指定 厚度 为 30， 并 按 回 车 键 ， 加 厚 后 的 效 末 如 图 11. 90 所 示 。 


图 11. 89 平面 曲面 图 11. 90 加 厚 
11.6 转换 为 实体 和 曲面 


使 用 【CONVTOSOLID] 命令 ， 可 以 将 某 些 对 象 转换 为 实体 ， 使 用 【CONVTOSURFACE] 命 
， 可 以 将 某 些 对 象 转换 为 曲面 。 下 面 将 分 别 向 用 户 介 绍 。 





必 


1. 转换 为 实体 
使 用 【修改 】/【 三 维 操作 】/【 转 换 为 实体 】 命 令 ， 可 以 将 具有 厚度 的 统一 宽度 的 实 
多 上段 线 、 闭 合 的 或 具有 厚度 的 零 宽 度 多 段 线 、 具 有 厚度 的 圆 转换 为 实体 ， 如 图 11.91、 图 
11. 92 所 示 。 
[ 寺 提示 : 无 法 对 包含 零 宽度 顶点 或 可 变 宽度 线段 的 多 段 线 使 用 【CONVTOSOLID】 命 令 。 
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< <cES > 
> >) 





D9 
图 11.91 有 共有 厚度 的 统一 宽度 的 宽 多 段 线 图 11. 92 转换 为 实体 


2. 转换 为 曲面 


使 用 【修改 】/A【 三 维 操作 】/【 和 转换 为 曲面 】 命 令 ， 可 以 将 三 维 实体 、 面 域 、 体 、 开 
放 的 或 具有 厚度 的 零 宽 上 度 多 段 线 、 具 有 厚度 的 和 直线、 具有 厚度 的 圆 踊 以 及 三 维 平 面 转换 为 
曲面 ， 如 图 11. 93、 图 11. 94 所 示 。 


Am 二 RN 


图 11.93 具有 厚度 的 图 弧 图 11.94 ”转换 为 曲面 


11.7 标注 三 维 对 象 的 太 寸 
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在 【功能 区 】 选 项 板 中 选择 【注释 】 选 项 卡 ， 在 【线性 】 和 面板 中 单 击 标注 工具 ， 或 选 
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择 【 标 注 】 菜 单 中 的 命令 ， 不 仅 可 以 标注 二 维 对 象 的 尺寸 ， 还 可 以 标注 三 维 对 象 的 尺寸 。 
由 于 所 有 的 尺寸 标注 都 只 \ 能 在 当前 名 标的 XY 平面。 中 进行 ,因此 为 准确 标注 三 维 对 加 中 
各 部 分 的 尺寸 ， 需 要 不 断 地 变换 坐标 系 。 下 面 通过 一 个 具体 实例 来 介绍 三 维 对 象 的 标注 方 
法 ， 标 注 完成 后 的 效果 如 图 11. 95 所 示 。 

(1) 启动 AutoCAD 2012， 打 开 随 书 附带 光盘 CDROM / 素材 / Chall / 机 械 零 件 . dwg 
文件 ， 如 图 11. 96 所 示 的 图 形 。 

(2) 在 【格式 】 工 具 栏 中 选择 【图 层 】， 打 开 【 图 层 特性 管理 器 】 对 话 框 ， 新 建 一 个 
图 层 ， 命 名 为 “标注 ”， 如 图 11. 97 所 示 ; 并 单 击 【 和 置 为 当前 】 按 钮 ”， 设 置 为 当前 层 。 
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图 11.95 标注 完成 后 的 效果 图 11. 96 ”机械 零件 
六 ET 三 旺 





图 11.97 【图 层 特性 省 理 费 】 对 话 框 
(3) 在 【功能 区 】 选 项 板 中 选择 【视图 】 选 像 卡 ， 在 UCS 面板 中 单 击 【 原 点 】 按 钮 上 &， 
将 坐标 系 移动 到 如 图 11. 98 所 示 的 位 置 。 
(4) 在 【功能 区 】 选 项 板 中 选择 【注释 】 选 项 卡 ， 在 【标注 】 和 面板 中 单 击 【线性 】 投 


钮 门 叶 ， 标 注 底座 的 长 ， 结 果 如 图 11. 99 所 示 。 





图 11.98 移动 坐标 系 图 11.99 线性 标注 
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(5) 使 用 同样 的 方法 标注 出 XY 平面 内 其 他 的 线性 标注 ， 如 图 11. 100 所 示 。 
(6) 在 【功能 区 】 选 项 板 中 选择 【视图 】 选 像 卡 ， 在 UCS 面板 中 单 击 【原点 】 按 钮 攻 ， 
将 坐标 系 移动 到 如 图 11. 101 所 示 的 位 置 。 


DU 


图 11. 100 ”线性 标注 图 11.101 移动 坐标 轴 
(7) 在 【功能 区 】 选 项 板 中 选择 【注释 】 选 项 卡 ， 在 【标注 】 面 板 中 单 击 【线性 】 按 
钮 问 富 ， 标 注 顶部 的 厚度 ， 结 果 如 图 11. 102 所 示 。 
(8) 在 【视图 】 选 项 卡 中 的 UCS 面板 中 单 击 2 按钮 到 ， 将 坐标 系统 2 轴 旋 转 180” ， 
然后 单 击 Y 按钮 中 ， 将 坐标 系 绕 Y 轴 旋转 -90”， 如 图 11. 103 所 示 。 


图 11. 102 线性 标注 图 11. 103 ”转动 坐标 轴 

(9) 在 【功能 区 】 选 项 板 中 选择 【注释 】 选 项 卡 ， 在 【标注 】 面 板 中 单 击 【线性 】 按 
钮 辣 吧 ， 标 注 顶 部 的 高 ， 如 图 11. 104 所 示 。 

(10) 使 用 同样 的 方法 标注 出 XY 平面 内 其 他 的 线性 标注 ， 如 图 11. 105 所 示 。 

(11) 在 【功能 区 】 选 项 板 中 选择 【视图 】 选 像 卡 , 在 UCS 面板 中 单 击 【原点 】 按 钮 已 ， 
将 坐标 系 移动 到 如 图 11. 106 所 示 的 位 置 。 

(12) 在 【功能 区 】 选 项 板 中 选择 【注释 】 选 项 卡 ， 在 【标注 】 面 板 中 单 击 【 直 径 】 
按钮 仿 兰 ， 标 注 圆 孔 的 直径 ， 如 图 11. 107 所 示 。 

(13) 在 【功能 区 】 选 项 板 中 选择 【视图 】 选 像 卡 , 在 UCS 面板 中 单 击 【原点 】 按 钮 所， 
将 坐标 系 移动 到 如 图 11. 108 所 示 的 位 置 。 

(14) 在 【功能 区 】 选 项 板 中 选择 【注释 】 选 项 卡 ， 在 【标注 】 面 板 中 单 击 【线性 】 
按钮 门 叶 ， 标 注 底座 的 高 ， 如 图 11. 109 所 示 。 

(15) 在 【视图 】 选 项 卡 中 的 UCS 面板 中 单 击 Y 按钮 人 &， 将 坐标 系 绕 Y 轴 旋 转 90”， 
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然后 单 击 2 按钮 让， 将 坐标 系 绕 Y 轴 旋转 -90”， 如 图 11. 110 所 示 。 














! 泊 译 ， Lo 
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图 11. 104 ”线性 标注 图 11. 105 “线性 标注 
a 
l 2- 
j 1™ i T 
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归 i- 
I ~ | Re 
a 一 es 
图 11. 106 移动 坐标 轴 图 11.107 直径 标注 
如 
A . | 
j | | 
人 bd Fe ” 
了 届 
三 :各 j | 
Er a ey 外- 人 
图 11. 108 移动 坐标 轴 图 11. 109 ”线性 标注 


(16) 在 【功能 区 】 选 项 板 中 选择 【注释 】 选 项 卡 ， 在 【标注 】 面 板 中 单 击 【线性 】 
按钮 丫 嘲 ， 标 注 倒 角 的 宽 ， 如 图 11. 111 所 示 。 

(17) 使 用 同样 的 方法 标注 出 XY 平面 内 其 他 的 线性 标注 ， 如 图 11. 112 所 示 。 

(18) 在 【功能 区 】 选 项 板 中 选择 【视图 】 选 项 卡 , 在 UCS 面板 中 单 击 【原点 】 按 钮 上 ， 
将 坐标 系 移 动 到 底座 中 圆 孔 上 表面 圆 的 圆心 处 ， 然 后 在 【视图 】 选 项 卡 中 的 UCS 面板 中 单 
击 2 按钮 下， 将 坐标 系 绕 Z 轴 旋 转 90”， 如 图 11. 113 所 示 。 

(19) 在 【功能 区 】 选 项 板 中 选择 【注释 】 选 项 卡 ， 在 【标注 】 面 板 中 单 击 【直径 】 
按钮 并， 标注 圆 孔 的 直径 ， 如 图 11. 114 所 示 。 

(20) 在 【功能 区 】 选 项 板 中 选择 【注释 】 选 项 卡 ， 在 【标注 】 面 板 中 单 击 【线性 】 
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按钮 由， 标注 圆 孔 到 底座 边 的 距离 ， 如 图 11. 115 所 示 。 
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图 11. 114 直径 标注 
(21) 在 【功能 区 】 选 项 板 中 选择 【视图 】 选 像 卡 , 在 UCS 面板 中 单 击 【原点 】 按 钮 世 ， 


将 坐标 系 移 动 到 图 形 的 外 边 。 
(22) 将 标注 完成 后 的 场景 文件 进行 存储 。 


11.8 上 机 练习 


通过 对 前 面 基础 知识 的 学 习 ， 用 户 对 三 维 图 形 的 编辑 与 标注 有 了 简单 的 了 解 ， 下 面 通 





过 实际 的 练习 对 前 面 所 学 的 知识 进行 丈 固 。 


250 


第 11 齐 ， 三维 对 象 的 编辑 与 标注 


11.8.1 绘制 勺子 














本 例 将 介绍 勺子 效果 的 绘制 ， 该 例 的 制作 比较 简单 ， 主 要 是 通过 圆 弧 命令 创建 基本 的 
图 形 ， 在 绘制 的 过 程 中 需要 对 坐标 轴 进 行 旋转 ， 使 用 剂 切 和 抽 壳 命令 ， 然 后 对 网 形 进行 布 
尔 运 算 ， 制 作 完成 后 的 效果 如 图 11. 116 所 示 。 

(1) 局 动 AutoCAD 2012 软件 , 按 Ctrl+4N 键 ,打开 【选择 样板 】 对 话 框 ,选择 “acad3D. dwg” 
样板 ， 单 击 【 打 开 】 按 钮 。 

(2) 选择 【视图 】 面 板 中 的 【视图 】 下 拉 选 枉 ， 选 择 【 仿 视 】， 单 击 【 绘 图 】 选 项 中 
的 【矩形 按钮 加 |, 设置 第 一 角 点 为 (0, 0) ,第 二 角 点 为 (20, 15)， 绘制 矩形 , 如 图 11. 117 
所 示 。 单 击 【 修 改 】 选 项 中 的 【分 解 】 命 令 喇 |， 将 矩形 分 解 ， 如 图 11. 118 所 示 。 

(3) 选择 【修改 】 选 项 中 的 【 偏 移 】 命 令 巷 |， 将 左边 的 垂直 直线 向 右 偏 移 ， 设 置 偏 
移 距 离 为 8， 将 上 方 的 水 平 直 线 问 下 偏 移 ， 设 置 偏 移 距 离 为 7.5， 效 果 如 图 11. 119 所 示 。 

















rr 


| | | 


图 11. 116 勺子 效果 图 11.117 绘制 矩形 图 11. 118 ”分解 矩形 图 11. 119 ” 偏 移 效 果 

(4) 单 击 【 圆 弧 】 按 钮 中， 根据 命令 行 提示 ， 依 次 输入 (8, 0) 、E、(@12, 7. 5) 、R、 
14， 绘 制 圆 踊 ， 重 复 执行 【 圆 踊 】 命 令 ， 依 次 输入 (0,7.5) 、E、 (@8, -7.5) 、R、8 ， 
绘制 圆 弧 ， 如 图 11. 120 所 示 。 

(5) 单 击 【 修 改 】 面 板 中 的 【镜像 】 按 钮 小 |， 拾 取 圆 弧 ， 以 其 端点 连 线 为 镜像 轴线 ， 
进行 镜像 处 理 ， 不 删除 源 对 象 ， 如 图 11. 121 所 示 。 

(6) 运用 【 圆 角 】 命 令 四， 输入 R, 设置 半径 为 3， 对 右 侧 的 两 段 圆 绝 进行 圆 角 处 理 ， 
效果 如 图 11. 122 所 示 。 

(7) 运用 【修剪 】 命 令 节 |， 修剪 绘图 区 中 不 需要 修 前 的 线段 ， 对 不 能 修剪 的 线段 进 
行 删除 处 理 ， 选 中 线段 ， 单 击 【 删 除 】 按 钮 | 图， 删除 不 需要 的 线段 ， 效 果 如 图 11. 123 所 
修 \。 








人 LL, 由 上 

图 11. 120 ”绘制 圆 弧 图 11. 121 镜像 圆 弧 图 11.122 圆 角 处 理 图 11. 123 ”修剪 线 段 

(8) 单 击 【 绘 图 】 选 项 中 的 【 面 域 】 按 钮 图 ， 拾 取 所 有 对 象 ， 创 建 面 域 ， 设 置 视图 
为 “西南 等 轴 测 ”， 结 果 如 图 11. 124 所 示 。 

(9) 单 击 【常用 】/【【 建 模 】 中 的 【旋转 】 命 令 加 名， 拾取 多 段 线 ， 以 其 两 个 端点 为 
轴线 上 的 点 ， 对 其 进行 旋转 360” 的 处 理 ， 结 果 如 图 11. 125 所 示 。 

(10) 选择 【常用 】/【 实 体 编辑 】/【 剖 切 】 命 令 剖 ， 根 据 命令 行 提示 ， 输 入 XY， 以 
XY 面 为 剖 切 面 ， 指 定 平面 上 的 点 为 0，0，-6) ， 保 留 上 半 部 分 ， 单 击 上 部 的 任意 一 点 ， 
结果 如 图 11. 126 所 示 。 

(11) 重复 执行 【前 切 】 命 令 ， 以 XY 平面 为 剖 切 面 ， 以 《0，0，-3) 为 平面 上 的 点 ， 








2 


AutoCAD2012 中 文 版 制图 基础 与 实践 





在 押 需 的 侧面 上 指定 点 为 《0，0，-4) ， 按 回 车 键 确 认 ， 结 果 如 图 11. 127 所 示 。 


图 11. 124 创建 面 域 图 11. 125 旋转 处 理 












图 11. 126 章 切 处 理 图 11. 127 重复 齐 切 
(12) 单 击 【 修 改 】 面 板 中 的 【 圆 朋 】 命 令 四 ， 输 入 R， 设 置 圆 角 半 径 为 3， 对 勺子 
底面 进行 圆 角 处 理 ， 如 图 11. 128 所 示 。 
(13) 单 击 【实体 编辑 】 中 的 【 抽 壳 】 按 钮 加 徊 ， 选 择 实 体 ， 拾 取 实体 的 上 表面 ， 设 
置 抽 壳 的 偏 移 距 离 为 0.5， 进 行 抽 壳 处 理 ， 如 图 11. 129 所 示 。 
(14) 运用 【 圆 角 】 命 令 四 ， 输 入 R， 设 置 圆 角 半径 为 0.2， 对 勺子 口 进行 圆 角 处 理 ， 
并 输入 UCS， 根 据 命 令 行 提 示 输 入 X， 将 坐标 系 沿 X 轴 旋转 90”， 如 图 11. 130 所 示 。 
(15) 单 击 【 圆 弧 】 按 钮 9, 根据 命令 行 提示 , 依次 输入 (1. 5, -4, -7.5)、(@-10, 9. 4)、 
(@-16, 1) ， 绘 制 圆 踊 ， 如 图 11. 131 所 示 。 
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图 11. 128 圆 角 处 理 图 11.129 抽 壳 处 理 图 11. 130 圆 角 处 理 图 11. 131 同 弧 效果 
(16) 单 击 【 坐 标 】 面 板 中 的 【世界 】 按 钮 图 ， 恢 复 坐 标 系 ， 在 命令 行 输入 UCS， 根 
据 提示 ,输入 Y, 将 坐标 系 沿 Y 轴 旋转 -90"。 。 运 用 和 矩形 命令 加 |, 以 (6. 4, 6. 5, 24. 5)、(@0. 5, 2) 
为 角 点 ， 绘 制 圆 角 半径 为 0. 2 的 圆 角 和 矩形， 如 图 11. 132 所 示 。 
(17) 单 击 【 建 模 】 面 板 中 的 【 拉 伸 】 按 钮 “”， 拾 取 拉 伸 对 象 为 矩形 ， 输 入 P， 指 定 拉 
伸 的 路 径 ， 拾 取 圆 弧 ， 按 回 车 键 确认 ， 效 果 如 图 11. 133 所 示 。 















图 11. 132 绘制 矩形 图 11. 133” 拉 伸 效 果 

(18) 选择 【实体 编辑 】 中 的 【并 集 】 命 令 | 四 ， 拾 取 所 有 的 对 象 进行 并 集 处 理 ， 如 图 
11. 134 所 示 。 

(19) ) 设置 【视觉 样式 】 为 “真实 ”， 效 果 如 网 11. 135 所 示 。 
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(20) 勺子 效果 制作 完成 了 ， 将 完成 后 的 场景 文件 进行 存储 。 


图 11. 134 并 集 处 理 图 11. 135 “真实 ”效果 





11.8.2 绘制 梳子 





本 例 将 介绍 梳子 的 制作 ， 该 例 的 制作 比较 简单 ， 主 要 是 通过 圆柱 体 创建 图 形 并 通过 剖 
切 命令 和 阵列 命令 编辑 图 形 , 然后 结合 布尔 运算 调整 图 形 , 完成 后 的 效果 如 图 11. 136 所 示 。 

(1) 局 动 AutoCAD 2012 按 Ctrl+N 键 ,打开 【选择 样板 】 对 话 框 ,选择 “acad3D. dwg” 
样板 ， 单 击 【 打 开 】 按 钮 。 

(2) 选择 【视图 面板 】 中 的 【视图 】 选 项 ， 设 置 视图 为 “西南 等 轴 测 ”， 运 用 【圆柱 
体 】 命 令 回 凤 ， 以 原点 为 中 心 ， 绘 制 半 径 为 50、 高 为 4 的 圆柱 体 ， 如 图 11. 137 所 示 。 








| 天 





图 11. 136 ”梳子 效果 图 图 11.137 ”绘制 圆柱 体 
(3) 选择 【常用 】/【 实 体 编辑 】/【 剖 切 】 命 令 芭 |， 按 照 命 令 行 提 示 ， 以 Y2Z 为 剖 切 
面 ， 输 入 (-5, 0,0) ， 保 留 (-6, 0,0) 的 一 侧 ， 完 成 后 的 效果 如 图 11. 138 所 示 。 
(4) 重复 执行 【 齐 切 】 命 令 , 选择 实体 , 输入 3, 选择 三 点 剖 切 法 , 依次 输入 (-50, 0, 0)、 
(5，-50，2) 、 5, 50,2) ， 保 留 (0, 0, 3) 的 一 侧 ， 完 成 后 的 效果 如 图 11. 139 所 示 。 





图 11. 138 齐 切 处 理 图 11.139 重复 齐 切 处 理 

(5) 重复 执行 【 剖 切 】 命 令 ， 选 择 实体 ,输入 3, 依次 输入 (-50, 0, 4) 、(5, -50, 2) 、 
(5, 50,2) ， 保 留 实体 的 下 部 ， 结 果 如 图 11. 140 所 示 。 

(6) 单 击 【圆柱 体 】 按 钮 局 sl， 以 〈20, 0, 0) 为 中 心 ， 绘 制 半径 为 55， 高 为 5 的 圆 
柱 体 ， 结 果 如 图 11. 141 所 示 。 

(7) 运用 【前 切 】 命 令 ， 拾 取 圆 柱 体 ， 以 ZX 为 剖 切 面 ， 输 入 〈0，-30,0) ， 保 留 原 
点 的 一 侧 ， 重 复 执行 谢 切 命令 ， 以 ZX 为 剖 切 面 ， 输 入 〈0, 30, 0) 保留 原点 的 那 一 侧 ， 如 图 
11. 142 所 示 。 
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图 11. 140 襄 切 效果 图 11. 141 绘制 圆柱 体 图 11.142 衣 切 效果 


(8) 选择 【 建 模 】/【 长 方 体 】 命令 | 回 ， 以 (-35，-29, 0) 和 “(@40, 1, 5) 为 角 点 ， 
绘制 长 方 体 ， 如 图 11. 143 所 示 。 

(9) 单 击 【 修 改 】 面 板 中 的 【阵列 按钮 】 量 |， 弹 出 “阵列 对 话 框 ”， 选 择 “ 和 矩形 阵 
列 ” 单 选 按钮 ， 设 置 “ 行 数 ”为 20，“ 列 数 ” 为 1，“ 行 偏 移 ” 为 3，“ 列 偏 移 ” 为 1，“ 选 
择 对 象 ”为 绘制 的 矩形 , 如 图 11. 144 所 示 , 单 击 “ 确 定 ”, 进行 阵列 处 理 , 结果 如 图 11. 145 
所 示 。 





图 11. 143 绘制 长 方 体 图 11. 144 阵列 对 话 框 图 11. 145 ”阵列 效果 
(10) 单 击 【 实 体 编辑 】 中 的 【 差 集 】 按 钮 | 加， 选择 误 切 的 左 侧 圆柱 体 ， 拾 取 阵列 的 
长 方 体 ， 进 行 差 集运 算 (如 果 不 容易 确定 长 方 体 的 位 置 ， 可 以 把 视觉 样式 设 为 概念 ) ， 重 
复 【 差 集 】 运 算 ， 选 择 右 侧 的 圆柱 体 ， 扮 取 差 集 实 体 ， 进 行 差 集运 算 ， 结 果 如 图 11. 146 所 
人 尔 。 
































C11) 运 用 【 圆 角 】 命 令 四 ,设置 圆 角 半径 为 0. 2, 对 梳子 边 进 行 圆 角 处 理 , 如 图 11. 147 
所 示 。 

(12) 选择 【视觉 样式 】/ 【概念 】 命 令 ， 结 果 如 网 11. 148 所 示 。 

(13) 完成 绘制 梳子 ， 将 完成 后 的 场景 文件 进行 存储 。 








| 
图 11. 146 ” 差 集 效 果 图 11.147 圆 角 处 理 图 11. 148 ”概念 


11. 8.3 为 机 件 添加 标注 
本 例 将 介绍 为 机 件 添 加 标注 ， 主 要 是 为 三 维 图 形 添 加 标注 ， 在 添加 标注 的 过 程 中 需要 
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不 断 的 调整 坐标 轴 的 位 置 和 方 同 ， 完 成 后 的 效果 如 图 11. 149 所 示 。 

(1) 局 动 AutoCAD 2012， 打 开 随 书 附带 光盘 CDROM / 系 材 / Chall / 机 件 . dwg 文 
件 ， 如 图 11. 150 所 示 。 

(2) 在 【常用 】 工 具 栏 中 选择 【图 层 】， 单 击 图 层 特性 按钮 鲜 |， 打 开 【 图 层 特性 管 
理 右 】 对 话 框 ， 单 击 狐 建 按钮 写 ， 狐 建 一 个 图 层 ， 命 名 为 “尺寸 标注 ”， 如 图 11. 151 所 
示 ; 并 单 击 【 置 为 当前 】 按 钮 将.， 设 置 为 当前 层 。 






































PT ET 
和 所 me 
图 11. 149 标注 完成 后 的 效果 图 11.150 打开 的 素材 文件 图 11.151 【图 层 特性 管理 器 】 对 话 框 
(3) 在 【功能 区 】 选 项 板 中 选择 【视图 】 选 项 卡 ， 在 坐标 选项 组 中 单 击 【 诛 点 】 按 钮 


区 |， 将 坐标 系 移动 到 如 图 11. 152 所 示 的 位 置 。 

(4) 在 【视图 】 选 项 板 中 选择 【坐标 】 选 项 卡 ， 单 击 X 按钮 芒 s， 设 置 绕 X 轴 的 旋转 
角度 为 90， 如 图 11. 153 所 示 。 

(5) 在 【功能 区 】 选 项 板 中 选择 【注释 】 选 项 卡 ， 在 【标注 】 面 板 中 单 击 【 线 性 】 近 
乌 | 溃 ， 如 图 11. 154 所 示 进 行 标注 。 

(6) 在 【功能 区 】 选 项 板 中 选择 【视图 】 选 项 卡 ， 在 坐标 选项 组 中 单 击 【 原 点 】 按 钮 
区 |， 将 坐标 系 移动 到 如 图 11. 155 所 示 的 位 置 。 





FT、 
] » ] 了 习 hs | 
/NN 人 外 | | 
| 策 障 | CHGS ~ So. 
ED 2 医家 筷 让 
be 2 Dr «7 a J | i 下 | _ 于 i 3 | : 
[I | ms 


图 11.152 移动 坐标 系 ”图 11.153 转动 坐标 系 图 11.154 线性 标注 图 11. 155 移动 坐标 系 

(7) 在 【视图 】 选 项 板 中 选择 【坐标 】 选 项 卡 ， 单 击 Y 按钮 巷 4， 设 置 绕 Y 轴 的 旋转 
角度 为 90， 如 图 11. 156 所 示 。 

(8) 在 菜单 栏 中 选择 【标注 】 选 项 卡 ， 在 【标注 】 选 项 卡 中 单 击 【 对 齐 】 按 钮 ， 如 图 
11. 157 所 示 进 行 标注 。 

(9) 在 沫 单 栏 中 选择 【标注 】 选 项 内 的 “半径 ”标注 ， 单 击 需 要 标注 的 圆 踊 ， 放 置 在 
合适 的 位 置 ， 如 图 11. 158 所 示 进 行 标 注 。 

(10) 在 命令 行 输入 “LEADER”， 使 用 引线 命令 ， 确 定 引 线 的 位 置 ， 在 命令 行 输入 注 
释文 字 为 “5X45%%d”， 按 回 车 键 确 认 ， 如 图 11. 159 所 示 。 

(11) 在 【功能 区 】 选 项 板 中 选择 【视图 】 选 项 卡 ， 在 坐标 选项 组 中 单 击 【原点 】 按 
钮 区， 将 坐标 系 移 动 到 如 图 11. 160 所 示 的 位 置 。 

(12) 在 【视图 】 选 项 板 中 选择 【坐标 】 选 项 卡 ， 单 击 Y 按钮 七， 设置 绕 Y 轴 的 旋转 
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角度 为 -90， 如 图 11. 161 所 示 。 











图 11. 156 转动 坐标 系 图 11.157 线性 标注 图 11. 158 ”半径 标注 图 11.159 倒 角 标注 
(13) 在 命令 行 输入 “LEADER”， 使 用 引线 命令 ， 确 定 引 线 的 位 置 ， 在 命令 行 输 入 注 
释文 学 为 “3X45%%d”， 按 回 车 键 确认 ， 如 图 11. 162 所 示 。 





> 
和 > Fey is A j | #3 
a ~ 玉 ~ TN 多 
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SA ~ > 
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图 11. 160 移动 坐标 系 图 11. 161 旋转 坐标 系 图 11. 162 引线 标注 
(14) 机 件 标 注 效果 制作 完成 了 ， 将 完成 后 的 场景 文件 进行 存储 。 
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第 12 章 ， 观 察 与 泻 染 三 维 图 形 


消 隐 和 视觉 样 式 
材质 和 贴图 的 使 用 
光源 的 创建 
泻 染 图 像 的 你 存 
相机 和 运动 路 径 动 画 的 创建 
泻 染 是 给 三 维 图 形 对 象 加 上 颜色 和 材质 因 聚 ， 再 辅助 以 灯光 、 背 景 和 场景 等 因 系 ,更 加 真实 地 表达 
图 形 的 外 观 和 纹理 。 洽 染 图 形 对 象 后 ， 其 表面 将 会 显示 出 明暗 色彩 和 光照 效果 等 。 用户 还 可 以 围绕 三 维 模 
型 进行 动态 观察 、 回 旋 、 漫 游 


人 多 氏 




















12. 1 消 隐 和 视觉 样 式 





在 绘制 三 维 图 形 时 ， 为 了 能 够 使 对 象 便于 观察 ， 就 需要 执行 【 消 隐 】 命 令 ， 隐 藏 其 内 
部 线条 ; 视觉 样式 是 一 组 设置 ， 用 来 控制 视 口中 边 和 着 色 的 显示 。 一 旦 应 用 了 视觉 样式 或 
更 改 了 其 设置 ， 就 可 以 在 视 口中 查看 效果 。 在 AutoCAD 2012 中 ， 有 5 种 默认 的 视觉 样式 。 
下 面 将 分 别 向 用 户 进行 介绍 。 


1. 消 隐 图 形 


消 隐 束 是 隐藏 三 维 模型 中 不 可 见 的 线 ， 使 图 形 看 起 来 更 加 清晰 。 

用 户 可 以 通过 以 下 方式 执行 该 命令 。 

e@ 在 菜单 栏 中 选择 【视图 】/【 消 隐 】 命令 。 

e 在 【 演 染 】 工 具 栏 上 单 击 【隐藏 】 按 钮 半 。 

e ”在 命令 行 中 输入 HIDE 命令 并 按 回 车 键 。 

练习 消 隐 命 令 。 

(1) 在 绘图 窗口 中 绘制 如 图 12. 1 所 示 的 图 形 。 

(2) 在 【 演 染 】 工 具 栏 上 单 击 【隐藏 】 按 钮 名 ， 结 果 如 图 12. 2 所 示 。 


2. 二 维 线 框 

二 维 线 框 用 直线 和 曲线 表示 边界 的 对 象 。 光 栅 和 0LE 对 象 、 线 型 和 线 宽 均 可 见 ， 如 图 
12;2 所 大。 

3. 三 维 线 框 


三 维 线 框 用 直线 和 曲线 表示 边界 的 对 象 。 
在 东南 视图 中 ， 绘 制 一 个 圆 环 体 在 末 单 栏 中 选择 【视图 】/【 视 觉 样 式 】A【 二 维 线 框 】 
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命 仿 ， 效 来 如 图 12. 3 所 示 。 即 完成 执行 【二 维 线 框 】 命 令 的 操作 。 


册 环 原 图 


图 12.1 





图 12.3 三 维 线 框 视觉 样式 
4. 三 维 消 隐 


三 维 陷 茂 用 三 维 线 框 表示 对 象 并 隐 韦 表示 后 问 面 的 直线 
在 荣 单 栏 中 选择 【视图 】/ 【视觉 样式 】/【 消 隐 】 命 令 ， 效 来 如 图 12. 4 所 示 。 





5. 真实 





真实 显示 看 色 多 边 形 平 面 间 的 对 象 ， 并 使 对 象 的 边 平 消化 ， 还 可 以 显示 已 附 看 到 对 和 象 
的 材质 。 
在 末 单 栏 中 选择 【视图 】/【 视 党 样式 】/【 真 实 】 命 令 ， 效 果 如 图 12. 5 所 示 。 





6. 概念 


看 色 多 边 形 平 面 间 的 对 象 ， 并 使 对 象 的 边 平滑 化 。 看 色 使 用 上 古 氏 和 面 样式 ， 一 种 冷色 和 
暖色 乙 间 的 过 渡 ， 而 不 是 从 深 色 到 浅 色 的 过 波 。 效 末 缺 乏 真 实感 ， 但 是 可 以 更 方便 地 得 看 
模型 的 细节 。 

在 末 单 栏 中 选择 【视图 】A【 视 党 样式 】/【 概 仿 】 命 令 ， 效 果 如 图 12. 6 所 示 。 




















”~ 





~ 
~ » 





图 12.4 消 隐 视觉 样式 图 12.5 真实 视觉 样式 图 12.6 概念 视觉 样式 





7. 视觉 样式 管理 露 


将 视图 切换 到 三 维 建 模 视图 ， 在 【功能 区 】 选 项 板 中 单 击 【 视 图 】 选 项 卡 ， 在 【三 维 
选项 板 】 面 板 上 单 击 【概念 】 面 板 中 的 【视觉 样式 管理 句 】 选 项 ， 弹 出 【视觉 样式 管理 需 】 
选项 板 ， 如 图 12. 7 所 示 。 

在 【 疼 形 中 的 可 用 视觉 样式 】 列 表 框 中 显示 了 图 形 中 的 可 用 视觉 样 陈 的 样 例 岁 像 。 当 
选择 某 一 视觉 样式 时 ， 访 视觉 样式 显示 黄色 边框 ， 选 定 的 视觉 样式 的 名 称 显示 在 选项 板 的 
撒 部 。 在 【视觉 样式 管理 器 】 选 项 板 的 下 部 ， 将 显示 该 视觉 样式 面 的 设置 、 环 境 的 设置 和 
边 的 设置 。 

在 【视觉 样 式 管理 器 】 选 项 板 中 ， 使 用 工具 条 中 的 工具 按钮 ， 可 以 创建 新 的 视觉 样式 、 
将 选 定 的 视 党 样式 应 用 于 当前 视 口 、 将 选 定 的 视觉 样式 输出 到 工具 选项 板 中 以 及 删除 选 定 
的 视觉 样式 。 
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在 【图 形 中 的 可 用 视觉 样式 】 列 表 框 中 选择 的 视觉 样式 不 同 ， 议 置 区 中 的 参数 选项 也 
不 同 ， 用 户 可 以 根据 需要 在 选项 板 中 进行 设置 。 




















X - "| 
人 人生 全: 
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二 增 级 撞 选 项 ss EGG 
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频 色 陋 用 元 
蚀 蜡 关 
一 让 同 闯 -相交 这 yo | 
是 大 理 
可 他 随 图 元 l 
E ce " 
BR luooo 
站 于 亲 向 让 纪委 六 
(9 
生生 
图 12.7 视觉 样式 管理 器 


12.2 材质 








材质 是 赋予 某 一 表面 的 图 形 属性 的 集合 ， 这 些 属性 包括 颜色 、 光 滑 程 度 、 反 射 性 能 、 
纹理 以 及 透明 度 等 。 在 AutoCAD 中 ， 将 材质 添加 到 图 形 中 的 对 象 上 ， 可 以 展现 对 象 的 真实 
效果 。 


12.2.1 材质 概述 











用 户 可 以 将 材质 添加 到 图 形 中 的 对 象 上 ， 以 提供 真实 的 效 末 。 如 图 12. 8 所 示 为 将 金属 
材质 添加 到 零件 图 形 中 。 

在 【功能 区 】 选 项 板 中 单 击 【 演 染 】 选 项 卡 ， 在 【材质 】 面 板 上 单 击 【材质 浏览 需 
选项 ， ER A 
12.9 所 示 。 使 用 这 些 材 质 工具 可 以 将 材质 应 用 a 到 场景 中 的 对 象 上 ， 还 可 以 在 采 单 位 中 选择 
【工具 】/【 选 项 板 】/【 材 质 编 辑 帮 】， 在 弹出 的 【材质 编辑 具 】 和 面板 中 创建 和 修改 材质 ， 
该 选项 板 提 供 了 许多 用 于 修改 材质 特性 的 设置 。 




















图 12.8 将 金属 材质 添 加 倒 和 零件 图 形 的 效果 图 12.9 [工具 选项 板 一 材质 】 选 项 板 
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12.2.2 创建 材质 





在 AutoCAD 2012 中 ， 材 质 由 许多 特性 来 定义 ， 可 用 选项 取 次 于 ER 
选 定 的 材质 类 型 。 

在 【功能 区 】 选 项 板 中 单 击 【 泻 染 】 选 项 卡 ， 在 【材质 】 面 板 上 
单 击 【材质 编辑 器 】 按 钮 ， 可 以 在 弹出 的 【材质 编辑 器 】 面 板 中 创建 二 。w。 
新 材质 。 如 图 12. 10 所 示 为 【材质 】 选 项 板 。 要 创建 新 材质 ， 需 要 单 
击 【创建 或 复制 材质 】 按 钮 匿 引 。 在 【材质 】 选 项 板 中 的 【材质 编辑 
器 】 选 项 区 域 中 ， 用 户 可 以 选择 材质 类 型 和 样板 来 创建 新 材质 。 设 置 :总 
这 些 特 性 后 ， 用 户 可 以 使 用 贴图 (例如 纹理 贴图 或 程序 贴图 ) 、【 高 *， ww 
级 光源 替代 】、【 材 质 缩放 与 平 铺 】 和 【材质 偏 移 与 预览 】 等 设置 进 














村 晤 扎 加 可 


一 步 修改 新 材质 。 9 加 
在 【材质 】 选 项 板 中 ， 可 以 设置 以 下 特性 : 图 12. 10 【材质 】 选 项 板 





e 【真实 】 类 型 和 【真实 金属 】 类 型 : 基于 物理 性 质 的 材质 。 可 以 从 预定 义 的 材质 
编辑 器 (例如 【次 砖 】、【 釉 面 】、【 织 物 】 或 【玻璃 】 等 ) 列表 框 中 选择 材质 
样板 。 

e@ 【高 级 】 类 型 和 【高 级 金属 】 类 型 具有 多 个 选项 的 材质 ， 包 括 可 以 用 来 创建 特 
殊 效 果 《〈 例 如 模拟 反射 ) 的 特性 。【 高 级 】 类 型 和 【高 级 金属 】 类 型 则 不 提供 材 
质 样 板 。 

新 图 形 中 始终 有 一 个 材质 可 用 , 即 GLOBAL:; 默认 情况 下 该 材质 使 用 真实】 样板 , GLOBAL 

材质 应 用 于 所 有 对 象 , 直到 在 对 象 上 更 改 了 材质 ,可 以 使 用 此 材质 作为 创建 新 材质 的 基础 。 
根据 所 使 用 的 材质 类 型 ， 用 户 也 可 使 用 以 下 一 个 或 多 个 特性 来 优化 材质 。 

1. 颜色 

图 形 对 象 上 材质 的 颜色 在 图 形 对 象 本 身 的 不 同 区 域 中 各 不 相同 。 例 如 ， 如 果 观 察 红色 

球体 ， 并 不 显现 出 统一 的 红色 。 远 离 光 源 的 面 显现 出 的 红色 比 正 对 光源 的 面 显 现 出 的 红色 
暗 ， 反 射 高 光 区 域 显 示 最 浅 的 红色 。 事 实 上 ， 如 果 红 色 球 体 非 常 有 光泽 ， 其 高 亮 区 域 可 能 
显现 出 白色 。 可 以 为 使 用 【高 级 】 材 质 类 型 或 者 有 两 种 颜色 的 【高 级 金属 】 材 质 类 型 的 材 
质 来 设置 3 种 颜色 : 

e 漫 射 颜 色 : 材质 的 主要 颜色 。 

e@ ”环境 色 : 仅 受 环境 光照 亮 的 面 所 显现 出 的 颜色 。 环 境 色 可 能 与 漫 射 颜色 相同 。 

e 镜面 颜色 : 指 的 是 光泽 材质 上 的 高 亮 区 域 的 颜色 。 镜 面 颜 色 可 能 与 漫 射 颜色 相同 。 

真实 样板 和 真实 金属 样板 仅 使 用 漫 射 颜色 。 
2. 反光 上 度 
材质 的 反射 质量 定义 了 反光 度 或 粗糙 度 。 知 要 模拟 有 光泽 的 曲面 ， 材 质 应 具有 较 小 的 
高 亮 区 域 ， 并 且 其 镜面 颜色 较 浅 ， 甚 至 可 能 是 白色 : 较 粗 糙 的 材质 具有 较 大 的 高 亮 区 域 ， 
并 且 高 亮 区 域 的 颜色 更 接近 材质 的 主 色 。 

3. 其 他 特性 

以 下 特性 可 以 用 于 创建 特定 的 效果 : 
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e@ ”不 透明 度 : 完全 不 透明 的 对 象 不 允许 光源 罕 过 其 表面 ， 不 具有 不 透明 度 的 对 象 是 
透明 的 《不 适用 于 金属 材质 类 型 ) 。 

@ 反射 : 反射 滑 块 探 制 材 质 的 反射 程度 。 设 置 为 100 时 ， 材 质 将 完全 反射 ， 并 且 周 
围 环境 将 反映 在 应 用 了 此 材质 的 任何 对 象 的 表面 上 “不 适用 于 金属 材质 类 型 ) 。 

e@ 折射 : 在 半 透 明 材 质 中 ， 光 线 通 过 材质 时 将 被 弯曲 ， 因 此 通过 材质 将 看 到 对 象 被 
扭曲 。 例 如 ， 折 射 率 为 1.0 时 ， 透 明 对 象 后 面 的 对 象 不 会 失真 ; 折射 率 为 1.5 时 ， 
对 象 会 严重 失真 ， 就 像 通过 玻璃 球 看 对 象 一 样 〈 不 适用 于 金属 材质 类 型 ) 。 

@ 半 透 明度 : 半 透 明 对 象 可 以 传递 区 线 ， 但 也 会 艇 射 对 象 内 的 有 某 些 光线 。 例 如 ， 碎 
人 砂 玻璃 。 半 透明 值 为 百分比 为 0% 时 ， 材 质 不 透明 ; 为 100% 时 ， 材 质 完 全 透明 〈 不 
适用 于 金属 材质 类 型 ) 。 

e@ 上 自发 光 : 使 对 象 看 起 来 正在 自发 光 。 例 如 ， 知 要 在 不 使 用 光源 的 情况 下 模拟 霓 虹 
灯 ， 可 以 将 上 自发 光 值 设 定 为 大 于 零 ， 这 时 将 没有 光线 投射 到 其 他 对 象 上 。 

e@ 亮度 : 亮度 使 材质 模拟 被 光度 控制 光源 照 亮 的 效果 。 在 光度 单位 中 ， 发 射 光 线 的 
多 少 是 选 定 的 值 ， 这 时 没有 光线 投 射 到 其 他 对 象 上 。 

e@ 双 面 材质 : 【 双 面 材质 】 将 材质 的 特性 设置 为 双 面 ， 如 果 要 在 场景 中 泻 染 材质 的 


天 面 ， 需 要 设置 此 特性 。 


12.2.3 使 用 【真实 】 材 质 关 型 创建 靳 材质 

































































(1) 在 命令 行 中 输入 MATERIALS 命令 ， 弹 出 【材质 浏览 器 】 选 项 板 ， 单 击 【 创 建材 质 了】 
按钮 夸 "|. 

(2) 弹出 【创建 新 材质 】 下 拉 列 表 ， 在 该 下 拉 列 表 中 选择 要 创建 材质 的 类 型 名 称 ， 如 
图 12. 11 所 示 。 

(3) 在 【材质 编辑 需 一 塑料 材质 】 区 域 中 设置 【类 型 】 为 【实体 】， 如 网 12. 12 所 示 。 

(4) 单 击 【颜色 】 色 块 ， 在 弹出 的 【选择 颜色 】 对 话 框 中 ， 设 置 颜色 为 绿色 ， 并 单 击 
【 确定 】 按 钮 ， 如 图 12. 13 所 示 。 




















上 
二 村 : 3 


1 = 


图 12. 11 【创建 狐 材 质 】 对 话 框 图 12. 12 设置 材质 类 型 和 样板 图 12.13 设置 其 他 特性 


CC 


图 12. 14 将 材质 应 用 到 图 形 中 的 效果 
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(5) 将 当前 材质 拖 扎 至 选择 物体 上 ， 效 果 如 几 12. 14 所 示 。 
12. 2.4 从 对 象 拆 离 材 质 


在 AutoCAD 2012 中 ， 用 户 可 以 从 对 象 拆 离 材质 。 
在 命令 行 中 输入 MATERIALS 命令 ， 弹 出 【材质 浏览 器 】 选 项 板 ， 右 击 需 要 删除 的 材质 ， 
然后 在 弹出 的 选项 板 中 选择 删除 。 


12. 2.5 【材质 】 选 项 板 


可 以 使 图 形 的 材质 样 例 显 示 在 【材质 】 选 项 板 的 顶部， 如 果 选 择 某 材质 样 例 ， 则 【 材 
质 】 选 项 板 各 部 分 中 的 材质 的 特性 设置 区 域 将 处 于 活动 状态 ，【 材质 】 选 项 板 的 各 区 域 将 
显示 不 同 的 特性 设置 。 如 图 12. 15 所 示 为 【材质 】 选 项 板 各 特性 设置 区 域 。 

下 面向 用 户 介 绍 【 材 质 】 选 项 板 的 各 特性 设置 区 域 。 

e ee 显示 材质 样 例 预 览 和 工具 按钮 ， 如 图 12. 16 所 示 。 



































忆 村 质 生 入 本 


图 12.15 【材质 】 选项 枢 各 特性 设置 区 图 12.16 【图 形 中 可 用 的 材质 】 选 项 区 
修改 设置 时 ， 设 置 将 与 材质 样 例 一 起 保存 。 押 做 更 改 将 显示 在 材质 样 例 预 页 中 。 再 次 
泻 梁 图 形 时 ， 押 做 的 更 改 将 应 用 于 所 有 其 有 已 更 改 材质 的 对 象 。 


[去 提示 : 如 果 所 更 改 的 材质 位 于 工具 选项 板 上 ， 则 需要 使 用 重复 使 用 的 材质 来 更 新 选项 
板 。 

















12.2.6 更 改 材质 预览 形状 


(1) 在 命令 行 中 输入 MATERIALS， 弹 出 【材质 浏览 器 】 选 项 板 ， 如 图 12. 17 所 示 。 
(2) 单 击 外 观 下 小 三 角 展 开 下 拉 列 表 选 择 圆 柱 体 样 例 后 材质 预 筑 框 如 图 12. 18 所 示 。 








12.2.7 【材质 】 工 具 选 项 板 





【材质 】 工 具 选 项 板 使 用 户 可 以 快速 访问 预 设 材质 选择 。 安 闭 产 品 附 融 的 400 多 种 材 
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质 和 纹理 材质 ， 即 可 在 工具 选项 板 上 使 用 这 些 材质 ， 并 且 材 质 将 显示 在 附 市 有 区 错 参 考 撒 
图 的 选项 板 上 。 








H 加 
加 [加 | 疯 | 加 | 
图 12.17 【材质 浏览 器】 选项 板 12. 18 ”材质 了 预 筑 形状 





典型 安装 将 在 【材质 】 工 具 选项 板 上 安装 少 于 100 种 的 材质 ， 通 过 安装 【材质 库 】， 
即 可 以 安装 额外 的 300 种 或 更 多 材质 。 通 过 安装 程序 中 【添加 / 删除 功能 】 上 的 【配置 】 
按钮 ， 可 以 访问 该 库 。 默 认 情 况 下 ， 所 有 【材质 】 工 具 选 项 板 都 安装 在 【工具 选项 板 文件 
位 置 】 路 径 〈 在 【选项 】 对 话 框 中 的 【文件 】 选 项 卡 中 指定 ) 下 。 
[ 夸 提示 : 【材质 库 】 组 件 将 始终 安装 在 默认 位 置 。 如 果 在 安装 【材质 库 】 前 更 改 路 径 ， 
则 新 材质 不 会 显示 在 工具 选项 板 上 ， 也 不 会 参照 纹理 贴图 ， 此 种 状况 下 ， 需 
要 将 新 安装 的 文件 复制 到 所 需要 的 位 置 ， 或 将 路 径 重新 更 改 为 默认 路 径 。 














12.3 使 用 贴图 


贴图 是 增加 材质 复杂 性 的 一 种 方式 ， 贴 图 使 用 多 种 级 别 的 贴图 设置 和 特性 。 附 看 市 纹 
理 的 材质 后 ， 可 以 调整 对 象 或 而 上 纹理 贴图 的 方 癌 。 


1. 使 用 贴图 增加 真实 感 


在 AutoCAD 2012 中 ， 贴 图 可 以 为 材质 增加 纹理 的 真实 感 。 

贴图 可 以 对 材质 的 磊 色 指定 图 条 或 纹理 。 选 择 贴 图 后 ， 贴 图 的 颜色 将 菏 换 材质 的 漫 冉 
颜色 。 

选择 贴图 后 ， 可 以 使 用 任 一 个 纹理 贴图 ， 或 一 种 程序 贴图 例如， 木材 和 大 理 石 〉。 
例如 ， 要 使 一 面 场 看 上 去 是 由 破 菊 砌 成 的 ， 可 以 选择 具有 破 块 图 像 的 纹理 贴图 ， 这 是 最 向 
用 的 一 种 贴图 ， 也 可 以 使 用 程序 贴图 ， 例 如 ， 次 砖 或 本 材 。 程 序 贴图 具有 菏 些 特性 ， 用 户 
可 以 调整 这 些 特性 以 获得 想 要 的 效果 。 例 如 ， 破 块 图 案 材 质 的 砖 块 大 小 和 砂浆 间距 或 木材 
材质 中 木 纹 的 间距 。 

可 以 对 语 加 到 材质 中 的 贴图 进行 缩放 ， 也 可 以 根据 对 象 矿 寸 进行 调整 ， 图 守 也 可 以 平 
铺 或 旋转 。 贴 图 也 可 以 用 于 其 他 用 途 ， 可 以 为 同一 材质 使 用 多 个 贴图 并 可 以 创建 租 套 贴图 。 

应 用 贴图 后 ， 可 以 使 用 材质 贴图 对 其 进行 调整 以 适合 面 或 对 象 。 
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[ 译 提示 : 当 打开 【纹理 压缩 】 时， 打开 包含 材质 和 图 像 的 图 形 所 需要 的 视频 内 存量 将 减 
小 。 通 过 使 用 纹理 压缩 ， 可 以 减少 显示 图 形 所 需要 的 视频 内 存量 ， 但 是 第 一 
次 访问 图 像 时 ， 图像 的 加 载 时 间 会 增加 。 而且， 图 像 在 视 口中 显示 或 打印 时 ， 
其 质量 会 有 所 降低 。 创 建 泻 染 时 ， 图 像 质量 不 会 降低 。 




















2. 了 解 贴图 类 型 


材质 被 映射 后 ， 用 户 可 以 调整 材质 以 适应 对 象 的 形状 。 将 合适 的 材质 贴图 类 型 应 用 到 
对 象 上 ， 可 以 使 乙 更 加 适合 对 象 。AutoCAD 提供 的 贴图 类 型 有 平面 贴图 、 长 方 体贴 图 、 球 
面 贴图 和 柱 和 面 贴图 。 

用 户 可 以 在 每 个 贴图 频道 (如 【 漫 射 】、【 不 透明 】 和 【四 上 号】》 中 选择 纹理 贴图 或 
程序 由 图 ， 以 增加 材质 的 复杂 性 。 贴 图 类 型 包括 。 

e ”人 纹理 贴图 : 使 用 图 像 文件 作为 贴图 。 

方 格 : 应 用 双色 方 格 形 图 采 。 

渐变 延伸 : 使 用 颜色 、 贴 图 和 光源 创建 多 种 延伸 。 
大 理 石 :应 用 石 质 闫 色 和 纹理 磊 色 图 采 。 

品 波 : 根据 两 种 颜色 的 交互 来 创建 曲面 的 随机 扰动 。 
斑点 : 生成 市 斑点 的 曲面 图 案 。 

交 夏 : 应 用 想 基 、 颜 色 或 材质 贴图 的 堆 登 平 铺 。 

波 : 创建 水 状 或 波状 效果 。 

木材 : 创建 木材 的 闫 色 和 锋 粒 图 采 。 

每 种 贴图 类 型 部 有 其 特定 的 贴图 控件 集 。 


3. 漫 射 贴图 


漫 冉 贴 图 为 材质 提供 多 种 图 采 ， 可 以 选择 将 图 像 文件 作为 纹理 贴图 或 程序 贴图 ， 以 为 
材质 的 漫 冉 颜 色 指 定 图 采 或 纹理 。 巾 图 的 颜色 将 葵 换 或 局 部 营 换 【材质 】 选 项 板 中 的 漫 冉 
颜色 分 量 ， 这 是 最 种 用 的 一 种 贴图 。 映 射 漫 射 赢 色 与 在 对 象 表面 上 绘制 图 像 闫 似 。 


4. 不 透明 贴图 


不 透明 贴图 可 以 创建 不 透明 和 透明 的 图 案 。 使 用 不 透明 贴图 可 以 指定 不 透明 和 透明 区 
域 。 例 如 ， 使 用 真实 材质 类 型 时 ， 如 条 网 像 是 黑色 窍 形 中 心 的 一 个 白色 的 圆 ， 并 将 其 作为 
不 透明 贴图 应 用 ， 则 在 圆 贴图 投射 到 对 象 上 的 位 置 上 ， 对 和 象 的 表面 将 显示 出 一 个 和 孔 。 使 用 
真实 或 高 级 材质 类 型 时 ， 白 色 和 矩形 中 心 的 黑色 的 圆 在 圆 贴 图 投射 倒 对 象 上 的 位 置 上 ， 将 显 
未 出 一 个 和 孔 。 如 果 图 像 是 彩色 图 像 ， 将 使 用 每 种 磊 色 的 灰 度 值 。 

5. 四 凸 由 向 

凹凸 贴图 可 以 模拟 起 伏 的 或 不 规则 的 表面 。 用 户 可 以 选择 图 像 文件 或 程序 贴图 以 用 于 
冲 晤 贴图， 使 对 象 看 起 来 具有 起 伏 的 或 不 规则 的 表面 。 在 使 用 思 凸 贴图 材质 泻 染 对 象 时 ， 
贴 多 的 较 浅 《〈 较 白 ) 区 域 看 起 来 升 品 ， 而 较 深 《 较 黑 ) 区 域 看 起 来 降低 。 如 由 图像 是 彩色 
图 像 ， 将 使 用 每 种 颜色 的 灰 上 度 值 。 虽 然 思 凸 贴图 会 增加 演 染 时 间 ， 但 也 会 增加 真实 感 。 
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止 凸 贴图 使 用 贴图 强度 将 会 影响 材质 的 表面 。 在 此 情况 下 ， 强 度 将 影响 表面 的 外 观 目 
凸 度 : 日 色 区 域 凸 出 ， 黑 色 区 域 止 进 。 要 去 除雪 和 面 的 平 请 度 或 创建 凸 周 外观 时 ， 也 可 以 使 
用 四 巴 贴 狗 。 但 是 ， 四 凸 贴 冬 的 深度 效果 是 有 限 的 ， 如 宋 要 获得 表面 中 的 最 大 深度 ， 则 应 
使 用 建 模 技术 。 

止 凸 贴图 请 其 可 以 调整 止 凸 的 程度 。 较 高 的 值 泻 染 时 凸 出 得 越 局 ， 较 低 的 值 滥 染 时 症 
出 得 越 低 。 四 凸 是 由 凸 出 面 在 泻 染 对 象 乙 前 创建 的 模拟 。 因 此 ， 四 凸 不 显示 在 四 凸 贴图 对 
象 的 轮廓 上 。 


6. 调整 对 象 和 面 上 的 贴图 


用 户 在 附 寿 冲 纹 理 的 材质 后 ， 可 以 调整 对 象 或 面 上 纹理 贴图 的 方向 。 材 质 衫 映射 后 ， 
用 户 可 以 调整 材质 以 适应 对 象 的 形状 ， 将 合适 的 材质 由 图 闫 型 应 用 到 对 象 上 ， 可 以 使 之 更 
加 适合 对 象 。 
e 平面 贴图 : 将 图 像 映 里 到 对 象 上 ， 丈 像 用 投影 此 将 其 投影 到 二 维 曲 面 上 一 样 。 
像 不 会 失真 ， 但 是 会 被 缩放 以 适应 对 象 ， 该 贴图 最 名 用 于 面 。 
e@ 长方体 贴图 : 将 图 像 映 射 到 闫 似 长 方 体 的 实体 上 ， 该 图像 将 在 对 象 的 每 个 面 上 重 
复 使 用 。 
e 球面 贴图 : 将 图 像 遇 射 到 球面 对 象 上 。 纹 理 贴 图 的 顶 边 在 球体 的 【北极 】 压 缩 为 
一 个 点 ; 同样 ， 诬 边 在 【两 极 】 也 压缩 为 一 个 点 。 
e 柱 面 贴图 : 将 图 像 映射 到 圆柱 形 对 象 上 。 水 平 边 将 一 起 这 曲 ， 但 顶 边 和 底 边 不 会 
弯曲 。 几 和 像 的 高 度 将 治 圆柱 体 的 轴 进 行 绑 放 。 


12.4 光源 













































































在 AutoCAD 2012 中 ， 可 以 创建 光源 、 碍 看 光源 列表 、 设 置地 理 位 置 和 设置 阳光 特性 。 
12. 4. 1 AutoCAD 光源 


在 AutoCAD 中 ， 光 源 完 成 了 对 场景 的 最 后 处 理 。 场 景 中 没有 光源 时 ， 将 使 用 鸭 认 光源 
对 场景 进行 看 色 。 当 来 回 移 动 模型 时 ， 鸭 认 交 源 来 目 视 点 后 面 的 两 个 平行 花 源 ， 模 型 中 所 
有 的 面 均 被 照 完 ， 以 使 其 可 见 。 用 户 可 以 控制 花 源 壳 度 和 对 比 度 ， 而 不 需要 目 己 创建 或 放 
置 光 源 。 

插入 目 定义 光源 或 党 加 太阳 光源 时 ， 可 以 雁 用 默认 光源 ， 也 可 以 只 将 默认 交 源 应 用 到 
视 口中 ， 同 时 还 可 以 将 目 定 义 交 源 应 用 到 泻 染 中 。 

添加 光源 可 以 为 场景 提供 芮 实 外 观 。 光 源 可 以 增强 场景 的 清晰 度 和 三 维 性 ， 可 以 创建 
氮 光 源 、 聚 区 灯 和 平行 光 以 达到 想 要 的 效 末 ;可 以 移动 或 旋转 光源 《使 用 夹 点 工具 ) ， 将 
其 打开 或 关闭 以 及 更 改 其 特性 例如， 磊 色 和 有 惨 减 )， 更 改 的 效果 将 实时 显示 在 视 口中 。 
使 用 不 同 的 光线 轮 廊 表示 每 个 有 肾 光 灯 和 扣 光 源 。 在 图 形 中 , 不 会 用 轮廓 表示 平行 光 和 阳光 ， 
因为 没有 离 秘 的 位 置 并 且 也 不 会 影响 整个 场景 。 在 绘图 时 ， 可 以 打开 或 天 闭 光 线 轮 廊 的 显 
不 。 
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12.4.2 创建 点 光源 





点 光源 从 其 所 在 位 置 问 四 周 发 射 苍 线 ， 点 光源 不 以 一 个 对 象 为 目标 ， 使 用 点 光源 可 以 
达到 基本 的 照明 效果 。 用 户 可 以 通过 输入 POINTLIGHT 命令 或 者 从 功能 区 中 的 【光源 】 面 板 
上 选择 点 光源 来 创建 点 光源 。 

练习 创建 点 光源 。 

(1) 局 动 AutoCAD 2012 后 ， 打 开 附 膏 光 盘 中 的 CDROM/ 系 材 /Chal2/ 圆 昌 . dwg 文件 。 
如 图 12. 19 所 示 。 

(2) 在 荣 单 栏 中 选择 【视图 】/ 代 泻 染 】 代 光源 】/ 人 新建 点 光源 】 命 令 ， 弹 出 AutoCAD 
信息 提示 框 ， 如 图 12. 20 所 示 。 并 选择 【关闭 默认 光源 (建议 ) 】 选 项 。 

(3) 在 绘图 窗口 中 ,将 光标 移 至 合适 的 位 置 ， 单 击 鼠 标 左 键 ， 并 按 Enter 键 确 认 ， 效 
果 如 图 12. 21 所 示 。 完 成 创建 点 光源 。 





















基 洗 前 = 各 口 沪 源 桢 不 [Eq 





人 下 可 有时， 直 呈 和 证 税 口 感 :i 日光 和 来 自 点 光 癌 、， 计 党 灯 和 
党 的 光 。 澳 户 行 件 和 ,操作 
志 奖 闭 默认 光 淹 (建议) 
书 使 司 世 六 天 怀 Th 
参加 al 时 Mi 打开 杰 直 。 相关 用 六 并 的 各 因 ， 请 下 
器 向往 收 行 御 的 当面 看 性 | 到 机 | 
图 12. 19 打开 的 聚 材 文 件 图 12.20 【光源 】 信 息 提 示 框 图 12.21 创建 点 光源 


12. 4.3 创建 聚光灯 





用 户 可 以 将 聚光灯 引 加 对象， 聚光灯 〈 例 如， 闪光 灯 、 剧 场 中 的 跟 踩 聚光灯 或 前 灯 ) 
分 布 投射 一 个 聚焦 的 光束 ， 发 射 定向 锥 形 光 ， 可 以 控制 光源 的 方向 和 圆锥 体 的 尺寸 同 点 
光源 一 样 ， 聚 光 灯 也 可 以 手动 设置 为 强度 随 距 离 而 了 衰减。 但是， 聚光灯 的 强度 始终 还 是 根 
据 相 对 于 聚光灯 的 目标 矢量 的 角度 而 衰减 ， 此 衰减 由 聚光灯 的 聚 光 角 角度 和 照射 角 角 度 来 
控制 。 聚 光 灯 可 以 用 于 亮 显 模型 中 的 特定 特征 和 区 域 ， 上 自由 聚光灯 (FREESPOT) 与 聚光灯 
类 似 ， 聚 光 灯 具有 目标 特性 。 

练习 创建 OCH 

(1) 在 末 单 栏 中 选择 【视图 】A【 泻 染 】A【 光 源 】A【 新 建 肾 光 灯 】 命 令 , 弹出 AutoCAD 
信息 提示 框 ， 选 择 【 关 闭 默 认 光 源 】 选 项 。 

(2) 在 绘图 窗口 中 ， 将 【聚光灯 】 光 标 移 到 合适 位 置 ， 

单 击 鼠标 左 键 两 次 ， 调 整 聚 光 灯 角度 ， 并 按 Enter 键 确 认 。 
























































C3) 在 绘图 窗口 中 ， 在 聚光灯 图 形 上 单 击 鼠 标 左 键 ， 如 本 
图 12. 22 所 示 。 
C4) 单 击 聚 光 灯 图 形 中 间 的 夹 点 ， 如 图 12.23 所 示 。 “时 








(5) 单 击 鼠标 左 键 ， 效 果 如 图 12. 24 所 示 。 完 成 创建 聚 
光 灯 的 操作 。 图 12. 22 选择 聚光灯 
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十 酸 一- 二 


图 12. 23 单 击 夹 点 调整 光线 图 12. 24 创建 效果 





12. 4. 4 ”创建 平行 光 





在 照 之 对象 或 作为 背景 时 ， 平 行 光 十 分 有 用 。 平 行 光 仪 同一 个 方 回 发 射 统 一 的 平行 光 
光线 ， 可 以 在 视 口中 的 任意 位 置 指定 FROM 点 和 TO 点， 以 定义 光线 的 方向 。 使 用 不 同 的 光 
线 轮廓 来 表示 每 个 肾 光 灯 和 点 光源 。 在 图 形 中 ， 不 会 用 轮廓 表示 平行 光 ， 因 为 没有 离 获 的 
位 置 并 且 也 不 会 影响 整个 场景 。 

平行 光 的 强度 并 不 随 着 距离 的 增加 而 衰减 ; 对 于 每 个 照射 的 面 ， 平 行 光 的 亮度 都 与 其 
在 光源 处 相同 。 统 一 照 亮 对 象 或 照 亮 背景 时 ， 平 行 光 十 分 有 用 。 

[ 夸 提示 : 建议 用 户 不 要 在 块 中 使 用 平行 光 。 

练习 创建 平行 光 

(1) 在 菜单 栏 中 选择 【视图 】A【 泻 染 】A【 光 源 】/【 新 建 平行 光 】 命令 ,弹出 AutoCAD 
信息 提示 框 ， 选 择 【 人 允许 平行 光 】 选 项 。 

(2) 在 绘图 窗口 中 ， 根 据 命令 提示 【指定 光源 来 向 <0，0，02 或 [矢量 (V) ] ; 】， 
在 如 图 12. 25 所 示 的 A 点 ， 单 击 限 标 左 键 。 

(3) 根据 命令 提示 【指定 光源 去 向 <1，1，1>:， 】， 拖 电 鼠 标 到 如 图 12. 26 所 示 的 B 
点 处 ， 并 单 击 忌 标 左 键 。 



































图 12.25 ”指定 光源 来 问 图 12. 26 ”指定 光源 去 问 

(4) 根据 命令 提示 【输入 要 更 改 的 选项 [名称 CN) /强度 (I) / 状态 (S) /阴影 
(W) /颜色 (C) /退出 (X) |] 《< 退出 >: 输入 W， 并 按 Enter 
键 确 认 ， 再 根据 命令 提示 【输入 [上 关 (0〉/ 锐 化 0$) /已 映 
射 柔 和 (F) ] < 锐 化 >: 】 输 入 F。 

(5) 根据 命令 提示 【输入 贴图 尺寸 L647/ 128 / 256 / 512 
/ 1024 / 2048 / 4096] 《256>: 】 直 接 按 Enter 键 确认 ， 再 根 
据 命 令 提示 【输入 柔和 度 (1-10) 《<1>: 】 输 入 5， 按 Enter 
键 确认 后 ， 效 果 如 图 12. 27 所 示 。 图 12. 27 设置 平行 光 后 的 效果 
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12.5 保存 演 染 图 像 


用 户 可 以 直接 将 临时 历史 记录 条 目 你 存 为 儿 种 不 同 的 文件 格式 。 

要 保存 泻 染 图 像 ， 可 以 直接 泻 染 到 文件 ， 也 可 以 泻 染 到 视 口 ， 然 后 保存 图 像 ， 还 可 以 
洽 染 到 【 演 染 】 窗 口 ， 然 后 保存 图 像 或 你 存 图 像 的 副本 。 你 存 图 像 后 ， 可 以 随时 俘 看 图 像 。 
保存 的 图 像 还 可 以 作为 纹理 贴图 用 于 已 创建 的 材质 。 




















12.5.1 保存 视 口 泻 染 


用 户 还 可 以 选择 演 染 到 视 口 。 将 模型 演 染 到 视 口 之 后 ， 可 以 使 用 SAVEIMG 命令 将 显示 
的 图 像 保 存 为 以 下 文件 格式 之 一 : BMP、TGA、TIF、PCX、JPG 或 PNG。 可 以 根据 选 定 的 文件 
格式 所 提供 的 不 同 灰 度 或 颜色 深度 来 分 类 保存 文件 。 

练习 保存 视 口 泻 染 。 

(1) 局 动 AutoCAD 2012 后 ， 打 开 附 带 光 盘 中 的 CDROM / 素材 / Chal2 / 梯子 . dwg 
文件 ， 如 图 12. 28 所 示 。 

(2) 将 图 像 泻 染 到 视 口 之 后 ， 在 菜单 栏 中 选择 【文件 】/【 保 存 】 命 令 ， 弹 出 【 泻 染 
输出 文件 】 对 话 框 。 

(3) 在 该 对 话 框 中 ,浏览 到 要 存储 图 像 的 文件 夹 ， 为 图 像 输 入 名 称 和 选择 输出 文件 格 
式 为 BMP， 单 击 【 保 存 】 按 钮 ， 如 图 12. 29 所 示 。 

(4) 在 弹出 的 【BMP 图 像 选 项 】 对 话 框 中 ， 选 中 【24 位 (16.7 百 万 色 ) 】 单 选 按钮 ， 
如 图 12. 30 所 示 。 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 即 完成 保存 视 口 泻 染 的 操作 。 











问 要 Bi 开 档 -ew. 站 看 吧 Ti 
了 。 Er 
症 克 in 音 永 就 
二 种 强压 ~ 
| 室 件 细 姬 于 ) | 1 让, be 吕 | 避 讽 | | 
图 12. 28 打开 的 素材 文件 图 12. 29 ”设置 泻 染 输出 格式 图 12.30 ”设置 输出 BMP 颜色 


12.5.2 保存 【 洽 染 】 和 窗口 泻 染 








如 果 已 将 泻 染 目标 作为 泻 染 窗口 ， 则 可 以 将 图 像 或 图 像 的 副本 保存 为 以 下 文件 格 陈 之 
一 : BMP、TGA、TIF、PCX、JPG 或 PNG6。 根 据 选 定 文件 的 格式 ， 可 以 选择 保存 的 灰 度 级 或 颜 
色 深 度 ， 从 8 位 到 32 位 / 像素 (bpp) 。 

练习 保存 【 泻 染 】 和 窗口 泻 染 。 

(1) 在 命令 行 中 输入 RPREF 命令 ， 在 弹出 【局 级 渔 染 预 设 】 选 项 板 中 单 击 【 泻 染 】 鬼 
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(2) 渔 染 完 后 ， 在 【 泻 染 】 窗 口 选 择 【 文 件 】/【 保 存 】 命 令 ， 如 图 12. 31 所 示 。 

(3) 在 弹出 的 【 渔 染 输出 文件 】 对 话 框 中 ， 为 输出 图 像 输入 名 称 和 选择 文件 格式 为 
BMP， 单 击 【 保 存 】 按 钮 后 在 弹出 的 【BMP 图 像 选 项 】 对 话 框 中 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 即 完 
成 保存 【 泻 染 】 窗 口 泻 染 的 操作 。 


| 本 
有 性 让 


各 





ETT 


图 12.31 在 【 洽 染 】 窗 口中 选择 【保存 】 命 令 


12.6 使 用 相机 定义 三 维 视图 








在 AutoCAD 2012 中 ,通过 在 模型 空间 中 放置 相机 和 根据 需要 调整 相机 设置 来 定义 三 维 
视图 。 





1. 认识 相机 


在 图 形 中 ， 可 以 通过 放置 相机 来 定义 三 维 视 图 ; 可 以 打开 或 天 闭 相 机 并 使 用 夹 点 来 编 
辑 相 机 的 位 置 、 目 标 或 焦距 ; 可 以 通过 位 置 XYZ 举 标 、 目 标 XYZ 坐标 和 视野 / 焦距 (用 于 
确定 倍率 或 缩放 比例 ) 来 定义 相机 。 可 以 指定 的 相机 属性 如 下 。 

e@ 位置: 定义 要 观察 三 维 模型 的 起 点 。 

e@ 目标: 通过 指定 视图 中 心 的 坐标 来 定义 要 观察 的 点 。 

e 焦距 : 定义 相机 镜头 的 比例 特性 。 焦 距 越 大 ， 视 野 越 罕 。 

e@ 亲 问 和 后 同 副 裁 平 面 : 指定 勇 裁 平 面 的 位 置 。 筋 裁 平 面 是 定义 《或 勇 裁 ) 视图 的 

边界 。 在 相机 视图 中 ， 将 隐藏 相机 与 前 癌 勇 裁 平 面 乙 间 的 所 有 对 象 。 同 样 ， 隐 荐 
后 问 一 裁 平 面 与 目标 之 间 的 所 有 对 象 。 

默认 情况 下 ， 忆 保存 相机 的 名 称 为 Cameral、Camera2 和 等。 用户 可 以 根据 需要 重合 名 相 

机 以 更 好 地 摘 述 相机 视图 。 


2. 创建 相机 


用 户 可 以 设置 相机 和 目标 的 位 置 ， 以 创建 并 你 存 对 象 的 三 维 透 视图 。 
通过 定义 相机 的 位 置 和 目标 ， 然 后 进一步 定义 其 和 名称、 高度、 焦距 和 剪裁 平面 来 创建 









































209 


AutoCAD2012 中 文 版 制图 基础 与 实践 


新 相机 。 

练习 创建 相机 。 

(1) 启动 AutoCAD 2012 后 ， 打 开 附 带 光 竹中 的 CDROM / 素材 / Chal2 / 烟灰 缸 . dwg 
文件 ， 如 图 12. 32 所 示 。 

(2) 在 沫 单 栏 中 选择 【 视 狗 】/ 创建 相机 】 命 令 ， 在 绘 网 窗口 中 单 击 鼠标 左 键 ， 通 
过 添加 相机 来 观 罕 图 形 ， 如 图 12. 33 所 示 。 

(3) 选中 相机 图 标 ， 单 击 鼠 标 右 键 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 【特性 】 人 命令， 弹出 相 
机 的 【特性 】 选 项 板 ， 在 其 中 的 【焦距 】、【 视 野 】 等 各 选项 中 可 以 修改 相机 特性 ， 如 图 


12. 34 所 示 。 
二 
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图 12. 32 打开 的 素材 文件 图 12. 33 创建 相机 图 12. 34 修改 相机 特性 
3. 修改 相机 特性 


在 图 形 中 创建 相机 后 ， 当 选中 相机 时 ， 将 打开 【相机 预 色 】 和 窗口 ， 如 图 12. 35 所 示 。 
其 中 ， 预 多 和 窗口 用 于 显示 相机 视图 的 预 宽 效 果 ; 【视觉 样 式 】 下 拉 列 表 用 于 指定 应 用 于 预 
览 的 视觉 样式 ， 如 概念 、 三 维 隐 藏 、 三 维 线 框 、 真 实 等 ， 【编辑 相机 时 显示 此 窗口 】 复 选 
框 用 于 指定 编辑 相机 时 ， 是 个 显示 【相机 了 预先】 窗口 。 

选中 相机 后 ， 可 以 通过 以 下 方式 来 更 改 设 首 。 

e@ 来 点 调 整 : 按 住 并 拖 上 鼻炎 点 ， 以 调整 焦距 、 视 野 大 小 ， 或 者 重新 设置 相机 的 位 置 ， 

如 图 12. 36 所 示 。 
e@ 动态 输入 : 可 以 使 用 动态 输入 工具 住 输入 X、Y 和 Zz 坐标 值 ， 如 图 12. 37 所 示 。 
e 【特性 】 选 项 板 : 可 以 使 用 【特性 】 选 项 板 来 修改 相机 特性 ， 如 图 12. 34 所 示 。 
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图 12.35 【相机 预览 】 窗 口 图 12. 36 ”通过 夹 点 设置 图 12. 37 使 用 动态 输入 


12.7 运动 路 径 动画 





用 户 使 用 运动 路 径 动 国 可 以 形象 地 污 示 模型 ， 可 以 录制 和 回放 导航 过 程 ， 以 动态 传达 
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设计 意图 。 
12.7.1 控制 相机 运动 路 径 的 方法 


可 以 通过 将 相机 及 其 目标 链接 到 点 或 路 径 来 控制 相机 的 运动 ， 从 而 控制 动画 。 要 使 用 
运动 路 径 来 创建 动画 ， 可 以 将 相机 及 其 目标 链接 到 东 个 点 或 东 条 路 径 上 。 

如 条 要 相机 保持 原样 ， 则 将 其 链接 到 条 个 点 ， 如 果 要 相机 治 路 径 运 动 ， 则 将 其 链接 到 
路 径 上 。 

如 条 要 目标 你 持原 样 ， 则 将 其 链接 到 示 个 点 ， 如 果 要 目标 移动 ， 则 将 其 链接 到 条 条 路 
径 上 。 无 法 将 相机 和 目标 链接 到 一 个 点 。 

如 果 要 使 动画 视图 与 相机 路 径 一 致 ， 则 使 用 同一 路 径 。 在 【运动 路 径 动 画 】 对 话 框 中 ， 
将 目标 路 径 设置 为 【无 】 即 可 实现 该 目的 。 


[ 庆 提示 : 相机 或 目标 链接 的 路 径 ， 必 须 在 创建 运动 路 径 动画 之 前 创建 路 径 对 象 。 路 径 对 
象 可 以 是 直线 、 圆 法 、 椭 圆 泊 、 圆 、 多 段 线 、 三 维 多 段 线 或 样 条 曲线 。 



































12.7.2 设置 运动 路 径 动 男 参 数 











在 菜单 栏 中 选择 【视图 】/【 动 画 运 动 路 径 】 命 令 ， 弹 出 【运动 路 径 动 画 】 对 话 框 ， 如 
图 12. 38 所 示 。 

1. 设置 相机 

在 【相机 】 选 项 组 中 ， 可 以 设置 将 相机 链接 至 图 形 中 的 静态 点 或 运动 路 径 上 。 当 选中 
【点 】 或 【路 径 】 单 选 按钮 ， 可 以 单 击 【 拾 取 】 按 钮 名 |， 选 择 相 机 所 在 位 置 的 点 或 沿 相 机 
运动 的 路 径 ， 这 时 在 列表 框 中 将 显示 可 以 链接 相机 的 命名 点 或 路 径 列 表 。 

2. 设置 目标 

在 【目标 】 选 项 组 中 ， 可 以 设置 将 相机 目标 链接 至 点 或 路 径 上 。 如 果 将 相机 链接 至 点 ， 
则 必须 将 目标 链接 至 路 径 上 。 如 果 将 相机 链接 至 路 径 上 ， 可 以 将 目标 链接 至 点 或 路 径 上 。 

3. 设置 动画 

在 【动画 设置 】 选 项 组 中 ， 可 以 控制 动画 文件 的 输出 。 其 中 ，【 帧 率 】 文 本 杠 用 于 设 
置 动画 运行 的 速度 ， 以 每 秒 帧 数 为 单位 计算 ， 指 定 范围 为 1 一 60， 默 认 值 为 30; 【 帧 数 】 
文本 框 用 于 指定 动画 中 的 总 帧 数 ， 该 值 与 帧 率 共同 确定 动画 的 长 度 ， 更 改 该 数值 时 ， 将 自 
动 重新 计算 【持续 时 间 】 值 ;， 【持续 时 间 】 文 本 杠 用 于 指定 动画 《片段 中 ) 的 持续 时 间 ; 
【视觉 样式 】 下 拉 列 表 显 示 可 应 用 与 动画 文件 的 视觉 样式 和 泻 染 预 设 的 列表 ; 【格式 】 下 
拉 列 表 用 于 指定 动画 的 文件 格式 ， 可 以 将 动画 保存 为 AVI、MOV、MPG 或 WMV 文件 格式 以 便 
日 后 回放 ; 【分 辨 率 】 下 拉 列 表 用 于 以 屏幕 显示 单位 定义 生成 的 动画 的 宽度 和 高 度 ， 默 认 
值 为 320X240; 【和 角 减 速 】 复 选 框 用 于 设置 相机 转弯 时 ， 以 较 低 的 速率 移动 相机 ; 【反问 】 
复 选 框 用 于 设置 肥 转 动画 的 方 问 。 
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4. 预 宛 动 画 

在 【运动 路 径 动 画 】 对 话 框 中 ， 义 选 【预览 时 显示 相机 预览 】 复 选 框 ， 将 显示 【动画 
了 预览】 窗口 ， 从 而 可 以 在 保存 动画 乙 前 进行 预览 。 单 击 【 了 预览】 按钮 ， 将 弹出 【动画 预览 
和 窗口， 如 图 12. 39 所 示 。 








图 12. 38 【运动 路 径 动画 】 对 话 杠 图 12.39 【动画 了 预览】 窗口 
在 【动画 预览 】 窗 口中， 可 以 预 筑 使 用 运动 路 人 径 或 三 维 导 航 创 建 的 运动 路 径 动 画 ， 其 
中 ， 通 过 【视觉 样式 】 列 表 框 ， 可 以 指定 【了 预先 】 区 域 中 显示 的 视觉 样式 。 








12.7.3 创建 运动 路 径 动 画 


了 解 运动 路 径 动画 的 设置 方法 后 ， 用 户 束 可 以 创建 运动 路 径 动 画 了 。 

练习 创建 运动 路 径 动画 。 

(1) 局 动 AutoCAD 2012 后 ， 打 开 附 带 光 盘 中 的 CDROM / 素材 / Chal2 / 圆 赏 . dwg 
文件 。 并 在 Z 轴 正 方 问 的 某 一 位 置 创建 一 个 加 ,然后 调整 视图 显示 ， 效 果 如 图 12. 40 所 示 。 


ee 

















图 12. 40 ”打开 素材 图 形 并 绘制 加 

(2) 在 菜单 栏 中 选择 【视图 】/【 动 画 运 动 路 径 】 命 令 ， 弹 出 【运动 路 径 动 画 】 对 话 
框 ， 如 图 12. 38 所 示 。 

(3) 在 【相机 】 选 项 组 中 选中 【路 径 】 单 选 按钮 ， 并 单 击 【 选 择 路 径 】 按 钮 铝 |， 切 
换 到 绘图 窗口 ， 单 击 绘制 的 圆 作为 相机 的 运动 路 径 ， 此 时 将 弹出 【路 径 名 称 】 对 话 框 ， 保 
持 默认 名 称 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 返回 到 【运动 路 径 动画 】 对 话 框 。 

(4) 在 【目标 】 选 项 组 中 选中 【点 】 单 选 按钮 ， 并 单 击 【拾取 点 】 按 钮 典 ， 切 换 到 
绘图 窗口 ， 拾取 原点 (0，0，0) 作为 相机 的 目标 位 置 ， 此 时 将 弹出 【点 名 称 】 对 话 框 ， 保 
持 默认 名 称 ， 单 击 【确定 】 按 钮 返回 到 【运动 路 径 动画 】 对 话 框 。 

(5) 在 【动画 设置 】 选 项 组 中 的 【视觉 样式 】 下 拉 列 表 中 选择 【真实 】， 在 【格式 】 
下 拉 列 表 中 选择 【WMV】。 

(6) 单 击 【预览 】 按 钮 ， 预 览 动画 效果 ， 如 图 12. 41 所 示 。 满 意 后 关闭 【动画 预览 
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闭口 ， 返 回 到 【运动 路 径 动 男 】 对 话 框 。 
(7) 单 击 【 确 定 】 控 钮 ， 弹 出 【为 存 为 】 对 话 框 ， 如 图 12. 42 所 示 。 保 存 动画 文件 为 
“ 果 ”， 这 时 束 可 以 选择 一 个 播放 砷 来 观看 动画 效 玉 了。 





侵 序 乎 QE Dont i 市 国 线 其 加 相 看 吧 下 工具 [ii 


二 显 宪 


向 各 Ni 童 来 让 


. 





玄 肚 省 三) 是 CEs | 
过 | 安吉 生出 是 1 HF 动画 让 ,mafl 强 [ 了 汕 | 
图 12. 41 ”预览 动画 效果 图 12. 42 ”保存 动画 文件 
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掌握 在 模型 空间 与 图 形 空间 之 间 切 换 
熟悉 创建 和 管理 布局 
熟练 使 用 浮动 视 口 
掌握 打印 图 形 
熟悉 使 用 打印 样式 表 
熟悉 电子 打印 
使 用 AutoCAD 2012， 用 户 能够 绘制 任意 复杂 的 二 维和 三 维 图 形 来 表达 用 户 的 设计 思想 。 但 是 一 张 
设计 好 的 图 样 是 用 来 加 工 制造 的 ， 是 用 来 与 其 他 设计 人 员 进 行 交 流 的 。 这 就 需要 对 绘制 好 的 图 形 进行 打印 
和 输出 。 





从 从 凶 凶 区 




















13. 1 模型 空间 与 图 纸 空间 


在 AutoCAD 中 有 两 个 工作 空间 ， 分 别 是 模型 空间 和 图 纸 空间 。 通 常 在 模型 空间 1:1 进 
行 设计 绘图 ， 为 了 与 其 他 设计 人 员 交 流 、 进 行 产品 生产 加 工 或 工程 施工 ， 需 要 输出 图 纸 ， 
这 就 需要 在 图 纸 空间 进行 排版 ， 即 规划 视图 的 位 置 与 大 小 ， 将 不 同比 例 的 视图 安排 在 一 张 
图 纸 上 并 标注 尺寸 ， 给 图 纸 加 上 图 框 、 标 题 栏 、 文 字 注 释 等 内 容 ， 然 后 打印 输出 。 可 以 这 
么 说 ， 模 型 空间 是 设计 空间 ， 而 图 纸 空间 则 是 表现 空间 。 























1. 模型 空间 


模型 空间 中 的 【模型 】 是 指 在 AutoCAD 中 用 绘制 与 编辑 命令 生成 的 代表 现实 世界 物体 
的 对 象 ， 而 模型 空间 是 建立 模型 时 所 处 的 AutoCAD 环境 ， 可 以 按照 物体 的 实际 尺寸 绘制 、 
编辑 二 维 或 三 维 图 形 ， 也 可 以 进行 三 维 实体 造型 ， 还 可 以 全 方位 地 显示 图 形 对 象 ， 它 是 一 
个 三 维 环境 。 因 此 人 们 使 用 AutoCAD 首先 是 在 模型 空间 中 工作 。 

当局 动 AutoCAD 后 ， 默 认 处 于 模型 空间 ， 绘 图 窗口 下 面 的 【模型 】 卡 是 激活 的 ;而 图 
纸 空 间 是 未 被 激活 的 。 


2. 图 纸 空间 


图 纸 空间 中 的 【图 纸 】 与 真实 的 图 纸 相 对 应 ， 图 纸 空间 是 设 苟 、 官 理 视图 的 AutoCAD 
环境 。 

在 图 纸 空间 中 可 以 按 模 型 对 象 的 不 同方 位 显示 视图 ， 按 合适 的 比例 在 【图 纸 】 上 表示 
出 来 ， 还 可 以 定义 图 纸 的 大 小 、 生 成 的 图 框 和 标题 栏 。 模 型 空间 中 的 三 维 对 和 象 在 图 纸 空间 
中 是 用 二 维 乎 面 上 的 投影 来 表示 的 ， 因 此 它 是 一 个 二 维 环境 。 
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3. 图 纸 空间 与 模型 空间 的 切换 


在 实际 工作 中 ， 管 需要 在 图 纸 空间 与 模型 空间 之 间 相 互 切 换 。 切 换 方 法 很 体 单 ， 单 击 
绘图 区 域 下 方 的 【布局 】 及 【模型 】 选 项 卡 即 可 。 


13.2 创建 和 管理 布局 























所 谓 布 局 ， 相 当 于 图 纸 空间 环境 。 一 个 布局 束 是 一 张 图 纸 ， 并 提供 预 置 的 打印 页 面 设 
置 。 在 布局 中 ， 可 以 创建 和 定位 视 口 ， 并 生成 图 框 、 标 题 栏 每 。 利 用 布局 可 以 在 图 纸 空间 
中 方便 快捷 地 创建 多 个 视 口 来 显示 不 同 的 视图 ， 而 且 每 个 视图 部 可 以 有 不 同 的 显示 绚 放 比 
例 并 诛 结 指定 的 图 层 。 

在 一 个 赂 形 文件 中 ， 模 型 空间 只 有 一 个 ， 而 布局 可 以 设置 多 个 。 这 样 就 可 以 用 多 张 图 
纸 多 侧面 地 反映 同一 个 实体 或 图 形 对 象 。 如 将 在 模型 空间 中 绘制 的 北 配 图 拆 成 多 张 等 件 图 ， 
或 将 攻 一 工程 的 忌 图 拆 成 多 张 不 同 专 业 的 图 样 。 












































13.2. 1 使 用 布局 癌 导 创建 布局 


在 AutoCAD 2012 中 ， 可 以 创建 多 种 布局 ， 每 个 布局 都 代表 一 张 单独 的 打印 输出 图 纸 。 
创建 新 布局 后 ， 束 可 以 在 布局 中 创建 浮动 视 口 。 视 口中 的 各 个 视图 可 以 使 用 不 同 的 打印 比 
例 ， 并 能 够 控制 视图 中 图 层 的 可 见 性 。 布 局 问 导 用 于 引导 用 户 来 创建 一 个 狐 的 布局 。 每 个 
问 导 页 面 都 将 提示 用 户 为 正在 创建 的 新 布局 指定 不 同 的 版 面 和 打印 设置 。 

用 户 可 以 通过 以 下 儿 种 方式 调用 布局 问 导 命令 : 

e ”在 菜单 栏 中 选择 【工具 】|【 向 导 】| 【创建 布局 】。 

e ”在 菜单 栏 中 选择 【插入 】|【 布 局】| 【创建 布 局 向 导 】 命 令 。 

e ”在 命令 行 中 输入 LAYOUTWIZARD， 然 后 按 回 车 键 。 

练习 创建 布局 步骤 如 下 : 

(1) 在 命令 行 中 输入 LAYOUTWIZARD， 然 后 按 回 车 键 ， 打 开 命令 ， 打 开 【 创 建 布局 - 开 
始 】 对 话 框 ， 并 在 【输入 新 布局 的 名 称 】 文 本 框 中 输入 新 创建 的 布局 的 名 称 ， 这 里 采用 默 
认 名 称 【 布 局 3】， 如 图 13. 1 所 示 。 

(2) 单 击 【下 一 步 】 按 钮 打开 【创建 布局 一 打印 机 】 对 话 框 ， 在 【为 新 布局 选择 配置 
的 绘 图 仪 】 列 表 框 中 选择 当前 配置 的 打印 机 类 型 ， 如 图 13. 2 所 示 。 


















































备 商 异 用 于 寺 计 霜 各 同 





Et 1 十 灶 卫 如 各 启 旺 对 时 一 上 疗 





图 13. 1 【创建 布局 -开始 】 对 话 框 ”图 13.2 打开 【创建 布局 一 打印 机 】 对 话 框 
(3) 单 击 【下 一 步 】 按 钮 打开 【创建 布局 一 图 纸 太 寸 】 对话 框 ， 根 据 实 际 需要 选择 图 
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纸 的 尺寸 大 小 与 图 形 单位 ， 在 这 里 采用 默认 形式 ， 即 【图 形 尺 寸 】 为 【A4】，【 图 形 单位 了】 
为 【毫米 】， 如 图 13. 3 所 示 。 

(4) 单 击 【 下 一 步 】 按 钮 打开 【创建 布局 一 方 问 】 对 话 框 ， 在 【选择 图 形 在 网 纸 上 的 
方 问 】 组 合 框 中 有 【【 纵 问 】 和 【【 横 问 】 两 种 打印 方向 ， 在 这 里 选中 【 横 癌 】 单 选 按钮 ， 如 
13. 4 所 示 。 

















区 | 创建 布 马 - 方向 大 
洲 乱 训 局 鲁 央 的 公交 只 过。 可 用 图 引 尺寸 由 这 振 的 并 她 渤 咯 图 询 在 用 汪 上 的 刘表 。 
决 局 全]. 打印 机 > 
> SER 0 
> 方 玫 ON 一 
镇 入 和 天 = 有 局 3” 的 的 IE 音信 。 行 直 丰 
图 开间 上 咀 侨 尺 十 志 义 说 品 
率 淋 全 需 大 > zo7 01 寄 淋 oa 
于 二 人) 而 度 。 210.02 时 六 2 





(CIB Fw 习 本 FI [< 上 一 步 总) [FF 一 步 0 ”| | 加 询 | 


图 13.3 【创建 布局 一 图 纸 尺 寸 】 对 话 框 图 13.4 【创建 布局 一 方 同 】 对 话 框 


(5) 单 击 【 下 一 步 】 按 钮 打开 【创建 布局 一 标题 拦 】 对 话 框 ， 选 择 图 的 边框 和 标题 栏 
的 样式 。 对 话 框 右边 的 预览 框 中 给 出 了 所 选 样式 的 预览 图 像 。 在 【类 型 】 选 项 区 域 中 ， 可 
以 指定 所 选择 的 标题 栏 图 形 文件 是 作为 块 还 是 作为 外 部 参照 插入 到 当前 图 形 中 ， 如 图 13. 5 
所 示 。 

(6) 单 击 【下 一 步 】 按 钮 打开 【创建 布局 一 定义 视 口 】 对 话 框 ， 对 话 框 中 的 设置 采用 
默认 形式 ， 即 在 【 视 口 设置 】 组 合 框 中 选中 【单个 】 单 选 按钮 ， 在 【 视 口 比例 】 下 拉 列 表 
框 中 选中 【 按 图 纸 空间 缩放 】 选 项 如 网 13. 6 所 示 。 
































图 13.5 【创建 布局 一 标题 栏 】 对 话 框 图 13.6 【创建 布局 一 定义 视 口 】 对 话 框 
(7) 单 击 【 下 一 步 】 按 钮 打开 【创建 布局 一 拾取 位 置 】 对 话 框 ， 如 图 13.7 所 示 。 


“由 = 二 局 氏 蝇 ”可 融 枚 于 中 击 帘 袍 如 配置 的 晶 已 上 大 二 同 “利克 5 


下 于 器 上 
本 阿 导 提示 过 大 要 齐 康 的 科 石 呈 罩 护 志 二- 于 人 | 





图 13.7 【创建 布局 一 拾取 位 置 】 对 话 框 图 13.8 【创建 布局 一 完成 】 对 话 杠 
(8) 单 击 【 选 择 位 置 】 按 钮 系统 返回 绘图 界面 ， 提 示 用 户 选择 视 口 位 置 。 
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(9) 选择 完成 系统 会 打开 【创建 布局 一 完成 】 对 话 框 ， 如 图 13. 8 所 示 。 
(10) 单 击 【下 一 步 】 按 钮 即 可 完成 新 布局 的 创建 ， 此 时 在 绘图 区 域 左 下 方 的 【布局 
2】 选项 卡 的 右 侧 即 会 显示 出 【布局 3】 选 项 卡 ， 如 图 13. 9 所 示 。 














一 











图 13.9 【布局 3】 选 项 卡 


13. 2. 2 管理 布局 





右 击 【 布 局 】 选 项 卡 ， 使 用 弹出 的 快捷 来 单 中 的 命令 ， 可 以 删除 、 新 建 、 重 命名 、 移 
动 或 复制 布局 ， 如 图 13. 10 所 示 。 














各 本 用 是 量 1 
礁 晶 时 炉 江 


对 十 取 大 林强 1 











图 13. 10 ”管理 布局 快捷 玉音 





[大 提示 : 在 快捷 菜单 中 选择 【隐藏 布局 和 模型 选项 卡 】 命 令 后 ， 此 时 在 状态 栏 中 将 ， 显 
示 【 模 型 】 按 钮 加 和 【布局 】 按 钮 图 ， 单 击 该 按钮 组 也 可 以 在 模型 和 布局 间 
切换 操作 。 


如 果 以 后 要 修改 页 面 布局 ， 可 从 快捷 菜单 中 选择 【页 面 设置 管理 器 】 命 令 ， 通 过 修改 
布局 的 页 面 设置 ， 将 图 形 按 不 同比 例 打 印 到 不 同 尺 寸 的 图 纸 中 。 
[大 提示 : 如 果 在 绘图 窗口 中 未 显示 【模型 】 和 【布局 】 选 项 卡 ， 可 在 状态 栏 中 右 击 【 横 
型 】 按 钮 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 【显示 布局 和 模型 选项 卡 】 命 令 即 可 。 



































13.2.3 布局 的 页 面 设置 


在 沫 单 栏 中 选择 【文件 】 | 人民 页 面 设置 管理 器 】 命 令 ， 或 在 【功能 区 】 选 项 板 中 选择 【和 输 
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出 】 选 项 卡 ， 在 【打印 】 面 板 中 单 击 【 页 面 设置 管 理 器 】 按 钮 LS 下 设 加 管 可 咒 ， 都 可 打开 【页 
面 设置 管理 右 】 对 话 框 ， 如 图 13. 11 押 示 。 单 击 【 痢 建 】 按 钮 ， 打 开 【 新 建 页 面 设置 】 对 
话 框 ， 可 以 在 其 中 创建 新 的 布局 ， 如 图 13. 12 所 示 。 


后 页 面 设置 管 王 害 区 
强 3 司 了 荐 页 而 二 轩 外 理 中 


机 面议 时令 
当 科 页 面 认 秆 沪 ) 











本 村 下 其 面 说 南 问 
ET 
ET 屠 顶 面前 置 冲 调 
入 村 1 
起 全 全面 说 村 的 尝 拨 注 息 基础 施 式 加 
设备 名 4 IIS Jeeen 了 
婉 图 人 IFS Iocunen 人 训 认 取出 训 生 
打印 大 小 ge x 297.01 活水 拭 站 Si 
位 置 FSzer 
说 明 
口 芭 康 灯 如 局 是 示 CN [Cs Cw | i | [Ry | 
、 Ed 人 全 所 时 SS 
图 13.11 【页 面 设置 管理 器 】 对 话 框 图 13. 12 【新 建 页 面 设置 】 对 话 框 





单 击 【 修 改 】 按 钮 ， 打 开 【 页 面 设置 】 对 话 框 ， 如 图 13. 13 所 示 。 其 中 主要 选项 的 功 
能 如 下 : 
e 【打印 机 /绘图 仪 】 选 项 区 域 ， 指定 打印 机 的 名 称 、 位 置 和 说 明 。 在 【名 称 】 下 拉 
列表 框 中 ， 可 以 选择 当前 配置 的 打印 机 。 如 果 要 查看 或 修改 打印 机 的 配置 信息 ， 
可 单 击 【 特 性 】 按 钮 ， 在 打开 的 【绘图 仪 配置 编辑 器 】 对 话 框 中 进行 设置 ， 如 图 
13. 14 所 示 。 

















订 序 生生 SmE 
打开 时 训 号 时 后 打 钨 图 证 空 河 
FL nn 可 口 到 时 委员 


用 印证 于 炳 点 由 转让 而 条 和 区 碍 
王浆 的 童 一 








图 13.13 【页 面 设置 】 对 话 框 图 13.14 【绘图 仪 配置 编辑 器 】 对 话 框 


e。 【打印 样式 表 】 选 项 区 域 ， 为 当前 布局 指定 打印 样式 和 打印 样式 表 。 当 在 下 拉 列 
表 框 中 选择 一 个 打印 样式 后 ， 单 击 【编辑 】 按 钮 明 ， 可 以 使 用 打开 的 【打印 样式 
表 编 辑 器 】 对 话 框 (如 图 13. 15 所 示 ) 查看 或 修改 打印 样式 (与 附着 的 打印 样式 表 相 
关联 的 打印 样式 ) 。 当 在 下 拉 列 表 框 中 选择 【新 建 】 选 项 时 ， 将 打开 【添加 颜色 相 
关 打印 样式 表 】 向 导 ， 用 于 创建 新 的 打印 样式 表 ， 如 图 13. 16 所 示 。 另 外 , 在 【 打 
印 样 式 表 】 选 项 区 域 中 ，【 显 示 打 印 样 式 】 复 选 框 用 于 确定 是 否 在 布局 中 显示 打 
印 样 式 。 

e。 【图 纸 尺 寸 】 选 项 区 域 ， 指 定 图 纸 的 尺寸 大 小 。 




















278 


百 民 
I 
4 
百 
一 
[=| 
Iw 
bs 
口 
二 
已 
于 
加 
本 
* 
惕 





第 13 章 图形 输出 与 打印 





【打印 区 域 】 选 项 区 域 : 设置 布局 的 打印 区 域 。 在 【打印 范围 】 下 拉 列 表 框 中 ， 
可 以 选择 要 打印 的 区 域 ， 包 括 布局 、 视 图 、 显 示 和 窗口 。 默 认 设 置 为 布局 ， 表 未 
针对 【布局 】 选 项 卡 ， 打 印 图 纸 尺 寸 边 界 内 的 所 有 图 形 ， 或 表示 针对 【模型 】 选 
项 卡 ， 打 印 绘图 区 中 所 有 显示 的 儿 何 图 形 。 








Ps 
近 
四 


时 后 画 臣 虽 区 果 古 拌 或 更 四季 


和 a 放生 二 w 
攻 月 丁 乱 擅 瑟 史册 吓 。 


和 


"入 胖 下 性 1 
且 训 由 吁 如 吉林 人 m 竹 趟 春 ， 


ES 
eS 











图 13. 15 【打印 样式 表 编 辑 器 】 对 话 框 图 13. 16 【添加 颜色 相关 打印 样式 表 】 癌 导 
e 【打印 偏 移 】 选 项 区 域 ， 显示 相对 于 介质 源 左下 角 的 打印 偏 移 值 的 设置 。 在 布局 


中 ， 可 打印 区 域 的 左下 角 点 ， 由 图 纸 的 左下 边 距 决 定 ， 用 户 可 以 在 X 和 TY 文本 框 
中 输入 俩 移 量 。 如 末 选 中 【居中 打印 】 复 选 枉 ， 则 可 以 目 动 计 复 输 入 的 俩 移 值 ， 

以 便 居 中 打印 。 

【打印 比例 】 选 项 区 域 : 设置 打印 比例 。 在 【比例 】 下 拉 列 表 框 中 可 以 选择 标准 
见 放 比 例 ， 或 者 输入 目 定 义 值 。 布 局 空间 的 默认 比例 为 1:1， 模 型 空间 的 默认 比 
例 为 【 按 铬 纸 空间 缩放 】。 如 条 要 按 打 印 比 例 缩 放 线 宽 ， 可 选中 【缩放 线 宽 】 复 
选 枉 。 布 局 空间 的 打印 比例 一 般 为 1:1。 如 果 要 缩小 为 原 尺寸 的 一 半 ， 则 打印 比 
例 为 1:2， 线 千 也 随 比 例 绚 放 。 

【看 色 视 口 选项 】 选 项 区 域 ， 指定 看 色 和 演 染 视 口 的 打印 方式 ， 并 确定 它们 的 分 
璇 紊 大 小 和 DPI 什 。 其 中 ， 在 【看 色 打 印 】 下 拉 列 表 框 中 ， 可 以 指定 视图 的 打印 
方式 ; 在 【质量 】 下 拉 列 表 框 中 ， 可 以 指定 看 色 和 渔 染 视 口 的 打印 分 辩 京 ; 在 DPI 
文本 框 中 ， 可 以 指定 泻 染 和 看 色 视 图 每 瑞 寸 的 把 数 ， 最 大 可 为 当前 打印 设备 分 冰 
率 的 最 大 值 ， 该 选项 只 有 在 【质量 】 下 拉 列 表 框 中 选择 【 目 定 义 】 选 项 后 才 可 用 。 
【打印 选项 】 选 项 区 域 ， 设置 打印 选项 。 例 如 打印 线 宽 、 显 示 打 印 样式 和 打印 几 
何 图 形 的 次 序 等 。 如 果 选 中 【打印 对 象 线 宽 】 复 选 征 ， 可 以 打印 对 象 和 网 层 的 线 
党 ; 选中 【 按 样 式 打印 】 复 选 征 ， 可 以 打印 应 用 于 对 象 和 图 层 的 打印 样式 ， 选 中 
【最 后 打印 图 纸 空间 】 复 选 框 ， 可 以 完 打 印 模型 空间 几何 图 形 ， 通 当先 打印 图 纸 
空间 儿 何 网 形 ， 然 后 再 打印 模型 空间 几何 赂 形 ; 选中 【隐藏 图 纸 空 间 对 象 】 复 选 
框 ， 可 以 指定 【 消 隐 】 操 作 应 用 于 图 纸 空间 视 口 中 的 对 象 ， 该 选项 仅 在 【布局 】 
选项 卡 中 可 用 。 并 且 ， 该 设置 的 效 来 反映 在 打印 预 失 中， 而 不 反映 在 布局 中 。 

【 方 咎 】 选 项 区 域 ， 指 定 图 形 方 同 是 模 问 还 是 纵 辣 。 选 中 【反问 打印 】 复 选 框 ， 

还 可 以 指定 图 形 在 图 纸 足 上 倒转 打印， 相当 于 旋转 180" 打印 。 
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13.3 ”使 用 浮动 视 口 











在 构造 布局 图 时 ,可 以 将 浮动 视 口 视 为 图 纸 空间 的 图 形 对 象 ， 并 对 其 进行 移动 和 调整 。 
浮动 视 口 可 以 相互 重 夸 或 分 离 。 在 图 纸 空间 中 无 法 编辑 模型 空间 中 的 对 象 ， 如 果 要 编辑 柑 
型 ,必须 激活 浮动 视 口 , 进入 浮动 模型 空间 。 激 活 浮动 视 口 的 方法 有 多 种 , 如 可 执行 MSPACE 
命令 、 单 击 状态 栏 上 的 【图 纸 】 按 钮 或 双击 译 动 视 口 区 域 中 的 任意 位 置 。 




















13.3.1 删除、 新 建 和 调整 浮动 式 视 口 


在 布局 图 中 ， 选 择 浮动 视 口 边界 ， 然 后 按 Delete 键 即 可 删除 浮动 视 口 。 删 除 浮动 视 口 
后 ， 在 菜单 中 选择 【视图 】|【 视 口 】| 【新建 视 口 】 命 令 ， 或 在 【功能 区 】 选 项 板 中 选择 
【视图 】 选 项 卡 ， 在 【 视 口 】 面 板 中 单 击 【新建 】 按 钮 国 ， 都 可 以 创建 新 的 浮动 视 口 ， 此 
时 需要 指定 创建 浮动 视 口 的 数量 和 区 域 。 图 13. 17 所 示 是 在 图 纸 空间 中 新 建 的 2 个 浮动 视 
[|]。 

相对 于 图 纸 空间 ， 浮 动 视 口 和 一 般 的 图 形 对 象 没什么 区 别 。 每 个 浮动 视 口 均 被 绘制 在 
当前 层 上 ， 且 采用 当前 层 的 颜色 和 线 型 。 因 此 ， 可 使 用 通常 的 图 形 编辑 方法 来 编辑 浮动 视 
口 。 例 如 ， 可 以 通过 拉 伸 和 移动 夹 点 来 调整 浮动 视 口 的 边界 。 
































图 13.17 新 建 浮动 视 口 


13. 3.2 ”相对 图 纸 空间 比例 缩放 视图 














如 果 布 局 图 中 使 用 了 多 个 浮动 视 口 时 ， 就 可 以 为 这 些 视 口中 的 视图 建立 相同 的 缩放 比 
例 。 这 时 可 选择 要 修改 其 缩放 比例 的 浮动 视 口 ， 在 【状态 栏 】 的 【 视 口 比例 】 世 osasssr7 下 
拉 列 表 框 中 选择 某 一 比例 ， 然 后 对 其 他 的 所 有 浮动 视 口 执行 同样 的 操作 ， 吏 可 以 设置 一 个 
相同 的 比例 值 ， 如 图 13. 18 所 示 。 




















("PE 


图 13. 18 为 浮动 视 口 设置 相同 的 比例 


280 


第 13 章 图 形 输出 与 打印 


在 AutoCAD 中 ， 通 过 对 齐 两 个 浮动 视 口 中 的 视图 ， 可 以 排列 图 形 中 的 元 聚 。 要 采用 角 
度 、 水 平和 垂直 对 齐 方式 ， 可 以 相对 一 个 视 口中 指定 的 基 扣 平移 为 一 个 视 口 中 的 视图 。 














13. 3.3 ”在 浮动 视 口 中 旋转 视图 


在 浮动 视 口 中 , 执行 MVSETU 命令 可 以 旋转 整个 视图 。 该 功能 与 ROTATE 命令 不 同 ,ROTATE 
命令 只 能 旋转 单个 对 象 。 

练习 在 浮动 视 口 中 将 如 图 13. 19 所 示 图 形 旋转 30°。 

(1) 启动 AutoCAD2012， 打 开 随 书 附带 光盘 CDROM | 素材 | Chal3 | 在 浮动 视 口中 
旋转 视图 dwg 文件 ， 如 图 13. 19 所 示 。 

(2) 在 命令 行 输 入 MVSETUP 命令 。 

(3) 在 命令 行 的 【输入 选项 [对 齐 (A) /创建 〈C) /缩放 视 口 $) /选项 (0) / 标 





题 栏 〈T) ， 放 径 〈U) ]: 】 所 示 信 息 下 输入 A， 选 择 对齐 方 式 。 


(4) 在 命令 行 的 【输入 选项 [角度 (A) ， 水 平 (H) ， 垂 直 对 齐 〈V) ， 旋 转 视 图 (R) 
放弃 〈U) ]: 】 提 示人 信息 下 输入 R， 以 旋转 视图 。 

(5) 在 命令 行 的 【指定 视 口 中 要 旋转 视图 的 基点 ; 】 提 示 信 息 下 ， 指 定 视 口 中 要 旋转 
视图 的 基点 坐标 为 0，0) 。 

(6) 在 命令 行 的 【指定 相对 基点 的 角度 : 】 提 示人 信息 下 ， 指 定 旋转 角度 为 30， 然 后 
按 Enter 键 ， 则 旋转 结果 如 图 13. 20 所 示 。 


























图 13.19 在 浮动 视 口 中 旋转 视图 前 的 效果 图 13. 20 在 浮动 视 口中 旋转 视图 后 的 效果 


13.3.4 创建 特殊 形状 的 浮动 视图 


在 删除 浮动 视 口 后 ， 可 以 在 菜单 栏 中 选择 【视图 】|【 视 口 】| 【多边形 视 口 命令， 
创建 多 边 形 形 状 的 浮动 视 口 ， 启 动 AutoCAD2012， 打 开 随 书 附 带 光 竹 CDROM | 素材 | Chal3 
| 多边形 浮动 视 口 . dwg 文件 如 图 13. 21 所 示 。 

也 可 以 将 几 纸 宇 间 中 绘制 的 封 财 多 段 线 、 圆 、 面 域 、 样 条 或 椭圆 等 对 象 设 置 为 视 口 边 
界 ， 这 时 可 在 菜单 栏 中 选择 【视图 】|【 视 口 】| 【对象 】 命 令 来 创建 ， 如 图 13. 22 所 示 。 


13.4 打印 图 形 











创建 完 图 形 之 后 ， 通 第 要 打印 到 图 纸 上 ， 也 可 以 生成 一 份 电 子 图 样 ， 以 便 从 互联 网 上 
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进行 访问 。 打 印 的 图 形 可 以 包含 图 形 的 单一 视图 ， 或 者 更 为 复 淋 的 视图 排列 。 根 据 不 同 的 
需要 ， 可 以 打印 一 个 或 多 个 视 口 ， 或 设置 选项 以 决定 打印 的 内 容 和 图 像 在 图 纸 上 的 布置 。 








ca 
Tp i 














CC | ~ 
| \ | | 二 
| \ | | 1 - 
\ \ [|/ 拒 
| | | | 
| |/ | | 7 小 
: 各 NS 
| / | ~ Mn 
; pA | 
13. 21 ”多边形 浮动 视 口 13. 22 ”根据 对 和 象 创建 浮动 视 口 


1. 打印 预 宛 


在 打印 输出 图 形 之 前 可 以 预览 输出 结果 ， 以 检查 设置 是 否 正确 。 例 如 ， 图 形 是 否 都 在 
有 效 输出 区 域内 等 。 在 菜单 栏 中 选择 【文件 】| 【打印 预览 】 命 令 (PREVIEW) 或 在 【功能 
区 】 选 项 板 选择 【输出 】 选 项 卡 ， 在 【打印 】 面 板 中 单 击 【 预 览 】 按 钮 了， 都 可 以 预览 输 
出 结果 。 

AutoCAD 将 按照 当前 的 页 面 设置 、 绘 图 设备 设置 及 绘图 样式 表 等 在 屏幕 上 显示 最 终 要 
输出 的 图 样 ， 如 图 13. 23 所 示 。 











13. 23 ”绘图 输出 结果 预览 


在 预览 窗口 中 ,光标 变 成 了 带 有 加 号 和 减 气 的 放大 镜 状 ， 同 上 拖 动 光标 可 以 放大 疼 像 ， 





器 下 拖 动 光标 可 以 央 小 图 像 。 要 结束 全 部 的 预 究 操 作 ， 可 下 接 按 Esc 键 。 
2. 打 纯 设置 


在 AutoCAD 2012 中 , 可 以 使 用 【打印 】 对 话 框 打印 图 形 。 当 在 绘图 窗口 中 选择 一 个 【 布 
局 】 选 项 卡 后 ， 在 菜单 中 选择 【文件 】| 【打印 】 命令, 或 在 【功能 区 】 选 项 板 选 择 【 输 出 】 
选项 卡 ， 在 【打印 】 面 板 中 单 击 【 打 印 】 按 钮 ， 打 开 【 打 印 】 对 话 框 ， 如 图 13. 24 所 示 。 

【打印 】 对 话 框 中 的 内 容 与 【页 面 设置 】 对 话 框 中 的 内 容 基 本 相同 ， 此 外 还 可 以 设置 


282 


第 13 章 ”图形 输出 与 打印 


以 下 选项 。 

e 【页面 设置 】 选 项 区 域 的 【名 称 】 下 拉 列 表 框 : 可 以 选择 打印 设置 ， 并 能 够 随时 
保存 、 命 名 和 恢复 【打印 】 算 页 面 设置 】 对 话 框 中 的 所 有 设置 。 单 击 【 讨 加 】 
按钮 ， 打 开 【 添 加 页 面 设置 】 对 话 框 ， 可 以 从 中 添加 新 的 页 面 设置 ， 如 图 13. 25 
所 示 。 

e 【打印 机 /绘图 仪 】 选 项 区 域 中 的 【打印 到 文件 】 复 选 框 : 可 以 指示 将 选 定 的 布局 
发 送 到 打印 文件 ， 而 不 是 发 送 到 打印 机 。 

e 【打印 份 数 】 文 本 框 : 可 以 设置 每 次 打印 图 样 的 份 数 。 











图 13.24 【打印 】 对 话 框 图 13.25 【添加 页 和 面 设置 】 对 话 框 


各 部 分 都 设置 完成 之 后 ， 在 【打印 】 对 话 框 中 单 击 【人 确定】 按钮 ，AutoCAD 将 开始 输 
出 图 形 并 动态 显示 绘图 进度 。 如 来 图 形 输 出 时 出 现 错误 或 要 中 断 绘 图 , 可 按 Esc 键 ,AutoCAD 
将 结束 图 形 输出 。 


13.5 使 用 打印 样式 表 


所 谓 打 印 样式 表 是 通过 确定 打印 特性 《〈 如 线 宽 、 颜 色 和 盾 宛 样式 ) 来 控制 对 象 或 布局 
的 打印 方式 。 打 印 样式 类 型 有 两 种 ， 闫 色 相关 打印 样式 表 和 命名 打印 样式 表 。 一 个 图 形 只 
能 使 用 一 种 打印 样式 表 ， 它 取决 于 开始 画 疼 以 前 采用 的 是 与 颜色 相关 的 样板 文件 ， 还 是 与 
命名 打印 样式 相关 的 样板 文件 。 

在 荣 单 栏 选 择 【 工 具 】|【 选 项 】 命 令 ， 弹 出 【选项 】 对 话 框 。 单 击 【 打 印 和 发 布 】 选 
项 卡 ， 再 单 击 【 打 印 样式 表 设 置 】 投 钮 ， 弹 出 如 图 13. 26 所 示 的 【打印 样式 表 设 置 】 对 话 
框 。 

在 这 个 对 话 框 中 选择 不 同 的 打印 样式 ， 可 以 确定 新 图 形 所 使 用 的 打印 样式 是 颜色 相关 
打印 样式 表 还 是 命名 打印 样式 表 。 

使 用 CONVENPSTYLES 命令 ， 可 以 将 当前 图 形 中 的 闫 色相 关 打 印 样式 表 转 化 为 命名 打印 
样式 表 ， 或 将 命名 打印 样式 表 转 换 为 闫 色相 关 打 印 样 式 表 。 


1. 闫 色相 关 打 印 样式 表 
对 于 磊 色 相关 打印 样式 表 ， 对 象 的 磊 色 决定 打印 方式 。 这 些 打印 样式 表 文 件 的 扩展 名 
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为 .ctb。 不 能 直接 为 对 象 指定 闫 色相 关 打 印 样式 。 相 反 ， 有 要 控制 对 象 的 打印 闫 色 ， 不 许 修 
改 对 象 的 颜色 。 如 图 形 中 所 有 被 指定 为 红色 的 对 象 均 以 相同 的 打印 方式 打印 。 

通过 使 用 类 色 相关 打印 样式 表 来 控制 对 象 的 打印 方式 ， 可 以 确保 所 有 两 色相 同 的 对 象 
以 相同 方式 打印 。 

e 当 图 形 使 用 颜色 相关 打印 样 陈 表 时 ， 用 户 不 能 为 某 个 对 象 或 匈 层 指定 打印 样式 。 
如 果 要 为 单个 对 象 指定 打印 样式 特性 ， 必 须 修 改 对 象 或 狗 层 的 颜色 。 如 图 形 中 所 
有 被 指 定 为 红色 的 对 象 均 以 相同 的 打印 方式 打印 。 

e ”可 以 为 布局 指定 磊 色 相关 打印 样式 表 。 可 以 使 用 多 个 预定 义 的 闫 色相 关 打 印 样式 
表 、 编 辑 现 有 的 打 吨 样式 表 或 创建 用 户 目 己 的 打印 样式 表 。 闫 色相 关 打 印 样式 表 
存储 在 Plotstyles 文件 夹 中 。 

e ”使 用 颜色 相关 打印 样式 表 的 方法 是 : 在 【打印 】 对 话 框 的 【打印 样式 表 ( 笔 指定 ) 】 
选项 框 中 ， 选 择 自 定义 的 颜色 相关 打印 样式 表 ， 应 用 到 要 打印 的 图 形 上 。 


[地 提示 : 使 用 monochrome. ctb 颜色 相关 打印 样式 表 可 以 实现 纯粹 黑白 工程 图 的 打印 。 






























































2. 命名 打印 样式 表 


命名 打印 样式 表 使 用 下 接 指定 给 图 层 或 对 象 的 打印 样式 。 这 些 打印 样式 表 文 件 的 扩展 
名 为 . stb。 使 用 这 些 打 印 样式 表 可 以 使 独 形 中 每 个 对 象 以 不 同 的 颜色 打印 ， 与 对 象 本 身 的 
颜色 无 基 。 
通过 【 疼 层 特性 管理 右 】 为 对 象 押 在 的 图 层 设 置 打印 样式 的 步 又 如 下 : 
(1) 在 荣 单 栏 中 选择 【文件 】 【打印 样式 管理 器 】 命 令 ， 弹 出 如 图 13. 27 所 示 的 【 选 
择 打 印 样式 】 对 话 框 ， 前 提 是 使 用 命名 打印 样式 表 的 样板 文件 。 
(2) 在 【活动 打印 样式 表 】 列 表 中 可 以 看 到 可 以 使 用 的 AutoCAD 预定 义 的 打印 样式 表 
文件 ， 从 中 选择 一 个 打印 样式 表 文 件 ， 如 monochrome. stb， 这 时 该 文件 中 所 有 可 用 的 打印 
样式 就 显示 在 上 和 面 的 【打印 样式 】 区 中 。 


























席 正楷 公 : 支 表 丰 -总 
i ri 画 竺 副 
EP 打 甲 杆 式 夷 下 医 | 关机 号 永志 有 放下 二 下 和 Ttb bb tk 
巩 本 刘 册 叶 让 打包 性 稀 人 
和 下 说 
人 量 用 亲 吉 打印 胖 式 节 bb 
当前 打 师 翌 式 可 设 国 E 
隆庆 打针 村 藉 商机] a bh nt 二 二 
[ml 
可 证 
面 要 的 本 由 采 是 翌 式 册 | | 
吾 囊 讷 本 Eh 诈 式 加 1 SE | 5 
ET | EY | i 
| 统 |] | 取 油 | 异同 号! | i 可 天 四 : 
图 13.26 【打印 样式 表 设 置 】 对 话 框 图 13.27 【选择 打印 样式 】 对 话 框 





(3) 为 这 一 图 层 指定 一 种 打印 样式 ， 如 style 1。 这 样 只 要 该 层 上 的 图 形 对 象 打印 样 
式 的 特性 是 【 随 层 】 的 ， 则 打印 时 就 会 按照 style 1 所 定义 的 样式 去 打印 。 
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[部 提示 : 与 颜色 打印 样式 表 一 样 ， 使 用 monochrome. stb 打印 样式 表 可 以 实现 纯粹 黑白 
工程 图 的 打印 。 
(4) 在 【打印 】 对 话 框 的 【打印 样式 表 】 选 项 框 中 可 以 看 到 当前 的 打印 样式 表 束 是 
monocbrome. stb， 可 以 调换 为 其 他 打印 样式 表 ， 或 单 击 按钮 晶 ， 弹 出 【打印 样式 编辑 器 】 
对 话 框 ， 根 据 和 需要 修改 当前 打印 样式 表 中 的 打印 样式 。 


13.6 电子 打印 











在 项 目 组 内 部 可 以 通过 电子 传递 的 技术 以 DWG 图 形 文件 的 形式 与 设计 伙伴 交流 图 形 信 
县 ， 但 是 如 果 与 客户 或 甲 方 的 图 形 信息 交流 ， 允 不 能 直接 采用 DWG 源 图 形 文件 的 形式 。 
为 设计 师 提 供给 客户 的 网 形 应 该 是 既 可 以 浏览 ， 又 不 能 由 客户 随意 编辑 、 改 动 的 。 以 往 都 
是 将 打印 好 的 图 纸 交 给 客户 进行 沟通 ， 现 在 可 以 通过 DWF 电子 打印 的 方式 回 对 方 发 布 图 形 
集 ， 既 省 却 了 纸 介 质 ， 也 大 大 缩短 了 传递 速度 。 

从 AutoCAD 2012 开始 提供 的 狐 的 图 形 输 出 方式 可 以 进行 电子 打 纯 ， 可 以 把 图 形 打印 成 
一 个 DWF 文件 ， 用 特定 的 浏览 器 浏 览 。 

DWF (Web 图 形 格 式 ) 文件 格式 为 共享 设计 数据 提供 了 一 种 简单 、 安 全 的 方法 。 可 以 将 
它 视 为 设计 数据 包 的 容器 ， 它 包含 了 在 可 供 打 印 的 图 形 集 中 发 布 的 各 种 设计 信息 。DWF 格 
式 的 文件 是 一 种 矢量 图 形 文 件 ， 与 其 他 格式 的 图 形 文 件 不 同 ， 它 只 能 阅读 ， 不 能 修改 ;， 相 
同 之 处 是 可 以 实时 放大 或 因 小 图 形 ， 不 影响 其 显示 精度 。 

DWEF 使 用 户 可 以 完全 控制 设计 信息 ， 人 确保 用 户 发 布 的 信息 即 为 用 户 的 大 型 团队 成 员 将 
看 到 的 信息 。DWF 非 音 灵活 ， 它 保留 了 大 量 的 压缩 数据 和 上 所 有 其 他 种 次 的 实际 数据 。DW 是 

种 开发 格式 ， 可 以 有 多 种 不 同 的 设计 应 用 程序 上 友 布 。 它 同时 又 是 一 种 么 峻 的 、 可 快速 共 

享 和 查看 的 格式 。 使 用 Autodesk DWF Composer 或 免费 的 Autodesk DWF Viewer， 任 何人 
都 可 以 人 看 DWF 文件 ， 而 无 需 拥 有 创建 此 文件 的 AutoCAD 软件 。 


1. 电子 打印 的 特 氮 


e 小巧: 受 专 利 保 护 的 多 层 压 缩 时 天 量 疼 文件 很 【小 巧 】， 便 于 在 网 上 交流 和 共 孕 。 

e 方便 : 通过 特定 的 浏览 锅 进 行 租 看 ， 无 需 安 狠 AutoCAD 软件 束 可 以 完成 【缩放 】、 
【平移 】 等 显示 命 食 ， 使 看 图 更 加 方便 。 

e 智能: DWF 包含 共有 内 骸 设 计 智能 (如 测量 和 位 置 ) 的 多 页 图 形 。 

e 安全 : 以 DWF 格式 发 布设 计数 据 可 以 在 将 设计 数据 分 发 到 大 型 评审 组 时 你 证 原始 
设计 文档 不 变 ， 大 涉及 到 商业 机 密 ， 还 可 以 为 图 形 集 设置 口令 保护 ， 以 便 供 有 关 
人 员 奉 询 。 

e 快速: 通过 Autodesk 软件 应 用 程序 创建 DWF 的 过 程 非常 快速 简便 。 

e 市 约 ; 交流 图 纸 时 无 需 打 印 设 备 ， 市 约 资源 。 


2. 电子 打印 机 的 打印 步骤 


(1) 单 击 菜单 栏 中 的 【文件 】 【打印 】 命 令 ， 弹 出 【打印 一 X Xx 】 对 话 框 。 
(2) 在 【打印 机 /绘图 仪 】 选 项 组 的 【名 称 】 选 项 框 中 选择 打印 设备 为 【DWF6 
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ePlot. pc3】。 

(3) 单 击 【 人 确定】 按钮 ， 弹 出 【浏览 打印 文件 】 对 话 框 。 默 认 情 况 下 ，AutoCAD 将 当 
前 图 形 名 后 加 上 【-Model】 (在 【模型 】 选 项 卡 中 打印 时 ) 或 【- 布 局 】【〔 打 印 菏 布局 时 ) 
作为 打印 文件 名 ， 后 级 为 . dwf 。 确 定 文 件 储 存 上 日 录 后 ， 单 击 【 你 存 】 按 钮 ， 完 成 电子 打印 
的 操作 。 


[二 提示 : 使 用 【PublishToWeb JPG. pc3】 和 【DWG To PDF. pc3】 虚 拟 打 印 机 可 以 输出 为 
非常 普通 的 JPG 和 PDF 格式 文件 ， 以 便 没 有 安 钱 AutoCAD 的 用 户 查 看 。 








3. 浏览 电子 文件 


浏览 电子 打印 文件 打印 完成 的 电子 图 样 可 以 通过 侈 融 的 Autodesk DWF Viewer 进行 浏 
览 ， 在 安装 完 AutoCAD 2012 后 ，Autodesk DWF Viewer 将 被 目 动 安 装 到 计算 机 中 ， 并 且 将 
DWF 文件 目 动 关联 到 这 个 程序 上 ， 因 此 直接 双击 DWF 文件 束 可 以 用 Autodesk DWF Viewer 
来 浏览 图 形 。 在 Autodesk DWF Viewer 中 可 以 像 在 AutoCAD 中 一 样 对 图 形 进行 【缩放 】、 
【平移 】 等 操作 ， 也 可 以 将 之 打印 出 来 。 

另外 ， 如 果 安 装 了 Autodesk DWF Viewer， 将 会 自动 在 Internet Explorer (IE 浏览 
器 ) 中 安装 DWF 插件 , 通过 Internet Explorer 也 可 以 浏览 DWF 图 形 , 操作 方法 和 Autodesk 
DWF Viewer 一 样 ， 这 样 束 便于 DWF 网 形 发 布 到 互联 网 上 。 


[大 提示 : 从 AutoCAD 2007 开始 ， 可 以 将 DWF 文件 插入 到 DWG 文件 中 作为 底 图 参考 。 在 
菜单 栏 选择 【插入 】|【DWF 底 图 参考 】 命 令 ， 即 可 插入 。 插 入 的 DWF 图 形 可 
以 测量 或 标注 大 致 忆 寸 ， 还 可 以 像 光 栅 图 像 一 样 对 图 形 边界 进行 修改 ， 整 个 
文件 作为 一 个 链接 被 插入 进来 ， 类 似 于 外 部 参照 




















4. 使 用 标注 集 


Autodesk DWF Composer 是 功能 更 强 的 DWF 文件 浏览 堪 ， 但 它 不 是 免费 友 放 的 浏览 器 ， 
需要 男 外 安装 。 在 Autodesk DWF Composer 界面 中 增加 了 标记 、 尺 寸 测量 等 工具 ， 使 用 标 
记 工 具 可 以 对 DWF 网 纸 提 出 修改 意见 ， 然 后 保存 起 来 发 还 给 设计 者 。 

设计 者 得 到 发 回来 的 DWF 文件 后 ， 可 以 通过 AutoCAD 2012 标准 工具 栏 中 的 【标记 集 管 
理 器 】 将 之 打开 并 与 原始 的 DWG 文件 关联 起 来 ，DWF 文件 中 的 标记 可 以 在 原始 DWG 文件 中 
相同 的 位 置 显示 ， 设 计 者 根据 这 些 修改 意见 进行 修改 。 因 为 标记 是 保存 在 DWF 文件 中 的 ， 
所 以 不 会 对 DWG 文件 产生 影响 ， 关 闭 【 标 记 集 管理 器 】 束 会 关闭 标记 的 显示 。 通 过 这 个 浏 
哆 占 可 以 不 安 冯 AutoCAD 就 能 完成 无 纸 化 设计 的 审 图 流程 。 






































280 


第 14 章 机 械 绘图 实践 案例 


四 样板 文件 的 制作 
加 阶 标 轴 的 绘制 
四 ”了解 并 绘制 北 配 图 
轴 测 图 的 简介 及 绘制 

本 章 主 要 介绍 AutoCAD 2012 中 机 械 关 实例 的 制作 ， 在 制作 守 例 之 前 首先 制作 样板 图 ， 然 后 是 绘制 
零件 网 、 闭 配 岁 和 轴 测 图 制作 ， 本 章 从 易 到 难 、 循 序 渐进 ， 介 绍 的 案例 都 是 现实 生产 中 比较 典型 、 癌 用 的 ， 
希望 读者 通过 对 本 章 的 学 习 能 够 拓展 思路 ， 制 作出 更 加 理想 的 效果 。 


14. 1 制作 样板 文件 


作为 一 张 标准 的 图 纸 ， 除 了 需要 绘制 图 形 外 ， 还 需要 设置 图 纸 大 小 、 绘 制图 框 线 、 标 
题 栏 ， 以 及 标注 技术 要 求 等 。 在 绘制 图 形 时 ， 需 要 将 图 形 的 不 同 部 分 设置 在 不 同 图 层 ， 每 
个 图 层 都 设置 了 不 同 的 颜色 、 线 型 、 线 宽 等 。 为 了 提高 绘图 效率 ， 常 常 将 这 些 基本 配置 的 
图 形制 作 样板 文件 。 


1. 制作 样 极 图 的 准则 

样板 图 的 意义 : 束 古 “制图 样板 ”， 利 用 有 关 标 准确 定 图 纸 幅 面 及 格式 、 了 字体、 图 线 
等 方面 的 内 容 ， 以 便于 在 制 狗 前 设置 相关 参数 ， 减 少 制图 过 程 中 重复 操作 。 

2. 设 首 绘图 单位 和 精度 

在 末 单 栏 中 选择 【格式 】A【 人 单位】 命令， 弹出 【图 形 单位 】 对 话 框 ， 如 图 14. 1 所 示 。 
在 弹出 的 【图 形 单位 】 对 话 框 中 ， 将 【长 度 】 区 域 下 的 【类 度 】 定 义 为 0， 在 【插入 时 的 
综 放 单位 】 区 域 下 的 单位 定义 为 “ 坚 米 ”， 单 击 【 确 定 】 投 钮 ， 如 图 14. 2 所 示 。 


四 
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图 14.1 【图 形 单 位 】 对 话 框 图 14.2 设置 【图 形 单位 了】 图 14.3 设置 网 形 界 限 
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3. 议 轩 图 形 界 限 





在 命令 行 中 输入 LIMITS 命令 ， 参 照 如 图 14. 3 所 示 的 参数 设置 图 形 界 限 。 


4. 设置 图 层 





在 【功能 区 】 选 项 板 中 选择 【常用 】 选 项 卡 ， 在 【图 层 】 面 板 中 单 击 图 护 钮 ， 打开 【图 
层 特性 管理 器 】 面板, 在 该 面板 中 选择 【新 建 图 层 】 按 钮 宇 , 新 建 【标注 线 】、【 粗 实 线 】、 
【 细 点 划 线 】、【 细 实 线 】、【 虚 线 】 图 层 ， 并 对 图 层 的 颜色 、 线 型 、 和 线 宽 进行 相应 的 
设置 ， 完 成 后 的 效果 如 图 14. 4 所 示 。 

















图 14.4 ”创建 图 层 
5. 设置 文字 样式 








在 荣 单 栏 中 选择 【格式 】/【 文 字样 式 】 人 命令。 在 弹出 的 【文字 样式 】 对 话 框 中 ， 单 击 
【新 建 】 按 钮 ， 在 弹出 的 【新 建文 字样 式 】 对 话 框 中 将 【样式 名 】 命 名 为 “文字 样式 ”， 
单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 如 网 14. 5 所 示 。 





几 14.5 新 建文 字样 式 
返回 【文生 样式 】 对 话 框 ， 在 【样式 】 列 表 中 选择 新 建 的 【文字 样式 】， 在 【学 体 ]】 
区 域 下 将 【字体 名 】 定 义 为 “仿宋 G6B2312”， 在 【大 小 】 区 域 下 将 【高 度 】 参 数 设 置 为 2， 
其 余 参 数 采 用 系统 默认 ， 单 击 【 置 为 当前 】， 如 图 14. 6 所 示 。 单 击 【 应 用 】 按 钮 和 【关闭 ]】 
按钮 。 
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图 14.6 设置 字体 和 高 度 
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6. 设置 标注 样式 

在 末 单 中 选择 【格式 】A【 标 注 样 式 】 命 令 ， 在 弹出 的 【标注 样式 管理 右 】 对 话 框 中 早 
击 【 新 建 】 按 钮 ， 弹 出 【创建 新 标注 样式 】 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 将 【新 样式 名 】 命 名 为 
“标注 样式 ”， 如 图 14. 7 所 示 。 














图 14.7 新 建 标注 样式 
早 击 【继续 】 按 钮 ， 在 弹出 的 对 话 杠 中， 选择 【文学 】 选 项 卡 ， 将 【文学 样式 】 定 义 
为 【文学 样式 】， 如 图 14. 8 所 示 ; 选择 【 主 单 位 】 选 项 卡 ， 在 【线性 标注 】 区 域 下 将 【 精 
度 】 定 义 为 0.0， 将 【小 数 分 隔 符 】 定 义 为 “. ”人 句点) ， 如 图 14. 9 所 示 ， 单 击 【 确 定 】 
按钮 。 





图 14.8 设置 文字 参数 图 14.9 设置 主 单位 参数 


7. 绘制 图 纸 框 


国家 标准 图 幅 有 A0、A1、A2、A3、A4 等 ， 本 例 绘制 A3 横幅 。 外 边线 用 细 实 线 绘制 ， 
内 边框 线 用 粗 实 线 绘制 。 

(1) 在 【绘图 】 工 具 栏 中 单 击 【 和 矩形 】 按 钮 四 。 以 同一 个 角 点 ， 用 细 实 线 绘制 420X 
297 和 窍 形 ， 用 粗 实 线 绘制 390X 287 和 矩形， 结果 如 图 14. 10 所 示 。 

(2) 在 【修改 】 工 具 栏 上 单 击 【移动 】 按钮 凶 选择 小 矩形 ， 基 点 为 矩形 的 左下 角 。 
移动 的 相对 距离 为 6@85，5， 结 果 如 图 14. 11 所 示 。 


8. 绘制 标题 栏 

(1) 在 采 单 柱 中 选择 【格式 】/【 表 格 样 式 】 命 令 ， 打开 【表格 样式 】 对 话 框 ， 如 图 
14. 12 所 示 。 在 【表格 样式 】 对 话 框 中 单 击 【新 建 】 按 钮 。 在 【新 样式 名 】 文 本 框 中 输入 
【样本 文件 】”， 如 图 14. 13 所 示 。 单 击 【 继 续 】 按 钮 ， 打 开 【 新 建 表 格 样式 ; 样本 文件 】 
对 话 框 。 
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图 14. 10 ”绘制 算 形 图 14. 11 移动 矩形 


Pr 创建 所 的 表 钻 痒 式 











图 14. 12 【表格 样式 】 对 话 框 图 14. 13 【创建 新 的 表格 样式 】 对 话 框 

(2) 在 【单元 样式 】 下 拉 列 表 区 域 中 选择 【数据 】”， 在 【常规 】 选 项 卡 中 对 齐 为 【 正 
中 】， 在 【边框 】 选 项 卡 中 单 击 【 外 边框 】 按 钮 了 加， 将 【 线 宽 】 设 置 为 0. 3mm。 

(3) 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 返回 【表格 样式 】 对 话 框 ， 在 【样式 】 列 表 框 中 选择 【样本 
文件 】 选 项 ， 然 后 单 击 【 置 为 当前 】 按 钮 ， 设 置 完 毕 单 击 【 关 闭 】 按 钮 。 

(4) 在 【绘图 】 工 具 栏 上 单 击 【表格 】 按 钮 国 才 ， 打 开 【 搬 入 表格 】 对 话 框 ， 在 【 表 
格 样式 】 下 拉 列 表 中 选择 【样本 文件 】。【 插 入 方式 】 选 择 【 指 定 窗口 】 单 选 按钮 ，【 列 
和 行 设置 】 分 别 输入 7 列 3 行 ， 【设置 单元 样式 】 区 域 中 的 各 下 拉 列 表 均 选择 【数据 】， 
单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 如 网 14. 14 所 示 。 
































加 是 机 在 











让 CD CD Cm 
图 14. 14 【插入 表格 】 对 话 框 
(5) 根据 命令 行 提示 ， 在 绘图 窗口 拾取 一 点 为 第 一 个 角 点 ， 然 后 在 命令 行 输入 @140， 
40 并 按 回 车 键 ， 结 果 如 图 14. 15 所 示 。 命 令 行 如 图 14. 16 所 示 。 








图 14. 15 表格 图 14. 16 命令 行 
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(6) 选中 第 一 行 第 一 列 到 第 二 行 第 三 列 的 单元 格 ， 单 击 右键 ， 在 弹出 的 快捷 羔 单 中 选 
择 【 合 并 】A【 全 部 】 命 令 ， 如 图 14. 17 所 示 。 同样 的 方法 合并 其 他 单元 格 ， 结 果 如 图 14. 18 
所 示 。 














图 14. 17 合并 单元 格 图 14. 18 合并 单元 格 
(7) 选择 如 图 14. 19 所 示 的 表格 ， 在 【视图 】 功 能 区 【选项 板 】 选 项 卡 上 单 击 【特性 了 】 
按钮 "， 弹 出 【特性 】 选 项 板 ， 将 【单元 宽度 】 改 为 15， 如 图 14. 19 所 示 。 依 照 此 方法 ， 
将 该 单元 格 右 边 六 列 单 元 的 宽度 分 别 设 为 30、25、15、20、15、20， 结 果 如 图 14. 21 所 示 。 
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图 14. 19 选中 的 单元 格 
(8) 依照 如 图 14. 22 所 示 ， 输 入 文字 。 


























图 14. 21 调整 了 单元 格 宽度 的 表格 图 14.22 输入 标题 栏 文字 
9. 绘制 和 带 有 标题 栏 的 图 纸 框 


(1) 在 【修改 】 工具 栏 上 单 击 【 移 动 ] 按钮 ,将 标题 栏 移 至 图 纸 框 , 结果 如 图 14. 23 
所 示 。 

(2) 在 【绘图 】 工 具 栏 上 单 击 【创建 】 按 钮 名 ， 弹 出 【 块 定 义 】 对 话 框 。 在 【名 称 
文本 框 中 输入 【A3 横向 】。 在 【基点 】 区 域 单 击 【 拾 取 点 】 按钮 多 | 返回 绘图 窗口 ， 选 择 
图 形 框 外 面 矩 形 的 右 下 角 ， 在 【对 象 】 区 域 单 击 【 选 择 对象 】 按 钮 加 。 返 回 绘图 窗口 ， 选 
择 整 个 图 形 框 ， 按 回 车 键 返回 【 块 定义 】 对 话 框 ， 如 图 14. 24 所 示 。 设 置 完毕 ， 单 击 【 确 
定 】 按 钮 。 
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10. 输出 样板 文件 


(1) 单 击 【文件 】/【 男 存 为 】 命 令 ， 打 开 【 图 形 为 存 为 】 对 话 框 。 在 【文件 类 型 】 
下拉 列表 中 选择 【AutoCAD 图 形 样 板 (x*. dwt ) 】 选 项 ， 在 【文件 名 】 文 本 框 中 输入 【A3 横 
向 】， 图 14. 25 所 示 。 

(2) 单 击 【 保 存 】 按 钮 ， 系 统 打开 【样板 选项 】 对 话 框 ， 输 入 说 明文 字 【 样 板 文件 一 
A3 横向 】， 如 图 14. 26 所 示 。 设 置 完 毕 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 。 





























| 时 | | 刘 测 | | 巍 吉 吕 


帝 有 标题 栏 的 图 纸 框 图 14. 24 【 块 定义 】 对 话 框 

















sr | 
0 a Cw] 
Ly i ww 酬 量 单 此 
b 阿 
门 音 隔 砚 新 加 | 和 查看 起 二 图 吕 新 王 王 国 知 
区 同 扣 所 有 型 时 另存 为 相约 镁 仙 
二 i | 门 析 新 表 醒 因 员 天 为 芭 风 到 硬 ) 
图 14.25 【图 形 另存 为 】 对 话 框 图 14. 26 【样板 选项 】 对 话 框 





14. 2 绘制 阶梯 轴 


轴 的 结构 基本 相同 ， 由 圆柱 或 者 空心 圆柱 的 主体 结构 配合 其 他 一 些 必 要 的 安 站 权 、 了 和 
和 防止 应 力 集中 的 圆 角 等 结构 组 成 。 可 以 根据 它 的 对 称 性 利用 镜像 的 方式 ， 或 用 仿 移 的 方 
却 构 建 零件 主体 。 一 般 使 用 前 一 种 方式 ， 因 为 根据 轴 的 加 工 特点 ， 第 一 种 更 合理 并 便于 设 
计 ， 本 实例 也 采用 这 种 方式 。 




















14.2.1 轴 的 概述 


轴 是 组 成 机 占 的 重要 零件 之 一 。 所 有 做 回转 运动 的 传动 零件 ， 如 链 轮 、 齿 轮 等 ， 都 必 
须 安 猜 在 轴 上 来 完成 运动 或 者 力 的 传递 。 轴 的 主要 功能 有 两 个 : 

e@ 文 持 回转 零件 ， 使 其 有 确定 的 工作 位 置 。 

e@ ”传递 运动 和 扭矩 。 

按照 轴线 形状 ， 轴 可 分 为 3 种 : 下 轴 、 曲 轴 和 软 轴 。 本 节 实 例 选 取 直 轴 。 直 轴 各 轴 段 
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第 
直径 不 同 ， 轴 上 零件 的 安装 和 定位 比较 方便 。 由 于 轴 上 应 力 分 布 通 癌 是 中 间 大 ， 两 冰 小 。 
所 以 阶梯 轴 的 受 载 比 较 合 理 ， 且 应 用 最 广 。 

按照 受 载 性 质 ， 轴 又 分 为 心 轴 、 转 轴 和 传动 轴 。 本 实例 中 所 讲解 的 轴 属 于 转轴 。 








14.2.2 绘图 环境 的 设置 








图 14. 27 所 示 的 转轴 是 一 个 典型 的 轴 类 零件 。 一 般 只 需 一 个 主 视图 表示 其 主要 形状 结 
构 ， 而 用 齐 视 图 、 局 部 视图 和 局 部 放大 视 多 等， 表示 零件 的 内 部 结构 和 局 部 结构 的 形状 。 
本 实例 该 转轴 为 例 讲 解 轴 类 零件 的 绘制 方法 。 为 了 让 初学 者 更 熟悉 命令 操作 ， 实 例 将 修改 
压 认 的 绘图 环境 来 完成 图 形 的 环境 设置 。 


























图 14. 27 ”转轴 效 朱 

1. 冬 形 寞 限 议 站 

图 形 界限 是 AutoCAD 绘图 空间 中 的 一 个 假想 的 矩形 绘图 区 域 ， 相 当 于 用 户 选 择 的 图 纸 
大 小 。 图 形 界限 确定 了 棚 格 和 缩放 的 显示 区 域 。 设 置 绘图 单位 后 ， 打 开 【 格 式 】 菜 单 ， 选 
择 【 图 形 界限 】 命 令 。 命 令 行 将 提示 用 户 指定 左下 角 点 ， 或 选择 开 、 关 选择 。 其 中 【 开 】 
表示 打开 图 形 界限 检查 。 当 界限 检查 打开 时 ，AutoCAD 将 会 拒绝 输入 位 于 图 形 界限 外 部 的 
点 。 但 是 注意 ， 因 为 界限 检查 只 检测 输入 点 ， 所 以 对 象 的 某 些 部 分 可 能 延伸 出 界限 之 外 ; 
【 关 】 表 示 关 闭 图 形 界限 检查 ， 用 户 可 以 在 界限 之 外 绘图 ， 这 是 默认 设置 ， 【指定 左下 角 
点 】 表 示 给 出 界限 左下 角 坐 标 值 。 输 入 坐标 值 后 ， 系 统 将 提示 用 户 指定 右上 角 坐 标 值 。 

根据 图 形 大 小 ， 可 以 选用 A3 图 幅 按 2:1 的 比例 输出 图 纸 。 图 形 界限 好 比 图 纸 的 幅面 ， 
画图 时 就 在 图 界 内 ， 一 目 了 然 。 按 图 界 绘 的 图 打印 很 方便 ， 还 可 实现 自动 成 批 出 图 。 当 然 ， 
有 人 习惯 在 一 个 图 形 文件 中 绘制 多 张 图 ， 这 样 设置 图 界 就 没有 太 大 的 意义 了 。 在 AutoCAD 
中 还 可 以 使 用 【LIMITS】 命 令 来 设置 图 形 界限 。 具 体操 作 如 下 : 

(1) 执行 【格式 】/【 图 形 界限 】 命 令 。 

(2) 命令 行 窗口 提示 【重新 设置 模型 空间 界限 】。 指 定 图 形 界限 的 左下 角 点 坐标 为 ; 
(0，0) ， 按 Enter 键 后， 继续 指定 右上 角 操 坐标 为 : “420，297) ， 按 回 千 键 后 完成 A3 
幅 图 的 图 形 界限 设置 。 

[地 提示 : 在 可 以 预知 图 形 大 小 的 情况 ， 建 议 按 合适 尺寸 设置 图 形 界限 。 这 样 在 后 续 操作 
能 够 方便 一 些 。 


2. 图 层 议 置 
机 械 零 件 图 一 般 需 要 用 到 轮廓 线 、 齐 视 分 界线 、 齐 面 线 和 中 心 线 等 图 元 ， 故 首先 创建 
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用 于 放置 这 些 不 同 图 元 的 图 层 。 

执行 【格式 】/ 【图 层 】 命 令 ， 打 开 【 网 层 特性 管理 器 】。 按 照 如 网 14. 28 所 示 参 数 完 
成 图 层 的 设置 。 

3. 线 型 设置 

根据 机 械 制图 现行 标准 ， 不 同 线 层 应 当 有 不 同 的 线 型 。 

执行 【格式 】/【 线 型 】 人 命令， 打开 【 线 型 管理 器 】， 找 到 CENTER、DASHED 线 型 按照 
如 图 14. 29 所 示 参 数 完成 线 型 的 加 载 。 


当 相 多 莹 :中心 毁 
é 局 . 




















二 


5 全 全 
地 所 有 侣 用 的 阳 还 





园 语 er 半 二 同 帮 址 司 本 有三 人 





Y 
《 
以 图 屋 特性 管理 矢 


图 14. 28 ”图 层 特性 管理 器 图 14. 29 ” 线 型 管理 器 
14.2.3 主 视图 的 绘制 


对 于 对 称 性 结构 的 零件 ， 一 般 先 绘制 对 称 中 心 线 ， 另 一 半 部 可 以 通过 【镜像 】 来 完成 。 
下 面 绘制 的 轴 就 是 使 用 这 个 方法 。 具 体 的 步骤 如 下 : 

1. 中 心 线 的 绘制 

在 图 层 管理 器 中 设置 【中 心 线 】 层 为 当前 图 层 。 中 心 线 绘制 步骤 如 下 : 

(1) 单 击 状态 栏 下 的 【 正 交 】 按 钮 ,执行 【绘图 】/【 直 线 】 命 令 和 4。 在 命令 行 提示 下 ， 
指定 任意 一 点 为 第 一 点 。 

(2) 移动 光标 使 直线 往 右 呈 水 平 状态 。 指 定 下 一 点 :450。 按 下 回 车 键 完成 中 心 线 的 
绘制 ， 结 果 如 图 14. 30 所 示 。 


=" 及 入 。 相 新 。 志 量 片 -大 大 “和 大 可 避 = 
se 可 和 + 闻 电 ! 汤 




















Hi | 
F 
古国 | 委 : 刘 二 /+ 测 册 本 而 中 司 开 上 
| 起 Ee 上 1 全 总 
= 三 地 











图 14. 30 ”绘制 中 心 线 图 14. 31 上 半 部 轮廓 的 尺寸 图 
2. 转轴 上 部 轮廓 绘制 
将 轮廓 线 线 层 置 为 当前 线 层 。 
执行 【绘图 】/【 直 线 】 命 令 。 在 系统 提示 下 ， 按 图 14. 31 所 示 尺 寸 完成 上 半 部 轮廓 的 
绘制 。 
[ 续 提示 : 按照 图 上 所 标尺 寸 从 左 往 右 绘制 。 指 定 第 一 点 后 ， 其 他 点 在 打开 【 正 交 ]】 的 情 
况 下 直接 拉动 鼠标 ， 在 正确 的 方向 下 输入 距离 值 。 如 从 第 一 点 到 第 二 点 的 输 
入 其 操作 步骤 如 下 : 
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(1) 单 击 【 正 交 】 按 钮 。 执 行 【 绘 图 】/【 直线】 命令 ， 指 定 第 一 点 。 
(2) 向 上 移动 鼠标 , 使 直线 坚 直 往 上 ,指定 第 二 点 : 14, 完成 左边 第 一 条 直线 的 绘制 。 
(3) 后 面 的 步骤 重复 操作 ， 结 果 显示 如 图 14. 32 所 示 。 
3. 刀具 处 理 
零件 的 倒 角 应 该 在 执行 镜像 前 完成 ， 以 避免 重复 操作 。 其 操作 步骤 如 下 : 
(1) 按照 顺序 先 完 成 图 形 最 左边 的 倒 角 。 执 行 【修改 】/【 倒 角 】 命 令 四 ， 在 命令 行 
提示 下 ， 根 据 图 形 尺寸 指定 第 一 、 二 个 倒 角 距离 都 为 1 (两 面倒 角 距 离 相 同 ) 。 
(2) 输入 修剪 模式 选项 为 T， 采 取 修 前 的 模式 进行 倒 角 。 
(3) 分 别 选择 左边 第 一 条 直线 和 临 边 作为 倒 角 边 ， 完 成 第 一 个 倒 角 的 绘制 。 
依次 修改 倒 角 尺寸 做 出 倒 角 。 结 果 显 示 如 图 14. 33 所 示 。 
































I 四 
图 14. 32 绘制 轴 上 半 部 外 轮 局 图 14. 33 绘制 倒 角 

4. 完成 外 轮 廊 的 绘制 

使 用 镜像 命令 完成 对 称 件 的 绘制 可 以 避免 重复 操作 和 错误 。 其 修改 步骤 如 下 : 

(1) 执行 【修改 】/【 了 镜像】 命令 出 |， 在 命令 行 提示 下 ， 采 取 交 叉 选 择 的 方法 选取 所 
有 轮廓 线 。 
(2) 在 命令 行 提示 下 ， 选 取 中 心 线 两 个 端点 作为 镜像 线 。 
(3) 在 命令 行 提示 下 输入 N 选择 不 删除 源 对 象 。 镜像 后 主体 轮廓 结果 如 图 14. 34 所 示 。 
图 中 还 缺少 许多 轮廓 线 ， 使 用 直线 命令 重复 操作 将 其 补 齐 ， 结 果 如 图 14. 35 所 示 。 


























Co 0 f EL _ -FF 二 
图 14. 34 镜像 后 主体 轮 万 图 14. 35 ”绘制 转轴 主体 


5. 键 横 的 绘制 

(1) 根据 图 纸 的 数据 ， 执 行 直线 命令 和 4%， 确定 位 置 ， 使 用 极 轴 命 令 输 入 7， 确 定 键 模 
右 侧 的 位 置 ， 如 图 14. 36 所 示 。 

(2) 引导 羽 标 同 下 、 问 左 、 问 上 ， 分 别 输 入 4、40、4， 结 果 如 图 14. 37 所 示 。 

(3) 重复 直线 命令 ， 在 轴 的 右 侧 确定 位 置 ， 使 用 极 轴 向 左 引导 鼠标 ， 输 入 4， 确 定 键 
模 右 侧 的 位 置 ， 引 导 和 鼠标， 分别 向 下 、 向 左 、 向 上 输入 数值 ， 分 别 为 3. 5、20、3.5， 完 成 
后 的 键 权 效果 如 图 14. 38 所 示 。 

(4) 使 用 镜像 命令 | 由 |， 选 择 上 步 绘 制 的 键 模 ， 选 择 中 心 线 为 镜像 轴 ， 不 删除 源 对 象 ， 
效果 如 图 14. 39 所 示 。 

(5) 使 用 样 条 曲线 命令 [局 ， 绘 制 键 槽 局 部 剖面 的 波浪 线 ， 并 将 轴 断 开 ， 运 用 修剪 命 
令 丝 减 去 多 余 线 段 ， 如 图 14. 40 所 示 。 
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-一 一 十 一 a i 天 下 下 生 于 于 二 到 珊 -二 3] 一 
[| 站 | 


图 14. 36 用 极 轴 定位 图 14. 37 绘制 左 侧 键 槽 图 14. 38 ”绘制 右 侧 键 槽 
(6) 使 用 图 案 填充 命令 ， 对 键 槽 的 局 部 剖面 图 进行 填充 处 理 ， 效 果 如 图 14. 41 所 示 。 





a ja rr 一 | 让 He 
Ts ,| 9 


二 汪汪 [二 -一 2 一- 一 -HH-- 上 书 当 一 Wey 
| | 有 本 | | Ei -1 和 l | = 
一 一 E | 

| _| | 


图 14. 39 ”镜像 效果 图 14. 40 ”绘制 样 条 曲线 图 14.41 图案 填充 效果 


14.2.4 断面 图 和 局 部 放大 图 的 绘制 





一 张 完整 的 机 件 图 纸 应 当 还 包括 除 主 视图 之 外 的 剖 视 图 、 局 部 放大 图 等 。 在 本 实例 中 
使 用 了 2 处 断面 图 和 一 处 局 部 放大 图 来 讲解 相关 图 样 画 法 。 

1. 呆 面 图 

靳 面 网 主要 用 于 表达 机 件 内 部 的 结构 形状 ， 它 是 假想 用 衣 切 平面 将 机 构 的 茶 处 副 断 ， 
移 去 观察 者 之 间 的 部 分 ， 将 剩 下 的 部 分 癌 投 影 面 作 投影 ， 但 上 只 男 出 放 面 部 分 ， 得 到 的 视 癌 
称 为 断面 图 。 

在 绘制 断面 图 时 ， 应 注意 下 列 几 个 问题 : 

(1) 齐 面 区 域 在 断面 向 中 ， 放 切面 与 机 件 接触 的 部 分 称 为 副 面 区 域 。 国 家 标准 规定 ， 
涡 面 区 域内 要 男 上 前 面 符号 。 不 同 的 材料 采用 不 同 的 训 面 符号 《金属 材 料 的 剖面 符号 最 好 
画 成 与 剖面 区 域 的 主要 轮廓 线 或 剖面 区 域 的 对 称 线 成 45” ， 而 且 间 隔 相 等 的 细 实 线 。 这 些 
细 实 线 称 为 剖面 线 ， 同 一 机 件 所 有 的 剖面 线 的 方向 、 间 隔 均 应 相同 ) 。 

(2) 训 切 假想 性 由 于 齐 切 是 假想 的 ， 虽 然 机 件 的 茶 个 视图 男 成 副 视 图 ， 但 机 件 仍 是 完 
整 的 ， 因 此 机 件 的 其 他 图 形 在 绘制 时 不 受 其 影响 。 

(3) 放 切 符号 和 断面 图 名 称 谢 切 符 扎 由 粗 短 画 和 箭头 组 成 ， 粗 短 男 《〈 长 约 5 一 10mm) 
表示 出 前 切 位 置 ， 箭 头 〈 男 在 粗 短 男 的 外 问 ， 并 与 粗 短 男 王 百 ) 表示 投射 方 同 。 在 放 切 符 
号 附近 还 要 注 写 相同 的 字母 【X】 (【X 】 为 大 与 拉丁 字母 ， 并 按 A、B、C… 顺 序 使 用 ) ， 
并 在 断面 网 上 方 中 间 位 置 处 使 用 相同 的 字母 注 写 训 视 网 的 名 称 【X 一 X】。 

有 关 剂 切 符 亏 的 绘制 方法 ， 这 里 只 推 存 一 种 第 用 的 方法 ， 即 使 用 多 段 线 绘制 。 其 体 绘 
制 步骤 如 下 : 

(1) 使 用 “ 圆 角 ”命令 为 轴 的 第 一 和 第 三 个 台阶 处 进行 圆 角 处 理 ， 并 为 右 侧 轴 肩 进行 
融和 角 ， 半 径 都 为 1。 将 尺寸 标注 层 设 置 为 当前 线 屋 。 执 行 【绘图 】/【 多 有 段 线 】 命 令 ， 在 命 
令 行 提 示 下 指定 槽 下 方 约 5mm 的 位 置 为 多 段 线 起 点 。 

(2) 按 F10 键 打开 极 轴 开关 ， 拖 动 展 标 竖 二 往 下 绘制 直线 ， 长 度 为 1 .6。 

(3) 拖 动 鼠标 往 右 绘制 水 平 直线 ， 长 度 为 1. 6。 

(4) 输入 WwW 设置 多 段 线 宽 度 ， 设 置 起 点 宽度 为 0.4， 端 点 宽度 为 0， 长度 为 水 平 往 碳 
1.6， 绘 制 结果 如 图 14. 42 所 示 。 
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(5) 执行 【修改 】/【 镜 像 】 命 令 ， 以 图 形 中 心 线 为 镜像 线 ， 镜 像 前 切 符号 。 完 成 剖 
切 符号 的 绘制 。 

在 断面 图 中 的 相关 规定 中 ， 有 对 文字 注释 部 分 做 出 的 要 求 。 因 为 还 没有 讲解 文字 功能 ， 
所 以 下 面具 讲解 有 关 的 图 形制 作 ， 断 面 图 绘制 步骤 如 下 : 

(1) 将 “中 心 线 层 ” 置 为 当前 层 。 执 行 【绘图 】/【 直 线 】 命 令 %， 在 轴 的 左下 方 绘制 
圆 的 对 称 中 心 线 如 图 14. 43 所 示 。 

(2) 将 “轮廓 线 ” 置 为 当前 线 层 。 执 行 【 绘 图 】/【 圆 】 命 令 | 加 ， 捕 捉 中心 线 的 交点 
为 圆心 ， 半 径 为 4。 绘制 结果 如 图 14. 44 所 示 。 











| 
| T 

图 14. 42 绘制 剖 切 符号 图 14. 43 绘制 中 心 线 图 14. 44 ” 轴 轮 廊 

(3) 执行 【修改 】/【 偏 移 】 命 令 ， 输 入 工 设 置 偏 移 对 象 的 线 层 ， 继 续 输入 C 指定 全 
移 后 的 图 形 对 象 为 当前 线 层 。 偏 移 距离 为 10， 选 择 偏 移 对 象 为 水 平方 向 的 中 心 线 ， 偏 移 方 
向 为 上 方 ， 完 成 键 模 辅助 线 的 绘制 。 

(4) 重复 “ 偏 移 ”命令 ， 偏 移 垂直 中 心 线 ， 偏 移 距离 为 4， 左右 分 别 偏 移 一 次 。 完 成 
键 槽 辅助 线 的 绘制 。 结 果 如 图 14. 45 所 示 。 

(5) 执行 【修改 】/【 修 剪 】 命 令 修剪 多 余 图 形 。 完 成 A 向 断面 图 的 绘制 。 

(6) 使 用 同样 的 方法 完成 B 向 断面 图 的 绘制 ， 如 图 14. 46 所 示 。 

















图 14. 45 ” 键 模 辅助 线 图 14.46 B 向 断面 图 
2. 局 部 放大 图 
机 件 上 有 些 结构 太 细 小 ， 在 视图 中 表达 不 够 清晰 ， 同 时 也 不 便于 标注 尺寸 。 对 这 种 细 
小 结构 ， 可 用 大 于 原 图 形 所 采用 的 比例 画 出 ， 并 将 它们 配置 在 图 纸 的 适当 位 置 ， 这 种 图 称 
为 局 部 放大 图 。 有 关 局 部 放大 图 的 相关 规定 如 下 : 
e@ 局 部 放大 图 可 画 成 视图 、 旗 视 、 训 面 ， 与 税 放大 部 分 表达 方式 无 天， 尽量 配置 在 
锌 放大 部 位 附近 。 
e 用 细 实 线圈 出 被 放大 部 位 。 
放大 图 上 方 注 明 所 采用 的 比例 。 
奋 同 一 机 件 有 多 个 放大 部 分 时 ， 用 罗马 数字 依次 标明 被 放大 的 部 位 ， 并 在 放大 各 
上 方 标明 相应 罗 轧 数字 。 
绘制 放大 图 的 具体 操作 步 又 如 下 : 
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(1) 设置 “ 细 实 线 ” 为 当前 线 层 。 执 行 【 绘 图 】/【 圆 】 命 令 ， 放 在 需要 放大 的 位 置 。 

(2) 执行 【 绘 岁 】/【 多 段 线 】 命 仿 ， 绘 制 如 图 14. 47 所 示 的 图 形 。 

(3) 执行 【修改 】/【 复 制 】 命 令 ， 使 用 交叉 选择 的 方法 ， 选 择 圆 所 包括 和 相交 的 
形 ， 复 制 到 对 应 位 首 。 

(4) 执行 【修改 】/【 修 筋 】 命 令 ， 修 勇 多 余 图 形 ， 如 网 14. 48 所 示 。 

(5) 删除 放大 框 。 执 行 【 修 改 】/ 删除 】 命 令 ， 删 除 放 大 框 。 

(6) 绘制 局 部 放大 图 的 断裂 边界 。 执 行 【 绘 图 】/【 样 条 曲线 】 命 令 ， 绘 制 边 界线 ， 
如 图 14. 49 所 示 。 

(7) 绚 放 图 形 。 执 行 【修改 】/【 绚 放 】 命 令 ， 在 命令 行 所 示 下 选择 需 放 大 的 图 形 。 
选取 网 形 任意 位 置 为 缩放 基点 ， 输 入 R 选择 参照 缩放 。 参 照 长 度 为 1， 狐 的 长 度 〈 勿 帮 比 
例 ) 为 4， 完成 图 形 的 放大 。 








和 ) 和 时 
“7 \ 


Se 9 因 a i 


图 14. 47 绘制 放大 框 图 14. 48 ”修剪 多 余 图 形 ”图 14. 49 使 用 样 条 曲线 绘制 局 部 放大 图 边界 





14.2.5 标注 网 形 尺 寸 及 试 加 文字 


1. 标注 图 形 尺 寸 
将 【尺寸 标注 】 图 层 定 义 为 当前 图 层 ,， 在 绘图 窗口 中 对 图 形 进 行 标注 ， 结 来 如 图 14. 50 
所 示 。 

















图 14. 50 标注 图 形 

我 们 重点 介绍 形 位 公差 的 标注 。 有 具体 操作 步骤 如 下 : 

(1) 在 命令 行 输入 “leader”, 在 合适 位 置 绘制 引线 ， 根 据 命令 行 提示 输入 T， 如 图 
14. 51 所 示 。 

(2) 在 功能 区 的 【注释 】 选 项 卡 中 ， 单 击 标注 选项 组 的 公差 按钮 回 ， 弹 出 【 形 位 公 
差 】 对 话 框 ， 单 击 符号 选项 组 的 国 按 钮 ， 弹 出 【特征 符号 】 对 话 框 ， 选 择 同 轴 度 ， 根 据 图 
纸 标 注 填充 对 话 框 ， 如 图 14. 52 所 示 。 

2. 添加 注释 文字 

在 菜单 栏 中 选择 【绘图 】/【 文 字 】/【 多 行文 字 】 命 令 ， 在 绘图 窗口 中 输入 文本 ， 如 
图 14. 53 所 示 。 选 择 绘图 窗口 中 的 “技术 要 求 ”文本 ， 在 【特性 】 面 板 中 展开 【文字 】 卷 
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展 栏 ， 将 【样式 】 定 义 为 “Standard”， 将 文本 定义 为 标准 型 ， 如 图 14. 54 所 示 。 


医 | 





$3Pk6 
| 





| CE Ce 


图 14. 51 绘制 引线 图 14.52 【 形 位 公 拳 】 对 话 框 


是 让 


Ty 





HE 
下 平 

加 ja 
下 二 


图。 me sr 
图 14. 53 编辑 文字 图 14. 54 将 【样式 】 定 义 为 “Standard” 


14.3 绘制 干 厂 顶 妆 配 和 











在 机 械 工程 中 ， 一 台 机 右 或 一 个 部 件 部 是 由 硅 干 个 零件 控 一 定 的 疙 配 关 系 和 技术 要 来 
半 配 起 来 的 ， 而 表示 机 需 或 部 件 的 岁 样 融 是 猴 配 狗 。 而 猴 配 岁 就 是 奋 干 个 零件 独 的 总 成 。 





14. 3. 1 了 解 装配 网 


1. 装配 图 的 作用 

装配 图 主要 表达 机 器 或 部 件 的 结构 形状 、 装 配 关 系 、 工 作 原 理 和 技术 要 求 等 内 。 设 计 
时 ， 一 般 先 画 出 装配 图 ， 再 根据 装配 图 绘制 零件 图 ， 装 配 时 ， 则 根据 北 配 图 把 各 零件 配 成 
部 件 或 机 器 ， 同 时 ， 装 配 图 又 是 安装 、 调 试 、 操 作 和 检验 机 器 或 部 件 的 重要 参考 资料 。 由 
此 可 见 ， 状 配 图 古 生 产 中 主要 的 搁 术 文件 之 一 。 

2. 装配 图 的 内 容 

e 一 组 视图 : 用 一 组 视图 表达 机 器 或 部 件 的 工作 原理 、 和 零件 间 的 装配 关系 、 连 接 方 
式 以 及 主要 零件 的 结构 形状 。 

e ”必要 的 尺寸 : 用 来 标注 机 器 或 部 件 的 规格 斥 寸 、 零 件 之 问 的 配合 或 相对 位 置 太 寸 、 
机 器 或 部 件 的 外 形 尺 寸 、 安 装 尺 寸 以 及 设计 时 确定 的 其 他 重要 尺寸 等 。 

e 技术 要 求 : 说 明 机 器 或 部 件 的 装配 、 安 装 、 调 试 、 检 验 、 使 用 与 维护 等 方面 的 技 
术 要 求 ， 一 般 用 文字 写 出 。 

e 订 号 、 明 细 栏 和 标题 栏 : 在 装配 图 中 ， 为 了 便于 迅速 、 准 确 地 碍 找 每 一 零件 ， 对 
每 一 零件 编写 序号 ， 并 在 明细 栏 中 依次 列 出 零件 序号 、 名 称 、 数 量 、 材 料 等 。 在 
标题 栏 中 写 明 装配 体 的 名 称 、 图 号、 比例 及 设计 、 制 图 、 审 核 人 员 的 签名 和 日 期 。 

装配 图 重点 表达 零件 之 间 的 装配 关系 、 零 件 的 主要 形状 结构 、 装 配 体 的 内 外 结构 形状 

和 工作 原理 等 。 国 家 标准 《机 械 制 图 》 对 装配 体 的 表达 方法 作 了 相应 的 规定 ， 画 装配 图 时 
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应 将 机 件 的 表达 方法 与 装配 体 的 表达 方法 结合 起 来 ， 共 同 完 成 装配 体 的 表达 。 
(1) 规定 国法 


300 





相 邻 两 零件 的 接触 面 或 基本 斥 寸 相同 的 轴 孔 配合 面 , 只 男 出 一 条 线 表 示 公 共 轮 廓 。 
间 孙 配合 即使 则 际 较 大 也 必须 面 出 一 条 线 。 

相 邻 两 零件 的 非 接触 面 或 非 配合 面 ， 应 画 出 两 条 线 ， 表 示 各 目的 轮廓 。 相 邻 两 零 
件 的 基本 尺寸 不 相同 时 ， 即 使 间 隐 很 小 也 必须 夯 出 两 条 线 。 

在 训 视 图 或 断面 图 中 ， 相 邻 两 零件 的 剖面 线 的 倾 冬 方 回应 相反 或 方 加 相同 而 间 隐 
人 不同; 如 两 个 以 上 零件 相 邻 时 ， 可 改变 第 三 零件 判 面 线 的 间 阳 或 使 底面 线 错开 ， 
以 区 分 不 同 零件 。 

在 训 视 独 中 ， 对 于 标准 键 〈 如 螺栓 、 螺 母 、 键 、 销 等 ) 和 实心 的 轴 、 手 柄 、 连 杆 
等 零件 ， 当 放 切 平面 通过 其 基本 轴线 时 ， 这 些 零 件 均 按 不 剂 绘制 ， 即 不 男 放 面 线 。 
































(2) 特殊 国法 








拆 节 画 法 : 在 效 配 狗 中 ， 当 茶 上 零 件 诞 挡住 家 表达 的 零件 的 冯 配 关系 或 其 他 零件 
时 ， 可 假想 将 一 个 或 几 个 遮挡 的 零件 拆 和 外， 上 只 画 出 所 表达 部 分 的 视图 ， 这 种 男 法 
称 为 拆 凶 夯 法 。 

治 结合 面 谢 切 画 法 : 在 疤 配 图 中 ， 为 表达 茶 些 结构 ， 可 假想 治 两 零件 的 结合 面 训 
切 后 进行 投影 ， 称 为 沿 结 合 面 训 切 画 法 。 

假想 画 法 : 在 讼 配 钢 中 ， 为 了 表示 运动 零件 的 运动 范围 或 极限 位 置 ， 可 采用 双 氮 
于 线 男 出 其 轮廓 。 

伟大 国法 : 在 装配 图 中 ， 对 于 薄片 零件 、 细 丝 弹 竹 、 微 小 的 间 际 等 ， 当 无 法 按 实 
际 矿 二 画 出 或 虽 能 画 出 但 不 明显 时 ， 可 不 按 比 例 而 采用 从 大 画 法 男 出 。 









































(3) 简化 男 法 





在 装配 图 中 ， 和 零件 的 工 亏 结构 如 小 圆 角 、 倒 角 、 退 刀 模 等 允许 不 画 出 ， 螺 栓 、 螺 
母 的 倒 角 和 因 倒 角 而 产生 的 曲线 允许 省 上 略 。 

在 疙 配 图 中 ,大 和 干 相同 的 零件 组 (如 螺纹 崇 固 件 组 等 )， 人 允许 仅 详 细 地 男 出 一 处 ， 
其 余 各 处 以 点 画 线 表 示 其 位 置 。 

在 交配 钢 中 ， 访 动 轴承 按 规 定 ， 采 用 特征 国法 或 规定 国法 。 

在 训 视 网 或 断面 图 中 。 如 果 零 件 的 厚度 在 2mm 以 下 ， 人 允许 用 涂 黑 代 叔 训 面 从 号。 














效 配 图 中 ， 只 需 标注 出 说 明 机 器 或 部 件 的 性 能 、 工 作 诛 理 、 姜 配 基 系 、 安 猴 要 求 等 方 
面 的 太 寸 。 这 上 蔡 矿 寸 按 其 作用 分 为 以 下 儿 交 : 


性 能 (规格 ) 尺寸 : 表示 机 右 或 部 件 性 能 (规格 的 尺寸 。 这 类 尺寸 在 设计 时 不 
己 确 定 ， 是 设计 、 了 解 和 选用 该 机 器 或 部 件 的 依据 。 

闭 配 太 寸 : 由 两 部 分 组 成 ， 一 部 分 是 各 零件 间 配 合 矿 寸 ， 万 一 部 分 是 靶 配 有 关 零 
件 间 的 相对 位 置 矿 寸 。 

外 形 矿 寸 ， 雪 示 凄 配 体外 形 轮 廓 大 小 的 太 寸 ， 即 总 长 、 总 宽 和 总 霹 。 它 为 包 猴 、 
运输 和 安 闭 过 程 押 喇 的 空间 提供 了 依据 。 

安 疲 尺寸 : 机 融 或 部 件 安 猴 时 所 需 的 矿 寸 。 

其 他 重要 矿 寸 : 是 在 设计 中 确定 ， 义 不 属于 上 述 儿 类 斥 寸 的 一 些 重 要 尺寸 ， 如 运 
动 零 件 的 极限 尺寸 、 主 体 零 件 的 重要 尺寸 等 。 
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上 述 5 类 尺寸 ， 并 非 在 每 一 张 装 配 图 上 都 必须 注 全 ， 有 时 同一 尺寸 可 能 有 几 种 含义 。 
在 交 配 网 上 到 撒 应 标注 哪 芋 矿 寸 ， 应 根据 疤 配 体 作 具体 分 析 后 进行 标注 。 

效 配 图 上 一 般 注 号 以 下 几 方 面 的 技术 要 求 : 

e ”装配 要 求 : 在 滨 配 过 程 中 的 注意 事项 和 装配 后 应 满足 的 要 求 。 如 保证 间 际 、 精 度 
要 求 、 润 清和 密封 的 要 求 等 。 
检验 要 求 : 疤 配 体 基 本 性 能 的 检验 、 试 验 规范 和 操作 要 求 等 。 
使 用 要 求 : 对 效 配 体 的 规格 、 参 数 及 维护 、 保 养 、 使 用 时 的 注意 事项 及 要 求 。 交 
配 图 上 的 扩 术 要 求 一 般 注 与 在 明细 栏 上 方 或 图 样 右 下 方 的 空 日 处 。 


[地 提示 : 装配 图 上 的 技术 要 求 一 般 注 写 在 明细 栏 上 方 或 图 样 右 下 方 的 空白 处 。 




















14.3.2 绘制 方法 


本 例 将 介绍 千斤 顶 装 配 图 的 绘制 ， 该 例 的 制作 比较 复杂 ， 主 要 采用 分 层 绘制 ， 从 简单 
到 复杂 的 过 程 ， 循 序 渐进 逐步 完善 图 纸 ， 制 作 完成 后 的 效果 如 图 14. 55 所 示 。 




































































图 14. 55 千斤顶 装配 图 效果 
(1) 单 击 【 常 用 】/【 图 层 】 面 板 中 的 图 层 特性 按钮 艾 |， 在 打开 的 “图 层 特性 管理 器 ” 
面板 中 创建 新 图 层 ， 并 设置 它们 的 颜色 、 线 型 和 线 宽 ， 将 中 心 线 图 层 定义 为 当前 图 层 如 图 
14. 56 所 示 。 
(2) 先 绘制 千斤 项 的 底座 ， 在 中 心 线 图 层 下 绘制 ， 单 击 “ 直 线 ” 按 钮 %。， 打 开 正 交 模 
式 ， 绘 制 相互 垂直 的 两 条 长 为 160 的 中 心 线 ， 如 图 14. 57 所 示 。 


项 | 元 
| 习 曾 























攻 








| Comtsm 


已 TT 
图 14.56 创建 新 图 层 图 14.57 绘制 中 心 线 
(3) 使 用 “直线 ”工具 ， 把 轮廓 线 定义 为 当前 图 层 ， 在 绘图 区 中 参照 如 图 14. 58 所 示 
的 参数 绘制 底座 的 轮 廊 线 ， 并 进行 填充 ， 完 成 后 的 效果 如 图 14. 58 所 示 。 


医 
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(4) 选择 “下 线 ” 工 具 ， 参 照 疼 14. 59 所 示 的 参数 绘制 。 顶 垫 ， 并 对 如 图 所 示 的 区 
域 进行 地 序 ， 完 成 后 的 效果 如 图 14. 59 所 示 。 





图 14. 58 绘制 底座 图 14. 59 ”绘制 顶 热 
(5) 使 用 “直线 ”工具 , 参照 图 14. 60 所 示 的 参数 绘制 螺 套 。 
(6) 使 用 “直线 ”命令 ， 参 照 


AR 


如 图 14. 61 所 示 的 参数 绘制 螺杆 。 








Wy 7 pp 


一 -= 一 -一 一 = 一 = 


站 30 


wd 


5 


Pa 


a i a a i a i a a 





F 
a 
母 








CA 138 
od 206 
图 14. 60 绘制 螺 套 图 14. 61 绘制 螺杆 
(7) 所 有 干 厂 项 的 零件 图 都 绘制 完成 ， 如 图 14. 62 所 示 。 
(8) 把 每 个 零件 都 创建 成 块 。 


(9) 绘制 A3 图 纸 框 ， 参 照 如 图 14. 63 所 示 的 尺寸 完成 后 的 效果 如 图 14. 63 所 示 。 
































绘制 完成 的 零件 图 
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图 14.63 绘制 A3 图 纸 框 
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(10) 绘 制 如 图 14. 64 的 标题 栏 , 调整 表格 的 宽度 , 进行 合并 单元 处 理 , 效果 如 图 14. 64 





























所 示 。 
二 /人 V2 JS 
(11) 参照 如 图 14. 65 给 标题 栏 填充 文字 。 
| 了 I 风 忽 l & 
| | 楚 们 MSO | | | 
5 | 。 该 村 | :| 
4_| 昌 人 Miol2 | 1 | 
| 3 | 螺 套 | 
| 2 妊 杆 : 
1 [一 
ba 1 陈 诬 全 
| 举 号 | 备 称 | 莹 至 | 等 寻 
| 鲜 杖 全 | 
上 | 学 < 9 
| | 
一 -一 一 大 学 积 汪 学 院 
L 4 上 








图 14. 65 输入 标题 栏 文字 








图 14.64 绘制 标题 栏 
(12) 把 标题 栏 移动 到 图 纸 杠 中， 如 图 14. 66 所 示 。 
命令 ， 弹 出 【 块 】 对 话 框 ， 单 击 【 名 称 】 下 


(13) 单 击 和 常用 面板 块 选项 中 的 “插入 ” 
拉 列 表 中 的 确 座 ， 如 图 14. 67 所 示 。 





图 14. 67 【 块 】 对 话 框 











图 14.66 和 带 有 标题 栏 的 图 纸 框 
(14) 把 底座 放置 在 图 纸 框 中 的 合适 位 置 ， 插 入 后 的 效果 如 图 14. 68 所 示 


(15) 运用 同样 的 方法 插入 螺 套 ， 完 成 后 的 效果 如 图 14. 69 所 示 。 



























































区 
图 14. 69 插入 螺 套 








图 14. 68 插入 底座 
(16) 单 击 【人 和 修改】 面板 中 的 【旋转 】 投 钮 ， 选 择 对 象 为 螺 套 ， 放 转角 度 为 -90， 完 成 
， 完 成 后 的 效果 如 





后 的 效果 如 图 14. 70 所 示 。 
(17) 运用 同样 的 方法 插入 螺杆 ， 并 且 旋 转角 度 为 -90， 再 插入 顶 执 
完成 后 的 效果 如 





14. 71 所 示 。 
(18) 绘制 标题 栏 中 序号 为 5 的 铁杆 ， 并 插入 序号 为 6 和 4 的 螺钉 ， 
(19) 为 装配 完成 的 图 形 进行 序号 和 尺寸 的 标注 ， 完 成 后 的 效果 如 图 14. 73 所 示 。 





图 14. 72 所 示 。 
(20) 和 干 斤 项 活 配 图 就 绘制 完成 了 ， 将 完成 后 的 场景 文件 进行 存储 。 
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图 14.71 插入 螺杆 和 顶 热 





















































2 一 一 0 en 
0 :下 二 | IC 证 4 
™ Er em aa < 人 一 一 一 一 
4 4 全 + + | 4 4 + 1 [a 
[下 于 二 于 | To rH 
| (4 ES da | 
man :| | = a 
| 和 省 5 
EN NY [| 1 [1 把 
A 1 | { 1 4 Iw 
加 | | ILg42 J [| 相 
| | | | s50 ,| | 1 
| | py | ppp | 让 
A A | 一 一 | Fem 
En | | 
i i 有 和 和 
pa 加 — Vy 
图 14. 72 绘制 铁杆 并 插入 螺钉 图 14.73 进行 序号 和 尺寸 的 标注 


14.4 ”绘制 机 械 零 件 轴 测 图 


在 工程 上 应 用 正 投 影 法 绘制 的 多 面 正 投影 图 ， 可 以 完全 确定 物体 的 形状 和 大 小 ， 且 作 
图 简便 ， 量 度 性 好 。 依 据 这 种 图 样 可 制造 出 所 表示 的 物体 ， 但 它 缺 乏 立 体感 ， 直 观 性 较 差 ， 
要 想象 物体 的 形状 ， 需 要 运用 正 投影 原理 把 儿 个 视图 联系 起 来 看 ， 对 于 缺乏 读 图 知识 的 人 
难以 看 恒 。 

















14. 4. 1 了 解 轴 测 图 





用 平行 投影 的 方法 将 物体 连同 确定 空间 位 置 的 直角 坐标 轴 间 投影 面 进行 投影 ， 使 所 看 
的 投影 图 能 反映 物体 3 个 坐标 平面 方向 的 形状 ， 这 样 丈 得 到 了 轴 测 投影 ， 伽 称 轴 测 图 。 轴 
测 图 是 一 种 单 面 投影 图 ， 在 一 个 投影 面 上 能 同时 反映 出 物体 3 个 坐标 的 形状 ， 并 接近 于 人 
们 的 视 沉 习惯， 形象、 逼 上 其 ， 亩 有 立体 感 。 但 是 轴 测 图 一 般 不 能 反映 出 物体 各 表面 的 实 形 ， 
因而 量度 性 差 ， 同 时 作 图 较 复 杂 。 因 此 ， 在 工程 上 常 把 轴 测 图 作为 辅助 图 样 ， 来 说 明 机 器 
的 结构 、 安 狠 、 使 用 等 情况 ， 在 设计 中 ， 用 轴 
测 疼 带 助 构 思 、 想 象 物体 的 形状 ， 以 弥补 正 投 


影 图 的 不 足 。 正 投影 图 与 轴 测 图 的 比较 如 图 Se) 
14. 74 所 示 。 


ee 轴 测 投影 



































图 14.74 正 投影 与 轴 测 投影 


304 


第 14 章 机械 绘图 实践 案例 


14. 4.2 二 维 等 轴 测 图 简介 








和 守 轴 测 投 影 图 是 模拟 三 维 物 体 沿 特定 角度 产生 平行 投影 岁 ， 也 束 是 三 维 物体 的 二 维 投 
影 图 。 因 此 ， 绘 制 等 轴 测 投影 图 洲 用 的 是 二 维 绘图 技术 ， 利 用 在 前 面 各 革 学 过 的 知识 整 可 
等 轴 测 投影 图 。 略 有 不 同 的 是 ， 在 AutoCAD 中 提供 了 等 轴 测 投影 模式 ， 可 在 该 模式 易 地 绘 
制 等 轴 测 投影 视图 。 

因为 等 轴 测 投影 是 二 维 绘图 技术 ， 所 以 车 握 二 维 绘图 知识 融 可 以 较 形 象 地 描述 三 维 物 
体 。 同时， 在 一 定 情况 下 ， 如 构思 或 国 曹 图 时 ， 利 用 等 轴 测 投影 要 比 创建 三 维 物体 要 方便 、 
快捷 。 但 是 ， 等 轴 测 投影 也 有 其 显而易见 的 缺点 : 首先 ， 由 于 等 轴 测 投影 是 二 维 模型 ， 
此 无 法 利用 它 生 成 其 他 三 维 视 网 或 透视 图 ， 其 次 ， 在 等 轴 测 投影 图 中 只 有 在 X、Y、2 轴 方 
问 上 的 测量 才 是 准确 的 ， 在 其 他 任何 方 癌 上 痢 会 因为 该 模型 的 构造 扩 术 原因 而 产生 扭曲 。 



































14.4.3 使 用 二 维 等 轴 测 模型 





在 绘制 二 维 等 轴 测 投影 图 之 前 ， 首 先 要 在 AutoCAD 中 打开 并 设置 等 轴 测 投影 模式 。 
执行 【工具 】/【 草 图 设置 】 命令 ， 系 统 目 动弹 出 【草图 设置 】 对 话 框 ， 如 图 14. 75 所 
示 





在 【 齐 疼 设置 】 对 话 框 的 【捕捉 与 栅 格 】 选 项 卡 中 ， 选 择 【 捕 欣 关 型 】 栏 中 的 【等 轴 
测 捕捉 】 选 项 ， 则 进入 等 轴 训 投影 模式 。 

在 等 轴 测 模式 下 ， 有 3 个 等 轴 测 面 。 如 果 用 一 个 正方 体 来 表示 一 个 三 维 坐 标 系 ， 那 么 ， 
在 等 轴 测 图 中 ， 这 个 正方 体 只 有 3 个 面 可 见 ， 这 3 个 面 束 是 等 轴 测 面 ( 如 图 14. 76 所 示 ) 。 
这 3 个 面 的 平面 坐标 系 是 各 不 相同 的 ， 因 此 ， 在 绘制 二 维 等 轴 测 投影 图 时 ， 要 在 左 、 上 、 
右 3 个 等 轴 测 面 中 选择 一 个 设置 为 当前 的 等 轴 测 面 。 























所 吾 训 业 圳 曾 | 动 区 

忆 凤 一 思 Ft] 

Nn 

er - 铀 测 图 

和 7 四 

生生 了 畏 二 攻 

大 生 测 | 到 右 轴 测 | | 

De i Y 轴 四 
CR i 
Hii 一 

吏 划 TT | | 国王 I 
图 14.75 【草图 设置 】 对 话 框 图 14. 76 ”等 轴 测 面 示意 图 


用 户 可 在 命令 提示 行 中 直接 或 透明 地 调用 【isoplane】 命 令 来 指定 当前 等 轴 测 平面 。 
调用 该 命令 后 系统 提示 如 下 : 

当前 等 轴 测 平面 : 左 输入 等 轴 测 平面 设置 【 左 〈L) /上 (T) / 右 (R) 】< 上 > 

用 户 可 分 别 选择 【 左 】、【 上]】 和 【 右 】 等 项 来 激活 相应 的 等 轴 测 面 。 在 激活 某 个 等 
轴 测 面 后 ， 也 可 使 用 Ctrl+E 键 或 F5 键 在 3 个 等 轴 测 面 问 相 互 切换 。 





14.4.4 轴 测 图 中 的 图 形 对 象 及 文字 标注 











在 绘制 教学 中 ， 轴 测 图 也 是 发 展 空 间 构 思 能 力 的 手段 之 一 。 通 过 夯 轴 测 图 可 以 帮助 人 
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们 想象 物体 的 形状 ， 培 养 空间 想象 能 力 。 本 小 节 将 对 圆 的 轴 测 图 的 画 法 进行 讲解 。 
1. 图 形 及 文字 

圆 的 正 等 测 投影 一 般 情 况 下 为 椭圆 。 坐 标 面 上 圆 的 正 轴 测 投影 的 长 轴 方 向 与 该 坐标 面 
垂直 的 轴 测 轴 垂 直 ， 短 轴 方 向 与 该 轴 测 轴 平 行 。 如 果 采 用 轴 癌 伸缩 系数 ， 则 李 圆 的 长 轴 为 
圆 的 直径 d， 短 轴 为 0. 58d。 如 果 按 简化 伸缩 系数 作 图 ， 长 短 轴 均 放大 了 1. 22 倍 ， 即 长 轴 
长 ” 度 为 1. 224d， 短 轴 长 度 为 1. 22X0. 58d=0 7d。 其 简化 画 法 步骤 为 : 

(1) 执行 【工具 】/【 草 图 设置 命令， 在 【草图 设置 】 对 话 框 的 【捕捉 与 栅 格 】 选 
项 卡 中 ， 打 开 等 轴 测 捕捉 模式 。 

(2) 调用 isoplane 命令 ， 激 活 上 和 轴 测 面 。 

(3) 执行 【 绘 网 】/ 【直线 】 人 命令， 绘制 两 条 相交 角 为 60” ， 并 与 水 平 线 夹 角 为 30 
”的 直线 。 

(4) 执行 【绘图 】/【 椭 圆 】 命 令 ， 输 入 【1】 选 择 绘制 等 轴 测 圆 。 其 中 【等 轴 测 圆 】 
选项 是 椭圆 命令 在 等 轴 测 模式 下 专 有 的 选项 ， 用 于 在 等 轴 测 模式 下 绘制 圆 的 等 轴 测 形式 。 
捕捉 两 直线 交点 为 圆心 位 置 ， 输 入 半径 值 5。 完 成 椭圆 的 绘制 ， 结 果 如 图 14. 77 所 示 。 

(5) 添加 文字 。 在 等 轴 测 图 中 不 能 直接 生成 文字 的 等 轴 测 投影 ， 但 可 以 利用 旋转 和 倾 
斜 来 将 正 交 视图 中 的 文字 转化 成 其 等 轴 测 投影 。 切 换 到 左 轴 测 面 ， 在 圆 的 左 侧 面 加 上 文字 
“半径 5”， 倾 斜 度 为 30; 然后 修改 其 属性 ， 将 旋转 改 为 -30〈 或 330) ， 结 果 如 图 14. 78 
所 示 。 

[二 提示 : 当 需 要 绘制 的 文字 较 多 时 ， 可 分 别 定义 两 种 文字 样式 ， 并 设置 其 字体 的 倾斜 角 
分 别 为 30 和 -30〈330) ， 用 于 在 右 轴 测 面 和 左 轴 测 面 创建 文学 。 
2. 等 轴 测 投影 中 的 标注 

在 等 轴 测 投影 模式 下 进行 尺寸 标注 时 ， 同 添加 文字 一 样 ， 需 要 进行 角度 转换 以 产生 其 
等 轴 测 投影 。 下 面 以 左 轴 测 面 的 标注 为 例 来 讲述 具体 的 操作 过 程 。 

(1) 执行 【格式 】A【 文 学 样式 】 命 令 ， 首 先 定义 一 个 倾斜 角 为 30” 的 字体 样式 ， 如 
图 14. 79 所 示 。 






























































衬 傅 笠 趟 种 ); | 墨 为 当 而 已)| 
< [ED |] 
高 度 闻 ] 
0 aon 





-一 > CRN | [| [| 
图 14.77 椭圆 的 绘制 ”图 14.78 绘制 文字 的 等 轴 测 投影 图 14.79 定义 文字 样式 
(2) 定义 一 个 标注 样式 ， 并 设置 其 标注 文学 的 样式 为 倾斜 角 为 30” 的 文字 样式 。 将 
该 标注 样式 设置 为 当前 的 标注 样式 。 
(3) 执行 【标注 】A【 对 齐 】 命 令 ， 捕 捉 交 点 对 圆 进行 尺寸 标注 ， 结 果 如 图 14. 80 所 
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(4) 执行 【标注 】 人 倾斜】 命令 , 选择 标注 矿 寸 , 输入 倾斜 角度 为 30, 结 来 如 图 14. 81 
所 示 。 


i 
心 OO、 
图 14. 80 ”标注 图 形 图 14.81 轴 测 标注 


14. 4.5 绘制 图 形 





为 了 让 读者 更 加 了 解 使 用 AutoCAD 绘制 轴 测 图 的 一 般 过 程 ， 掌 握 修改 栅 格 捕捉 方式 以 
适应 正 等 轴 测 图 绘制 需要 的 方法 ， 本 小 节 再 详细 讲解 一 个 比较 简单 的 机 件 绘制 过 程 ， 绘 制 
的 机 械 零 件 如 图 14. 82 所 示 。 





图 14. 82 ”机 械 零 件 轴 测 图 
1. 绘制 底座 及 侧面 
绘制 底座 前 必须 先 设 置 当前 视图 为 等 轴 测 视 见 ， 其 步骤 如 下 : 
(1) 启动 AutoCAD 2012， 新 建 一 个 空白 文件 。 
(2) 设置 辅助 功能 。 单 击 工作 界面 中 状态 栏 按钮 ， 打 开 【 极 轴 】、【 对象 捕 捉 】、【 对 
象 扎 踪 】 开 关 ， 结 果 如 图 14. 83 所 示 。 








图 14. 83 设置 辅助 功能 


(3) 设置 对 象 捕 捉 。 在 状态 栏 的 对 象 捕 欣 上 石 击 思 标 ， 选 择 【 设 置 】 命 令 ， 弹 出 【对 
象 捕捉 】 对 话 框 ， 议 置 对 象 捕捉 模式 中 的 病 点 、 中 点 、 圆 心 和 区 氮 为 勾 选 状态 ， 局 用 对 和 象 
捕捉 并 局 用 对 和 象 捕 捉 退 躁 ， 设 症结 末 如 图 14. 84 所 示 。 
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(4) 设置 极 轴 追 踪 角 。 选 择 【 极 轴 追 踪 】 选 项 卡 ， 在 【 极 轴 角 设置 】 选 项 栏 中 设置 增 
量 角 为 30， 在 【对 象 捕捉 追 踪 设 置 】 选 项 栏 中 选中 【用 所 有 极 轴 角 设置 追踪 】 单 选 按钮 ， 
在 【 极 轴 角 测量 】 选 项 栏 中 选中 【绝对 】 单 选 按钮 ， 设 置 结果 如 图 14. 85 所 示 。 

(5) 设置 等 轴 测 捕捉 。 选 择 【 捕 捉 和 栅 格 】 选 项 卡 ,在 【捕捉 类 型 选项 栏 中 选中 【等 
轴 测 捕捉 】 单 选 按钮 ， 设 置 结 果 如 图 14. 86 所 示 。 

(6) 切换 到 等 轴 测 捕捉 模式 。 在 命令 行 输入 isoplane， 输 入 7T, 切换 到 等 轴 测 平面 ， 
系统 提示 “等 轴 测 平面 俯视 ”, 此 时 十 学 光标 目 动 切换 到 等 轴 测 模式 。 显 示 结 果 如 图 14. 87 
所 示 。 
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加 将 叶 可 于 皇 扩 回避 用 对 前 蒜 加 十 晤 让 1 大 回 昌 用 航天 给 阳 让 10》 全 
对 章 插 投 硕 元 Ps 时 草包 按 思 路 岂 各 
口 贺 总 点 双 ) 由 口 十 六 可 司 ) 医 了 J 各 境 量 角 袜 ) 半 世 正 诡 党 路 册 ) 
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bh 口 重 显 避 ) [| 一 
吾 器 已 是 和 国 | il . 瑟 
至 回 最 近 贞 前) 
位 癌 本 用 克 吕 ) 回 口 相 哆 灾 点 二 ) 
区 回 变 丰 器 六 口 笠 B00) 





甘 票 作对 和 拥 提 点 进行 浪 踪 。 请 在 命 半 执行 加 同 配 光 怪 县 娘 3 
由 刘 丰 二 计生 全 和， 加 后 于 六 二 二 扣 入 


晤 
这 











[aa | [| 定向 |[ 太 胞 取 | 
图 14. 85 设置 极 轴 角 





[本 一 CO Cm ee) 


十 捉 和 栅 格 】 极 轴 追 踪 | 对 象 捕捉 | 三 维 对 象 捕捉 | 动态 输入 | 快捷 特性 | 选择 循环 
口 启 用 捕捉 (F9) (8) 回 自用 栅 格 (7) (6) 
捕捉 间距 山 格 样式 
| 在 以 下 位 置 显示 点 栅 格 : 
捕捉 X 轴 间 距 双 ): 
EE 口 二 维 模型 空间 O) 
视 捉 Y 轴 间 中 人 ) ，| 10.0000 口 块 编辑 器 k) 
器 图纸/ 布局 0 
山 格 间距 - 

极 轴 间 距 栅 格 x 轴 间 距 @) : | 
| “(机 格 Y 轴 间 距 加 ): lo | 
捕捉 类 型 每 条 主线 之 间 的 栅 格 数 (IT) : 5 

图 栅 格 捕捉 R) 
LO 矩形 捕 损 挛 
辕 等 轴 测 捕捉 员 ) 
显示 超出 界限 的 栅 格 (L) 
OPolarSnep @) 口 遵循 动态 wcs 仙 ) 


自 适应 栅 格 必 ) 
回 ] 允许 以 小 于 栅 格 间距 的 间距 再 拆 分 (8) 





ER Em | EE | E77 

图 14. 86 设置 等 轴 测 捕捉 图 14. 87 每 轴 测 模式 下 的 十 学 光标 

(7) 执行 【绘图 】/【 直 线 】 命 令 ， 开 始 绘 制 水 平底 板 的 上 表面 。 指 定 任 意 一 点 为 A 
点 ， 开 启 正 交 模 式 ， 同 右上 移动 鼠标 ， 输 入 长 度 值 为 40， 确 定 B 点 ， 再 移动 鼠标 ， 长 度 都 
为 40， 如 图 14. 88 所 示 ， 绘 制 完 成 上 表面 的 图 形 ABCD， 如 图 14. 89 所 示 。 

(8) 绘制 左 侧面 输入 “isoplane”， 将 视图 切换 到 左 视 ,调用 直线 命令 ,捕捉 A 点 ， 
回 下 移动 鼠标 ， 长 度 为 10， 确 定 E 点， 再 次 移动 鼠标 ， 距 离 为 40， 确 定 F 点 ， 捕 捉 D 点 ， 
完成 AEDF 和 耐 的 绘制 ， 如 图 14. 90 所 示 。 

(9) 绘制 右 侧 、 后 侧 的 立 板 ， 执 行 “ 和 直线 ”命令 ， 单 击 B 点 ， 然 后 从 B 点 引导 鼠标 加 
上 、 向 右 、 向 下 ， 距 离 都 是 40， 绘 制 结 果 如 图 14. 91 所 示 。 

(10) 执行 “直线 ”命令 ， 单 击 A 点 ， 然 后 引导 展 标 同上 ， 输 入 40， 关 挥 正 交 模式 ， 
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捕捉 B 上 方 且 线 的 痢 点 ， 绘 制图 形 ， 如 图 14. 92 所 示 。 


Ph PE [ 吧 EB ee ee 


图 14. 88 ”等 轴 测 极 轴 捕 换 图 14.89 绘制 上 表面 。 图 14.90 绘制 侧面 。” 图 14.91 绘制 后 侧 图 形 
(11) 执行 “和 直线 ”命令 ， 蛙 击 E 点 ， 开 启 正 交 模 式 ， 同 左 引 叶 妥 标 ， 输 入 10， 回 上 

引导 鼠标 ， 输 入 50， 捕 捉 A 点 直线 上 方 疾 点 ， 按 回 车 键 人 确认， 效果 如 图 14. 93 所 示 。 
(12) 在 命令 行 输入 “isoplane”， 输 入 T， 切 换 成 俯视 ， 绘 制 如 图 14. 94 所 示 的 图 








由 
(13) 选择 线段 AE， 进 行 删 除 ， 如 图 14. 95 所 示 。 


上 
[9 ro - [ 由 ] EE La 加 
- [ 9 ee a i 





Em™ I i 


图 14. 92 绘制 立 板 1 图 14.93 绘制 立 板 2 图 14.94 立 板 效果 网 图 14.95 ”删除 线段 

2. 绘制 项 部 及 圆 孔 

(1) 执行 “直线 ”命令 ， 连 接线 段 AB、CD 的 中 点 ， 连 线 的 交点 0 为 圆 孔 在 上 表面 的 
中 心 ， 结 果 如 图 14. 96 所 示 。 

(2) 蛙 击 绘图 工具 栏 中 的 “椭圆 ”命令 ， 输 入 I， 捕捉 0 点 为 圆心 ， 半 径 为 10， 绘 制 
椭圆 ， 结 果 如 图 14. 97 所 示 。 

(3) 绘制 下 的 面 的 椭圆 ， 在 命令 行 输 入 “isoplane”, 输入 L， 选 择 左 视 ， 开 启 正 交 
模式 ， 使 用 “复制 ”命令 ， 癌 下 复制 10 个 单位 ， 如 网 14. 98 所 示 。 











| a | fr bs | 
a ee ee er pe re 
i 1 ee a k: re 和 
襄 ee 2 用 2 BE 由 ee Te re [ih 
ee a rr 2 Se i a 
ee ne a 区 es A 书 
EF he - 画 ws Lr l. 


ee WF 


图 14.96 确定 圆心 图 14.97 绘制 椭圆 图 14. 98 复制 椭圆 
(4) 使 用 “人 修剪” 和“ 删除” 命令， 删除 图 中 不 需要 的 线段 ， 如 图 14. 99 所 示 。 
(5) 绘制 奔 面 贺 角 ， 设 置 视图 为 俯视 ， 使 用 “椭圆 ”命令 ， 输 入 I， 以 0 点 为 圆心 ， 
绘制 半径 为 20 的 李 圆 ， 如 图 11. 100 所 示 。 
(6) 设置 视图 为 左 视 ,执行 【 修 改 】/【 复 制 】 命 令 ， 选 择 椭圆 为 复制 对 象 ， 往 下 复 
制 10 个 单位 ， 结 果 如 图 14. 101 所 示 。 
(7) 执行 【修改 】A【 修 枉 】 和 【 删 际 】 命 令 ， 修 一 椭 加 。 结 果 如 图 14. 102 所 示 。 
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| 
图 14.99 修 喜 效果 ” 图 14.100 ”绘制 顶 圆 ” 图 14.101 复制 椭圆 图 14.102 修 西 图形 


(8) 运用 同样 的 方法 绘制 后 侧面 的 椭圆 和 圆 角 ， 效 果 如 图 14. 103 所 示 。 

(9) 绘制 右 侧 结构 ， 将 试图 调整 为 石 视 ， 开 局 正 交 模式 ， 调 用 和 直线 命令 ,捕捉 6 点 ， 
器 上 30 个 单位 ， 确 定 卫 点 ， 问 左 移动 10 个 单位 ， 人 确定 工 点 ， 将 试图 调整 为 左 视 ， 同 上 移 
动 20 个 单位 ， 人 确定 点， 如 图 14. 104 所 示 。 

(10) 执行 【绘图 】/【 和 直线】 命令， 将 试图 调整 为 俯视 ， 捕 捉 Z 点 ， 问 右 下 移动 20 
个 单位 ， 确 定 M 点 ， 再 向 左下 移动 鼠标 ， 输 入 10， 确 定 N 点 ， 关 闭 正 交 模 式 ， 捕 捉 丁点 ， 
绘制 结果 如 图 14. 105 所 示 。 








图 14. 103 ”绘制 后 侧面 的 椭圆 和 圆 角 图 14. 104 ”绘制 右 侧 立 面 图 14. 105 ”绘制 直线 


(11) 执行 【直线 】 命 令 ， 捕 捉 H 点 ， 开 局 正 交 模式 ， 回 上 引导 鼠标 ， 输 入 20， 绘 制 
HK， 关 闭 正 交 ， 捕 捉 M 点 ， 连 接 区 ， 结 果 如 图 14. 106 所 示 。 

(12) 执行 【 修 部 】 和 【删除 】 命 令 ， 完 成 后 的 效果 如 图 14. 107 所 示 。 

3. 尺寸 标注 

(1) 执行 【格式 】/【 文 字样 式 】 命 令 ， 单 击 【 新 建 】 投 钮 ， 选 择 新 建文 字样 式 名 为 
【 等 轴 测 左 】， 选 择 字 体 为 “ROMAND. SHX”， 字 体高 度 为 3.5， 宽 度 因 子 为 0.7， 倾 笠 角 
度 为 30， 设 置 结果 如 图 14. 108 所 示 。 











村 AD 六、>， 
区 上 9 ci | 
Cy ere 
图 14. 106 ”绘制 直线 图 14. 107 修剪 图 形 


(2) 执行 【格式 】/【 标 注 样 式 】 命 令 ， 刹 建 标注 样式 【等 轴 测 左 】， 设 置 文子 选项 
卡 中 文字 样式 为 【等 轴 测 左 】， 如 图 14. 109 所 示 。 
(3) 执行 【标注 】 [对齐 】 命 令 ， 对 图 形 的 外 矿 二 进行 标注 ， 结 束 如 图 14. 110 所 示 。 
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图 14. 108 ”设置 文字 样式 


入 新 建 标注 样式 : 副本 等 轴 测 左 
绩 | 符号 和 前 文字， 调整， | 主 单位 | 换算 单位 | 公差 
文字 外 观 
文字 样式 人 ): 借 划 出 吉 ”TI 
廊 宇 颜色 (C): | 图 B7B]ock 
二 充 颜色 | 口 元 
文字 高 度 上) 














分 数 高 度 比例 QD) : 

器] 绘制 立 宇 过 框 字 ) 

文字 位 置 

牌 直 忆 ) : 上 

a le 居中 “| 
观察 方向 0): 从 左 到 右 一 EF 〇 与 尺寸 线 对 齐 
从 尺寸 线 偏 移 @@): 0.625 | 1s0 标准 


文字 对 齐 必 ) 





O 〇 水平 














页 证 [Ca ] [mw 
图 14.109 设置 标注 样式 





C4) 执行 【标注 】A【 倾 斜 ] 命 令 , 选择 图 里 的 标注 , 输入 和 斜 角度 为 30, 结果 如 图 14. 111 
所 示 。 

(5) 执行 【格式 】/A【 文 学 样式 】 命 令 ， 单 击 【 狐 建 】 按 钮 ， 选 择 狐 建文 学 样式 名 为 
【等 轴 测 右 】， 选 择 字 体 为 “ROMAND. SHX”， 宇 体高 度 为 3. 5， 宽 上 度 因 了 于 为 0.7， 倾 斜 角 
上 度 为 -30。 设 置 结 果 如 图 14. 112 所 示 。 

(6) 执行 【格式 】/ 标 注 样 式 】 命 令 ， 新 建 标 注 样式 【等 轴 测 右 】， 设 置 文 学 选项 
卡 中 文字 样式 为 【等 轴 测 右 】， 如 图 14. 113 所 示 。 

(7) 执行 【标注 】A【 对 章 】 命 令 ， 对 压 面 的 外 尺寸 进行 标注 ， 结 果 如 图 14. 114 所 示 。 

(8) 执行 【标注 】A【 人 倾斜】 命令 ， 选 择 步 又 15 绘制 的 标注 ， 和 输入 斜 角 度 为 -30， 结 
果 如 图 14. 115 所 示 。 

(9) 对 其 他 部 分 依次 进行 尺寸 标注 ， 并 调整 标注 位 置 ， 完 成 机 件 的 等 轴 测 图 的 标注 ， 
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结果 如 图 14. 116 所 示 。 





图 14. 110 标注 图 形 图 14.111 修改 标注 角度 
(10) 轴 测 图 束 绘 制 完 成 了 ， 将 完成 后 的 场景 文件 进行 存储 。 


当前 文字 样式 : 等 轴 测 右 
样式 (5): 


. 字体 
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器] 颠 鲁 凶 ) 


NOSSO _ 


口 ] 垂直 冲 ) 








图 14. 112 设置 文学 样式 
入 新 建 标注 样式 : 等 轴 测 右 
| 线 “| 符 号 和 前 江 (文兵 吾 | 主 单位 | 换算 单位 | 公差 | 
文字 外 观 
文字 样式 加 ): 等 茜 测 大 | 
廊 字 颜色 (C): 图 5875B]ock v 
填充 颜色 (L): 口 玩 
文字 高 度 (I): 




















分 数 高 度 比例 0 : 
| 口 然 制 文字 边框 多 ) 
| -文字 位 置 
得 直 中): 
CR | 
观察 方向 0): 〇 与 尺寸 线 对 齐 


文字 对 齐 局 ) 








O 〇 水 平 














从 尺寸 线 坑 移 (0) i- © Is0 标准 











取消 [L 帮助 由 ] 
图 14. 113 设置 标注 样式 
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图 14. 114 标注 图 形 





图 14. 116 标注 结果 
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本 章 要 点 : 


呵 室内 平面 图 的 绘制 

@ 建筑 平面 网 的 绘制 

本 章 主 要 介绍 AutoCAD 2012 中 建筑 实例 的 制作 ,在 制作 案例 之 前 首先 调整 图 形 的 单位 及 标注 尺寸 ， 
本 章 从 易 到 难 、 循 序 渐进 ， 主 要 由 室内 与 室外 两 个 建筑 实例 组 成 ， 介 绍 的 案例 都 是 现实 生产 中 比较 典型 、 
各 用 的 ， 和 希望 读 者 通过 对 本 章 的 学 习 能 够 拓展 思路 ， 制 作出 更 加 理想 的 效 末 。 

















15.1 绘制 室内 平面 多 


1. 创建 图 层 
(1) 单 击 图 层 特性 命令 ， 弹 出 “图 层 特 性 管理 器 ”对 话 框 ， 如 图 15. 1 所 示 。 
(2) 里 击 “新 建 图 层 ” 按 钮 ， 创 建 各 个 图 层 ， 结 果 如 图 15. 2 所 示 。 
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EL 


由 认定 计 入 容 亲 时 放 尖 器 
ER 
画 画 画面 画 画 画面 面 画 
于 恕 大 有 丰县 下 大 亚 古 
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| | 本 ET TY x | 
二 画 : 政 示 了 1 下 癌 本 ， 共 1 下 国明 习 主 本 区 示 了 10 个 略 坪 。 兴 1 于 国 硬 
一 


图 15.1 图 层 特性 管理 器 图 15.2 创建 新 图 层 
(3) 选择 “轴线 ”网 层 ， 单 击 “ 线 型 ”列表 中 的 continuous 图 标 ， 弹 出 “选择 线 型 ” 
对 话 框 ， 单 击 “ 加 载 ” 投 钮 ， 弹 出 “加 载 或 重 载 线 型 ”对 话 框 ， 如 图 15.3 所 示 ， 选 择 
ACAD_IS004W100 线 型 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 返 回 “ 选 择 线 型 ”对 话 框 。 选 择 刚刚 加 载 的 
ACAD IS004W100 线 型 ， 如 图 15. 4 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 线 型 设置 。 





[= 











线 量 江 现 絮 明 








ep ee 





CD Cm Bd) Cm] 
图 15. 3 ”加载 或 重 载 线 型 图 15.4 选择 线 型 
(4) 适用 相同 方法 将 “去 线 ” 图 层 的 线 宽 设 置 为 0.8mm， 如 图 15. 5 所 示 。 
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中 


南 ， 
TI 
下 本 


巾 ， 
四 
本 
范 ， 
画 
[a 
却 
[ 
本 
本 
十 * 


画面 面 画面 画面 面 面 面 
[和 





3 全 慷 明示 了 起 个 本 遇 ， 基 Iv0 个 图 异 


图 15.5 设置 其 他 图 层 的 特性 





2. 绘制 轴线 和 辅助 线 

(1) 设置 “轴线 ”图 层 为 当前 层 。 按 F8 键 ， 打 开 “ 正 交 ” 模 式 ， 执 行 直 线 命 令 ， 绘 
制 一 条 模 问 基准 轴线 ， 长 度 为 19400， 如 图 15. 6 所 示 。 

(2) 执行 偏 移 命令 ， 将 当前 横 问 基准 线 一 次 回 上 偏 移 ， 偏 移 量 分 别 为 4800、8400、 
12900， 如 图 15.7 所 示 。 


图 15.6 绘制 横向 基准 轴线 图 15.7 绘制 横向 轴线 

(3) 使 用 直线 连接 模 问 基准 轴线 左 侧 问 点 , 完成 绘制 一 条 纵 回 的 基准 线 , 长度 为 12900， 
如 图 15. 8 所 示 。 

(4) 执行 偏 移 , 将 绘制 完成 的 纵 问 基准 线 一 次 回 右 偏 移 , 偏 移 距离 分 别 为 4200、3300、 
2400、3300、4200， 如 图 15.9 所 示 ， 依 次 完成 纵向 轴线 的 绘制 。 

















| | 

| 

| | 

| | 

醒目 本 
| 

| 
图 15.8 绘制 纵向 基准 轴线 图 15.9 绘制 纵向 轴线 
(5) 执行 直线 命令 ， 绘 制 其 他 辅助 线 ， 如 图 15. 10 所 示 。 

提示 : 在 执行 侦 移 基准 线 后 ， 为 了 方便 观察 与 以 后 的 编辑 ， 可 对 基准 线 的 两 端 进 
行 适当 的 延伸 。 
3. 绘制 墙 体 


绘制 墙 体 最 常用 的 命令 是 多 线 ， 在 本 例 中 墙 体 厚 为 240， 一 次 在 此 定义 新 的 多 线 样式 
(MLSTYLE)“240W” 来 绘制 墙 体 。 
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(1) 执行 多 线 样 式 命 令 ， 将 弹出 “多 线 样 式 ” 对 话 框 ， 单 击 “ 狐 建 ” 投 钮 ， 弹 出 “ 创 
建新 的 多 线 样式 ”对 话 框 ， 输 入 “240W” 新 样式 名 ， 如 图 15. 11 所 示 。 


TT 
本 


] | 
| | 
|。 | 了] 
| | 
图 15. 10 ”绘制 辅助 线 

(2) 早 击 “继续 ”按钮 ， 弹 出 “新 建 多 线 样式 : 240W” 对 话 框 ， 设 置 图 元 的 偏 移 为 

120 和 -120， 结 果 如 图 15. 12 所 示 。 设 置 完毕 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 多 线 样式 的 创建 。 


| 
| 
] 


油 


随 点 博 晤 由 漠 
号 创建 笃 的 多 减 样式 必 口 [Sa BILAYER FrLapyer 
! -1 RELATER 本 Lapar 
联 理 式 名 加 2 3 口 
基础 笠 式 凶 ) i 
六 本 | | a | 
Cm Ce 
ee -Oe -bsg 
JT 相国 加 
Wi te | Er 








图 15.12 设置 240W 多 线 样式 参数 
剪 切 掉 多 余 的 部 分 轴线 ， 如 图 15. 13 所 示 。 执 行 多 线 命 


图 15. 11 创建 240W 多 线 样 式 
(3) 执行 修建 命令 修建 轴 网 ， 权 


令 ， 在 经 过 修整 的 轴 网 上 绘制 墙 体 ， 如 图 15. 14 所 示 。 








图 15. 14 执行 多 线 命 令 


图 15. 13 修整 好 的 轴 网 
(4) 编辑 和 修整 场 线 。 单 击 “ 修 改 ”/“ 对 象 ”/“ 多 线 ” 人 命令， 将 弹出 “多 线 编 辑 工 


具 ” 对 话 框 ， 如 图 15. 15 所 示 。 
(5) 对 于 无 法 利用 “多 线 编辑 工具 ”进行 编辑 的 墙 线 ， 可 以 执行 分 解 命令 将 多 线 分 解 ， 
然后 执行 修剪 命令 对 该 墙 线 进行 修整 。 经 过 编辑 和 修整 后 的 墙 线 如 图 15. 16 所 示 。 
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本 至 屿 电信 工具 图 
村 壤 周 工具， 哺 音 下 上 和 奈 。、 必 湖 吾 允 均 工具 过 后 贞 柯 允 合 过关。 














皮 嵌 注油 工具 
BE 所 上 Ll 
十 畔 肝癌 1 开 肝 各 第 点 十 喇 生计 四 切 
5 [i Lit 
十 手打 下 1 邢 打 弄 浅 卫 硬 上 全 本 到 订 
二 | | 手 La | 
十 平生 玫 下 弄 合 开 昌 了 珊 点 他国 巴 全 
| 其 抽 吧 | | 二 ww | 
图 15. 15 ”多 线 编辑 工具 图 15.16 修整 后 的 载 线 


4. 绘制 柱子 

(1) 切换 到 0 图 屋 , 执行 矩形 命令 ， 绘 制 边 长 为 400X400 的 和 矩形， 如 图 15. 17 所 示 。 

(2) 执行 图 案 填充 命令 , 在 弹出 的 “图 案 填 充 和 渐变 色 ” 对 话 框 中 做 设置 如 图 15. 18 
所 示 。 





可 立案 填 况 理 羡 变 包 





人 | 困 | 添 知 : 抬 取 点 人 


A ue 辐 溧 加 ;过 入 对 条 @) 
有 看 LIS “LL 
六 图 使 用 当 巷 项 ~ 
re Ms 
图 15.17 绘制 矩形 图 15. 18 设置 图 案 填 充 和 渐变 色 


(3) 单 击 “ 添 加 : 选择 对 象 ” 控 钮 ， 在 绘图 区 域 选择 已 绘 的 滤 形 为 填充 对 象 ， 址 序 完 
成 后 效果 如 图 15. 19 所 示 。 

(4) 单 击 “ 绘 图 ”/“ 块 ”/“ 创 建 ” 命 令 ， 弹 出 “ 块 定 义 ” 对 话 框 ， 选 择 图 15. 19 所 
示 的 对 象 ， 定 义 图 块 “ 柱 ”， 设 置 如 图 15. 20 所 示 ， 然 后 单 击 确定 ， 完 成 创建 。 

















名 称 人 0 
: - 国 
基点 723 全 7 式 
门 闪 名 其 上 指定 中 这 Wt 7 (0 
| 局 j 六 到 友 加 5 | 区 | 
£; io 癌 便 入 名 ) 口 探 绒 一 比 人 请 深 态 6) 
I: 0 esi 问 交 洲 分解 尼 ) 
已 这 定 ! 个 对 拿 
襄 避 说 明 
续 重 位 人 
安 冰 
[ 者 鲁 厦 9) | 
口 灵 习 枉 性 任 中 末 开 册 ) [三 证 ][ 和 次， | [古风 咯 
和 yo 66 TY 9 
图 15. 19 填充 效果 图 15.20 定义 “ 柱 ” 图 块 


(5) 单 击 “ 插 入 ”/“ 氛 ”命令 ， 弹 出 “插入 ”对 话 框 ， 选 择 “ 柱 ”图 块 ， 单 击 “ 确 
定 ” 控 钮 ， 如 图 15. 21 所 示 ， 捕 捉 轴 线 的 交 扣 为 插入 后， 插入 柱 图 块 ， 效 果 如 图 15. 22 所 


一 


小。 





(6) 执行 复制 命令 完成 插入 柱 操作 ， 捕 欣 到 纵横 墙 线 交 氮 处 插入 ， 居 中 布置 ， 结 束 如 
图 15. 23 所 示 。 


317 


AutoCAD2012 中 文 版 制图 基础 与 实践 





(7) 切换 到 “ 墙 线 ” 图 层 ， 执 行 直 线 命 令 ， 将 不 完整 的 墙 线 补充 完整 ， 墙 线 出 头 长 度 
为 120， 效 果 如 图 15. 24 所 示 。 









































| | 
i 
吉宗 各 ”| 癌 ET | 
跑 径 本 让 站 + 加 
加 上 @) Dn 上 指 计 全 ) Dns 上 洗 评 也 ) | 图 
8 | 角 可 Ih) 0 | | | 上 四 了 
en 仁 单 位 | | 
; = | | i 
口 性 一 比 时 如 ee 
口 和 加山 Cums jC Wn ] [Wb | | Te 一 一 一 
图 15.21 插入 “ 柱 ” 图 块 图 15.22 插入 柱 图 块 效果 





图 15. 23 ”完成 柱 网 布置 图 15.24 ”补充 墙 线 
(8) 执行 移动 命令 ， 修 整 卫 生 间 的 增 体 ， 中 间 部 分 两 侧 内 载 各 回 内 缩 进 1200， 如 图 
15. 25 所 示 。 








图 15.25 ”修整 好 的 墙 体 及 柱 网 


5. 绘制 门 

(1) 切换 到 “门窗 ”图 层 。 绘 制 一 条 距离 侧 增 120 日 与 开门 墙 体 敢 直 相交 的 直线 ， 如 
15. 26 所 示 。 

(2) 执行 复制 命令 ， 按 照 门 的 大 小 平移 复制 900 得 到 另 一 条 直线 ， 两 条 与 坪 体 垂直 的 
平行 线 的 距离 吏 是 门 的 宽度 ， 如 疼 15. 27 所 示 。 

(3) 执行 直线 、 修 剪 命令 ， 补 充 墙 线 ， 垂 直方 向 上 绘制 距离 为 120， 水 平方 向 上 绘制 
距离 为 240， 如 图 15. 28 所 示 。 
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(4) 以 墙 体 中 心 线 与 门洞 边线 的 交点 为 圆心 ， 执 行 弧 线 命令 绘制 半径 为 900 的 1/4 
弧 。 执 行 删 除 命令 ， 删 除 上 面 的 门洞 辅助 线 ， 得 到 门 的 造型 ， 如 图 15. 29 所 示 。 
(5) 采用 同样 方法 绘制 其 他 的 门 ， 最 终 效 果 如 图 15. 30 所 示 。 


上 











图 15. 26 绘制 门扇 线 图 15. 27 绘制 门洞 线 


Sd 














图 15.28 补充 墙 线 图 15. 29 完成 门洞 绘制 
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， 【人 | 
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图 15. 30 ”完成 所 有 门洞 的 绘制 
6. 绘制 窗 
(1) 绘制 窗户 洞 平 面 ， 开 窗 宽 度 为 2100。 在 距 左 侧 内 墙 线 930 处 绘制 一 条 垂直 直线 ， 
并 癌 右 平移 复制 ， 平 移 距 离 为 2100， 如 图 15. 31 所 示 。 
(2) 执行 修建 命令 ， 修 建 场 体 线条 获得 平面 窗 调 造型 ， 如 网 15. 32 所 未 。 
(3) 执行 直线 命令 绘制 窗户 的 平面 。 沿 载 线 在 窗户 位 置 绘制 一 条 和 直线， 如 图 15. 33 所 
示 。 癌 上 平移 复制 3 次 ， 平 移 距 离 809， 得 到 窗户 的 平面 ， 结 果 如 图 15. 34 所 示 。 
(4) 采用 同样 方法 绘制 其 他 尺寸 的 窗 ， 最 终 效 果 如 图 15. 35 所 示 。 


7. 绘制 阳台 
(1) 切换 到 “阳台 ”图 层 。 执 行 多 线 命 令 ， 使 用 已 经 创建 的 “240W” 多 线 样 式 即 可 ， 
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命令 如 图 15. 36 所 示 。 














图 15.31 绘制 窗 洞 线 图 15.32 修剪 寄 洞 造型 














图 15.33 绘制 窗 线 图 15.34 完成 窗 线 绘制 





ms: mlirr 
痊 醒 设置 : 财 正 = 上 ， 绕 钢 = 1.00， 粹 式 = £4#0W 
描 定 程 点 三 【对 正人 117 比例 1817 树 或 ISTI1 3 
对 上 过 间 比 例 1G: ,5 























当前 中 时 : 对 正 = 上 ， 比 秽 = 日 . 量 ， 梯 二 = 卫 相 加 加 
凰 指定 各 点 三 【对 正 幅 17 比例 1317 样式 tsTll: 
图 15.35 其 他 窗户 的 绘制 图 15. 36 命令 提示 


(2) 投 照 设置 好 的 多 线 样式 绘制 阳 合 线 ， 阳 台 才 体 厚度 120， 进 深 1000， 捕捉 到 轴线 
的 端点 来 绘制 即 可 ， 效 朱 如 网 15. 37 和 图 15. 38 所 示 。 





图 15. 37 绘制 阳台 起 始 线 图 15.38 绘制 阳台 线 
(3) 执行 修剪 命令 ， 修 前 阳台 线条 ， 得 到 阳台 造型 ， 如 图 15. 39 所 示 。 
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(4) 执行 镜像 命令 ， 以 中 间 的 轴线 为 镜像 线 ， 镜 像 右 侧 的 阳 合 ， 删 除 多 余 线条 ， 如 图 
15. 40 所 示 。 














图 15. 39 ”绘制 左 侧 阳 台 图 15. 40 镜像 右 侧 阳台 
(5) 采用 同样 方法 完成 其 他 阳台 的 绘制 ， 最 终 效 果 如 图 15. 41 所 示 。 











图 15. 41 完成 阳台 的 绘制 
8. 绘制 楼 梯 
(1) 切换 到 “楼 样 ”图 层 。 执 行 御 线 命令 绘制 两 条 楼 梯 路 步 线 ， 路 步 线 距离 内 拉 线 
1500， 长 度 各 990， 如 图 15. 42 所 示 。 
(2) 执行 阵列 命令 ， 弹 出 “阵列 ”对 话 框 ， 选 择 两 条 踏步 线 俄 日 阵列 对 象 ， 参 数 设 置 
如 图 15. 43 所 示 ， 蛙 击 “ 人 确定 ”按钮 ， 完 成 阵列 ， 如 图 15. 44 所 示 。 


加 环形 隆庆 矶 ONRNNY) | 号 | 选 阐 对 象 后 ) 
已 过 等 2 个 对 象 
同 55RD 50 (MRR 


蝙 共 革 识 和 六 向 
行 镶 欧 号) mo a 加 os 
列 偏 区 是] 1 es] | 四 
陵 列 盘 度 邮 ) 0 [ 虽 ] 
CC 


了 3 
提示 和 











ee | TT 
图 15. 42 ”绘制 两 条 踏步 线 图 15.43 设置 “阵列 ”参数 


(3) 绘制 楼 梯 井 。 连 接 两 侧 踏 步 端点 ， 然 后 均 问 内 偶 移 ， 距 离 为 50， 如 图 15. 45 所 
人 尔 。 

(4) 执行 延伸 命令 ， 将 外 侧 扶手 线 回 两 端 各 延伸 50， 执 行 和 直线 命令 ， 连 接 两 根 内 扶 
手 线 及 两 根 外 扶手 线 ， 如 图 15. 46 所 示 。 

(5) 执行 直线 和 修剪 命令 , 绘制 楼 梯 踏 步 折 断 线 , 折断 线 角 度 为 35" ,如 图 15. 47 所 示 。 
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图 15. 44 路 步 线 阵 列 效 朱 图 15. 45 ”绘制 楼 梯 扶 手 线 












































| l 
图 15. 46 ”绘制 楼 梯 井 图 15.47 绘制 踏步 折断 线 
(6) 执行 多 重 引 线 命 令 绘制 方 癌 箭头 ， 如 图 15. 48 所 未 。 
(7) 执行 单行 文字 命令 标注 楼 梯 的 上 下 行 方向 ， 如 图 15. 49 所 示 。 







































































| ee 
p> 二 pe RR i 
图 15. 48 ”绘制 楼 柳 方 问 盘 头 图 15. 49 标注 模 柳 上 下 行 方 癌 


9. 文字 标注 

(1) 切换 到 “文字 标注 ”图 层 ， 执 行 单行 文字 命令 ， 添 加 房间 功能 说 明 。 设 置 文字 样 
式 为 Standard， 蜗 上 度 为 500， 旋 转角 度 为 0， 插 入 到 需要 文字 标注 的 位 置 ， 如 图 15. 50 所 示 。 

(2) 执行 镜像 命令 ， 以 纵 癌 左 侧 数 第 4 根 轴线 为 镜像 线 进行 镜像 ， 完 成 文字 标注 ， 如 
图 15. 51 所 示 。 

10. 添加 尺寸 标注 和 轴线 编号 

(1) 切换 为 “尺寸 标注 ”图 层 。 执行 快速 标注 命令 , 分 别 单 击 需 要 标注 的 每 两 根 轴线 ， 
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完成 左 侧 轴线 标注 ， 如 图 15. 52 所 示 。 
(2) 重复 执行 快速 标注 命令 ， 单 击 需 要 标注 尺寸 的 图 形 外 边线 ， 完 成 下 侧 轴 线 标 注 ， 
如 图 15. 53 所 示 。 



































| 客车 | 餐 加 FHEEl| 餐 语 才 卧 | 
| ”二 时 、 | 

一 于 一 二条 一 二 和 一 
| 卫生 间 | 卫生 间 | 

en | 

,|| 主 四 客厅 客厅 主 卧 

四 

图 15.50 ”创建 房间 功能 说 明文 学 图 15.51 标注 房间 功能 说 明文 字 


























图 15. 52 ” 左 侧 轴线 尺寸 标注 图 15.53 下 侧 轴线 尺寸 标注 
(3) 采用 同样 方式 完成 其 他 方 同 的 矿 寸 标注 ， 如 多 15. 54 所 示 。 
(4) 执行 圆 命令 绘制 十 径 为 900 的 圆 。 执 行 定 义 属 性 命令 , 在 命令 行 中 输入 ATT 命令 ， 
系统 自动 弹出 “属性 定义 ”对 话 框 ， 如 图 15. 55 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 进 入 绘图 界面 ， 
得 到 所 需 轴 号 ， 效 束 如 图 15. 56 所 示 。 


TiaCl 
本 











































a 了 Hl A ~ | 
| | | 
[I 
| 
| 厌 殉 时 性 - 
回 征 可 网 辟 ) 标记 站 有 
器 醒 县 这 
Di wm ST 
口 至 妨 克 ) Wi i: 要 
回 情 局 划 团 着 
> 
ee 对 正六 中 间 三 
a 李 样 基 号) 本 和 轩 
冯 囊 部 归公 ); so0 图 
几 种 遇 ) 了 图 
地， 








图 15.54 标注 其 他 方 癌 的 尺寸 图 15.55 属性 定义 对 话 框 
(5) 执行 复制 命令 ， 将 其 他 位 置 的 轴 号 插入 。 双 击 数字 编号 “编辑 属性 定义 ”， 修 改 
数值 ， 完 成 其 他 轴 号 标注 ， 如 图 15. 57 所 示 。 
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图 15. 56 插入 轴 号 图 15. 57 标注 所 有 轴线 编号 





喇 ”所 示 : 习惯 上 ， 轴 号 的 编写 原则 为 由 左 全 右 按 阿拉 伯 数 子 依 次 编排 ,由 下 全 上 控 





天 文字 母 编排 一般 不 来 用 0、I 等 容易 泥 消 的 字母 编排 。 


11. 添加 图 题 





(1) 执行 单行 文字 命令 ， 文 字样 式 为 Standard， 文 字 高 度 为 500， 创 建 平面 图 图 题 ， 





如 图 15. 58 所 示 。 


(2) 执行 多 段 线 命令 ， 绘 制 多 段 线 ， 线 宽 100， 命 令 行 提示 如 图 15. 59 所 示 ， 效 果 如 
图 15. 60 所 示 ， 多 段 线 长 度 比 图 题 的 字 稍 长 一 些 即 可 。 将 图 题 插 入 到 平面 图 下 方 ， 整 个 平 














面 图 绘制 完毕 ， 最 终 效 果 如 图 15. 61 所 示 。 


| 一 加 下 rE 
指定 
当 ee 


0 个 总 六 ee 华 帘 [9 本 度 i417 硫 骞 17 密谋 1W]: 量 
”人 3 “ 面 图 是 师 ee a ela [a] 
标准 层 I ] : 100 下 一 下 吉大 的 车 7 于 者 四 /长度 加 7 起 关 四 7 均 诺 全 1 


图 15. 58 ”创建 图 题 文字 图 15.59 命令 提示 








~ Er | 
TT 

多 合 加 #5 上 且 寺 | #5 
E2 :3 





驯 ) 


标准 层 平面 图 1: 100 
图 15.60 完成 的 图 题 图 15. 61 完成 平面 图 的 绘制 


15.2 建筑 平面 图 的 绘制 


标准 基 平 而 图 1: 100 





拟 绘制 项 目 用 地 边界 尺寸 为 丙 侧 长 92m, 东 侧 长 68m, 西 侧 长 50m。 案 邻 西 侧 有 一 


条 30m 


党 的 城市 主干 这 路 ， 南 、 北 、 东 三 耐 接 其 他 未 建 地 块 。 在 此 地 块 上 拟 建 一 栋 6 层 局 ， 地 上 


建筑 面积 为 10000m ， 地 下 建筑 面积 为 1500m 的 办 公 楼 。 
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15.2.1 设 营 总 平面 图 绘图 环境 











在 开始 绘制 总 平面 图 之 前 需要 先 设置 绘图 环境 ， 即 设 定 绘 图 单位 、 图 层 、 文 字样 式 、 
标注 样式 等 。 

1. 设置 图 层 

执行 “图 层 特性 管理 器 ”命令 ， 在 弹出 的 图 层 特性 管理 右 中 新 建 图 屋 ， 如 图 15. 62 所 
示 。 

2. 设置 文字 样式 及 标注 样式 

(1) 执行 文学 样式 命令 ,将 弹出 “文学 样式 ”对 话 框 ， 如 图 15. 63 所 示 。 单 击 “ 新 建 ” 
按钮 ， 人 创建“ 文字 标 注 ” 文 字样 式 ， 在 字体 名 中 选择 “仿宋 -G6B2312”， 其 余 信 息 均 选择 默 
Ds 


























记 镜 立 宇 于 瑟 位 字 奈 汪 
慷 忒 久 ) 
下 haa i 字 计 择 委 辣 1 | 量 育 当面 态 1| 
二 tiar 击 一 一 一 一 一 = 
日 立 字 和 标 团 志 昭 3 [| 
白 
自 去 小 
三 站 王石 己 立 ) 1 | 
。 b. toms 
病理 样 直 局 “站 时 
口 相 疝 蝎 ) 寅 这 交 季 站) 
回 后 向 证) i 
B 反 睫 翌 前 天 站 
0 
[| 访 而 Ww |] [ 记 病 坟 ] [ 赚 二 吕 ] 








图 15. 62 创建 新 图 层 图 15. 63 文字 样式 

(2) 执行 标注 样式 命令 ， 弹 出 “ 狐 建 标注 样式 ”对 话 框 ， 如 图 15. 64 所 示 。 单 击 “ 新 
建 ” 按 钮 ， 创 建 一 个 标注 样式 ， 将 “调整 ”选项 卡 中 的 “使 用 全 局 比例 ” 设 定 为 100; 将 
“ 主 单 位 ”选项 卡 中 “线性 标注 ”的 精度 设 定 为 0; 将 “ 线 ” 选 项 卡 中 “起 点 俩 移 ” 设 定 
为 1; 将 “ 符 写 和 第 涉 ” 选 项 卡 中 “ 稍 尖 ”设置 为 “建筑 标记 ”， 其 他 采用 系统 默认 值 。 

3. 设置 图 形 单位 

绘制 建筑 图 中 一 般 采 用 毫米 为 单位 ， 精 度 设置 为 0。 执 行 单位 命令 ， 将 弹出 “图 形 单 
位 ”对 话 框 ， 如 图 15. 65 所 示 。 将 “长 度 ” 选 项 组 中 的 精度 设 定 为 0， 其 他 采用 默认 值 。 


和 午 建 标注 痒 式 : 标注 1 了 


























出 | 洒 可 实 阐 闵 文才“ 再 芋 “| 主 昌 位 | 孜 灯 单 弃 | 仿生 








角 畦 
贡 妇 加 ) 员 六 上 
踢 ~ 过 币 习 玲 v 
粮 度 到 ]】 楼 度 名 ) 
0 0 ~ 
et 
省 忽 刊 号 丢人 时 的 十 舱 香 芝 
DL tei 用 平 炮 的 新 入 内 容 的 音信 
标注 文 芳 的 上 万 全) 这 六 
和 入 ) 
位 种 现 怀 注 铺 沿 刊 便 
拆 容 诈 度 QU Se 
想 听 所 疗 标 下 
新 弯 喜 帮 旭 子 0) 渴 涯 
到 朝 于 海中 光 索 演 民 的 各 侈 
ER wv 








上 视 | 了 四 询 | | 六 向 | | 胡 动 0) | 


| 刍 、 | 


图 15. 64 “新 建 标 注 样 式 ” 对 话 框 图 15.65 图 形 单位 











4. 设置 图 形 界 限 
执行 图 形 界限 命令 ， 命 令 执行 过 程 中 提示 如 图 15. 66 所 示 。 
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人 

至 新 或 输入 型 空间 界限 ; 

指定 左下 角 点 驳 【 开 (cn)/ 贡 (OFF)] :< 
指定 右上 角 点 <420,29 


图 15. 66 ”命令 提示 


15. 2.2 用 地 边界 的 绘制 





拟 建 项 目 用 地 南 侧 长 92m， 东 侧 长 68m， 西 侧 长 50m， 紧 邻 西 侧 有 一 条 30m 宽 的 城市 道 
路 。 现 在 来 绘制 用 地 边界 。 
(1) 在 设置 好 绘图 环境 的 新 建文 件 中 ,将 0 图 层 设 定 为 当前 图 层 。 执 行 直线 命令 ， 任 
意 选 择 一 点 为 所 绘制 用 地 边界 线 上 西南 交点 A， 打 开 “ 正 交 ” 模 式 ， 将 光标 放 于 A 点 右 侧 ， 
输入 直线 长 度 92000， 回 右 画 出 南 侧 边界 线 至 点 B， 如 图 15. 67 所 示 。 
(2) 执行 直线 命令 ， 以 B 点 为 起 点 将 光标 放 于 B 点 上 侧 ， 和 输入 直线 长 度 68000， 问 上 
画 出 东 侧 边 界线 至 点 C， 如 图 15. 68 所 示 。 





图 15. 67 AB 段 线 图 15. 68 ”BC 段 线 
(3) 以 A 点 为 起 点 同上 方 绘制 50000 长 度 的 直线 ， 问 上 男 出 西 侧 边 界线 至 点 D， 如 赂 
15. 69 所 示 。 
(4) 执行 直线 命令 ， 连 接 D 点 和 C 点 即 得 到 用 地 轮廓 线 ， 如 图 15. 70 所 示 。 














C oT 





图 15. 69 AD 段 线 图 15. 70 ”DC 段 线 
15. 2.3 建筑 物 的 绘制 


根据 拟 建 项 目 所 在 城市 技术 规定 ， 拟 建 项 目 建筑 物 需 退 西 面 道路 红线 7m， 退 东 、 丙 、 
北面 相 邻 地 块 用 地 边界 线 各 4m。 
(1) 在 图 层 特性 省 理 占 中 新 建 一 个 “辅助 线 ” 图 屋 ， 然 后 将 “辅助 线 ” 图 层 设 置 为 当 
前 图 层 。 
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(2) 执行 “格式 ” 沫 单 中 的 “ 线 型 ”命令 ， 在 弹出 的 “ 线 型 管理 器 中 ” 单 击 “ 加 载 ” 
按钮 ， 加 载 DASHDOT 线 型 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 进行 线 型 加 载 。 单 击 “ 当 前 ”按钮 将 刚 加 载 
的 DASHDOT 线 型 设置 为 当前 ， 如 图 15. 71 所 示 。 

(3) 在 步骤 2 设 定好 的 “ 线 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “显示 细节 ”按钮 ， 将 弹出 当前 
线 型 的 “详细 信息 ”， 将 全 局 比例 因子 改 为 100， 如 图 15. 72 所 示 。 








屈 

















和 二 癌 ] 所 种 和 过 请 重 避 1 二 一 衣 二 器 所 种 过 请 而 号 | I 7] 
操 醋 三 本】 Bearer 
半 岗 谋 胃 
| 
高 称 剖 | a 党 需 比 的 固 于 太 | 00 cnmn 
说 明 井 Da 一 -一 -一 -一 一 当前 允 草 量 前 比 半 三 1 的 的 
和 时 医用 本 i 访 字 间 单 芝 届 ) 
CE |[ RW |[ wp | CE |[ WW |[ wp | 
图 15.71 线 型 管理 器 对 话 框 图 15.72 线 型 详细 信息 
(4) 执行 构造 线 命 令 ， 沿 已 绘制 好 的 边界 线 绘制 4 条 构造 线 作 为 辅助 线 ， 如 图 15. 73 


所 示 。 
(5) 执行 偏 移 命令 ， 将 光标 置 于 用 地 边界 内 部 ,分别 将 AB、BC、CD、DA4 条 辅助 线 问 
内 执行 偏 移 4000、4000、4000、7000， 以 得 到 建筑 的 4 条 建筑 控制 线 ， 如 图 15. 74 所 示 。 


i 








图 15. 73 构造 线 图 15.74 建筑 可 建 范 于 

(6) 将 “建筑 外 轮廓 ”图 层 置 为 当前 图 层 。 将 “ 线 型 ”设置 为 ByLayer。 这 样 ByLayer 
线 型 就 被 设 置 为 当前 了 ， 如 图 15. 75 所 示 。 

(7) 执行 多 段 线 命令 ， 设 定 线 宽 为 50. 以 建筑 可 建 郊 围 的 西南 交点 为 起 点 ， 刻 时 针 依 
次 水 平和 垂直 交替 地 绘制 81000、18000、18000 长 的 线段 。 这 样 就 得 到 建筑 物 的 外 轮 亡 ， 
如 图 15. 76 所 示 。 

(8) 执行 图 案 填 充 命 令 ， 单 击 样 例 劳 的 图 框 弹出 “填充 图 案 选项 板 ” 对 话 框 ， 选 择 填 
充 图 案 ， 如 图 15. 77 所 示 。 修 改 填充 比例 为 400。 单 击 “添加 : 选择 对 象 ”按钮 ， 选 择 建 
筑 轮 万 线 作为 填充 对 象 ， 如 图 15. 78 所 示 。 单 击 “ 人 确认 ”按钮 填充 图 案 ， 如 图 15. 79 所 示 。 

(9) 执行 多 段 线 命令 ， 设 定 多 上段 线 宽度 为 1000。 以 建筑 物 的 左上 和 角 为 起 点 ， 顺 时 针 
依次 绘制 长 度 为 18000、1500、9000、1500、27000、1500、9000、1500、18000、18000 的 
多 段 线 ， 如 图 15. 80 所 示 。 
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图 15.79 填充 效果 ”图 15.80 阴影 效果 
15.2.4 ” 宇 外 踏步 及 残疾 人 坡 填 的 绘制 


建筑 物 除 了 主体 外 还 包含 很 多 附属 构件 ， 如 室外 踏步 及 残疾 人 坡 道 等 。 该 建筑 物 的 室 
内 外 高 兰 为 1. 2， 踏步 台阶 数 为 8 个 ， 踏 步 净 宽度 为 7. 2m。 残 疾 人 坡 道 总 长 上 度 为 18m， 净 
宽度 为 1. 2m。 室外 踏步 及 残疾 人 坡 道 是 由 室外 到 室内 的 必 经 之 路 , 也 是 室内 外 高 差 的 产物 。 

(1) 创建 一 个 新 的 图 层 ， 将 其 命名 为 “踏步 ”， 然 后 将 “踏步 ”网 层 置 为 当前 网 层 。 

(2) 执行 直线 命令 ， 打开 “开交 ”模式 。 以 建筑 物 北面 中 点 为 起 点 ， 绘 制 一 段 长 度 为 
3600 的 直线 作为 踏步 绘制 的 辅助 线 。 

(3) 执行 侦 移 命令 ， 将 步骤 2 中 辅助 线 分 别 问 左 、 同 右 各 仿 移 3600， 束 得 到 踏步 两 
侧 的 界限 ， 如 图 15. 81 所 示 。 

(4) 执行 直线 命令 ， 连 接 踏步 左右 界限 的 上 部 两 点 ， 线 长 7200， 得 到 上 面 第 一 条 台 
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阶 线 ， 然 后 执行 俩 移 命 令 ， 连 续 问 下 偶 移 7 次 ， 俩 移 距 离 为 300， 得 到 踏步 线 ， 如 图 15. 82 
所 示 。 

















图 15. 81 踏步 界限 图 15. 82 ”踏步 线 
(5) 执行 多 线 命 令 ， 设 定 多 线 比例 为 100，“ 对 正 ” 定 为 “下 ”， 以 踏步 右 侧 上 端点 





为 起 点 向 下 绘制 长 2100, 向 右 绘制 长 8400, 向 上 绘制 长 400， 回 左 绘制 长 6800 的 “多 线 ”， 
这 样 就 绘制 出 残疾 人 坡 道 及 踏步 的 一 部 分 栏杆 ， 结 果 如 图 15. 83 所 示 。 

(6) 执行 多 线 命 令 ， 以 建筑 物 右 侧 突出 部 分 的 左 妆 点 为 起 点 同上 绘制 长 1700、 回 左 
绘制 长 8300 的 “多 线 ”。 这 样 束 绘制 出 了 残疾 人 坡 道 栏 的 为 一 面 栏 杆 ， 如 图 15. 84 所 示 。 


ps | 























EE a of 


A 


图 15. 83 ”踏步 及 残疾 人 直道 栏杆 线 图 15. 84 踏步 及 残疾 人 直道 栏杆 线 

(7) 执行 直线 命令 ， 封 财 路 步 栏 杆 线 。 同 时 执行 百 线 命令 画 出 残疾 人 坡 道 转折 线 ， 如 
图 15. 85 所 示 。 

(8) 对 其 进行 镜像 复制 得 到 效果 如 图 15. 86 所 示 。 镜 像 完成 后 将 中 央 辅 助 线 删 除 。 
































图 15. 85 ”路 步 及 残疾 人 坡 直 转折 线 图 15. 86 ”踏步 及 残疾 人 直道 栏杆 线 


15.2.5 地 面 停车 场 的 绘制 





在 绘制 地 面 停车 场 乙 前 ， 先 来 涩 悉 一 下 ， 停 车 场 的 各 用 数据 ;小 芋 停 车 位 矿 寸 2. 5mX 
5m; 单车 道 为 3. 5m; 双 车 道 为 6m; 假定 该 办 公 楼 堡 车 位 全 部 为 小 车 准备 。 
(1) 新 建 “ 停 车 位 ”图 层 ， 并 将 其 症 为 当前 图 层 ， 将 北面 建筑 控制 线 删 除 ， 执 行 俩 移 





329 


AutoCAD2012 中 文 版 制图 基础 与 实践 


命令 ， 将 北面 辅助 线 问 内 偶 移 6000， 得 俘 生 位 绘制 辅助 线 。 

(2) 执行 多 段 线 命令 ， 在 两 条 间距 为 6000 的 平行 线 之 间 绘 制 停车 位 轮廓 线 ， 执 行 直 
线 命 令 ， 在 车 位 轮廓 线 中 国 百 线 的 车 位 平面 网， 如 图 15. 87 所 示 。 

(3) 在 且 单 栏 中 选择 “绘图 ”/“ 块 ”/“ 创 建 ”， 弹 出 “ 块 定义 ”对 话 框 。 在 “ 块 定 
义 ” 对 话 框 中 单 击 “ 选 择 对 象 ” 按 钮 后 选择 上 述 绘 制 的 车 位 图 ， 单 击 “ 拾 取 点 ”按钮 ， 拾 
取 停 车 位 的 一 在 下 角 角 点 为 基点 。 将 该 疼 块 命名 为 停车 位 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 网 15. 88 
所 示 。 
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图 15. 87 停车 位 图 15. 88 停车 位 
(4) 执行 插入 块 命令 , 在 弹出 的 “插入 ”对 话 框 中 的 “名 称 ” 文 本 框 中 输入 “停车 位 ”， 





即 可 插入 块 ， 如 图 15. 89 所 示 。 
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(5) 执行 复制 命令 ， 在 北 侧 倾 糙 的 边界 线 上 进行 多 次 复制 ， 如 图 15. 90 所 示 。 
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图 15.89 图 块 


图 15.90 ”停车 位 
(6) 执行 俩 移 命 令 ， 将 南 侧 倾 糙 的 保 车 位 绘制 辅助 线 问 内 分 别 俩 移 6000，12000， 得 
到 下 面 俘 车 位 的 两 条 绘制 辅助 线 。 


1 1 
i = 十 = 十 == 二 生 二 十 一 = 一 = 二 一 := 
1 1 1 
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图 15. 91 辅助 线 
(7) 执行 直线 命令 ， 以 上 面 第 二 条 辅助 线 与 左 侧 边界 线 的 交点 为 起 点 ， 辐 右 绘 制 停车 


图 15. 92 ”停车 位 
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位 绘制 辅助 线 全 右 侧 边界 ， 结 末 如 图 15. 91 所 示 。 
(8) 将 停车 位 图 进行 复制 ， 如 图 15. 92 所 示 。 


15.2.6 广场 的 绘制 


该 广场 要 求 有 足够 多 的 绿地 ， 要 求 设 置 升 旗 台 等 。 

(1) 新建“ 广场” 网 层 ， 并 将 其 置 为 当前 图 层 ， 执 行 多 段 线 命令 ， 将 俘 车 场 处 的 广场 
及 绿地 边界 线 摘 出 ， 如 图 15. 93 所 示 。 

(2) 选择 圆 工具 ， 以 建筑 物 的 中 线 与 绿地 线 的 交点 为 圆心 ， 绘 制 半 径 为 2000 的 圆 ， 
然后 将 圆 内 多 余 的 线条 修 筋 反 ， 得 到 升旗 台 ， 如 网 15. 94 所 示 。 
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图 15. 93 信 车 位 处 的 厂 场 边线 图 15. 94 升旗 台 


(3) 执行 偏 移 命令 ， 将 建筑 物 的 轮廓 线 向 外 偏 移 1000， 作 为 建筑 物 的 散 水 线 ， 并 用 
直线 连接 建筑 各 角 点 与 相应 散 水 线 各 点 ， 最 后 执行 修 前 命令 ， 将 两 个 残疾 人 坡 道 之 间 的 散 
水 线 修剪 掉 就 得 到 图 15. 95 所 示 。 

(4) 执行 多 段 线 ， 沿 停车 位 和 绿地 辅助 线 绘制 广场 闭合 线 ， 执 行 修 前 命令 ， 修 前 结果 
如 图 15. 96 所 示 。 
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图 15.95 ” 散 水 线 图 15.96 广场 边线 
(5) 执行 圆 角 命令 ， 设 定 倒 圆 角 半 径 为 2000， 对 内 部 道路 绿化 进行 圆 角 处 理 ， 如 图 
15. 97 所 示 。 
(6) 连续 执行 贺 角 命令 ， 形 成 完整 的 广场 界限 ， 如 图 15. 98 所 示 。 








(7) 执 行 图 案 填充 , 打开 填充 图 案 选 项 板 , 选择 样式 , 设置 填充 比例 为 100, 如 图 15. 99 
所 示 。 单 击 “ 添 加 : 拾取 点 ”按钮 ， 将 光标 置 于 建筑 前 的 广场 界限 内 ， 单 击 以 选择 广场 界 
限 内 部 作为 填充 对 象 ， 如 图 15. 100 所 示 。 单 击 “ 人 确认 ”按钮 填充 图 案 ， 如 图 15. 101 所 示 。 
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图 15. 101 填充 效果 


15.2.7 道路 及 出 入 口 的 绘制 


任何 建筑 物 都 需要 通过 基地 内 道路 与 城市 道路 进行 联系 ， 所 以 道路 包括 : 基地 内 道路 
(内 部 道路 ) ， 基 地 外 道路 (城市 道路 〉。 

(1) 新 建 “ 道 路 ”图 层 ， 然 后 将 其 设置 为 当前 层 。 

(2) 执行 多 段 线 命 令 ， 设 定 “ 多 段 线 ”宽度 为 180， 以 内 部 道路 左上 角 点 为 起 点 ， 如 
图 15. 102 所 示 。 治 停车 位 轮廓 线 和 绿化 广场 轮廓 线 顺 时 针 将 内 部 道路 系统 的 外 侧 一 边 绘 
出 。 执 行 多 段 线 ， 以 建筑 物 西 北 的 角 点 为 起 点 ， 如 图 15. 103 所 示 ， 顺 时 针 将 内 部 道路 系统 
的 内 侧 一 边 绘 出 。 

(3) 打开 图 层 特性 管理 器 ， 关 闭 除 “ 道 路 ”以 外 的 所 有 图 层 ， 如 图 15. 104 所 示 ， 此 
时 在 图 层 中 的 显示 如 图 15. 105 所 示 。 
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图 15.104 图 层 特性 管理 器 图 15. 105 “道路 ” 层 显示 图 
(4) 将 道路 内 边线 的 上 边线 和 右边 线 进行 半径 为 2000 的 圆 角 ， 如 图 15. 106 所 示 。 
(5) 将 道路 外 边线 的 上 边线 和 右边 线 进行 半径 为 6000 的 圆 角 处 理 , 如 图 15. 107 所 示 。 


mr 
aa 
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图 15. 106 道路 内 边线 交点 修改 图 15.107 道路 外 边线 交点 修改 
(6) 打开 图 层 特性 管理 右 ， 单 击 关 闭 的 灯 图 标 处 ， 将 打开 辅助 线 图 层 ， 如 图 15. 108 
所 示 ， 所 显示 的 图 形 如 图 15. 109 所 示 。 
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图 15. 108 图 层 特性 管理 器 图 15.109 道路 轮廓 线 显 示 结 果 





(7) 执行 偏 移 命 令 , 将 左 、 上 、 右 、 下 4 条 辅助 线 依 次 回 内 部 偏 移 3000、9000、1500、 
1500， 如 图 15. 110 所 示 。 
(8) 执行 修 可 命令 ， 将 辅助 线 进行 修一 ， 如 图 15. 111 所 示 。 





333 


AutoCAD2012 中 文 版 制图 基础 与 实践 








图 15. 110 ”辅助 线 偏 移 结果 图 15. 111 辅助 线 修剪 结 
(9) 执行 圆 角 命令 ， 对 图 形 中 的 辅助 线 进行 圆 角 操作 ， 将 圆 角 的 半径 设置 为 5000， 
如 图 15. 112 所 示 。 
(10) 选择 辅助 线 ， 双 击 , 将 弹出 “特性 ”对 话 框 ,如 图 15. 113 所 示 。 将 图 层 栏 由 “ 辅 
助 线 ” 改 为 “道路 ”， 如 图 15. 114 所 示 。 

















图 15. 112 辅助 线 倒 角 结果 图 15. 113 “特性 ”对 话 杠 ”图 15.114 将 辅助 线 改 为 道路 
(11) 执行 偶 移 命令 ， 将 左边 辅助 线 癌 左 依次 偶 移 30000、25000、15000、5000 得 到 
城市 道路 边线 辅助 线 及 人 行道 边线 辅助 线 ， 如 图 15. 115 所 示 。 
(12) 执行 偏 移 命 令 ， 将 辅助 线 分 别 癌 上 、 回 下 各 偏 移 40000， 如 图 15. 116 所 示 。 最 
后 对 辅助 线 进行 修 况 ， 如 图 15. 117 所 示 。 








图 15. 115 城市 道路 边线 辅助 线 及 人 行道 边线 辅助 线 图 15. 116 ”城市 道路 辅助 线 

(13) 执行 多 段 线 命令 ， 选 择 宽度 为 300 沿 辅助 线 绘制 出 城市 道路 的 边界 线 。 重 复 执 
行 多 有 段 线 命 令 ， 选 择 宽 度 为 150 沿 辅 助 线 绘制 出 人 行道 边界 线 ， 如 图 15. 118 所 示 。 

(14) 选中 城市 道路 中 心 线 ， 双 击 ， 在 弹出 的 “特性 ”对 话 杠 中， 将 图 层 由 “辅助 线 ” 
改 为 “道路 ”。 打 开 图 层 特性 管理 右 ， 单 击 关 闭 “ 辅 助 线 ” 层 ， 打 开 其 他 所 有 图 层 ， 得 到 
如 图 15. 119 所 示 效 果 。 

(15) 执行 多 段 线 命 令 ， 将 多 段 线 宽 上 度 设 定 为 50， 绘 制 总 长 度 设 为 36000 的 训 断 线 ， 
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如 图 15. 120 所 示 。 将 绘制 好 的 训 断 线 复制 到 城市 道路 线 的 两 喘 ， 如 图 15. 121 所 示 。 
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图 15. 118 绘制 出 人 行道 边界 线 





图 15. 119 图 层 打开 效果 图 15. 120 剂 断 线 
(16) 执行 直线 命令 ， 以 建筑 的 西北 角 为 起 点 ， 回 左 王 直人 行道 边线 绘制 直线 作为 辅 
助 线 ， 如 图 15. 122 所 示 。 











图 15. 121 道路 绘制 完成 图 图 15. 122 辅助 线 
(17) 执行 偏 移 命令 ， 将 上 述 辅 助 线 问 上 偏 移 8000， 如 图 15. 123 所 示 。 
(18) 执行 修剪 命令 对 图 形 进行 修剪 ， 得 到 基地 入 口 位 置 ， 结 果 如 图 15. 124 所 示 。 
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图 15. 123 辅助 线 偏 移 结果 
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(19) 对 出 入 口 边线 和 人 行道 边线 进行 圆 角 ,设置 圆 角 半径 为 5000， 如 图 15. 125 所 示 。 





图 15. 125 圆 角 结 


15. 2.8 景观 绿化 的 绘制 


景观 绿化 是 一 个 场所 的 天 魂 ， 足 能 够 使 建筑 鲜 活 呼吸 的 “ 肺 ”， 下 而 将 分 别 讲解 草木 、 
洪森 、 建 筑 小 品 的 绘制 和 总 平面 绿化 布置 。 
1. 乔木 的 绘制 





(1) 将 “绿化 ”图 层 置 为 当前 层 ， 执 行 圆 命令 ， 绘 制 和 直径 4000，200 的 同心 圆 ， 如 图 
15. 126 所 示 。 


(2) 执行 样 条 曲线 命令 ,绘制 一 条 与 水 平方 辐 成 大 约 35° 角 的 样 条 曲线 ， 如 图 15. 127 
所 示 。 


(3) 执行 样 条 曲线 命令 ， 参 照 第 一 条 样 条 曲线 绘制 第 二 条 


曲线 ， 如 图 15. 128 所 示 。 
绘制 4 条 样 条 曲线 ， 并 调整 他 们 的 位 置 ， 如 图 15. 129 所 示 。 





(4 


DDS4 





图 15. 126 ”同心 圆 图 15. 127 样 条 曲线 


图 15. 128 ”树干 效果 图 15. 129 ”树枝 的 绘制 
(5) 执行 直线 命令 ， 分 别 绘 制 一 条 水 平 直线 、 一 条 垂直 线段 、 一 条 45” 直 线 、 一 条 
135" 直线 ， 作 为 辅助 线 ， 如 图 15. 130 所 示 。 


(6) 执行 镜像 命令 ， 将 前 面 绘制 的 曲线 以 45” 线 为 镜像 轴 ， 问 左 镜 像 得 到 图 15. 131 
所 示 的 图 形 。 


(7) 执行 镜像 命令 ， 将 曲线 镜像 ， 如 网 15. 132 所 示 。 





图 15. 130 ”辅助 线 的 绘制 


图 15.131 镜像 结果 图 15. 132 镜像 结果 
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(8) 执行 镜像 命令 ， 将 曲线 镜像 ， 如 网 15. 133 所 示 。 

(9) 将 辅助 线 删除 ， 效 果 如 图 15. 134 所 示 。 

(10) 执行 “绘图 ” 采 蛙 中 “ 块 ”/“ 创 建 ” 命 令 ， 将 树木 最 终结 果 定 义 成 名 称 为 “大 
木 ”， 基 点 为 圆心 的 块 。 

2. 灌木 1 的 绘制 

(1) 绘制 一 个 半径 为 1500 的 圆 ， 然 后 执行 复制 命令 ， 在 圆 上 的 任意 一 点 为 基点 ， 回 
右 复 制 500 距离 ， 如 图 15. 135 所 示 。 

(2) 以 开始 的 圆 为 圆心 绘制 半径 为 100 的 圆 ， 结 果 如 图 15. 136 所 示 。 














图 15. 133 镜像 结果 图 ”图 15.134 树木 绘制 结果 ”图 15.135 绘制 圆 图 15. 136 ”绘制 圆 

(3) 执行 图 案 填 充 命 令 ， 在 弹出 的 图 加 填充 和 渐变 色 对 话 框 中 设置 “ 样 例 ” 图 宁 为 
JIS LC 20， 如 图 15. 137 所 示 。 设 置 角度 为 135， 比 例 为 10， 如 图 15. 138 所 示 。 在 最 右 侧 
月 牙 形 图 案 内 部 进行 填充 。 








葬 阱 量 是 碗 想 珊 变 从 


证 || 潭 二 : 周 各 点 开 ) 


巴 量 广 和 


Tis 有 2h 二 LL 
面 慷 局 尚 阐 再 剖 阅 | 重 











图 15.137 图 案 填 充 图 案 的 选择 图 15. 138 图 肝 填 充 儿 守 参 数 的 设置 

(4) 执行 块 命令 ,将 灌木 树 最 终结 果 定 义 成 名 称 为 “灌木 1”， 基 点 为 小 圆 圆心 的 块 。 

3. 灌木 2 的 绘制 

(1) 绘制 一 个 半径 为 1500 的 圆 ， 以 圆心 为 圆心 再 次 绘制 一 个 半径 为 100 的 同心 圆 ， 
如 图 15. 139 所 示 。 

(2) 以 同心 圆 圆心 为 起 点 ， 圆 上 任 一 点 为 终点 绘制 大 和 干 条 直线 ， 如 图 15. 140 所 示 。 

(3) 执行 直线 命令 ， 圆 上 的 直线 之 间 连 接 不 规则 直线 ， 如 网 15. 141 所 示 。 

(4) 通过 修剪 ， 得 到 如 图 15. 142 所 示 的 图 形 。 

(5) 执行 块 命令 ,将 灌木 树 最 终结 果 定 义 成 名 称 为 “灌木 2”， 基 点 为 小 圆 圆心 的 块 。 

4. 建筑 小 品 的 绘制 

(1) 绘制 一 个 半径 为 4000 的 圆 , 以 圆心 为 圆心 绘制 半径 为 100 的 同心 圆 , 如 图 15. 143 
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所 示 : 
(2) 执行 直线 命令 ， 男 网 条 过 同心 圆 圆心 的 垂直 和 水 平方 癌 的 直径 ， 如 图 15. 144 所 
不 。 
| | 
图 15. 139 绘制 圆 图 15. 140 绘制 直线 ”图 15.141 绘制 直线 图 15. 142 执行 修剪 





(3) 执行 圆 弧 命令 ， 以 直径 与 圆 上 边 交 点 为 起 点 ， 以 直径 与 圆 的 下 边 交 点 为 终点 绘制 
同 弧 ， 如 图 15. 145 所 示 。 





图 15. 143 同心 图 会 制 图 15. 144 绘制 水 平和 垂下 的 直 竹 图 15. 145 ”绘制 圆 弧 
(4) 执行 镜像 命令 ， 以 水 平方 回 直 径 癌 下 进行 镜像 ， 如 图 15. 146 所 示 。 
(5) 执行 镜像 命令 ， 以 垂直 方 癌 直径 为 镜像 线 ， 同 右 进 行 镜 像 ， 如 图 15. 147 所 示 。 
(6) 执行 删除 命令 ， 将 半径 为 4000 的 外 圆 删除 ， 如 图 15. 148 所 示 。 


图 15. 146 镜像 加 天 图 15.147 镜像 圆 牟 图 15. 148 ”删除 外 图 
(7) 对 其 图 形 进行 复制 ， 然 后 缩放 ， 以 圆心 为 基点 ， 比 例 因 子 为 0.5, 移动 它 的 位 置 ， 
如 图 15. 149 所 示 。 


(8) 执行 “绘图 ” 采 单 中 的 块 命令 ,将 建筑 小 品 最 终结 末 定 义 成 名 称 为 “建筑 小 品 ”， 
基点 为 左 侧 圆 圆 心 的 岂 。 

















图 15.149 建筑 小 品 绘制 结 来 图 15. 150 插入 “乔木 ” 块 
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5. 总 平面 绿化 布置 


(1) 将 “乔木 ” 块 插 入 图 纸 中 ， 并 调整 他 们 所 在 的 位 置 ， 如 图 15. 150 所 示 。 
(2) 将 “灌木 1“ 块 插入 图 纸 中 , 在 部 分 基地 内 部 停车 位 之 间 的 小 空 档 处 插入 , 将 
木 2” 插 入 到 图 纸 中 ， 将 “建筑 小 品 ” 块 插入 ， 得 到 最 终 的 效果 如 图 15. 151 所 示 。 


15;2.9 标注 尺 相 科 文 学 





尺寸 标注 的 要 求 是 完整 、 准 确 、 合 理 和 清晰 。 

标注 内 容 有 : 建筑 的 轮廓 尺寸 、 道 路 览 度 尺寸 、 场 地 尺寸 、 建 筑 层 数 、 主 要 出 入 口 。 
1. 标注 尺寸 的 环境 设置 

(1) 打开 图 层 特 性 管理 器 ， 将 “标注 ”图 层 置 为 当前 层 ， 如 图 15. 152 所 示 。 








X | 当 章 少 姑 ”交还 
2 | 
| 凶 
ES 


史 


3 二 主 那 
:所 有 霹 用 的 可 是 





图 15. 151 绿化 布置 结果 图 15. 152 ”建立 “标注 ”网 层 
(2) 打开 标注 工具 栏 中 的 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 ， 单 击 “ 修 改 ” 按 钮 ， 如 网 15. 153 
所 示 。 将 弹出 “修改 样式 ，IS0-25” 对 话 框 ， 如 图 15. 154 所 示 。 


E 情 或 标 计 印尼: 130-2 
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加 
可 ”本 误 
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顶 村 导 和 有料 兴 | 议 手 ”| 测 跨 ， 主 单 全 上 我 二 章 葡 | 站 六 
民 古 幅 


眼色 心 ) 








= 旗 昌 双 ) 
名 妹 注 性 起 管 末 薄 区) [a 
当 放 标注 样 开 - 标 这 1 有 胆 出 又 电量 
样式 太 1: 下 : 本 卉 问 吉 把 j 
ani | [村 为 当 而 部 | We TO 
io 一 | a [ 亚 齐 .| 
| = | _ A 通 葬 w 
有 | A | 
1 | | Ee 
号. | 量 出 斥 寸 规 症 
站 Fas ee ls 汪 
KY = 莽 直 沽 蒜 量 
天 出 三 Wu ke Dem 
所 有 和 去 有 "a ne tm 
oe ne rf 处 轩 "| 1 Pr 口 而 二 人] 
[天 |] [ Ww | | | 
一 Vv» >» 人 口 vy» >» » 
图 15. 153 标注 样式 管理 器 图 15. 154 ”修改 标注 样式 








(3) 切换 至 符号 和 箭头 选项 卡 ， 设 置 箭头 的 标记 方式 ， 并 将 箭头 大 小 设置 为 1000， 
如 图 15. 155 所 示 。 


(4) 切换 至 “文字 ”选项 卡 中 ， 设 置 文字 高 上 度 为 3000， 并 设置 “从 尺寸 偏 移 ”为 500， 
如 图 15. 156 所 示 。 


(5) 切换 至 “ 主 单位 ”选项 卡 中 ， 将 “精度 ” 议 置 为 0， 如 图 15. 157 所 示 。 
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(6) 切换 全 “ 线 ” 选 项 卡 中 ， 将 “超出 标记 ”和 “基线 间距 ”的 参数 均 设 定 为 1000; 
将 延伸 线 选项 组 中 的 “超出 矿 才 线 ”和 “起 点 偶 移 量 ” 参 数 均 设 定 为 1000， 如 图 15. 158 
所 示 。 





横生 本 有 本 买 | 文 二 ] 商 至 “| 主 单位 了 孜 拓 单位 ] 公章 规 ”| 将 号 和 前头 | 区 于 “|| 调整 “| 主 弟 位 | 起 策 单位 | 公 末 


文字 人 外遇 








交 字 苦 蒜 们 ) tnéard v Lid 1 
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名 旭 委 标记 乎 [村 
厚 二 个 文字 下 色 你) 本 575l cc ER 
名 违 各行 记 ~ 本 7 有 0 色 号] 口 过 v 入 
$I 挨 忠 ) 网 网 好 
区 建 本 标记 砚 1 文字 高 磺 位 ) 3000 ” 设 sg - \ 
“wf I a 

航 从 大 小 ， 分 葡 高 度 比例 0 区 
一 口 梓 制 文 字 过 要 世 ) 
加 也 标记 首长 避 子 仅 禾 廊下 人 
加 无 虽 ' ee 各 丰 吃 上 ~ 
《 = 国标 津 文字 的 上 方 册 ) en 
BD 器 无 如 水 平台 ) 加 中 Y es 

中 租 折 冤 标 法 效 麻 方向 四 eT 加 与 尺寸 规 3 开 
拆 册 生生 于 等 才 民 中) 
折 小 加 从 民 寸 城 仿 起 册 ) so0 Tso 株 中 
拉 二 用 反对 折 现 行 话 

困 这 坎 度 因子 位) 

15 二 * 多 竹 赤 研 

La [Li ] [|b | Cw ] (Rn ] [Ww | 
信和 品 启 和 所 ` 几 yz 
图 15. 155 修改 符号 和 箭头 图 15. 156 设置 文字 选项 


五 社 号 和 和 前头 1 文字 | 调整 | 主 第 位 | 扫 算 单位 | 公告 
民 寸 奸 
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量 售 已) 四 后 读 习 ) 才 曙 赤色 G) Do ok ~ 类 测 尺 十 绕 忆 ] 1000 ^ 
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CE Ca) Cano CE CE Co 
图 15.157 设置 主 单位 图 15.158 设置 线 

(7) 设置 完成 后 单 击 确定 按钮 ， 返 回 “ 标 注 样式 管理 器 ”对 话 框 ， 然 后 单 击 “ 置 为 当 
前 ”按钮 ， 以 保存 修改 内 容 。 

2. 标注 尺寸 

(1) 执行 “标注 ”工具 栏 中 的 “对 齐 ” 标 注 命令 ， 对 总 平面 图 中 的 建筑 物 进 行 标注 ， 
如 图 15. 159 所 示 。 

(2) 执行 “标注 ”工具 栏 中 的 “对 齐 ” 标 注 命令 ， 对 总 平面 图 中 的 道路 进行 标注 ， 如 
15. 160 所 示 。 

(3) 对 总 平面 图 中 基地 尺寸 进行 标注 ， 如 图 15. 161 所 示 。 

(4) 执行 绘图 菜单 中 的 “文字 ”命令 ， 选 择 “ 单 行文 学 ”， 在 总 平面 网 中 建筑 物 的 右 
下 角 标 注 单行 文学 “6F”。 

(5) 绘制 一 个 边 长 为 5000 的 正三 角形 ， 如 图 15. 162 所 示 。 

(6) 对 其 进行 图 肥 填 充 , 选择 JIS_LC 20 为 填充 图 案 , 将 填 宛 比例 定 为 1, 如 图 15. 163 
所 示 。 

(7) 在 平面 图 中 对 三 角形 进行 复制 ， 并 调整 他 们 所 在 的 位 置 ， 然 后 执行 “单行 文字 ? 
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命令 ， 在 平面 图 中 创建 文学 说 明 ， 如 图 15. 164 所 示 。 
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图 15. 160 标注 道路 
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图 15. 161 标注 基地 图 15.162 绘制 三 角形 
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图 15. 163 ”填充 三 角形 图 15. 164 总 平面 图 标注 疆 


15.2. 10 绘制 指 北 针 





指 北 针 是 各 类 图 纸 上 的 方向 坐标 ， 它 可 以 直观 地 将 方向 信息 告诉 人 们 ， 指 北 针 的 画 法 
很 多 ， 这 里 将 详细 介绍 其 中 的 一 种 。 

(1) 执 行 圆 环 命令 , 在 总 平面 图 的 右上 和 角 绘制 内 环 半 径 为 12000 的 外 环 , 半径 为 12050 
的 圆 环 ， 165 所 示 。 

(2) 绘制 一 条 重生 癌 丝 过 圆心 的 直线 作为 辅助 线 ， 如 网 15. 166 所 示 。 

(3 ) 执 行 直线 命令 以 圆心 为 起 点 回 右 绘制 一 条 水 平 加 的 直线 作为 辅助 线 ,如 图 15. 167 
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所 示 。 
~ | 一 | 一 
『 | A 
| | 1 
| \ | | 
所 上 \ bb | 
图 15. 165 绘制 圆 环 图 15. 166 ”绘制 垂直 辅助 线 图 15. 167 绘制 水 平 辅助 线 


(4) 执行 旋转 命令 ， 将 其 以 圆心 为 基点 旋转 315”， 如 图 15. 168 所 示 。 

(5) 以 垂直 直线 为 镜像 线 向 左 镜像 ， 结 果 如 图 15. 169 所 示 。 

(6) 将 斜 线 与 圆 环 的 两 个 交点 、 垂 直线 与 圆 环 的 上 交点 和 圆心 连接 起 来 ， 如 图 15. 170 
所 示 。 








i Fa ~、 一 小 
/ 
| | | | 
AN | ; 
图 15. 168 ”旋转 水 平 辅助 线 图 15. 169 镜像 辅助 线 图 15. 170 多段 线 绘制 指 北 针 轮 万 


(7) 执行 图 案 填 充 ， 将 弹出 “图 案 填 充 和 渐变 色 ” 对 话 框 ， 如 图 15. 171 所 示 。 在 对 
话 框 中 选择 JIS LC 20， 对 最 左边 三 角形 进行 填充 ， 如 图 15. 172 所 示 。 
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图 15. 171 图 腔 填 充 和 渐变 色 ” 对 话 框 图 15.172 图 案 填充 





(8) 使 用 单行 文字 工具 ， 在 图 标 中 输入 文字 ， 如 图 15. 173 所 示 。 
(9) 绘制 结束 后 将 辅助 线 删 除 妈 可， 如 图 15. 174 所 示 。 
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图 15.173 ”绘制 文字 图 15.174 删除 辅助 线 
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15.2. 11 绘制 总 平面 图 周边 环境 





周边 环境 包括 周边 已 建 建筑 、 周 边 绿 化 、 周 边 道路 等 。 而 本 例 将 只 从 周边 建筑 方面 给 
制 。 

1. 已 建 建筑 

(1) 新 建 “ 周 边 建筑 ”图 层 ， 并 将 其 设置 为 当前 层 ， 如 图 15. 175 所 示 。 

(2) 执行 直线 命令 ， 分 别 绘制 长 81000、 宽 12000， 长 90000、 宽 18000， 长 25000、 
宽 21000 的 窍 形 ， 然 后 创建 文字 ， 如 网 15. 176 所 示 。 
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图 15.175 图 层 管理 占 图 15.176 周边 建筑 外 轮廓 的 绘制 


2. 已 建 建筑 的 定位 
(1) 打开 “辅助 线 ” 图 层 ， 执 行 构造 线 命令 ， 沿 基地 的 上 边线 右边 线 和 建筑 的 下 轮 席 
线 分 别 绘制 构造 线 ， 将 上 边线 构造 线 向 上 偏 移 9000， 将 右边 线 构造 线 向 右 偏 移 9000， 将 建 
筑 下 边线 构造 线 向 下 偏 移 15000， 如 图 15. 177 所 示 。 
(2) 将 绘制 的 3 个 矩形 建筑 放置 在 平面 图 中 ， 如 图 15. 178 所 示 。 
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图 15. 177 设置 图 形 图 15. 178 周边 建筑 绘制 结果 
(3) 执行 旋转 命令 ， 以 矩形 “办 公 楼 ”的 石 下 角 为 基点 逆 时 针 旋 转 11”， 将 住宅 楼 
回 上 复制 70000 的 距离 ， 将 构造 线 全 部 删除 。 
(4) 在 六 里 位 中 依次 选择 “工具 ”/“ 选 项 板 ”/“ 设 计 中 心 ”， 在 弹出 的 设计 中 心 对 
话 框 中 ， 打 开 CDROM/ 又 材 /Cha15/ 图 框 ， 然 后 将 其 以 图 块 的 形式 ， 插 入 到 当前 平面 图 中 ， 
缩放 其 大 小 ， 调 整 他 的 位 置 ， 最 终 效 来 如 图 15. 179 所 示 。 
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图 15. 179 ”总 平面 图 成 果 图 
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加 ”掌握 AutoCAD 绘制 绿地 轮廓 线 

回 ”掌握 AutoCAD 绿地 造型 的 绘制 方法 

町 掌握 AutoCAD 花架 、 凉 亭 、 花 台 的 绘制 

加 ”和 掌握 道路 、 湖 波 、 小 径 的 绘制 方法 

町 ” 掌握 地 形 、 草 地 、 广 场 、 通 道 的 绘制 方法 

本 章 所 绘制 的 植物 园 占 地 面积 较 大 ， 轮 廓 较 规 则 ， 从 西 侧 大 门 进 入 ， 首 先 看 到 一 座 大 型 喷 果 ， 左 右 
为 大 型 伦 开 ， 治 主干 道 继续 前 行 ， 可 看 到 花架 和 方形 凉 有 学。 主干 道 的 尽头 是 月 牙 型 湖泊 ， 其 劳 坐 落 多 边 形 
雅 亭 ， 别 具 风 情 。 沿 着 湖 边 ， 可 观光 植物 园 的 其 他 景观 。 在 部 分 植物 园林 中 设 有 石板 小 径 和 弯曲 小 道 ， 让 
游 者 尽情 吝 受 园 中 美景 。 同 时 这 张 图 纸 涉及 到 众多 的 绘制 技术 点 ， 非 党 具有 代表 性 。 


























16.1 设置 绘图 环境 





单 击 【 格 式 】/ 单位 】 命 令 〈 快 捷 命 令 是 un) ， 系 统 弹出 【图 形 单位 】 对 话 框 ， 将 
精度 设置 为 “0”， 单 位 设置 为 【 唉 米 】， 如 图 16. 1 所 示 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 完成 设置 。 








图形 单位 

















顺 时 针 (C) 


插入 时 的 缩放 单位 
用 于 缩放 插入 内 容 的 单位 : 
| 毫米 四 





光源 
用 于 指定 光源 强度 的 单位 : 
| 国际 





取消 方向 驯 )... 帮助 00 








图 16-1 


16. 2 设置 网 层 








对 所 绘图 形 进行 分 析 后 ， 明 确 要 建立 那些 图 层 ， 各 图 层 的 线 型 和 线 宽 要 根据 制图 标准 
设置 ， 而 其 他 如 颜色 、 图 层 名 等 可 以 自 定 。 单 击 鲍 〈 图 层 特性 管理 器 ) 按钮 ， 打 开 【 图 层 
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特性 管理 锅 】 对 话 框 ， 在 对 话 框 中 进行 靳 建 岁 层 和 设置 图 层 特 性 ， 图 层 设 置 结 琳 如 网 16. 2 
所 示 。 





局 ET 













F 万 
画 | 志 等 | 号 起 池 头 v 习 几 
| 开 | 冻结 | 巍 . .| 额 色 | 横 型 访 访 打 f[ 二 

六 全 名 | 吕 Ceoat — Mi 

宪 所 有 使 用 的 阳 屋 国 江 cos 一 A 

国 了 Copt 默 雇 

o Contin Le 

Cent oi 

| 


Seeeeeeeeeceececee 
四 司 面 国 国 昌 醒 可 回避 司 目 醒目 


«ls 
至 而” 粳 革 了 21 不 图 原 。 宗 攻 不 国标 





16.3 ”绘制 纵 地 轮 万 线 


16. 3.1 绘制 植物 园 的 轮廓 线 


绘图 时 首先 要 绘制 植物 园 的 轮廓 线 以 确定 大 致 的 设计 范围 。 此 守 例 的 外 围 较 规 则 ， 轮 
廓 线 也 比较 简单 。 下 面 新 建 一 个 文件 绘制 围场 ， 有 具体 步骤 如 下 : 

(1) 新 建 一 个 acadiso. dwt 的 图 形 样板 。 

(2) 狐 建 一 个 名 为 【轮廓 线 】 的 图 层 ， 图 层 的 闫 色 为 白色 ， 将 其 设置 为 当前 图 层 。 

(3) 绘制 轮廓 线 。 执 行 【 绘 图 】A【 多 上 段 线 】 命 令 〈( 快 捷 命令 是 PL) ， 绘 制 16. 3 所 
不 的 一 条 多 上 段 线 (注意 : 标注 尺寸 是 为 了 读者 更 为 方便 的 绘制 多 上段 线 ) 。 

















i 


| | 和 
向 下 追踪 7500 问 左 奶 踩 10000 完成 绘制 多 线 
图 16. 3 绘制 多 段 线 


(4) 将 多 段 线 向 内 偏 移 150， 并 用 直线 封闭 多 线 ， 以 便于 插入 门 柱 。 

(5) 绘制 门 柱 。 使 用 【和 矩形 】 命 令 绘 制 一 个 300X300 的 矩形 ， 使 用 【直线 】 连 接 其 
对 角 线 。 将 门 柱 定义 成 名 为 【 门 柱 】 的 图 块 ， 插 入 点 为 对 角 线 的 交点 。 将 【 门 柱 】 图 块 插 
入 到 入 口 门 两 人 出， 结果 如 图 16. 4 所 示 。 
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选择 俩 移 对 象 指定 偏 移 方向 完成 偏 移 ， 并 封闭 
| | 
且 圭 另 一 个 钊 点 或 可 Emo oo | 
指定 矩形 另 一 角 点 





指定 岳 作 基点 


完成 绘制 定形 ， 并 用 直线 绘制 其 对 角 线 














拾取 点 
[ 牌 块 定义 区 相 
名 称 他 ) : 
| 门 柱 = | 2 
基点 对 象 方式 
问 在 屏 萌 上 指定 了] 在 屏 萌 上 指定 本 注释 性 必 ) @) 
区 | 拾取 点 色 ) |( 旦 | 选择 对 象 [) | 哗 | 
¥: |-9133333 @ 保留 @&) 同 按 统一 比例 缩放 (8) 
Y: 1367978 @ 转换 洲 块 虑 ) 
i 本人 允许 分 解 企 ) 
加 加 册 除 四 ) ee 
a 已 选择 4 个 对 象 
设置 说 明 
块 单位 ou) : 
a | 毫米 v 
| 超 链 接 (L)... 
| 在 块 编辑 器 中 打开 (0) 
a ois Sa 
选择 对 象 








定义 块 





插入 【 门 柱 】 完成 【 门 块 】 的 插入 
图 16. 4 绘制 植物 园 的 轮廓 线 


16. 3.2 绘制 广场 建筑 和 主 道路 


在 这 里 仅 绘 制 广场 外 轮廓 线 ， 且 用 单线 条 表示 ， 绘 制 的 具体 步 又 如 下 : 





(1) 新 建 一 个 名 为 【广场 、 主 道路 】 的 图 层 ， 图 层 颜 色 为 白色 ， 将 其 设置 为 当前 图 层 。 
(2) 执行 【绘图 】/【 圆 】 命 令 〈 快 捷 命 令 是 C) ， 按 Shift 键 + 右 击 ， 选 择 i 自 包 )， 
输入 “@7500，8500”， 输 入 半径 3000， 结 果 如 图 16. 5。 


(3) 将 原始 多 段 线 〈 即 外 围 线 ) 向 内 偏 移 650， 使 用 【分 解 】 命 令 将 绘制 的 第 一 条 多 
段 线 分 解 成 9 条 独立 的 线段 ， 并 检验 分 解 ， 如 图 16. 6a。 
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图 16. 5 


(4) 将 左上 方 水 平 直线 癌 下 偶 移 两 次 ， 距 离 分 别 为 2100，6100。 将 左上 紧 直 边线 回 
右 偏 移 两 次 ， 距 离 分 别 为 5600，6600， 如 图 16. 6b 所 示 。 使 用 【人 修剪】 命令 ， 删 除 多 余 的 








a) 检验 分 解 多 段 线 b) 仿 移 百 线 
c) 删除 多 余 直 线 
图 16.6 


(5) 分 别 使 用 【直线 】【 多 段 线 】 命 令 绘 制 主 道路 ， 路 宽 700。 如 图 16. 7 所 示 。 
(6) 绘制 棕 道 。 执 行 【修改 】/ 代 圆 角 】 命 令 〈 快 捷 命 令 是 FILLET) ， 设 置 半 径 为 800， 
选择 要 倒 角 的 两 条 直线 ， 结 果 如 图 16. 8。 


图 16.7 
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选择 第 一 个 对 象 或 “ 邓 





司 


a) 选择 第 一 条 直线 








第 16 章 景观 设计 制图 实践 案例 


陆 择 第 二 个 对 梢 





| 


b) 选 择 第 二 条 直线 c) 完成 倒 角 


图 16.8 


16.4 ”设计 绿地 造型 


绘制 主 道路 外 围 的 灌木 ， 步 又 如 下 : 

(1) 新 建 一 个 名 为 【灌木 】 的 图 屋 ， 图 层 的 颜色 为 纱 色 ， 将 其 设 管 为 当前 图 层 。 

(2) 执行 末 单 栏 中 的 【绘图 】/【 图 采 十 充 】 命 令 〈 快 捷 命令 式 H) ， 以 【拾取 后 】 
的 方式 进行 填充 。 在 【图 委 填 序 和 渐变 色 】 对 话 框 中 的 设置 如 图 16. 9 所 示 ， 填 充 结果 如 图 
























































16. 10。 
| 入 图 案 填充 和 渐变 色 EE 
图 案 填 充 | 渐变 色 | 边界 
类 型 和 图 案 国 添加 :拾取 点 @@) 
类 型 (Y): | 预定 义 下列 
一 号 | 添加 :选择 对 象 @) 
图 案 代 ): | GRASS v le E 
颜色 (C): | 加 使 用 当前 项 ~ | 加 ~| 一 
样 例 : 时 
3 
a en 
ee 6 辐 注释 性 多) OD 
闭关 联 ) 
辣 创 建 独立 的 图 案 填充 0) 
给 图 次 序 听 ): 
| 不 指定 
图 层 民 ): 
图 案 填 充 原点 使 用 当前 项 
9 恒 用 当前 原点 (Ti 透明 度 (I): 
定 的 原点 使 用 当前 项 
岗 0 | 日 
mp 
! 区 | 继承 特性 中 
取消 ] [帮助 |] (2) 








图 16. 9 【图 委 填 序 和 渐变 色 】 对 话 杠 
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Dr 1 
358937. B31 





a) 拾取 点 b) 洪森 填充 结果 。 ”放大 图 


图 16. 10 
16.5 绘制 唤 果 轮 万 线 


16. 5. 1 绘制 顺 果 轮廓 线 





(1) 新 建 一 个 名 为 【 噶 果 】 的 图 层 ， 图 层 的 颜色 为 【白色 】， 将 其 设置 为 当前 图 层 。 

(2) 绘制 外 轮廓 线 ， 执 行 【 绘 图 】/【 圆 】 命 令 〈 快 捷 命 令 是 C) ， 绘 制 圆 ， 圆 半径 
为 2100。 

(3) 绘制 同心 圆 。 使 用 【 侦 移 】 命 令 将 已 绘制 的 圆 同 内 偶 移 4 次 ， 距 离 分 别 为 700、 
900、1500、1600。 

(4) 绘制 泉眼 。 执 行 【 圆 】 命 令 ， 按 Shift 键 + 右 击 ， 选 择 两 点 之 间 的 中 点 站 ， 如 图 
16. 1lc 所 示 选 择 第 一 点 ， 如 图 16. 11d 所 示 选 择 第 二 点 ， 绘 制 半 竹 为 80 的 圆 ， 结 束 如 网 
16. lle 所 示 。 











a) 绘制 外 轮廓 线 b) 绘制 圆心 圆 
_ | 加 


c) 指定 中 后 的 第 一 点 d) 指定 中 点 的 第 二 所 9) 绘制 果 眼 











儿 16.11 


350 


第 16 章 景观 设计 制图 实践 案例 


(5) 执行 亲 蛙 栏 中 的 【修改 】/A【 了 阵列】 命令 (快捷 命令 是 AR〉， 在 【阵列 】 对 话 框 
中 设置 如 图 16. 12 所 示 。【 拾 取 中 心 皮 为 同心 圆 的 圆心 , 选择 对 象 为 小 圆 , 结 末 如 图 16. 13 
所 示 。 








(6) 同 理 绘制 如 图 16. 14 所 示 的 录 眼 。 半 径 设 为 60。 

(7) 绘制 录 心 。 执 行 菜单 栏 中 的 【绘图 】/ 【多 边 形 】 命 令 绘制 多 边 形 〈 快 捷 命令 是 
POL) ， 输 入 边 数 6， 选择 内 切 于 圆 方式 ， 输 入 圆 半 径 200， 结 果 如 图 16. 14 所 示 。 

区 


Ez] 
]) 矩形 阵列 @) 回 环形 阵列 到 ) 大 | 选择 对 象 @) 


已 选择 1 个 对 象 
Y: |1639 区 











中 心 点 : 
方法 和 值 


X: 4150 


方法 如 ) 

[项目 总 数 和 填充 角度 

项 目 总 数 (I): 

填充 角度 企 ): 360 区 

项 目 间 角 度 外): -| 
对 于 填充 角度 ， 正 值 指定 逆 时 针 旋 转 ， 仙 
值 指 定 顺 时 针 施 转 


提示 








站 复制 时 旋转 项 目 眶 ) 





; 预览 避 ) 可 
详细 (0) 六 一 一 





图 16. 12 【阵列 】 对 话 框 





a) 阵列 1 





b) 阵列 2 
图 16. 13 阵列 完成 果 眼 





图 16. 14 绘制 泉 心 


16. 5. 2 演 染 喷泉 











顺 凡 中 的 水 体 ， 主 要 使 用 网 案 填充 来 表现 ， 绘 图 具体 步骤 如 下 : 





(1) 新 建 一 个 名 为 【 果 水 】 的 图 屋 ， 图 层 的 颜色 为 【绿色 】， 将 其 设置 为 当前 图 层 。 
(2) 绘制 录 水。 在 【图 案 填 充 和 渐变 色 】 对 话 框 设置 如 图 16. 15a 所 示 ， 在 【边界 】 选 
项 组 单 击 弱 (添加 :; 拾取 点 ) 按钮 ， 如 图 16. 15b 所 示 选 择 填充 对 象 。 





16.6 绘制 花架 、 


下 = 
(只 和 寺 、 化 口 


16. 6. 1 绘制 花架 





分 别 绘制 水 平 、 竖 直 放 置 的 花架 。 
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图 案 填 充 | 渐变 色 
类 型 和 图 案 证 || 添加 : 拾 职 点 (区) 
潍 刑 fr] . < 过 
人 筠 | 添加 :选择 对 象 @) 
国家) - 辕 
颜色 (C): 国 使 用 当前 项 ~ 加 ~ = 
5 oa 
创建 独立 的 图 案 填 充 山 ) 
1 给 图 次 序 他) : 
一品 置 于 边界 之 后 -| 
图 层 C): | 
图 案 填 充 原点 使 用 当前 项 ”| . 本 
人 @ 使 用 当前 原点 (1) 透明 度 CI): A i 
日 指定 的 原点 使 用 当前 项 "| : " 
册 | 单 击 以 设置 新 原点 0 | 靖 ew 一 - i 
一 人 
Fi wr i Lil 
EF em [ER bi se 
所 rc 
Re Lt 一 41 . 
[取消 ] |[ 才 助 ] (9) We 
a)【 图 案 填 充 和 渐变 色 】 对 话 框 b) 选择 填充 对 有 象 
图 16.15 








(1) 新 建 一 个 名 为 【花架 】 的 网 层 ， 图 层 的 颜色 为 标 色 ， 将 其 设置 为 当前 网 层 。 

(2) 在 绘图 区 的 空白 处 绘制 花架 。 使 用 【和 矩形 】 命 令 绘制 一 个 120X2000 的 矩形 。 然 
后 将 矩形 沿 水 平方 回 阵列 15 个 ， 列 间距 为 200。 

(3) 绘制 模 染 。 以 左下 和 角 点 为 基点 ， 绘 制 一 个 3400X150 的 矩形 ， 如 图 16. 16 所 示 。 

(4) 以 相对 坐标 “@-240，300” 移 动 矩形 ， 然 后 以 1250 的 距离 向 上 复制 模 梁 ， 完 成 
花架 如 图 16. 17 所 示 。 




















AM， 范 
加 矩形 阵列 @) 加 环形 阵列 @) 中 | 选择 对 象 &) 
已 选择 1 个 对 象 
目 行 数 如 :1 四 纹 @: 5 
偏 移 距 离 和 方向 
行 坊 移 全 ): 1 四 [ 品 | 
列 偏 移 册 ): 200 吕 | 
阵列 角度 和) ; 0 
提示 [取消 
预览 o《 | 
【 阵列】 对 话 框 完成 阵列 


eee et 
指定 第 一 个 角 点 或 ”四 | 
指定 第 一 角 点 完成 矩形 绘制 


图 16. 16 ”绘制 矩形 
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选择 移动 对 象 指定 基点 


一 和 


-od0 |300 [|_| TPT 
国 区 | 弄 WW 


指定 第 二 角 点 I 











问 上 复制 矩形 
图 16. 17 完成 的 水 平 放 置 花 架 


(5) 在 绘图 区 的 空白 处 绘制 花架 。 使 用 【和 矩形 】 命令 绘 制 一 个 2000 X120 的 矩形 。 
后 将 矩形 沿 垂 直方 同 阵 列 11 个 ， 行 间距 为 200。 

(6) 绘制 横梁 。 以 左下 角 点 为 基点 ， 绘 制 一 个 150X2600 的 和 矩形。 

(7) 以 相对 坐标 “@300，-240” 移 动 矩形 ， 然 后 以 1250 的 距离 问 右 复制 横梁 ， 完 成 
的 竖 直 放置 花架 如 图 16. 18 所 示 。 














图 16. 18 ”完成 的 竖 直 放置 花架 
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16. 6. 2 绘制 台阶 








(1) 新 建 一 个 名 为 【人 台阶】 的 图 屋 ， 图 层 的 闫 色 为 白色 ， 将 其 设置 为 当前 图 层 。 
(2) 使 用 【直线 】 命 令 绘制 一 条 长 为 1000 的 竖 直 直线 ， 用 【 偏 移 】 命 令 向 右 偏 移 三 
次 ， 间 距 为 200， 绘 制 水 平 线 边界 线 ， 结 果 如 图 16. 19a 所 示 。 同 理 绘制 如 图 16. 19b 所 示 


图 形 。 


a) 绘制 台阶 1 b) 绘制 台阶 2 





图 16. 19 绘制 台阶 


16. 6. 3 绘制 凉亭 

















闵 坚 是 园林 中 最 第 见 的 建筑 物 ， 主 要 供 人 休息 观 景 ， 菲 作 景点 。 奋 控 平 甸 的 形状 分 ， 
有 三 角 有 至 、 方 孚 、 圆 孚 、 和 定形 宇和 八角 过 等 ， 按 屋顶 的 形式 分 ， 有 四 有 角 斤 尖 项 、 圆 攒 尖顶 、 
番 项 、 十 子 将 等 ， 寿 按 其 押 处 位 置 分 ， 又 有 桥 孚 、 路 字 、 并 至 、 廊 孚 、 半 山 有 等 。 现 代 产 
军 的 材料 选择 性 焉 更 加 广泛 了 ， 造 型 也 多 种 多 样 ， 它 可 以 攒 造 园 者 的 想象 力 和 创造 力 ， 建 
造 出 具有 独特 意味 的 头 守 。 

本 园林 图 中 含有 两 种 造型 的 党 宇 ， 现 以 六 方 宇 为 例 ， 具 体 的 绘制 步 又 如 下 : 

(1) 新 建 一 个 名 为 【 深 宇 】 的 图 屋 ， 图 层 的 闫 色 为 深 红 色 ， 将 其 设 交 为 当前 图 层 。 

(2) 绘制 六 边 形 深 宇 。 执 行 【 绘 图 】/【 多 边 形 】 命 令 ( 快 捷 命 仿 是 POL) ， 绘 制 六 
边 形 ， 其 外 接 圆 半径 为 1250。 将 六 边 形 同 内 仿 移 60， 如 图 16. 20 所 示 。 


辆 六 选项 















































] 多 内 控 于 加 (I) 
输入 过 的 数目 > |6 | 外 切 于 圆 虑 ) 
设 章 头 军 边 数 选择 内 接 与 圆 方式 
绘制 六 边 形 问 内 仿 移 六 边 形 

图 16.20 


354 


第 16 章 景观 设计 制图 实践 案例 


(3) 使 用 【多 线 】 命 令 绘 制 深 宇 的 模 梁 。 单 击 【 格 式 】/【 多 线 样式 】 命 令 , 弹出 【多 
线 样式 】 对 话 框 ， 如 图 16. 21 所 示 。 新 建 多 线 样式 为 【 双 线 】， 设 置 完毕 后 ， 单 击 【 绘 图 】 
/【 多 线 】 命 令 〈 快 捷 命 令 是 L〉。 在 命令 近 示 下 ， 输 入 “st”， 按 下 空格 键 ， 选 择 一 种 
样式 。 命 令 行 提示 “输入 多 线 样式 名 或 1?]: ”时 输入 【 双 线 】， 按 下 空格 键 表示 确认 。 输 
入 “j”， 按 下 空格 键 表示 选择 对 正方 式 。 输 入 “z” 表 示 选 择 【 无 对 正 】 的 类 型 ， 按 下 空 
格 键 。 输 入 “s”， 按 下 空格 键 ， 输 入 新 的 比例 为 60， 再 次 控 下 空格 键 表 示人 确认。 

(4) 移动 光标 至 最 外 层 六 边 形 形 的 左上 站 操 , 单 击 指定 其 为 多 线 的 起 点 ， 如 图 16. 22a 
所 示 ， 移 动 光 标 全 右 下 端点 ， 单 击 指定 为 多 线 的 逆 点 ， 绘 制 出 深 坚 的 一 条 横梁 。 以 同样 的 
方法 绘制 出 深 宇 的 其 他 横梁 ， 如 图 16. 22b 所 示 。 并 用 下 线 封闭 横梁 ， 如 图 16. 22c 所 示 。 


























不 引 尾 式 
当前 雪 醋 翌 式 ; 于 AD 士 
香 肌 是 ) 
TREE ] 
| La 赴 1 可 | 
[| | | yy 
考评 或 首 呈 型 崛 
基础 译 承 后) 
本 [了 
ET 
| 
确定 县 击 本 





图 16. 21 多 线 样式 对 话 框 


a) 指定 多 线 端 点 b) 绘制 其 他 横梁 c) 封闭 多 线 


图 16. 22 





(5) 多 线 是 复合 对 象 ， 必须 将 其 分 解 转 换 为 蛙 个 的 元 率 才 可 以 进行 修 术 。 单 击 【 修 改 】 
A【 分 解 】 命令 (快捷 命令 是 X) 。 以 从 右 往 左 的 交叉 框 选 的 方法 选择 多 线 ， 如 图 16. 23 所 
示 。 分 解 的 结果 如 图 16. 24 所 示 。 











图 16. 24 
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(6) 修 盘 图 形 。 执 行 【 人 和 修改 】/ 【修剪 】 命 令 〈 快 捷 命 令 是 TIR) ， 按 下 空格 键 表 示 选 
择 所 有 的 对 和 象 为 病 切 边 。 日 击 需 要 修 瘟 的 边 ， 结 果 如 图 16. 24 所 示 。 修 彭 后 的 图 形 更 清晰 
地 反映 了 这 军 的 结构 ， 以 及 相互 位 置 关 系 。 

(7) 填充 深 『 旦 中 心 。 在 【图 架 填 充 和 渐变 色 】 对 话 框 中 ， 设 置 如 图 16. 25a 所 示 。 在 
【边界 】 选 项 组 中 ， 单 击 弄 ( 瀛 加 : 拾取 点 ) 按钮 ， 如 图 16. 25b 所 示 选 择 填充 对 象 ， 结 
果 如 图 16. 25c 所 示 。 








[RE 
区 对 和 图 来 国 | 添加 : 拓 了 上 友 呈 ) 
oe Se “ 证 添加 这 名 对 象 四 
将 ) uy ~ = 
WC 下 Ey 二 全 
rm EE 
QO 查看 读 操 到 上) 
| 记忆 
ar A 
* 美 联 以 
人 证 委 双 的 名 率 需 未 0) 
趟 本 光 亩 个) 
时 于 过 办 之 后 
国民 
阳 案 填充 靡 点 使 用 多 意 项 
站 重用 汪 前 闽 点 ITT) 过 明度 @) 
其 完 航 谭 点 使 用 为 首 顶 
ee \ 、 
| 限 ”对 示 但 性 QU) 
* 一 -一 
~ ye 之 
现 完 [一 所 逢 帮 劲 > 
、 z+ PP 
a)【 图 案 填 充 和 渐变 色 】 对 话 框 b) A c) 完成 填充 


儿 16.25 


(8) 填充 凉亭 四 周 。 在 【图 案 填充 和 渐变 色 】 对 话 框 中 ， 设 置 如 图 16. 26a 所 示 。 在 
【边界 】 选 项 组 中 ， 单 击 羽 〈 添 加 : 拾取 点 ) 按钮 ， 如 图 16. 26b 所 示 选 择 填 充 对 象 ， 结 
果 如 图 16. 26c 所 示 。 更 换 角度 为 105" ， 如 图 16. 26d 所 示 继 续 拾 取 点 ， 如 图 16. 26e 所 示 
进行 填充 ， 更 换 角 度 为 -15" ， 如 图 16. 26f 所 示 拾 取 点 ， 如 图 16. 26g 所 示 进 行 填充 。 





























A 村 ERE ，，，，，，，，，，，，，，，，，，，， 国 
图 罕 草 亢 涡 概 色 边界 
具 型 和 图 塞 SS | 中 | 恶 加 : 拓 取 点 让) 
.二 寺 | 秋 加 .这 异 对 象 四 
用 塞 全 )】 AI 有 
所) 并 =] | | 
样 例 
以 这 看 这 乔 染 Y) 
CAC 这 天 
了 ee: 和 
关联 以) 
创 尘 独 交 的 阳 赛 填充 叫 ) 
米国 羽 序 名: 
簿 十 进 界 立 
加 旦 1): 
阳 案 填充 朵 点 | 艺 用 当 醒 殴 
而 位 用 当前 原点 (7) 酒 骨 想 们 ) 
指定 的 合 点 | 佛 用 当前 再 
E 0 
NE 的 二 
几 。 措 征 师 性 加 ) 
十 
预 晤 开矿 本 |] [ 取消 和 的 一 ] (3) dA 忆 \ 作 /A 
a)【 图 案 填 充 和 渐变 色 】 对 话 框 b) 拾取 点 c) 完成 第 一 次 填充 


图 16. 26 
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CT j= \AM CS 3 
SNf A ] I \ 人 mS 从 RS ey A I 
d) 拾取 点 e) oil = > f) 拾取 点 g) 完成 第 三 次 填充 


图 16.26( 续 ) 


(9) 绘制 方形 凉亭 。 和 矩形 规格 为 2400 X2400, 矩形 向 里 偏 移 距 离 依 次 为 60, 660, 720， 
然后 使 用 【多 线 】 命 令 绘 制 横梁 ， 最 后 进行 填充 ， 结 果 如 图 16. 27 所 示 。 
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» 
¥ 





四 
F 
A 一 -一 
六 
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人 16. 27 


16. 6.4 绘制 花 台 








(1) 新 建 一 个 名 为 【 花 台 】 的 网 层 ， 图 层 的 颜色 为 白色 ， 将 其 设置 为 当前 网 层 。 

(2) 在 绘图 区 空 ee 4760X2360 的 矩形 。 将 矩形 回 内 偏 移 150， 在 两 个 
矩形 的 左上 角 绘 制 半径 为 650 的 圆 。 结 果 如 图 16. 28 所 示 。 

(3) 对 多 余部 分 进行 修剪 。 执 行 【 修 改 】/【 人 和 修剪】 命令 〈 快 捷 命 令 是 TR) ， 修 前 多 
余 线 段 ， 结 果 如 图 16. 29 所 示 。 














指定 圆 半径 完成 圆 的 绘制 
图 16. 28 ”绘制 





图 16. 29 修 酸 多 余 线 段 
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(4) 绘制 其 他 圆 踊 。 执 行 【 修 改 】/ 镜 像 】 命 令 《〈 快 捷 命 令 是 MI) ， 以 从 右 往 左 的 
交叉 框 选 的 方法 选择 两 条 圆 弧 ， 分 别 捕 捉 两 矩形 上 水 平 线 的 中 点 ， 作 为 镜像 点 ， 结 来 如 图 
16. 30 所 示 ， 镜 像 绘 图 ， 结 果 如 图 16. 31 所 示 。 再 修 盘 多余 线 段 ， 结 来 如 图 16. 32 所 示 。 

















选择 镜像 对 象 指定 镜像 第 一 点 








指定 镜像 第 二 所 完成 镜像 


图 16. 30 ”镜像 绘制 圆 弧 















选择 镜像 对 象 


指定 镜像 第 二 所 完成 镜像 


图 16. 31 完成 绘制 圆 弧 


图 16. 32 ”完成 花 台 的 绘制 
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放置 花架 、 人 台阶、 这 孚 及 花 台 。 执 行 【移动 】 人 命令， 选择 紧 直 放置 的 台阶 作为 对 象 ， 
如 图 16. 33a 所 示 ， 指 定 左 边线 的 中 点 为 基点 ， 如 图 16. 33b 所 示 ， 按 Shift 键 + 右 击 ， 选 择 
i 自 外 ， 以 圆 弧 圆 心 为 基点 ， 如 图 16. 33c 所 示 ， 输 入 “@-800，3020”， 结 果 如 图 16. 33d 


| | ee ed | 
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\ 
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-AT 一 > 


f) 放置 方形 状 军 





图 16. 33 ”放置 花架 、 人 台阶、 谅 亭 及 花 台 


16.7 绘制 园 路 


16.7.1 绘制 小 径 














(1) 新 建 一 个 名 为 【 园 路 】 的 图 层 ， 图 层 的 颜色 为 白色 ， 将 其 设 管 为 当前 图 层 。 

(2) 执行 【绘图 】/【 样 条 曲线 】 命 令 《〈 快 捷 命 令 是 SPL》， 绘 制 园 中 的 小 径 ， 结 
如 图 16. 34a 所 示 。 执 行 修 可 命 令 ， 修 酸 结 末 如 图 16. 34b 所 示 。 

(3) 填 序 小 人 径 。 打 开 【 图 采 填 元 和 渐变 色 】 对 话 框 ， 设 置 如 图 16. 35a 所 示 。 在 【 边 
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界 】 选 项 组 中 ， 单 击 漳 〈 添 加 : 拾取 点 ) 按钮 ， 如 网 16. 35b 所 示 选 择 填 充 对 象 ， 结 果 如 
图 16. 35c 所 示 。 





图 16. 34 绘制 小 径 


图 案 寺 充 | 汤 要 色 | 
a 证 || 添加 :拾取 点 区) 
类 型 六): 预定 久 = | 
图 案 (F): [op | 
颜色 (C): | 加 使 用 当前 项 || 团 | 于 册 除 进 界 种 ) 
样 例 





添加 :选择 对 象 巴 ) 








只 | 查看 选择 集 () 
角度 和 比 合 


角度 个): 
0 = | 














[| 创建 独立 的 图 案 填 充 (H) 
给 图 次 序 岂 ) : 

置 于 过 界 之 后 ”| 
图 层 (QL): 

图 案 填 充 原点 使 用 当前 项 ”| 
回 使 用 当前 原点 代 ) 透明 度 代 ): 
各 指定 的 原点 使 用 当前 项 ”| 


























b) 拾 取 添 加 所 c) 图 各 井 充 结 来 


图 16. 35 ”填充 小 径 
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16. 7.2 ”绘制 湖泊 








(1) 新 建 一 个 名 为 【 泣 】 的 图 层 ， 图 层 的 颜色 为 白色 ， 将 其 设置 为 当前 图 层 。 

(2) 执行 荣 单 栏 中 的 【常用 】/ 【绘图 】/ 【了 样 条 曲线 】 命 令 〈 快 捷 命 令 是 SPL) ， 绘 
制 湖 的 轮廓 线 ， 将 画 好 的 样 条 曲线 向 内 偏 移 500， 结 果 如 图 16. 36a 所 示 。 执 行 修剪 命令 ， 
修剪 结果 如 图 16. 36b 所 示 。 









b) 修剪 多 余 线 段 
图 16. 36 绘制 湖 的 轮廓 线 


(3) 狐 建 一 个 名 为 【湖水 】 的 图 层 ， 图 层 的 闫 色 为 青色 ， 将 其 设置 为 当前 图 层 。 

(4) 填充 湖水 。 在 【图 案 填充 和 渐变 色 】 对 话 框 中 ， 选 择 【HEX】 图 案 类 型 。 在 【和 角 
度 和 比例 】 选 项 组 中 的 【角度 】 文 本 框 中 输入 0， 在 【比例 】 文 本 框 中 输入 40， 将 图 案 放 
大 到 合适 的 比例 ， 如 图 16. 37a 所 示 ， 在 【边界 】 选 项 组 中 ， 单 击 习 (添加 ; 拾取 点 ) 按 
钮 ， 在 湖 的 中 心 空白 处 单 击 ， 如 图 16. 37b 所 示 ， 结 果 如 图 16. 37c 所 示 。 

(5) 在 湖 边 放置 六 角 闵 孚 。 

(6) 将 名 为 【 园 路 】 图 层 设 为 当前 图 层 , 使 用 【直线 】 命 令 绘制 小 路 ,结果 如 图 16. 38 
所 示 。 

(7) 填充 小 路 。 在 【图 案 填 充 和 渐变 色 】 对 话 框 中 ,选择 “STARS” 图 案 类 型 。 在 【和 角 
度 和 比例 】 选 项 组 中 的 【和 角度】 文本 框 中 输入 0， 在 【比例 】 文 本 框 中 输入 2.5， 将 图 案 放 
大 到 合适 的 比例 ， 在 【边界 】 选 项 组 中 ， 单 击 弹 (添加: 拾取 点 ) 按钮 ， 在 小 路 空白 处 单 
击 ， 结 果 如 图 16. 39 所 示 。 
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b) 选择 填充 对 象 c) 完成 填充 湖水 
图 16. 37 ”绘制 湖水 


图 16. 38 ”放置 凉亭 
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性 图 案 填 充 和 渐变 色 ex] 
图 案 填充 | 浙 变 色 | i 
类 型 和 图 案 园 | 添加 :拾取 点 @@) 
类 型 中 ): 预定 义 ”| 一 一 
人 一 车 | 添加 :选择 对 象 @) 
图 案 邓 ) : STARS v ld 
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人 人 oa 
| 古 回 注释 性 @) 名 
团 关联 外) 
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图 层 QL): 
图 案 填充 原点 | 使 用 当前 项 ”| 
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a) 【图 采 填 充 和 渐变 色 】 对 话 框 





b) 拾取 添加 操 c) 填充 完成 


图 16. 39 ”填充 小 路 


16.7.3 绘制 禾 卵 石 小 径 





(1) 将 名 为 【 园 路 】 的 图 层 置 为 当前 图 层 。 
(2) 在 绘制 小 径 时 比较 随意 ， 并 不 要 求 与 狗 样 一 侦 一 样 ， 执 行 【 绘 图 】/ 【椭圆 】/ 
【圆心 】 (快捷 命令 是 了 L〉， 绘 制约 卵石 小 人 笃 ， 结 末 如 图 16. 40 所 示 。 
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16.8 绘制 地 形 等 高 线 











在 本 植物 园 中 ， 以 绘制 地 形 等 高 线 来 表示 其 右上 角 的 坡度 ， 绘 制 具 体 步 骤 如 下 : 

(1) 新 建 一 个 名 为 【地 形 等 高 线 】 的 图 层 ， 图 层 的 羚 色 为 白色 , 将 其 设置 为 当前 图 层 。 

(2) 绘制 等 局 线 。 如 图 16. 41a 所 示 , 绘制 同心 贺 ， 半 径 依 次 为 300，550，900，1500， 
2500，3000。 删 除 多 余 曲 线 ， 结 果 如 图 16. 41b 所 示 。 











a) 绘制 贺 b) 修 勇 多 余 线 段 


图 16. 41 绘制 地 形 等 高 线 


16.9 布置 植物 景观 


16.9.1 铺 装 草地 





草地 以 图 案 填 充 来 表示 ， 且 草地 应 尽量 选择 较 小 、 较 整洁 的 图 案 ， 填 充 章 地 有 具体 方法 
如 下 : 

(1) 狐 建 一 个 名 为 【草地 】 的 图 屋 ， 图 层 的 颜色 为 绿色 ， 将 其 置 为 当前 图 层 。 

(2) 在 填充 图 案 对 话 框 中 ， 选 择 “AR-SAND” 图 案 类 型 。 在 【角度 和 比例 】 选 项 组 中 
的 【有 角度】 文本 框 中 输入 0， 在 【比例 】 文 本 框 中 输入 15， 将 图 案 放 大 到 合适 的 比例 。 以 
拾取 点 的 方式 进行 填充 ， 结 果 如 图 16. 42 所 示 。 














16.9.2 铺 钱 广场 和 主要 道 


(1) 将 名 为 【广场 、 主 要 道 】 的 图 层 设 为 当前 图 层 。 

(2) 铺 冯 广场 。 先 用 直线 命令 连接 两 门 柱 ， 以 便 铺 疤 广 场 。 在 填 序 图 委 对 话 杠 中 ， 选 
择 “HONEY” 图 条 类 型 。 在 【角度 和 比例 】 选 项 组 中 的 【角度 】 文 本 框 中 输入 0， 在 【比例 】 
文本 框 中 输入 100， 将 图 柔 放 大 到 合适 的 比例 。 以 拾取 点 的 方式 进行 填 元 。 

(3) 铺 冯 外围 大 让。 在 填充 网 委 对 话 框 中 ， 选 择 【AR-HBONE】 疼 和 类 型 。 在 【角度 和 
比例 】 选 项 组 中 的 【和 角度】 文本 框 中 输入 0， 在 【比例 】 文 本 框 中 输入 2， 将 图 条 调整 到 合 
适 的 比例 。 以 拾取 后 的 方式 进行 填充 。 

(4) 铺 闭 由 广场 到 湖 的 大 道 。 在 填充 图 案 对 话 框 中 ,选择 【ANGLE】 疼 和 案 关 型 。 在 【和 角 
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度 和 比例 】 选 项 组 中 的 【和 角度】 文本 框 中 输入 0， 在 【比例 】 文 本 框 中 输入 40， 将 图 案 放 
大 到 合适 的 比例 。 以 拾取 点 的 方式 进行 填充 。 


画 伍 用 当 意 项 = 





Ea 
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ET 半生 坷 : 持 好 上 册 交 ) 
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盘 厦 电 出 网 芭 ] sat 
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a Tr 
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于 图 注 序 卓 ) : 
置 于 迎 界 之 后 = 
图 克星 ) 
区 村 逢 区 原点 信用 汗 击 通 了 
总 恒 钉 当前 原点 总 ) 通明 草 开 ) 
指 宣 的 厌 虎 病 用 出前 志 
hd 口 
| sy Gr 旦 和 示 尾 娃 区) 
二 一 一 一 
官 吕 王 而 语 | 于 前 条 下 有 


a)【 疼 案 需 充 及 渐变 色 】 对 话 杠 





b) 拾 取 添 加 所 c) 填充 完成 


图 16. 42” 铺 装 草地 








(5) 铺 装 沿 湖 边 的 道路 。 在 填充 图 案 对 话 框 中， 选择 【AR-HBONE】 图 案 类 型 。 
上 度 和 比例 】 选 项 组 中 的 【有 角度】 文本 框 中 输入 0， 在 【比例 】 文 本 框 中 输入 2. 5， 
调整 到 合适 的 比例 。 以 拾取 点 的 方式 进行 填充 ， 结 果 如 图 16. 43 所 示 。 
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图 16. 43” 铺 装 三 场 和 主要 道 
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16. 9.3 插入 植物 图 例 











植物 图 块 通 第 不 需要 设计 者 日 己 绘制 ， 和 直接 插入 已 绘制 好 的 植物 图 块 即 可 。 插 入 之 前 要 先 
设置 图 层 凑 色 ， 每 种 植物 设 症 一 个 图 层 ， 便 于 省 理 。 插 入 植物 后 的 图 形 如 图 16. 44 所 示 。 
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图 16. 44 布置 植物 景观 
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16. 10 ”标注 文子 





AutoCAD 中 有 多 种 标注 样式 ， 在 标注 植物 名 称 时 ， 需 要 用 箭头 引出 ， 不 但 保持 植物 园 
林 图 的 清晰 、 整 洁 ， 而 且 便 于 读者 阅读 和 理解 。 在 此 ， 使 用 快速 引线 标注 ， 具 体操 作 如 下 : 

(1) 设置 文字 样式 。 在 功能 区 的 选项 板 中 单 击 【 注 释 】 选 项 卡 ， 单 击 乡 节 屿 工具， 
单 击 【 新 建 】 按 钮 ， 输 入 新 样式 名 ， 如 图 16. 45 所 示 ， 接 着 如 图 16. 46 所 示 ， 设 置 文字 样 
式 ， 依 次 单 击 【 置 为 当前 】、【 关 闭 】 按 钮 完成 设置 。 























_ 0 
[文字 样式 | 本 Eel 
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A Arnetalive Ea C) 二 体委 元 们 ) 置 为 当 而 习 ) 各 es 证 传 各 咀 ): 字 栖 梓 志 可] 午 为 当量 性 
ey - A pep | =— y 
Simmderd 元 末 做 置 沁 i 标记 交 李 a natnt. 下 ha Fr 
| Fi 合用 记 李 忻 i 
各 新 主 廊 池 反 式 Ea 大小 了 
te 注 炉 粕 I】 (全 珊 归 并 1 
痒 江 名 标注 六 本 弓 昼 十 ]) 站 mo 
职 阴 
所 育 树 式 部 时 
风 例 ) 需 归 因子 仙 ) 项 辆 应) 规 虹 因子 局 
1.0000 1. mr 
y 贤 同 出 ] 
Se 部 科 用 术 (0) 博 料 朋 度 加 ) 
| 0 吉 协 山 ] 站 
股 测 福 动 QD | 虑 用 届 | | 闫 二 加 ) 区 助 K} 
全 上、 \ 作 == _ 六 :A、 
图 16. 45 ”新 建文 字样 式 图 16. 46 设置 文字 样式 


(2) 设置 多 重 引线 样式 。 在 功能 区 的 选项 板 中 单 击 【注释 】 选 项 卡 ， 单 击 /好 多 到 引线 样式 
工具 ， 单 击 【 新 建 】 按 钮 ， 输 入 新 样式 名 【标注 文字 】， 如 图 16. 47 所 示 。 单 击 【 继 续 】 
按钮 ， 设 置 新 建 的 多 重 引线 样 式 。 

(3) 设置 【引线 格式 】 选 项 组 ， 结 果 如 图 16. 48 所 示 。 

(4) 设置 【3 引线 结构 】 选 项 组 ， 结 果 如 图 16. 49 所 示 。 

(5) 设置 【内 容 】 选 项 组 ， 结 果 如 图 16. 50 所 示 。 
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基础 样式 G@) ate Se 
同 注释 性 &)@ 
列 出 已 ): 
所 有 样式 | 
|” 关闭 || 帮助 中 | 的 了解 多 重 引 战 样式 [ 瑞 定 | | 取消 | [帮助 四 | 
和 ~ » \ ey > ts 下 中 
16.47 创建 多 重 引 线 样 式 16. 48 ”设置 【引线 格式 】 
到 Em 
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@ 指定 比例 到 ) : 1 图 
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图 16. 49 设置 引线 结构 
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[可 瞄 格 式 | 引线 结构 | 内 容 
多 重 引 线 类 型 种): 多 行 立 字 加 
文字 选项 
默认 文字 外 ): 区 这 文字 其 
AN 
文字 样式 (8): Standard BD (me) 有 tL 
立 宇 角度 &): 保持 水 平 i 又 
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连接 位 置 - 右 @@): | 第 一 行 中 间 ” 
基线 间 障 (@): z 司 
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16. 50 引线 内 容 修改 
(6) 在 完成 以 上 修改 后 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 回 到 【多 重 引 绪 样 式 管 理 器 】 的 对 话 框 ， 
如 图 16. 51 所 示 ， 再 依次 单 击 【 置 为 当前 】， 【关闭 】 按钮 ， 完 成 设置 文字 样式 ， 并 置 
(7) 标注 植物 如 图 16. 52 所 示 。 
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| 贪 多 重 引 线 样式 管理 器 | 
当前 多 重 引 战 样式 :标注 文字 
样式 (8): 预览 : 标注 立 字 
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图 16. 51 多 重 引 线 样式 管理 器 
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图 16. 52 ”标注 植物 名 称 
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四” 午 所 家具 布鞋 图 绘制 方法 
加 ”掌握 地 和 面 材质 图 绘制 方法 
MM 
呵 
MM 





掌握 户型 图 文字 注解 方法 
掌握 户型 图 施工 尺寸 标注 方法 
掌握 客厅 立 面 图 绘制 方法 
本 曹 详细 讲解 了 AutoCAD 在 北江 设计 方面 的 应 用 拉 巧 ,其 中 包括 家 上 其 布 萤 图 、 地 耐 材质 图 、 户 型 图 
标注 、 户 型 图 施工 图 、 客 厅 立 面 图 等 多 个 类 别 , 通过 多 个 实例 的 讲解 , 可 让 您 快速 掌握 软件 设计 使 用 技巧 ， 
再 次 提升 您 的 AutoCAD 室内 闭 溃 设计 的 能 力 。 本 教程 围绕 家 站 设计 模板 的 设置 ，CAD 资源 的 高 级 管理 与 应 
用 ; CAD 在 站 饰 装 泪 方面 的 应 用 : 绘制 专业 施工 图 的 方法 撤 巧 等 ， 全 面 系统 的 提升 你 的 CAD 制图 水 准 























17.1 实例 操练 一 一 绘制 户型 图 家 具 布置 图 





本 例 在 综合 所 学 知识 的 前 提 下 ， 通 过 绘制 如 图 17.1 所 示 的 室内 家 有 具 陈设 的 平面 布置 
图 ， 主 要 学 习 宇 内 用 具 的 快速 布置 方法 和 布置 技巧 。 
(1) 执行 【打开 】 人 命令， 打开 随 书 光 盘 中 的 “/ 素 材 源 文 件 /17. 1.DWG” 如 图 17. 2 所 



























































图 17.1 本 例 效果 图 17.2 打开 结果 
(2) 使 用 快捷 键 LA 激活 【图 层 】 命 令 ， 将 “图 块 层 ” 设 置 为 当前 图 层 。 
(3) 局 用 状态 栏 上 的 【对 象 捕捉 】 功 能 ， 并 设置 捕捉 模式 为 最 近 点 捕捉 。 
(4) 单 击 某 单 栏 中 的 【工具 】/【 选 项 板 】/【 设 计 中 心 】 人 命令， 打开 【设计 中 心 】 对 





AutoCAD2012 中 文 版 制图 基础 与 实践 


话 框 ， 然 后 定位 素材 盘 中 的 “素材 源 文件 ”文件 夹 。 
(5) 问 下 拖 动 右 侧 窗口 中 的 清 块 ， 找 到 “双人 床 . DWG” 文 件 ， 在 【设计 中 心 】 下 方 的 
预览 窗口 内 显示 出 此 阁 形 的 内 容 ， 如 图 17. 3 所 示 。 


xX ~ 
ml La | be 是 硬 洛 | 加 | 辐 目 | 国 > 














画 | | 文件 夹 | 打开 的 图 形 | 历史 记录 | 
文件 夹 列表 X | CD 必 备 模块 CAD 必 备 模块 cin 必 备 模块 CAD 必 备 模块 CAD 必 备 模块 CAD 必 备 模 块 CAD 必 备 模块 CAD 必 备 模块 
| 二 [B857). DWG (B858). DWG (B859). DWG (B860). DWG (B861).DWG (B862). DWG (B863). DWG (B864). DWG 
册 对 呈 [3 [E II 如 
CAD 以 备 模块 C 如 必 备 模块 CAD 必 备 模块 C 如 必 备 醒 块 CAD 必 备 模块 C 如 必 备 醒 块 CAD 必 备 模块 C 如 必 备 模块 














(B86E5) .DWG (B86BB). DHG (B88T). DHG (B888). DHG (6889). DW (B870). DWG (B871).DWG (6872). DWG 


| 国 加 
三 | CAD 必 备 模块 CMD 必 备 模块 | 双人 床 . DWG 


[B873). DWG (B875). DWG 


-全 配 景 
:Ew J 
D 国 ca 备 模块 (39). dwt ”未 找到 说 明 
4 Mm » 


D0:\CATD 图 库 \C 如 素材 库 \ 图 库 \CAD DWGshF\ 家 税 \ 床 (27 个 项 目 ) 


图 17.3 定位 “双人 床 ” 图 块 


(6) 确保 光标 定位 在 “双人 床 . DWG” 图 形 文件 上 ， 按 住 左 键 不 动 ， 将 此 图 形 拖 忠 至 绘 
到 区 。 命 令 行 操作 如 下 : 

命令 : _-INSERT 

输入 块 名 或 [?] :“D:\ 素 材 \ 素 材 源 文件 \ 双 人 床 . DWG” 

单位 : 无 单位 ”转换 : 1.0 

指定 插入 点 或 [基点 (B) /比例 (S)/X/Y/Z/ 旋 转 (R)]: 

// 捕 捉 如 网 17. 4 所 示 的 最 近 点 捕捉 

输入 X 比例 因子 ， 指 定 对 角 点 ， 或 [ 角 点 (C)/XYZ(XYZ)]<1>: // Enter 








责 可 f 中 心 








输入 Y 比例 因子 或 《使 用 X 比例 因子 >: // Enter 
指定 旋转 角度 《0. 00>: //90 Enter， 插 入 结果 如 图 17.5 所 示 。 





图 17.4 定位 插入 点 图 17.5 插入 结果 
(7) 在 【设计 中 心 】 右 侧 的 面板 中 移动 滑 块 ， 找 到 “床头柜 .DWG” 文 件 后 单 击 右键 ， 


然后 从 弹出 的 石 键 染 单 中 选择 【复制 】 选 择 ， 如 图 17. 6 所 示 。 
(8) 里 击 【 编 辑 】/A【 精 贴 】 命 令 ， 配 合 最 近 扣 捕捉 功能 ， 将 此 图 块 插 入 到 平面 图 中 。 


命令 行 操作 如 下 ; 


命令 : pasteclip 
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命令 : _-INSERT 输入 块 名 或 [?] 《双人 床 >:“D:\ 素 材 \ 素 材 源 文件 \ 床 头 柜 . DWG” 
单位 : 无 单位 ”转换 : 1.0 

指定 插入 点 或 [基点 (B) /比例 (S)/X/Y/Z/ 旋 转 (R) ] : // 在 双人 床 一 侧 拾 取 一 点 
输入 X 比例 因子 ， 指 定 对 角 点 ， 或 [和 角 点 (C)/XYZ(XY2Z)]」<1>: //55/50 Enter 
输入 Y 比例 因子 或 《使 用 X 比例 因子 >: //55/50 Enter 
指定 旋转 角度 《<0. 00>: //Enter， 操 作 结 果 如 图 17. 7 所 示 。 











网 | SS 全 男 各 国 国 国 国 > 
面 | | 文件 来 | 打开 的 图 形 | 历史 记录 | 






























人 X | cin 必 备 模块 CAD 必 备 模块 Cn 必 备 模块 CD 必 备 模块 CD 必 备 模块 Cim 必 备 模块 CAD 必 备 模 块 CD 必 备 模块 
-全 飞机 ^ | (B857).DWG (6858). DWG (6859). DWG (B860). DWG (B861).DWG (B862). DWG (6863). DWG (6864). DWG 
全 工艺 品 
-- 呈 I | 时 1 mm 已 
[ 
CAD 山 一 A Nr LEI Nr hr CD 必 备 模块 CD 必 备 模块 CAD 必 备 模块 CAD 必 备 模块 CAD 必 备 模块 
| 二 于 训 览 E】 (B868). DYG (6869). DYG (B870). DYG (B871). DWG (6872). DWG 
J 添加 到 | 收藏 夹 0) 
4 六 家 私 本 | ”组织 收藏 来 
已 所 | cm 附 若 为 外 部 参照 @&)..， 
' 687 可 
-名 柜子 块 编辑 器 到 ) 
广 回 沙 发 ET 
人 。 db | 
全 洁具 在 应 用 程序 窗口 中 打开 名 ) 
己 -全 配 县 
人 六 了 园 CD 必 备 模块 G39). dwt 。 | 未 找 插入 为 块 这 )… 
国 | | 全 “全 创建 工具 选项 板 
局 DT "CT 图 库 \CMTD 素 材 库 \ 图 库 \CMD DWGs\P ”设置 为 主页 


图 17.6 激活 【复制 】 选 项 


(9) 使 用 快捷 键 “MI”， 激 活 【 人 镜像】 命令， 配合 中 点 捕捉 功能 ， 对 床头柜 进行 镜像 ， 
结果 如 图 17. 8 所 示 。 





图 17.7 操作 结 图 17.8 镜像 结 


(10) 拖 动 【设计 中 心 】 右 侧 窗口 中 的 清 块 ， 定 位 “电视 柜 与 暖气 包 . DWG” 文 件 上 ， 然 
后 单 击 右键 ， 选 择 【 搬 入 为 其 】 选 项 ， 如 岁 17. 9 所 示 。 








于 
| 画 | ER I 可 看 本 加 加 国 于 
NEDEICE 
EE ci 各 着 纲 直 大 程 瑞 让 总 总 帮 区 [总 基 三 黄 加 吉 部 各 驳 二 部 司 各 区 册 间 名 朋 丙 [如 吉 剖 明 广 。 “ 
| 点 本 
局 本 特 
pa 肚 蒜 区] ED 上 J =| [La3 EY 后 国 
3 
二 ei ei FB 起 各 了 现 二 吉 EP 已 psd psa 
名 至 PT TT 昌 关 竹 区 上 司 吕 各 各 
惟 : 覃 ies me el me Cth ms Ch nd eh i Be nd Bertl me Boriy my 
[Ee | 
辣 量 下 ? 加 mg 
亡 La 加 
而 有 闻 Eis | 由 这 才 : 
i pape 计 
轧 号 量 闻 看 大便 攻 蝇 国 司 ] 
各 iB 和 和 Gh 泳 病友 站 下 | 
局 | mn 视 吊 谍 ， 吉 
3 十 晶 实 
图 | | 晤 人 me = | 未 时 珊 现 明 五 生计 重大 本 加 中 柯 开 需 
3 








司 [3 再 
国 Ee 贞 避 和 宁 和 4 序 辣 7 - 


图 17. 9 选择 【搬入 为 块 】 选 项 
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(11) 系统 目 动 打开 【插入 】 对 话 框 ,在 对 话 框 内 进行 设置 各 项 参数 ， 如 图 17. 10 所 示 。 

(12) 单 击 _ 确 ”| 按钮 返回 绘图 区 ， 捕 捉 如 图 17. 11 所 示 的 中 点 作为 插入 点 ， 把 电视 
柜 与 暖气 包 以 图 块 的 形式 插入 到 当前 图 形 内 。 

(13) 参照 上 述 操作 步骤 ， 以 “插入 块 ” 的 方式 分 别 插入 “小 隔断 . DWG”、“ 沙 友 . DWG” 
和 “茶几 柜 . DWG” 等 图 形 ， 并 综合 【复制 】 和 【旋转 【移动 】 命 令 为 客厅 布置 沙发 等 家 
具 ， 结 果 如 图 17. 12 所 示 。 














入 ES 
名 称 定 ) : | 电视 柜 与 暖气 包 了 | | 浏览 B)... | 
路 径 : 
插入 点 比 语 旋转 
网 在 屏 攻 上 指定 (3) 同 在 屏 大 上 指定 宇 ) 加 在 屏 攻 上 指定 虑 ) 
¥: [525/500 角度 闻 ): i0 
5257500 块 单位 
本 单位 : 无 单位 
问 统 一 比例 四 ba: | 
辐 分 解 @9) 取消 ”| | 才 助 吕 








图 17.10 设置 各 项 参数 














图 17. 12 插入 结果 


(14) 将 旋转 后 的 沙发 进行 分 解 , 并 把 沙发 一 侧 的 扶手 轮 廊 线 进行 删除 , 结果 如 图 17. 13 
所 示 。 

(15) 使 用 快捷 键 AR 激活 【阵列 命令， 设置 阵列 的 参数 如 图 17. 14 所 示 ， 对 沙发 垫 
和 沙发 后 背 轮 亡 线 进行 阵列 ， 结 果 如 图 17. 15 所 示 。 

(16) 使 用 快捷 键 MI 激活 【镜像 】 命 令 ， 选 择 沙发 、 茶 儿 柜 和 沙发 扶手 等 图 形 分 别 作 
为 镜像 的 对 象 ， 结 果 如 图 17. 16 所 示 。 

(17) 使 用 【 算 形 】 命 令 绘 制 总 长 度 为 1200、 宽 度 为 650 的 茶几 平面 图 形 。 

(18) 使 用 快捷 键 TI， 从 随 书 光盘 中 的 “素材 源 文件 ”中 插入 “植物 -03. DWG” 和 “ 电 
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话 . DWG”， 结 果 如 图 17. 17 所 示 。 





























ioOCFE ) | 列 @: FF 


坑 移 距离 和 方向 











行 坊 移 全 ): 

列 偏 移 加 ): [I 国 | 
ou 阵列 角度 (&): Fio 加 | 
图 17. 13 ”操作 结 图 17.14 设置 阵列 参数 






























| 本 | OD 






































图 17.15 阵列 结果 




















图 17.17 插入 结 


(19) 综合 以 上 各 种 操作 方式 ， 为 别 为 其 他 房间 布置 家 上 其 用 品 及 绿化 植物 等 ， 最 终结 来 


如 图 17. 1 所 示 。 
(20) 使 用 【另存 为 】 命 令 ， 将 图 形 另 名 存储 为 “综合 实例 一 . DWG”。 














17.2 ”实例 操练 一 一 绘制 户型 图 地 面 材 质 图 


本 例 在 综合 所 学 知识 的 前 提 下 ,通过 绘制 如 图 17. 18 所 示 的 地 和 面 材 质 图 ， 主要 学 习 宇 内 
地 面 猴 修 材料 的 快速 表达 方法 和 绘制 技巧 。 


(1) 将 “ 齐 面 线 ” 设 置 为 当前 图 层 。 
(2) 使 用 快捷 键 L 激活 【直线 】 命 令 ， 配 合 端点 捕捉 功能 ， 分 别 连接 各 房间 两 侧门 油 
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等 ， 以 封闭 填充 区 域 ， 结 果 如 图 17. 19 所 示 。 
(3) 综合 使 用 【窗口 缩放 】 和 【实时 平移 】 工 具 ， 调 整 视图 如 17. 20 所 示 。 


ee 





17. 18 ”本 例 效果 17. 19 ”封闭 填充 区 域 


(4) 使 用 快捷 键 H 激 活 【 图 案 填 充 】 命 令 , 设置 填充 图 案 及 填充 参数 如 图 17. 21 所 示 ， 
为 卧室 填充 如 网 17. 22 所 示 的 地 板 图 案 。 





类 型 和 图 案 
类 型 人 ): 
图 案 (EF): 
样 例 : 

自 定 尺 图 案例) 





























六 角度 和 比 语 











图 17.20 调整 视图 图 17.21 设置 填充 图 案 及 填充 参数 图 17. 22 ”填充 结果 


(5) 重复 【图 生 井 充 】 命 令 ， 设 首 填 充 图 条 和 填充 参数 如 图 17. 21 所 示 ， 为 其 他 轩 室 
和 书房 赴 充 图 条 ， 填 充 结果 如 图 17. 23 所 示 。 











17. 23 ”填充 图 案 
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(6) 重复 【图 案 填 人 充 】 命 令 ， 设置 填充 图 案 和 填充 参数 如 图 17. 24 所 示 ， 对 客厅 、 过 
道 以 及 和 餐厅 等 填充 地 面 图 案 ， 结 果 如 图 17. 25 所 示 。 
























本 
图 案 填充 | 渐变 色 | 国 国 国 
! 一 | | 
er 训 训 曾 站 硬 剖 
类 型 (Y): 
图 案 双 ) 二 硬 面 画面 本 
| 二 上 加 
HO 国 醒 本 盏 让 
Sm | 
加 时 ill 
EE 专 加 加 
| 








图 17. 24 ”设置 填充 图 案 和 填充 参数 


(7) 重复 执行 【立案 填充 】 命 令 ， 设 置顶 充 图 案 和 质 充 参数 如 网 17. 26 所 示 ， 对 卫生 
间 以 及 厨房 等 十 充 地 和 面 图 案 ， 结 来 如 图 17. 27 所 示 。 











[ 甘 天 区 | 洒 支 色 | 六 
类 型 和 图 案 
类 型 中 ): a 
图 案 到 ) : -一 上 一 
3 肌 


样 例 : 





角度 和 比例 






图 17.26 设置 填充 图 案 和 填充 参数 图 17.27 填充 结 
(8) 重复 执行 【图 宁 填 充 】 命 令 ， 设置 填 充 图 案 和 填充 参数 如 图 17. 26 所 示 ， 对 阳台 
填充 地 砖 图 案 ， 最 终结 果 如 上 图 17. 18 所 示 。 
(9) 执行 【另存 为 】 人 命令， 将 图 形 另 名 存储 为 “综合 实例 二 . DWG”。 











17.3 实例 操练 一 一 为 户型 网 标注 文字 注解 


本 例 通 过 为 茶 己 型 平面 图 标注 如 图 17. 28 所 示 的 文学 注解 , 主要 学 习 户 型 图 房间 功能 
地 面 材质 的 快速 标注 方法 和 标注 技巧 。 
设置 “文本 层 ” 为 当前 操作 层 。 
单 击 【格式 】/ 【文字 样式】 命令 ， 设 置 名 为 “汉字 ”的 文字 样式 ， 字 体 为 “仿宋 体 ” 
> 








宽度 比例 为 0.7。 
(1) 单 击 【绘图 】/【 文 字 】/【 单 行文 字 】 命 令 ， 为 平面 图 标注 房间 功能 。 命 令 行 操 
作 如 下 : 


命令 : dtext 
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当前 文字 样式 : “汉字 ”文字 高 度 : ”350.0 注释 性 : 天 
指定 文字 的 起 点 或 [对 正 (J) /样式 (S) ] : // 在 客厅 内 指定 文字 的 插入 点 
指定 高 度 《2. 5>: //350 Enter 
指定 文学 的 旋转 角 撒 《0. 00>: // Enter 

















G00z600 
一、 米黄 色 大理石 






Eh 


30fz300 
院 济 地 要 


图 17. 28 本 例 效 果 





(2) 此 时 系统 将 显示 出 单行 文字 输入 框 ， 然 后 输入 “客厅 ”文字 ， 然 后 按 两 次 Enter 
键 结束 命令 ， 结 果 创 建 如 图 17. 29 所 示 的 文学 。 

(3) 单 击 【 修 改 】A【 复 制 】 命令， 将 刚 标注 的 文字 分 别 复制 到 其 他 房间 内 ， 结 果 如 图 
17. 30 所 示 。 

















图 17. 29 ”标注 文字 图 17. 30 复制 文字 


(4) 单 击 【修改 】/ 【对象 】/【 文 字 】/ 【编辑 】 命 令 ， 选 择 复 制 出 的 文字 对 象 ， 此 时 
被 选择 的 文字 反 白 显示 ， 如 图 17. 31 所 示 。 
(5) 输入 正确 的 文学 内容， 如 “书房 ”， 结 果 原 来 的 文字 被 修改 ， 如 图 17. 32 所 示 。 
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| 
| 
| 








图 17. 31 选择 文字 图 17. 32 编辑 文字 
(6) 兢 击 Enter 键 ， 继 续 在 命令 行 “ 选 择 注 释 对 象 或 [放弃 ] (U)” 提 示 下 ， 分 别 选择 
其 他 位 置 的 文学 ， 修 改 其 内 容 ， 结 末 如 图 17. 33 所 示 。 
(7) 使 用 快捷 键 L 激活 【直线 】 命 令 ， 绘制 如 图 17. 34 所 示 的 下 线段 作 为 文学 指示 线 。 




















I - 
中 画 
基尼 所 而 画 
Eb 
前 首 面 曾 出 
TI | 
和 届 国 硬 本 于 风 | 


EE 
| 











时 3 
型 
[一 人 


图 17. 33 ”编辑 其 他 文字 图 17. 34 绘制 指示 线 





(8) 单 击 【绘图 】/ 【文字 】/【 多 行文 字 】 人 命令， 设置 字体 高 度 为 350， 然 后 输入 如 
图 17. 35 所 示 的 文字 注解 。 














图 17. 35 输入 文字 
(9) 单 击 胡 | 按钮 ， 关 闭 【文字 格式 】 编 辑 器 。 
(10) 重复 使 用 【多 行文 字 】 人 命令， 设置 字体 样式 、 孚 高 不 变 ， 分 别 输入 其 他 位 置 的 多 
行文 字 注 解 ， 结 果 如 图 17. 36 所 示 。 








图 17.36 标注 其 他 文字 
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(11) 使 用 【另存 为 】 人 命令， 将 图 形 另 名 存储 为 “综合 实例 三 . DWG”。 


17.4 ”实例 操练 一 一 为 户型 图 标注 施工 尺寸 


本 例 在 综合 所 学 知识 的 前 提 下 ,通过 为 三 型 图 标注 如 图 17. 37 所 示 的 尺寸 , 主要 学 习 布 
置 图 尺寸 的 标注 方法 和 标注 拉 巧 。 


台风 So 2500 1150 





图 17. 37 标注 尺寸 


(1) 展开 【图 层 】 工 具 栏 上 的 【图 层 控制 】 列 表 ， 将 “尺寸 层 ” 设 置 为 当前 图 层 。 
(2) 局 用 状态 栏 上 的 【 极 轴 追踪 人 【对 象 捕 捉 】 和 【对 象 捕 捉 妃 踪 】 等 辅助 功能 。 
(3) 单 击 【标注 】/ 【标注 样 式 】 命 令 ， 新 建 名 为 “dimstyle” 的 尺寸 样式 。 
(4) 打开 【新 建 标 注 样 式 : dimstyle】 对 话 框 ， 然 后 在 【符号 和 箭头 】 选 项 卡 内 设置 
尺寸 箭头 和 大 小 如 图 17. 38 所 示 。 








EE 








| 属 裤 必用 辣 * We 所 六 
Re | es 

前 其 起 小 点 ) 
国庆 慰 记 组 发 社 号 
总 记 册 夯 | 标 福 交 本 的 疝 温 于 i 
曾 标 试 别 ] ci 3 村 征 交 字 的 上 方 弛 ] 
站 盐 三 ) 总 还 如 

Ee 年 昧 折 桂 标记 
me 打下 地 荐 亲 ): 机 9 
折 车 让 沙 入) 一 
开征 和 尾 折 变 标注 

- 折 杜 两 大 图 让) 
1.53 守 a 询 亨 坊村 


[下 二 | [二 器 断 胞 徊 | 


图 17.38 【符号 和 稍 头 】 选 项 卡 
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(5) 在 【新 建 标注 样式 dimstyle】 对 话 框 中 展开 【 线 】 选 项 卡 ， 然 后 设置 尺寸 的 线 
性 参数 如 图 17. 39 所 示 。 


站 EN 二 [十 巷 “去 旬 位 ] 的 划 息 全 | 公 生 | 
























六 把 六 寺 起 1 他) 及 二 急 2 闻 ) 号 
证 伸 搜 
三 名 必 ) 本 DyDlock = | 类 出 局 十 岗 性 ) 2 = 
站 Woek 
自持 站 1 的 栅 则 全 ) Py¥ 下 起 点 偏 移 量 全) z 
正直 2 的 1 到 位 ) | oo Weck = 
起 席 加 ) 一 一 一 | 本 所 的 必 的 廷 坤 姨 习 ) 
长 萤 区 ) 
[3 岳 促 幢 1 (1) 自 伸 昨 2 (2] 


= Ws) 职 消 往 肪 加 
17. 39 【 线 】 选 项 卡 


(6) 展开 【文字 】 选 项 卡 ， 单 击 【 文 字样 式 】 列 表 右 侧 的 二 | 按钮 ， 在 打开 的 【文字 样 
式 】 对 话 框 中 设置 文字 的 样式 ， 如 图 17. 40 所 示 。 


ET 布 el ET 


Ea FT 
去 丰 半 强 TE 












豆 罕 了 翌 环 ( 开 } [rad rd = i 
el [Ll 当前 文 主语 或 ， 而 或 1 
Er | 口 泪 畦 蕊 硬 ) 
十 [于 疯 站 而 下 
Rs ||| sg = 
| Ep 和 

荔 加 可 本 比 x 0 TE 

六 种 并 备 泌 者 旦 ; 寺 叶 : . - 
襄 帮 入 看 1 证 酸 情 碍 ) 昌 ) 有 
十 站 3 
求 平 辟 ; [居中 
王权 痛 琴 本) | 内 至 而 | 丁 人 二 有 

上 1 二 一 各 Fa 严 
具 屁 寸 庚 咏 医生 ) ”这 | AaoBbCcD 天 如 航 左 他 1 
[a 
CE 世 划 本 面 


17. 40 【文字 样式 】 对 话 框 


(7) 单 击 _ 碳 用 如 | 按钮 ， 返 回 【 新 建 标注 样式 ， dimstyle】 对 话 框 ， 设 置 尺寸 文字 参 
数 如 图 17. 41 所 示 。 





[机 | 科 导 和 而 名 | 立 字 。 | 带 到 一] 志 提 位 | 祯 大 单位 | 尖 要 -| 


| “ 宣 李 由 纲 
误 李 秆 式 全 
真 李 同色 下 } 
EL 
齐 本 遍及 并 i 
身 匣 高 启 比 疝 &E] 
才 生 亦 李 这 要 下 ) 
交手 但 置 京 于 对 蛮 由 
看 下 | 辣 | 上 到 
素平 各 | 岳 中 = pe 
观 凑 力 疝 是 。 /二 尺寸 十 对 弄 
燥 尼 二 让 国 昧 站 ms 同 局 0 标 壳 
5 和] 记 章 雪 邮 








17. 41 【文字 】 选 项 卡 
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(8) 在 【新 建 标注 样式 : dimstyle】 对 话 框 中 展开 【调整 】 选 项 卡 ， 设 置 尺寸 参数 如 
17. 42 所 示 。 








[入 新 建 标注 样式 :dinstyle 区 村 
| 线 “| 符号 和 条 六 | 文字 调整 主 单位 | 换算 单位 | 公差 | 
ee 选项 全 ) 

如 果 延 伸 线 之 间 没 有 足够 的 空 1693.17 

间 来 放置 文字 和 条 头 ,那么 首先 TT 

从 延伸 线 中 移出 : 


| 文字 或 盘 头 (最 佳 效果 ) 





) EE 可 由 毕 日 
| 若 筋 头 不 能 放 在 延伸 线 内 ， 则 将 其 消除 


立 宇 位 置 标注 特征 比例 
交 字 不 在 默认 位 置 上 时 ,将 其 放置 在 : 回 注 释 性 和) 国 
了 矿 寸 线 旁 边 邓 ) 了 将 标注 缩放 到 布局 


| © 尺寸 线 上 方 , 带 引线 了 ) 


| 昌 使 用 全 局 比例 (8): | 100 二 
| [ 砚 扩 十 二 上 方 ， 不 可 引线) 
| 忧 化 I) 

同 手 动 放置 文字 全) 


轩 在 延伸 线 之 间 给 制 尺寸 线 也) 











职 消 | | 才 助 中 








图 17. 42 【调整 】 选 项 卡 


(9) 在 【新 建 标注 样式 ， dimstyle】 对 话 框 中 展开 【 主 单位 】 选 项 卡 ， 然 后 设置 尺寸 
参数 如 图 17. 43 所 示 。 
























































与 新 型 地 二 :dimstbyle En 
| 下 。 | 符号 和 税 头 | 文字 | 调整 | 主 单位 | 换算 单位 | 公差 | 
线性 标注 
单位 格式 0 : [出 数 "| 
精度 中): |o.00 ”| 
分 数 格式 遇 ): 水 平 
小 数 分 隔 符 C): re 
舍 入 (R): 0 王 
前 绍 必 ) : 
后 缉 (5): 
测 里 单位 比例 角度 标注 
比例 因子 到 ): 1 
国 仅 应 用 到 布局 标注 单位 格式 4) 。 [十进制 度数 zj 
消 堆 精度 (0): lo | 
me 和 着 后续) 清醒 
位 因子 (B): i 4 
100 - 0 瑞 尺 区) 门 前导) 
畏 单位 后 壤 0D : 0 英寸 RO 
[| [由 











图 17. 43 【 主 单位 】 选 项 卡 


(10) 单 击 [ 页 定 | 按钮 , 返回 【标注 样式 管理 器 对话 框 , 新 样式 的 设置 结果 如 图 17. 44 
所 示 。 

(11) 将 新 设置 的 标注 样式 置 为 当前 ， 关 闭 【 标 注 样式 管理 器 】 对 话 框 。 

(12) 单 击 【 绘 图 】/【 构 造 线 】 命 令 ， 在 平面 图 四 侧 绘制 如 图 17. 45 所 示 的 4 条 构造 
线 作为 尺寸 定位 线 。 

(13) 打开 “轴线 层 ” 单 击 【 标 注 】/【 线 性 】 命 令 ， 配 合 捕 提 和 追踪 功能 ， 标 注 平面 
图 下 侧 的 一 个 线性 尺寸 作为 基准 尺寸 ， 如 图 17. 46 所 示 。 

(14) 单 击 【标注 】/【 连 续 】 命 令 ， 配 合 捕捉 和 追踪 功能 ， 标 注 右 侧 的 连续 尺寸 ， 结 
果 如 图 17. 47 所 示 。 


(15) 使 用 【线性 】 命 令 ， 配 合 捕捉 和 退 踪 功能 标注 平面 图 下 侧 的 总 矿 寸 ， 结 果 如 名 
17. 48 所 示 。 
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[2 于 4 工 十 工 \ 


当前 标注 样式 : dimstyle 
样式 G) : 预览 : dimstyle 


新 建 m) 


比较 局 .，] 


Standard 


着 代 (0)ss 


比较 (C)s 











列 出 四 说 明 
所 有 样式 es dimstyle 


可 不 列 出 外 部 参照 中 的 样式 占 ) 





17. 44 【标注 样式 管理 堪 】 对 话 框 


Le 
十 画 


| 
_ 局 上 各 


FrrH 
[入 





| 3Sbb0 


17,45， 2 名 结 





了 的 50 2 





3500 oD ?00 
10350 


17. 48 标注 总 尺寸 
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(16) 参照 (14)、(15) 操作 步 台 ,综合 使 用 【线性 】 和 【连续 命令， 分 别 标注 平面 
图 其 他 三 侧 的 尺寸 ， 结 果 如 图 17. 49 所 示 。 








3 SI 关上 的 1 











图 17.49 标注 其 他 尺寸 
(17) 删除 4 条 构造 线 ， 并 将 图 形 男 名 存储 为 “综合 实例 四 . DWG”。 


17.5 实例 操练 一 一 绘制 户型 图 客厅 立 面 图 











本 例 在 综合 巩固 所 学 知识 的 前 提 下 ， 主 要 学 习 客 厅 立 面 详 图 的 绘制 方法 和 绘制 技巧 。 
本 例 效 果 如 图 17. 50 所 示 。 





艺术 致 璃 砖 纹理 饰 面 








”| 贡 桃 夹板 清末 
| = 一。 术 夹 板 白 色温 水 洒 

































































图 17. 50 ”本 例 效果 


以 随 书 光 盘 中 的 “/ 样 板 文件 /建筑 样板 . dwt” 作 为 基础 样板 ， 新 建 空 日 文件 。 

(1) 将 “轮廓 线 ” 人 设置 为 当前 图 屋 ， 并 局 用 状态 栏 上 的 【对 得 捕捉】 和 【对 象 捕捉 人 退 
蹊 】 蕊 能 。 

(2) 单 击 【绘图 】/【 下 线 】 命 令 ， 绘 制 如 图 17. 51 所 示 的 外 轮廓 线 。 

(3) 使 用 快捷 键 0 激活 【 侦 移 】 人 命令， 将 下 侧 的 水 平 轮廓 线 癌 上 人 般 移 80、2000、2300; 
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将 左 侧 的 垂直 轮廓 线 Eo 480 个 绘图 单位 。 
(4) 重复 【 偏 移 】 合 令 ， 分 别 以 偏 移出 的 对 象 作为 下 次 偏 移 对 象 继续 去 器 右 偏 移 ， 偶 移 
距离 分 别 为 500、2480、620、900， 结 果 如 图 17. 52 所 示 。 


4100 





图 17.51 绘制 结 图 17. 52 偏 移 结 


(5) 单 击 【修改 】A【 修 前 】 命令 ， 对 偏 移 出 的 轮 廊 线 进行 修 况 ， 并 删除 多 余 的 轮廓 线 ， 
结果 如 图 17. 53 所 示 。 

(6) 单 击 【 修 改 】A【 延 伸 】 命 令 ， 以 图 17. 53 所 示 的 轮廓 线 1 作为 边界 ， 对 轮 亡 线 2 
nr 结果 如 图 17. 54 所 示 。 


图 17.53 修剪 图 17.54 ”延伸 结 


(7) 使 用 快捷 键 L 激活 【下 线 】 命 令 ， 分 别 在 轮廓 线 的 两 端 绘制 长 度 为 150， 高 度 
为 100 的 线段 作为 灯 槽 ， 如 图 17. 55 所 示 。 

(8) 使 用 快捷 键 ML 激活 【多 线 】 命 令 ， 绘 制 长 为 430、 宽 为 680 的 多 线 作 为 立 面 窗 ， 
命令 行 操作 如 下 : 

















命令 : ml // Enter， 激 活命 令 

MLINE 

当前 设置 : 对 正 = 上 上， 比例 = 20.00， 样 式 = STANDARD 

指定 起 点 或 [对 正 (J)/ 比 例 ($S) /样式 (ST) ] : //s Enter 

输入 多 线 比 例 《<20. 00>: //30 Enter 

当前 设置 : 对 正 = 上 ， 比 例 = 30. 00， 样式 = STANDARD 

指定 起 点 或 [对 正 (DD) /比例 (S) /样式 (ST) ] : //J Enter 

输入 对 正 类 型 [上 (T)/ 无 (2)/TF(B)] 《< 上 >: //B Enter 

当前 设置 : 对 正 = 下 ， 比 例 = 20. 00， 样 式 = STANDARD 








指定 起 点 或 [对 正 (Jj) /比例 (S) /样式 (ST)]: 
// 以 上 图 17. 55 所 示 的 0 点 作为 延 仲 点 ， 配 合 延伸 捕捉 功能 ， 在 垂直 方向 上 捕 换 距 0 点 20 个 单位 的 





指定 下 pV: // 问 右 引 导 光 标 ， 在 水 平方 同上 输入 430 Enter 
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指定 下 一 点 或 【放弃 (U)j]: // 问 上 引导 光标 ， 在 垂直 方向 上 输入 680 Enter 

指定 下 一 点 或 [闭合 (2) /放弃 人 )]: // 同 左 引 导 光 标 ， 在 水 平方 同上 输入 430 Enter 
指定 下 一 点 或 [闭合 (0) /放弃 (0)]:  // Enter， 绘 制 结果 如 图 17. 56 所 示 。 

(9) 单 击 【 修 改 】/ 阵列】 命令 ， 将 刚 绘制 的 立 面 窗 阵 列 3 行 、1 列 ， 行 间距 为 730， 


阵列 结果 如 网 17. 57 所 示 。 


图 17.55 绘制 灯 横 图 17.56 绘制 结果 图 17.57 阵列 结果 


(10) 使 用 快捷 键 WL 激活 【多 线 】 命 令 ， 将 多 线 比 例 设置 为 15、 对 正方 式 为 “上 对 正 ”， 
根据 所 示 尺 寸 ， 配 合 延 伸 捕 捉 功 能 绘制 如 图 17. 58 所 示 的 效 饰 轮 亡 线 。 

(11) 使 用 快捷 键 0 油 活 【 仿 移 】 命 令 ， 将 外 轮 廊 线 问 外 仿 移 50 个 单位 ， 并 对 仿 移 出 
的 相 令 轮廓 线 进行 延 仲 ， 结 果 如 图 17. 59 所 示 。 

















图 17.58” 冯 市 结果 图 17. 59 ”操作 结果 


(12) 音 击 【格式 】/【 线 型 】 命 令 ， 加 载 一 种 名 为 DASHED 线 型 ， 并 修改 线 型 的 比例 为 
150。 

(13) 夹 点 显示 如 图 17. 60 所 示 的 3 条 线段 ， 然 后 展开 【 线 型 控制 】 下 拉 列 表 ， 修 改 其 
线 型 为 DASHED。 

(14) 在 【特性 】 工 上 共 栏 上 展开 【 闫 色 控 制 】 列 表 ， 修 改 来 点 对 和 象 的 线 型 颜色 为 洋红 ， 
效果 如 图 17. 61 所 示 。 

(15) 设置 “图 块 层 ” 作 为 当前 图 层 ， 使 用 快捷 键 工 激活 【插入 块 】 命 令 ， 插入 随 书 光 
盘 中 的 “/ 素 材 源 文件 /” 目 录 下 的 “窗帘 02. DWG、 台 灯 . DWG、 壁 灯 . DWG、 日 光 灯 .DWG、 立 
面 沙发 02. DWG、 江面 沙发 . DWG、 立 面 门 02. DWG 以 及 立 面 移动 柜 . DWG” 图 块 , 结果 如 图 17. 62 
所 示 。 

(16) 设置 “ 训 耐 线 ” 为 当前 图 层 ， 执 行 【 图 案 填充 】 命 令 ， 设置 填 充 图 案 类 型 以 及 填 
充 比例 如 图 17. 63 所 示 ， 填 充 效 果 如 图 17. 64 所 示 。 

(17) 重复 【图 各 填充 】 命 令 ， 设置 填 元 图 架 类 型 以 及 填 元 比例 如 图 17. 65 所 示 ， 为 立 











384 


面 图 填充 如 网 17. 66 所 示 的 图 案 。 





图 17.60 来 点 显示 图 线 图 17.61 修改 效果 





图 17.62 插入 结果 















































图 案 填充 | 渐变 色 | 
一 类 型 和 图 案 - 
类 型 总): 
图 案外 ): 
样 例 : 
自 定义 图 案 
-角度 和 比例 
角度 愉 ) : 比 他 (8): 
图 17.63 设置 填充 参数 图 17. 64 填充 结果 
图 案 填充 | 渐变 色 | 
-类 型 和 图 案 
类 型 YY) 
图 案 企 ) 
样 例 : 
-角度 和 比例 - 
| 角度 (&): 比 语 (8): 
图 17.65 设置 填充 参数 图 17.66 填充 结果 
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(18) 重复 【图 案 填充 】 命 令 ， 设置 填 充 图 案 类 型 以 及 填充 比例 如 图 17. 67 所 示 ， 为 立 
面 图 填充 如 图 17. 68 所 示 的 图 案 。 


图 案 填充 | 渐变 色 | 

-类 型 和 图 案 
类 型 (YY): 
图 案 是 ): 
样 例 : 








-角度 和 比 葬 
角度 (@): 比例 (8): 
加 站 | B be | 


图 17.67 设置 填充 参数 


(19) 重复 【图 案 填 充 】 命 令 ， 设置 填充 图 案 类 型 以 及 填充 比例 如 图 17. 69 所 示 ， 为 立 
面 图 填充 如 图 17. 70 所 示 的 图 案 。 



































图 案 填充 | 渐变 色 | 

-类 型 和 图 案 
类 型 位); 
图 案 全 ): 
样 伍 : 








Lr Em i 
| 3 
Ea ti Po kb 


_ 角 度 和 比例 
rE TE 


Pp 本 FF 于 


he 





图 17. 69 设置 填充 参数 图 17.70 填充 结果 


(20) 重复 【图 案 填 充 】 命 令 ， 设置 填充 图 案 类 型 以 及 填充 比例 如 图 17.71 所 示 ， 为 立 
面 图 填充 如 图 17. 72 所 示 的 图 案 。 


图 案 填充 | 渐变 色 | 
类 型 和 图 案 
类 型 人 Y): 
图 案 全 ): 
样 便 : 





角度 和 比例 
角度 (6): 比 语 (8): 


| 了 | 加 了 EE FP. | 全 HP IT IO pl ol el or pa Li 





图 17.71 设置 填充 参数 图 17.72 填充 结果 


(21) 重复 【图 案 填 充 】 命 令 ， 设置 填充 图 案 类 型 以 及 填充 比例 如 图 17. 73 所 示 ， 为 六 
面 图 填充 如 图 17. 74 所 示 的 图 案 。 

(22) 选择 左 侧 立 面容 和 窗帘 对 象 分 解 ， 绽 合 【 修 航 】 和 【删除 】 命 令 ， 将 被 遮挡 住 的 
对 和 象 进行 删除 ， 结 果 如 图 17. 75 所 示 。 

(23) 插入 【插入 块 】 命 令 ， 玉 用 默认 参数 ， 插 入 随 书 光盘 中 的 “/ 和 又 材 源 文 件 / 绿 化 植 
物 -01. DWG”， 结果 如 图 17. 76 所 示 。 

(24) 将 “尺寸 层 ” 设 置 为 当前 层 ， 使 用 快捷 键 D 激活 【标注 样式 】 命 令 ， 将 “建筑 标 
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注 ” 作 为 当前 尺寸 样式 ， 并 修改 尺寸 比例 为 35。 





























图 案 填充 | 渐变 色 | 
-类 型 和 图 案 : 
类 型 HE 
- 二 CCC | 
图 案 巴 ) : FEE i Ht 
| < rg :> 3 | 
样 例 | Ss 0g 
自 定义 图 案 加 | : 
| | 
一 角度 和 比例 2 
角度 @): 比例 @) : 一 | 部 
| 加 [5| 四 到 pn I 2 i A "i 
图 17.73 设置 填充 参数 图 17. 74 ”填充 结果 











到 
3; 
CT 



























































(25) 单 击 【标注 】/【 线 性】 命令 ， 配 合 对 象 捕捉 和 对 象 追 踪 等 功能 ， 标 注 立 面 图 两 
侧 的 基准 尺寸 ， 如 图 17. 77 所 示 。 





共生 于 和 于 是 汪汪 


2000 


ol 


a 中 
证 
bh bh 

| A 

mi 四 
| 
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Es 





图 17.77 标注 结果 


(26) 综合 执行 【线性 】 和 【连续 】 命 令 ， 配 合 捕 捉 和 追踪 功能 标注 立 面 图 的 水 平 尺寸 
和 殿下 尺寸 ， 结 果 如 图 17. 78 所 未 。 

(27) 执行 【编辑 标注 文字 】 人 命令， 对 重 登 的 尺寸 进行 协调 ， 结 果 如 图 17. 79 所 示 。 

(28) 将 “文本 层 ” 设 置 为 当前 层 ， 将 “仿宋 体 ” 议 置 为 当前 文字 样式 。 

(29) 执行 【标注 样式 】 命 令 ， 人 和 修改 尺寸 文字 的 样式 为 “仿宋 体 ” 尺寸 比例 为 50。 

(30) 使 用 快捷 键 LE 激活 【快速 引线 】 人 命令， 设置 引线 的 参数 如 网 17. 80 和 图 17. 81 
所 示 。 

(31) 根据 命令 行 的 提示 ， 分 别 在 绘图 区 指定 3 个 引线 点 ， 标 注 引 线 注释 ， 标注 位 置 及 
结果 如 图 17. 82 所 示 。 

(32) 重复 【快速 引线 】 命 令 , 设置 引线 参数 如 图 17. 83 和 图 17. 84 所 示 ， 标 注 其 他 位 
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置 的 引线 文本 ， 结 果 如 图 17. 85 所 示 。 





9 人 DR 
17.78 标注 尺寸 17.79 ”编辑 标注 文字 


注 苯 “| 引线 和 税 头 引线 和 税 头 
引线 : 


箭头 多 行文 字 附 着 
回 直线 (8) 文字 在 左边 文字 在 右边 
各 样 条 曲线 庄 ) 第 一 行 顶部 
第 一 行 中 间 
号 数 角度 的 只 多 行文 字 中 间 
无 限制 第 一 段 : © 最 后 一 行 中 间 
3 人 富 最 大 值 第 二 段 : 最 后 一 行 底部 











团 划 后 一 行 加 下 划 线 i 














图 17. 80 【引线 和 箭头 】 选 项 卡 图 17.81 【附着 】 选 项 卡 





17. 82 ”标注 位 置 及 结果 











注释 ”| 引线 和 箭头 





注释 类 型 多 行文 字 选 项 : 引线 箭头 
图 交行 文字 灿 ) 提示 输 六 宽度 包 ) 回 直线 (8) 
© di 始终 左 对 齐 了 L) 四 样 条 曲线 @) 
pee 同文 字 边 框 吧 ) 
冉 公差 他) 点 数 角度 约束 
日 块 参照 @) 重复 使 用 注释 人 二 
辐 无 他 名) 无 邓 ) om 囊 一 笋 : 

回 千 复 慷 用 下 一 个 芭 j 2 上 言 最 大 值 第 二 段 : 

重 夏 使 用 当前 加 











确定 











确定 





17. 83 【注释 】 选 项 卡 17.84 【 附 号 和 箭头 】 选 项 卡 
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木 夹 衬 白 色 浇 水 漆 

E 木 夹板 白色 洪水 漆 
| 木 夹板 白色 温水 漆 
4 木 夫 板 自 色 灌水 球 
| 木 夫 板 白 色 泥水 洒 
木 夹板 白色 注水 漂 

















(33) 使 用 快捷 键 ED 油 活 【编辑 文字 】 命 令 ， 对 刚 标注 的 引线 注释 进行 编辑 ， 节 终结 
果 如 图 17. 86 所 示 。 












AD 






:00 
A 


SSSS 
pp 








17. 86 ”编辑 结果 


(34) 执行 【你 和 存 】 命 令 ， 将 图 形 命名 存储 为 “综合 实例 . DWG”。 
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本 音 重 点 : 


国 。 部 悉 室 内 给 排水 规范 

加 ” 掌握 图 纸 设置 环境 

国 笠 握 给 排水 设备 管线 图 的 绘制 方法 
图 

图 





掌握 给 排水 管线 绘制 方法 
掌握 给 排水 标注 方法 
本 音 学 习 绘 制 住宅 楼 的 给 排水 施工 图 , 绘制 给 排水 施工 图 的 基本 思路 是 在 整个 套 型 的 平面 图 基础 上 
绘制 给 排水 演 道 。 
通过 本 章 的 学 习 ， 读 者 可 以 对 住宅 楼 的 给 排水 绘制 过 程 有 详细 的 了 解 和 认识 。 





18.1 室内 给 、 排 水 施工 图 概述 








室内 给 水 工程 焉 是 在 保证 水 质 、 水 压 、 水 量 的 前 提 下 ， 将 净 水 目 室 外 给 水 总 管 引 入 宇 
并 分 别 送 到 各 用 水 点 。 
室内 给 水 系统 根据 供水 对 象 不 的 不 同 分 为 以 下 儿 种 : 
(1) 生活 给 水 系统 : 供 日 党 生活 饮用 、 洗 洪 等 用 水 。 
(2) 生产 给 水 系统 : 供 生 产 及 冷却 设备 守 用 水 。 
(3) 消防 给 水 系统 : 专 供 各 滑 防 灭火 装置 用 水 。 
室内 给 水 系统 的 组 成 部 分 一 般 如 下 : 
(1) 引入 管 : 目 室 外 给 水 总 管 引 至 室内 的 管 段 。 
(2) 水 表 市 点 : 位 于 引入 管 中 间 ， 第 设 有 水 表 井 ， 在 水 表 前 后 端 分 别 议 有 了 浆 门 、 汇 水 
Hess 
(3) 给 水 管 网 ; 由 给 水 和 干 管 、 立 管 、 文 管 组 成 的 室内 给 水 管道 网 。 
(4) 探 水 、 配 水 需 材 或 用 水 设备 : 如 管道 中 部 的 奖 门 、 冯 部 的 龙头 及 卫生 议 备 等 。 
除 以 上 基本 组 成 部 分 外 ， 有 时 还 要 在 室内 给 水 系统 中 附加 一 些 如 水 和 表 、 加 压 塔 、 水 箱 、 
贮 水 池 等 设备 。 
室内 排水 施工 图 主要 包括 排水 平面 图 、 排 水 系统 图 、 节 点 评 图 及 说 明 每 ， 人 简单 的 建筑 ， 
其 说 明 等 可 与 室内 给 水 施工 图 放 在 一 起 表达 。 
在 建筑 给 排水 制 独 中， 一 般 绘 图 比例 较 小 ， 因 此 一 些 管道 、 用 水 设备 、 卫 生 议 备 等 第 
用 一 些 符 号 来 表示 。 
在 绘制 给 排水 工程 图 中 ,不论 是 否 采 用 图 例 , 都 应 在 图 样 中 附 上 所 选 的 图 例 , 如 表 18. 1 
所 示 束 是 给 排水 制图 中 的 一 些 第 用 图 例 。 
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表 18. 1 给 排水 常用 图 例 


4 和 本 
室内 单口 消火栓 和 MAAA 


| = 


方 型 地 漏 [一平 洒 | /一 入 | 


18.2 ”实例 操练 一 一 绘制 住宅 给 排水 平面 图 


本 市 学 习 绘 制 一 张 住宅 给 排水 平面 布置 图 ， 本 例 完 成 后 如 图 18. 1 所 示 。 





18.2.1 设置 绘图 环境 








绘制 设备 施工 图 前 和 绘制 建筑 平面 图 一 样 ， 和 需要 首先 设 首 绘 图 环境 。 
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(1) 打开 AutoCAD2012， 狐 建 空 晶 图形 文 件 ， 根 据 以 前 学 习 的 方法 ， 设 置 图 形 界 限 为 
20000、20000， 命 令 行 提示 如 下 : 
命令 : ”limits 
重新 设置 模型 空间 界限 : 
指定 左下 角 点 或 [ 开 (0N)/ 关 (OFF)]」<0. 0000, 0. 0000>: 
指定 右上 角 点 《420. 0000, 297. 0000>: 20000, 20000x 


(2) 蛙 击 【常用 】/【 图 层 】 和 面板 /【 图 层 特性 】 扩 外 团 | 打开 【图 形 特性 管理 右 】 
面板 ， 如 图 18. 2 所 示 。 









































下 





























各 
ea 
[Te | 





= El 对 加 加 GD I 
图 18.2 
(3) 在 【图 形 特 性 官 理 禹 】 和 面板 中 创建 新 的 图 层 ， 设 置 如 图 18. 3 所 示 。 
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口 反 转 过 滤器 红 ) 
全 部 : 加 示 了 6 个 轿 匠 ， 共 6 个 图 避 











中 图 县 特性 管理 器 











18.2.2 绘制 建筑 平面 网 





给 排水 平面 布置 图 是 在 建筑 平面 图 的 基础 上 绘制 的 ， 如 果 有 现成 的 建筑 平面 图 ， 可 以 
直接 调用 平面 图 ， 再 在 建筑 平面 图 中 修改 即 可 ， 如 果 没 有 现成 的 建筑 平面 图 ， 束 需要 先 绘 
制 建筑 平面 图 ， 再 进行 给 排水 平面 布置 图 的 绘制 。 

(1) 将 【轴线 】 图 层 设 为 当前 图 层 ， 绘 制 一 条 长 为 18000 的 水 平 线 和 一 条 高 为 15000 
的 垂直 线 ， 如 图 18. 4 所 示 。 


(2) 单 击 【 常 用 】/【 修 改 】 面 板 /【 偏 移 】 工 具 些 ， 将 坚 直 轴线 向 右 依次 偏 移 3300、 
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4200、4200、3300， 如 图 18. 5 所 示 。 



































ES 
2 € $ - 
国画 EEC ETs 信 加 人 IEE ESEISOI 
| 
4 
be x 
闻 迁 愉 要 偏 梓 的 对 烛 。 二 [总 由 起 育 1 惠 出 
关 袍 全 要 注 丰 的 歼 一 僻 上 的 点 ， 殖 { 泣 出 | 二 / 玫 了 改 育 记 
过 头 要 但 椒 的 对 象 ， 成 【 沁 出 (FI7 郝 去 Jm1 < 这 出 “ 
让 久 ! * " 
BE lee ma cEDS RF | 





图 18.5 


(3) 单 击 【 常 用 】/【 修 改 】 面 板 /【 偏 移 】 工 具 些 ， 将 水 平 轴线 向 上 依次 偏 移 900、 
4200、2700、600、2400、2700， 如 图 18. 6 所 示 。 
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| a 
曾 寺 入 瑞 惕 张 珊 村 吉 ， 熙 [ 澶 出 1 7 司 害 4 i 
上 向 宣 本 局 加 的 昧 一 个 上 的 盖 电 [通则 | 而 "过 站 [这 :二 EEEE -ED 
I 注 怪 赤 慢 联 冰 时 雪 ， 吴 [ 别 有 二 Wi - 量 出 > 十 
园丁 志 由 和 
EE 5 REED 


图 18.6 


(4) 将 【 墙 】 图 层 设 为 当前 图 层 ， 使 用 【多 线 】 工 具 ， 设 置 宽度 为 40， 绘 制 墙 体 ， 
并 开 出 寄 洞 和 门洞 ， 结 果 如 图 18. 7 所 示 。 

(5) 将 【门窗 】 图 层 设 为 当前 图 层 ， 根 据 以 前 所 学 的 方法 绘制 门 和 窗 ， 结 果 如 图 18. 8 
所 示 。 
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18. 2.3 绘制 给 排水 设备 


(1) 将 【设备 】 图 层 设 为 当前 图 层 ， 绘 制 给 排水 设备 ， 对 于 一 些 第 见 的 设备 可 以 制作 
成 块 ， 以 后 再 直接 调用 ， 本 例 中 将 学 习 绘 制 地 漏 ， 单 击 【 凋 用 】/【 绘 图 】 面 板 /【 圆 】 工 


具 名 了 ， 绘 制 一 个 直径 为 150 的 圆 ， 如 图 18.9 所 示 。 ， 
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(2) 单 击 【常用 】/【 绘 图 】 面板 /【 图 案 填充 】 工 具 导 ， 漳 出 【图 案 填充 和 浙 变色】 
对 话 框 ， 设 置 参 数 如 图 18. 10 所 示 。 
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18. 10 
(3) 在 绘制 的 圆 中 填充 谢 面 线 ， 结 果 如 图 18. 11 所 示 。 





18. 11 
(4) 将 绘制 好 的 地 漏 按 设计 要 求 复制 并 移入 到 平面 图 中 ， 结 果 如 图 18. 12 所 示 。 


Es 中 
| 
A 





入 路 而 是 各 灿 入 叱 = 于 十 | 

旺 定 莫 点 惑 [ 怪 中 105: 旺 想 ici] 5 昼 邵 5， 本 证 更 三 赴 此 三 : 圳 赂 第 一 十 己 巍 为 莉 慎 ss 

几 二 本 二 已 走红 [ 渴 上 出 本 1 /有 克 守 | 而 ] “这 册 5: 二 

LE wl 二 
ET J 


18. 12 


395 


AutoCAD2012 中 文 版 制图 基础 与 实践 


(5) 将 其 他 设备 的 图 块 插 入 到 平面 图 中 ， 如 图 18. 13 所 示 。 


Ed a 





入 ie 
| YL | 器 国 囊 区 
a = 








18. 13 


18. 2.4 绘制 给 水 管线 








(1) 将 【 进 水 管 】 图 层 设 为 当前 图 层 ， 单 击 【 和 用 】/ 绘图】 面板 /【 多 段 线 】 工 具 
el 绘制 进 水 管线 ， 如 图 18. 14 所 示 。 








3 Leoner 
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18. 14 
(2) 将 多 段 线 分 解 ， 单 击 【 党 用】/【 绘 图 】 面板 /【 圆 】 工 具 局 ” ， 根 据 设计 端点 
绘制 多 个 直径 为 75 的 小 圆 ， 如 图 18. 15 所 示 。 
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18. 2.5 绘制 排水 管线 








C1) 将 【排水 管 】 图 层 设 为 当前 图 层 ， 单 击 【常用 】/【 绘 图 】 面板 / 【多段 线 】 工具 
之 ， 绘 制 排水 管线 ， 如 图 18. 16 所 示 。 
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(2) 将 多 段 线 分 解 ， 单 击 【 常 用 】/【 绘 图 】 面板 /【 圆 】 工 具 局 ” ， 根 据 设计 端点 
绘制 多 个 直径 为 75 的 小 圆 ， 如 图 18. 17 所 示 。 
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18. 17 
(3) 给 排水 管线 绘制 完成 结 末 如 图 18. 18 所 示 。 
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18. 2.6 标注 文字 、 尺 寸 


给 排水 平面 布置 图 中 的 标注 内 容 包 括 : 轴线 编号 、 轴 线 尺 寸 、 楼 层 和 地 和 面 标 高 、 浓 道 
系统 的 编号、 图 例 说 明 及 其 他 文学 。 

(1) 将 【标注 】 图 层 设 为 当前 图 层 ， 单 击 【 注 释 】/【 文 字 】 面 板 /【 单 行文 字 】 工 具 
A 标明 文字 ， 如 图 18. 19 所 示 。 








18. 19 
(2) 在 平面 图 中 标注 标高 ， 完 成 后 如 图 18. 20 所 示 。 





EEF 
A 本 口 下 加 太 忆 2 J 
18. 20 
(3) 标注 轴线 编号、 轴线 尺寸 ， 结 果 如 图 18. 21 所 示 。 

















15 21 
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(4) 插入 图 纸 框 ， 完 成 给 排水 平面 图 的 绘制 ， 结 果 如 图 18. 22 所 示 。 





上 [re i 

"EF 3 i a 才 届 | 

ee a 7  ，， 症 辣 同 三 - 届 区 厢 本 - 司 ECLE 
图 18.22 


18.3 ”实例 操练 一 绘制 给 排水 系统 图 


给 排水 系统 图 的 绘制 过 程 包括 : 设置 绘图 环境 、 绘 制 给 水 系统 图 、 绘 制 排 水 系统 图 、 
标注 文字 、 添 加 图 框 、 出 图 等 步 又 。 





18. 3.1 绘制 给 水 系统 图 

因为 系统 图 为 斜 轴 测 图 ， 需 要 将 极 角 设置 为 45" ， 以 便于 使 用 极 轴 和 追 躁 线 绘制 图 形 。 

(1) 由 于 本 系统 图 是 在 给 排水 平面 图 的 基础 上 绘制 而 成 ,因此 绘图 环境 设置 和 平面 图 
是 一 样 的 ， 这 里 不 再 重复 ， 选 择 菜单 栏 中 【工具 】/【 草 网 设置 】 命 令 ， 打 开 【 草 图 设置 】 
对 话 框 ， 如 图 18. 23 所 示 。 

(2) 在 对 话 框 中 打开 【 极 轴 追踪 】 选 项 卡 ， 选 中 【局 用 极 轴 追 踪 】 复 选 杠 ， 在 【 增 量 
角 】 下 拉 列 表 中 选择 45， 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 完 成 设置 ， 如 图 18. 24 所 示 。 
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图 18. 23 图 18.24 
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(3) 绘制 主管 道 ， 因 为 该 住宅 楼 是 多 层 建筑 ， 因 此 将 各 楼 层 的 进 水 管 一 同 绘制 出 来 ， 
并 使 用 文字 进行 说 明 ， 单 击 【 常 用 ] /【 绘 图 ] 面板 【直线 】 按钮 ,利用 【 极 轴 距 追踪 】 
绘制 一 条 直线 ， 如 图 18. 25 所 示 。 





| 
EE | 
[| 
Wa [i 
ee telal*i+lal msm 
图 18. 25 


(4) 单 击 【常用 】 人 修改 】 面 板 上 复制 】 工具 蕊 ,将 所 绘 直线 复制 4 份 , 如 图 18. 26 
所 示 。 
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图 18. 26 
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图 18.27 
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(6) 单 击 【 常 用 ]/【 绘 图 ] 面板 /【 直线】 按钮 ,绘制 首 层 主管 道 , 结果 如 图 18. 28 











所 示 。 
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"FT 
Bj sl clés+ ol EN EKASEY EBS 
18. 28 








(7) 单 击 【 常 用 】/【 绘 图 面板 /【 直 线 】 按 钮 < ， 绘 制 二 层 主管 道 


所 示 。 





1617 晤 制 ie11 由 避 tH# 各 出 1 





18..29 








(8) 同样 方法 ， 绘 制 出 三 层 、 四 层 、 五 层 主 管道 ， 如 图 18. 30 所 示 。 
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， 如 图 18. 29 
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C9) 单 击 【 堂 用 】/【 绘 图 】 面板 /【 直线】 按钮 < ， 绘 制 出 支管 、 立 管 ， 如 图 18.31 
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人 wove 想到 20 才 
ee < 竹 共 >; 指 写 第 二 个 点 哎 < 醒 几 第 一 个 点 作为 位 鹏 > 
加 Eee 二 < 上 全 Sl ER ENN 
图 18.31 
(10) 使 用 【 打 断 】 工 具 加 对 线段 相交 处 进行 修剪 ， 如 图 18. 32 所 示 。 
Sa 二 日 
3 Pp 
角 宁 ;“ 勾 稍 * 
而 « . 
mT ellel oielel* wil ml Ek Rn a 
图 18. 32 


(11) 使 用 【下 线 】 和 【加 】 工 具 绘 制 截 止 阀 ， 如 图 18. 33 所 示 。 











a 
肖 宫 阿 几 总 
生计 随 好 对 掉 
"到 亲 。 bE 
国生 i i Se 这 汪汪 
lle i 








(12) 将 截止 阀 复 制 并 安装 到 管道 中 ， 如 图 18. 34 所 示 。 
(13) 使 用 【直线 】 和 【 圆 】 工 具 绘制 水 龙头 图 例 ， 如 图 18. 35 所 示 。 
(14) 将 水 龙头 复制 并 移 到 管道 中 设计 的 位 置 ， 结 果 如 图 18. 36 所 示 。 
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儿 18.35 





儿 18. 36 


(15) 将 其 他 设备 绘制 并 移动 到 合 


适 位 置 ， 结 果 如 图 18. 37 所 示 。 
(16) 


给 排水 施工 实践 案例 


完成 定 线 绘制 后 ， 进 行文 学 说 明 及 尺寸 标注 ， 系 统 图 的 标注 方法 和 平面 图 基本 
相同 ， 不 过 部 分 


标注 内 容 需 要 旋转 45" ， 如 图 18. 38 所 示 。 
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18. 3. 2 绘制 排水 系统 图 
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18. 38 








排水 系统 图 绘制 方法 和 给 水 系统 图 一 样 ， 都 要 移 设 置 【 极 轴 退 踩 】， 接 痢 绘 制 主 管道 、 


各 层 官 道 及 其 他 设备 等 。 








(1) 单 击 【 堂 用】/【 绘 图 】 面板/【 直 线 】 按 钮 |， 绘 制 排水 


as 
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18. 39 
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道 ， 如 图 18. 39 
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(2) 单 击 【 常 用 】/【 绘 图 】 面板 【直线 】 按 乌 |， 绘制 支管 
图 形 。 
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18. 40 


(3) 绘制 检查 口 、 通 气 网 章 及 地 漏 存 水 要 等 设备 ， 络 采 如 图 18. 41 所 示 。 
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18. 41 
(4) 标注 尺寸 和 文字 ， 如 图 18. 42 所 示 。 
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18. 42 
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， 如 图 18. 40 所 示 
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(5) 添加 图 框 和 文字 说 明 ， 如 图 18. 43 所 示 。 





图 18.43 
本 实例 完成 ， 实 例文 件 收录 于 附带 光盘 Chapter18 目录 中 ， 名 称 为 【 某 住宅 给 排水 平 
面 图 . dwg】，。 
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